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Luminaria externa con médulos LED de 125 W (LED+controlador),
montado en poste telescdpico curvo de A° G*
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Poste telescopico de acero galvanizado, con tramo recto de 47 y Coble de Cu 70mm?  Llectroducto
tramo curvo de 2° con radio de 1,50 m. T
Altura de montaje del artefacto de iluminacion a 800 m de /la base

del poste \

FPlaca de base soldada con ridigizadores y perforaciones preparadas

para pernos de anclaje de 5/8” de didmetro.
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™~ £lectroducto de A® G*
7,00 m. de /largo,
serie pesada, con
rosca NPT en /los
. extremos y curva de
¥ 90°

NOTAS:

71— JTodas las dimensiones y elevaciones estin en metro, excepto donde

se indigque lo contrario.

2— Los disefios tjpicos, mostrados en el presente plano, son meramente

/lustrativos y referenciales, e/ dimensionamiento de /los componentes o

pliezas y su disposicion definitiva quedard sujeto a /a aprobacion de/
proyecto ejecutivo a ser presentado por la CONTRATISTA.

J— La distancia enire los postes de iluminacién estard sujeta a /o

aprobacién de la ‘Memoria de célculo de iluminacion externa” a ser

presentada por la CONTRATISTA
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