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Nom. ' ' N B ' 15 7 Tela de protegdo c
7. Este desenho deve ser interpretado em conjunto com a Especificagdo Técnica xxxx. 14 7 Placa de identificagdo
2. Lista de material para 1 ( L{m) conyunto. 5 3 . 13 4 | amortecedor
J. Para definigdo dos materiais a serem empregados, verificar a Especificagdo Técnica xxxx.
. ~ o . . o~ — . 72 7 Cavalete para sustentagdo
4. Dimensées em milimeltros, salvo indicagdo coniraria. : |
5. Este desenho & apenas orientativo. Porém as cotas apresentadas devemn ser seguidas pelo fabricante. 77 7 | frotetor ce polias
. N® DESCRIGAO ASSINATURA|  DATA
70 7 Bocal de aspiragdo
9 7 Ligogdo flexivel de descarga REVISOES ITAIPU
- - : PROJ.Steven  VERIF. _sfevan  APROV._mama
8 7 Conjunto de correias perfil 5V B
DES. _stevan VISTO _marra DATA 14.07.15
7 7 Polia movida
N T & \ITAIPUBINACIONAL
DADOS DOS VENTILADORES 5 7 Motor
p P CASA DE FORGA —
BLOCOS 01 A 9A | BLOCOS 70 AO 74 |BLOCOS 76 AO 7184 -
5 |z | anca SISTEMA E DE VENTILAGAO
VAZAO DE AR 2575 m3/s +5% 2575 m3/s +5% 23,98 m3/s +5%
2 | 1| coreoge VENTILADOR — DESENHO BASICO )
PRESSAO ESTATICA 635 Pa +5% 635 Pa +5% 635 Pa £5%
’ 1| Retor BLOCOS 01 A 9A 10 A 14 16 A 184
vELOCIOADE PE 21,7 m/s 5% 21,7 m/s 5% 202 m/s 5% POS | QIDE. DESCRIGAO
ALTITUDE 136,17 m 136,1 m 1375 m LISTA DE MATERIAIS SML.OT CR-SMIM280 RO
2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 | 12 13 14 | 15 | 16
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