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1. OBJETO

1.1 O objeto destas Especificacoes Técnicas é identificar, detalhar e estabelecer os
procedimentos para prestacao dos servicos de reativacao e manutencoes preventivas e corretivas
do sistema de deteccao e extincao de incéndio por supressao por agente limpo FM-200 existente
no Escritdrio Contabil da Usina Hidrelétrica ITAIPU, em Foz do Iguacu - PR.

1.2  Escopo

e Central de deteccao de incéndio e seus acessorios;

o Detectores de fumaca, acionadores manuais e sinalizadores locais e remotos;

e Sistema de extincdo por agente limpo FM-200, acionadores eletromecanicos e
acessorios hidraulicos e elétricos;

1.3  Atividades da manutencao

a) Servicos de reativacao de todo o sistema, considerando equipamentos, detectores,
dispositivos de acionamento, sinalizacdo, atuacdo, infraestruturas elétricas e hidraulicas,
ativadores, silenciadores, cilindros de gas, cargas de gas, testes hidrostaticos e de
acionamento das valvulas eletromecanicas do sistema FM-200;

b)  Manutencbes preventivas dos dispositivos e interfaces apresentados neste documento,
realizadas por meio de procedimentos periodicos de inspecao, afericao, ajuste, simulacoes e
manutencao local em equipamentos, infraestruturas e sistemas de detectores, garantindo o
correto funcionamento e sua maxima longevidade;

C€) Manutencdes corretivas dos dispositivos, interfaces e softwares apresentados neste
documento, por meio de procedimentos técnicos corretivos realizados em equipamentos,
infraestruturas e sistemas, a partir de constatacoes da CONTRATADA e/ou de ITAIPU,
cobertos pelos itens da Planilha de Precos.

2. ACERVO TECNICO CONTABIL

O sistema de deteccao e extingao de incéndio mencionado neste documento esta instalado
na edificacdo do Acervo Técnico Contabil da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, localizado no
seguinte endereco:

Usina Hidrelétrica de ITAIPU
Av. Tancredo Neves, 6.731

Foz do Iguacu - PR
CEP: 85.856-970

3. DESCRICAO DO SISTEMA DE DETECCAO E EXTINGAO DE INCENDIO A SER MANTIDO

3.1 Central de Deteccao e Sinalizacao de Eventos de Alarmes



3.1.1 O sistema é composto por uma central de deteccao e sinalizacdao de eventos de alarmes
fabricada pela empresa Kidde modelo ARIES. Trata-se de um sistema modular o qual
atende satisfatoriamente as aplicacdes de pequeno e médio porte.

3.1.2 A conexao desta central com os detectores de fumaca, acionadores manuais de disparo
e sinalizadores visuais ocorre através de lacos. Os lacos formam uma rede de
comunicacao e sao gerados por unidades de controle de comunicacao especificas
conectadas a central.

3.1.3 O protocolo de comunicacao estabelecido é o tipo token-passing, o qual garante que
somente uma unidade de controle esteja se comunicando (broadcasting) por vez
evitando, assim, conflitos e perdas de dados de comunicacao de modo prejudicial ao
sistema.

3.1.4 A central de deteccao e sinalizacao €, também, a responsavel pelo acionamento
automatico dos disparadores eletromecanicos dos cilindros de agente limpo FM-200. A
condicao de disparo do gas segue um protocolo cuja logica de funcionamento é descrita
a seguir:

a) Em caso de incéndio, serdao atuados um ou mais elementos de deteccao que
comunicarao a central de deteccao e alarme, a qual imediatamente identificara e
sinalizara o evento, disparando um pré-alarme (alarme intermitente), alertando os
ocupantes do local em emergéncia para evacuacao e a brigada de incéndio para as
providéncias necessarias.

b) O sistema de deteccao sera responsavel pelo desencadeamento do processo
automatico de extincao, tao logo haja a atuacao de um segundo detector de outro
setor, que envia um sinal elétrico ao painel da central de deteccao e alarme que
cessa o0 pré-alarme e dispara o alarme de evacuacao (alarme de som continuo) para
a evacuacao total da area, pois a descarga do gas é iminente;

c) A descarga ocorrera apos um tempo de retardo pré-configurado em 60 (sessenta)
segundos. Caso seja necessario retardar a descarga do gas por mais tempo, poderao
ser utilizadas a(s) chave(s) de bloqueio estrategicamente instalada(s) proximaf(s)
a(s) porta(s) de saida da area protegida.

3.2 Deteccao e Alarme de Incéndio

3.2.1 O sistema de deteccao automatica e alarmes de incéndio é constituido de uma rede de
detectores, acionadores manuais, chaves de bloqueio, sinalizadores audiovisuais
interligados por eletrodutos, caixas de ligacao e fiacbes ao painel da central de
deteccao e alarmes

3.2.2 A tabela a seguir ilustra resumidamente os principais componentes presentes e
instalados, os quais deverao sofrer manutencao.



3.3

3.4

Tabela 1: Relacao dos itens instalados referentes ao sistema descrito

Equipamentos Unidade | Quantidade
Painel Central de deteccao e alarme Pc 01
Bateria de 12Vcc x 12.Ah Pc 02
Detector éptico PSD-7152 ou PSD 7155 ou PSD 7051 Pc 54
Modulo de entrada Pc 06
Chave de Bloqueio Pc 02
Sistema avisador de bombeiros - transmissor e receptor Pc 01
Valvula de acionamento de FM-200 Pc 08
Cabecote de acionamento elétrico Pc 02
Gas FM-200 - 600 libras Pc 08
Fonte de alimentacao e carregador de baterias Pc 03
Detector de presenca Pc 10
Acionador Manuais de Incéndio Pc 05
Sonorizador Audio-Visual de Incéndio Pc 05
Placas de interface de acionamento e comunicacao Pc 05

Sistema de Supressao de Incéndio

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

O sistema de supressao de incéndio é ativado apos a ocorréncia dos eventos informados
no item 3.1.4.

O elemento extintor fica armazenado em 08 (oito) cilindros de agente limpo FM-200
com capacidade de 600 (seiscentos) libras cada, fabricado pela KIDDE Remat Parsch de
acordo com a norma NFPA 2001, divididos em dois grupos de 04 (quatro) cilindros cada.

Cada grupo é composto por um cabecote de comando elétrico fabricada pela KIDDE
posicionada sobre a valvula de um dos cilindros, com tensao de acionamento de 24Vcc.
O cabecote de comando elétrico pode ser acionada eletricamente, por comando gerado
pela central de alarme de incéndio, ou manualmente diretamente pelo cabecote.

Ao ser acionado, o cilindro que inicia o disparo pressuriza uma linha hidraulica que se
interconecta as valvulas dos demais cilindros do grupo, o que ocasiona, desse modo, os
demais acionamentos. Assim, o acionamento dos quatro cilindros de cada grupo é dito
simultaneo.

O gas é propelido por meio de tubulacdes especificas e adequadas até os difusores,
posicionados nas extremidades de cada circuito hidraulico. A partir destes, o FM-200 é
ejetado ao ambiente protegido.

Detectores Opticos de Fumaca

3.4.1

O sensoriamento dos ambientes protegidos é feito automaticamente através de 54
(cinquenta e quatro) unidades de detectores de fumaca passivos com camara 6ptica;



3.4.2 Os detectores sao do tipo perfil baixo, classificados como sensores inteligentes, os
quais utilizam o recurso de uma camara sensivel a dispersao de luz e um método de
criterizacao de sinais para evitar alarmes falsos;

3.4.3 O nivel de deteccao do detector é ajustavel pela central de incéndio e sua atuacao
combinada configura os modos de deteccao apresentados no item 3.1.4;

3.5 Sinalizadores de Evento de Alarme

3.5.1 Display do painel de alarmes: interface alfanumérica capaz de reportar textualmente
os status dos alarmes e do equipamento durante a sua operacao normal;

3.5.2 Sinalizadores opticos e acUsticos: distribuidos ao longo do prédio em sua parte externa
e interna, e atuam durante o procedimento de deteccao sinalizando por meio dptico e
sonoro a ocorréncia de um evento assim como o estagio de acionamento conforme item
3.1.4.

3.5.3 Sinalizador para os bombeiros: funcao de reportar a central de corpo de bombeiros da
ocorréncia de qualquer evento de alarmes relacionado a presenca de fumaca e/ou
chamas. O sistema instalado ndo esta em funcionamento e devera ser substituido por
uma nova solucao fornecida pela CONTRATADA, conforme orientada nestas
Especificacbes Técnicas.

4. HORARIOS DE TRABALHO DA EQUIPE TECNICA

4.1A Usina Hidrelétrica de ITAIPU, em Foz do Iguacu - PR, observado o “Calendario de
Feriados”, adota regularmente os seguintes horarios de trabalho:
- De segunda-feira a sexta-feira, das 07h30min as 12h00min, e das 14h00min as 17h30min.

4.2Por ser uma empresa de natureza binacional e que em ambos os paises se adota o horario
de verdao em datas distintas, ocasionalmente, em dois periodos do ano, a Usina Hidrelétrica
ITAIPU estabelece os seguintes horarios de trabalho:
- De segunda-feira a sexta-feira, das 07h00min as 11h30min, e das 13h30min as 17h00min.

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1  Toda modificacdo que altere a esséncia destas Especificacoes Técnicas ou alguma de suas
caracteristicas basicas, somente podera ser realizada com a aprovacao por escrito da ITAIPU.

5.2 A inclusdao ou omissdao eventual de uma palavra, letra ou nimero nao podera servir de
argumento para modificar a intencao global destas Especificacées Técnicas.

5.3 E obrigacdo da CONTRATADA providenciar e alocar todos os recursos humanos e técnicos
como ferramentas de trabalho, instrumentos de afericao e calibracao, insumos de limpeza,
acessorios, equipamentos de protecao individual (EPIs), recursos de deslocamentos verticais como
caminhoes de plataforma elevatéria, veiculos para transporte de seus empregados entre outros
itens necessarios para realizacao das atividades de manutencao.



5.4 A CONTRATADA devera prover todos os trabalhos técnicos e administrativos de manutencao
e de suporte técnico necessarios para os sistemas considerados neste documento, destinados a
conservar ou restabelecer os elementos dos sistemas de modo que possam realizar suas funcoes
operacionais de forma continua, adequada e garantida.

5.5 A CONTRATADA devera fornecer a ITAIPU, até a data constante na Ordem de Inicio dos
Servicos, um numero de telefone e endereco de correio eletronico para eventuais necessidades de
contato com o engenheiro responsavel técnico pelos procedimentos de manutencao. Todas as
despesas geradas a CONTRATADA pelo uso deste canal de comunicacao ficam ao seu cargo.

5.6 A CONTRATADA devera providenciar e fornecer aos seus empregados os equipamentos
necessarios para a comunicacao durante os processos de manutencao. Nao sera aceito o uso dos
ramais telefonicos da ITAIPU para finalidades dos trabalhos de manutencao.

5.7 A seguranca dos empregados da CONTRATADA é de sua inteira responsabilidade. Cabera a
CONTRATADA o total cumprimento das regras de seguranca de trabalho aplicaveis para cada
modalidade de servico.

5.8 Todos os empregados da CONTRATADA deverao trajar uniformes e calcados adequados para
as atividades previstas. As vestimentas de trabalho deverdao estar de acordo com as normas
reguladoras, conter a identificacdo da CONTRATADA e empregar materiais capazes de proteger o
corpo do trabalhador contra riscos mecanicos, térmicos e elétricos.

5.9 Os empregados deverao apresentar-se com boa aparéncia, limpos e portando a
identificacao funcional da empresa quando em servico.

5.10 Nao sera permitida, aos empregados da CONTRATADA, a permanéncia nas frentes de
trabalho fora do horario de expediente informado no item 4.

5.11 Os servicos realizados em ambientes internos serao executados com os prédios ocupados. A
CONTRATADA devera orientar seus empregados sobre as condutas e éticas de trabalho, isolamento
e sinalizacdo das areas de trabalho de forma a garantir as condicées de conforto e seguranca a
todos os presentes.

5.12 Os servicos de manutencao preventiva e corretiva deverao ser realizados por corpo técnico
especializado com as respectivas ferramentas e equipamentos necessarios as suas execucoes,
respeitando os prazos estabelecidos por estas Especificacoes Técnicas e pelas Ordens de Servico
geradas pela area gestora do Contrato.

5.13 Todos os servicos especializados deverao ser realizados por profissionais pertencentes ao
quadro préprio da CONTRATADA. A subcontratacao se restringe somente aos seguintes servicos:

- Meios de transporte de elevacao vertical como caminhdées com cestos, munck, plataformas
elevatorias entre outros dispositivos de elevacao de pessoas e materiais;

- Suporte técnico oferecido diretamente pelos fabricantes dos sistemas e equipamentos
apresentados;

- Montagem e desmontagem de estruturas eletromecanicas, abrigos, andaimes, palanques, postes
e cercas;

- Construcdes em alvenaria, construcoes em estruturas metalicas, marcenarias, metalurgias, assim
como o lancamento de estruturas e cabos de conducao elétrica e optica, fusao de fibra dptica,
certificacoes de fibras opticas e cabos elétricos.



- Servicos de prevencao e combate a insetos e roedores, respeitando as condicdes estabelecidas
pelos fabricantes e aos critérios estabelecidos pela ITAIPU quanto as formulacdes dos produtos
quimicos, aos procedimentos de aplicacdo e ao uso dos EPIs adequados.

5.14 A CONTRATADA devera informar a ITAIPU, quando for o caso, a necessidade de
manutencao, substituicao ou adicao de qualquer item andmalo verificado em procedimentos de
manutencao preventiva ou corretiva, nao possivel de ser consertado ou restabelecido por
insuficiéncias técnicas locais na data de manutencao.

5.15 Os itens do sistema como equipamentos, materiais elétricos, eletronicos, mecanicos e
computacionais com necessidade de substituicao por alguma deficiéncia técnicas, poderao ser
fornecidos por ITAIPU ou pela CONTRATADA, de acordo com as disposicoes estabelecidas por estas
Especificacbes Técnicas. A CONTRATADA devera instala-los e configura-los nos mesmos locais,
dentro dos mesmos padroes funcionais, atendendo aos prazos acordados em funcao da urgéncia
atribuida para cada item e as diretrizes destas especificacoes.

5.16 A ITAIPU podera, a qualquer momento e por seu livre arbitrio, modificar as tecnologias dos
equipamentos caso verifique a necessidade de melhorias de suas eficiéncias ou de atualizacbes
tecnologicas. Desta forma, a CONTRATADA se obriga a realizar as acoes de manutencao preventiva
e corretiva nas mesmas condicdes contratuais, atendendo as exigéncias técnicas apresentadas
pelos fabricantes e pela ITAIPU.

5.17 A execucao de qualquer tipo de alteracao elétrica em circuitos dos quadros de comandos,
ou equipamentos conectados aos mesmos por critério de manutencao preventiva ou corretiva,
devera se adequar as seguintes normas:

- TIA/EIA - 569-A - Padrao para caminhos e espacos de telecomunicacdes em prédios comerciais;

- TIA/EIA - 606-A - Padrao para administracao e identificacao de sistemas de cabeamento;

- TIA/EIA - 568-A - Padrao para cabeamento estruturado principalmente no que tange a orientacao
para construir as estruturas do cabeamento, implementacao e realizacao de testes de campo;

- TIA/EIA - TSB67 - Padrao para especificacées de performance de transmissao para testes do
cabeamento em campo UTP categoria 5;

- TIA/EIA TSB - 72 - Diretrizes do cabeamento centralizado de fibra optica;

- EIA/TIA-526-7 e EIA/TIA-526-14 - Padrao para testes e certificacoes opticas;

- A.B.N.T - Associacao Brasileira de Normas Técnicas - NBR17420/2010;

- N.F.P.A - National Fire Protection Association 2001.

5.18 A CONTRATADA devera garantir, através dos procedimentos de manutencao, a
disponibilidade funcional do sistema de deteccao e extincao de incéndio em 100% (cem porcento).

6. EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

6.1  Os servicos de reativacao, manutencao preventiva e corretiva do sistema de deteccao e
extincao de incéndio do Escritdrio Técnico Contabil deverao ser realizados sempre por uma equipe
técnica minima, pertencente ao quadro funcional permanente da CONTRATADA, composta de:

- Um engenheiro elétrico com certificacdo em sistemas de deteccao de incéndio e com registro
ativo no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), designado como responsavel
técnico pelos servicos;

- Um profissional com formacao técnica em eletronica ou eletrotécnica.



6.2 As copias autenticadas do certificado em sistemas de deteccao e combate a incéndio,
atribuida ao engenheiro técnico responsavel, e do comprovante de recolhimento da Anotacao de
Responsabilidade Técnica relacionada aos servicos contratados deverao ser encaminhadas a
ITAIPU em até 05 (cinco) dias apos a data contida na Ordem de Inicio dos Servicos.

6.3 A equipe técnica devera planejar a sua rotina de trabalho de maneira a atender
satisfatoriamente aos planos de manutencao corretiva estabelecidos nestas Especificacoes
Técnicas.

6.4 Caso a demanda de servicos nao seja atendida satisfatoriamente, a CONTRATADA
compromete-se a substituir, aumentar o tempo de permanéncia e/ou o niUmero de empregados de
acordo com as qualificacoes exigidas nestas Especificacoes Técnicas sem gerar 6nus adicional a
ITAIPU.

7. REATIVAGAO DO SISTEMA DE DETEGAO E EXTINGAO DE INCENDIO

O sistema de deteccado e extincao de incéndio do Acervo Técnico Contabil da ITAIPU foi
instalado em 2009. Em funcao de anomalias de ordem técnica relacionadas aos circuitos de
alimentacao e processamento do painel de alarmes, o sistema deixou de funcionar corretamente e
apresenta falhas de leitura dos dispositivos conectados ao barramento de comunicacao como
detectores de fumaca, além de nado responder mais aos acionamentos dos detectores de presenca
por infravermelho e tampouco ao acionamento das valvulas dos cilindros de gas FM-200.

Todas as verificacOes, testes e ensaios a serem realizados no sistema deverao estar de
acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelas normas NBR17240/2010 da A.B.N.T. e N.F.P.A
(National Fire Protection Association 2001).

Assim, todos os procedimentos de manutencao para a reativacao global do sistema sao
necessarios, incluindo a realizacao de testes hidrostaticos e recarga de agente limpo FM-200 dos
08 (oito) cilindros de 600 (seiscentos) libras instalados e os testes funcionais de todo o sistema,
considerando os acionamentos pontuais de cada detector, acionador, sinalizador e atuador.

7.1 Central de Deteccao e Alarme de Incéndio e Infraestruturas Elétricas

A CONTRATADA devera realizar as melhores praticas e técnicas de execucdo de
manutencao e configuracao dos equipamentos e acessorios seguindo as recomendacdes do
fabricante KIDDE, esclarecidas durante o processo de certificacao da CONTRATADA e/ou manuais
de instrucao dos equipamentos, necessarias para o restabelecimento funcional da central de
deteccao e alarme de incéndio. Dentre os procedimentos aplicaveis, a ITAIPU exige a realizacao
das seguintes acoes complementares, com base no estado de conservacao dos equipamentos:

a) Substituicao de todas as terminacoes elétricas que fazem conexao via bornes e conectores
com a central, com os seus acessorios e as baterias. Deverao ser consideradas as seguintes
conexodes e as quantidades estimadas:

a1l) Quatrocentas (400) conexodes tipo borne olhal ou forquilha a parafuso, trava ou
grampo, com secao de fio de 0,5 mm?a 10 mm?;



f)

g)
h)

1)

k)

a2) Quatrocentas (400) conexdes tipo terminal prensa fios, com secao de fio de 0,5 mm* a
10 mm?, devendo ser instaladas as respectivas ponteiras crimpadas de terminacdo para
cada conexao;

Aplicacao de solucao adequada para a limpeza de contatos e aperto de todas as
terminacdes de bornes e conectores;

Substituicao e configuracao de placas constatadas danificadas por modelos novos e
idénticos;

Avaliacdo, configuracao e correcao da programacao da central através de aplicativo de
conectividade apropriado e cabo de conexao;

Backup de seguranca de todas as informacdes de configuracdao da central, gerado em
arquivo interpretavel pelo software de configuracao e, consequentemente, pela central. A
CONTRATADA devera entregar uma copia do arquivo de backup a ITAIPU em midia
eletronica como CD-ROM ou pen-drive.

Revisao funcional de todos os componentes eletronicos da central, entre eles os LEDs
(light-emitting diode), emissores sonoros como sirenes tipo buzzers, teclado e display. Na
observacdao de irregularidades, a CONTRATADA devera realizar as manutencoes
necessarias;

Teste de acionamento e alimentacao das saidas tipo contato seco ou relé Form-C, com os
cabecotes dos cilindros devidamente desconectados dos cilindros de FM-200;

Verificacao e, caso necessario, correcao do nivel de tensdao da fonte de alimentacao do
sistema;

Substituicao de duas baterias chumbo-acidas com tensao nominal de 12Vcc e capacidade
de 12A.h cada, por modelo produzido por fabricantes recomendados pela KIDDE;
Realizacao de testes de acionamento individual para cada detector de fumaca, simulando
todos os estagios de acionamento até o disparo do cabecote elétrico da KIDDE
devidamente desconectado dos cilindros de FM-200;

Revisao, manutencao e caso necessario, substituicdo de circuitos da infraestrutura elétrica
e de ldgica, contemplando o fornecimento e a instalacao limitados de:

k1) Duzentos (200) metros de cabo elétrico rigido ou flexivel, tipo simples, paralelo ou de
trés vias, com capa comum ou PP para isolamento de até 750V, cujas somas dos segmentos
de cabos nao ultrapassem a quantidade informada neste item;

k2) Seiscentos (600) metros de cabo de sinal elétrico para formacdao de laco ou
comunicacao entre os modulos, cujas somas dos segmentos de cabos nao ultrapassem a
quantidade informada neste item.

Detectores Opticos de Fumaca

A CONTRATADA devera realizar todos os procedimentos de manutencao, segundo

orientacdes do fabricante KIDDE, necessarios para o restabelecimento funcional dos cinquenta e
quatro detectores Opticos de fumaca. Dentre os procedimentos aplicaveis, a ITAIPU exige a
realizacao das seguintes acdes complementares, com base no estado de conservacao dos
equipamentos:

a) Substituicao dos terminais de conexao do cabo de comunicacao com a base do
detector;

b) Limpeza dos contatos de conexao da base do detector com o corpo do detector;

c) Limpeza da camara dptica com ar seco entre outros materiais apropriados e sem
abrasividade;



7.3

7.4

d)
e)

f)

Verificacao funcional e, caso necessario, manutencao do detector de fumaca pelo nivel
de deteccao da camera optica assim como pelo status de acendimento dos LEDS 's;
Verificacao e, caso necessario, manutencao da correspondéncia de conectividade do
detector com a central de deteccao;

Testes de acionamento por meio de simulacées de disparo conforme orientacées do
fabricante. Caso este autorize o uso de vaporizadores tipo spray, entre outros, a
CONTRATADA devera assim proceder.

Caso haja necessidade de substituicao de um ou mais detector 6ptico de fumaca, a
CONTRATADA devera fazé-lo e coloca-lo em funcionamento sem custos adicionais a
ITAIPU. O fornecimento do sensor éptico sera realizado pela ITAIPU.

Detectores de Presenca com tecnologia dupla

7.3.1

7.3.2

A CONTRATADA devera substituir, instalar e configurar 10 (dez) detectores de presenca
com tecnologia dupla por microondas e infravermelho nos mesmos locais nos quais
encontram-se instalados os atuais detectores, atendendo aos mesmos propositos de
deteccdo. As caracteristicas técnicas dos detectores de presenca que serao fornecidos
sao apresentadas a seguir:

Detector de presenca com tecnologia dupla realizada por infravermelho e microondas e
alcance minimo de deteccao de 10 (dez) metros;

Acionamento por logica “E”, ou seja, o comando do terminal de saida somente podera
ocorrer quando ambos os sistemas de deteccao forem acionados;

Terminal de saida com modo operacional e niveis elétricos compativeis com a central
de alarmes, contendo contato tipo NA/NF eletromecanico ou eletronico por estado
solido;

Alimentacdao compativel com a tensdao elétrica disponivel para os detectores,
operacionais na tensao de 12Vdc (doze Volts em corrente continua) e 24Vdc (vinte e
quatro Volts em corrente continua);

O fornecimento dos sensores de presenca sera realizado pela ITAIPU.

A CONTRATADA devera utilizar a mesma infraestrutura elétrica de alimentacao e de
comando presentes no Edificio Técnico Contabil utilizada para a conexao dos atuais
detectores de presenca. Caso necessaria manutencao, proceder com o item 7.1 letra
((k”

Acionadores Manuais de Incéndio

A CONTRATADA devera realizar os seguintes procedimentos técnicos de manutencao:

a)

b)

c)

d)

Verificacdao funcional e, caso necessario, manutencao dos elementos mdveis e chaves
de contato elétrico dos acionadores;

Revisao, manutencao e certificacao da conexao elétrica dos elementos de acionamento
dos acionadores manuais por meio de inspecOes visuais, tacteis e certificacao de
conducao elétrica através de condutivimetro;

Testes de acionamento simulado com intuito de verificar a sua deteccao pela central
de alarmes;

Verificacao, substituicao dos terminais e reaperto dos conetores elétricos. Deverao ser
consideradas as seguintes conexdes e as quantidades estimadas:

d1) 50 (cinquenta) conexdes tipo borne olhal ou forquilha a parafuso, trava ou grampo,
com secao de fio de 0,5 mm? a 10 mm?;
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d2) 50 (cinquenta) conexdes tipo terminal prensa fios, com secao de fio de 0,5 mm? a
10 mm?, devendo ser instaladas as respectivas ponteiras crimpadas de terminacéo para
cada conexao;

e) Caso necessario, a CONTRATADA devera realizar a remocao do acionador danificado e a
instalacao de um novo acionador o qual sera fornecido pela ITAIPU.

Sirenes audio-visuais de incéndio

A CONTRATADA devera realizar os seguintes procedimentos técnicos de manutencao:

a) Verificacao funcional e, caso necessario, a substituicao ou a manutencao dos elementos
opticos e acUsticos. Devera ser verificado e ajustado o volume para a suficiéncia do
nivel sonoro o qual devera ser percebido em todos os ambientes do Acervo Técnico
Contabil;

b) Verificacao funcional dos dispositivos de iluminacao para os quais deverao ser avaliadas
a intensidade e a intermiténcia optica das lampadas;

c) Verificacao, substituicao dos terminais e reaperto dos conectores elétricos. Deverao ser
consideradas as seguintes conexodes e as quantidades estimadas:
c1) 50 (cinquenta) conexdes tipo borne olhal ou forquilha a parafuso, trava ou grampo,
com secdo de fio de 0,5 mm? a 10 mm?;
c2) 50 (cinquenta) conexdes tipo terminal prensa fios, com secdo de fio de 0,5 mm? a
10 mm?, devendo ser instaladas as respectivas ponteiras crimpadas de terminacéo para
cada conexao;

Baterias Elétricas e Fontes de Alimentacao

As baterias elétricas sao componentes fundamentais para gerar a corrente elétrica
necessaria para o disparo dos cabecotes eletromecanicos de acionamento dos cilindros de
agente limpo FM-200. Assim, solicitam-se a CONTRATADA:

a) Substituicdo das 02 (duas) baterias elétricas tipo chumbo com solucao acida de 12Vcc
(doze Volts em corrente continua) com capacidade de 12 A.h (doze Ampéres vezes
horas) por modelo recomendado pelo fabricante KIDDE;

b) Substituicao dos terminais do cabo de bateria em ambas as extremidades;

c) Verificacdo da tensao elétrica, corrente de fornecimento e temperatura de operacao
das fontes de alimentacao e de recarga das baterias elétricas. No caso de anomalias, a
CONTRATADA devera informar ao gestor da ITAIPU o qual ira providenciar uma nova
fonte a qual devera ser substituida pela CONTRATADA.

Infraestruturas Elétricas
A CONTRATADA devera verificar toda infraestrutura de conexao elétrica e de logica para a

manutencao de emendas de fiacdes, conexdes assim como eliminar qualquer tipo de
possibilidade de falhas e curtos-circuitos.

Sistema de Supressao de Incéndio

7.8.1 A CONTRATADA devera realizar os testes hidrostaticos nos 08 (oito) cilindros de agente

limpo FM-200, de acordo com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(A.B.N.T.) - NBR 17240/2010 e National Fire Protection Association 2001 (N.F.P.A.).
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7.8.4

Para isso, devera cumprir com os seguintes procedimentos técnicos para todos os
cilindros:

Desconexao dos cabecotes de comando elétrico;

Desconexao das tubulacdes dos cilindros;

Desmontagem dos suportes de fixacao;

Remocao dos 08 (oito) cilindros de 600 (seiscentas) libras cada para o transporte;
Transporte da Itaipu para a estacao de recarga de sistemas FM-200;

Descarga e armazenamento do agente limpo FM-200 retirado dos cilindros;

Limpeza do interior dos cilindros;

Manutencao dos componentes das valvulas dos cilindros por substituicao dos elementos
com os Kits de reparo;

Manutencao dos cabecotes de disparo elétrico através de limpeza interna e
lubrificacoes;

Testes hidrostaticos individuais para cada cilindro;

Pintura dos cilindros mantendo-se as caracteristicas originais quanto a cor e aos
elementos de identificacao;

Recarga do agente limpo FM-200 nos cilindros com a reposicao das perdas e do volume
faltante;

Pressurizacdo dos cilindros de modo que os indicadores dos mandmetros se
estabelecam entre o centro e % (trés quartos) da faixa rachurada em verde da escala
indicativa;

Transporte dos cilindros da central de manutencao para a ITAIPU;

Reinstalacao dos 08 (oito) cilindros de 600 (seiscentas) libras nos respectivos abrigos;
Fixacao dos suportes;

Substituicao das terminacdes dos cabos elétricos e conexao nos cabecotes de comando
elétrico Kidde;

Teste simulado dos cabecotes de comando elétrico a partir de acionamento manual e
acionamento pela central de alarmes a partir de eventos de alarmes (considerar os
cabecotes desconectados dos cilindros);

Reconexao dos cabecotes de comando elétrico Kidde nos cilindros principais;

Inspecao e limpeza da tubulacao de interconexao pneumatica entre os cilindros;

Teste simulado dos cabecotes de comando pneumatico (considerar os cabecotes
desconectados dos cilindros);

Reconexao dos cabecotes de comando pneumatico nos demais cilindros;

Reconexao dos cilindros na tubulacao;

Revisao da tubulacao pneumatica até os difusores de gas instalados no interior das salas
protegidas.

A CONTRATADA devera utilizar-se dos servicos de estacoes de recarga que possuam
certificacao UL. Esta certificacao devera ser obrigatoriamente apresentada juntamente
com os laudos dos testes hidrostaticos e de qualidade comprobatéria do gas FM-200
contido em cada cilindro.

Um gestor responsavel da ITAIPU podera acompanhar as execucdes dos testes
hidrostaticos e recarga dos cilindros nas estacoes de recarga de gas FM-200 com a
finalidade de fiscalizar os procedimentos.

A ITAIPU somente concederda o aceite aos testes hidrostaticos apds os seguintes
eventos:

a) Reinstalacdo dos cilindros e certificacdo dos niveis manométricos;

b) Apresentacao do laudo hidrostatica dos testes realizados para cada cilindro;



c) Certificado emitido pelo fabricante para a comprovacao do gas reabastecido.
Dentre os fabricantes de gas FM-200, recomenda-se DuPont, 3M e Qentura (Great
Lakes).

7.9  Sistema de Sinalizacdo de Deteccao de Incéndio a Central dos Bombeiros

A CONTRATADA devera avaliar, fornecer e instalar uma solucao completa para a
sinalizacao do evento de alarmes ao Corpo de Bombeiros da ITAIPU. A solucao devera
conter as seguintes caracteristicas:

a) Capacidade de reportar o evento de alarmes ao escritorio principal do Corpo de
Bombeiros da ITAIPU e informar o local, o tipo, a data e o horario de deteccao;

b) Sinalizacdo complementar por recurso audio-visual, implementada por um dispositivo
luminoso com iluminacao na cor vermelha acionada de modo intermitente e
sonorizacao tipo campainha bitonal ou de facil identificacao;

c) Modo de transmissao via rede ethernet corporativa padrao IEEE802.3 de 10/100 Mbps,
devendo a CONTRATADA fornecer e estabelecer toda infraestrutura de conectividade
entre os dispositivos e a rede corporativa utilizando-se de estrutura tubular metalica
galvanizada e cabeamento e acessorios padrao categoria 6 (Cat 6);

d) A conexao do terminal légico ao Switch, assim como a liberacdo da respectiva porta e o
estabelecimento dos enderecos légicos em protocolo internet (IPs) serdao realizados
pela ITAIPU.

7.10 Testes Funcionais do Sistema de Deteccéo e Extincao de Incéndio

7.10.1 A CONTRATADA devera realizar todos os procedimentos de revisao, de inspecao e de
testes, de ajustes e correcbes necessarios para certificar o completo e estavel
funcionamento e acionamento do sistema de deteccdo e extincao de incéndio de
acordo com a norma brasileira NBR 17240/2010. Além dos procedimentos estabelecidos
na norma, a ITAIPU exige:

a) Acionamento e observacao de todos os sinalizadores visuais e sonoros contidos nos
painéis e dispositivos remotos;

b) Acionamento individual de cada detector de fumaca através de simulacdo de
incéndio e observacao dos parametros de deteccao por meio da central;

c) Acionamento individual de cada detector de presenca e observacao dos parametros
de deteccao por meio da central;

d) Ativacao e desativacao do recurso de alarme de intrusao e confirmacao de sua nao
interferéncia funcional ao sistema de deteccao e extincao de incéndio;

e) Simulacao de acionamento de todos os niveis de deteccao de alarmes de incéndio,
bloqueios manuais e mecanicos do disparo do agente limpo FM-200, em observacao
das informacdes registradas pela central de deteccao e informadas no painel
principal, instalado no edificio do arquivo técnico, e na central do Corpo de
Bombeiros da ITAIPU;

7.11 Inspecao e Aceitacao Provisoria do Sistema pela ITAIPU
7.11.1 Apds a conclusao das acoes estabelecidas no item 7.10, a ITAIPU ira efetuar a inspecao

detalhada de todos os itens de fornecimento e manutencao realizados pela
CONTRATADA conforme detalhados nestas Especificacdes Técnicas.



7.11.2No caso de serem observadas irregularidades, a CONTRATADA sera comunicada por
escrito e a correcao devera ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas apos a
comunicacao.

7.11.3 A aprovacao provisoria do sistema sera manifestada pela ITAIPU por meio de carta
formal encaminhada a CONTRATADA.

7.12 Testes de Aceitacao de Campo (TAC)

7.12.10s testes de aceitacao de campo (TAC) sao procedimentos definidos pela ITAIPU a
CONTRATADA para certificar-se do adequado funcionamento do sistema instaurado.

7.12.20 TAC devera ser realizado apds a conclusao satisfatoria de todos os procedimentos
apresentados nos itens 7.10 e 7.11.

7.12.30 TAC tera duracao de 120 (cento e vinte) horas e a sua data de inicio sera
estabelecida pela ITAIPU, preferencialmente, na primeira segunda-feira apos a data
declaracao da aprovacao provisoria a CONTRATADA.

7.12.4 Para a realizacao do TAC, a CONTRATADA devera estabelecer o funcionamento normal
do sistema de deteccao e extincao de incéndio. O sistema sera supervisionado pelos
gestores da ITAIPU e por, pelo menos, um gestor da CONTRATADA o qual devera ser o
seu representante técnico legal.

7.12.50 gestor da CONTRATADA devera permanecer nas instalacoes da ITAIPU durante o
horario comercial, conforme estabelecido no item 4, ao longo de todo periodo de
realizacao do TAC, incluindo os periodos dos reinicios do TAC, caso houver, para avaliar
o sistema e atuar preventivamente no caso de ocorréncias de anomalias.

7.12.6 Ficara a cargo da ITAIPU julgar as anomalias que poderdo surgir durante o TAC.
Dependendo do grau de comprometimento da anomalia ao sistema, a ITAIPU podera, a
seu livre critério de decisdo, cancelar a realizacao do TAC em que ocorreu o problema
e iniciar um novo periodo de TAC, restabelecido nos mesmos critérios iniciais, apos a
conclusao da investigacao e solucao da irregularidade.

7.12.7 Apdés 120 (cento e vinte) horas de execucao continua do TAC sem o surgimento de
qualquer irregularidade, a ITAIPU ira fornecer a CONTRATADA a aprovacao do TAC, por
meio de carta.

7.13 Aceite Satisfatorio do Fornecimento

A ITAIPU concedera a CONTRATADA o aceite satisfatorio do fornecimento depois de
concluidas satisfatoriamente as etapas estabelecidas nos itens 7.10, 7.11, e 7.12.

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

O Departamento de Operacdes da Seguranca Empresarial (SEO.AD) define:



8.1.1 Manutencdo Preventiva: é todo conjunto de acoes conservativas, regulares e periodicas,
realizadas sobre os equipamentos, dispositivos, interfaces e infraestruturas mecanicas e elétricas
dos sistemas de monitoramento eletrénico prescritos nestas Especificacoes Técnicas, com acoes
corretivas conforme orientadas por este documento e necessarias segundo recomendacdo do
fabricante dos produtos envolvidos, com objetivo de evitar ou prorrogar possiveis falhas
ocasionadas por situacOes adversas, garantindo o melhor aproveitamento, desempenho e
disponibilidade funcional da estrutura de seguranca como um todo.

8.1.2 Manutencdo Corretiva: é um conjunto especial de acoes manutencao que visam prestar
suporte aos procedimentos preventivos e as demandas corretivas, com objetivo principal de
corrigir eventuais anomalias técnicas em equipamentos e sistemas eletronicos de monitoramento,
apos a constatacao ou ocorréncia de uma pane ou qualquer outro tipo de deficiéncia em hardware
ou software capaz de prejudicar, funcionalmente e operacionalmente, parte ou todos os sistemas
de seguranca eletronica, executada dentro de prazos satisfatorios para cada situacao evitando,
assim, qualquer tipo de dano ou sequela aos equipamentos.

8.1.3 O periodo de realizacao das manutencdes preventivas e corretivas esta previsto para 18
(dezoito) meses a contar da data do aceite satisfatério, emitido pela ITAIPU a CONTRATADA,
quanto ao cumprimento dos procedimentos de reativacao do sistema de deteccdao e combate a
incéndio descrito no item 7 destas Especificacoes Técnicas.

8.2 Servicos de Manutencdo Preventiva

8.2.1 As exigéncias de manutencao preventiva apresentadas neste item sao dedicadas a todos os
equipamentos, infraestruturas, dispositivos logicos, elétricos e instrumentais apresentados nestas
Especificacbes Técnicas.

8.2.2 A qualidade de execucao da manutencao preventiva dependera, além de outros fatores, do
planejamento e dedicacdo adequados da equipe técnica para cada atividade prevista. Dessa
forma, o planejamento mensal da CONTRATADA para os servicos de manutencao preventiva
devera considerar a presenca e a dedicacao plena e continua de equipe técnica de campo nos
ambientes da ITAIPU relacionados nestas Especificacdes Técnicas por, pelo menos, 8 (oito) horas
Uteis consecutivas por cada visita técnica realizada com frequéncia minima mensal.

8.2.3 O ciclo das atividades de manutencao preventiva é mensal, com vencimento no dia da data
informada na Ordem de Inicio dos Servicos (OIS) de cada més de vigéncia contratual. Até a data
de vencimento de cada més, todos os compromissos elencados para o més vigente deverao ser
realizados por completo, de forma planejada, nao sendo tolerados atrasos por motivos nao
justificados.

8.2.4 A CONTRATADA devera entregar, com antecedéncia de até 3 (trés) dias antes da data
contida na OIS ou do inicio da vigéncia do proximo més, o Planejamento Mensal de Manutencao
Preventiva previsto para o periodo contratual, descrevendo a logistica para realizacdao das
atividade, os dias previstos para a realizacao das manutencdes, a distribuicao da equipe por
atividade, as subcontratacdes quando for o caso, além dos prazos mensais de execucao e recursos
técnicos exigidos.



8.2.5 A CONTRATADA devera enviar a ITAIPU as documentacdes pertinentes as subcontratacoes,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio das atividades da
subcontratada, obedecendo as disposicoes deste documento.

8.2.6 A CONTRATADA devera providenciar e entregar mensalmente o Relatorio de Manutencao
Preventiva (RMP) para cada ciclo mensal de manutencao. O documento devera ser apresentado na
forma impressa, no prazo maximo de trés dias Uteis ap6s da data de vencimento do ciclo
preventivo, e conter, pelo menos, as seguintes informacoes:

- Cabecalho contendo o titulo do documento e o més de vigéncia do ciclo de manutencao;

- Apresentacao do intervalo de datas de realizacao da manutencao preventiva;

- Apresentacao de uma planilha contendo todos os itens verificados, os valores funcionais
registrados e a confirmacao de cumprimento de todas as acoes. Cada item devera ter um campo
de observacoes para registro de anomalias entre outros assuntos;

- No caso dos dispositivos computacionais, deverao ser registradas informacées como nivel de
processamento, uso de recurso de memoria, espacos livres em discos rigidos, autonomia de
gravacoes dos armazenadores de video assim como a imagem mais remota registrada em cada
equipamento de gravacao.

- Qutras informacdes poderao ser adicionadas por livre critério da CONTRATADA e/ou da ITAIPU.

8.2.7 A CONTRATADA devera apresentar uma lista de controle contendo a relacao de todas as
baterias instaladas no sistema relacionado neste documento, juntamente com seus prazos para
substituicdo. A lista devera ser apresentada de forma impressa juntamente com o primeiro RMP e
ser atualizada a cada troca de bateria efetuada.

8.2.8 Todas as acoes de manutencao preventiva apresentadas neste documento sao imediatas,
devendo ser executadas a partir do primeiro més de vigéncia contratual.

8.2.9 Caso a CONTRATADA observe qualquer irregularidade durante os procedimentos de
manutencao, a ITAIPU devera ser imediatamente informada e a CONTRATADA devera realizar as
acoes de manutencao aplicaveis para cada situacao.

8.2.10Todos os custos das acoes corretivas de rotina ou de simples acao, realizadas durante as
visitas de manutencao preventiva, deverao estar previstas na parcela mensal da manutencao
preventiva. Consideram-se acdes corretivas de rotina ou de simples acao os procedimentos de
simplex execucao, como ajustes, configuracdes, calibracdes, apertos de elementos fixadores,
conectorizacdo, solda para eletronica, troca de cabos elétricos fornecidos pela ITAIPU do tipo
“patch cable” e identificacdo de cabos, quadros, painéis e racks, limitadas aos equipamentos e
sistemas apresentados nestas Especificacdes Técnicas com o propodsito de melhoria técnica para
fins funcionais e operacionais.

8.2.11Testes Simulados de Deteccao e Acionamento do Sistema

8.2.11.1 Os testes simulados de deteccao e atuacao da central de incéndio € uma condicao
necessaria para garantir que a central e seus acessorios irao atuar conforme
programacao pré-estabelecida, assim como verificar a conformidade funcional de
cada componente.

8.2.11.2 Assim, a CONTRATADA devera realizar a verificacdo pontual de cada elemento de
deteccao, atuacao e acionamento instalado, avaliando as caracteristicas de
eficiéncia funcional de cada componente como o tempo de resposta, a intensidade



sonora e luminosa de cada atuador, a execucdo das sequéncias logicas e os
acionamentos devidos.

8.2.11.3 A CONTRATADA devera conduzir os testes até o acionamento dos cabecotes de
disparo dos cilindros de FM-200, os quais deverdao estar devidamente
desconectados no momento de seu acionamento, para se evitar acionamentos
acidentais. Caso haja descargas acidentais provocadas por acdes indevidas feitas
pela CONTRATADA, a recarga do volume perdido devera ser realizada pela mesma
sem Onus para a ITAIPU.

8.2.11.4 Os testes simulados deverao ser realizados em conformidade com as normas NBR
17240/2010 e N.F.P.A. (National Fire Protection Association) 2001 e deverao ser
apresentados os certificados dos resultados finais.

8.2.11.5 A CONTRATADA devera certificar-se de que os eventos de alarme sejam descritos
corretamente nos displays tanto da central principal quanto na central do Corpo de
Bombeiros da ITAIPU.

8.2.11.6 Todos os testes deverao ser realizados com o cabecote de acionamento do gas
devidamente desconectado da valvula, de modo a se evitar qualquer tipo de
acionamento indevido dos cilindros de agente limpo FM-200.

8.2.11.7 Os procedimentos de orientacdo as pessoas presentes na edificacao antes do inicio
de cada teste simulado serao providenciados pela ITAIPU.

8.2.11.8 Os testes simulados deverao ser realizados uma vez a cada 03 (trés) meses e
iniciados a partir do terceiro més a contar da data da emissao do aceite satisfatorio
da reativacao do sistema pela ITAIPU.

8.2.12Central de Alarmes, Interfaces na Central dos Bombeiros, Quadros Elétricos, Racks de
Comando, Logica, Comunicacao e Alimentacao

8.2.12.1 Procedimentos de Limpeza Periddica

a) Limpeza dos gabinetes:

- Realizar a limpeza interna e externa dos racks e quadros com objetivo de expulsar todo e
qualquer tipo de poeira, insetos, formacoes de teias, casulos, entre outros residuos.

- Para a limpeza externa, utilizar pano limpo, levemente umedecido com agua, com pequena
adicao de sabao neutro.

- Para a limpeza interna, utilizar spray de ar seco, pano seco e pincel antiestatico para remocao
de sujeiras em cantos de menor acesso.

- No caso de equipamentos modulares, fixados em trilhos ou bandejas, certificar-se de realizar a
limpeza das superficies entre equipamentos.

- Realizar a troca dos filtros e limpeza dos dispositivos de ventilacao forcada dos quadros, racks e
equipamentos.

- Realizar o controle interno dos quadros contra insetos e roedores utilizando iscas contra rato
(iscas solidas) assim como bolinhas de naftalina para espantar insetos rasteiros como formigas,
tracas, etc. Jamais utilizar qualquer produto liquido no interior dos quadros.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

b) Limpeza das placas de circuito impresso e gabinetes de abrigo de placas:



- Utilizar spray de ar seco comprimido, direcionando o jato de ar contra as placas de circuito
impresso e dispositivos eletronicos.

- Jamais utilizar objetos de atrito como panos, etc. Isso podera comprometer o equipamento
devido aos efeitos da eletricidade estatica.

- Pincéis sao permitidos, desde que fabricados com materiais antiestaticos e com finalidade para
eletronica, comprovados por meio de selo de certificacao.

- Jamais tocar com as maos sobre componentes da placa. O manuseio da placa somente podera
ser realizado mediante o uso de pulseiras e embalagens antiestaticas.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

8.2.12.2 Procedimentos de Manutencao Periodica

a) Revisao e manutencao de bornes e conectores

- Revisar todos os bornes e conectores iniciais e terminais, certificando o grau de aperto dos
parafusos de fixacao, estado de conectividade dos fios aos terminais, folgas, estado de oxidacao
das ponteiras, isolamentos, fios e cabos opticos e elétricos.

- Verificar qualidade de conexdao dos conectores épticos através da verificacdo manual de seu
agarre fisico e conectividade logica.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

b) Revisdao e manutencao dos dispositivos elétricos

- Avaliar os leds entre outros tipos de indicadores de status em observacao a algum sinal de
anomalia.

- Verificar e registrar as tensoes elétricas da rede de alimentacao, fontes de alimentacao e
baterias de backup de energia ou no-breaks. Apresentar os valores no Relatorio Mensal de
Manutencao Preventiva. Caso haja desbalanceamento de cargas ou algum tipo de desregulacao,
realizar os ajustes necessarios.

- Verificar o estado de aquecimento dos componentes de poténcia como fontes elétricas,
transformadores, etc. Na percepcao de superaquecimento, diagnosticar as causas e informar
imediatamente ao gestor ITAIPU.

- Verificar o estado funcional dos dispositivos de protecdo contra surtos elétricos DPS, fusiveis e
aterramentos. Na constatacao de queima de varistores ou qualquer outra anomalia, informar
imediatamente ao gestor ITAIPU para as proveniéncias de manutencao.

- Verificar o estado funcional dos conversores opticos e elétricos.

- Manter organizada as infraestruturas dos painéis como cabeamentos, eletrocalhas, suportes,
fixadores de dispositivos e diagramas elétricos impressos, presentes nos porta-documentos.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

C) Revisao e manutencao dos gabinetes e condicoes fisicas

- Verificar presenca de umidade dentro dos painéis, grau de vedacao, até mesmo presenca de
algum tipo de vazamento de agua em regidao proxima a qual possa colocar em riscos o painel
elétrico em questao.

- Avaliar a vedacao dos painéis, de modo a evitar a entrada de insetos prejudiciais aos circuitos e
componentes internos.

- Verificar condicoes fisicas dos painéis como dobradicas, borracha de vedacao, caixas (oxidacao,
avarias, etc.), fechaduras, portas e tubulacées de acesso.

- Verificar a conectividade do cabo de aterramento na blindagem do gabinete e barramento de
terra.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

d) Verificacao e manutencao dos equipamentos



- Verificar o estado funcional de cada equipamento presente nos quadros e racks, certificando de
seu status operacional por meio dos leds, displays entre outros meios de sinalizacao;

- Verificar a temperatura de operacao de cada equipamento por meio tactil ou sensor;

- Verificar as configuracoes logicas e elétricas de cada equipamento, certificando-se das
configuracdes originais em termos de seguranca e protecao das informacoes.

- No caso de equipamentos computacionais com sistemas operacionais, além de firmwares entre
outros sistemas embarcados, observar a estabilidade funcional, a distribuicao e utilizacao dos
recursos computacionais, e a integridade de todas as informacoes de configuracao, gerenciamento
e apresentacao conforme configuradas originalmente.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

8.2.13 Dispositivos de Alarmes Patrimoniais - Detectores, Acionadores e Atuadores
8.2.13.1 Procedimentos de Limpeza Periddica

a) Detectores de presenca com tecnologia dupla:

- Realizar limpeza dos visores frontais tipo lente de Fresnel utilizando panos limpos e secos.
Cuidado: jamais realizar friccao acentuada contra as lentes de Fresnel sob o risco de risca-las,
amassa-las e, desta forma, danifica-las.

- Realizar limpeza dos corpos externos dos detectores de presenca utilizando panos limpos,
levemente umedecidos com agua.

- Periodicidade Preventiva: 01 (uma) vez por més.

b) Sinalizadores visuais e acUsticos e acionadores manuais:

- Realizar limpeza do corpo externo utilizando panos limpos, levemente umedecidos com agua e
pouca quantidade de sabao neutro.

- Realizar limpeza das camaras acusticas utilizando sprays de ar seco.

- Periodicidade Preventiva: 01 (uma) vez por més.

c) Detectores de Fumaca:

- Realizar limpeza do corpo externo dos detectores de fumaca utilizando panos limpos, levemente
umedecidos com agua e pouca quantidade de sabao neutro.

- Realizar limpeza das camaras opticas do corpo interno dos detectores de fumaca utilizando
sprays de ar seco, pincéis de baixa abrasividade e panos limpos e secos. Para isso, a CONTRATADA
devera desmontar as camaras oOpticas, atentando-se as marcacoes de montagem.

- Periodicidade Preventiva: 01 (uma) vez por més.

8.2.13.2 Procedimentos de Manutencao Periodica

a) Verificacao e manutencao dos detectores de presenca com tecnologia dupla, sonorizadores
e sinalizadores;

- Realizar testes de deteccao e verificar a capacidade e qualidade de deteccao e atuacao. No caso
de deficiéncias apresentadas nos testes, realizar ajustes nos posicionamentos dos detectores na
tentativa de melhorar o potencial de deteccao.

- Certificar de que a central de alarmes esteja corretamente configurada e que realize a
ilustracao do respectivo detector acionado.

- Verificar e ajustar os niveis de tensoes elétricas das fontes de alimentacao dos detectores.

- Periodicidade Preventiva: 01 (uma) vez por més.



b) Verificacao e manutencao dos acionadores manuais

- Realizar testes de acionamento e verificar confirmar a deteccao e acionamento dos eventos
correspondentes pela central. Proceder com o cabecote elétrico de disparo dos cilindros
devidamente desconectados.

- Periodicidade Preventiva: 01 (uma) vez por més.

C) Verificagcao e manutencao dos detectores de fumaca:

- Realizar verificacao funcional dos detectores através de simulacoes de acionamento utilizando
métodos de teste adequados, indicados pelo fabricante do detector.

- Certificar todas as logisticas dos sistemas servidores e operacionais nas acoes de recepcao,
sinalizacao, apresentacao e armazenamento dos eventos de acionamento dos detectores.

- No caso de deficiéncias apresentadas nos procedimentos de teste, a CONTRATADA devera
proceder com as acoes de manutencao aplicaveis, sempre orientadas por ITAIPU.

- Periodicidade Preventiva: 01 (uma) vez por més.

8.2.14Equipamentos de Backup de Energia (No-Breaks)

8.2.14.1 O sistema de no-break é dotado de fonte de alimentacdao 12Vcc com funcao no-
break, dotada de bateria externa, com capacidade de recarga de bateria e chaveamento para a
carga por meio de relé.

8.2.14.2 A CONTRATADA devera aplicar todos os procedimentos de limpeza e manutencao
necessarios para o continuo funcionamento destes equipamentos.

8.2.14.3 Procedimentos de Limpeza Periddica

a) Limpeza externa dos gabinetes dos no-breaks:

- A limpeza superficial do gabinete do equipamento devera ser realizada com o uso de pano seco.
As trocas de filtro sao necessarias.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

b) Limpeza interna dos gabinetes dos no-breaks:

- Utilizar jato de ar seco, direcionando o ar para os componentes internos por meio das aberturas
de ventilacao.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

8.2.14.4 Procedimentos de Manutencao Preventiva

a) Registro dos parametros:

- Realizar medicdes e registrar as tensoes elétricas de entrada e saida.

- Registrar a frequéncia de entrada.

- Registrar a porcentagem da carga atual acoplada ao no-break em funcao da sua capacidade
total.

- Periodicidade: 01 (uma) vez por més.

b) Avaliacao funcional:
- Observar o ruido, o status dos leds, a temperatura de funcionamento e a presenca de odores
anomalos partidos no no-break.



- Periodicidade: 01 (uma) vez por més.

c) Teste de bateria:

- Realizar o teste em modo de bateria, ou seja, atuacao do no-break, por, pelo menos, 10 (dez)
minutos. Medir a tensdo elétrica da bateria durante e apos o intervalo atuacao sem a rede
elétrica.

- Avaliar o tempo e as condicoes técnicas de retorno para o modo rede elétricas como ruidos,
aquecimentos e tempo de recuperacao.

- Registrar a data de validade das baterias instaladas;

- Na observacao de qualquer anomalia, a CONTRATADA devera informar o gestor técnico da ITAIPU
e realizar os procedimentos de manutencao necessarios.
- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més, semanalmente.

8.2.15Protetores Elétricos e Aterramentos

8.2.15.1 A CONTRATADA devera realizar a inspecao e manutencao, quando necessaria, dos
sistemas de aterramento e dispositivos de protecao elétrica conectados aos equipamentos
envolvidos neste processo de manutencao.

8.2.15.2 Os dispositivos de protecao elétrica envolvidos nos procedimentos de manutencao
estdo presentes nos quadros de alimentacao elétrica, e contemplam os DPS (dispositivo de
protecao de surto), fusiveis, disjuntores elétricos e acessorios de aterramento.

8.2.15.3 A CONTRATADA devera realizar os seguintes procedimentos de manutencao
preventiva:
a) Verificacao e manutencao de aterramentos:

- Revisar a conexao dos cabos aos conectores de aterramento, conferindo o grau de aperto dos
parafusos e abracadeiras.

- Verificar o estado de conservacao das infraestruturas de conducao elétrica, envolvendo cabos,
conectores, emendas, isoladores, sustentadores, acopladores entre outros dispositivos presentes
para esta finalidade.

- Verificar a impedancia 6hmica dos aterramentos com o uso de aterrometro adequado. Proceder
para cada sistema de hastes de aterramento dedicados aos equipamentos de campo. Realizar a
leitura das respectivas barras de aterramento.

- Caso seja constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA devera realizar a manutencao
adequada sob orientacao da ITAIPU.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

b) Dispositivos de protecao de surto, fusiveis e disjuntores.

- Verificar a vida atil dos DPS através das janelas de indicacao sobre o status de funcionamento
dos dispositivos.

- Verificar a condicao funcional dos disjuntores com relacao ao grau de aquecimento, estado de
conservacao, integridade das chaves de acionamento e conectores elétricos.

- Verificar o estado de funcionamento dos fusiveis, o estado de conservacdao dos suportes de
fusiveis e elementos de conexao.

- Caso seja constado qualquer irregularidade, a CONTRATADA devera realizar a manutencao
adequada sob orientacao da ITAIPU.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vezes por més.



8.2.16Sistema de Extincao de Incéndio
8.2.16.1 Procedimentos de Limpeza Periddica

a) Limpeza dos cilindros de agente limpo FM-200:
- A limpeza superficial dos cilindros utilizando-se um pano levemente umedecido com
detergente neutro.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

b) Limpeza das valvulas dos cabecotes de acionamento elétrico:

- A limpeza devera ser realizada utilizando-se de um pano seco com baixa abrasividade para a
coleta do po depositado.

ATENCAO: recomendamos cuidados extremos quanto aos procedimentos de limpeza do
cabecote da valvula do cilindro de agente limpo FM-200 de modo a se evitar qualquer tipo
de acionamento acidental.

- Periodicidade preventiva: 01 (uma) vez por més.

8.2.16.2 Procedimentos de Manutencao Preventiva

a) Cilindros de agente limpo FM-200

- Verificacao e registro do posicionamento do ponteiro indicador do manémetro de cada cilindro.
No caso do indicador apontar para fora da faixa rachurada na cor VERDE, o gestor técnico da
ITAIPU devera ser imediatamente informado.

- Verificacao da correta fixacao dos cilindros ao suporte assim como suporte de tubos hidraulicos e
elétricos

- Periodicidade: 01 (uma) vez por més.

b) Cabecotes de acionamento do agente limpo FM-200
- Acionamento simulado do cabecote com reposicao do lacre.
- Periodicidade: 01 (uma) vez a cada 03 (trés) meses.

- Verificacao dos conectores, cabos elétricos de conexao ao cabecote e infraestrutura hidraulica.
- Periodicidade: 01 (uma) vez por més.

8.3 Servicos de Manutencao Corretiva

8.3.1 A manutencao corretiva é definida pelo conjunto de procedimentos técnicos interventivos,
passiva de ocorrer mediante a necessidade de manutencao de qualquer anomalia técnica em itens
do sistema de deteccdo e extincdao de incéndio do Escritério Técnico Contabil, conforme
relacionados nestas Especificacoes Técnicas, durante periodo de vigéncia contratual.

8.3.2 Caso haja necessidade de substituicao de dispositivos elétricos, e/ou equipamentos, caso
nao conste na planilha de fornecimento pela CONTRATADA, os mesmos serao fornecidos pela
ITAIPU e deverao ser instalados pela CONTRATADA. De posse dos materiais e equipamentos
fornecidos, a CONTRATADA torna-se inteiramente responsavel pela sua conservacao e conduta de
instalacao.



8.3.3 E compromisso da CONTRATADA a constatacdo, diagnéstico alocacdo dos recursos técnicos
e toda logistica técnica procedural para a realizacao da manutencdo corretiva sobre os itens
anomalos que surgirem ao longo do periodo contratual.

8.3.4 Abaixo é apresentada a sequéncia das etapas de um processo regular de manutencao
corretiva, descrevendo os procedimentos que deverao ser adotados pela CONTRATADA:

12 A constatacado de uma irregularidade funcional ou iminente podera ocorrer pela
CONTRATADA ou pela ITAIPU. A parte que constatou a anomalia devera comunicar imediatamente
a outra parte, formalizando a comunicacao do fato. A comunicacao podera ser feita por meio de
contato telefonico ou correio eletrénico, devendo, em seguida, ser oficializada por escrito. Para
contagem de tempo, prevalecera o primeiro modo de contato praticado.

2° A partir do momento em que houve a ciéncia do fato entre as partes, a CONTRATADA
devera comparecer com sua equipe completa e equipada no local em que ocorreu a irregularidade
no prazo maximo de 4h30min (quatro horas e trinta minutos) Uteis consecutivas apos o seu
acionamento.

Nota: consideram-se horas Uteis consecutivas a quantidade de horas continuas consumidas para a
execucao de alguma demanda durante o horario de expediente, conforme informado no item 4.
Caso haja extrapolamento de horario, a continuidade do tempo é contada a partir da primeira
hora do proximo dia util.

32 A CONTRATADA devera apresentar a Proposta de Manutencao Corretiva (PMC) no prazo
maximo de 3 (trés) horas Uteis consecutivas apos a vistoria e constatacao da falha, contendo a
descricao detalhada do plano de manutencdo, conforme orientado neste documento, além do
preco da respectiva manutencao tendo como base de valor o item 3 do Anexo xxx - Planilha de
Precos.

42 A ITAIPU ira avaliar a PMC e, caso estiver de acordo, emitir a Ordem de Servico Corretivo
(0SC).

52 Apods a conclusao do(s) servico(s), a CONTRATADA devera comunicar o fato a ITAIPU para
que possa ser emitida a declaracao de aceite do(s) servico(s), caso este(s) atenda(m)
satisfatoriamente as intencdes apresentadas na PMC.

6° Aprovados os servicos, a CONTRATADA devera encaminhar a ITAIPU o Relatorio de
Manutencao Corretiva (RMC) e a solicitacao de pagamento. Para o calculo do valor a ser cobrado,
a CONTRATADA devera levar em consideracao:

a) Contabilizacao do deslocamento para visita técnica: O deslocamento para a visita técnica é
um valor unitario, o qual independe do numero de profissionais envolvidos ou da
quantidade de horas dedicadas para a realizacao da manutencao corretiva. O mesmo
devera cobrir todas as despesas da CONTRATADA com transporte, alimentacao,
hospedagem entre outras benfeitorias necessarias para prover acessibilidade de sua equipe
a ITAIPU cumprindo com os prazos exigidos nestas Especificacoes Técnicas;

b) Fornecimento de materiais: precos dos materiais conforme itens e quantidades
necessarias, tendo como base o valor apresentado no PMC.

8.3.5 Num primeiro contato com o item anémalo, a CONTRATADA devera fazer o diagnostico da
deficiéncia apresentada. Diagnosticada a deficiéncia e autorizada a execucao dos servicos



corretivos, a CONTRATADA devera solucionar o problema no prazo regular de até 4 (quatro) horas
Uteis consecutivas apos a emissao da OSC, exceto em situacoes extraordinarias para as quais os
prazos serao redefinidos pela ITAIPU.

8.3.6 A Proposta de Manutencao Corretiva (PMC) devera ser apresentada pela CONTRATADA em
documento impresso, e conter, pelo menos, as seguintes informacoes:

- Numeracao cardinal do documento, em ordem crescente;

- Apresentacao detalhada do(s) problema(s), constando as causas e as condicées em que foram
constatados;

- Relacao dos itens danificados, apresentados com seus niUmeros de série e modelos;

- Apresentacao das necessidades materiais as quais deverao ser fornecidas pela ITAIPU ou para a
ITAIPU. Neste caso, os valores a serem cobrados deverao estar de acordo com o Anexo XXX -
Planilha de Precos;

- Apresentacao das caracteristicas dos servicos: tipo do servico segundo e a quantidade ou horas
técnicas necessarias, dependendo de cada caso;

- Relacao das garantias técnicas para cada servico executado;

- Local e data;

- Assinatura do engenheiro técnico responsavel e local para assinatura do gestor técnico da
ITAIPU.

8.3.7 O Relatério de Manutencao Corretiva (RMC) devera ser apresentado pela CONTRATADA, em
documento impresso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a partir do momento de conclusao
e aceite, pelo gestor técnico da ITAIPU, dos servicos de manutencao corretiva prestados. Devera
conter, pelo menos, as seguintes informacoes:

- Referéncia ao PMC que gerou a manutencao;

- Apresentacao da data de inicio e término do processo corretivo, podendo ser adicionada a
duracdo em horas técnicas;

- Informar se houve necessidade de fornecimento de material substituto temporario pela ITAIPU.
Caso sim, indicar o modelo e o nimero de série do item retirado e/ou instalado;

- Apresentar as condicdes técnicas de restabelecimento funcional do equipamento;

- Local e data;

- Assinatura do engenheiro técnico responsavel.

8.3.8 As medicoes serao feitas sobre os servicos efetivamente realizados e com os objetivos
plenamente alcancados, constatados durante a gestao de fiscalizacao.

8.3.9 A manutencao corretiva podera ter prioridade sobre a manutencao preventiva por
determinacao da ITAIPU. Logo, caso um evento de necessidade corretiva ocorra em qualquer
equipamento ou sistema durante a execucao das acdes preventivas, as acoes preventivas poderao
ser interrompidas, por determinacao da ITAIPU, até que os procedimentos técnicos corretivos
sejam concluidos.

9. CONFIGURAGCOES DOS SISTEMAS SOB DEMANDA DA ITAIPU

9.1 E obrigacdo da CONTRATADA realizar todos os tipos de configuracées paramétricas
necessarias para o gerenciamento, apresentacao e operacao do sistema de deteccao e extincao de
incéndio do Escritorio Técnico Contabil, sob demanda do gestor técnico da ITAIPU, sem gerar 6nus
adicional a ITAIPU. Entende-se por configuracdes paramétricas a criacao, alteracao ou remocao de
elementos, eventos entre outras funcionalidades de hardware e software necessarios para atender
a dinamica operacional da seguranca da ITAIPU.



9.2  As solicitacoes serdo realizadas por meio de comunicacao oficial a CONTRATADA e deverao
constar no relatério de manutencao preventiva do més vigente.

10. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

10.1 A CONTRATADA devera fornecer os materiais relacionados na Tabela 2 para os
procedimentos de reativacao e manutencao do sistema.

10.2 Os materiais deverao ser fornecidos nas quantidades anunciadas, exceto para os itens 1, 2,
3 da Tabela 2, os quais apresentam suas quantidades estimadas, ndao sendo garantia de
faturamento a CONTRATADA e deverao, por esse motivo, ser fornecidos conforme solicitacdo da
ITAIPU.

10.3 Os materiais fornecidos serao de propriedade da ITAIPU, os quais serao instalados e/ou
ficardo armazenados em deposito proprio, e serao repassados a CONTRATADA mediante
necessidades das demandas de manutencao.

Tabela 2: Relagdo dos materiais

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE

1 Painel de detecgao de incéndio KIDDE ARIES ou versdo superior e 1 i
acessoérios de montagem do painel (conjunto).

2 Conjunto de acionamento tipo manual com lampada 5 Cj
estroboscdpica, sirene e botdo de acionamento (conjunto).

Placa de expansdo ou de controle ou de interfaceamento de

3 entradas e saidas ou de comunicacdo do painel, enderecdvel em 5 pc
laco ou ndo enderecavel. (placa eletronica).

4 Conjunto acionador eletromecanico completo de valvula de 2 i
disparo para cilindros de gas FM-200 — 24 Vdc (conjunto).

5 Conjunto acionador hidraulico completo de valvula de disparo 6 i
para cilindro de gas FM-200 (conjunto).

6 Bateria Elétrica Chumbo-Acida — tensdo 12Vcc e capacidade 4 pC
12A.h (pega) ;
Sistema de Sinaliza¢do de Eventos de Alarme ao Corpo dos

7 Bombeiros - equipamentos e infraestrutura de conectividade 1 Cj
(conjunto)

8 Detector de presenga com tecnologia dupla — microondas e 12 bC
infravermelho (PIR) (dispositivo e acessoérios) ’

9 Kit reparo de vélvula FM-200 (conjunto) 8 Cj

10 Detectores opticos de fumaga com base, compativel com a 60 bC
central instalada (dispositivo e acessorios) ’

11 Cabo elétrico flexivel (metros) 200 m

12 Cabo de sinal elétrico (metros) 600 m

10.4 Os materiais deverao ser entregues no Almoxarifado da ITAIPU no prazo de até 30

(trinta) dias da data informada na OIS.



11. TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

A CONTRATADA é total e Unica responsavel por todos os custos e logisticas necessarios para
transporte e armazenamento das pecas e insumos necessarios para os processos de manutencao.

12. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAGOES TECNICAS

12.1 Todas as informacdes técnicas relativas aos procedimentos de instalacdo, manutencao,
configuracao e operacao deverao ser compartilhadas abertamente com a ITAIPU sob demanda do
gestor do contrato por parte da ITAIPU.

12.2 Todas as chaves de acesso como usuarios, senhas, serial numbers, serial codes, softkeys,
hardkeys, criadas ou alteradas em equipamentos da ITAIPU deverao ser imediatamente informadas
e repassadas ao gestor por parte da ITAIPU.

12.3 Todas as anomalias verificadas no sistema, com constatacao direta, indireta ou prevista,
deverao ser informadas imediatamente a ITAIPU.

12.4 E de interesse da ITAIPU ter conhecimento de todos os tipos de sugestdes, indicacdes,
orientacoes ou necessidades aplicaveis ao sistema com objetivo de melhoria de sua eficiéncia,
confiabilidade e performance.

13.  QUALIFICAGOES TECNICAS EXIGIDAS DA CONTRATADA

13.1 A CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos que aprovem a capacidade
técnica de sua “equipe de campo” conforme os prazos abaixo especificados:

a) Responsavel técnico indicado:

- Copia do certificado de treinamento e/ou capacitacdo em instalacao, manutencao e
configuracao de sistemas de deteccao de incéndio. Prazo para fornecimento: antecedéncia
minima de 3 (trés) dias Uteis da data contida na Ordem de Inicio dos Servicos (OIS);

b) Técnico(s):

- Copia do certificado técnico emitido pela instituicao de ensino a qual realizou o curso de sua
formacao profissional. Prazo para fornecimento: antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis da
data contida na Ordem de Inicio dos Servicos (OIS);

13.2 A substituicao de um ou mais responsavel(eis) técnico(s) é possivel, desde que o(s) novo(s)
empregado(s) possua(m), no minimo, as mesmas qualificacbes técnicas comprovadas pelo(s)
representante(s) anterior(es) e pertenca(m) ao quadro permanente de empregados da
proponente. Para, e apresentar, juntamente com a comunicacao, toda relacao de documentacao
de qualificacdo comprobatodria relativa ao funcionario de acordo com estas Especificacoes
Técnicas.
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1. OBJETO

1.1 El objeto de estas Especificaciones Técnicas es identificar, detallar y establecer los
procedimientos para la prestacion de los servicios de reactivacion y mantenimientos preventivos y
correctivos del sistema de deteccion y extincion de incendio por supresion por agente limpio FM-
200 existente en la oficina contable de la Central Hidroeléctrica ITAIPU, en Foz de Iguazu - PR.

1.2 Resumen

e Central de deteccion de incendio y sus accesorios;

e Detectores de humo, accionadores manuales y sefalizadores locales y remotos;

e Sistema de extincién por agente limpio FM-200, accionadores electromecanicos y
accesorios hidraulicos y eléctricos;

1.3 Actividades da mantenimiento

d) Servicios de reactivacion de todo el sistema, considerando equipos, detectores, dispositivos
de accionamiento, sefalizacion, actuacion, infraestructuras eléctricas e hidraulicas,
activadores, silenciadores, cilindros de gas, cargas de gas, test hidrostaticos y de
accionamiento de las valvulas electromecanicas del sistema FM-200;

e) Mantenimientos preventivos de los dispositivos e interfaces presentados en este documento,
realizadas por medio de procedimientos periddicos de inspeccion, evaluacion, ajuste,
simulaciones y mantenimiento local en equipos, infraestructuras y sistemas de detectores,
garantizando el correcto funcionamiento y su maxima longevidad;

f) Mantenimientos correctivos de los dispositivos, interfaces y softwares presentados en este
documento, por medio de procedimientos técnicos correctivos realizados en equipos,
infraestructuras y sistemas, a partir de constataciones del CONTRATISTA y/u de ITAIPU,
cubiertos por los items de la Planilla de Precios.

2. ACERVO TECNICO CONTABLE

El sistema de deteccion y extincion de incendio mencionado en este documento esta
instalado en el edificio del Acervo Técnico Contable de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU,
localizado en la siguiente direccion:

Central Hidroeléctrica de ITAIPU
Av. Tancredo Neves, 6.731

Foz de Iguazl - PR
CEP: 85.856-970

3. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO A SER MANTENIDO

3.1 Central de Deteccion y Senalizacion de Eventos de Alarmas

Tomada de Precos Binacional EF 0923A-15 — Sistema contra Incéndio
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3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

El sistema esta compuesto por una central de deteccién y sefalizacion de eventos de
alarmas fabricada por la empresa Kidde modelo ARIES. Se trata de un sistema modular
el cual atiende satisfactoriamente las aplicaciones de pequefio y medio porte.

La conexion de esta central con los detectores de humo, accionadores manuales de
disparo y sefnalizadores visuales ocurre a través de lazos. Los lazos forman una red de
comunicacion y son generados por unidades de control de comunicacion especificas
conectadas a la central.

El protocolo de comunicacion establecido es el tipo token-passing, el cual asegura que
solamente una unidad de control se esté comunicando (broadcasting) por vez, evitando
asi, conflictos y pérdidas de datos de comunicacion de modo perjudicial al sistema.

La central de deteccion y sefalizacién es también, la responsable por el accionamiento
automatico de los disparadores electromecanicos de los cilindros de agente limpio FM-
200. La condicion de disparo del gas sigue un protocolo cuya logica de funcionamiento
es descripta a seguir:

d) En caso de incendio, seran actuados uno o mas elementos de deteccion que
comunicaran a la central de deteccion y alarma, la cual inmediatamente
identificara y sefalizara el evento, disparando un pre-alarma (alarma
intermitente), alertando a los ocupantes del local en emergencia para evacuacion y
la brigada de incendio para las providencias necesarias.

e) El sistema de deteccion sera responsable por el desencadenamiento del proceso
automatico de extincion, asi que haya la actuacion de un segundo detector de otro
sector, que envia una sefal eléctrica al tablero de la central de deteccion y alarma
que finaliza el pre-alarma y dispara el alarma de evacuacion (alarma de sonido
continuo) para la evacuacion total del area, pues la descarga del gas es inminente;

f) La descarga ocurrira después de un tiempo de retardo pre-configurado en 60
(sesenta) segundos. En caso de necesidad de retardar la descarga del gas por mas
tiempo, podran ser utilizadas la(s) llaves(s) de bloqueo estratégicamente
instalado(s) proximo(s) a la(s) puerta(s) de salida del area protegida.

3.2  Detencion y Alarma de incendio

3.2.1

3.2.2

El sistema de deteccion automatica y alarmas de incendio esta constituido de una red
de detectores, accionadores manuales, llaves de bloqueo, sefalizadores audiovisuales
interconectados por electrodos, cajas de interruptor y cableado al tablero de la central
de deteccion y alarmas

La tabla a seguir ilustra resumidamente los principales componentes presentes e
instalados, los cuales deberan sufrir mantenimiento.
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3.3

3.4

Tabla 1: Relacion de los items instalados referentes al sistema descrito

Equipos Unidad Cantidad

Tablero Central de deteccién y alarma Pr 01
Bateria de 12Vcc x 12.Ah Pr 02
Detector 6ptico PSD-7152 o PSD 7155 o PSD 7051 Pr 54
Modulo de entrada Pr 06
Llave de Bloqueo Pr 02
Sistema avisador de bomberos - transmisor y receptor Pr 01
Valvula de accionamiento de FM-200 Pr 08
Cabezal de accionamiento eléctrico Pr 02
Gas FM-200 - 600 libras Pr 08
Fuente de alimentacion y cargador de baterias Pr 03
Detector de presencia Pr 10
Accionadores Manuales de Incendio Pr 05
Sonorizador Audio-Visual de Incendio Pr 05
Placas de interface de accionamiento y comunicacion Pr 05
Sistema de Supresion de incendio

3.3.1 El sistema de Supresion de incendio es activado después de la ocurrencia de los eventos
informados en el item 3.1.4.

3.3.2 El elemento extintor queda almacenado en 08 (ocho) cilindros de agente limpio FM-200
con capacidad de 600 (seiscientas) libras cada uno, fabricado por KIDDE Remat Parsch
de acuerdo con la norma NFPA 2001, divididos en dos grupos de 04 (cuatro) cilindros.

3.3.3 Cada grupo es compuesto por un cabezal de comando eléctrico fabricado por KIDDE
posicionada sobre la valvula de uno de los cilindros, con tension de accionamiento de
24Vcc. El cabezal de comando eléctrico puede ser accionada eléctricamente, por
comando generado por la central de alarma de incendio, o manualmente directamente
por el cabezal.

3.3.4 Al ser accionado, el cilindro que inicia el disparo presuriza una linea hidraulica que se
interconecta a las valvulas de los demas cilindros del grupo, lo que ocasiona, de esa
manera, los demas accionamientos. Asi, el accionamiento de los cuatro cilindros de
cada grupo es simultaneo.

3.3.5 El gas es expelido por medio de tuberias especificas y adecuadas hasta los difusores,
posicionados en las extremidades de cada circuito hidraulico. A partir de estos, el FM-
200 es expelido al ambiente protegido.

Detectores Opticos de Humo
3.4.1 El monitoreo de los ambientes protegidos es realizado automaticamente a través de 54

(cincuenta y cuatro) unidades de sensores detectores de humo pasivos con camara
optica;
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3.4.2 Los detectores son del tipo perfil bajo, clasificados como sensores inteligentes, los
cuales utilizan el recurso de una camara sensible a la dispersion de luz e un método de
cripterizacion de sefnales para evitar alarmas falsas;

3.4.3 El nivel de deteccion do detector é ajustable por la central de incendio e su actuacion
combinada configura los modos de deteccion presentados en el item 3.1.4;

3.5 Senalizadores de Evento de Alarma

3.5.1 Display del tablero de alarmas: interface alfanumérica capaz de reportar textualmente
los status de las alarmas y del equipo durante su operacion normal;

3.5.2 Senalizadores opticos y acusticos: distribuidos a lo largo del predio en su parte externa
e interna, y actuan durante el procedimiento de deteccion sehalizando por medio
optico y sonoro la ocurrencia de un evento asi como la etapa de accionamiento
conforme item 3.1.4.

3.5.3 Senalizador para los bomberos: funcion de reportar a la central de cuerpo de bomberos
la ocurrencia de cualquier evento de alarmas relacionado a la presencia de humo y/o
llamas. El sistema instalado no esta en funcionamiento y debera ser substituido por
una nueva solucion provista por el CONTRATISTA, conforme orientada en estas
Especificaciones Técnicas.

4. HORARIOS DE TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO

4.1La Central Hidroeléctrica de ITAIPU, en Foz de Iguazu- PR, observado el “Calendario de
Feriados”, adopta regularmente los siguientes horarios de trabajo:
- De lunes a viernes, de 07h30min hasta 12h00min, y de 14h00min hasta 17h30min.

4.2Por ser una empresa de naturaleza binacional y que en ambos paises se adopta el horario
de verano en fechas distintas, ocasionalmente, en dos periodos el afo, la Central
Hidroeléctrica ITAIPU establece los siguientes horarios de trabajo:
- De lunes a viernes, de 07h00min hasta 11h30min, y de 13h30min hasta 17h00min.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Toda modificacion que altere la esencia de estas Especificaciones Técnicas o alguna de sus
caracteristicas basicas, solamente podra ser realizada con la aprobacion por escrito de la ITAIPU.

5.2  La inclusion u omisién eventual de una palabra, letra o nimero no podra servir de
argumento para modificar la intencion global de estas Especificaciones Técnicas.

5.3  Es obligacion del CONTRATISTA providenciar y alocar todos los recursos humanos y técnicos
como herramientas de trabajo, instrumentos de afinaciéon y calibracion, insumos de limpieza,
accesorios, equipos de proteccion individual (EPIs), recursos de dislocamientos verticales como
camiones de plataforma elevadora, vehiculos para transporte de sus empleados entre otros items
necesarios para la realizacion de las actividades de mantenimiento.
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5.4 El CONTRATISTA debera proveer todos los trabajos técnicos y administrativos de
mantenimiento y de soporte técnico necesarios para los sistemas considerados en este
documento, destinados a conservar o restablecer los elementos de los sistemas de modo que
puedan realizar sus funciones operacionales de forma continua, adecuada e garantida.

5.5 EL CONTRATISTA debera proveer a ITAIPU, hasta la fecha obrante en la Orden de Inicio de
SERVICIOS, un nimero de teléfono y direccion de correo electrénico para eventuales necesidades
de contacto con el ingeniero responsable técnico por los procedimientos de MANTENIMIENTO.
Todos los gastos generados al CONTRATISTA por el uso de este canal de comunicacion quedan a su
cargo.

5.6  EL CONTRATISTA debera providenciar y proveer a sus empleados equipos necesarios para la
comunicacion durante los procesos de mantenimiento. No se aceptara el uso de las lineas
telefonicas de la ITAIPU para fines de trabajos de mantenimiento.

5.7 La Seguridad de los empleados del CONTRATISTA es de su entera responsabilidad.
Correspondera al CONTRATISTA el total cumplimiento de las reglas de Seguridad de trabajo
aplicables para cada modalidad de servicio.

5.8 Todos los empleados del CONTRATISTA deberan vestirse uniformes y calzados adecuados
para las actividades previstas. Las vestimentas de trabajo deberan estar de acuerdo con las
normas reguladoras, contener la identificacion del CONTRATISTA y emplear materiales capaces de
proteger el cuerpo del trabajador contra riesgos mecanicos, térmicos y eléctricos.

5.9 Los empleados deberan presentarse con buena apariencia, limpios y portando la
identificacion funcional de la empresa cuando se encuentra en servicio.

5.10 No sera permitida, a los empleados del CONTRATISTA, la permanencia en las frentes de
trabajo fuera del horario de expediente informado en el item 4.

5.11 Los servicios realizados en ambientes internos seran ejecutados con los predios ocupados.
El CONTRATISTA debera orientar a sus empleados sobre las conductas y éticas de trabajo,
aislamiento y senalizacion de las areas de trabajo de forma a garantizar las condiciones de confort
y Seguridad a todos los presentes.

5.12 Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo deberan ser realizados por cuerpo
técnico especializado con las respectivas herramientas y equipos necesarios para su ejecucion,
respetando los plazos establecidos por estas Especificaciones Técnicas y por las Ordenes de
Servicio generadas por el area gestora del Contrato.

5.13 Todos los servicios especializados deberan ser realizados por profesionales pertenecientes
al cuadro proprio del CONTRATISTA. La subcontratacion se restringe solamente a los siguientes
servicios:

- Medios de transporte de elevacion vertical como camiones con canastas, munck, plataformas
elevadoras entre otros dispositivos de elevacion de personas y materiales;

- Soporte técnico ofrecido directamente por los fabricantes de los sistemas y equipos
presentados;
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- Montaje y desmontaje de estructuras electromecanicas, abrigos, andamios, palenques, postes y
cercas;

- Construcciones en albaiileria, construcciones en estructuras metalicas, maderas, metalurgias,
asi como el lanzamiento de estructuras y cables de conduccion eléctrica y optica, fusion de fibra
optica, certificaciones de fibras opticas y cables eléctricos.

- Servicios de prevencion y combate a insectos y roedores, respetando las condiciones
establecidas por los fabricantes y a los criterios establecidos por la ITAIPU en cuanto a las
formulaciones de los productos quimicos, a los procedimientos de aplicacion y al uso de los EPIs
adecuados.

5.14 El CONTRATISTA debera informar a la ITAIPU, cuando sea el caso, la necesidad de
mantenimiento, sustitucion o adicion de cualquier item andémalo verificado en procedimientos de
mantenimiento preventivo o correctivo, no siendo posible ser arreglado o restablecido por
insuficiencias técnicas locales en la fecha de mantenimiento.

5.15 Los items del sistema como equipos, materiales eléctricos, electronicos, mecanicos y
computacionales con necesidad de sustitucion por alguna deficiencia técnica, podran ser
proveidos por ITAIPU o por el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones establecidas por
estas Especificaciones Técnicas. El CONTRATISTA los debera instalar y configurar en los mismos
lugares, dentro de los mismos padrones funcionales, atendiendo a los plazos acordados en funcién
da urgencia atribuida para cada item y a las directrices de estas Especificaciones.

5.16 La ITAIPU podra, en cualquier momento y por su libre arbitrio, modificar las tecnologias de
los equipos en caso de verificar la necesidad de mejoras de sus eficiencias o de actualizaciones
tecnolégicas. De esta manera, el CONTRATISTA se obliga a realizar las acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo en las mismas condiciones contractuales, atendiendo a las
exigencias técnicas presentadas por los fabricantes y por la ITAIPU.

5.17 La ejecuciéon de cualquier tipo de alteracion eléctrica en los circuitos de los cuadros de
comandos, o  equipos conectados a los mismos por criterio de mantenimiento preventivo o
correctivo, se debera adecuar a las siguientes normas:

- TIA/EIA - 569-A - Patron para caminos y espacios de telecomunicaciones en predios comerciales;
- TIA/EIA - 606-A - Patron para administracion e identificacion de sistemas de cableado;

- TIA/EIA - 568-A - Patrén para cableado estructurado principalmente en lo que se refiere a
orientacion para construir las estructuras del cableado, implementacion y realizacion de test de
campo;

- TIA/EIA - TSB67 - Patron para Especificaciones de performance de transmision para test del
cableado en campo UTP categoria 5;

- TIA/EIA TSB - 72 - Directrices del cableado centralizado de fibra optica;

- EIA/TIA-526-7 e EIA/TIA-526-14 - Patron para test y certificaciones opticas;

- A.B.N.T - Asociacion Brasileira de Normas Técnicas - NBR17420/2010;

- N.F.P.A - National Fire Protection Association 2001.

5.18  El CONTRATISTA debera garantizar, a través de los procedimientos de mantenimiento, la
disponibilidad funcional del sistema de deteccion y extincion de incendio en 100% (ciento por
ciento).
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6. EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA

6.1 Los servicios de reactivacion, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
deteccion y extincion de incendio de la Oficina Técnica Contable deberan ser realizados siempre
por un equipo técnico minimo, perteneciente al cuadro funcional permanente del CONTRATISTA,
compuesta de:

- Un ingeniero con registro de profesional y con suficiente capacidad técnica para ofrecer e
instalar los equipos, software y materiales que componen la solucion requerida en las
especificaciones técnicas, designado como responsable técnico por los servicios;

- Un profesional con formacion técnica en electrdnica o electrotécnica.

6.2 Las copias autenticadas de certificados sobre cursos o formacion de especializacion en
sistemas de deteccion y combate a incendio, atribuida al ingeniero técnico responsable, deberan
ser encaminados a la ITAIPU en hasta 05 (cinco) dias posteriores a la fecha contenida en la Orden
de Inicio de los servicios.

6.3 El equipo técnico debera planear su rutina de trabajo de manera a atender
satisfactoriamente los planes de mantenimiento correctivo establecidos en estas Especificaciones
Técnicas.

6.4  En caso de la demanda de servicios no sea atendida satisfactoriamente, el CONTRATISTA se
compromete a substituir, aumentar el tiempo de permanencia y/u o nimero de empleados de
acuerdo con las calificaciones exigidas en estas Especificaciones Técnicas sin generar  costo
adicional a la ITAIPU.

7. REACTIVACION DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO

El sistema de deteccion y extincion de incendio del Acervo Técnico Contable de la ITAIPU
fue instalado en 2009. En funciéon de anomalias de orden técnico relacionados a los circuitos de
alimentacion y procesamiento del tablero de alarmas, el sistema dejo de funcionar correctamente
y presenta fallas de lectura de los dispositivos conectados a las barras de comunicacion como
detectores de humo, ademas de yo no responder a los accionamientos de los detectores de
presencia por infrarrojo y tampoco al accionamiento de las valvulas de los cilindros de gas FM-
200.

Todas las verificaciones, test y ensayos a ser realizados en el sistema deberan estar de
acuerdo con los criterios técnicos establecidos por las normas NBR17240/2010 da A.B.N.T. e
N.F.P.A (National Fire Protection Association 2001).

Asi, todos los procedimientos de mantenimiento para la reactivacion global del sistema son
necesarios, incluido la realizacion de test hidrostaticos y recarga de agente limpio FM-200 de los
08 (ocho) cilindros de 600 (seiscientas) libras instalados y los test funcionales de todo el sistema,
considerando los accionamientos puntuales de cada detector, accionador, senalizador y actuador.
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7.1 Central de Deteccion y Alarma de Incendio e Infraestructuras Eléctricas

El CONTRATISTA debera realizar las mejoras practicas y técnicas de ejecucion de
mantenimiento y configuracion de los equipos y accesorios siguiendo las recomendaciones del
fabricante KIDDE, aclaradas durante el proceso de certificacion del CONTRATISTA y/u manuales
de instruccion de los equipos, necesarias para el restablecimiento funcional de la central de
deteccion e alarma de incendio. De los procedimientos aplicables, la ITAIPU exige a realizacion de
las siguientes acciones complementarias, con base en el estado de conservacion de los equipos:

) Sustitucién de todas las terminaciones eléctricas que hacen conexion via bornes y
conectores con la central, con sus accesorios y las baterias. Deberan ser consideradas las
siguientes conexiones y las cantidades estimadas:

a1) Cuatrocientos (400) conexiones tipo borne ojal u horquilla a tornillo, traba o grampa,
con seccion de fio de 0,5 mm? a 10 mm?;

a2) Cuatrocientos (400) conexiones tipo terminal prensa cables, con seccion de cable de
0,5 mm?* a 10 mm? debiendo ser instaladas las respectivas punteras crispadas de
terminacion para cada conexion;

m) Aplicacion de solucion adecuada para la limpieza de contactos y ajuste de todas las
terminaciones de bornes y conectores;

n) Sustitucién y configuracion de placas constatadas damnificadas por modelos nuevos e
idénticos;

o) Evaluacion, configuracion y correccion de la programacion de la central a través de
aplicativo de conectividad apropiado y cabo de conexion;

p) Backup de Seguridad de todas las informaciones de configuracion de la central, generado
en archivo interpretable por el software de configuracion y, consecuentemente, por la
central. El CONTRATISTA debera entregar una copia del archivo de backup a la ITAIPU en
midia electronica como CD-ROM o pen-drive.

q) Revisidn funcional de todos los componentes electréonicos de la central, entre ellos los LEDs
(light-emitting diode), emisores sonoros como sirenas tipo buzzers, teclado y display. E la
observacion de irregularidades, el CONTRATISTA debera realizar los mantenimientos
necesarios;

r) Test de accionamiento y alimentacion de las salidas tipo contacto seco o relé Form-C, con
los cabezales de los cilindros debidamente desconectados de los cilindros de FM-200;

s) Verificacion y, en caso de necesidad, correccion del nivel de tensidon de la fuente de
alimentacion del sistema;

t) Sustitucion de dos baterias plomo-acidas con tension nominal de 12Vcc y capacidad de
12A.h cada, por modelo producido por fabricantes recomendados por la KIDDE;

u) Realizacion de test de accionamiento individual para cada detector de humo, simulando
todos las etapas de accionamiento hasta el disparo del cabezal eléctrico de la KIDDE
debidamente desconectado de los cilindros de FM-200;

v) Revisién, mantenimiento y en caso de necesidad, sustitucion de circuitos de la
infraestructura eléctrica y de logica, contemplando la provision y la instalacion limitados
de:
k1) Doscientos (200) metros de cabo eléctrico rigido o flexible, tipo simples, paralelo o de
tres vias, con capa comun o PP para aislamiento de hasta 750V, cuyas sumas de los
segmentos de cabos no excedan la cantidad informada en este item;
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k2) Seiscientos (600) metros de cabo de sefal eléctrico para formacion de lazo o
comunicacion entre los mddulos, cuyas sumas de los segmentos de cabos no excedan a
cantidad informada en este item.

7.2  Detectores Opticos de Humo

El CONTRATISTA debera realizar todos los procedimientos de mantenimiento, segundo
orientaciones del fabricante KIDDE, necesarios para el restablecimiento funcional de los
cincuenta y cuatro detectores opticos de humo. De los procedimientos aplicables, la ITAIPU exige
la realizacién de las siguientes acciones complementarias, con base en el estado de conservacion
de los equipos:

h) Sustitucion de los terminales de conexion del cabo de comunicacion con la base del

detector;

i) Limpieza de los contactos de conexion de la base do detector con el cuerpo del
detector;

j) Limpieza de la camara dptica con aire seco entre otros materiales apropiados y sin
abrasivos;

k) Verificacion funcional y, en caso de necesidad, mantenimiento del detector de humo
por el nivel de deteccion de la camara optica asi como por el status de encendido de
los LEDS 's;

) Verificacion y, en caso de necesidad, mantenimiento de la correspondencia de
conectividad del detector con la central de deteccion;

m) Test de accionamiento por medio de simulaciones de disparo conforme orientaciones
del fabricante. Caso este autorice el uso de vaporizadores tipo spray, entre otros, el
CONTRATISTA debera asi proceder.

n) En caso de necesidad de Sustitucion de uno o mas detectores opticos de humo, el
CONTRATISTA debera realizarlo y colocarlo en funcionamiento sin costos adicionales a
la ITAIPU. La provision del sensor dptico sera realizado por la ITAIPU.

7.3  Detectores de Presencia con tecnologia doble

7.3.1  El CONTRATISTA debera substituir, instalar y configurar 10 (diez) detectores de
presencia con tecnologia doble por microondas e infrarrojo en los mismos locales en los
cuales se encuentran instalados los actuales detectores, atendiendo a los mismos
propositos de deteccion. Las caracteristicas técnicas de los detectores de presencia
que seran proveidos son presentadas a seguir:

f) Detector de presencia con tecnologia doble realizada por infrarrojo y microondas y
alcance minimo de deteccion de 10 (diez) metros;

g) Accionamiento por logica “E”, o sea, el comando de la terminal de salida solamente
podra ocurrir cuando ambos sistemas de deteccién fueren accionados;

h) Terminal de salida con modo operacional y niveles eléctricos compatibles con la central
de alarmas, conteniendo contacto tipo NA/NF electromecanico o electronico por
estado solido;

i) Alimentacion compatible con la tensidon eléctrica disponible para los detectores,
operacionales en la tension de 12Vdc (doce Volts en corriente continua) y 24Vdc
(veinticuatro Volts en corriente continua);

j) La provision de los sensores de presencia sera realizado por la ITAIPU.
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7.3.2 El CONTRATISTA debera utilizar la misma infraestructura eléctrica de alimentacion y
de comando presentes en el Edificio Técnico Contable utilizada para la conexion de los
actuales detectores de presencia. En caso de necesidad de mantenimiento, proceder
con el item 7.1 letra “k”.

7.4 Accionadores Manuales de Incendio

El CONTRATISTA debera realizar los siguientes procedimientos técnicos de
mantenimiento:

f) Verificacion funcional y, en caso de necesidad, mantenimiento de los elementos
moviles y llaves de contacto eléctrico de los accionadores;

g) Revision, mantenimiento y certificacion de la conexién eléctrica de los elementos de
accionamiento de los accionadores manuales por medio de inspecciones visuales,
tactiles y certificacion de conduccion eléctrica a través de conductimetro;

h) Test de accionamiento simulado con intuito de verificar su deteccion por la central de
alarmas;

i) Verificacion, Sustitucion de los terminales y reajuste de los conectores eléctricos.
Deberan ser consideradas las siguientes conexiones y las cantidades estimadas:
d1) 50 (cincuenta) conexiones tipo borne ojal u horquilla a tornillo, traba o grampa,
con seccién de cable de 0,5 mm?* a 10 mm?;
d2) 50 (cincuenta) conexiones tipo terminal prensa cables, con seccion de cable de 0,5
mm? a 10 mm?, debiendo ser instaladas las respectivas punteras crimpadas de
terminacion para cada conexion;

j) En caso de necesidad, el CONTRATISTA debera realizar la remocion del accionador
damnificado y la instalacion de un nuevo accionador el cual sera proveido por la
ITAIPU.

7.5 Sirenas audio-visuales de incendio

el CONTRATISTA debera realizar los siguientes procedimientos técnicos de
mantenimiento:

d) Verificacion funcional y, en caso de necesidad, la Sustitucion o el mantenimiento de los
elementos oOpticos y acUsticos. Debera ser verificado y ajustado el volumen para la
suficiencia del nivel sonoro el cual debera ser percibido en todos los ambientes del
Acervo Técnico Contable;

e) Verificacion funcional de los dispositivos de iluminacion para los cuales deberan ser
evaluadas la intensidad y la intermitencia optica de las lamparas;

f) Verificacion, Sustitucion de los terminales y reajuste de los conectores eléctricos.
Deberan ser consideradas las siguientes conexiones y las cantidades estimadas:
c1) 50 (cincuenta) conexiones tipo borne ojal u horquilla a tornillo, traba o grampa,
con seccion de cable de 0,5 mm? a 10 mm?;
c2) 50 (cincuenta) conexiones tipo terminal prensa cables, con seccion de cable de 0,5
mm? a 10 mm?, debiendo ser instaladas las respectivas punteras crimpadas de
terminacion para cada conexion;

7.6  Baterias Eléctricas y Fuentes de Alimentacion
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Las baterias eléctricas son componentes fundamentales para generar la corriente eléctrica
necesaria para el disparo de los cabezales electromecanicos de accionamiento de los
cilindros de agente limpio FM-200. Asi, se solicita al CONTRATISTA:

d) Sustitucion de las 02 (dos) baterias eléctricas tipo plomo con solucion acida de 12Vcc
(doce Voltios en corriente continua) con capacidad de 12 A.h (doce Amperios-hora)
por modelo recomendado por el fabricante KIDDE;

e) Sustitucion de los terminales del cabo de bateria en ambas extremidades;

f) Verificacion de la tension eléctrica, corriente de provision y temperatura de operacion
de las fuentes de alimentacion y de recarga de las baterias eléctricas. En caso de
anomalias, el CONTRATISTA debera informar al gestor de la ITAIPU quien
providenciara una nueva fuente el cual debera ser substituida por el CONTRATISTA.

7.7 Infraestructuras Eléctricas

El CONTRATISTA debera verificar toda la infraestructura de conexion eléctrica y de logica
para el mantenimiento de enmiendas de cableados, conexiones asi como eliminar cualquier
tipo de posibilidad de fallas y cortos-circuitos.

7.8  Sistema de Supresion de Incendio

7.8.1 El CONTRATISTA debera realizar los test hidrostaticos en los 08 (ocho) cilindros de
agente limpio FM-200, de acuerdo con las normas de la “Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (A.B.N.T.) - NBR 17240/2010” e “National Fire Protection Association
2001 (N.F.P.A.)”. Para tal fin, debera cumplir con los siguientes procedimientos
técnicos para todos los cilindros:

y) Desconexion de los cabezales de comando eléctrico;

z) Desconexion de las tuberias de los cilindros;

aa) Desmontaje de los soportes de fijacion;

bb) Remocion de los 08 (ocho) cilindros de 600 (seiscientas) libras cada para el transporte;

cc) Transporte de la Itaipu para la estacion de recarga de sistemas FM-200;

dd) Descarga y almacenamiento del agente limpio FM-200 retirado de los cilindros;

ee) Limpieza del interior de los cilindros;

ff) mantenimiento de los componentes de las valvulas de los cilindros por sustitucion de
los elementos con los kits de reparo;

gg) Mantenimiento de los cabezales de disparo eléctrico a través de limpieza interna y
lubricaciones;

hh) Test hidrostaticos individuales para cada cilindro;

ii) Pintura de los cilindros manteniéndose las caracteristicas originales en cuanto al color
y a los elementos de identificacion;

jj) Recarga del agente limpio FM-200 en los cilindros con la reposicion de las pérdidas y

del volumen faltante;

kk) Presurizacién de los cilindros de modo que los indicadores de los mandmetros se

establezcan entre el centro y % (tres cuartos) de la faja con ranura verde de la escala
indicativa;

ll) Transporte de los cilindros de la central de mantenimiento para la ITAIPU;

mm) Reinstalacion de los 08 (ocho) cilindros de 600 (seiscientas) libras en los respectivos

abrigos;

nn) Fijacion de los soportes;
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00) Sustitucion de las terminaciones de los cabos eléctricos y conexion en los cabezales de
comando eléctrico Kidde;

pp) Teste simulado de los cabezales de comando eléctrico a partir de accionamiento
manual y accionamiento por la central de alarmas a partir de eventos de alarmas
(considerar los cabezales desconectados de los cilindros);

qq) Reconexion de los cabezales de comando eléctrico Kidde en los cilindros principales;

rr) Inspeccion y limpieza de la tuberia de interconexién neumatica entre los cilindros;

ss) Teste simulado de los cabezales de comando neumatico (considerar los cabezales
desconectados de los cilindros);

tt) Reconexion de los cabezales de comando neumatico en los demas cilindros;

uu) Reconexion de los cilindros en la tuberia;

vv) Revision de la tuberia neumatica hasta los difusores de gas instalados en el interior de
las salas protegidas.

7.8.2 El CONTRATISTA debera utilizar los servicios de estaciones de recarga que posean
certificacion UL. Esta certificacion debera ser obligatoriamente presentada juntamente
con los laudos de los test hidrostaticos y de calidad comprobatoria do gas FM-200
contenido en cada cilindro.

7.8.3 Un gestor responsable de la ITAIPU podra acompafar las ejecuciones de los test
hidrostaticos y recarga de los cilindros en las estaciones de recarga de gas FM-200 con
la finalidad de fiscalizar los procedimientos.

7.8.4 La ITAIPU solamente concedera la conformidad a los test hidrostaticos después de los
siguientes eventos:
d) Reinstalacion de los cilindros y certificacion de los niveles manométricos;
e) Presentacion del laudo hidrostatica de los test realizados para cada cilindro;
f) Certificado emitido por el fabricante para la comprobaciéon del gas reabastecido.
Entre los fabricantes de gas FM-200, se recomienda DuPont, 3M y Qentura (Great
Lakes).

7.9 Sistema de Sefalizacion de deteccion de incendio a la Central de los Bomberos

El CONTRATISTA debera evaluar, proveer e instalar una solucion completa para la
senalizacion del evento de alarmas al Cuerpo de Bomberos de la ITAIPU. La solucion debera
contener las siguientes caracteristicas:

e) Capacidad de reportar el evento de alarmas a la oficina principal del Cuerpo de
Bomberos de la ITAIPU e informar el local, el tipo, la fecha el horario de deteccion;

f) Senalizacion complementaria por recurso audio-visual, implementada por un dispositivo
luminoso con iluminacion en el color rojo accionada de modo intermitente y
sonorizacion tipo campainilla bi-tonal o de facil identificacion;

g) Modo de transmision via red Ethernet corporativa Patron IEEE802.3 de 10/100 Mbps,
debiendo el CONTRATISTA proveer y establecer toda la infraestructura de
conectividad entre los dispositivos y la red corporativa haciendo uso de estructura
tubular metalica galvanizada y cableado y accesorios Patron categoria 6 (Cat 6);

h) La conexion de la terminal logico al Switch, asi como la liberacién de la respectiva
puerta y el estabelecimiento de las direcciones logicas en protocolo internet (IPs) seran
realizadas por la ITAIPU.
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7.10 Test Funcionales del Sistema de Deteccién y Extincidn de Incendio

7.10.1 El CONTRATISTA debera realizar todos los procedimientos de Revision, de inspeccion y
de test, de ajustes y correcciones necesarios para certificar el completo y estable
funcionamiento y accionamiento del sistema de deteccion y extincién de incendio de
acuerdo con la norma brasilera NBR 17240/2010. Ademas de los procedimientos
establecidos en la norma, la ITAIPU exige:

f) Accionamiento y observacion de todos los senalizadores visuales y sonoros
contenidos en los tableros y dispositivos remotos;

g) Accionamiento individual de cada detector de humo a través de simulacion de
incendio y observacion de los parametros de deteccion por medio de la central;

h) Accionamiento individual de cada detector de presencia y observacion de los
parametros de deteccion por medio de la central;

i) Activacion y desactivacion del recurso de alarma de instruccion y confirmacion de
su no interferencia funcional al sistema de deteccion y extincion de incendio;

j) Simulacion de accionamiento de todos los niveles de deteccion de alarmas de
incendio, bloqueos manuales y mecanicos del disparo del agente limpio FM-200, en
observacion de las informaciones registradas por la central de deteccion e
informadas en el tablero principal, instalado en el edificio del archivo técnico, y en
la central del Cuerpo de Bomberos de la ITAIPU;

7.11 Inspeccion y Aceptacion Provisoria del Sistema por la ITAIPU

7.11.1 Luego de concluida las acciones establecidas en el item 7.10, la ITAIPU ira efectuar la
inspeccion detallada de todos los items de provision y mantenimiento realizados por
el CONTRATISTA conforme detallados en estas Especificaciones Técnicas.

7.11.2En el caso que se observen irregularidades, el CONTRATISTA sera comunicada por
escrito y la correccion debera ser realizada en hasta 48 (cuarenta y ocho) horas
después de la comunicacion.

7.11.3 La aprobacion provisoria del sistema sera manifestada por la ITAIPU por medio de carta
formal encaminada al CONTRATISTA.

7.12 Test de Aceptacion de Campo (TAC)

7.12.1 Los test de aceptacion de campo (TAC) son procedimientos definidos por la ITAIPU al
CONTRATISTA para certificarse del adecuado funcionamiento do sistema instaurado.

7.12.2El TAC debera ser realizado después de la conclusion satisfactoria de todos los
procedimientos presentados en los items 7.10 e 7.11.

7.12.3El TAC tendra duracion de 120 (ciento veinte) horas y su fecha de inicio sera
establecida por la ITAIPU, preferencialmente, en el primer lunes después de la fecha
de declaracion de la aprobacion provisoria al CONTRATISTA.

7.12.4Para la realizacion del TAC, el CONTRATISTA debera establecer el funcionamiento
normal del sistema de deteccion y extincion de incendio. El sistema sera supervisado
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por los gestores de la ITAIPU y por, como minimo, un gestor del CONTRATISTA quien
debera ser su representante técnico legal.

7.12.5El gestor del CONTRATISTA debera permanecer en las instalaciones de la ITAIPU
durante el horario comercial, conforme establecido en el item 4, durante todo el
periodo de realizacion del TAC, incluyendo los periodos de los reinicios del TAC, caso
haya, para evaluar el sistema y actuar preventivamente en el caso de ocurrencias de
anomalias.

7.12.6 Quedara a cargo de la ITAIPU juzgar las anomalias que podran surgir durante el TAC.
Dependiendo del grado de comprometimiento de la anomalia al sistema, la ITAIPU
podra, a su libre criterio de decision, cancelar la realizacion del TAC en que ocurrid el
problema e iniciar un nuevo periodo de TAC, restablecido en los mismos criterios
iniciales, después de la conclusion de la investigacion y solucidn de la irregularidad.

7.12.7 Luego de120 (ciento veinte) horas de ejecucion continua del TAC sin el surgimiento de
cualquier irregularidad, la ITAIPU ira proveer al CONTRATISTA la aprobacion del TAC,
por medio de carta.

7.13 Aceptacion Satisfactoria de la Provision

La ITAIPU concedera al CONTRATISTA la aceptacion satisfactoria do Provision después
de concluidas satisfactoriamente las etapas establecidas en los items 7.10, 7.11, e
7.12.

8. EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO
8.1 El Departamento de Operaciones de Seguridad Empresarial (SEO.AD) define:

8.1.1 Mantenimiento Preventivo: es todo conjunto de acciones conservativas, regulares y
periddicas, realizadas sobre los equipos, dispositivos, interfaces e infraestructuras mecanicas y
eléctricas de los sistemas de monitoriamente electrénico prescritos en estas Especificaciones
Técnicas, con acciones correctivas conforme orientadas por este documento y necesarias segun
recomendacion del fabricante de los productos envueltos, con el objetivo de evitar o prorrogar
posibles fallas ocasionadas por situaciones adversas, garantizando el mejor aprovechamiento,
desempeno y disponibilidad funcional de la estructura de Seguridad como un todo.

8.1.2 Mantenimiento Correctivo: es un conjunto especial de acciones mantenimiento que
visan prestar soporte a los procedimientos preventivos y las demandas correctivas, con el objetivo
principal de corregir eventuales anomalias técnicas en  equipos y sistemas electrénicos de
monitoriamente, luego de la constatacion u ocurrencia de una falla o cualquier otro tipo de
deficiencia en hardware o software capaz de perjudicar, funcionalmente y operacionalmente,
parte o todos los sistemas de seguridad electrénica, ejecutada dentro de los plazos satisfactorios
para cada situacion evitando, asi, cualquier tipo de dano o secuela a los equipos.

8.1.3 El periodo de realizacion de los mantenimientos preventivos y correctivos esta previsto
para 18 (dieciocho) meses a contar de la fecha de la aceptacion satisfactoria, emitido por la
ITAIPU al CONTRATISTA, en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de reactivacion del
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sistema de deteccion y combate a incendio descrito en el item 7 de estas Especificaciones
Técnicas.

8.2 Servicios de Mantenimiento Preventivo

8.2.1 Las exigencias de mantenimiento preventivo presentados en este item estan dedicadas
a todos los equipos, infraestructuras, dispositivos logicos, eléctricos e instrumentales
presentados en estas Especificaciones Técnicas.

8.2.2 La calidad de ejecucion del mantenimiento preventivo dependera, ademas de otros
factores, del planeamiento y dedicacién adecuados del equipo técnico para cada actividad
prevista. De esa manera, el planeamiento mensual del CONTRATISTA para los servicios de
mantenimiento preventivo debera considerar la presencia y la dedicacion plena y continua del
equipo técnico de campo en los ambientes de la ITAIPU relacionados en estas Especificaciones
Técnicas por, como minimo, 8 (ocho) horas Utiles consecutivas por cada visita técnica realizada
con frecuencia minima mensual.

8.2.3 El ciclo de las actividades de mantenimiento preventivo es mensual, con vencimiento
en el dia de la fecha informada en la Orden de Inicio de los servicio (OIS) de cada mes de vigencia
contractual. Hasta la fecha de vencimiento de cada mes, todos los compromisos adicionados para
el mes vigente deberan ser realizados por completo, de forma planeada, no siendo tolerados
atrasos por motivos no justificados.

8.2.4 El CONTRATISTA debera entregar, con anticipacion de hasta 3 (tres) dias antes de la
fecha contenida en la OIS o del inicio de la vigencia del préoximo mes, el Planeamiento Mensual de
Mantenimiento Preventivo previsto para el periodo contractual, describiendo la logistica para la
realizacion de las actividades, los dias previstos para la realizacion de mantenimientos, la
distribucion del equipo por actividad, las subcontrataciones cuando sea el caso, ademas de los
plazos mensuales de ejecucion y recursos técnicos exigidos.

8.2.5 El CONTRATISTA debera enviar a la ITAIPU las documentaciones pertinentes a las
subcontrataciones, con anticipacion minima de 15 (quince) dias de la fecha prevista para el inicio
de las actividades del subcontratista, obedeciendo a las disposiciones de este documento.

8.2.6 El CONTRATISTA debera providenciar y entregar mensualmente el Informe de
Mantenimiento Preventivo (IMP) para cada ciclo mensual de mantenimiento. El documento debera
ser presentado en forma impresa, en el plazo maximo de tres dias Utiles después de la fecha de
vencimiento del ciclo preventivo, y contener, por lo menos, las siguientes informaciones:

- Encabezado conteniendo el titulo del documento y el mes de vigencia del ciclo de
mantenimiento;

- Presentacion del intervalo de fechas de realizacion del mantenimiento preventivo;

- Presentacion de una planilla conteniendo todos los items verificados, los valores funcionales
registrados y la confirmacion del cumplimiento de todas las acciones. Cada item debera ter un
campo de observaciones para registro de anomalias entre otros temas;

- En el caso de los dispositivos computacionales, deberan ser registradas informaciones como nivel
de procesamiento, uso de recurso de memoria, espacios libres en discos rigidos, autonomia de
grabaciones de los almacenadores de video asi como la imagen mas remota registrada en cada
equipo de grabacion.
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- Otras informaciones podran ser adicionadas por libre criterio del CONTRATISTA y/o de la
ITAIPU.

8.2.7 El CONTRATISTA debera presentar una lista de control conteniendo la relacién de
todas las baterias instaladas en el sistema relacionado en este documento, juntamente con sus
plazos para sustitucion. La lista debera ser presentada de forma impresa juntamente con el
primero IMP y ser actualizada cada cambio de bateria efectuada.

8.2.8 Todas las acciones de mantenimiento preventivo presentadas en este documento son
inmediatas, debiendo ser ejecutadas a partir del primer mes de vigencia contractual.

8.2.9 En caso que el CONTRATISTA observe cualquier irregularidad durante los
procedimientos de mantenimiento, la ITAIPU debera ser inmediatamente informada vy el
CONTRATISTA debera realizar las acciones de mantenimiento aplicables para cada situacion.

8.2.10 Todos os costos de las acciones correctivas de rutina o de simples accion, realizadas
durante las visitas de mantenimiento preventivo, deberan estar previstas en la parcela mensual
del mantenimiento preventivo. Se consideran acciones correctivas de rutina o de simples accion
los procedimientos de simples ejecucion, como ajustes, configuraciones, calibraciones, ajuste de
elementos fijadores, conectorizacion, solda para electronica, cambio de cabos eléctricos
proveidos por la ITAIPU del tipo “patch cable” e identificacion de cabos, cuadros, tableros y
racks, limitados a los equipos y sistemas presentados en estas Especificaciones Técnicas con el
proposito de mejoria técnica para fines funcionales y operacionales.

8.2.11 Test Simulados de Deteccion y Accionamiento del Sistema

8.2.11.1 Los test simulados de deteccion y actuacion de la central de incendio es una
condicidén necesaria para garantizar que la central y sus accesorios iran actuar
conforme programacion pre-establecida, asi como verificar la conformidad
funcional de cada componente.

8.2.11.2 Asi, el CONTRATISTA debera realizar la verificacion puntual de cada elemento de
deteccion, actuacion y accionamiento instalado, evaluando las caracteristicas de
eficiencia funcional de cada componente como el tiempo de respuesta, la
intensidad sonora y luminosa de cada actuador, la ejecucion de las secuencias
légicas e los accionamientos debidos.

8.2.11.3 El CONTRATISTA debera conducir los test hasta accionar los cabezales de disparo
de los cilindros de FM-200, los cuales deberan estar debidamente desconectados
en el momento de su accionamiento, para evitar accionamientos accidentales.
Caso haya descargas accidentales provocadas por acciones indebidas hechas por el
CONTRATISTA, la recarga del volumen perdido debera ser realizada por la misma
sin gastos para la ITAIPU.

8.2.11.4 Los test simulados deberan ser realizados en conformidad con las normas NBR
17240/2010 e N.F.P.A. (National Fire Protection Association) 2001 e deberan ser
presentados los certificados de los resultados finales.
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8.2.11.5 El CONTRATISTA se debera certificar de que los eventos de alarma sean descritos
correctamente en los displays tanto de la central principal como en la central del
Cuerpo de Bomberos de la ITAIPU.

8.2.11.6 Todos los test deberan ser realizados con el cabezal de accionamiento del gas
debidamente desconectado de la valvula, de modo evitarse cualquier tipo de
accionamiento indebido de los cilindros del agente limpio FM-200.

8.2.11.7 Los procedimientos de orientacion a las personas presentes en el edificio antes del
inicio de cada test simulado seran providenciados por la ITAIPU.

8.2.11.8 Los test simulados deberan ser realizados una vez a cada 03 (tres) meses e iniciados
a partir del tercer mes a contar de la fecha da emision de la aceptacion
satisfactoria de la reactivacion del sistema por la ITAIPU.

8.2.12 Central de Alarmas, Interfaces en la Central de los Bomberos, Cuadros Eléctricos, Racks
de Comando, Ldgica, Comunicacion y Alimentacion

8.2.12.1 Procedimientos de Limpieza Periddica

c) Limpieza de los gabinetes:

- Realizar la limpieza interna y externa de los racks y Cuadros con objetivo de expulsar todo y
cualquier tipo de polvo, insectos, formaciones de telas, crisalidas, entre otros residuos.

- Para a limpieza externa, utilizar pafno limpio, levemente humedecido con agua, con pequeha
adicion de jabon neutro.

- Para la limpieza interna, utilizar spray de aire seco, pano seco y pincel antiestatico para
remocion de suciedad en cantos de menor acceso.

- En el caso de equipos modulares, fijados en trillos o bandejas, certificar-se de realizar la
limpieza de las superficies entre equipos.

- Realizar el cambio de los filtros y limpieza de los dispositivos de ventilacion forzada de los
cuadros, racksy equipos.

- Realizar el control interno de los cuadros contra insectos y roedores utilizando carnada contra
ratones (carnadas soélidas) asi como bolitas de naftalina para espantar insectos rastreros como
hormigas, trazas, etc. Jamas utilizar cualquier producto liquido en el interior de los cuadros.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

d) Limpieza de las placas de circuito impreso y gabinetes de abrigo de placas:

- Utilizar spray de aire seco comprimido, direccionando la ejecucion de aire contra las placas de
circuito impreso y dispositivos electréonicos.

- Jamas utilizar objetos de atrito como panos, etc., eso podra comprometer el equipo debido a los
efectos de la electricidad estatica.

- Pinceles seran permitidos, desde que fabricados con materiales antiestaticos e con finalidad
para electronica, comprobados por medio del sello de certificacion.

- Jamas tocar con las manos sobre componentes de la placa. El manoseo de la placa solamente
podra ser realizado mediante el uso de pulseras y embalajes antiestaticos.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.
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8.2.12.2 Procedimientos de Mantenimiento Periodico
e) Revision y mantenimiento de bornes y conectores

- Revisar todos los bornes y conectores iniciales y terminales, certificando el grado de ajuste de
los tornillos de fijacidn, estado de conectividad de los cables a los terminales, holgadura, estado
de oxidacion de las punteras, aislamientos, cables y cabos opticos y eléctricos.

- Verificar calidad de conexion de los conectores opticos a través de la verificacion manual de su
agarre fisico y conectividad logica.

-> Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

f) Revision y mantenimiento de los dispositivos eléctricos

- Evaluar los leds entre otros tipos de indicadores de status en observacion de alguna senal de
anomalia.

- Verificar y registrar las tensiones eléctricas de la red de alimentacion, fuentes de alimentacion y
baterias de backup de energia o no-breaks. Presentar los valores en el Informe Mensual de
mantenimiento Preventivo. Caso haya desbalance de cargas o algin tipo de desregulacion,
realizar los ajustes necesarios.

- Verificar el estado de calentamiento de los componentes de potencia como fuentes eléctricas,
transformadores, etc. En la percepcion de sobrecalentamiento, diagnosticar las causas e informar
inmediatamente al gestor de la ITAIPU.

- Verificar el estado funcional de los dispositivos de proteccidon contra surtos eléctricos DPS,
fusibles y aterramientos. En la constatacion de quema de varistores o cualquier otra anomalia,
informar inmediatamente al gestor ITAIPU para las providencias de mantenimiento.

- Verificar el estado funcional de los conversores Opticos e eléctricos.

- Mantener organizada las infraestructuras de los tableros como cableados, canalizaciones,
soportes, fijadores de dispositivos y diagramas eléctricos impresos, presentes en los porta-
documentos.

-> Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

g) Revision y mantenimiento de los gabinetes y condiciones fisicas

- Verificar presencia de humedad dentro de los tableros, grado de vedacién, y también presencia
de algun tipo de filtracion de agua en la region proxima capaz de colocar en riesgo el tablero
eléctrico en cuestion.

- Evaluar a vedacion de los tableros, de modo a evitar la entrada de insectos perjudiciales a los
circuitos y componentes internos.

- Verificar condiciones fisicas de los tableros como visagras, goma de vedacion, cajas (oxidaccion,
averias, etc.), cerraduras, puertas y tuberias de acceso.

- Verificar la conectividad del cabo de tierra en el blindaje del gabinete y barramiento de tierra.
—>Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

h) Verificacion y Mantenimiento de los Equipos

- Verificar el estado funcional de cada equipo presente en los cuadros y racks, certificando de su
status operacional por medio de los leds, displays entre otros medios de senalizacion;

- Verificar la temperatura de operacion de cada equipo por medio tactil o sensor;

- Verificar las configuraciones logicas y eléctricas de cada  equipo, certificandose de las
configuraciones originales en términos de seguridad y proteccion de las informaciones.

- En el caso de equipos computacionales con sistemas operacionales, ademas de firmwares entre
otros sistemas embarcados, observar la estabilidad funcional, la distribucion y utilizacion de los
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recursos computacionales, y la integridad de todas las informaciones de configuracion,
gerenciamiento y presentacion conforme configuradas originalmente.
—>Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

8.2.13 Dispositivos de Alarmas Patrimoniales - Detectores, Accionadores y Actuadores
8.2.13.1 Procedimientos de Limpieza Periddica

d) Detectores de presencia con tecnologia doble:

- Realizar limpieza de los visores frontales tipo lente de Fresnel utilizando pafnos limpios y secos.
Cuidado: Jamas realizar friccion acentuada contra las lentes de Fresnel bajo riesgo de rayarlos,
abollarlos y, de esa manera, danarlas.

- Realizar limpieza de los cuerpos externos de los detectores de presencia utilizando panos
limpios, levemente humedecidos con agua.

-> Periodicidad Preventiva: 01 (una) vez por mes.

e) Senalizadores visuales e acUsticos y accionadores manuales:

- Realizar limpieza del cuerpo externo utilizando panos limpios, levemente humedecidos con agua
y poca cantidad de jabon neutro.

- Realizar limpieza das camaras acusticas utilizando sprays de aire seco.

- Periodicidad Preventiva: 01 (una) vez por mes.

f) Detectores de Humo:

- Realizar limpieza del cuerpo externo de los detectores de humo utilizando pafnos limpios,
levemente humedecidos con agua e poca cantidad de jabon neutro.

- Realizar limpieza das camaras opticas do cuerpo interno de los detectores de humo utilizando
sprays de aire seco, pinceles de baja abrasividad y panos limpios y secos. Para eso, el
CONTRATISTA debera desmontar las camaras opticas, ateniéndose a las marcaciones de montaje.
- Periodicidad Preventiva: 01 (una) vez por mes.

8.2.13.2 Procedimientos de mantenimiento Periddica

d) Verificacion e mantenimiento de los detectores de presencia con tecnologia doble,
sonorizadores e senalizadores;

- Realizar test de deteccion y verificar la capacidad y calidad de deteccion y actuacion. En el caso
de deficiencias presentadas en los test, realizar ajustes en los posicionamientos de los detectores
en la tentativa de mejorar el potencial de deteccion.

- Certificar de que a central de alarmas esté correctamente configurada y que realice la
ilustracion del respectivo detector accionado.

- Verificar y ajustar los niveles de tensiones eléctricas de las fuentes de alimentacion de los
detectores.

- Periodicidad Preventiva: 01 (una) vez por mes.

e) Verificacion y mantenimiento de los accionadores manuales

- Realizar test de accionamiento y verificar confirmar la deteccion y accionamiento de los eventos
correspondientes por la central. Proceder con el cabezal eléctrico de disparo de los cilindros
debidamente desconectados.

- Periodicidad Preventiva: 01 (una) vez por mes.
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f) Verificacion y mantenimiento de los detectores de humo:

- Realizar Verificacion funcional de los detectores a través de simulaciones de accionamiento
utilizando métodos de test adecuados, indicados por el fabricante del detector.

- Certificar todas as logisticas de los sistemas servidores y operacionales en las acciones de
recepcion, senalizacion, presentacion y almacenamiento de los eventos de accionamiento de los
detectores.

- En el caso de deficiencias presentadas en los procedimientos de test, el CONTRATISTA debera
proceder con las acciones de mantenimiento aplicables, siempre orientadas por la ITAIPU.

-> Periodicidad Preventiva: 01 (una) vez por mes.

8.2.14 Equipos de Backup de Energia (No-Breaks)
8.2.14.1 El sistema de no-break esta dotado de fuente de alimentacion 12Vcc con funcion

no-break, dotada de bateria externa, con capacidad de recarga de bateria y cierre para la carga
por medio de relé.

8.2.14.2 El CONTRATISTA debera aplicar todos los procedimientos de limpieza y
mantenimiento necesarios para el continuo funcionamiento de estos equipos.

8.2.14.3 Procedimientos de Limpieza Periddica

c) Limpieza externa de los gabinetes de los no-breaks:

- La limpieza superficial del gabinete del equipo debera ser realizada con el uso de pafo
seco. Los cambios de filtro son necesarios.
-> Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

d) Limpieza interna de los gabinetes de los no-breaks:

- Utilizar chorro de aire seco, direccionando el aire hacia los componentes internos por medio
de las aberturas de ventilacion.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

8.2.14.4 Procedimientos de mantenimiento Preventiva

a) Registro de los parametros:

- Realizar mediciones e registrar las tensiones eléctricas de entrada y salida.

- Registrar a frecuencia de entrada.

- Registrar a porcentaje da carga actual acoplada al no-break en funcién de su capacidad total.
- Periodicidad: 01 (una) vez por mes.

b) Evaluacion funcional:

- Observar el ruido, el status de los leds, la temperatura de funcionamiento y la presencia de
olores andmalos desde el no-break.

- Periodicidad: 01 (una) vez por mes.

c) Test de bateria:
- Realizar el test en modo de bateria, es decir, actuacion del no-break, por, como minimo, 10
(diez) minutos. Medir la tension eléctrica de la bateria durante y después el intervalo actuacion
sin la red eléctrica.
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- Evaluar el tiempo y las condiciones técnicas de retorno para el modo de red eléctrica como
ruidos, calentamientos y tiempo de recuperacion.

- Registrar a data de validad de las baterias instaladas;

- En la observacion de cualquier anomalia, el CONTRATISTA debera informar al gestor técnico de
la ITAIPU y realizar los procedimientos de mantenimiento necesarios.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes, semanalmente.

8.2.15 Protectores Eléctricos y Aterramientos

8.2.15.1 El CONTRATISTA debera realizar la inspeccion y mantenimiento, cuando necesaria,
de los sistemas de aterramiento y dispositivos de proteccion eléctrica conectados a los equipos
envueltos en este proceso de mantenimiento.

8.2.15.2 Los dispositivos de proteccion eléctrica envueltos en los procedimientos de
mantenimiento estan presentes en los cuadros de alimentacion eléctrica, y contemplan los DPS
(dispositivo de proteccion de surto), fusibles, disyuntores eléctricos y accesorios de aterramiento.

8.2.15.3 El CONTRATISTA debera realizar los siguientes procedimientos de mantenimiento
preventivo:
C) Verificacion y mantenimiento de aterramientos:

- Revisar la conexion de los cabos a los conectores de aterramiento, verificando el grado de ajuste
de los tornillos y abrazaderas.

- Verificar el estado de conservacion das infraestructuras de conduccion eléctrica, incluyendo
cabos, conectores, emendas, aislantes, sustentadores, acopladores entre otros dispositivos
presentes para esta finalidad.

- Verificar la impedancia 6hmica de los aterramientos con el uso de aterrometro adecuado.
Proceder para cada sistema de astas de aterramiento dedicados a los equipos de campo. Realizar
la lectura de las respectivas barras de aterramiento.

- Caso sea constatada cualquier irregularidad, el CONTRATISTA debera realizar el mantenimiento
adecuada bajo orientacion de la ITAIPU.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

d) Dispositivos de proteccion de surto, fusibles e disyuntores.

- Verificar a vida Gtil de los DPS a través de las ventanas de indicacion sobre el status de
funcionamiento de los dispositivos.

- Verificar la condicion funcional de los disyuntores con relacion al grado de calentamiento,
estado de conservacion, integridad de las llaves de accionamiento y conectores eléctricos.

- Verificar el estado de funcionamiento de los fusibles, el estado de conservacion de los soportes
de fusibles y elementos de conexion.

- Caso sea constado cualquier irregularidad, el CONTRATISTA debera realizar el mantenimiento
adecuado bajo orientacion de la ITAIPU.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

8.2.16  Sistema de Extincion de Incendio
8.2.16.1 Procedimientos de Limpieza Periddica

c) Limpieza de los cilindros de agente limpio FM-200:
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- A limpieza superficial de los cilindros utilizandose un pano levemente humedecido con
detergente neutro.
-> Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

d) Limpieza de las valvulas de los cabezales de accionamiento eléctrico:

- A limpieza debera ser realizada utilizandose de un pano seco con baja abrasividad para la
colecta del polvo depositado.

ATENCION: recomendamos cuidados extremos en cuanto a los procedimientos de limpieza
del cabezal de la valvula del cilindro del agente limpio FM-200 de modo a evitarse
cualquier tipo de accionamiento accidental.

- Periodicidad preventiva: 01 (una) vez por mes.

8.2.16.2 Procedimientos de Mantenimiento Preventivo

a) Cilindros de agente limpio FM-200

- Verificacion y registro del posicionamiento del puntero indicador del manémetro de cada
cilindro. En el caso que el indicador apunte para fuera de la faja ranura de color VERDE, el gestor
técnico de la ITAIPU debera ser inmediatamente informado.

- Verificacion de correcta fijacion de los cilindros al soporte asi como soporte de tubos hidraulicos
y eléctricos

- Periodicidad: 01 (una) vez por mes.

b) Cabezales de accionamiento del agente limpio FM-200
- Accionamiento simulado do cabezal con reposicion del lacre.
- Periodicidad: 01 (una) vez a cada 03 (tres) meses.

- Verificacion de los conectores, cabos eléctricos de conexion al cabezal e infraestructura
hidraulica.
- Periodicidad: 01 (una) vez por mes.

8.3 Servicios de Mantenimiento Correctivo

8.3.1 El mantenimiento correctivo es definida por el conjunto de procedimientos técnicos
interventivos, pasiva de ocurrir mediante la necesidad de mantenimiento de cualquier anomalia
técnica en items del sistema de deteccion y extincion de incendio de la Oficina Técnica Contable,
conforme relacionados en estas Especificaciones Técnicas, durante periodo de vigencia
contractual.

8.3.2 Caso haya necesidad de sustitucion de dispositivos eléctricos, y/o equipos, caso no
conste en la planilla de provision por el CONTRATISTA, los mismos seran proveidos por la ITAIPU
y deberan ser instalados por el CONTRATISTA. Con la posesion de los materiales y  equipos
proveidos, el CONTRATISTA se hace enteramente responsable por la su conservacion y conducta
de instalacion.

8.3.3 Es compromiso del CONTRATISTA la constatacion, diagnostico locacién de los recursos
técnicos y toda logistica técnica procedimental para la realizacion del mantenimiento correctivo
sobre los items andmalos que surgieran a lo largo del periodo contractual.
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8.3.4 Abajo es presentada la secuencia de las etapas de un proceso regular de
mantenimiento correctivo, describiendo los procedimientos que deberan ser adoptados por el
CONTRATISTA:

12 la constatacion de una irregularidad funcional o inminente podra ocurrir por el
CONTRATISTA o por la ITAIPU. La parte que constaté la anomalia debera comunicar
inmediatamente a la otra parte, formalizando la comunicacion del hecho. La comunicacion podra
ser realizado por medio de contacto telefénico o correo electrénico, debiendo, enseguida, ser
oficializada por escrito. Para conteo del tiempo, prevalecera el primer modo de contacto
practicado.

2° A partir del momento en que hubo conocimiento del hecho entre las partes, el
CONTRATISTA debera comparecer con su equipo completo y equipado en el local en que ocurrié la
irregularidad en el plazo maximo de 4h30 min (cuatro horas y treinta minutos) utiles consecutivos
después de su accionamiento.

Nota: Se consideran horas habiles consecutivas la cantidad de horas continuas consumidas para
la ejecucion de alguna demanda durante el horario de expediente, conforme informado en el item
4. Caso haya cambio de horario, la continuidad del tiempo es contada a partir de la primera hora
del proximo dia habil.

32 El CONTRATISTA debera presentar la Propuesta de Mantenimiento Correctivo (PMC) en el
plazo maximo de 3 (tres) horas habiles consecutivas después del chequeo y constatacion de la
falla, conteniendo la descripcion detallada del plano de mantenimiento, conforme orientado en
este documento, ademas del precio del respectivo mantenimiento teniendo como base de valor el
item 3 del Anexo Il - Planilla de Precios.

42 La ITAIPU ira evaluar la PMC y caso estar de acuerdo, emitir la Orden de Servicio
Correctivo (0SC).

5@ Después de la conclusion del(los) servicio(s), el CONTRATISTA debera comunicar el hecho
a la ITAIPU para que pueda ser emitida la declaracion de aceptacion de (los) servicio(s), caso
esto(s) atienda(n) satisfactoriamente las intenciones presentadas en el PMC.

6° Aprobados los servicios, el CONTRATISTA debera encaminar a la ITAIPU el Informe de
Mantenimiento Correctivo (IMC) y la solicitud de pago. Para el calculo del valor a ser cobrado, el
CONTRATISTA debera llevar en consideracion:

c) Contabilizacion del traslado para visita técnica: El traslado para la visita técnica es un
valor unitario, el cual es independiente del niUmero de profesionales envueltos o de la
cantidad de horas dedicadas para la realizacion del mantenimiento correctivo. El mismo
debera cubrir todos los gastos del CONTRATISTA con transporte, alimentacion, hospedaje
entre otros beneficios necesarias para proveer accesibilidad de du equipo a la ITAIPU
cumpliendo con los plazos exigidos en estas Especificaciones Técnicas;

d) Provision de materiales: Precios de los materiales conforme items y cantidades necesarias,
teniendo como base el valor presentado en el PMC.

8.3.5 En un primer contacto con el item andémalo, el CONTRATISTA debera hacer el
diagndstico de la deficiencia presentada. Diagnosticada la deficiencia y autorizada la ejecucion de
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los servicios correctivos, el CONTRATISTA debera solucionar el problema en el plazo regular de
hasta 4 (cuatro) horas Utiles consecutivas después de la emision de la OSC, excepto en situaciones
extraordinarias para las cuales los plazos seran redefinidos por la ITAIPU.

8.3.6 La Propuesta de Mantenimiento Correctivo (PMC) debera ser presentada por el
CONTRATISTA en documento impreso, y contener, por lo menos, las siguientes informaciones:

- Numeracion cardinal del documento, en orden creciente;

- Presentacion detallada del(los) problema(s), constando las causas y las condiciones en que
fueron constatados;

- Relacion de los items damnificados, presentados con sus niUmeros de serie y modelos;

- Presentacion de las necesidades materiales las cuales deberan ser proveidos por la ITAIPU o para
la ITAIPU. En este caso, los valores a ser cobrados deberan estar de acuerdo con el Anexo Il -
Planilla de Precios;

- Presentacion das caracteristicas de los servicios: tipo de servicio segundo la cantidad u horas
técnicas necesarias, dependiendo de cada caso;

- Relacion das garantias técnicas para cada servicio ejecutado;

- Local y fecha;

- Firma del ingeniero técnico responsable y local para firma del gestor técnico de la ITAIPU.

8.3.7 El Informe de Mantenimiento Correctivo (IMC) debera ser presentado por el
CONTRATISTA, en documento impreso, en el plazo de hasta 24 (veinticuatro) horas a partir del
momento de conclusion y aceptacion, por el gestor técnico de la da ITAIPU, de los servicios de
mantenimiento correctivo prestados. Debera contener, por lo menos, las siguientes
informaciones:

- Referencia al IMC que generé el mantenimiento;

- Presentacion de la fecha de inicio y término del proceso correctivo, pudiendo ser adicionada la
duracion en horas técnicas;

- Informar se hubo necesidad de provision de material substituto temporario por la ITAIPU. Caso
afirmativo, indicar el modelo y el niUmero de serie del item retirado y/o instalado;

- Presentar las condiciones técnicas de restablecimiento funcional del equipo;

- Local y fecha;

- Firma del ingeniero técnico responsable.

8.3.8 Las mediciones seran hechas sobre los servicios efectivamente realizados y con los
objetivos plenamente alcanzados, constatados durante la gestion de fiscalizacion.

8.3.9 El mantenimiento correctivo podra tener prioridad sobre el mantenimiento preventivo
por determinacion de la ITAIPU. Si en caso de un evento de necesidad correctivo ocurra en
cualquier  equipo o sistema durante la ejecucion de las acciones preventivas, las acciones
preventivas podran ser interrumpidas, por determinacion de la ITAIPU, hasta que los
procedimientos técnicos correctivos sean concluidos.

9. CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS SEGUN DEMANDA DE LA ITAIPU

9.1 Es obligacion del CONTRATISTA realizar todos los tipos de configuraciones paramétricas
necesarias para el gerenciamiento, presentacion y operacion del sistema de deteccion y extincion
de incendio de la Oficina Técnica Contable, segin demanda del gestor técnico de la ITAIPU, sin
generar gastos adicionales a la ITAIPU. Entiéndase por configuraciones paramétricas la creacion,
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alteracion o remocion de elementos, eventos entre otras funcionalidades de hardware y software
necesarios para atender la dinamica operacional de Seguridad de la ITAIPU.

9.2 Las solicitudes seran realizadas por medio de comunicacion oficial al CONTRATISTA y
deberan constar en el informe de mantenimiento preventivo del mes vigente.

10.  PROVISION DE EQUIPOS Y MATERIALES

10.1 El CONTRATISTA debera proveer los materiales relacionados en la Tabla 2 para los
procedimientos de reactivacion y mantenimiento del sistema.

10.2 Los materiales deberan ser proveidos en las cantidades anunciadas, excepto para los items
1, 2, 3 de la Tabla 2, los cuales presentan sus cantidades estimadas, no siendo garantia de
facturacion al CONTRATISTA y deberan, por ese motivo, ser proveidos conforme solicitud de la
ITAIPU.

10.3 Los materiales proveidos seran de propiedad de la ITAIPU, los cuales seran instalados y/o
quedaran almacenados en depdsito proprio, y seran repasados al CONTRATISTA mediante
necesidades de las demandas de mantenimiento.

Tabla 2: Relaciéon de los materiales

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

1 Tablero de deteccidn de incendio KIDDE ARIES o versidn superior 1 i
y accesorios de montaje del tablero (conjunto).

2 Conjunto de accionamiento tipo manual con [dmpara 5 i
estroboscdpica, sirena y botdn de accionamiento (conjunto).

3 Placa de expansién o de control o de interfaceamiento de
entradas y salidas o de comunicacion del tablero, enderezable en 5 pz
lazo o no enderezable. (placa electrdnica).

4 Conjunto accionador electromecanico completo de valvula de 2 i
disparo para cilindros de gas FM-200 — 24 Vdc (conjunto).

5 Conjunto accionador hidraulico completo de valvula de disparo 6 Cj

para cilindro de gas FM-200 (conjunto).

6 Bateria Eléctrica Plomo-Acida — tensién 12Vcc y capacidad 12A.h

(pieza) 4 pz
7 Sistema de sefializacién de Eventos de Alarma al Cuerpo de 1 i
Bomberos - equipos e infraestructura de conectividad (conjunto)
8 Detector de presencia con tecnologia doble — microondas e 12 pz
infrarrojo (PIR) (dispositivo e accesorios)
9 Kit reparo de vélvula FM-200 (conjunto) 8 Cj
10 Detectores 6pticos de humo compatible con la central instalada 60 pz
(dispositivo y accesorios)
11 Cable eléctrico flexible (metros) 200 m
12 Cable de sefial eléctrico (metros) 600 m
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10.4 Los materiales deberan ser entregados en el almacén de la ITAIPU en el plazo de

hasta 30 (treinta) dias de la fecha informada en al OIS.

11.  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El CONTRATISTA es total y Unica responsable por todos los costos y logisticas necesarios
para el transporte y almacenamiento de las piezas e insumos necesarios para los procesos de
mantenimiento.

12. COMPARTIMIENTO DE INFORMACIONES TECNICAS

12.1 Todas las informaciones técnicas relativas a los procedimientos de instalacion,
mantenimiento, configuracion y operacién deberan ser compartidas abiertamente con la ITAIPU
segln demanda del gestor del contrato por parte de la ITAIPU.

12.2 Todas las llaves de acceso como usuarios, sefas, serial numbers, serial codes, softkeys,
hardkeys, criadas o alteradas en equipos de la ITAIPU deberan ser inmediatamente informadas y
repasadas al gestor por parte de la ITAIPU.

12.3 Todas las anomalias verificadas en el sistema, con constatacion directa, indirecta o
prevista, deberan ser informadas inmediatamente a la ITAIPU.

12.4 Es de interés de la ITAIPU tener conocimiento de todos los tipos de sugerencias,
indicaciones, orientaciones o necesidades aplicables al sistema con el objetivo de mejorar su
eficiencia, confiabilidad y performance.

13.  CALIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS DEL CONTRATISTA

13.1 El CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos que aprueben la capacidad
técnica de su “equipo de campo” conforme los plazos abajo especificados:

Responsable técnico indicado:

- Copia de certificado de entrenamiento y/o capacitacion en instalacion, mantenimiento y
configuracion de sistemas de deteccion de incendio. Plazo para provision: anticipacion minima de
3 (tres) dias Utiles de la fecha contenida en la Orden de Inicio de los servicios (OIS);

Técnico(s):

- Copia del certificado técnico emitido por la institucion de ensefanza en la cual realizo el curso
de su formacion profesional. Plazo para provision: anticipacion minima de 3 (tres) dias Utiles de la
fecha contenida en la Orden de Inicio de los servicios (OIS);

13.2 La Sustitucion de uno o mas responsable(s) técnico(s) es posible, desde que el(los) nuevo(s)
empleado(s) posea(n), como minimo, las mismas cualificaciones técnicas comprobadas por el(s)
representante(s) anterior(es) y pertenezca(n) al cuadro permanente de empleados de la
proponente. Para, y presentar, juntamente con la comunicacion, toda relacion de documentacion
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de cualificacion comprobatoria relativa al funcionario de acuerdo con estas Especificaciones
Técnicas.
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