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PLANILHA DE PRECOS

Obra: COBERTURAS ECOMUSEU: Caminh&o, Barco, Pa Carregadeira e

acesso a Administracdo - FOZ DO IGUAGU-PR

ITEM DESCRICAO

Instalacao da PLACA DA OBRA, 2,00 x 1,42 m, conforme

1.1 A
especificacdo técnica.

UNID.

gl

QDE.

1,00

PRECO
UNIT.(R$)

PRECO TOTAL RS

LIGACAO provisoria de 4gua para obra, com instalacdo
1.2 de registro, tubulacdes, reservatoérios e demais itens
conforme especificacdo técnica.

gl

1,00

LIGACAO provisoria de energia elétrica para obra, com
ligacao na rede existente da ITAIPU, instalacao de

1.3 |condutores 10.0mm?2 em eletroduto, quadro provisorio
com disjuntor geral, e demais itens conforme
especificacao técnica.

gl

1,00

INSTALACOES PROVISORIAS TIPO CONTEINER para
deposito de materiais e ferramentas, disponibilizacdo
de bebedouro, e necessidades da NR18 conforme
especificacdo técnica.

4,00

BANHEIRO QUIMICO, para atendimento a NR-18, com
1.5 higienizacdo minima de trés vezes por semana e demais
itens conforme especificacao técnica.

4,00

TAPUME de tela plastica e suporte em madeira com
1.6 fechamento frontal das edificacoes e altura de 1,20 m,
conforme especificacdo técnica.

m?2

200,00

1.7  |TAPUME de chapas metalicas

m?2

70,00

LOCACAO DE OBRA, com gabarito de tabua corrida
1.8 |afastado 150 cm do entorno da edificacao, e conforme
especificacao técnica.

m2

360,00

ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS:
1.9 - ENCARREGADO com encargos complementares - para
acompanhamento em tempo integral dos servicos.

4,00

Total do Item Servicos Preliminares

CORTE DE PISO COM SERRA MARMORE (MAKITA),

Viga / Laje) -

2.1 profundidade de até 5 cm, alinhado coforme m 230,00
especificacao técnica.

22 DE,MOLI(;AO DE PISO DE ALT.A.RES~ISTE’NCI'A, espessura de m2 100,00
até 10 cm, conforme especificacao técnica.
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (Pilar /

2.3 m3 1,00




PRECO

ITEM DESCRICAO UNID. | QDE. UNIT.(RS)

PRECO TOTAL RS

RETIRADA/RECOLOCACAOQ portées da entrada e gradil

2.4 lateral

m? 25,00

ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2m, 12
categoria, inclui escavacao para necessidades de
fundacoes, instalagbes da obra (rede hidraulica,
elétrica, etc.) conforme especificagao técnica.

2.5 m3 16,00

CONCRETO SIMPLES, Fck 20 MPa servicos de
complementacao de concretagem ou eventualidades
nao previstas, incluindo transporte e
lancamento,conforme especificagao técnica.

2.6 m3 1,00

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS/BLOCOS DE
SUPORTE DOS PILARES EM MADEIRA E VIGA, dosado em
central ou virado na obra, fck 25 MPa, para execucao
2.7 |dos blocos de suporte dos pilares em madeira e m?3 9,00
conforme Especificacdo Técnica e projetos (incluso
formas, espacadores, arame recozido, armaduras de
aco, CA-50 e CA-60, lancamento).

REATERRO MANUAL de vala apiloado, conforme

2.8 g e
especificacdo técnica.

m3 2,00

CHAPA DE ACO GROSSA / BARRA CHATA / TUBOS PARA
GUARDA CORPOE E CORRIMAOQ, PERFIS DIVERSOS,

2.9 |espessuras variadas para para ligacao entre vigas e kg 2000,00
pecas de madeira, e execucao do guarda corpo e
corrimao, em aco ASTM A36, SAE 1010.

BARRA REDONDA COM ROSCA e PORCAS SEXTAVADAS
10,0 mm, para uso na fabricacao dos parafusos de
fixacao da base e de suportes de vigas e estrutura de
2.10 |madeira, em aco ASTM A36, SAE 1010, ou equivalente m 200,00
com aplicacao de fundo anticorrosivo e duas demaos de
pintura em tinta esmalte sintético conforme
especificacdo técnica.

IMPERMEABILIZACAO DOS PILARES E ELEMENTOS DE
MADEIRA EM CONTATO COM O SOLO/CONCRETO, duas
demaos com utilizacao de hidroasfalto, conforme
especificacdo técnica.

2.1 m? 37,00

EUCALIPTO TRATADO, tipo rolico com diametro minimo
de 20 cm, para vigas, instalacdo parafusada em chapas
metalicas e demais necessidades, incluindo "gang nail" e
cinta metalica;

2.12 m 870,00

EUCALIPTO TRATADO, tipo rolico com diametro minimo
de 30 cm, para aplicacao em pilares e vigas, instalacao
parafusada em chapas metalicas e demais
necessidades, incluindo "gang nail" e cinta metalica;

2.13 m 250,00

Total do Item Fundacdes e Estruturas




ITEM

DESCRICAO

UNID.

QDE.

PRECO
UNIT.(R$)

PRECO TOTAL RS

MADEIRA DE REFLORESTAMENTO NAO APARELHADA
5,0X5,0 cm, para aplicacao nas telhas da cobertura,
instalacao com pregos ou parafusos e demais
necessidades;

1500,00

MADEIRA DE REFLORESTAMENTO NAO APARELHADA
10,0X2,50 cm, para aplicacao beiral da cobertura,
instalacao com pregos ou parafusos e demais
necessidades;

150,00

TELHAS CERAMICAS DO TIPO ROMANA sobre a estrutura
da cobertura, alinhadas e amarradas nas suas
extremidades, com arame conforme especificacao
técnica.

m?2

410,00

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA embocada com
argamassa traco 1:2:7

46,00

CALHA EM CHAPA GALVALUME n° 24

m?2

6,00

Total do Item Coberturas e Telhados

PINTURA EM MADEIRA, tipo eucalipto rolico tratado,
madeira nao aparelhada de 5,0x5,0 cm, e demais,
incluindo aplicacao de duas demao de preservativo para
madeira com capacidade de protecao UV e fungicida,
com aplicagdo com trincha ou pincel (Reréncia
Osmocolor).

1250,00

PINTURA ESMALTE SINTETICO, Pintura partes
metalicas, em tinta esmalte sintético com duas demaos
sobre fundo anticorrosivo tipo zarcao, padrao premium,
ref.: Metalatex, Suvinil, Novacor, Renner ou similar cor
grafite/preto conforme especificacao técnica.

m2

40,00

Total do Item Pintura

MAO DE OBRA DIVERSA - OFICIAL, para servicos ou
eventualidades ndo previstas, incluindo utilizacao de
profissionais e ajudantes,conforme especificacao
técnica.

40,00

MAO DE OBRA DIVERSA - AUXILIAR DE OFICIAL, para
servicos ou eventualidades nao previstas, incluindo
utilizacao de profissionais e ajudantes,conforme
especificacdo técnica.

40,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100
mm, instalado conforme especificacao técnica e
projetos.

10,00

CURVA/JOELHO/TE/UNIAO/ADAPTADOR/DEMAIS
CONEXOES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 100
mm COM ENQUADRAMENTO NA REFERENCIA, instalado
conforme especificacdo técnica e projeto.

10,00




ITEM

DESCRICAO

UNID.

QDE.

PRECO

UNIT.(RS) PRECO TOTAL R$

5.5

CAIXA DE INSPECAO/PASSAGEM em alvenaria (medida
interna 40 x 40 x 60 cm) espessura de parede 15 cm,
revestida com embo¢o impermeabilizado, sem tampa,
demais itens conforme especificacdo técnica;

un

2,00

5.6

CALCADA piso intertravado tipo PAVER

m2

20,00

5.7

PISO TATIL DE ALERTA E DIRECAO, conforme projeto e
especificacdo técnica.

m2

63,00

5.8

EXECUCAO DE MEIO FIO RETO em concreto, Fck 20 MPa,
volume de 0,030m3/m (medida referéncia 10X30 cm),
tipo prémoldado para paver, rejuntado com argamassa
e conforme especificacao técnica

30,00

5.9

PLACA DE IDENTIFICACAO, em chapa zincada com fundo
branco e escrita, suporte em madeira rolica @ 10 cm,
tamanho 40x60 cm, para identificacao de locais de
armazenagem de entulhos, conforme especificacao
técnica;

un

6,00

5.10

CACAMBA DE ENTULHOS, com volume minimo 5 m3,
carregamento, transporte e descarga em bota fora
distante até 6 km, conforme especificacao técnica.

un

8,00

5.11

LIMPEZA DIARIA DO CANTEIRO DE OBRAS, de todo o
canteiro de obras, incluindo separacao e transporte de
entulhos, e demais itens conforme especificacao
técnica.

4,00

5.12

LIMPEZA FINAL, de toda a edificacao, incluindo lavagem
de pisos, esquadrias, calcadas, vidros e demais itens
conforme especificacdo técnica.

1,00

Total do Item Servicos Diversos e Limpeza em R$

TOTAL GERAL

Valor Por Extenso:

PROPONENTE:

ASSINATURA:

IDENTIFICAGAO:

LEGENDA DE UNIDADES: gl (global), m (metro), m2 (metro quadrado), m? (metro cubico), cj (conjunto), un (unidade), hh (homem hora), més

(més)

Os precos propostos devem contemplar tributos e todas as despesas diretas e indiretas (BDI), necessdrias a plena execugdo do objeto desta
licitagdo, nas condigbes descritas no edital.

AS quantidades sdo estimadas, portanto ndo sé@o garantia de faturamento. A ITAIPU se reserva o direito de alterar a previsdo de quantidade
durante a vigéncia do documento contratual.




