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1. DO OBIJETO

1.1. Reforma Geral do sétimo pavimento do Edificio Governador Parigot de Souza,

escritorio regional da ITAIPU Binacional, em Curitiba.

1.2. A reforma compreenderad todo o fornecimento de mdo de obra especializada e
materiais para a execugao de obras civis, retirada e reinstalagdo de novo sistema elétrico,
alteracdo do sistema de alarme de incéndio existente, desinstalacdo e reinstalacdo de
aparelhos de ar condicionado, instalacdo de sistema de exaustdao e renovacdo de ar,
mudanca interna de moveis, retirada e reinstalacdo de divisérias, vidros e persianas,
remanejamentos e reinstalacdo de equipamentos eletrodomésticos e eletrbnicos, em
conformidade com os requisitos presentes nestas especificacdes técnicas, no orcamento

estimado e proposta da CONTRATADA.

1.3. A ITAIPU fornecera os projetos elétricos, alarme de incéndio, croqui do sistema de
exaustdo/renovacao de ar, layout dos ambientes, os quais deverdo ser seguidos

rigorosamente conforme apresentados.

2. DA EXECUGAO DOS SERVIGCOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

2.1. Etapa - Mudangas

a) Embalar, guando necessario, moveis, equipamentos eletrbnicos,
eletrodomésticos, etc., em plastico bolha ou caixa de papeldo, que serdo fornecidos
pela CONTRATADA.

b) Transportar internamente os materiais, moveis, equipamentos eletronicos,
eletrodomésticos, até os locais indicados pelo gestor da ITAIPU;

c) Montar provisoriamente, as esta¢des de trabalho em locais indicados pelo gestor
da ITAIPU;

d) Apds a reforma do pavimento, a CONTRATADA deverd retornar todos os bens

moveis bem com as reparticGes das salas.
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2.2. Etapa - Demoli¢des, Retiradas e Obras Civis

a) Retirar moveis, divisdrias, biombos, vidros, perfis, portas, caixilhos, aparelhos de
ar condicionado tipo split e janeleiro, sistema elétrico e telefonico, rodapés, carpetes,
persianas, pisos e revestimentos ceramicos, forros de gessos, loucas sanitarias,
espelhos, torneiras, duchas higiénicas, dispensers de sanitarios, etc..

b) Realizar demoligdes, aberturas e rasgos em alvenarias e pisos, para embutir
tubulacGes de infraestrutura elétrica e ar condicionado com posterior recomposicao

em tijolos, argamassa, areia etc.

2.3. Etapa - Sistema elétrico

a) Desinstalar todo o sistema elétrico, incluindo: cabos, condutores, canaletas,
painéis, lampadas fluorescentes e incandescentes, lumindrias, sensores, contatoras,
acionadores, caixas de passagem, tubos, calhas, eletrocalhas, quadros elétricos,
interruptores, tomadas e demais infraestruturas elétricas em geral, etc.;

b) Embalar as lampadas leds e depositar em local a ser definido pelo gestor da
ITAIPU.

Quadro 1: Relacdo de matérias existentes.

MATERIAIS ELETRICOS EXISTENTES

QTDE | DESCRICAO

86 |Luminaria 2x18W

109 |Lampada LED 2x18W

18 |Lampada bocal E27 - Fluorescente e Incandescente

21 | Luminaria de bocal - lampada E27

22 | Sensor

16 |Interruptor

39 |Tomada de parede embutida

120 | Caixa de passagem duto pop - cor cinza

18 |Tomada sistema X

2 Quadro elétrico com até 50 circuitos

2 Quadro elétrico com até 20 circuitos
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2.4.

94 ‘ Tomada Geral

MATERIAIS ELETRICOS NAO MENSURADOS

Condutores rigidos ou flexiveis de 1.5mm, 4mm e 6mm

Cabos PP de 2, 3 e 4 vias, com condutores de 1.5mm, 4mm e 6mm

Eletrocalhas, dutos, tubula¢des, canaletas, caixas de interligacdo e passagem, demais

infraestrutura e dispositivos elétricos.

Fonte: ITAIPU BINACIONAL

Etapa — Desinstalacao de Equipamentos de ar condicionados

a) Recolher o gas R-22 e R-410A;

b) Desinstalar as unidades evaporadoras e condensadores; (aparelhos tipo Split e
Janeleiros)

c¢) Embalar, quando necessarios, todas as unidades para o transporte interno;

d) Desinstalar as tubulacdes de cobre, drenos, calhas, eletrocalhas, cabos de
interligacdo e alimentacdes elétricas;

e) Transportar os equipamentos para o subsolo do prédio, depositando-o em local a
ser indicado pelo gestor da ITAIPU;

f) Reinstalar os aparelhos apds a conclusdo da reforma.

Quadro 2: Relacdo de equipamentos existentes.

QUANTITATIVOS E CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

DISTANCIA APROXIMADA ENTRE

BP —ITAIPU | MARCA MODELO CAPACIDADE AS UNIDADES CONDENSADORAS
E EVAPORADORAS

637052 KOMECO SPLIT HI WALL 18.000 06 METROS

649435 HITACHI PISO TETO 48.000 10 METROS

649434 HITACHI PISO TETO 48.000 10 METROS

698375 CARRIER SPLIT HI WALL 18.000 05 METROS

698376 CARRIER PISO TETO 36.000 05 METROS

649257 HITACHI SPLIT HI WALL 9.000 08 METROS

698335 HITACHI SPLIT HI WALL 9.000 05 METROS

692528 GREE SPLIT HI WALL 13.000 05 METROS

608371 CARRIER SPLIT HI WALL 12.000 05 METROS

698372 CARRIER SPLIT HI WALL 12.000 05 METROS
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649428 GREE SPLIT HI WALL 18.000 05 METROS
649018 SPRINGER SPLIT HI WALL 12.000 08 METROS
649258 HITACHI SPLIT HI WALL 9.000 06 METROS
618356 TOTALINE SPLIT HI WALL 18.000 10 METROS
636785 LG SPLIT HI WALL 18.000 08 METROS
20 YORK SPLIT HI WALL 9.000 10 METROS
514996 CONSUL JANELEIRO 18.000 Ndo sera reinstalada
608125 SPRINGER JANELEIRO 18.000 N&o sera reinstalada
515270 SPRINGER JANELEIRO 18.000 N&o sera reinstalada
6185 ELETROLUX JANELEIRO 18.000 Ndo sera reinstalada
514997 CONSUL JANELEIRO 21.000 Ndo sera reinstalada

2.5. Etapa-Sistema de detec¢dao de alarme de incéndio

Fonte: ITAIPU BINACIONAL

a) Desinstalar os dispositivos de alarme de incéndio, da marca Bosch — FPA 5000, tais

como: acionadores, sirenes, strobos, detectores térmicos e de fumaca, caixas de

passagens e infraestruturas em geral (tubos, caixas de passagem, conduletes, etc.);

b) Embalar e identificar os dispositivos e componentes, em caixas de papeldo e

deposita-los em local a ser indicado pelo gestor da ITAIPU.

Quadro 3: Relacdo de dispositivos existentes.

MATERIAIS DO SDAI - BOSCH FPA 5000

QTDE | DESCRICAO

1 Detectores térmicos

18 Detectores de fumaga

4 Anunciadores sonoros (sirene e strobo)
2 Acionadores manuais

MATERIAIS DO SDAI - BOSCH FPA 5000 - NAO MENSURADOS

Tubulagdes, caixas de passagens, conduletes, cabos de ligacdo do lago, etc.

Fonte: ITAIPU BINACIONAL
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2.6.

2.7.

Etapa — Recomposi¢des em alvenaria

a) As paredes em alvenarias deverdo ser corrigidas com argamassa de cimento, cal e
areia, massa corrida, e apds a secagem, lixadas e pintadas (Tinta Acrilica Fosca ref.
Suvinil, cor a ser definida pelo gestor da ITAIPU);

b) Algumas paredes serdo eliminadas de copas e banheiros, deixando-as conforme
demonstrado no layout em anexo desta contratacdo;

c) Preencher os vdos dos locais onde serdo retirados os aparelhos de ar
condicionado, com tijolos, argamassa de cimento, cal e areia, revestimento com
marmores branco similar ao existente (parte externa) e massa corrida, com posterior
lixamento e pintura (Tinta Acrilica Fosca ref. Suvinil, cor a ser definida pelo gestor da
ITAIPU);

d) Preencher com tijolos, argamassa de cimento, cal e areia os vdos de caixas de
passagem e quadros telefénicos e elétricos que ndo serdo mais utilizadas, com
posterior regularizacao da superficie.

OBS: A CONTRATADA devera disponibilizar mao de obra qualificada e capacitada

para realizar os servicos externos (instalacio do marmore) em balancim ou rapel

com todos equipamentos de seguranca.

Etapa — Divisorias e Biombos

a) Reaproveitamento de parte de divisdrias tipo Painel Eucatex, na cor areia Jundiai,
medindo 1200x2110x35mm, com perfis na cor preta, portas, vidros lisos
transparentes de 4mm e persianas horizontais;

b) Fornecimento de biombos de vidros de no minimo 4mm, medindo
1200x1800x35mm, jateados ou com peliculas, com perfis na cor preta;

c) Fornecer divisérias tipo Painel Eucatex, na cor areia Jundiai, medindo
1200x2110x35mm, com perfis na cor preta e portas, que forem danificadas durante a
retirada.

d) Reposicionar as divisérias de acordo com o layout fornecido pelo gestor da ITAIPU.
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2.8.

2.9.

Etapa — Revestimento ceramico de banheiros e copas

a) Chapiscar com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e espessura de 5mm nas
paredes de embasamento, a ser reformadas;

b) O emboco deve ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as canalizacbes. A espessura maxima de emboco deverd ser de
1,5cm. Para o embogo interno ou externo usar-se-a argamassa de cimento, cal e
areia, traco 1:2:6;

c) Aplicar argamassa perfeitamente desempenada, aprumada, alinhada e nivelada.
As superficies deverdo ser limpas e molhadas, antes de iniciar o assentamento dos
revestimentos;

d) Antes de iniciar o assentamento do revestimento, todas as canalizacdes e redes
hidraulicas deverdo ser testadas quanto a pressao de agua recomendada para cada
caso;

e) As superficies a receberem o revestimento deverdo estar limpas e livres de sujeira,

poeira, dleos, graxas e outras substancias prejudiciais.

Etapa — Pisos de banheiros e copas

a) Aplicar argamassa de assentamento de pisos, ndo podendo ter espessura superior
a 2,5cm. Qualquer regularizacdo prévia corretiva serd feita com argamassa de
cimento e areia 1:5;

b) Realizar a impermeabilizacdo dos pisos dos banheiros e copas, antes dos
assentamentos das ceramicas;

c) As superficies devem resultar perfeitamente planas, sem ressaltos ou desniveis
entre as pegas, e sem vazios na argamassa de assentamento. Terdo caimentos
minimos de 1% para os ralos, quando houver;

d) Os acabamentos dos pisos devem ser feitos somente apds a conclusdo dos

revestimentos de paredes e tetos.

Obs.: Os materiais para revestimento de paredes e pisos deverdo ser de primeira linha
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2.10.

2.11.

2.12.

(qualidade classe A), as cores e dimensbes serdo indicadas pelo gestor da ITAIPU.
Classe de resisténcia a abrasdo a partir de PEI O (nas paredes) e PEl 3 (nos pisos), cujas
amostras deverdo ser previamente aprovadas pelo gestor da ITAIPU, antes de sua

aplicagdo.

Deverd ser obtido um plano sem distorcbes e perfeitamente nivelado, seguindo os
caimentos estabelecidos. Ndo serdo aceitas juntas desaprumadas ou de espessuras

irregulares.
Quando necessdrio, os recortes deverdo ser feitos com ferramentas proprias e as
bordas rugosas deverdo ser esmerilhadas para ficarem lisas. Ndo serGo admitidas

pecas quebradas ou trincadas.

Apds o término dos assentamentos, os revestimento e pisos deverdo ser limpos,

removidas todas as manchas, restos de argamassa, colas e outros materiais.

Etapa — Forros de banheiros e copas

a) Instalar forro em gesso acartonado nos banheiros e copas, conforme definido no

layout anexo desta contratagdo, executando o emassamento e pintura.

Etapa — Rodapés

a) Reinstalar os rodapés em madeira de primeira qualidade com no minimo 2cm de

espessura e 7cm de altura, com pintura na cor a ser indicada pelo gestor da ITAIPU.

Etapa — Forros modulados

a) Fornecimento e instalacdo de forro modular em fibra mineral SAHARA Textura Fina
Cor Branca, numero do item 2518D Fabricante Armstrong 62,5 cm x 62,5 cm- com
rebaixo (ou similar), incluindo alcapdes e requadros para embutir luminarias;

b) Os mddulos serdo instalados em estrutura de fixacdo metalica branca, com
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2.13.

2.14.

2.15.

emendas, cantos e arremates;

c) As montagens deverdo seguir as recomendagdes técnica do fabricante.

Etapa — Emassamento em alvenarias

a) Aplicar duas ou mais demdos de massa corrida acrilica de primeira linha,
aguardando o intervalo de secagem entre uma demao e outra;

b) O lixamento da massa s podera ser feito apds a secagem do produto. A massa
aplicada em paredes devera ter a sua espessura uniforme;

c) Na superficie a ser pintada com tinta acrilica fosca, a massa também sera acrilica.
Os emassamentos de esquadrias metalicas e de madeira serdo feitas quando

indicadas pelo gestor da ITAIPU, aplicando material especifico para cada superficie.

Etapa — Pinturas

a) Pintar todas as paredes de alvenaria, com tinta acrilica fosca, de primeira linha,
estas deverdo estar em embalagem original, prontas ou preparadas e sujeitas as
Normas da ABNT e deverdo estar em conformidade com o Programa Setorial da
Qualidade — Tintas Imobiliarias da ABRAFATI (Associacdo Brasileira dos Fabricantes de
Tintas);

b) As cores das tintas serdo definidas pelo gestor da ITAIPU;

c) Antes da aplicagdo das tintas, a alvenaria devera estar seca e perfeitamente
preparada: emassada, lixada, escovada, livre de poeiras, rebarbas e asperezas;

d) Aplicar tantas demdos quantas necessarias para obtencdo de uma superficie lisa e
de coloragdo homogénea, aguardando o tempo suficiente para a secagem entre uma

e outra dem3do.

Etapa — Hidraulica e acessorios de sanitarios e copas

a) Utilizar tubulagGes e ralos de PVC para agua fria, tubo rigido de primeira linha,

obedecendo as normas técnicas da ABNT;
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b) As instalacGes das hidros sanitdrias compreendem a troca de registro de cada
ambiente, embutindo-os na alvenaria antes do assentamento das ceramicas;

c) Eliminar as vélvulas de descarga tipo Hidra;

d) Instalar vasos sanitarios com caixa acoplada de 3/6L, vélvula com duplo
acionamento, simples e duplo, louca na cor branca;

e) Instalar lavatério com coluna, ou lavatdrio embutido na alvenaria, louca na cor
branca;

f) Instalar torneiras em ag¢o cromado tipo pressmatic, com redutor de pressao, com
acionamento hidromecanico com leve pressdo manual;

g) As instalacGes das loucas deverdo seguir as recomendac¢Oes do fabricante,
perfeitamente nivelados e aprumados, utilizando-se parafusos, buchas plasticas,
chumbadores ou outra fixacdo;

h) Os sanitdrios deverdo ser instalados com os respectivos metais e acessorios e
ligados as redes de dgua e esgoto;

i) Testar os sanitdrios e pias e reparar imediatamente, quando ocorrerem
vazamentos;

j) Instalar espelhos nos revestimentos ceramicos, centralizados com os lavatorios.

2.16. Etapa - Elétrica

a) As instalacGes elétricas de baixa tensdo deverdo ser feitas com profissional
habilitado, o qual seguira o projeto elétrico a ser fornecido pela ITAIPU.

b) Seguir o detalhamento de montagem das instalagées, dos detalhamentos de
layouts dos quadros elétricos, memorial descritivo e especificacdes técnicas;

c) Seguir as Normas e legislagdo vigentes: NBR 13531/1995 — Elaboragdo de projetos
de edificacGes — Atividades técnicas, NBR 5410/2004 vc2008 — InstalacGes elétricas de
baixa tensdo, NBR 13570/1996 — InstalacGes elétricas em locais de afluéncia de
publico — Requisitos especificos, NBR 10582, Apresenta¢éo da folha para desenho
técnico, NBR 10126, Cotagem em desenho técnico, NBR 10067, Principios gerais de
representacdo em desenho técnico, NBR 10068, Folha de desenho — Layout e
dimensbes, Regulamento de InstalagGes Consumidoras — Baixa Tensdo (RIC-BT) e

Demais normas e legislacdo aplicdvel ao projeto em questao;
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2.17.

d) Instalacdes de tomadas e interruptores deverao ter suas tensdes indicadas através
de etiquetas fixadas nos respectivos espelhos, informando a tensdo e o circuito. As
etiquetas deverdo ser adesivas na cor amarela - fonte preta (Arial 20) para pontos
127V e na cor vermelha - fonte branca (Arial 20) para pontos 220V. Deverdo ser de
material lavavel e resistente a oleos, detergentes, graxas e solventes, com as

seguintes dimensdes: comprimento de 1.1/2” e largura de %”.

Etapa — Infraestrutura

a) Instalacdo de infraestruturas tais como: perfilados (curvas e derivagGes),
eletrocalhas (curvas, emendas e derivacGes), contatores, acionadores, caixas de
passagem, cabos flexiveis, condutores flexiveis, mangueiras flexiveis, acabamentos
(tampas cegas, espelhos, tampas de piso em aluminio etc.) canaletas (curvas,
emendas e derivac¢des), eletrodutos (curvas, emendas e derivagdes), tubos (curvas,
emendas e derivacdes), suportes de fixacdo, misceldaneas (parafusos, abracadeiras,
parabolts, arruelas, buchas, suporte, barras rosqueadas etc.), terminais, conectores e
demais materiais e componentes aplicaveis ao bom, seguro e perfeito acabamento
da instalacao;

b) Lancar e instalar novo cabeamento de maior bitola e 1KV de isolacdo pelo shaft do
prédio até o quadro da escadaria do sexto andar, instalando disjuntor, eletrocalhas,
eletrodutos e suportes necessarios;

c) Todos os materiais elétricos serdo de primeira linha, ndo sendo permitidas
emendas de fios dentro dos dutos, quando necessdrio, deverao ser utilizados
conectores adequados;

d) Todos os condutos deverdo ser embutidos nas paredes e/ou pisos, as ligagdes dos
tubos serdo feitas por meio de luvas ou outras conexdes, compativeis tanto em suas
dimensdes, como no tipo de rosca, que atendam as necessidades de estanqueidade e
resisténcia aos impactos, provenientes da concretagem;

e) Os eletrodutos rigidos ou flexiveis deverdo ser de no minimo 3/4” de diametro e
s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se

cuidadosamente todas as rebarbas. S6 poderdo ser utilizados as curvas em
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eletrodutos rigidos, de diametro de 3/4”, com raio minimo ndo inferior a 6 vezes o
diametro dos mesmos;

f) As caixas embutidas nas paredes devem ser niveladas e aprumadas faceando o
paramento de alvenaria, de modo a resultar uma profundidade aproximadamente 01
(um) centimetro depois de concluido o revestimento;

g) Quando utilizados eletrodutos para protecdao dos cabos, as instalagdes deverdo
possuir caixas de passagens com distancia maxima entre si de 10m;

h) Todas as conexdes entre eletrodutos flexiveis e calhas metalicas deverdo ser feitas
por suportes ou saidas (vertical/horizontal/superior) a boxes de aluminio, com
buchas e arruelas;

i) Nas interfaces entre eletrodutos sobre o forro e as canaletas sobre as paredes de
divisérias em Eucatex ou eletrodutos embutido nas paredes, devem-se utilizar Caixa
Passagem PVC sobrepor 14x15x7cm Tigre (ou similar) com boxes de aluminio com
buchas e arruelas.

j) Toda interface entre eletrodutos rigidos ou flexiveis com caixas de tomadas ou
interruptores ou caixas de passagem devera ser feita por meio de box reto, bucha e
arruela;

k) Todas as conexdes entre eletrodutos, canaletas, perfilados, eletrocalhas,
mangueiras flexiveis, deverd ser feita com emendas/luvas/caixas de passagem
proprias adequadas e adequadas ao bom acabamento;

[) Prever que as instalacdes de légicas deverdo ser feitas, com no minimo 20cm de
distancia de motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos,
materiais ou instalacdes que possam gerar inducdo eletromagnética;

m)As luminarias deverdo ser conectadas a rede por meio de plugs macho 2P+T
conectados as tomadas instaladas nos perfilados;

n) O sistema de aterramento dos circuitos devera obedecer as normas técnicas
vigentes e o que preconiza a NR10 quanto a equipotencializagao de circuitos;

o) Todos condutores deverdo ser conectados aos dispositivos elétricos por meio de
terminais compativeis com a bitola dos condutores e caracteristica de conexdo dos

bornes dos dispositivos;
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p) Todos os condutores deverdo obedecer ao padrdo de cores determinados pelas
normas técnicas vigentes, inclusive os cabos com condutores para alimentacdo dos
equipamentos de ar condicionado;

g) Os circuitos referentes a alimentacdo do sistema de exaustdo dos banheiros
deverdo ser acionados de forma independente do sistema de iluminacdo, através de
interruptores com tecla com capacidade compativel a corrente elétrica do exaustor;
r) Os circuitos referentes a alimentagdo dos sistemas de renovagdo de ar das salas
deverdo ser acionados de forma independente do sistema de iluminacdo, através de

tecla com capacidade de conducdo compativel a corrente elétrica do ventilador.

2.18. Etapa-— Quadro Elétrico

a) Fornecimento e instalacdo de 1 (um) quadro de distribuicdo de sobrepor medindo
aproximadamente 1500x800x250mm, com tampa externa contendo fechadura com
miolo e 3 chaves, chapa metalica 16/14#USG, pintura epdxi pd, cor RAL 7032, chassis
de montagem, espelho interno em policarbonato com dobradica fecho rdpido,
canaletas internas para acomodacdo dos cabos, tampas que possibilitam a abertura
na parte inferior e superior para a conexao de flanges eletrocalhas, 100 espacos
monopolares, barramento principal de cobre de 250 amperes isolados com
termocontratil, barramentos terminais tipo espinha de peixe para 3 (trés) fases de 63
amperes cada, (nitratizados, isolados com termocontratil), barramento de neutro e
terra, montados conforme projetos especificos e normas NBR6808 e NR10, contendo

o quantitativo de disjuntores especificados no projeto elétrico.

Obs.: Condig¢des de instalagées: a) Instalar no ramal de alimentacdo conectores de
compressdo apropriados ao cabo e ao disjuntor principal fixado,; b) Instalar em todos
os circuitos terminais conectores adequados aos condutores, aos disjuntores e aos
barramentos fixados; c) Instalar anilhas de identificagdo (numero dos circuitos) em
todos os condutores (fase, neutro e terra), conforme projeto,; d) Organizar e amarrar
os condutores dos circuitos terminais; e) Identificar todos os disjuntores com
etiquetas de impressdo térmica apropriadas, informando o numero e nome de seus

respectivos circuitos, conforme projeto. As etiquetas deverdo ser adesivas na cor
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2.19.

branca - fonte preta, de material lavdvel e resistente a dleos, detergentes, graxas e

solventes, com as seguintes dimensdes: comprimento de 1.1/2” e largura de %”.

Etapa — Luminarias e lampadas leds

a) Fornecimento e instalacdo de luminarias de embutir para 4 lampadas led tipo
tubulares de 9 watts, dimensGes: 600x600mm (nicho), com corpo em chapa de aco
fosfatizada na cor branca, refletor parabdlico em aluminio importado de alta pureza e
refletdncia e aletas parabdlicas em aluminio importado, porta lampada de engate
rapido com rotor de seguranca e contatos em cobre ou bronze para instalacdo em
forro de 62,5cm x 62,5cm. Ref. Abalux A06 (ou similar), com lampada led de 9W
6000K;

b) Fornecimento e instalacdo de luminarias de embutir de 23 cm de diametro para
banheiros e copas tipo arandela com lampada led bulbo 9W.

¢) Fornecimento e instalacdo de lampadas led tipo bulbo E27, 5000K ou superior,
vida util acima de 40.000 horas, angulo de incidéncia do facho de luz: 120 ° ou
superior, fluxo luminoso 810 Im, eficiéncia minima inicial em Im/ W: 81.

d) Fornecimento e instalagao de lampadas led T8 Tubular 9W 6000K, driver interno
isolado, grau de protecdo IP 20, LED tipo SMD, ou tecnologia superior, tensdo de 90
a 265 Volts, 60Hz, bivolt, terminal G13, vida util minima de 40.000 Horas, fluxo
luminoso acima de 730 Im, eficiéncia minima inicial em Im/ W: 81, angulo de

incidéncia do facho de luz: 140° dimensdes nominais: comprimento: 600 mm,
didmetro: 26mm, certificado de conformidade em relacéo a Diretiva Européia ROHS
(Restriction of Hazardous Substances) ou “ Restricdo de uso de substancias Nocivas
“, em relagdo a fabricacdo da lampada LED; certificados de conformidade em relagéo
ao rotulo de eficiéncia energética (ENCE - Etiqueta Nacional de Conservagdo de
Energia) emitida por 6rgdo competente, relativa ao rétulo de eficiéncia energética
brasileiro (ENCE) ou 6rgéo reconhecido internacionalmente.

OBS: N3o serdo aceitas lampadas cujos terminais de conexdo sejam do tipo giratdrio,

tal caracteristica dificulta a conexdo e desconexdo a soguetes com terminais

giratdrios.
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2.20. Etapa — Reinstalacdao dos aparelhos de ar condicionado sem reaproveitamento de

material.

a) Fornecer materiais e reinstalar as unidades evaporadoras, condensadoras e seus
suportes;

b) Interligar os circuitos elétricos e frigorigenos entre as unidades evaporadoras e
condensadoras;

c) Limpar e pressurizar as linhas com gas nitrogénio;

d) Desidratar as linhas frigorigenas com bomba de vacuo;

e) Pressurizar e balancear as maquinas com gés R 22 e R-410A;

f) Efetuar os testes finais de funcionamento dos equipamentos instalados;

a) Fornecer e fixar os suportes para sustentacdo da condensadora com parabolts e,
guando for o caso, com barras rosqueadas passantes capazes de suportar o peso do
conjunto;

g) Instalar sobre o forro os dutos, drenos e circuitos elétricos instalados
internamente, utilizando suportes e eletrocalhas metalicas e fitas em PVC do tipo
branca;

h) Instalar os circuitos elétricos e as descidas de linhas em canaletas de cor branca,
somente quando nao for possivel embutir;

i) Acondicionar os dutos, drenos e circuitos elétricos instalados externamente em
fita PVC brancos.

j) Instalar as tubulacbes frigorigenas em cobre “sem costura” com bitolas
compativeis ao melhor rendimento da maquina e recomendadas pelo fabricante;

k) Efetuar soldas foscoper com 15% de liga de prata;

[) Fornecer isolantes térmicos em tubo isoline.

m) Instalar, quando necessario, bombas de dreno na saida da bandeja de
condensado das mdaquinas de ar condicionado.

n) Efetuar o As Built da instalacao.
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2.21.

2.22,

2.23.

Etapa — Renovacao de ar

a) Instalar sistema de renovacdo de ar composto de 1 (um) ventilador modelo AXC
315 A 220Volts 60Hz 215 W 2700 RPM 1350 m3/h (ou similar) rede de dutos
metadlicos de aproximadamente 20 metros lineares com redugdo de dimensdes ao
longo da distancia da linha de insuflamento compativeis com o melhor desempenho
no insuflamento; captacdo de ar exterior por meio de veneziana em aluminio
anodizado, com caixa de filtros, adaptacdo de insuflamento dentro das 3 (trés) salas e
1 copa, utilizando caixas de conexdo/reducdo a difusores ventidec didmetro 200mm
com todos os acabamentos necessarios.

b) Efetuar o As Built da instalacdo.

c) Efetuar o cdlculo de reducdo dos dutos, preservando o melhor rendimento do

sistema.

Etapa — Exaustao

a) Instalar sistema de exaustdo independente para 3 (trés) sanitdrios com 3
(trés) exaustores modelo AXC 100B 265m3/h 220V 60Hz 75W 2700 RPM (ou similar)
nivel de ruido 54 dbA, com 3 redes de dutos independentes em aluminio e poliéster
flexivel sanfonado 4” (109mm) Aludec com estrutura em arame, resistente ao fogo
aproximadamente 10 metros lineares cada rede, fixados sobre o forro. Saida externa
através de veneziana ou grelha auto fechante de 100mm em aluminio anodizado,
captagdo interna através de caixa de conexdo/redugdo conectada a difusor ventidec
didametro 150mm com todos os acabamentos necessarios.

b) Efetuar o As Built da instalagao.

Etapa — Sistema de Alarme de Incéndio

a) Reinstalar os dispositivos de alarme de incéndio tais como: acionadores, sirenes,

strobos, detectores térmicos e de fumaca, caixas de passagens e infraestruturas em

geral (tubos, caixas de passagem, conduletes, etc.);
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b) Reposicionar os detectores de fumacga sob o novo forro, utilizando cabeamento,
solda em estanho, dutos flexiveis e conexdes (box, bucha, arruela etc.) compativeis
com a infraestrutura existente;

c) Atualizar o projeto fornecido pela Itaipu quando houver mudanca de posi¢cdo dos
detectores, acionadores etc.;

d) Identificar os dispositivos e componentes conforme projeto;

e) Parametrizar e testar o funcionamento e comunicagao dos dispositivos.

3. DAS OBRIGACOES E DISPOSICOES GERAIS

3.1. Em caso de acidentes de seus empregados, a CONTRATADA deverd: Prestar todo e
qualquer socorro imediato as vitimas; Paralisar os servicos; Solicitar imediatamente o
comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e preenchendo a
respectiva CAT (Comunicacdo de Acidente de Trabalho). Todo o acidente com perda de
tempo (todo aquele de que decorre lesdo pessoal que impede o acidentado de voltar ao
trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) sera
imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual
maneira, devera ser notificada também a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesdo”,
especialmente principios de incéndio. Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria
a adocdo das seguintes medidas: Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade
policial competente, ao érgdo regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZACAO.

O gestor da ITAIPU realizara inspecGes periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagao
dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condicGes estabelecidas pelas normas de segurancga e saude do trabalho. Serdo impugnados
pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que n3o satisfaca as condi¢des contratuais. As
suspensdes dos servicos motivadas por condi¢des de inseguranga, e consequentemente, a
ndo observancia das normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a
CONTRATADA das obrigacOes e penalidades das cldusulas do (s) contrato (s) referente a
prazos e multas.

3.2. Os materiais e servicos ndao aprovados pelo gestor desta contratacdo, ou que
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apresentem defeitos, serdo refeitos pela CONTRATADA, as suas expensas, estando sujeita,
inclusive, as penalidades previstas no Contrato.

3.3. Manter na obra o DIARIO DA OBRA, no qual deverdo ser registrados os servigos
executados e os materiais instalados, as irregularidades ou falhas encontradas na execugdo
dos servigos.

3.4. Proteger o piso no hall dos elevadores, com plastico bolha ou papeldo até o final
completo da obra.

3.5. Executar os servigcos com mao de obra especializada, com o respectivo ferramental e
equipamento de seguranga necessario a execug¢do dos servigos.

3.6. Todos os materiais a ser instalados, devem ser cortados no local e aplicados de
acordo com as indicacdes do fabricante, observando-se os respectivos alinhamentos,
caimentos, dimensodes, etc.

3.7. As emendas em tubos devem ser feitas com adesivo proprio, cuidando com a perfeita
vedacdo. Em todas as emendas e ligacbes com roscas, devem ser usadas fitas de vedacdo
tipo "Teflon".

3.8. Nas ligagdes de tubulagdo de PVC com metais em geral, devem ser utilizadas
conexdes com rosca de latdo.

3.9. N3ao sera permitido dobramento ou aquecimento de tubos de PVC.

3.10. As juntas dos tubos de PVC serdao executadas com anéis de borracha ou com adesivo
especifico.

3.11. As superficies a serem soldadas deverao ser lixadas, limpas com solugao limpadora e
coladas.

3.12. Todas as liga¢Oes de agua e esgoto devem ser entregues em perfeito funcionamento,
com as tubulagdes devidamente testadas, antes do fechamento dos rasgos nas paredes e da
colocacdo de quaisquer revestimentos.

3.13. Alugar cacamba destinada ao transporte de residuos oriundos da reforma, licenciada
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, comprovando através de documentos a correta
destinacdo dos residuos transportados. Ainda, é de responsabilidade da CONTRATADA a
definicdo e pagamento de taxas para destinacdo do local a ser colocada na Rua Comendador
Araujo.

3.14. Elaborar e apresentar ao gestor da ITAIPU, um plano de execug¢do da obra, prevendo

o minimo de ruidos.
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3.15. Obedecer todas as recomendacdes de Seguranca e Medicina do Trabalho contido no
anexo das instrucdes, em especial a NR10, NR-18 e NR-35 (capacitacdo para acesso por
corda em conformidade com a NR35).

3.16. Apresentar ao gestor da ITAIPU, em até 05 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento
da OIS (Ordem de Inicio dos Servigos), a relagdo dos seus empregados.

3.17. Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - da execucdo da reforma,
assinada por profissional reconhecido no CREA, em um prazo maximo de 10 (dez) dias
contados da emissao OIS (Ordem de Inicio dos Servicos).

3.18. Executar os servicos com profissionais qualificados, com ferramentas e equipamentos
de seguranca necessarios e adequados a sua execucao.

3.19. A guarda e manutengdo das ferramentas e equipamentos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

3.20. Manter um mestre de obras/responsavel devidamente credenciado para organizar e
dirigir os trabalhos, fazendo-se presente em tempo integral.

3.21. Entregar a obra no prazo definido na OIS (Ordem de Inicio dos Servigos), com todas as
instalagdes limpas e em perfeito funcionamento;

3.22. Disponibilizard equipe técnica composta por engenheiros e eletricistas, mecanicos,

civis, para executar todos os trabalhos decorrentes de projetos e reformas das instalacdes.

4. DAS SUBCONTRATAGOES

4.1. Instalagdo de piso vinilico;

4.2. Montagem de divisdrias e gessos;

4.3. Colocagao de vidros e persianas;

4.4. Instalacdo de forro;

4.5. Servigos de serralheria;

4.6. InstalacOes elétricas;

4.7. Reinstalagdes de sistema de alarme de incéndio;

4.8. Instalacdo de aparelhos de ar condicionado.

4.9. As subcontratagdes estardo limitadas em até no maximo 35% do valor atualizado

da Contratagdo.
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4.10. O gestor autorizara formalmente as subcontratacées na carta protocolada na
ITAIPU pela CONTRATADA. A qual discriminard o objeto, o valor, a vigéncia, cépia do RG,
ASO (Atestado de Saude Ocupacional) e Registro em CTPS dos empregados

subcontratados.

5. DA FISCALIZACAO

5.1. O gestor da ITAIPU, lotado na SGSR.AD - Divisdo Regional de Servicos Gerais,
fiscalizara o servico realizado pela CONTRATADA e o fiel cumprimento destas especificacbes
técnicas, dos projetos e layouts, da proposta da Contratada e do documento Contratual.

5.2. A fiscalizacdo exercera todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do
documento contratual, o qual podera suspender qualquer servico que nao esteja em
conformidade com as Normas da ITAIPU.

5.3. A fiscalizacdo registrara no DIARIO DA OBRA, as irregularidades ou falhas que

encontrar durante a execucao dos servicos.

6. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO
6.1. As medicOes serdo efetuadas pelo gestor da ITAIPU, seguindo a Planilha de Medicdo
e devera ser assinada por ambos as partes, seguindo as seguintes medidas:

Unidades de medidas:

M .eeeneene sera medida pelo efetivamente executado

m?........ sera medida pela area efetivamente realizada

m3........ sera medida pelo efetivamente fornecido, executado ou retirado
un ........ serd medida por item aplicado

Cj eeeennne sera medida com todos os itens que compde o conjunto aplicado

Hxht .... serd medida por homem hora efetivamente trabalhada

Parede .. serd considerada a aplicacdo de chapisco, emboco, massa corrida, lixamento e
pintura, consideram-se a area efetivamente realizada, ndo descontando vaos inferiores a
1,00m?2.

Revestimento .. serdo considerada os revestimentos ceramicos em paredes ou pisos em

area efetivamente realizada.
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7. DA AREA GESTORA

ITAIPU BINACIONAL

Diretoria Administrativa
Superintendéncia e Servicos Gerais
Divisdo Regional de Servicos Gerais
Rua Comendador Aradjo, 551

Curitiba, PR CEP 80420-000
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