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ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. OBJETO

Manutencado, readequacdo e reformas das instalacdes elétricas, incluindo elaboracéo e
atualizacéo de projetos e assessoria técnica em elétrica.

2. LOCAL

Os servicos serdo executados no edificio Parigot de Souza, sede regional da ITAIPU,
situado na Rua Comendador Aradjo, n® 551, Centro, Curitiba-PR.

3.  HORARIOS

Os trabalhos serdo realizados durante o expediente normal da ITAIPU (8:00 as 12:00 e das
13:30 as 17:30), podendo, a critério e necessidade da ITAIPU, serem estendidos ou realizados
apos o expediente, finais de semanas e feriados.

4. HORAS EXTRAS

4.1. Serdo consideradas como horas suplementares acrescidas em 50%, as horas trabalhadas
aos sdbados e as que ultrapassarem o expediente normal da ITAIPU.

4.2. Serdo consideradas como horas suplementares acrescidas em 100%, as horas trabalhadas
aos domingos e feriados.

4.3. Os quantitativos de horas suplementares expressos na Planilha de Precos sdo apenas
estimativas, ndo sendo considerados como garantia de faturamento.

5.  DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRA

5.1. A CONTRATADA disponibilizar4 equipe técnica composta por engenheiros e eletricistas
para executar os trabalhos elétricos decorrentes de manutencéo, readequacao e reformas das
instalacdes elétricas do Edificio Governador Parigot de Souza em Curitiba.

5.2. A CONTRATADA disponibilizara equipe técnica composta por engenheiros e projetistas
para executar os trabalhos decorrentes de assessoria técnica, elaboracdo de novos projetos
elétricos, atualizacdo de projetos elétricos existentes, memoriais de célculos, relatorios e
laudos técnicos referentes as instalagdes elétricas do Edificio Governador Parigot de Souza em
Curitiba.

5.3. A medicdo dos servicos serd feita através do apontamento das horas efetivamente
trabalhadas, conforme valores informados na Proposta Comercial da CONTRATADA.

5.4. Os quantitativos de HORAS/HOMEM expressos na Planilha de Pregos sdo meramente
estimativos, ndo sendo consideradas como garantia de faturamento.

6. MANUTENCAO CORRETIVA/READEQUACAO/REFORMAS

6.1. Realizar as manutenges corretivas, readequacdes e reformas em todos os componentes,
equipamentos, circuitos e instalagbes do sistema elétrico de baixa e média tensdo,
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contemplando quando necessario a troca, nova instalacdo e/ou retirada de lampadas
(fluorescentes, incandescente, dicroicas, leds, halégenas, etc.), reatores, interruptores,
extensdes, tomadas, tampas de piso, tampas de paredes, contatores, sensores, disjuntores,
relés, chuveiros, cabos, condutores, luminarias, campainhas, potencibmetros, quadros
elétricos, caixas de passagens (embutir/ sobrepor), soquetes, bocais, resisténcias,
barramentos, transformadores, indutores, exaustores, aquecedores elétricos, torneiras
elétricas, fusiveis, bbdias elétricas, acionadores, botoeiras, sinalizacBes, infraestruturas
elétricas em geral tais como canaletas, calhas, eletrotrocalhas, tubulacfes, suportes, etc.

6.2. Efetuar as intervencdes corretivas que se fizerem necessarias para o bom e perfeito
funcionamento do sistema de média tenséo (13,8KV) do prédio.

7.  MANUTENGOES PREVENTIVAS ANUAIS

7.1. Quadros Elétricos
Quando solicitado pela ITAIPU a CONTRATADA devera:
a) Inspecionar, reapertar e limpar painéis, circuitos, componentes e equipamentos
elétricos, procurando identificar e eliminar sinais de oxidagdo, aquecimento e outras
anormalidades;
b) Medir e registrar em planilha conforme QUADRO 2, as correntes e tensbes de
alimentadores dos quadros;
c) Detectar e eliminar isolacdes mal feitas que comprometam a seguranca dos circuitos;
d) Medir a resisténcia de isolacdo nos cabos alimentadores de todos os painéis;
e) Etiquetar os circuitos identificando seus corretos acionamentos;
f) Testar os acionadores e as sinalizacbes, observando sempre seu correto
funcionamento;
g) Inspecionar o estado dos barramentos;
h) Inspecionar o estado dos condutores e de seus terminais;
i) Registrar, todas as manutenc¢des preventivas em planilha conforme o QUADRO 2, anexo
deste documento.

7.2. Disjuntores e Seccionadoras de Baixa e Média Tenséo
Quando solicitado pela ITAIPU a CONTRATADA devera:
a) Inspecionar, reapertar e limpar os disjuntores e seccionadoras, procurando identificar
e eliminar anormalidades;
b) Aferir e ajustar todos os relés, bobinas e outras protecdes;
c) Medir a resisténcia de contato;
d) Testar e aferir os sistemas eletromecéanicos de fechamento e abertura;
e) Testar e aferir os transdutores de tensdes e correntes;
f) Medir a resisténcia de isolagao;
g) Efetuar as lubrificacdes em geral;
h) Testar a atuacdo das protecdes;
i) Verificar e testar a atuacdo dos intertravamentos entre o disjuntor de média e as
seccionadoras;
J) Testar os sistemas de carregamento por mola;
k) Testar e verificar as botoeiras, bandeirolas e demais sinalizagdes;
) Registrar todas as manutencdes preventivas em planilha conforme o QUADRO 3, anexo
deste documento.
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Obs.: A CONTRATADA deverd disponibilizar para os ensaios, caixa testadora de relés e fontes de
injecdo de tensdes e correntes em AC e DC.

7.3. Transformador e Subestacéo

Obs.:

Quando solicitado pela ITAIPU a CONTRATADA devera:

a) Inspecionar, reapertar e limpar, verificando-se os estados das juntas e buchas;

b) Inspecionar o estado das conexdes elétricas;

¢) Inspecionar o estado dos isoladores e barramentos;

d) Medir a resisténcia de isolacdo entre alta e baixa, baixa e massa (carcaca aterrada),
alta e massa (carcaca aterrada), levando-se em conta a temperatura do ambiente e a
umidade relativa do ar no local;

e) Efetuar a limpeza geral do local da subestacao;

f) Testar o acionamento e rearme dos relés de temperatura do transformador (quando
solicitado);

g) Fornecer, durante a manutencdo da subestacdo e nos quadros QDG1 e QDG2, todos 0s
aterramentos e equipamentos de deteccéo de tensdo;

h) Fornecer para o periodo de manutencéo (desligamento do prédio) gerador cabinado
25KVA 66A 127V/220V tipo silencioso 85DB, abastecido e com os devido cabos de conexao
a fim de possibilitar a perfeita visibilidade e as condi¢cdes de segurangca durante a
execucdo do servico.

Incluir no fornecimento do gerador a logistica de transporte e as devidas taxas e

autorizacdes para estacionamento que devem ser recolhidas junto a prefeitura e a Setran. O
gerador deve estar disponivel no inicio dos servicos e durante todo periodo de desligamento do
prédio. O transformador existente é do tipo seco, 750 kva de poténcia com sistema de
refrigeracdo e protecéo por elevacédo de temperatura. Fabricante ABB.

7.4. Motores e Bombas Eletromecanicas

7.5.

Quando solicitado pela ITAIPU a CONTRATADA devera:

a) Inspecionar, reapertar e limpar as eletrobombas;

b) Medir e registrar a tensdo e a corrente elétrica solicitada pelos motores das bombas de
drenagem e recalque dos sistemas hidraulicos;

¢) Medir a resisténcia de isolagdo em motores tendo-se como referencial o potencial terra
(carcaca aterrada).

Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas

Quando solicitado pela ITAIPU a CONTRATADA devera:

a) Inspecionar, reapertar e limpar os sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas
(péara-raios) e aterramentos, procurando identificar e eliminar anormalidades existentes;
b) Medir o sistema de aterramento do prédio e emitir relatério, apresentando-o a Area
Gestora.

PROJETOS ELETRICOS E ASSESSORIA TECNICA

Quando solicitado pela ITAIPU a CONTRATADA devera:

a) Elaborar novos projetos e atualizar os projetos elétricos existentes a fim de atender as
demandas decorrentes de mudancas e alteracBes de layouts ou de novas instalacbes
elétricas;

Obs.: A ITAIPU fornecera os projetos atuais em formato editavel para a atualizacdo dos
projetos elétricos existentes.
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a) Elaborar e apresentar laudos e relatérios referentes as instalacdes e equipamentos
elétricos existentes;

b) Elaborar e apresentar estudos técnicos e calculos de viabilidade para aquisicdo de
novos equipamentos e instalagdes;

¢) Elaborar e apresentar calculos de dimensionamento de circuitos e equipamentos;

d) Elaborar e apresentar relatérios e laudos (conforme planilhas anexas a este
documento) apés a execucdo das manutencdes corretivas e preventivas, descrevendo as
anormalidades encontradas além das etapas e os procedimentos de trabalho adotados,
bem como, todos os valores referentes as medi¢Bes de resisténcia de contato e
resisténcia de isolacdo, bem como ajustes e/ou parametrizacdes recomendadas pelos
fabricantes de cada equipamento, ou ainda constantes nas normas técnicas vigentes;

e) Prestar assessoria técnica;

f) Realizar visitas técnica;

g) Efetuar levantamento “in loco”, por engenheiro eletricista ou por projetista
qualificado e capacitado em projetos elétricos, para as atualizacBes e elaboracdes de
projetos elétricos, que deverdo ser disponibilizados em vias impressas devidamente
assinadas pelo engenheiro responsavel e, quando solicitado, em arquivos de midia digital
editavel (AutoCAD);

h) Seguir rigorosamente as normas regulamentadoras de desenhos técnicos tais como:

- NBR 10582, Apresentacao da folha para desenho técnico;

- NBR 10126, Cotagem em desenho técnico;

- NBR 10067, Principios gerais de representacédo em desenho técnico;

- NBR 10068, Folha de desenho - Layout e dimensdes.

9. PRAZOS DE FORNECIMENTO E ATENDIMENTO

9.1. Atender as solicitacdes de urgéncia no prazo maximo de 3 horas corridas, contados a
partir da abertura do chamado feito pela ITAIPU, quer seja em expedientes normais ou nao,
periodos noturnos, finais de semanas e/ou feriados.

9.2. Concluir, apés a autorizacdo do gestor do contrato, a manutencado corretiva em carater
de urgéncia no prazo maximo de 48 horas corridas, devendo estar incluso neste prazo, o
fornecimento e entrega das pecas e equipamentos, quando necessarios.

9.3. Atender os chamados normais no prazo maximo de 24 corridas horas ap6s abertura do
chamado feito pela ITAIPU, exceto, quando estabelecido formalmente prazo maior.

9.4. Atender, no caso dos projetos elétricos e assessoria técnica (inclusive visita técnica), as
solicitacfes no prazo maximo de 24 horas Uteis apds abertura do chamado pela ITAIPU.

9.5. Entregar os projetos elétricos impressos ou em midia eletrdnica, no prazo maximo de 7
(sete) dias Uteis, apés a abertura do chamado feito pela ITAIPU.

9.6. Entregar os trabalhos de Calculos de dimensionamento, relatérios, laudos, estudos
técnicos e de viabilidade, check lists, etc. no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis apds a
solicitacao feita pela ITAIPU.

9.7. Fornecer no prazo maximo de 2 dias Uteis 0s orcamentos solicitados pela ITAIPU.
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9.8. Fornecer os materiais (constantes ou ndo na planilha de precos) no prazo maximo de 48
horas corridas apds a solicitacdo feita pela ITAIPU, exceto, quando estabelecido formalmente
prazo maior.

10. CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Todos os servicos serdo executados conforme estabelecido nestas Especificacdes Técnicas
e serdo executados por determinacdo da ITAIPU. Somente serdo admitidos materiais de boa
qualidade a execucao dos servicos.

10.2. As referéncias as marcas de produtos ou equipamentos constantes nas Especificacfes
Técnicas, projetos, Planilha de Precos e demais documentos desta contratacdo, ou detalhados
em projetos novos ou alteracdes representam ou representardo mera referéncia comercial. Em
toda a documentagdo, sejam em projetos, planilhas, especificacbes, etc., a palavra SIMILAR
deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, devendo estar presentes os requisitos
de qualidade e rendimento. Contudo, todos os produtos ou equipamentos, especificados ou
equivalentes, a serem incorporados as obras, deverdo ser previamente aprovados pela ITAIPU.

10.3. N&o serdo permitidas quaisquer ligacdes ou adaptacdes fora dos padrbes de seguranca e
funcionalidade, que comprometam a integridade das instalacdes e dos seus ocupantes.

10.4. Os servigos especificados contemplam intervencdes em todo sistema elétrico do prédio,
tanto na média (13.2KV) como na baixa tensdo (127V/220V).

10.5. Para efeito de esclarecimento, consideram-se como:

- URGENCIAS:

- As intervengles técnicas corretivas a serem realizadas no sistema de baixa ou média
tensdo (circuitos, quadros de comando/distribuicdo, barramentos, disjuntores,
seccionadoras, transformador etc.), a fim de restabelecer a energia.

- As intervengbes que se fizerem necessarias para resolver qualquer anormalidade que
comprometa o perfeito e seguro funcionamento de todo ou qualquer sistema, circuito e
equipamento elétrico do prédio.

- ATENDIMENTO: Considera-se como atendimento o horario no qual se inicia a prestacao do
servigo.

- HORAS UTEIS: Periodo de horas compreendidas durante o expediente normal da ITAIPU
(08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30) conforme os dias Uteis constantes em seu calendario
oficial.

- DIAS UTEIS: Relagéo de dias Uteis constantes no calendario oficial da ITAIPU.

10.6. Ao fim de cada expediente a CONTRATADA devera entregar para a Area Gestora o livro
diario de obra, contendo:

a) A descrigdo dos servigos realizados;

b) O quantitativo de material aplicado;

c) A data da execucdo; e

d) Assinatura do executor.

10.7 Nos precos estdo incluidos todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como os custos
de deslocamento, transporte, estacionamento, refeicdo, EPIs, EPCs e outros que se fizerem
necessarios e inerentes ao objeto contratado, exceto os valores referentes as despesas com
pecas e materiais de reposicdo nao constantes na Planilha de Precos e necessarios as
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manutencgdes preventivas e corretivas. Estes valores ndo constituem garantia de faturamento e
poderdo ser reembolsados a CONTRATADA, desde que previamente autorizados e aprovados
pela ITAIPU, sem a incidéncia de taxa de administracdo, mediante apresentacdo de orgcamento.

10.8 A emissdo de ARTs € uma responsabilidade da CONTRATADA cujo custo deve estar
incluso na Planilha de Precos. Estdo previstos a emissdo de até 8 ARTs para servigos especificos
ou ndo, durante o periodo de contratacgéao.

10.8.1 A CONTRATADA devera apresentar até 5 (cinco) dias Uteis antes de inicio dos servicos
0s seguintes documentos:

a) ART do engenheiro elétrico responsavel, para todos os servi¢cos do objeto contratado;
b) Documentacédo de todos os funcionarios envolvidos na execucdo dos servigos, conforme
tabela abaixo:

Tabela 1: Documentacdes necessarias:

REQUISITOS _ FUNCAO
ENGENHEIRO ELETRICO DESENHISTA ELETRICISTA
NR 10 X X X
NR 35 X X X
FICHA DE EPI X X X
ASO X X X
CTPS ATUALIZADA X X X
CURSO DE QUALIFICAGAO TECNICA X X X
FICHA DE REGISTRO X X X

Fonte: ITAIPU BINACIONAL
Obs.: NR10/NR35/ficha de EPI serd exigida quando o engenheiro e o projetista atuarem em
campo, junto as instalacdes.

a) PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO);

b) PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA);

c) Laudo das manutenges periddicas de seus veiculos fornecidos pela oficina mecénica, a
fim de controlar emissdes de gases, ruidos, além de assegurar que os freios, pneus,
sistema de luzes, assentos, cintos, entre outros itens de seguranca, estejam em
perfeito estado de uso, atendendo a legislagcéo aplicavel;

d) plano de gestdo de uso e descarte de produtos quimicos, comprovando a capacitacdo de
sua equipe com relacédo ao uso racional destes insumos.
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11. ANEXOS
QUADRO 1

ITEM 10.8 DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 10

10.8 - HABILITACAO, QUALIFICACAO, CAPACITACAO E AUTORIZAGCAO DOS TRABALHADORES

10.8.1 E considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusdo de curso
especifico na area elétrica reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino.

10.8.2 E considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente
gualificado e com registro no competente conselho de classe.

10.8.3 E considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes condicdes,
simultaneamente:

a) receba capacitacdo sob orientacdo e responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado; e

b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

10.8.3.1 A capacitacdo sO tera validade para a empresa que 0 capacitou e nas condicdes
estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsavel pela capacitacao.

10.8.4 Sdo considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e o0s
profissionais habilitados, com anuéncia formal da empresa.

10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificacdo que permita a qualquer tempo
conhecer a abrangéncia da autorizacdo de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4.

10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalacdes elétricas devem ter essa
condicéo consignada no sistema de registro de empregado da empresa.

10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacfes elétricas devem ser submetidos
a exame de saude compativel com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em
conformidade com a NR 7 e registrado em seu prontuario médico.

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacdes elétricas devem possuir
treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as
principais medidas de prevencdo de acidentes em instalagbes elétricas, de acordo com o
estabelecido no Anexo Il desta NR.

10.8.8.1 A empresa concedera autorizacdo na forma desta NR aos trabalhadores capacitados
ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliacdo e
aproveitamento satisfatorios dos cursos.
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QUADRO 2
MODELO DE PLANILHA PARA MANUTENQC)ES DOS QUADROS ELETRICOS
LOGO DA EMPRESA NOME DA EMPRESA
DATA DA PREVENTIVA MANUTENCAO QUADROS ELETRICOS

DADOS DO EQUIPAMENTO

NOME DO QUADRO LOCAL DO QUADRO

INSPECAO E VERIFICACAO

ITEM DESCRICAO INP VE oP NR NP NA DF

1 VERIFICAR QUANTO A LIMPEZA DO QUADRO

2 VERIFICAR QUANTO AO REAPERTO DAS CONEXOES

3 VERIFICAR QUANTO SINAIS DE AQUECIMENTO

4 VERIFICAR QUANTO AO FUNC. DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS DISJUNTORES

5 VERIFICAR QUANTO AO ESTADO DO BARRAMENTO

6 VERIFICAR QUANTO AO ESTADO DOS CONDUTORES E SEUS TERMINAIS

7 VERIFICAR QUANTO AO FUNCIONAMENTO DE OUTROS DISPOSITIVOS ELETRICOS

8 VERIFICAR QUANTO A TENSAO DO BARRAMENTO

9 VERIFICAR QUANTO A CORRENTE E TENSAO DOS DISJUNTORES GERAIS E PARCIAIS

FASE VALORES DE CORRENTES DOS QUADROS (A) TERMINAIS VALORES DE TENSAO DOS QUADROS
R R-S
S ST
T RT
R-NEUTRO
S-NEUTRO
T-NEUTRO

RESISTENCIA OHMICA DE ISOLACAO

ITEM | TENSAO DE ENSAIO | CONEXAO DE ENSAIO [VALOR MEDIDO CONEXAO DE ENSAIO VALOR MEDIDO 1 MINUTO
10 500V R xMASSA RxS
11 500V S x MASSA SxT
12 500V TxMASSA RxT

INSTRUMENTO MEGOHMETRO | INTRUMENTO MICROOMIMETRO TEMPERATURA UMIDADE RELATIVA DO AR

TEM INSPECAO (INP) - VERIFICACAO (VE) - OPERACIONAL (OP) - NAO REALIZADO (NR) - NAO POSSUI(NP) - NAO APLICAVEL (NA) -

DEFEITO ( DF)
13
14
15
EXECUTOR CONTRATANTE ENGENHEIRO RESPONSAVEL
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QUADRO 3

MODELO DE PLANILHA PARA AS MANUTENCOES DOS DISJUNTORES E SECCIONADORAS

LOGO DA EMPRESA NOME DA EMPRESA
DATA DA PREVENTIVA ENSAIOS DOS DISJUNTORES E SECCIONADORAS DE BAIXA E MEDIA TENSAO
DADOS DO EQUIPAMENTO
FABRICANTE TIPO DATA FABRICAGCAO N°DE SERIE TENSAO DE COMANDO
CLASSE DE TENSAO |CORRENTE NOMINAL POTENCIA (MVA) CAPAC. TIPO RELE PROTECAO
INSPECAO E VERIFICAGAO
TEM DESCRICAO INP VE OP. NR NP NA DF
1 |VERIFICAR QUANTO O AJUSTE DE APERTO DAS CONEXOES ELETRICAS (BARRAMENTO)
2 |VERIFICAR QUANTO O AJUSTE DE APERTO DAS CONEXOES ELETRICAS (COMANDO)
3 |VERIFICAR QUANTO AOS COMANDOS DE ABERTURA E FECHAMENTO
4 |VERIFICAR QUANTO A LIMPEZA EXTERNA
5 |VERIFICAR QUANTO AO INTERTRAVAMENTO ELETRICO (MICRO SWITH)
6 |VERIFICAR QUANTO AO INTERTRAVENTO ELETRICO (RELE DE BLOQUEIO)
7 |VERIFICAR QUANTO AO TRAVAMENTO MECANICO (KIRK)
8  |VERIFICAR QUANTO A ATUAGAO DO RELE DE PROTECAO
9  |INSPECIONAR A CONEXAO DO ATERRAMENTO DO DISJUNTOR
10 [INSPECIONAR AS LAMPADAS OU BANDEIROLAS DE SINALIZACAO (LIGADO/DESLIGADO)
11 [INSPECIONAR QUANTO AO CARREGAMENTO DA MOLA MANUALMENTE E POR MOTOR
12 [VERIFICAR QUANTO AO FUNCIONAMENTO DAS BOBINAS DE COMANDO (AB/FC)
13  [VERIFICAR QUANTO A OPERACIONALIZAGAO DO MECANISMO DE INSERGAO E EXTRAGAO
14  [VERIFICAR QUANTO A OPERACIONALIZACAO CONTATOS AUXILIARES DOS DISPOSITVOS
RESISTENCIA OHMICA DE ISOLAGAO
ITEM TENSAO DE ENSAIO (kV) CONEXAO DE VALOR MEDIDO 1 MINUTO
15 500v/5kv/10kv. R x MASSA
16 500v/5kv/10kv S x MASSA
17 500v/5kv/10kv. TxMASSA
18 500v/5kv/10kv. RxS
19 500v/5kv/10kv. RxT
20 500v/5kv/10kv. SxT
RESISTENCIA OHMICA DE CONTATO
ESCALA DE CONEXAO DE ENSAIO VALOR MEDIDO 1 MINUTO DISJ. ANALISE DOS VALORES
TEM CORRENTE DE ENSAIO MEDICAO LINHA 1 [ LNHA2 FECHADO ENCONTRADOS
21 T0A 2000 MICRO OHMS RxR <120 pQ
22 T0A 2000 MICRO OHMS SxS' <120 pQ
23 2000 MICRO OHMS TxT <120 pQ
INSTRUMENTO MEGOHMETRO INTRUMENTO MICROOMIMETRO [ TEMPERATURA [ UMIDADE RELATIVA DO AR
[ [
SISTEMA DE ATUAGAO DAS PROTEGOES (DISJUNTORES)
ITEM CORRENTE/TENSAO APLICADA VALORES ATUACAO TEMPO DE ATUACAO
24 R
25 S
26 T
ITEM INSPECAO (INP) - VERIFICAGAO (VE) - OPERACIONAL (OP) - NAO REALIZADO (NR) - NAO POSSUI ( NP) - NAO APLICAVEL ( NA) - DEFEITO ( DF)
27
28
29
EXECUTOR [ CONTRATANTE [ ENGENHEIRO RESPONSAVEL
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A AITAIPU

BINACIONAL
R1-EspecificagBes Técnicas - Anexo |l
LOGO DA EMPRESA NOME DA EMPRESA
DATA DA PREVENTIVA MANUTENCAO TRANSFORMADOR ELETRICO
DADOS DO EQUIPAMENTO
FABRICANTE TIPO DATA FABRICAGAO N° DE SERIE TENSAO DE COMANDO
CLASSE DE TENSAO CORRENTE POTENCIA (kVA) LITROS DE OLEO
INSPECAO E VERIFICACAO

TEM DESCRICAO INP’ VE oP NR NP NA DF

1 VERIFICAR QUANTO A LIMPEZA DO TRAFO

2 VERIFICAR QUANTO AO REAPERTO DAS CONEXOES

3 VERIFICAR QUANTO SINAIS DE AQUECIMENTO

4 VERIFICAR QUANTO AO ESTADO DAS BUCHAS

5 VERIFICAR QUANTO AO ESTADO DO BARRAMENTO

6 VERIFICAR QUANTO AO ESTADO DOS CONDUTORES E SEUS TERMINAIS

7 VERIFICAR QUANTO AO ESTADO DOS ISOLADORES

RESISTENCIA GHMICA DE ISOLAGAO

TEM TENSAO DE ENSAIO (kV) CONEXAO DE ENSAIO VALOR MEDIDO 1 MINUTO

8 5kv ALTA x MASSA

9 500v BAIXA x MASSA

10 5kv BAIXA x ALTA

INSTRUMENTO MEGOHMETRO [ TEMPERATURA UMIDADE RELATIVA DO AR
TESTE DO RELE DE TEMPERATURA.
TEMPERATURA DE ATUACAO DO 1°ESTAGIO: [
TEMPERATURA DE ATUACAO DO 2° ESTAGIO: [

ITEM INSPEGAO (INP) - VERIFICAGAO (VE) - OPERACIONAL (OP) - NAO REALIZADO (NR) - NAO POSSUI ( NP) - NAO APLICAVEL ( NA) - DEFEITO ( DF)

11

12

13

EXECUTOR [ CONTRATANTE [ ENGENHEIRO RESPONSAVEL
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