CANTONEIRA 1" X 1/8"

BARRA CHATA 1/2" X 3/16"
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VISTA FRONTAL
ESCALA 1/25
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CORTE A—-A
ESCALA 1/25
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PLANTA BAIXA
ESCALA 1/25 O

- " CANTONEIRA 1" X_1/8"
BARRA CHATA 1/2” X 3/16'
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CORTE B-B
ESCALA 1/25

NOTAS:

01-O PISO SITUADO SOB A PROJEGAO DO PLANO
HORIZONTAL DO RECIPIENTE DEVE SER DE
MATERIAL INCOMBUSTIVEL E TER DECLIVIDADE QUE
GARANTA ESCOAMENTO PARA FORA DE SUA
PROJECAO. A DECLIVIDADE DO TERRENO NAO DEVE
PERMITIR QUE O PRODUTO SEJA CONDUZIDO NA
DIRECAO DE EQUIPAMENTOS ADJACENTES QUE
CONTENHAM GLP E/OU FONTES DE IGNICAO (ITEM
5.3.7 DA ABNT NER 13523:2008)

02-0 PISO ONDE OS RECIPIENTES SAO
DIRETAMENTE ASSENTADOS DEVE SER DE
MATERIAL INCOMBUSTIVEL E TER NIVEL IGUAL OU
SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE, NAO SENDO 0}
PERMITIDA A INSTALACAO EM REBAIXOS E
RECESSOS (ITEM 5.3.8 DA ABNT NBR 13523:2008)

03- QUANDO FOR EXECUTADA A LONGO DE
DIVISAS OU JUNTO A EDIFICAGAO, DEVERA SER

EXECUTADO COM PISO, PAREDE DOS FUNDOS E

COBERTURA EM CONCRETO ARMADO, COM ALTURA

INTERNA MINIMA DE 2,00M, PODENDO AS PAREDES

LATERAIS SEREM TOTALMENTE ABERTAS E, SE

EDIFICADAS, SEREM EM ALVENARIA, GRADE OU

TELA. DEVERA POSSUIR UMA PROJEGAO VERTICAL

COM ALTURA DE 50 CM ACIMA DA COBERTURA,

CONSTRUIDA EM CONCRETO ARMADO. (TENS :
5.3.14.1 £ 5.3.14.3 DA NPT 028 (NORMA DE T
PROCEDIMENTO TECNICO) DO CsciP (copico bE (S
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO) DO
CORFO DE BOMBEIROS DO PARANA.

RECIPIENTES
TRANSPORTAVEIS DE GLP

04- AS PORTAS DEVERAO SER DO TIPO DE CORRER
‘OU DE ABRIR DE DENTRO PARA FORA COM VAO
MIMINO DE 1,20M, NAO SENDO PERMITIDA A * CAPACIDADE

INSTALAGAO DE FECHADURA PROVIDA DECHAVE, ~ VOLUMETRICA INDIVIDUAL
PODENDO NO ENTANTO, SER INSTALADA PORTA DOS RECIPIENTES: 0,108 M
CADEADO. (ITEM 5.3.14.7 DA NPT 028 DO CSCIF).  » CAPACIDADE DE GAS: 45

oy
05-Os -AVEIS » NOMENCLATURA: P-45.
OU ABASTECIDOS NO LOCAL (CAPACIDADE

VOLUMETRICA IGUAL OU INFERIOR A 0.5 M%) E OS

RECIPIENTES ESTACIONARIOS DE GLP

(CAPACIDADE VOLUMETRICA SUPERIOR A 0.5 M?)

DEVEM SER SITUADOS NO EXTERIOR DAS

EDIFICACGES, ~EM  LOCAIS  VENTILADOS,

OBEDECENDO A0S ~AFASTAMENTOS MINIMOS

CONSTANTES NO ANEXO B. (ITEM 5.3.1 DA NPT

028 Do cscIP).

0BS: VERIFICAR VEDIDAS E NIVEIS NO LOCAL, EN GASO DE DOVIDAS, CONSULTAR O AUTORES DO PROJETO.
0S EXTNTORES DE INCENDIO, SERAQ FORNECIDOS PELA ITAIPU RHSS AD
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Escala original: 1.50
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA - SGILAD
Superintendéncia de Servicos Gerais
Departamento de Infraestrutura
Diviséo de Infraestrutura

ATUALIZAGAO DAS NOTAS DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES 14/09/15
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I.\ITAIPU BINACIONAL

CHI - ME
PROJETO ARQUITETONICO
ESCRITORIOS DA ENTIDADE

CONSTRUGAO DE CENTRAL DE GAS LP - 45 kg
FOZ DO IGUAGU — PR — BRASIL

SGLAD - Departamento_de Infrasstrutura
SGILAD — Divisdo de Infraestrutura
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