LMUC O

ITEM | QUANT. | UNID. DESCRICAO ESP. N° O.C.N
22 300 M Idem ao item 20, porém 4,0 mm?, cor branca
23 300 M Idem ao item 20, porém 4,0 mm?, cor vermelha
24 60 M Idem ao item 20, porém, 6,0 mm?, cor preta
25 60 M Idem ao item 20, porém 6,0 mm?, cor branca
26 60 M idem ao item 20, porém 6,0 mm?, cor vermelha
Luminaria de embutir, corpo fabricado em chapa de aco galvanizada, com pintura
eletrostatica em epdxi pdé na cor branca, refletor facetado em aluminio anodizado alto
27 11 UN |brilho, com grau de pureza de 99,85%, fornecida com soquetes G13 de engate rapido,
para 4 lampadas, com travamento anti-vibratério de seguranca. Ref. Comercial:
Lumimundi EB309W ou similar.
o8 100 UN Lampada LED, tipo tubular, temperatura de cor 5000K, poténcia maxima 22 Watts,
comprimento 1.200,00 mm. Ref. Comercial: Masterled ou similar.
Modulo tomada blindada, instalacdo embutida, corrente nominal 32 Amperes, 2P + T,
29 06 UN |[fabricada em termoplastica auto extinguivel, terminais em latdo macico, tensdo maxima de
trabalho 690 Volts. Conforme normas NBR IEC 60309-1 e IEC 60309-2.
Plug macho, corrente nominal 32 Amperes, 2P + T, fabricada em termoplastica auto
30 06 UN |extinguivel, terminais em latdo macico, tensdo maxima de trabalho 690 Volts. Conforme
normas NBR |IEC 60309-1 e IEC 60308-2.
Exaustor axial de parede, fabricado em P.R.F.V (Plastico reforcado com fibra de vidro),
31 04 UN hélice fabricada em aco inox, acionamento direto pelo eixo do motor, fornecido com tela e
protecdo contra chuva, motor elétrico monofasico & prova de explos&o, 220 Volts e 60 Hz,
vazio 2000m3/hora, didmetro externo 270 mm, motor de 0,25 HP e 1750 rpm.
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