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ITEM | QUANT. | UNID. DESCRIGCAO ESP. N° O.C.N
01 24 M Eletroduto rigido roscavel de PVC, Didametro nominal 17, conforme norma NBR-15465.
Caixa de derivacdo, montagem exposta, formato retangular, fabricada em aluminio
02 01 UN ifundido, acabamento pintado na cor cinza, a prova de tempo, umidade, gases, vapores e
po, tipo C, tampa de inspeg&o e junta de vedagéo, rosca NPT, diametro nominal 1POL.
03 12 UN  |Fixadores para eletroduto rigido de 1"
04 66 M Eletrocalha perfurada tipo U 100x100, fabricada em ago carbono, chapa N° 14,
acabamento galvanizado a fogo. Fornecida com tampa.
05 22 UN Emenda reta, interna, para eletrocalha perfurada 100x100, fabricada em ago carbono,
acabamento galvanizado a fogo.
06 33 UN Suporte para eletrocalha perfurada 100x100, tipo gancho vertical, fabricada em ago
carbono, acabamento galvanizado a fogo.
07 01 UN Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 100x100, fabricada em ago carbono,
acabamento galvanizado a fogo.
08 07 UN Saida horizontal para eletroduto ¢ 1", fabricada em ago carbono com chapa N° 16,
acabamento galvanizado a fogo.
09 02 UN Curva horizontal 45° para eletrocalha perfurada 100x100, fabricada em ago carbono,
acabamento galvanizado a fogo.
Cabo UTP de comunicagdo de pares trangados ndo blindado com
quatro pares de fio rigido, 22 a 24 AWG e impedancia nominal de 100
10 500 M  |ohms, compativel com  os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
categoria 6, capa externa ndo progante a chama, ipo NEC CM. Referéncia:
Furukawa
[ LISTADE N° ITAIPU FOLHA REV.
- lE:I'[‘\]?C!\O'T\j‘A{ MATERIAL 3222-LM-15243-P 2 RO




