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01 01 UN

Quadro de distribuição de sobrepor, dimensões 1000 x 600 x 200 mm, fabricado em chapa
de aço espessura 1,5 mm, fornecido com placa de montagem em chapa de aço carbono
2,25 mm de espessura e porta interna fabricada com chapa de 1,2 mm de espessura,
com dobradiça e fechadura; barramento de 225 Amperes, capacidade para 70 disjuntores
padrão DlN. Acabamento na cor cinza claro (Ral 7032). Ref. Comercial: Fockink ou similar.

02 01 UN
Disjuntor termomagnético tripolar, capacidade nominal 200 amperes, tipo caixa moldada,
térmico ajustável, tensão nominal 690 Volts, curva de disparo C, capacidade de interrupçáo
sob curto-circuito 22kA. Ref. Comercial: WEG DWB ou similar

03 24 UN
Disjuntor termomagnético bipolar, capacidade nominal 20 amperes, padrão DlN, tensão
nominal 400 Volts, curva de disparo C, capacidade de interrupção de curto-circuito SkA.
Ref. Comercial: WEG MDW ou simílar.

04 03 UN Descarregadorde sobre tensões transitórias, para classe ly ll conforme o IEC 61643 11

Corrente nominal 60kA, Umax. 275V. Corrente máxima de descarrega (8/20ps) 100k4, 1 P
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