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Saida horizontal para eletroduto ¢ 1", fabricada em ago carbono com chapa N° 16,
acabamento galvanizado a fogo.
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Capela de exaustdo com: Gabinete superior construido em compensado naval com
paredes duplas, sendo externamente em laminado plastico melaminico texturizado e
internamente em polipropileno monolitico anti-chamas com 08 mm de espessura, preé-
formado e soldado, sem emendas, nem rejuntamentos; Mobvel de apoio construido em
compensado naval, tendo aproveitamento como armario com duas portas do tipo de abrir e
fechamento posterior removivel para acesso a canaleta de utilidades dotado de painel de
comando frontal onde estdo localizados os comandos remotos das utilidades (agua, gés,
etc. ). O acabamento externo serd em laminado melaminico texturizado e internamente no
gabinete em laminado melaminico brilhante na cor branca. As dobradigas das portas serao
em aco inox 304 estampado do tipo “ag@o de joelho”. Os puxadores das portas serdo em
PVC preto estrudado ao longo das portas; Fechamento tipo guilhotina, com comando do
exaustor e luminaria, sistema de protecéo elétrica e tomada; Dutos de exaustdo de PVC
rigido; Exaustor centrifugo de simples aspiragéo, alimentagéo 220V, com chave magnética
para prote¢do térmica do motor; lluminagéo interna com luminaria fluorescente 2x20 Watts,
com reator de partida réapida; Atender as normas técnicas EM 14175-2; Dimensées
120x83x261 cm; Valvula para AGUA FRIA tipo pescogo de ganso fixo, com comando a
distancia, toda confeccionada em latdo com acabamento cromado ou pintado com epoxi
catalizado e com bico escalonado para conexdo de mangueira; Valvula para GLP em latao
usinado com vedacdo em teflon com mecanismo de vedacdo tipo pistdo - agulha de
comando a distancia e volante na cor especifica do fluido e mais identificagéo por letreiro
no painel de comando, com bico escalonado para conexao de mangueira;
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Cabo tipo PP, formagéo 3 x 2,5 mm2, classe de isolagdo 750 V, conforme NBR 13.249
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Grade (Grelha) de aluminio para retorno de exaustdo com aletas fixas, dimensées 200 mm
de altura e 400 mm de comprimento.
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Luminaria de embutir, para 2 lampadas base E27, poténcia maxima 60W (2x30W),
Fabricada em chapa de aco com pintura eletrostatica em pé poliéster na cor branca,
difusor em vidro. Ref. Comercial: Taschibra TR-01.
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