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Tomada de telec
portas RJ-45, co

omunicações composta por um espetho ptano branco 4"x2" com 2
rpo em termoptástico de atto impacto não propagante à chama

(uL 94 v-0), com espaço para etiqueta de identificação, etiquetas de
identificação e parafusos para fixação. Os conectores conectores RJ-45 Fêmea
modutar de 8 vias CM8V, RJ-45, 8P/8C compatível com os requisitos da norma
ANS!/T!A/E!A-568-8.2-1 categoria 6, corpo em termoptástico de atto impacto não
propagante à chama, terminais de conexão padrão í10 lDC, para condutores
sótidos de 22 a 26 AWG, permitir a instatação do cabo UTP em ângutos de até í80o,
testado etetronicamente em fábrica, codificação de pinagem em concordânci
com o padrão T568A, contatos dos conectores RJ-45 em ouro sobre níquel,
com espessura mínima de 50 micropolegadas, certificação UL verified ou ETL,
identificação dos pares T568A na parte traseira do conecto, janeta protetora
retrátiI normatmente fechada na parte frontat. Referência: Furukawa

13 30 UN Curva 90" para eletroduto rígido roscável DN32.

14 03 UN Tê horizontal para eletrocalha perfurada 100x100, fabricada em aço carbono, acabamento
galvanizado a fogo.
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