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Disjuntor termomagneético bipolar, capacidade nominal 20 amperes, padréo DIN, tensdo nominal 400
Volts, curva de disparo C, capacidade de interrupcédo de curto-circuito 5kA. Ref. Comercial: WEG
MDW ou similar.
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12

UN

Disjuntor termomagnético monopolar, capacidade nominal 16 amperes, padréo DIN, tens&do nominal
400 Volts, curva de disparo C, capacidade de interrupgdo de curto-circuito 5kA. Ref. Comercial:
WEG MDW ou similar.
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400

UN

Cabo unipolar, 50 mm?, isolagdo 0,6/1kV, condutor de fios de cobre témpera mole, encordoamento
classe 5, isolacdo em composto termoplastico de dupla camada de poliolefinico ndo halogenado.
N&o propagacdo e autoextingdo do fogo, baixa emissdo de fumaca e gases toxicos e corrosivos,
temperatura maxima do condutor 90°, conforme NBR13248 — Isolagdo na cor preta.

Ref. Comercial: Prysmian afumex ou similar.
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UN

Cabo unipolar, 70 mm?, isolagédo 0,6/1kV, condutor de fios de cobre témpera mole, encordoamento
classe 5, isolagdo em composto termoplastico de dupla camada de poliolefinico ndo halogenado.
Nao propagacdo e auto extingdo do fogo, baixa emiss&o de fumaca e gases toxicos e corrosivos,
temperatura maxima do condutor 90°, conforme NBR13248 — Isola¢do na cor preta.

Ref. Comercial: Prysmian afumex ou similar.
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340

UN

Cabo unipolar, 120 mm?, isolac&o 0,6/1kV, condutor de fios de cobre témpera mole, encordoamento
classe 5, isolagdo em composto termoplastico de dupla camada de poliolefinico n&o halogenado.
NZo propagacido e autoextingdo do fogo, baixa emissdo de fumacga e gases toxicos e corrosivos,
temperatura maxima do condutor 90°, conforme NBR13248 — Isolagdo na cor preta.

Ref. Comercial: Prysmian afumex ou similar.
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01

UN

Contator tripolar, tensdo de isolamento 660V, corrente nominal 100A, contatos principais 3 NA,
contatos auxiliares 1NA/1NF, corrente nom. contatos auxiliares 6A em 220v, tensdo da bobina 230V,
frequéncia nominal da bobina 60hz, fixagdo pela base em trilho DIN, conforme normas IEC 60 947-1,
VDE 0660.

15

15

UN

Cabo unipolar, 25 mm?, isolagdo 0,6/1kV, condutor de fios de cobre témpera mole, encordoamento
classe 5, isolagdo em composto termoplastico de dupla camada de poliolefinico ndo halogenado. N&o
propagacdo e autoextingdo do fogo, baixa emissdo de fumaca e gases toxicos e corrosivos,
temperatura maxima do condutor 90°, conforme NBR13248 - Isolac&o na cor preta.

Ref. Comercial: Prysmian afumex ou similar.
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