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1. OBJETO

Esta Especificacao Técnica tem por objetivo estabelecer os critérios de execucao e medicao dos
servicos de fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para a instalacao de
iluminacdo viaria em parte das vias internas, nos trechos compreendidos entre as ro,tatc')rias
proximas a Diretoria de Coordenacdao e Area de Transporte, rotatdrias proximas a Area de
Informatica e Bancos e Mirante o Vertedouro da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, margem esquerda,
conforme desenho orientativo 3011-DI-14004-P, através da construcao de redes de baixa tensao
subterraneas e instalacao de postes metalicos e luminarias led de alta eficiéncia (as lumindrias
serdo fornecidas pela ITAIPU BINACIONAL).

2. OBSERVAGOES

Os servicos deverao ser executados de segunda a sexta feira, no horario das 7h30min as 12h e
das 14h as 17h30min, respeitadas as folgas e compensacées da ITAIPU, de acordo com o
calendario de feriados em anexo. Os servicos que dependerao de desligamento das redes da
ITAIPU s6 poderdao ser realizados em horarios extras aos supramencionados e deverao ser
programados com antecedéncia. Estimamos que aproximadamente 8 horas sejam executadas
nestas condicoes.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser novos, adequados ao servico para o qual
estao dimensionados, isentos de defeitos e imperfeicoes. Todos os materiais e componentes com
as mesmas funcoes devem ser intercambiaveis.

As condicoes ambientais onde se localiza a instalacao sao as seguintes:

*  Temperatura MAaXiMa....ceeeeeeireeieieieenreenneeneeenneennanns.s 45°C

*  Temperatura MiniMa......coeevieeeieieieeeneeeneenneenneennennnaat -5°C

» Temperatura média anual.......c..coeeevveiiiiniiiiiienneennnnna: 21°C

» Umidade média relativa.......ccccevveiviiiiiiiiiiiiiiiininenen.: 90 %

B AU e reeeeeee s < 1000 M

Cada etapa componente desta Especificacao Técnica sera executada com a supervisao do pessoal
técnico da ITAIPU, visando o cumprimento da presente Especificacao Técnica e normas vigentes.

As distancias mencionadas nos itens desta Especificacdo Técnica sdo estimadas, podendo sofrer
alteracoes conforme os trabalhos de campo.

A CONTRATADA sera considerada como perfeita e totalmente informada quanto ao local onde
serdo executados os servicos, objeto desta Especificacdao Técnica, sua natureza e caracteristicas
e outros dados que possam influir na composicao dos precos e no desenvolvimento normal dos
trabalhos.

A CONTRATADA devera obedecer as normas vigentes de seguranca e higiene do trabalho, a fim
de assegurar a integridade fisica dos funcionarios, bem como evitar danos materiais a terceiros.

O fornecimento deve atender os requisitos estabelecidos nesta Especificacao Técnica. Qualquer
modificacdo que altere os critérios aqui contidos ou alguma de suas caracteristicas basicas so
podera ser realizada com a aprovacao por escrito da ITAIPU.

A inclusao ou eliminacdo eventual de uma palavra, letra ou nimero ndo podera ser usada como
argumento para modificar a intencao global desta Especificacao Técnica.

Quando indicado aceitacdao de marca SIMILAR, as referéncias a marcas de produtos ou
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equipamentos constantes nas especificacoes, projetos, planilhas orcamentarias e demais
documentos que compdem o Projeto Basico, representam mera referéncia. Em toda a
documentacao fornecida, seja em projetos, planilhas, especificacées, etc., a palavra SIMILAR
deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, presentes os requisitos qualidade e
rendimento. Contudo, todos os produtos ou equipamentos, especificados ou equivalentes, a
serem incorporados as obras, deverao ser previamente aprovados pela ITAIPU.

3. ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecimento deve incluir:
a) Projeto executivo;

b) Cabos de baixa tensao e seus acessorios (conexao dos quadros de distribuicdo aos cabos e
estes as luminarias), quadros de distribuicao, terminacoes e ferragens diversas, disjuntores e
demais acessorios nas quantidades necessarias as exigéncias das redes de baixa tensao,
conforme os critérios desta Especificacao Técnica;

c) Instalacdo de postes metalicos conicos, tipo “simples”, 10 m de altura, conforme os critérios
desta Especificacao Técnica;

d) Instalacao e testes operativos de todo o sistema apresentado nesta Especificacao Técnica;

e) Transporte dos materiais até o local de instalacao. Os materiais e equipamentos desativados
deverao ser depositados no almoxarifado da UHI, ME;

f) Todos os demais materiais e servicos necessarios para o perfeito funcionamento dos
sistemas.

Notas:
1) A ITAIPU fornecera as luminarias que deverao ser retiradas do Almoxarifado e
instaladas pela CONTRATADA;

2) Os servicos de campo, objeto desta Especificacdo Técnica, somente poderao ser
iniciados apos a aprovacao do projeto executivo pela ITAIPU. A analise e aprovacao do
projeto executivo serao realizadas pela ITAIPU em até cinco dias Uteis do
fornecimento do mesmo pela CONTRATADA.

4. NORMAS E CRITERIOS TECNICOS

4.1.  Normas: Desenhos, montagens, assim como a instalacao dos quadros de distribuicao
elétrica deverao obedecer as Ultimas revisoes das normas técnicas da ABNT. No caso em
que estas normas sejam omissas ou nao incluam assuntos especificos e necessarios para o
fornecimento, o uso pela CONTRATADA de normas técnicas de outras organizacbes sera
permitido com a aprovacao da ITAIPU.

4.2. Unidades: Para unidades de medidas deve ser utilizado como referéncia o Sistema
Internacional de Unidades (SI), nos documentos da Proposta, nas descricoes técnicas,
especificacoes, desenhos e quaisquer documentos ou dados adicionais;

4.3. Idioma: Todas as instrucoes, desenhos, legendas, relatorios, etc. enviados pela
CONTRATADA deverao estar redigidos no idioma portugués.
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5. ACABAMENTOS E LIMPEZA

Apos o término de todos os servicos, devera ser executada a limpeza final de toda a area
trabalhada e de todos os materiais provenientes da escavacao ou dos trabalhos realizados,
transportando os entulhos para o bota-fora a ser especificado pela fiscalizacao, nao distante
mais que 5 km dos locais de servico.

Apos o término de todos os servicos a area trabalhada devera ser recomposta. No caso das
calcadas e tubulacoes retiradas, deverao ser reconstruidas e recolocadas dentro das
caracteristicas e dimensoes originais.

Da mesma maneira, deverao ser replantadas as areas onde foi retirada a grama, sendo o plantio
em placas, aplicando uma camada de terra com material organico suficiente para o seu
nivelamento e adequada pega.

A variedade da grama em placa a ser plantada devera ser aprovada pela fiscalizacao.

Os custos referentes a recomposicao do terreno conforme suas caracteristicas originais sao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

6. GARANTIAS

A CONTRATADA deve garantir todos os materiais e equipamentos por ela fornecidos, durante um
periodo minimo de 12 (doze) meses contados a partir da colocacao em servico. A aprovacao por
parte de ITAIPU nao isenta a CONTRATADA de sua total responsabilidade com relacao aos
materiais e ao bom funcionamento do conjunto.

A CONTRATADA devera fazer o recolhimento da ART “Anotacdao de Responsabilidade Técnica”,
junto ao 6rgao competente e enviar copia a ITAIPU Binacional.

A CONTRATADA é responsavel pela entrega completa dos materiais e equipamentos, sem falhas
ou omissoes que impossibilitem, prejudiquem ou retardem a instalacao e colocacao em servico
dos sistemas. A aceitacao por parte de ITAIPU de qualquer material ou servico nao isenta a
CONTRATADA de sua total responsabilidade com relacao as garantias oferecidas.

A CONTRATADA deve eliminar todos os defeitos de projeto e fabricacao sendo responsavel pelos
custos durante o periodo de garantia. Em caso de falha dentro do periodo de garantia, e a
CONTRATADA se recusar ou se omitir, a partir do aviso do defeito para os devidos reparos, a
ITAIPU reserva-se ao direito de executar os servicos e substituicoes necessarios. Os custos
decorrentes serao imputados a CONTRATADA sem prejuizo de qualquer direito e/ou alteracdes
das responsabilidades da CONTRATADA ou garantias contratuais.

Os servicos, materiais e transporte necessarios para correcao de defeitos apresentados pelos
materiais e equipamentos deste fornecimento, durante o periodo de garantia, serao executados
pela CONTRATADA ou por conta da mesma. Nesse caso sera dado novo periodo de garantia para
0s servicos executados e/ou materiais e equipamentos substituidos. O inicio da vigéncia da nova
garantia coincidira com a data de aceitacao destes servicos e equipamentos.

A CONTRATADA sera responsavel pela locacao da obra, conforme desenho orientativo Planta
Baixa - 3011-DI-14004-P, conforme adendo A destas Especificacdoes Técnicas.
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7. PESSOAL DA CONTRATADA

A CONTRATADA providenciara para que, antes de entrar em servico, todo o pessoal seja
devidamente cadastrado na ITAIPU mediante a apresentacao de cépias do RG ou da CTPS, e do
livro de registro no MT.

Antes de iniciar os servicos, a CONTRATADA devera fornecer a todo o seu pessoal crachas de
identificacao contendo as seguintes informacoes basicas:

a) Nome ou logotipo da empresa;
b) Nome completo do empregado;
C) Nacionalidade do empregado;
d) Funcao do empregado;

e) NUumero do RG ou CTPS;

f) Tipo sanguineo do empregado;
g) Data de vencimento;

h) Visto de aprovacao da ITAIPU.

A presenca assidua e pontual do empregado no local de trabalho sera de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

Todos os empregados da CONTRATADA deverao usar uniformes especificos, apresentar-se com
boa aparéncia quando em trabalho ou em transito pelas dependéncias da ITAIPU.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento, conservacao e exigéncia de uso de uniforme
por seus empregados.

Todos os empregados da CONTRATADA que atuarem em atividades de risco elétrico devem
obrigatoriamente estar aptos profissionalmente para tais atividades, e terem realizado o curso
de NR-10 (Norma Regulamentadora n°: 10 do Ministério do Trabalho e Emprego). A CONTRATADA
devera apresentar os Certificados de conclusao do Curso de NR-10, moddulos basico e
complementar (SEP) quando exigido for devido a funcao que exerce o profissional.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados os equipamentos de protecao individual
(EPI’s). Estes equipamentos deverao ser compativeis com o trabalho realizado pelo empregado,
tais como: protetores faciais, 6culos, mascaras, capacetes, luvas, botinas, botas, protetores
auriculares, etc., sendo de sua responsabilidade a exigéncia do uso de EPI’s por parte de seus
empregados.

Durante o periodo de execucao dos servicos objeto desta Especificacao Técnica, a CONTRATADA
devera designar um preposto devidamente credenciado a representa-la em todos os atos
referentes ao contrato, devendo ainda, desempenhar a funcao de coordenador do pessoal
mobilizado para a execucao dos servicos contratados.

A CONTRATADA devera colocar, em cada frente de servico, um encarregado com bom nivel
profissional, tanto na parte técnica quanto no relacionamento humano e oficiais qualificados
para os servicos a serem executados.

8. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera estar mobilizada na area de trabalho em até 20 dias a partir da data da
assinatura da Ordem de Inicio de Servico (OIS) emitida pela Diretoria de Coordenacao.

A CONTRATADA devera prever a sua desmobilizacdo, bem como a limpeza do local de servico,
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dentro do prazo previsto no Contrato.

Na mobilizacdo a CONTRATADA devera considerar a necessidade de prover banheiro quimico
para uso de sua equipe durante todo o prazo de execucao do servico.

Para refeicoes o pessoal da CONTRATADA podera utilizar o refeitorio dos terceirizados da ITAIPU,
distante entre 500 metros e 1 km do local de execucao dos servicos.

A ITAIPU disponibilizara, no local da obra, pontos de energia e agua para consumo conforme a
necessidade da CONTRATADA.

9. EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Os transportes dos equipamentos, componentes, acessorios € materiais, desde as instalacdes da
CONTRATADA até o Almoxarifado da Usina Hidrelétrica de ITAIPU e deste para os locais de
instalacao, serao de responsabilidade da CONTRATADA. Os embarques serao efetuados de acordo
com a legislacao vigente. O método e a qualidade da embalagem escolhidos pela CONTRATADA
deverao proteger todos os equipamentos e materiais a serem entregues em funcao do fornecimento
contra qualquer avaria ou dano que possam ocorrer durante o transporte.

A CONTRATADA sera responsavel pela supervisao do armazenamento na Usina Hidrelétrica de
ITAIPU, sendo que qualquer desvio ou inadequacao verificado devera ser comunicado, por
escrito, a ITAIPU.

Todas as pecas deverdao ser adequadamente identificadas. A CONTRATADA é responsavel por
qualquer dano ou perda de equipamentos e materiais resultantes de embalagem impropria ou
negligéncia.

10.SERVICOS DE INSTALAGAO

Os servicos de instalacao compreendem montagem dos equipamentos, lancamento e ligacao dos
cabos e instalacao de todos os acessorios, objeto do fornecimento, bem como o
comissionamento e colocacao em servico do sistema apresentado nos desenhos. A mao de obra,
materiais de consumo, ferramentas, equipamentos de montagem, bem como instalacdes e
servicos de apoio para execucao dos servicos serao de responsabilidade da CONTRATADA. Os
servicos de instalacao devem ser executados respeitando-se as prescricoes desta Especificacao
Técnica, a fiscalizacao e instrucoes fornecidas pela ITAIPU, bem como se utilizando as mais
modernas técnicas e métodos. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias a fim de garantir
as perfeitas condicbes dos materiais e equipamentos com o perfeito grau de acabamento,
similares aos existentes na Usina Hidrelétrica de ITAIPU.

Os servicos de montagem e obras serao executados em diversos locais com peculiaridades
proprias de acesso, altura e condicoes de trabalho. A CONTRATADA devera prever
antecipadamente todos os detalhes construtivos dentro de padrao de qualidade diante das
particularidades das areas de construcao e montagem. A ITAIPU ndo reconhecera qualquer
alegacao ou mesmo reivindicacao por condicoes adversas inesperadas ou ignoradas.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA os custos adicionais com materiais, mao-de-obra e
equipamentos que eventualmente venham a ser necessarios para contornar provaveis
interferéncias na execucao dos servicos.

Todos os servicos de instalacoes elétricas deverao ser testados pela CONTRATADA sempre na
presenca do fiscal responsavel da ITAIPU.
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A CONTRATADA devera manter atualizado o livro “Diario de Obra”, que contera no minimo as
informacoes conforme modelo anexo, no qual deverao ser registrados os servicos executados, as
solicitacoes da ITAIPU, bem como quaisquer irregularidades ou falhas encontradas na execucao
dos servicos, os quais nao tenham sido detectados e previstos no projeto executivo.

11. CRONOGRAMA FiSICO DOS SERVICOS

O seguinte cronograma fisico devera ser obedecido e posteriormente detalhado pela
CONTRATADA, conforme item 12.1:

CRONOGRAMA FISICO - INSTALACAO DE ILUMNACAO ENVIAS INTERNAS
ANO 018

S| JANEIRO FEVERERO MARCO ABRIL MAIO JUNHO

NS e | oo | sem | oo | recen | cesem | oo o | o | oo | o | esem | oo | e | e won [ oo | 2o | oo | o | reo | 2w | sem | e
1, FOETORELMD

0 KIS0 E B
VATERAS

3, SERTLRY (E VA8 A U 6
i

4, CONECGAO OE BKES P/
hOSTES

5, LAN; AENTO DF DUTOS

b, ENVELOPAVENTO DE OUTCS
7. MONTAGEN 0 QUADROS €
INTERUGAC 065

3, LAN; AVENTO DF CA8

6 INSTALACAD DE POSTES

0, KSMET €
DESHOBILZACAO DERECE BT

1. TesTes coeRum 08

12. CRITERIOS PARA MEDICAO DOS SERVICOS

Este item visa estabelecer os Critérios de Medicdo das obras e dos servicos a serem realizados,
referentes ao fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos para a instalacao de
iluminacao viaria em parte das vias de acesso e internas da Usina Hidrelétrica de ITAIPU, margem
esquerda.

Nos precos unitarios da planilha, além do BDI e os custos diretos especificos devem estar
incluidos os gastos com:

- Mobilizacao e desmobilizacao;

- Higiene e Seguranca do Trabalho;

- Carga, descarga e estocagem dos materiais;

- Transporte, alimentacao e EPI’s/EPC’s necessarios;

- Transporte de materiais, entulhos e limpeza do local de trabalho;
- Ensaios tecnologicos;

- Custos da mao de obra e encargos trabalhistas.

A medicao fisica dos servicos executados e fornecimentos realizados sera efetuada mensalmente
pela CONTRATADA, com a participacao da fiscalizacao da ITAIPU, seguindo estes critérios de
medicao, a Planilha de Precos, as Especificacoes Técnicas e o Contrato.

As planilhas de medicao serao vistadas pelo representante da CONTRATADA e aprovadas pela
ITAIPU.
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No Ultimo dia de cada més sera feita a medicao dos servicos efetivamente executados e dos
fornecimentos realizados.

A medicao dos servicos efetivamente executados e fornecimentos realizados serao feita com
base nos quantitativos unitarios constantes da Planilha de Precos.

12.1 PROJETO EXECUTIVO (ITEM 1 DA PLANILHA DE PRECOS)

Compreendem a elaboracao e o fornecimento a ITAIPU, em modo impresso e digital, os seguintes
itens:

a) Cronograma Fisico detalhado;

b) Desenho(s) que apresente(m) todos os detalhes pertinentes a execucao da instalacao do
sistema de iluminacao: locacdao dos postes metalicos detalhando suas coordenadas
(latitude e longitude); cortes das redes de dutos; diretriz das redes de dutos;
detalhamento das locacdes das bases de concreto dos postes metalicos considerando o
meio-fio das vias asfalticas e as caixas de passagem adjacentes aos mesmos; detalhe das
bases de concreto contemplando os chumbadores; detalhes dos postes metalicos;
distribuicao das cargas elétricas; diagramas unifilares; notas orientativas para os métodos
de execucao/montagem das redes de dutos, fundacdes, interferéncias e instalacdo dos
postes metalicos; simbologia técnica; e todo o mais necessario para o pleno
entendimento do que e como devera ser executado o sistema de iluminacao viaria objeto
desta Especificacao Técnica;

c) As Built.

Notas:
1) O sistema geodésico de referéncia a ser utilizado € o SIRGAS2000;

2) Os desenhos fornecidos em meio digital devem ser gerados no formato do software
AutoCAD® e terem a extensao DWG.

A MEDICAO DO ITEM 1 sera efetuada proporcionalmente a execucao dos servicos e conforme o
seguinte percentual de cada etapa:

= 70,00% quando do fornecimento do Cronograma Fisico detalhado e desenho(s)
referente(s) ao item b, aprovados por ITAIPU;

= 30,00% quando do fornecimento do(s) desenho(s) As Builts e aprovacao por ITAIPU.
12.2 CAIXAS DE PASSAGEM (ITENS 2 E 3 DA PLANILHA DE PRECOS)

Deverao ser instaladas caixas de passagem, confeccionadas em concreto armado, conforme
detalhado abaixo:

O concreto a ser usado para construcao das caixas de passagem e tampa devera apresentar uma
resisténcia caracteristica a compressao minima (fck) de 15 Mpa.

A estrutura metalica de armacao interna as paredes e tampas das caixas de passagem serao
compostas de uma malha simples do tipo Telcon Q283 de ferro redondo de 6 mm espacados a
cada 10 cm (ou com armacao metalica que proporcione semelhantes condices de resisténcia as
pecas). A malha devera ser centralizada na espessura das paredes, inclusive nas bordas
superiores das caixas, aonde a espessura € menor, conforme desenho de referéncia 3011-DI-
14004-P.
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Dimensdes das Caixas Tipo 1:

Medidas internas: 60 X 60 cm de largura e 80 cm de altura;

Espessura de Parede: 10 cm;

Camada de Brita para drenagem: 7 cm;

Medidas das Tampas: 68 X 74 cm de largura e 6 cm de altura (espessura);
Quantidade de alcas nas tampas: 1 alca;

Altura da caixa de passagem que devera ficar acima do nivel do terreno: 10 cm.

Dimensées das Caixas Tipo 2:

Medidas internas: 120 X 80 cm de largura e 150 cm de altura;

Espessura de Parede: 10,0 cm;

Camada de Brita para drenagem: 10 cm;

Medidas das Tampas: 134 X 88 cm de largura e 10 cm de altura (espessura);
Quantidade de alcas nas tampas: 2 alcas;

Altura da caixa de passagem que devera ficar acima do nivel do terreno: 15 cm.

A escavacao/movimento de terra para construcao das caixas de passagem sera realizada de
acordo com as dimensodes indicadas acima, conforme locacao apresentada no projeto executivo a
ser fornecido pela CONTRATADA.

Os eletrodutos deverao adentrar nas caixas de passagem na mesma profundidade do seu leito
nas redes de dutos. Executar um lastro minimo de 7 cm de brita 1 e 2 no fundo das caixas de
passagem. O acabamento das superficies das caixas de concreto deve ser liso.

As figuras 1 e 2 mostram detalhes das caixas de passagem:
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Figura 1 - Caixa de passagem tipo 1 Figura2™- Caika de passagem tipo 2

As MEDICOES DOS ITENS 2 E 3 serdo realizadas de acordo com a quantidade medida e o preco
unitario da Planilha de Precos.

12.3  ABERTURA DE VALAS E REDES DE DUTOS (ITEM 4 DA PLANILHA DE PRECOS)

Deverao ser construidas redes de dutos para interligacao elétrica de baixa tensao entre as fontes
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de energia e suas cargas, interligando as caixas de passagem a serem instaladas e as ja
existentes; conforme desenho 3011-DI-14004-P.

Salvo nos casos em que esta Especificacdao Técnica nao fizer mencao, todos os servicos de
escavacao deverao ser executados de acordo com a NBR-9061.

A escavacao devera ser realizada somente nos locais e nas quantidades necessarias, tomando-se
o devido cuidado com os cruzamentos de redes subterraneas (elétricas, dados e hidraulicas)
existentes, a ser indicado pela fiscalizacao. Para evitar atingir as citadas interferéncias, deverao
ser realizadas escavacdoes manuais para investigacao da localizacdo das interferéncias
(tubulacdes); e nos locais onde a escavacao mecanica apresentar risco de atingir as tubulacoes
devera ser utilizado o método de escavacao manual.

A largura da concha a ser utilizada nas escavacdes mecanicas nao devera ser maior que a
dimensdao da largura da vala a ser aberta para serem instalados os eletrodutos e seu
envelopamento de concreto, ou seja, 60 cm.

As valas deverao ter sua secao o mais uniforme possivel e obedecendo as dimensdes, cotas e
direcbes definidas nesta Especificacao Técnica e Projetos. O corte tipico da rede de dutos esta
mostrados no desenho 3011-DI-14004-P.

A compactacao do solo (apiloamento da vala) podera ser executada manualmente ou
mecanicamente, porém a primeira camada (camada inferior, sobre o envelopamento de
concreto) devera ser executada manualmente. As camadas de terra fofa a serem compactadas
nao poderao ter altura maior do que 20 cm. O solo, apo6s ser compactado, devera apresentar
caracteristicas semelhantes ao solo original do terreno adjacente as valas (peso especifico). O
acabamento devera ser de modo a produzir uma superficie plana e nivelada, sem torrdées ou
pedras soltas.

Todas as interferéncias no encaminhamento da tubulacdo (calcadas concretadas, calcadas com
pavers, arvores, flores, grama, meio-fio, canaletas de drenagem, etc.) deverao ser eliminadas
pela CONTRATADA de maneira que a rede fique no seu correto posicionamento.

Nas travessias de vias asfalticas devera ser utilizado método nao destrutivo, que sera descrito no
item 12.5.

O reaterro das valas e caixas de passagem sera realizado com o material do proprio local
devendo ser excluidas pedras maiores que 10 cm. Caso o material escavado seja inadequado
para o reaterro, a fiscalizacao indicara um local mais proximo possivel para retirada da terra
necessaria para o reaterro (terra de empréstimo). O transporte da terra de empréstimo sera por
custo e responsabilidade da CONTRATADA.

A figura 3, a seguir, mostra o detalhe das valas:
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ACESSORIOS

O material resultante da escavacao que nao for reutilizado, devido a excesso ou por ser
inadequado para reaterro, devera ser transportado para o “bota fora” indicado pela ITAIPU. O
transporte desse material inadequado ao reaterro para o “bota fora” sera por custo e
responsabilidade da CONTRATADA.

Uma fita de adverténcia escrito “CUIDADO! PERIGO! CABO DE BAIXA TENSAO” devera ser
enterrada a uma profundidade de aproximadamente 25 cm do nivel do solo acabado, durante o
processo de reaterro.

Apds o término de todos os servicos, a area trabalhada devera ser recomposta. No caso das
calcadas e tubulacoes retiradas, deverao ser reconstruidas e recolocadas dentro das
caracteristicas e dimensoes originais.

Da mesma maneira, deverao ser replantadas as areas onde foi retirada a grama, sendo o plantio
em placas, aplicando uma camada de terra com material organico suficiente para o seu
nivelamento e adequada pega.

A variedade da grama em placa a ser plantada devera ser aprovada pela fiscalizacao.

Os custos referentes a recomposicao do terreno conforme suas caracteristicas originais sao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

DUTOS (ITENS 7 E 8 DA PLANILHA DE PRECOS)

O duto corrugado flexivel e acessorios devem ser fabricados em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) resultando de um composto termoplastico, na cor preta, de secdo circular e que atenda
as caracteristicas exigidas na norma NBR 13897. O composto termoplastico deve ser preparado a
partir de uma matéria-prima com no minimo 98 % de PEAD puro e virgem, nao sendo admitido
material reaproveitado.

A superficie das paredes do duto e acessdrios devem ser lisas, ndao podendo ter bolhas, vazios,
rebarbas ou escamas de qualquer tipo, estrangulamento ou outras irregularidades que possam
causar abrasao ou dificultar o deslizamento dos cabos em seu interior.

As paredes internas e externas do duto devem ser impermeaveis, corrugadas, com as ondulacoes
dispostas em forma helicoidal com passo constante, conforme figura 4, objetivando diminuir os
esforcos de instalacao dos cabos e aumentar a flexibilidade da curvatura do duto.

M\ WHLLL

Figura 4 - Duto corrugado flexivel
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ACESSORIOS
O duto espiralado devera ser fornecido com os seguintes opcionais:

= Fita de aviso “PERIGO”;

» Tamponado nas extremidades;

*= Arame guia no interior do duto capaz de suportar uma carga de ruptura minima de 50
kgf.

Salvo dos casos nao citados a seguir, o duto, quando ensaiado, devera estar em acordo com as
normas NBR 13898 e NBR 14692.

CONDICOES ESPECIFICAS
O duto a ser fornecido e instalado pela CONTRATADA devera atender aos seguintes ensaios para
atestar a qualidade do produto:

DEGRADABILIDADE DO MATERIAL

Esse teste reproduz induzidamente o tempo de oxidacdo a que os materiais estao sujeitos
mesmo que enterrados, também chamado Teste de OIT, descrito pela norma NBR 14692:2001,
esse teste consiste em aquecer o corpo de prova (que esta confinado) até 200° C inflando
oxigénio. Estando o corpo sobre uma balanca ligada a um computador, que mede a massa
através de um grafico. A massa nao podera variar em menos de 20 minutos, o que indicara uma
boa resisténcia e equivale a aproximadamente 50 anos para a degradacao do material.

A importancia de definir para os Tubos e Dutos os parametros de O.l.T. estd em evitar o
fornecimento de produtos que resistam apenas aos ensaios mecanicos de Compressao e Classe de
Rigidez, e sim evidenciar também o fator “degradacao”.

COMPRESSAO DIAMETRAL

Um corpo de prova de 500 mm de comprimento a uma temperatura entre 20 e 25 °C, quando
ensaiado de acordo com as cargas indicadas na Tabela 1, nao devera sofrer achatamento
superior a 5 % do seu diametro externo.

DIAMETRO NOMINAL

Fuin. (k
Pol. Mm win. (ke)
3" 75 45
4" 100 75

Tabela 1 - Cargas para Compressao Diametral

Apds o ensaio o duto ndo pode apresentar fissuras, trincas ou qualquer outras imperfeicoes.

Além dos testes mencionados, o duto corrugado devera atender aos seguintes requisitos:
» indice de Fluidez menor ou igual a 1,75g/10min;
» Resisténcia ao Impacto minimo de 65J sem apresentar fissura;
= Teor de negro fumo de 2,5+0,5%;
» Teor de cinzas menor ou igual a 0,2%.

RECEBIMENTO DO MATERIAL
Quando do recebimento do material, devera ser apresentado uma certificacdo do material
contendo os resultados dos ensaios de:

= Diametro Externo Médio;

» Compressao Diametral;

» Resisténcia ao Impacto;

= Resisténcia a Compressao;

* Matéria-Prima;
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= Teor de Negro Fumo;

= Teor de Cinzas;

* [Indice de Fluidez;

» Degradabilidade do Material.

Os dutos deverao ser estocados no Almoxarifado da ITAIPU onde sera realizada inspecao CLASSE
3 - Inspecao de Recebimento nos Almoxarifados da ITAIPU, de acordo com as Normas Técnicas
aplicaveis.

A CONTRATADA devera providenciar uma base de madeira para empilhamento dos dutos como
sugere a norma NBR 13897.

REDE DE DUTOS
Toda a rede de dutos sera envelopada.

O concreto usinado a ser usado para o envelopamento dos dutos devera apresentar uma
resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 20 MPa.

Na extremidade das linhas de dutos de PEAD serao instalados terminais ou tampoes que poderao
ser cortados quando do lancamento dos cabos de modo a serem usados como terminais. O
escoramento das valas, quando necessario, deve ser executado com o uso de tabuas e pontaletes
de madeira.

O espacamento e o alinhamento dos dutos devem ser feitos através de espacadores de madeira
apropriados como mostra a Figura 5. Eles devem ser usados com régua para controle da
espessura da camada de concreto a ser aplicada:

Figura 5 - Espagador tipo pente para alinhamento dos dutos

EXECUCAO
Para a instalacao dos dutos em curvas um raio minimo de 6 metros devera ser respeitado. A linha
de dutos sera executada em camadas conforme sequéncia a seguir:

A rede de eletrodutos sera assentada sobre um lastro minimo de 8 cm de areia no fundo da vala,
devendo os dutos estar espacados na horizontal com auxilio de espacadores (a cada 2 m), tipo
pente, de modo a garantir os espacamentos detalhados na Figura 2, permitindo um paralelismo
perfeito dos dutos da linha.

Deve-se evitar o uso de emendas entre os dutos corrugados, por isso é recomendavel que os
eletrodutos sejam adquiridos no maior comprimento de rolo fornecido pelo fabricante. As
emendas deverao ser feitas com conexdes de PEAD apropriadas.

As emendas dos dutos corrugados devem ser envelopadas ao redor de todo o seu perimetro
(envolto) com concreto cuja resisténcia caracteristica a compressao (fck) seja 20 Mpa. A camada
de envolvimento do perimetro das emendas deve ser de no minimo 10 cm de espessura e
transpor, no minimo, 20 cm longitudinalmente as extremidades das emendas.
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Antes de a emenda ser executada, a conexao devera ser rosqueada totalmente para um dos
lados e os arames guias internos dos dutos deverao ser muito bem emendados e revestidos com
fita isolante. Os dutos deverao estar tamponados durante todo o seu processo de lancamento.

As linhas de dutos deverao ser testadas apos o término da construcdo, passando-se pelas mesmas
um mandril (inspecionador) para verificar a presenca de agentes externos indesejaveis ou
mesmo possiveis estrangulamentos no interior dos dutos.

A MEDICAO DO ITEM 4 sera realizada de acordo com a quantidade medida e o preco unitario da
Planilha de Precos.

12.4  TRAVESSIA DE PISTAS COM PAVIMENTO POLIEDRICO (ITEM 5 DA PLANILHA DE PRECOS)

Existem duas travessias de vias com pavimento poliédrico, conforme indicado no desenho 3011-
DI-14004-P.

Nestas travessias deverao ser lancados dutos em PEAD, totalizando aproximadamente a
instalacao de 50 m de duto de 3” e 110 m de duto de 4”.

A escavacao devera ser realizada somente nos locais e nas quantidades necessarias, tomando-se
o devido cuidado com os cruzamentos de redes subterraneas (elétricas, dados e hidraulicas)
existentes, a ser indicado pela fiscalizacdo. Para evitar atingir as citadas interferéncias, deverao
ser realizadas escavacdes manuais para investigacao da localizacao das interferéncias e nos
locais onde a escavacao mecanica apresentar risco de atingir as tubulacdes devera ser utilizado
o método de escavacao manual.

A largura da concha a ser utilizada nas escavacdes mecanicas nao devera ser maior que a
dimensao da largura da vala a ser aberta para serem instalados os eletrodutos e seu
envelopamento de concreto, ou seja, 60 cm.

Apo6s a instalacao dos dutos e fechamento da vala, o pavimento poliédrico devera ser
recomposto, conforme as caracteristicas originais.

A MEDICAO DO ITEM 5 sera realizada de acordo com a quantidade medida e o preco unitario da
Planilha de Precos.

12.5  BASES DE CONCRETO PARA POSTES METALICOS (ITEM 6 DA PLANILHA DE PRECOS)

Deverao ser instaladas bases de concreto armado, de 0,4x0,4x0,8 m e resisténcia caracteristica
a compressao (fck) de 25 MPa, conforme desenho 3011-DI-14004-P.

As bases de concreto dos postes metalicos devem ser, dentro do possivel, locadas distantes 0,5
m do meio fio.

Neste item, estdao incluidos o fornecimento dos equipamentos, materiais e mao-de obra
necessarios para a escavacao, construcao/instalacao das bases de concreto com todos os
embutidos e instalacao de aterramento, conforme desenho supracitado, porém com a bitola dos
cabos de cobre nu sendo de 16 mm?.

Os eletrodutos metalicos de 25 mm de diametro a serem utilizados na interligacdo das caixas de
passagem e embutidos nas bases de concreto para alimentacao dos postes metalicos devem ser
de aco carbono galvanizado a fogo, conforme a norma NBR 5597, e ter espessura de parede
minima de 3,75 milimetros. Estes eletrodutos devem ser envelopados em toda sua extensao no
solo com uma camada de concreto magro, cujo raio minimo seja de 5 cm.
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Os quatro chumbadores a serem aplicados em cada base de concreto devem ser de aco CA-50,
diametro de 3%”, dimensdes de 420 mm X 90 mm (80 mm de rosca e 150 mm galvanizado).

Nas extremidades dos tubos de aco galvanizado devem ser instaladas buchas de protecao com
terminal de aterramento para evitar danos aos cabos, as quais também servirao de ponto de
conexao para o aterramento das partes metalicas sem tensao.

Os eletrotudos deverao ser aterrados nas caixas de passagem através das buchas com terminal
de aterramento, por cabo de cobre nu de 16 mm?.

As conexdes necessarias também deverao ser galvanizadas e perfeitamente rosqueaveis nos
eletrodutos ja mencionados.

Para evitar o engastamento das roscas, protegendo os metais contra a corrosao e oxidacao,
devera ser utilizado composto antidoxido apropriado. Tal composto deve permitir a facil
desmontagem das pecas e conexdes rosqueadas, em caso de necessidade de manutencao. O
composto anti-oxido a ser utilizado pela CONTRATADA devera ser aprovado pela fiscalizacao.

Durante a execucéo das bases de concreto devera ser embutido o cabo de cobre nu de 16 mm?
para o aterramento dos postes metalicos. As conexdes dos cabos de cobre com a malha lancada
devem ser executadas através de solda exotérmica.

A figura 6 indica o detalhe das bases de concreto:

METALICO \

BUCHA SEXTAVADA ® 25 mm

CONECTOR

16_mm*
COBRE NU k
SOLDA |

EXOTERMICA

MALHA DE
TERRA
#$16 mm*

\BASE DE _CONCRETO

40x40xB0 cm

Figura 6 - Base de concreto para postes metalicos

A MEDICAO DO ITEM 6 sera realizada de acordo com a quantidade medida e o preco unitario da
Planilha de Precos.

12.6  MONTAGEM / INSTALACAO DE POSTES METALICOS E LUMINARIAS (ITEM 7 DA
PLANILHA DE PRECOS)

Deverao ser montados e instalados em suas bases de concreto, postes metalicos telescopicos
curvos de 10 m de altura (item 9 da Planilha de Precos, conforme Lista de Material LMUC codigo
4100: Poste telescopico curvo, tipo (C) com 10 m de altura, fabricados com tubos de aco
galvanizado a fogo, secbes cilindricas perfeitamente unidas, por meio de juncdes com
conicidade suave inferior a 4 graus e comprimento superior a 150 mm, fixacdo com base
reforcada de 19 mm de espessura e com 4 furos, soldada ao poste, janela com chassi embutido
para colocacao de fusiveis e terminais, tampa com encaixe, fixada por meio de parafusos.
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Os postes metalicos devem resistir a velocidade de vento de 160 km/h.

O fornecimento dos conjuntos luminarias led sera de responsabilidade da ITAIPU. A retirada e
transporte das luminarias desde o Almoxarifado da ITAIPU até seus locais de instalacao, a
montagem das luminarias nos postes e a instalacdo elétrica das luminarias sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalacao de dois fusiveis NEOZED
de 6 A, categoria de utilizacao gG, tensao nominal 400 VCA/250VCC, capacidade de interrupcao
nominal de 50 kA até 400 VCA - 8 kA até 250 VCC, conforme normas NBR IEC 60269 e VDE 0636. A
instalacao dos fusiveis devera ser no chassi embutido na janela de cada poste metalico. Também
€ de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalacao das bases tamanho D01 (para
fusiveis de 2 A a 16 A), tampas, capas de protecao, cobertura e anéis de ajuste.

Deverao ser instalados nos postes metalicos alimentacdo elétrica para as luminarias, através da
interligacao dos circuitos elétricos presentes nas caixas de passagem adjacentes as bases dos
postes (itens 12.3. e 12.6) e a parte superior dos postes metalicos, com cabo de baixa tensao
tipo PP, 3x2,5 mm? (item 2 da Planilha de Precos). Os condutores das fases deverao ser
seccionados e conectados ao porta-fusiveis da base do poste metalico.

Para a derivacdo dos circuitos elétricos das caixas de passagem aos postes metalicos, deverao
ser utilizados conectores perfurantes para condutores de cobre com isolacao em HEPR (06/1 kV),
Modelo de Referéncia: Marca INTELLI, codigo CDP - 70.

Também devera ser conectado o aterramento nos postes metalicos.

A CONTRATADA devera fornecer os cabos de baixa tensao supracitados, atendendo a seguinte
especificacao minima:

= 2 Cabos unipolares, sendo que a coloracao de cobertura deve ser a mesma da
fase que deriva na caixa de passagem.

= Secdo Nominal: 2,5 mm?;

= Material do Condutor: Cobre;

= Témpera Mole, Classe 5;

= (Classe de Tensao: 0,6/1 kV;

» Isolacao dupla: HEPR;

» Temperatura de Trabalho: 90 °C.

Especificacdo das luminarias led (fornecidas pela ITAIPU):

e Luminaria: fechada, corpo Unico extrudado em liga de aluminio de alta pressao,
conforme NBR 6834, pintura eletrostatica em poliéster em po na cor cinza
RAL7001 e protecao UV;
e Refletor: estampado em Unica peca em chapa de aluminio com grau de pureza de 99,5%
abrilhantado, anodizado e selado;
« Difusor: em vidro liso e temperado de resisténcia mecanica minima IK10;
e Fixacao: lateral, para tubos de até 60 mm de diametro;
e Grau de protecao: IP66 para corpo 6tico e driver;
» Driver: com supressor de surtos de tensao e protecao de pico externo de energia de
10 kV/5 kA, categoria 120 eventos e 6 kV/3 kA, 5000 eventos, de acordo com
IEEE/ANSI C62.41.2-2002, composto de fonte de alimentacao e regulador de
corrente integrados com tensao de servico entre 127-270 V, 50/60 Hz, em
corrente alternada e saida em corrente continua estabilizada em no maximo
530 mA;
e LED: equipada com 96 LEDs de alta poténcia, de cor branca neutra e temperatura
de cor entre 4000K - 4300K, totalizando um consumo maximo de 160 W. Cada
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LED estd associado a uma lente especifica, que gera a distribuicao
fotométlrica final da luminaria, em conformidade com a NBR 5101.
» Fabricante: SCHREDER DO BRASIL LTDA.

Figura 7- Luminaria Akila

A MEDICAO DO ITEM 7 sera realizada de acordo com a quantidade medida e o preco unitario da
Planilha de Precos.

12.7  QUADROS DE DISTRIBUICAO DE FORGA (ITEM 8 DA PLANILHA DE PREGOS)

Deverao ser montados quadros de distribuicao de forca e comando (itens 10 e 11 da Planilha de

Precos) nas interligacbes dos circuitos das redes de iluminacao viaria as suas respectivas fontes
de energia.

QUADROS QD-1 e QD-2
A serem instalado em locais abrigados, em uma parede de alvenaria, conforme apresentado de
modo ilustrativo na figura 4.

LT

Figura 8 - Locacao do Quadro

Devera ser construido em chapa de aco bitola minima 12 MSG (2,66mm), grau de protecao 1P54.
Com portas de chapa de aco inteirica, frontal para acesso aos equipamentos e porta na parte de
tras para acesso aos barramentos; com fechaduras e chaves removiveis. As dobradicas deverao
ser embutidas e permitir a abertura com angulo de no minimo 105°, barramentos de cobre
eletrolitico dimensionados para corrente nominal trifasica, com barra de neutro e barra de
terra.

Pregao Eletronico Nacional NF 1866-17 - Iluminacdo Vias Internas da UHI 17



||
4 N ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificagdes Técnicas

Os quadros deverao ter um disjuntor de poténcia para protecao geral, de baixa tensao tripolar,

em caixa moldada, de acordo com a norma NBR-5361, atendendo aos seguintes requisitos:

» Quantidade: 2

= Corrente Nominal De 50 A;

* Ajuste térmico: 0,8 - 1,0 X I;;

* Ajuste magnético: Fixo em 10 x |,;

»= Capacidade Minima De Interrupcao Em Curto Circuito, Conforme Norma NBR IEC 60947-2, de
35 kA, em Tensao Igual ou Superior a 220 V,;

* Frequéncia 50/60 Hz;

» Tensao de Isolacao: 690 V;

= Tensao de Impulso: 8 kV;

*= Dimensoes Maximas: 168 mm x 105 mm x e 86 mm (hxLxP).

Neste quadro deverao ser instalados os circuitos de forca e comando do sistema de iluminacao
viaria, conforme desenho 3011-DI-14004-P.

As figuras 9 e 10 mostram os diagramas dos QD-1 e QD-2:

rou row

PROTETOR DE SURTOS
QD-1

3#16(16) mm’
(VEM DO QDG DO BUNKER 2) 5 2 ™ A

QUADRO DE CARGAS - QD-1
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| msea [voww] mses [veww| msec v ww] eor

675 ] 675 s 600 1| 1980 D

e

o2 [l 675 [ 800 9 75 13 1350 & o N . i

Toms 9 1.350 85 1275 85 1275 2 3900

Wooe (nm %
W aLe (i &%)
W s (nm &%)
W se (M §9)
W o009 (mm +)
M 69 (nm g')

CIRCUMD 01 CIRCUITO 02
1.950 W 1.950 W

3§16 mm’ 3#16 mm’

Figura 9 - Diagrama trifilar QD-1
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Figura 10 - Diagrama trifilar QD-2

A conexao entre os barramentos de entrada e os disjuntores devera ser em barramento de cobre
eletrolitico secao retangular com dimensionamento correspondente a capacidade de cada
circuito.

O quadro devera ter perfil de borracha em todos os contornos de maneira que mantenha uma
perfeita vedacdo. As entrada e saida dos cabos devem ser previstas pela parte inferior.

Os disjuntores e demais acessorios devem ser fornecidos e montados conforme diagrama unifilar
no desenho 3011-DI-14004-P. Neste item incluem-se os servicos de conexao elétrica dos quadros
aos respectivos quadros de distribuicao geral (QDG) existentes. Também deve ser considerado
que os relés fotoelétricos deverao ser instalado na parte externa da subestacao abrigada e do
bunker 2.

Os cabos de baixa tensao a serem utilizados na interligacdo dos quadros devem atender a
seguinte especificacao:

= 5 Cabos unipolares, nas cores amarela (fase A), branca (fase B), vermelha (fase C),
azul-claro (neutro) e verde (aterramento);

= Secao Nominal: 16 mm?;

" Material do Condutor: Cobre;

. Témpera Mole, Classe 5;

] Classe de Tensao: 0,6/1 kV;

. Isolacao dupla: HEPR;

= Temperatura de Trabalho: 90 °C.

PLACAS DE AVISO

Em todos os modelos de quadro devem ser instaladas uma placa de aco inoxidavel de 1,2 mm de
espessura com gravacoes em baixo relevo na cor preta, fixada através de rebites de aluminio nas
portas de acesso aos compartimentos devera ser instalada contendo um aviso de “PERIGO -
PARTES INTERNAS SOB TENSAO” e o simbolo de um raio, conforme figura 11.
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Figura 11 - Placa de adverténcia externa - medidas em milimetros

PINTURA

Devera ser aplicada pintura de fundo anticorrosiva Sumadur 193 primer ou compativel. As
pinturas interna e externa deverao atender a Norma ABNT NB 985, sendo que a tinta de
acabamento externa devera ser na cor verde, notacdao Munsell 2,5 G4/3, com espessura seca
minima de 70 a 80 micrometros, obtida preferencialmente por duas demaos com espessura de 30
a 40 micrometros por demao.

EQUIPAMENTOS

Para a protecao dos dois circuitos de iluminacao em cada quadro deverao ser instalados dois
minidisjuntores tripolares, 32 A, 60 Hz Curva C, capacidade de interrupcao maxima de 30 kA,
conforme a norma NBR IEC 60947-2 para tensao 220 V / 127 V. Modelo de referéncia: 55X4 332-7
da empresa fabricante Siemens.

Os contatores deverao ter corrente nominal de 32 A, 220 V, 7,5 kW em 220 - 230 V, 60 Hz.
Modelo de referéncia: 3RT1034-1AN10.

Os relés fotoelétricos intercambiaveis deverao ser do Tipo RF - 10, 220 V e atender aos
requisitos da Norma Técnica da Copel, NTC 810035.

Observacao: Os itens supracitados representam apenas os componentes essenciais a montagem
do painel, sendo que as marcas de fabricantes mencionadas sao orientativas, contudo os
equipamentos a serem instalados deverao possuir caracteristicas de desempenho elétrico e
dimensdes semelhantes aos modelos de referéncia.

A MEDICAO DO ITEM 8 sera realizada de acordo com a quantidade medida e o preco unitario da
Planilha de Precos.

12.8  INSTALAGAO DE CABOS (ITEM 9 DA PLANILHA DE PREGOS)

Deverao ser instalados cabos condutores (item 3 da Planilha de Precos) para alimentacao
elétrica dos postes metalicos, conforme desenhos 3011-DI-14004-P.

Pregao Eletronico Nacional NF 1866-17 - Iluminacdo Vias Internas da UHI 20



]
A A ITAIPU

BINACIONAL Anexo | - Especificagdes Técnicas

Os cabos de baixa tensao devem atender a seguinte especificacao:

= Cabos unipolares, tendo cobertura na cor amarela para os cabos a serem aplicados
na fase A, cobertura na cor branca para os cabos a serem aplicados na fase B e
cobertura na cor vermelha para os cabos a serem aplicados na fase C.

= Secdes Nominais: 10 mm?, 16 mm? e 25 mm?;

= Material do Condutor: Cobre;

= Témpera Mole, Classe 5;

= (Classe de Tensao: 0,6/1 kV;

» Isolacao dupla: HEPR;

» Temperatura de Trabalho: 90 °C.

DA EXECUCAO

Para a passagem dos cabos, deve ser utilizado um gel para facilitar o escorregamento dos
mesmos pelos eletrodutos e minimizando os danos em sua isolacao, contudo este gel ndo pode
agredir quimicamente a isolacao do cabo.

Evitar o arraste do cabo pelo terreno, visto que este podera conter residuos do gel levando
consigo para dentro dos dutos corpos estranhos que possam agredir a isolacao do cabo.

Durante o puxamento dos cabos, o arame guia devera ser reintroduzido no duto para facilitar
qualquer tipo de operacao no futuro. Devera ser previsto uma sobra de cabos nos lances a serem
instalados. Estas sobras deverao ser amarradas em um feixe com cintas plasticas e enrolados de
forma que fiquem na vertical para que nao sejam pisoteados em uma futura inspecao.

Os circuitos devem ser identificados nos Quadros de Distribuicao e em cada caixa de passagem
através da utilizacao de anilhas e, ou, placas de identificacao em acrilico.

O puxamento dos cabos devera ser realizado de forma manual, ndao sendo permitido o uso de
veiculos/equipamentos motorizados.

Quando necessaria a realizacdo de emendas, estas devem ser executadas nas caixas de
passagem, ficando proibido o posicionamento de emendas nos dutos. Estas emendas devem ser
executadas através da prensagem de luvas de emendas apropriadas a bitola dos cabos a serem
emendados; e devem ser isoladas com a aplicacao de camada inferior de fita isolante de
borracha alta-fusdao (Modelo de Referéncia 23 BR da empresa 3M) e posterior camada de fita
isolante Classe A (Modelo de Referéncia 33 + da empresa 3M).

Deverao ser rigorosamente observadas as distribuicdes por fases constantes nos diagramas do
desenho 3011-DI-14004-P.

A MEDICAO DO ITEM 9 sera realizada de acordo com a quantidade medida e o preco unitario da
Planilha de Precos.

12.9  INSTALAGAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO (ITENS 10 E 11 DA PLANILHA DE PREGOS)

Deverao ser instalados cabos condutores de cobre nu 16 mm? (item 4 da Planilha de Precos) para
o sistema de aterramento da iluminacao viaria, conforme desenho 3011-DI-14004-P.

Estes cabos deverao ser instalados no fundo das valas abertas, antes do lancamento de areia.

Nos extremos dos circuitos e em pontos intermediarios deverao ser instaladas hastes de
aterramento de 3 m X 5/8” (item 12 da Planilha de Precos). As hastes deverao ter nlcleo de aco
carbono SAE 1010/1020 e revestimento de cobre eletrolitico de pureza minima de 99,9% sem
tracos de zinco; conforme NBR 13571/96. As hastes deverao ser de alta camada com inscricao
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em baixo relevo da espessura da camada e o nimero da norma (254 pm norma NBR 13571 - Haste
de aterramento aco-cobreada e acessorios, ABNT).

As conexdes do cabo de cobre nu 16 mm? com as hastes de aterramento e com as malhas de
aterramento existentes (de 107 mm?), deverdo ser executadas com solda exotérmica.

As MEDICOES DOS ITENS 10 E 11 serdo realizadas de acordo com a quantidade medida e o preco
unitario da Planilha de Precos.

12.10 TESTES OPERATIVOS (ITEM 12 DA PLANILHA DE PRECOS)
Os testes operativos compreendem:

» Testes de continuidade dos cabos e interligacoes, faseamento e isolamento com o uso de
refletometro;

» Interligacao elétrica das alimentacbes em baixa tensdao existentes e atendidas
atualmente pela rede aérea que sera desmobilizada, e a propria rede primaria, enfim,
todos os materiais e servicos necessarios para o perfeito funcionamento da rede elétrica
implantada;

« A mao de obra, materiais de consumo, ferramentas, equipamentos de montagem bem
como instalacoes e servicos de apoio para execu¢ao dos servicos sao de responsabilidade
da CONTRATADA.

A MEDICAO DO ITEM 12 seréa efetuada proporcionalmente a execucdo dos servicos e conforme
percentual de 100% pela mao de obra, equipamentos e materiais necessarios a realizacao de
testes (nivel de isolamento, faseamento, entre outros).

12.11 DESMOBILIZAGCAO DE REDE DE ILUMINAGAO (ITEM 13 DA PLANILHA DE PREGOS)

A CONTRATADA devera desmobilizar uma rede de iluminacdo puUblica com as seguintes
caracteristicas:

8 postes de concreto armado de secao duplo T de 10,5 m;

1 poste metalico circular curvo duplo engastado de 9 m;

250 m de cabo multiplexado;

10 luminarias de led, 150W, as quais serdo reaproveitadas na nova rede;
8 bracos Tipo BR-2.

Os materiais desmobilizados deverao ser classificados, separados e transportados para
armazenagem em local a ser indicado pela ITAIPU.

A CONTRATADA devera realizar a recomposicao do solo aonde forem retirados os postes
conforme as caracteristicas originais do terreno adjacente, incluindo o plantio de grama.

A MEDICAO DO ITEM 13 sera feita por unidade (global) de rede de iluminacdo com as
caracteristicas supracitadas, desmobilizada. A medicao do servico que sera realizado sera de
acordo com a quantidade medida e o preco unitario da Planilha de Precos.

13.ADENDO

A Planta Baixa - 3011-DI-14004-P;
B Planilha Auxiliar de Composicao de Precos.
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