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AREA CORPORATIVA DA UHI-ME

REMODELAGCAO DA REDE DISTRIBUIQAO NA AREA CORPORATIVA
RELIGADORES AUTOMATICOS 13,8 kV

ESPECIFICAGAO TECNICA

1 OBJETIVO GERAL

Esta Especificagdo estabelece as condicdes que devem ser satisfeitas para construgdo de redes
subterréaneas de média tensao de 13,8 kV, incluindo o fornecimento de materiais e mao de obra para
elaboracao de projeto executivo, ensaios, treinamentos, comissionamento, desmobilizagado de redes
aéreas convencionais, aquisicdo de cabos elétricos, transformadores, desconectaveis, cabines de
media tensdo, quadros gerais de baixa tensdo e customizagéo de software supervisério necessarios
para a remodelagcdo do sistema de distribuicdo de energia elétrica da Usina Hidrelétrica de ITAIPU
BINACIONAL - Margem Esquerda.

O fornecimento devera ser feito em sete lotes distintos, sendo:

Lote 1 — Construcao de redes elétricas de média e baixa tensao;

Lote 2 — Cabos elétricos unipolares de cobre e aluminio;

Lote 3 — Transformadores de distribuicdo em pedestal;

Lote 4 — Desconectaveis, para-raios, emendas e terminagoes;

Lote 5 — Cabines metalicas em pedestal para medigao e protegao de média tensao;
Lote 6 — Quadros gerais de distribuicao de baixa tensao — QGBT’s;

Lote 7 — Customizagéo e desenvolvimento de software supervisério.

Observagéo: S&o objetos desta licitagdo apenas os Lotes 2 e 7.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

01. 3321-DC-14101-P(1)R0 — REDES ELETRICAS - DESMOBILIZAGAO (Lote 1);

02. 3321-DC-14101-P(2)R0 — REDE DISTRIBUIGAO MT / BT - IMPLANTAGAO (Lotes 1 e 7);

03. 3321-DC-14101-P(3)RO — REDE DISTRIBUICAO MT / BT - DETALHES CONSTRUTIVOS (Lotes 1 e
7),

04. 3321-DC-14101-P

(4)RO — CABINES BARRA “A”, “B” E “INTERLIGACAOQ (Lote 5 e 7);
05. 3321-DC-14101-P(5

6

2

RO - CABINES “1”, “2”, “3" E “4” (Lotes 5 e 7);

06. 3321-DC-14101-P(6)R0 — QGBT’'S DUAS COLUNAS (Lote 6 e 7);

07. 3321-DC-14101-P(7)R0 — QGBT'S TRES COLUNAS (Lote 6 e 7);

08. 3321-20-14101-P(1a-g)R0 - ORCAMENTO ESTIMADO (Lotes 1 a 7);

09. 3321-39-14101-P(2a-g)R0 — PLANILHA DE PRECOS (Lotes 1 a 7);

10. 2710-20-15200-P(1)R4 — DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO/REVISAO E APRESENTACAO
DE DOCUMENTOS TECNICOS;

11. CONDICOES GERAIS DE INSPECAO.

~— T
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LOTE 1 - CONSTRUCAO DE REDES ELETRICAS DE MEDIA E BAIXA TENSAO

1 OBJETIVO

Esta Especificacao Técnica tem por objetivo estabelecer os critérios de execucado e medicao dos
servicos, com fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos para elaboracdo de projeto
executivo, célculo de protecao do sistema, construcao de redes subterrdnea de média tensao 13,8 kV,
60 Hz a partir da antiga Subestacao Auxiliar Margem Esquerda (SAME), readequacao e modernizagao
dos ramais alimentadores da Area Corporativa da UHI-ME, construcdo de rede compacta entre o
Centro de Recepcéao de Visitantes CRV-ME e o Refugio Bela Vista RBV, instalagao de transformadores,
cabines de MT e QGBT'’s, comissionamento, colocacdo em servico de todos os equipamentos e
desmobilizagdo de subestagbes e redes de média e baixa tensdo, conforme constam os projetos
3321-DC-14101-P(1)R0, 3321-DC-14101-P(2)R0 e 3321-DC-14101-P(3)RO.

Deve-se ressaltar que devido a necessidade de manter o fornecimento de energia nas edificacoes da
Area Corporativa, os servicos que implicarem no desligamento da rede atual devera ser programado
com antecedéncia minima de 7 (sete) dias, sendo estes trabalhos realizados em finais de semana ou
fora do expediente comercial.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO
Fazem parte desta obra os seguintes fornecimentos de materiais, servicos e equipamentos:

a) Projeto executivo, estudo de protecdo e As Built, conforme requisitos do item 4.1 desta
especificacao técnica;

b) Escavagdo manual ou mecanizada de valas para implantacao de infraestruturas, conforme item
4.2 desta especificacao técnica, totalizando um volume de 3.956 m3;

c) Langamento de cabo de cobre nlU ao longo de vala conforme item 4.3 desta especificacao
técnica, totalizando 7.912 m de comprimento;

d) Fornecimento e instalacdo de 15 hastes de aterramento tipo copperweld @ 3/4" x 3 m de
comprimento, alta camada 254 micras, conforme item 4.4 desta especificagcao técnica;

e) Fornecimento e execucéo de solda exotérmica com uso de moldes e cartuchos, conforme item
4.5 desta especificagdo técnica, totalizando 175 jungdes cabo-cabo ou cabo-haste;

f) Construcao de 70 caixas de passagem em concreto armado, com dimensoes internas de 60 X
60 x 70 cm (CxLxA), com fundo fechado e tampa, conforme item 4.6 desta especificagao
técnica;

g) Construcao de 50 caixas de passagem em concreto armado, com dimens0es internas de 80 x
120 x 115 cm (CxLxA), com tampa, conforme item 4.6 desta especificacao técnica;

h) Construgao de 90 caixas de passagem em concreto armado, com dimensoes internas de 120 x
120 x 115 cm (CxLxA), com tampa, conforme item 4.6 desta especificacao técnica;

i) Fornecimento e colocagao de 655 m3 de areia média para berco de dutos e envelopamentos,
conforme item 4.7 desta especificagao técnica;

j) Fornecimento e instalagao de 10.347 m de eletroduto corrugado em PEAD @ 2", conforme item
4.8 desta especificagao técnica;

k) Fornecimento e instalagao de 29.544 m de eletroduto corrugado em PEAD @ 2", conforme item
4.8 desta especificagao técnica;

) Fornecimento e instalagao de 120 m de eletroduto de aluminio de @ 2", conforme item 4.9 desta
especificacao técnica;

m) Fornecimento e instalacédo de 120 m de eletroduto de aluminio de @ 4", conforme item 4.9 desta
especificacao técnica;
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n) Fornecimento e instalacdo de 1.200 m de eletroduto liso de PEAD de @ 125mm, incluindo pipe
rack e demais suportes metalicos, conforme item 4.10 desta especificacao técnica;

0) Fornecimento e aplicagdo de 760 m3 de concreto usinado fck 25 MPa, para execucao de
envelopamentos dutos e calcadas, conforme item 4.11 desta especificagao técnica;

p) Fornecimento e aplicagao de 98 m3 concreto usinado e armado fck 25 MPa, para execugao
bases de equipamentos e como elemento de apoio, conforme item 4.12 desta especificagéo
técnica.

q) Reaterro apiloado de valas com material da propria obra, conforme item 4.13 desta
especificacao técnica, totalizando um volume de 1.476 m3;

r) Fornecimento e plantio de 3.781 m2 de grama tipo esmeralda, plantada em placas e nivelada
com o terreno adjacente, conforme item 4.14 desta especificacao técnica;

s) Construcao de 52 bases de concreto armado e usinado para instalacao luminarias, fck 25 MPa,
com dimensoes de 0,6x0,6x1,0 (CxLxA) m, conforme item 4.15 desta especificagcao técnica.

t) Fornecimento e instalacédo de 52 postes metalicos, conico, curvo simples e continuo, altura 10
m, flangeado, conforme item 4.15 desta especificagao técnica;

u) Instalagdo de 11 cabines de derivagcdo pedestal, conforme item 4.16 desta especificacdo
técnica;

v) Instalacdo de 12 transformadores tipo pedestal, conforme item 4.16 desta especificagcao
técnica;

w) Instalagdo de 3 cabines metalicas de 13,8kV, que compde a Subestacéo de Apoio da Margem
Esquerda - SAME, conforme item 4.16 desta especificagao técnica;

x) Instalagdo de 4 cabines metalicas de 13,8kV, distribuidas na Area Corporativa da UHI-ME,
conforme item 4.16 desta especificacéo técnica;

y) Instalagcdo de 8 quadros gerais de baixa tensdo - QGBT'S, conforme item 4.17 desta
especificacao técnica;

z) Construgédo de rede aérea compacta com seccao de 70 mmgz, tensao nominal de 13,8kV com
aproximadamente 4 km de extensao, interligando o CRV e a guarita do RBV, conforme item 4.18
desta especificagao técnica;

aa) Langamento de cabo isolado 12/20kV, secao de 35 mm?2, em rede de dutos subterraneos,
conforme item 4.19 desta especificacéao técnica, totalizando 6.393 m de comprimento;

bb) Langamento de cabo isolado 12/20kV, secdo de 95 mm2, em rede de dutos subterréneos,
conforme item 4.19 desta especificacao técnica, totalizando 3.465 m de comprimento;

cc) Langamento de cabo isolado 12/20kV, secao de 120 mmz2, em rede de dutos subterréneos,
conforme item 4.19 desta especificacao técnica, totalizando 12.577 m de comprimento;

dd) Langamento de cabo isolado 0,6/1kV, secéo entre 10 e 185 mm2, em rede de dutos
subterréneos, conforme item 4.19 desta especificagdo técnica, totalizando 14.800 m de
comprimento;

ee) Fornecimento e instalacéo de 2 conjuntos trifasicos de para-raios e chaves fusiveis instalados
em postes para transicao de rede, conforme item 4.20 desta especificacéao técnica;

ff) Comissionamento de redes, transformadores € malhas de aterramento, com execugao testes de
continuidade, faseamento, isolamento e relacdes de transformagao, conforme item 4.21 desta
especificacao técnica;

gg) Desmobilizagédo de 7 subestagbes de transformagdo contendo quadros, transformadores e
cabines incluindo obras civis, conforme item 4.22 desta especificacao técnica;

hh) Desmobilizagdo de redes elétricas aéreas com extensao aproximada de 3.500 m, incluindo
derivacdes e ramais subterréneos de 13,8kV, conforme item 4.22 desta especificacao técnica.
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3 CONDICOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

O projeto devera incorporar, tanto quanto possivel, os melhoramentos que a técnica moderna sugerir,
mesmo quando nao referidos nesta especificacdo, devendo sempre primar pela facil manutengao,
conserto e substituicao de equipamentos ou redes.

Todo o material devera ser de primeira qualidade e a sua aplicagéo estara condicionada a aprovacéao
pela ITAIPU, que decidira sobre a utilizagao dos mesmos em face das normas da ABNT, e, na falta
destas, de certificados ou laudos emitidos por Institutos ou Laboratérios credenciados.

A mao-de-obra empregada deve ser qualificada para todos os niveis de execucao da obra.

3.1.1 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serao usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricbes técnicas, unidades das grandezas medidas pelo controle eletronico,
especificacoes, desenhos e quaisquer documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por
conveniéncia, em outro sistema de unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema
Internacional de Unidades (para efeito de conversao considera-se nestas Especificagdes 1 kgf = 10N).

Todas e quaisquer instrugdes escritas apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas,
artigos, catalogos e dizeres em desenhos, deverao ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes
nacionais, e nos idiomas portugués e inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.2 Normas recomendadas

Para fins de projeto, selecao de matéria prima, fabricacéo, controle de qualidade, ensaio e inspegao
dos materiais / equipamentos, deverao ser seguidas as exigéncias contidas nesta especificacéo e
desde que nao estejam em conflito com a mesma, as Ultimas revisdes das normas abaixo relacionadas:

= ANSI - American National Standards Institute

= |EC - International Electrotechnical Commission

= |EEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
= NEMA - National Electrical Manufacturers Association
= ASTM - American Society for Testing and Materials

= ASME - American Society of Mechanical Engineers

= ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

= BS - British Standard

As normas acima mencionadas pretendem apenas ser descritiva e nao restritivas € n&o excluem outras
reconhecidas, desde que assegurem qualidade igual ou superior, e que o fabricante cite em sua
proposta e anexe a mesma, copias das normas alternativas aplicaveis ou parte delas. A ITAIPU caberd
decidir se a qualidade da norma alternativa proposta é igual ou superior as normas acima
recomendadas.

3.1.3 Garantia

A CONTRATADA deve garantir, entre outras exigéncias, a qualidade de todos os materiais usados, de
acordo com 0s requisitos desta especificacao, bem como a reposicao, livre de despesas, de qualquer
material considerado defeituoso, devido a eventuais deficiéncias em seu projeto, matéria-prima ou
fabricacao, que venham a ser registradas no periodo de 18 meses de operacao satisfatoria, a contar da
data de entrada em servico ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que ocorrer
primeiro.
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Despesas com mao de obra decorrente de retirada e reinstalagdo comprovadamente com defeito de
fabricacao, bem como o transporte destes entre o Depdsito de Materiais da UHI-ME e a CONTRATADA,
correrao por conta desta.

3.1.4 Normas de seguranga e medicina do trabalho
Devem ser obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a Seguranca e Medicina do Trabalho,
contidas no anexo referentes a esse assunto, em especial a NR-10, NR-33, NR-35 e NR-18.

Os servicos devem ser executados por pessoal especializado e habilitado, com as respectivas
ferramentas e equipamentos de seguranca Necessario a sua execucao.

E de responsabilidade da CONTRADA o fornecimento de ferramentas, EPI's e EPC's, para seus
empregados, bem como o transporte para os mesmos até as frentes de servicos.

O transporte de pessoal devera ser feito em veiculos para passageiros, nao sendo permitido o uso de
veiculos destinado a carga adaptados para passageiros (camionete, caminhao com toldo, etc).

A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranca e qualidade dos trabalhos, devendo manter os locais
limpos, de modo a nao interferir no visual paisagistico do local, tampouco dificultar a circulacao de
pedestres e veiculos pelas vias existentes.

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1 Materiais de construgao civil
Agua: Sera limpa e isenta de 6leos, acidos, alcalis, sais minerais inconvenientes e vegetais.

Areia: A areia devera ser isenta de sais, materiais organicos e quaisquer outros elementos que
prejudiquem a sua qualidade.

Cimento Portland: Serdo aceitos os cimentos com acondicionamento original da fabrica. Seréo
rejeitados os cimentos empedrados. Os sacos de cimento deverao ser armazenados em local
suficientemente protegido das intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos as suas
qualidades.

Aco Estrutural: As barras de ago para armacdes de concreto deverdo estar de acordo com a ultima
edicado da ABNT.

3.2.2 Materiais usados
E proibido o emprego pela CONTRATADA, de materiais usados ou que possam ter perdido suas
propriedades desde sua produgao ou fabricagao, salvo se forem aqui especificados.

Para o material que ndo esteja definido no projeto ou nestas especificagdbes, a CONTRATADA
apresentara amostra para aprovacao da ITAIPU, que seguira os critérios das normas da ABNT.

3.2.3 Depésito e guarda

Com prévia autorizacao da ITAIPU, a CONTRATADA depositara em locais apropriados e em seguranca
0S materiais que por sua natureza o exigirem. Nao podera sob nenhum pretexto depositar na obra
materiais que ndo tenham emprego na mesma ou em maiores quantidades que as requeridas pelos
trabalhos contatados.
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Todos o0s materiais retirados ou para aplicagdo nos servigos objeto desta licitagdo serdo de
responsabilidade da CONTRATADA e devem ser estocados em local apropriado, ndo podendo
acumular-se de forma que prejudiquem o livre transito de pedestres ou que agridam o meio ambiente.

3.2.4 |Instalagdes e canteiro de obra

A CONTRATADA devera instalar seu escritério e depdsito de materiais com custos proprios. Sera
permitida a colocagéo de container proximo ao local de execucdo dos trabalhos, sendo de inteira
responsabilidade a guarda de seus pertences e materiais, ficando a ITAIPU livre de qualquer 6nus e
responsabilidade.

3.25 Execugéo

O prazo de execugao do contrato sera de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias corridos a contar da
data da “Ordem de Inicio de Servigo” emitida pela Diretoria de Coordenacéo. Esse prazo podera ser
prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de Licitagcao — NGL, na forma
em vigor.

A CONTRATADA mantera permanentemente na obra um encarregado, devidamente credenciado pela
ITAIPU, o qual mantera no escritério da obra uma cépia destas Especificagoes, dos projetos fornecidos,
das ordens de servicos e suas alteracoes (se houver) e o Diario de Obra, que devera ser escriturado
todos os dias e vistado pela ITAIPU.

A CONTRATADA considera-se como perfeita e totalmente informada quanto ao local onde serao
realizadas as atividades em questao, os materiais disponiveis na area, a natureza e caracteristicas do
solo e outros dados que possam influir no desenvolvimento normal do projeto e sua execugao, nao
podendo alegar desconhecimento de qualquer natureza.

As referéncias a marcas de material constantes destas Especificagbes Técnicas, projetos ou planilhas
de precos, representam mera referéncia. Em toda a documentacéo fornecida, seja em projetos,
planilhas, especificagdes, etc, a palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE presente aos requisitos qualidade e rendimento. Contudo, todos os materiais,
especificados ou equivalentes, a serem incorporados as obras, deverao ser previamente aprovados
pela ITAIPU.

A CONTRATADA obriga-se a desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagao dentro
do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de materiais e mao de obra envolvida.

Os servicos serao executados preferencialmente de segunda a sexta-feira, no horéario das 7h30min as
12h, e das 14h as 17h30min, respeitando as folgas e compensacoes, de acordo com o calendario da
ITAIPU, em anexo.

As questdes relativas a subcontratagao estao sendo previstas no Documento Contratual.

Toda a obra deve ser acompanhada da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e
execucao.

Fica por conta da CONTRATADA o pagamento de todas as ART’'s necesséarias a execugao desta
contratacao.

Em caso de duvida, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas).
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Os servigos da contratada serdo executados conforme projetos, planilha de precos, especificagoes
técnicas e esclarecimentos por parte da ITAIPU, sendo respeitado o escopo da contratacao.

3.2.6 Fiscalizacdo do objeto

A fiscalizacao da execucao dos servicos sera realizada pela Superintendéncia de Obras e
Desenvolvimento — OD.CD, com autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientacao geral,
controle e fiscalizacado dos servigos.

Sao competéncias e responsabilidades da fiscalizacao:

= Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do contrato, e das
Especificagcoes Téecnicas;

» Sustar qualquer servico que nao esteja sendo executado na conformidade das Normas da
ABNT e das Especificacbes Técnicas;

» N&ao permitir nenhuma alteragéo nas especificacoes, sem prévia justificativa técnica por parte da
CONTRATADA;

» Registrar no livro diario da obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execucao das
obras e servicos;

= Controlar o andamento dos trabalhos em relagao ao prazo final de execugao dos servicos.

A ITAIPU, através da Diretoria de Coordenacdo — Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento,
Divisao de Servicos e Manutencao, fiscalizara o servigo realizado pela CONTRATADA, e o cumprimento
das disposigbes contidas nesta Especificagao Técnica registrado em um Diario de Obras assinado por
ambos.

A CONTRATADA deve também juntamente com a ITAIPU, realizar uma reunido mensal de
acompanhamento e programagao dos servigos.

3.2.7 Ciritérios de medigéo

Para critérios da medicao entende-se “o efetivamente realizado” a execugéo de todos 0s servigos
descritos nas Especificagbes Técnicas e no Projeto fornecido pela ITAIPU e de responsabilidade da
CONTRATADA.

Os quantitativos dos itens 1 a 34 da Planilha de Pregcos nao representam garantia de faturamento,
podendo a ITAIPU executar a mais ou a menos esses quantitativos. A CONTRATADA apresentara,
mensalmente, planilha de medicao dos servicos realizados e aprovados pela ITAIPU.

Os precos deverao contemplar todos os custos de mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios
a execugao dos servigos, nao cabendo a ITAIPU nenhum pagamento e/ou reembolso especifico de
despesas da CONTRATADA, sob qualquer pretexto.

A medicéo fisica dos servigos sera efetuada pela fiscalizagao da ITAIPU e vistada pelo representante da
CONTRATADA, seguindo os Critérios de Medicao, a Planilha de Precos, os Projetos, as Especificacoes
Técnicas e o Contrato.

A medicao dos servicos realizados sera apresentada entre o 1° e 5° dia util do més subsequente ao da
realiza¢ao dos servigos.

3.2.8 Documentagao exigida antes do inicio dos trabalhos
A CONTRATADA devera apresentar em até 5 dias apods a “Ordem de Inicio de Servico”, a seguinte
documentagéo:
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a) Carta a Diretoria de Coordenacao (modelo em anexo), solicitando a emissao de crachas para os
empregados que prestarao servicos no Contrato, acompanhadas de copias perfeitamente
legiveis dos documentos abaixo relacionados:

» (Copia da ficha de registros dos empregados;

= (Copia da carteira de identidade dos empregados;

* Tipo sanguineo dos empregados;

» (Copia de certificados de treinamentos nas NR’s conforme atribuicao profissional.

b) Caso o profissional nao empregado (a) da CONTRATADA (Ex: Diretor, Administrador, etc,)
devera ser apresentada copia do Contrato Social onde esteja identificado o vinculo da pessoa
com a Empresa. Os crachas serédo emitidos pela ITAIPU e deverdo ser retirados pela
CONTRATADA na Central de Credenciamento. Caso seja necessaria a renovacao dos crachas,
a empresa devera encaminhar carta de solicitagao constando que se trata de prorrogacao. Nao
€ necessario anexar copias dos documentos;

c) Passe para Transito de Veiculo na Usina Hidrelétrica de ITAIPU (modelo anexo), devidamente
preenchido e acompanhado de cépias do certificado de registro do veiculo.

4 DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO E CRITERIOS DE MEDICAO

41 ITEM 1 DA PLANILHA DE PRECOS — PROJETO EXECUTIVO

41.1 Apresentacdo de Documentos

Todos o0s desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Béasicas para Elaboragao/Revisao e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:

= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);
= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).

Quando da apresentacao dos documentos, estes formatos deverdao ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagbes ou complementacoes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serdo aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumérico para ordenar o seu arquivamento. A geragéo
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagao dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovacéao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacodes técnicas necessarias para o completo entendimento do projeto poderéao ser apresentadas
em extensao pdf, devendo estes receber uma folha de rosto. Estes documentos so precisarao ser
impressos na fase de As Built.
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Observagao: Recomendamos o uso de sistemas de compartilhamento de dados em nuvem para envio
dos dados em formato digital.

Documentos que impliquem alguma responsabilidade ou autoria deverao ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.
Estes documentos deverao ser fornecidos quando da aprovacao dos projetos e no As Built.

4.1.2 Projeto executivo e demais documentagoes

Elaboracdo de projeto executivo que contemple, a partir de anteprojetos fornecidos pela ITAIPU
BINACIONAL, todas as fases de projeto e implantagdo de redes de distribuicao de média e baixa
tensao trifasicas, incluindo a construgéao de infraestruturas de redes subterraneas dotadas esquema de
transferéncia automatica entre fontes de alimentacdo em 13,8 kV, construgéo de rede compacta para
interligacao do CRV-ME com a subestagao Refugio Bioldgico Bela Vista, transferéncia de carga para o
novo sistema, desmobilizacao de redes elétricas e subestacdes, conforme itens a seguir:

a) Cronograma envolvendo todas as fases de projeto e execucao da obra, incluindo as etapas que
dependem do fornecimento de outros Lotes relacionados a esta obra em formato (mpp) MS
Project;

b) Levantamento das atuais condigbes de rede para compatibilizagdo entre 0 novo e o existente,
além de possiveis aproveitamentos das infraestruturas existentes;

c) Apresentacéo do Projeto Executivo e da respectiva ART, devidamente recolhida;

d) Projeto do arranjo geral em planta georreferenciado contendo todas as redes de distribuicao de
13,8 kV da Area Corporativa — mesmo das redes que nao passarem por modificacdes, conforme
padrao da Copel;

e) Diagramas esquematicos e unifilares, completos de toda rede distribuicao de 13,8 kV da ITAIPU-
ME, mesmo das redes que nao passarem por modificagdes, conforme padrao da Copel;

f) Dados elétricos tedricos sobre a rede: impedancias de cada trecho de rede, resisténcia de
aterramento, contatos elétricos, transformadores, etc;

g) Projetos de detalhamento, vistas e secc¢Oes das instalagdes a serem executadas;

h) Projetos de estruturas metalicas para construcéo de pipe rack’s;

i) Projeto completo para construgdo de uma rede compacta com aproximadamente 4 km de
extensdo com aproveitando de estruturas existentes, incluindo elevacdes, detalhes de
interligacdes e tipos de estruturas;

)  Memodrias de célculo dos esforgos exercidos nas estruturas e suportes;

k) Plano de lancamento de cabos;

[) Listas detalhadas contendo a descricdo e quantitativos de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos elétricos, incluindo catélogos dos fabricantes indicando as principais caracteristicas
elétricas e mecanicas, limites de operacéo, entre outros;

m) Projetos complementares de alimentacoes secundarias que se facam necessarios;

n) Planos para transferéncia de carga para a nova rede;

0) Desenho das placas de identificacao.

4.1.3 Estudo de protegéo

Calculo das correntes de curto circuito para verificacao das blindagens dos cabos elétricos e
reverificacdo dos quantitativos dos mesmos e sua forma de acondicionamento visando minimizar as
perdas de material.

Parametrizagao da protecao do sistema tendo como base a MIT 162503 — Protecéo de Sistemas de
Distribuicdo em Média Tenséo da COPEL e orientacdes da ITAIPU BINACIONAL.
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4.1.3.1 Configuragéo do sistema elétrico area corporativa da UHI-ME

Sistema 13,8kV em Estrela com neutro solidamente aterrado, com relagao: X0/X1<1, frequéncia de
60Hz, conforme configuragao abaixo, para protecao contra faltas fase-terra, sendo permitida a ligagao
de transformadores de distribuicdo monofasico entre fases e de trifasicos em triangulo.

Onde: Vp = Tenséao Primaria
Vs = Tenséo Secundaria

Trasnformadores de Distribuigao Trifasicos
Vp = 13,8kV/Vs =220V

Trasnformador GIS Trasnformador Regulador Vp =13,8KV/Vs = 380V
Vp =500kV/Vs = 13,8 kV Vp =Vs = 13,8kV Vp =138KkV/Vs = 440V
H2 X3 H2 X3 H2 X3
_H3 X2 X2 x2
W | /\ | x H3 l x H3 | X1
a | H1 ! X0
T =L
L =

Figura 1. Esquema elétrico de distribuicdo Area Corporativa UHI-ME

4.1.4 Plano de inspegéo e teste (PIT)

A CONTRATADA deve preparar e submeter a aprovagao da ITAIPU os procedimentos e instrugbes com
os detalhes da execucdo de cada teste a ser realizado em campo. Procedimentos e instrugoes devem
ser estruturados sob a forma de formularios de inspegao e ensaios individuais (PIT). Cada PIT deve
conter, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Nome da ITAIPU BINACIONAL e da CONTRATADA;

b) Numero do Contrato da ITAIPU BINACIONAL e da Ordem de Servico da CONTRATADA,

c) ldentificagdo do item a ser testado;

d) Nome do ensaio;

e) Descricao de todas as fases a serem executadas;

f) Descricao de cada cenario de teste, disposicao dos componentes, simuladores, ferramentas de

hardware e software e acessorios utilizados nos ensaios (constantes, métodos e instrumentos
empregados).

g) Numero de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio;

h) Critérios de avaliacéo e resultados esperados;

i) Outras informagodes relevantes para o ensaio considerado.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL, com uma antecipagao minima
de 20 dias, as formas de inspecao e teste (PIT) de cada ensaio e 0 respectivo cronograma de
execucao.

A ITAIPU BINACIONAL se reserva o direito de, sem qualquer encargo ou alteragao das obrigacoes
contratuais, efetuar alteracoes, inclusoes, supressoes ou alteragdoes no Plano de Inspecao e Teste (PIT)
submetido pela CONTRATADA para aprovacao.

4.1.5 AsBuilt

Apos a execugao da obra, cabera a CONTRATADA montar um Data Book agrupando e organizando
todas as informagdes pertinentes de todos os Lotes que envolvem estes projetos a fim se obter uma
base Unica e completa de informacdes compatibilizadas para futuras consultas e atualizacoes.
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As informagbes geradas pela CONTRATADA também deverdo ser atualizadas de acordo com as
alteracdes que ocorram em campo, sendo fornecida uma versao impressa e assinada pelo responsavel
técnico, juntamente com arquivos digitais editaveis, conforme o padrao da ITAIPU BINACIONAL (item
41.1).

Para o ajuste das coordenadas geograficas entre o projetado e o executado, a ITAIPU fara o
levantamento georreferenciado das infraestruturas construidas e encaminhara para a CONTRADA
realizar as devidas compatibilizagbes e atualizacdes no As Built dos projetos.

Fardo parte deste fornecimento os seguintes documentos:

a) As Built de projetos e documentos constantes no fornecimento do item 4.1.2;

b) Instrugdes completas cobrindo descricao de funcionamento e operacao do sistema;

c) Relacdo completa de todos os componentes e acessorios, incluindo nome, descricao, nimero
de referéncia, numero de catalogo, quantidade usada, identificacdo no desenho e instrucoes
para aquisicao quando necessario. No caso de pecas sobressalentes constituidas por um
conjunto de componentes, este devera ser claramente identificado;

d) Relacdo e desenhos de todas as ferramentas especiais fornecidas pelo fabricante e necessarias
a montagem, operacao e manutencao;

e) Manual detalhado com os esquemas légicos de protecao, controle e comando;

f) Resultados de ensaios em campo englobando, tais como resisténcia de aterramento,
impedancia em cabos elétricos de média tensao, resisténcia de contatos, etc;

g) Manual de instrucdes técnicas de manutencao e operagao do sistema.

4.1.6 Aprovagao dos documentos

Quando da emissao da Ordem de Inicio de Servico, a Contratada devera submeter a analise e
aprovacao da ITAIPU, antes do inicio das obras, os arquivos editaveis de cada documento relacionado
ao fornecimento e conforme dos itens 4.1.1 a 4.1.5. Feita a verificacdo, a ITAIPU, dentro de 15 dias, a
contar da data de recebimento, respondera a Contratada conforme indicacéao a seguir:

a) Aprovado;
b) Aprovado com ressalvas;
c) Nao aprovado.

No caso "a", a Contratada podera proceder com o inicio da obra e estara autorizado a incluir os itens
correspondentes em sua proxima medigao.

No caso "b", a Contratada ficara impedida computar o trabalho executado na préxima medicao, porém
estara autorizada a dar andamento na obra desde que apresente as correcoes indicadas em um prazo
maximo de 15 dias Uteis.

No caso "c", a Contratada devera submeter novamente os projetos a aprovagao da ITAIPU, ficando
inclusive impedida de iniciar as movimentacdes no canteiro de obras.

A Contratada devera enviar num prazo minimo de 20 dias antes do inicio do comissionamento 2 (duas)
copias, via impressa e midia digital editavel do Plano de Inspecao e Testes PIT - em campo, 0s quais
servir@o de base para a realizagao da inspecgao.

A aprovacao de qualquer desenho pela ITAIPU ndo exime a Contratada da plena responsabilidade
quanto ao funcionamento e confiabilidade do sistema, nem da obrigacao de fornecé-lo de acordo com
0s requisitos das normas e desta especificacao. Qualquer requisito exigido nas Especificagdes e nao
indicado nos desenhos, ou indicados nos desenhos e nao mencionado nas especificagdes tem
validade como se fosse exigido nos dois.
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4.1.7 Tramite de documentos
A Contratada devera providenciar as documentacdes necessarias para o bom andamento da obra
seguindo os seguintes eventos e entregas de documentos.

Tabela 1. Sequéncia de eventos e entregas
Marcos e Prazos Limites Atendllmento Documento Qtd.e Formg
ao item de vias | de envio
5 dias apds assinatura da 308 Documentagao exigida antes do inicio i Via
Ordem de Inicio dos Servigos - dos trabalhos E-mail
) ) ) 411 indice de Documentos - Digital
40 dias apos assinatura da
Ordem de Inicio dos Servigcos i
¢ 412 Projetos Executivos 1 Vir ;t?m
20 dias antes de iniciar 0s 413 Estudo de Protegao 1 Irengrieistzf
testes de aceitagao em Vi%
campo 41.4 Plano de Inspecgéao e Testes (PIT) - E-mail
15 dias apds conclusao dos 415 As Built 1 Impregso
testes e Digital
Até 15 dias apos entrega dos 416 Resposta da ITAIPU a anélise dos i Via
documentos o documentos E-mail

A MEDICAO do item sera efetuada pela unidade global (gl.) de fornecimento, conforme planilha de
precos, devendo ser considerados todos 0s custos com levantamentos de campo para
reconhecimento do local, mao de obra, ferramental e equipamentos necessarios a execugéo do
Servico.

4.2 ITEM 2 DA PLANILHA DE PRECOS — ESCAVAGAO DE VALAS

Escavagao/movimento de terra para construgao de valas que serao utilizadas para construcao da rede
de dutos nas dimensoes indicadas no item 4.11 desta Especificacao Técnica, seguindo o tracado
indicado no anteprojetos 3321-DC-14101-P(2)R0.

Escavacao/movimento de terra para construcao das caixas de passagem sera realizada de acordo com
as dimensodes indicadas no item 4.6 desta Especificagao Técnica, seguindo o tragado indicado no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)RO.

Ainda estao previstas escavagdes para constru¢ao de bases de concreto para apoio de equipamentos
e redes aéreas de tubulacoes (pipe racks).

Salvo nos casos em que esta Especificagao Técnica fizer mengao, todos os servicos de escavacao
deverao ser executados de acordo com a NBR 9061.

As escavagbes das valas que irdo comportar as redes subterr@neas deverao seguir, sempre que
possivel, as margens das pistas de rolamento a uma distancia aproximada de 1,2 m.

A escavagao devera ser realizada somente no local necessario, tomando-se o devido cuidado com 0s
cruzamentos de redes subterraneas existentes previstas nas pranchas 3321-DC-14101-P(2)R0.
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Em determinados locais pode nao ser possivel alcancar a profundidade exigida por norma, tendo em
vista a caracteristica de o terreno ser bastante pedregoso. No trecho compreendido entre as caixas de
passagem CE.78 e CE.75 pode ser considerado um terreno de aterro com rocha. A alteracao da
profundidade e ou mudanga de trajeto, somente podera ser realizada com a expressa autorizacao da
fiscalizacao da ITAIPU BINACIONAL.

Quando necessario, 0s cortes de calgadas devem ser realizados com disco de corte apropriado.

Em funcao de sondagens realizadas, estima-se em 20% a ocorréncia de pedras ou material rochoso na
parte inferior das valas;

As valas deverao ter sua secao o mais uniforme possivel e obedecendo as dimensdes, cotas e direcoes
definidas nesta Especificacao Técnica e projetos.

O apiloamento do fundo da vala devera ser feito manualmente de modo a produzir uma superficie plana
e nivelada, sem particulas soltas de solo, obedecendo as cotas e inclinacdes previstas em projeto.

Todas as interferéncias no caminhamento da tubulacdo (calgadas, arvores, meio-fio, canaletas de
drenagem, etc.) deverao ser eliminadas pela CONTRATADA de maneira que a rede fique no seu correto
posicionamento. Caso houver necessidade de retirada desses elementos, a CONTRATADA devera, a
excegao das arvores, recompd-los nas mesmas condicdes em que se encontravam, sem custos
adicionais para a ITAIPU BINACIONAL.

4.2.1 Interferéncias

Por se tratar de uma area do antigo canteiro de obras da usina, inUmeras interferéncias nao registradas,
tais como linhas elétricas subterraneas, galerias pluviais, encanamentos, adutoras, redes de esgoto,
etc., podem aparecer ao longo do trajeto das redes. Devido a este fato, os trabalhos deverdo ser
executados com extremo cuidado para evitar a interrupcao de abastecimento de energia ou agua
potavel dos escritérios da CHI-ME. Nestes casos, a critério da ITAIPU, podera ser solicitada a execugao
manual das escavagoes.

A MEDICAO ser4 efetuada por metro cubico (m3) de escavacado manual ou mecanizada realizada,
incluindo mao de obra, ferramental e maquinario necessarios a execucao do servico. Volumes
escavados que excederem as dimensoOes indicadas no projeto ndo serdo considerados, salvo motivo
técnico justificavel.

4.3 ITEM 3 DA PLANILHA DE PREGCOS — LANGAMENTO DE CONDUTOR DE PROTECAO

Em cumprimento a norma NBR 5410:2005 estao previstos o aterramento e equipotencializacédo de
estruturas, equipamentos, superficies metalicas sem tensao, deste modo é solicitado a CONTRATADA
execucao do langamento de cabos de cobre nu ao longo de todas as linhas de eletrodutos conforme
anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)R0O, sendo que o fornecimento dos cabos de cobre nu serdo de
responsabilidade da ITAIPU BINACIONAL.

Estes cabos irdo compor a malha de aterramento das instalagdes, servindo também como apoio a
blindagem dos cabos isolados de média tensao e na sensibilizagao do sistema de protegao.

Visando garantir uma baixa resisténcia de aterramento é solicitado que apds a execucao da vala seja
realizada uma pequena cava no fundo da vala com no minimo 20 cm de profundidade onde o cabo de
cobre deve ser depositado e posteriormente recoberto com terra compactada.
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Estes volumes para movimentacao do solo devem ser contabilizados através dos itens referentes a
escavacao de valas e reaterro apiloado.

A cada caixa de passagem esse cabo de aterramento devera ficar acessivel para futuras aplicacoes,
verificacdes de continuidade e possiveis manutengoes.

Em transicOes aéreas de rede com eletroduto metalico, esse condutor deve ser conectado
eletricamente as extremidades do eletroduto de modo que este passe a se tornar parte do circuito
elétrico. Conectores apropriados do tipo cabo chapa em latao forjado deverdo ser utilizados para
garantir um perfeito contato elétrico.

Caso as transicoes aéreas nao sejam constituidas de eletrodutos metalicos, o condutor de protecao
devera seguir internamente ao eletroduto juntamente com os cabos de alimentacdo. Nestes casos nao
serd admitido emendas no interior do eletroduto.

A MEDIQ;AO sera efetuada por metro linear (m) de cabo de cobre nu lancado diretamente sobre valas e
no interior de eletrodutos, incluindo méao de obra e ferramental necessario a execucao do servigo.

4.4 ITEM 4 DA PLANILHA DE PRECOS — HASTE DE ATERRAMENTO

As hastes de aterramento deverao ser alocadas no entorno de transformadores, quadros, cabines de
distribuicdo e transicbes de rede aérea/subterranea de modo a melhorar as caracteristicas de
resisténcia de aterramento da malha, segundo recomendagoes da NBR 5419:2015.

Cada hasta a ser fornecida pela contratada devera atender aos seguintes requisitos minimos:

= Comprimento de 3 metros;

» Diametro de 3/4 ",

= Confeccionada em aco e revestida por eletrodeposicado com alta camada de cobre com no
minimo de 254 micras;

= Gravada em alto ou baixo relevo com suas caracteristicas técnicas.

As hastes deverao estar enterradas a uma profundidade minima de 50 cm a partir do terreno natural,
distantes entre si de no minimo um comprimento de haste.

A MEDICAOQ seré efetuada por unidade (un.) de haste de cobre nu fornecida e instalada, incluindo mao
de obra e ferramental necessarios a execucao do servico.

45 ITEM 5 DA PLANILHA DE PREGOS — SOLDA EXOTERMICA

Todas as interligacbes cabo-cabo ou cabo haste devem ser realizadas atravées de solda exotérmica.
Alternativamente podera ser utilizado conectores de material apropriado previamente aprovados pela
fiscalizagao, tais como conector cunha com efeito de mola ou compressao definitiva para garantir um
perfeito contato elétrico e resisténcia a corroséao.

Todos os pontos em que forem executas estas conexdes deverdo estar indicadas no As Built do
projeto.

A MEDICAO ser4 efetuada por unidade (un.) de solda exotérmica ou conexao equivalente executada,
incluindo méao de obra, material e ferramental necessarios a realizacao do servico.
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4.6 ITENS 6 A 8 DA PLANILHA DE PRECOS — CAIXAS DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO

As caixas a serem utilizadas nas instalagcdes da rede subterranea seguirdo as indicagdes do anteprojeto
3321-DC-14101-P(3)R0, deverao ser fabricadas inteiramente em polipropileno de alta resisténcia prépria
para redes elétricas subterraneas, sendo previsto trés tamanhos de caixas padronizadas, conforme
descricao a seguir.

46.1 Caixa de passagem 60x60x70 cm (item 6 da planilha de pregos)

Com dimensdes internas de 60 x 60 x 75 cm (CxLxA), paredes laterais desmontaveis com
aproximadamente 3 cm espessura e sistema de encaixe que permita a montagem no local da obra,
tampa com aproximadamente 6 cm de espessura, devendo suas bordas ultrapassar a geometria
externa da caixa e garantir um perfeito encaixe.

46.2 Caixa de passagem 80x120x115 cm (item 7 da planilha de pregos)

Dimensoes internas de 80 x 120 cm (CxL), paredes laterais com aproximadamente 10 cm de espessura
e altura minima 125 cm, montadas através de blocos construtivos, podendo essa altura ser ajustada
conforme as condicdes locais do terreno e tampa com aproximadamente 7 cm de espessura, devendo
suas bordas ultrapassar a geometria externa da caixa e garantir um perfeito encaixe.

46.3 Caixa de passagem 120x120x115 cm (item 8 da planilha de precos)

Dimensoes internas de 120 x 120 cm (CxL), paredes laterais com aproximadamente 10 cm de
espessura e altura minima 125 cm, montadas através de blocos construtivos, podendo essa altura ser
ajustada conforme as condigOes locais do terreno, e tampa com aproximadamente 7 cm de espessura
dotada de mecanismo que dificulte o acesso de pessoas inadvertidas, devendo suas bordas
ultrapassar a geometria externa da caixa e garantir um perfeito encaixe.

46.4 Condicdes gerais
A localizagao das caixas de passagem esta indicada no anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)R0.

Em todos os tipos de caixa considerar a colocagao de um lastro minimo de 10 cm de brita 1 e 2, que
ultrapassara as dimensoes externas caixa, ou seja, a brita devera servir de base de sustentacéo para as
mesmas.

A maxima distancia entre as caixas de passagem nao devera ser superior a 60 m.

Visando garantir a qualidade no acabamento das caixas devera ser utilizado serra copo na medida
mais proxima ao didmetro externo dos eletrodutos.

A MEDICAO dos itens 6 a 8 da planilha de precos sera efetuada por unidade (un.) de caixa de
passagem fornecida e instalada, conforme requisitos desta especificagdo, incluindo mao de obra,
material e ferramental necessarios a execugao do servico.

4.7 ITEM 9 DA PLANILHA DE PREGOS — AREIA MEDIA

A areia média utilizada como lastro ou envoltéria de eletrodutos deve conter granulometria entre 0,50 e
0,250 mm, limpa e isenta de particulas que figuem retidas na peneira de 1/4 pol. Seu langcamento
devera ocorrer em etapas. A primeira logo apés a regularizagao e compactacao do fundo da vala e
retirada de pedras maiores que 5 cm, para formar um lastro de fundo para posterior assentamento dos
eletrodutos.
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A segunda, aplicavel somente as redes de baixa tenséo, esta condicionada ao posicionamento de
todos os eletrodutos no trecho considerado. Repetir a segunda etapa caso existam mais camadas de
eletrodutos a serem lancadas. Todas as camadas de areia, apds seu lancamento, devem ser
adensadas de modo a se obter um grau de compacidade de 60%.

Sua aplicagao devera obedecer rigorosamente aos detalhes do anteprojeto 3321-DC-14101-P(3)R0, em
toda a extensao das valas.

A MEDICAO seré efetuada por metro cubico (m?3) de areia fornecida e aplicada, incluindo mao de obra,
ferramental e maquinario necessarios a execucao do servico.

4.8 ITENS 10 E 11 DA PLANILHA DE PRECOS - ELETRODUTO PEAD CORRUGADO

O eletroduto corrugado flexivel e seus acessorios a serem fornecidos e instalados pela CONTRATADA
devem ser fabricados em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), resultando um composto
termoplastico, na cor preta, de secao circular e que atenda as caracteristicas exigidas na norma NBR
13897. Seu composto termoplastico deve ser preparado a partir de uma matéria-prima com no minimo
98 % de PEAD puro e virgem, nao sendo admitido material reaproveitado. A superficie das paredes dos
dutos e acessorios devem ser lisas, nao podendo ter bolhas, vazios, rebarbas ou escamas de qualquer
tipo, estrangulamento ou outras irregularidades que possam causar abrasdo ou dificultar o
deslizamento dos cabos em seu interior.

As paredes internas e externas do duto devem ser impermeaveis, corrugadas, com as ondulagoes
dispostas em forma helicoidal com passo constante, conforme Figura 2 objetivando diminuir os
esforgos de instalagao dos cabos e aumentar a flexibilidade da curvatura do duto.

ANNHNNN

Figura 2. Duto corrugado flexivel

4.8.1 Acessorios
O duto espiralado devera ser fornecido com os seguintes opcionais:

= Fita de aviso “CUIDADO! PERIGO! CABO DE ALTA TENSAQ”;
= Tamponado nas extremidades;
= Arame guia no interior do duto capaz de suportar uma carga de ruptura minima de 50 kgf.

A fita de aviso supracitada deve ser composta por um filme plastico em PEBD (polietileno de baixa
densidade) com largura de 10 cm, destinada a sinalizacao da instalagao contra futuras escavagoes.

O tampéao a ser aplicado deve ser de seccao circular, rosqueavel, fabricado em PEAD, destinado ao
tamponamento dos dutos que nao forem utilizados, podendo 0 mesmo ser convertido em terminal de
protecao dos cabos nos eletrodutos que forem ocupados.

Ao longo de cada eletroduto corrugado devera ser deixado um fio guia composto por um arame de ago
galvanizado revestido em PVC ou PEAD, capaz de suportar uma carga de ruptura minima de 50 kgf, o
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qual deve ser amarrado nas extremidades com uma sobra de aproximadamente 1 metro de
comprimento.

Salvo casos citados, o duto, quando ensaiado, devera estar em acordo com as normas NBR 13898 e
NBR 14692.

Na extremidade das linhas de dutos de PEAD deverao ser instalados terminais ou tampdes que
poderdo ser cortados quando do langamento dos cabos de modo a serem usados como terminais.

4.8.2 Condigdes especificas
O duto a ser fornecido e colocado pela CONTRATADA devera atender aos requisitos listados a seguir, o
quais deverao ser atestados através de relatério de ensaio, para atestar a qualidade do produto.

4.8.2.1 Degradabilidade do material

Esse teste reproduz induzidamente o tempo de oxidagao a que os materiais estao sujeitos mesmo que
enterrados, também chamado Teste de OIT, descrito pela norma NBR 14692:2001, esse teste consiste
em aquecer o corpo de prova (que esta confinado) até 200° C inflando oxigénio. Estando o corpo sobre
uma balanca ligada a um computador, que mede a massa através de um gréafico. A massa nao podera
variar em menos de 20 minutos, o que indicara uma boa resisténcia e equivale a aproximadamente 50
anos para a degradacgéo do material.

A importancia de definir para os Tubos e Dutos os parametros de O.I.T. esta em evitar o fornecimento
de produtos que resistam apenas aos ensaios mecanicos de Compressao e Classe de Rigidez, e sim
evidenciar também o fator “degradacao”.

48.2.2 Compresséo diametral

Um corpo de prova de 500 mm de comprimento a uma temperatura entre 20 e 25 °C, quando ensaiado
de acordo com as cargas indicadas na Tabela 2 nao devera sofrer achatamento superior a 5 % do seu
diametro externo.

Tabela 2. Cargas para Compressao Diametral dos dutos corrugados

DIAMETRO NOMINAL FMIN.

Pol. mm (kg)

1 30 45
2 50 45
3 75 45
4 100 75
5 125 75
6 150 75

Apds 0 ensaio 0 duto nao pode apresentar fissuras, trincas ou quaisquer outras imperfeicoes.
Além dos testes mencionados o duto corrugado devera atender aos seguintes requisitos:

» {ndice de Fluidez menor ou igual a 1,75g/10min;

» Resisténcia ao Impacto minimo de 65J sem apresentar fissura;
= Teor de negro fumo de 2,5+0,5%;

= Teor de cinzas menor ou igual a 0,2%.
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4.8.3 Recebimento do material
Quando do recebimento, devera ser apresentado uma certificagdo do material contendo os resultados
dos ensaios de:

= Dijdmetro Externo Médio;

= Compressao Diametral;

= Resisténcia ao Impacto;

= Resisténcia a Compressao;
= Matéria-Prima;

= Teor de Negro Fumo;

= Teor de Cinzas;

= indice de Fluidez;

= Degradabilidade do Material.

Os dutos deverao ser estocados no Aimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL onde sera realizada inspegao
CLASSE 3.

A CONTRATADA devera providenciar uma base de madeira para empilhamento dos dutos como sugere
a norma NBR 13897.

4.8.4 Execugao
Para a instalacao dos dutos em curvas um raio minimo de 6 metros devera ser respeitado para que nao
ocorra o travamento do inspecionador em seu interior.

O espacamento e o alinhamento dos dutos devem ser feitos por meio de espagadores de madeira
apropriados como mostra a Figura 3. Eles devem ser usados como régua para controle da espessura
da camada de concreto a ser aplicada:

Figura 3. Espagador tipo pente p/ alinhamento dos dutos
A linha de dutos sera executada em camadas conforme sequéncia a seguir:

a) A primeira rede de eletrodutos sera assentada sobre um lastro minimo de 8 cm areia no fundo
da vala, devendo os dutos estar espagados na horizontal com auxilio de espagadores (a cada 2
m), tipo pente, de modo a garantir a face externa de 7 cm e espacamento internos de 5 cm entre
dutos, permitindo um paralelismo perfeito dos dutos na linha;

b) Concretagem dos dutos nivelando pela parte superior do espagador, garantindo, assim, a
camada de concreto entre linha de dutos;

c) Apos o término da construgcao de todas as linhas de dutos, os mesmos deveréao ser testados
passando-se por eles um mandril, que & um inspecionador para verificar a presenca de agentes
externos indesejaveis ou mesmo possiveis estrangulamentos no interior dos dutos, conforme
orientacao do fabricante;
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d) Retirada do espagador tipo pente e lancamento da nova camada de dutos usando novamente o
espagador e repetindo a operacao de concretagem, quantas vezes forem necessarias.

Nao sera permitido o uso de emendas entre os dutos corrugados, sendo recomendavel que a
CONTRATADA os adquira no comprimento padrao de distancia entre caixas de passagem.

Durante todo o processo de langamento dos dutos, eles deverdo estar tamponados de modo a evitar a
entrada de agua detritos solidos.

Apds o assentamento dos dutos deve ser executada a verificagao de agentes externos indesejaveis no
interior dos dutos em toda a extensao da rede, fazendo-se passar um inspecionador com as seguintes
caracteristicas.

Tabela 3. Medidas de inspecionador a serem utilizado para verificagdo dos eletrodutos

& nominal Comprimento do @i .
. inspecionador
Inspecionador
Pol. (mm) (mm)
(mm)

1.1/4" 30 200 23

1.1/2" 40 200 32
2" 50 200 38
3" 75 200 56
4” 100 400 80
5” 125 400 96
6" 150 400 116

Os trechos em que nao for possivel a passagem do inspecionador deverao ser refeitos, sem 6nus para
a contratante.

Apos a verificacao interna dos eletrodutos, estes deverao ter suas extremidades vedadas com tampoes
apropriados, sendo posteriormente retirados apenas os que forem ser utilizados no momento do
puxamento dos cabos.

Para cada linha de duto langado, uma fita de identificagao de rede subterranea deve ser instalada ao
longo de toda a extenséo da rede a aproximadamente 20 cm da superficie do solo acabado.

A MEDICAO dos itens 10 e 11 da planilha de precos sera efetuada por metro linear (m) de eletroduto
fornecido e aprovado pela fiscalizagao apds inspecéo de recebimento - Classe 3, e instalado conforme
requisitos desta especificagdo, inspecionado internamente, incluindo méo de obra, ferramental e
maquinario necessarios a execugao do servico.

4.9 ITENS 12 E 13 DA PLANILHA DE PREGOS - ELETRODUTO ALUMINIO

Nas transicoes de rede subterrdnea para aérea e em alguns trechos especificos deverdo ser
empregados eletrodutos metélicos de aluminio extrudado Schedule 40 sem costura, fornecido em
barras de 3 metros de comprimento, com uma luva em uma das extremidades e um protetor de rosca
na outra.
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Figura 4. Dutos de aluminio

Deverao ser previstos todos os acessorios necessarios para a instalacao dos eletrodutos, tais como:

= |uvas, curvas e buchas de aluminio;

= Conetor elétrico de pressao tipo cabo chapa em latao forjado para aterramento;
= Transicbes de eletroduto rigido para corrugado;

= Suportes metalicos de apoio nos trechos aéreos;

= Cintas metalicas, grampos, abragadeiras, todos em ago inox;

= Fio guia de ago revestido com PEAD.

Nas mudangas de diregao deverao ser usadas curvas aluminio Schedule 40, rosca NPT, raio minimo de
4xD, proprias para eletrodutos. Alternativamente a CONTRATADA poderda optar por curvar 0s
eletrodutos ao invés de adquirir as curvas, para tanto a ITAIPU disponibilizara de um curvador
hidraulico, sendo que o seu uso devera ser previamente consultado a fiscalizacao para verificacao de
disponibilidade. Contudo ndo serao admitidos estrangulamentos de secgao ou vincos na regiao de
dobra dos eletrodutos.

49.1 Instalagéo
Todos os eletrodutos deverao ser instalados em conformidade com a NBR 5410.

Na extremidade de todos os tubos de aluminio deve ser instalada uma bucha de protegao, conforme
Figura 5, para evitar danos aos cabos, que servira de ponto de conexao para o aterramento das partes

metalicas sem tenséo.
\. ;

Figura 5. Bucha de protecao dos dutos e conector de aterramento

Ao longo de cada eletroduto devera ser deixado um arame guia composto por um arame de ago
galvanizado revestido em PVC ou PEAD, capaz de suportar uma carga de ruptura minima de 50 kgf, o
qual deve ser amarrado nas extremidades com uma sobra de aproximadamente 1 metro de
comprimento.

Nos eletrodutos de aluminio que nao forem ocupados, devera ser colocado um tampao de modo a
evitar a entrada de animais e/ou objetos que possam dificultar o langcamento de futuras redes.

A MEDICAO dos itens 12 e 13 da planilha de precos sera efetuada por metro linear (m) de eletroduto
previamente aprovado pela fiscalizacao apds inspecao de recebimento Classe 3 e instalado conforme
requisitos desta especificacao, incluindo mao de obra, ferramental e maquinario necessarios a
execucao do servigo.
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410 ITEM 14 PLANILHA DE PREGCOS - ELETRODUTO PEAD LISO E SUPORTES DE APOIO

O eletroduto liso a ser fornecido e instalados pela CONTRATADA devem ser fabricados em Polietileno
de Alta Densidade (PEAD), resultando um composto termoplastico, na cor preta, de segao circular e
que atenda as caracteristicas exigidas nas normas NBR 14683-1, NBR 15155-1 e DIN 8074. Seu
composto termoplastico deve ser preparado a partir de uma matéria-prima com no minimo 98 % de
PEAD puro e virgem, nao sendo admitido material reaproveitado. A superficie das paredes dos dutos e
acessorios devem ser lisas e impermeaveis, nao podendo ter bolhas, vazios, rebarbas ou escamas de
qualquer tipo, estrangulamento ou outras irregularidades que possam causar abrasdo ou dificultar o
deslizamento dos cabos em seu interior.

Destinado a transicdo entre terrenos com grande desnivel - taludes recobertos por rochas, os
eletrodutos de PEAD lisos serdo utilizados para protecao e sustentagao de cabos elétricos 0s quais
deverao atender aos seguintes requisitos:

= Tubo PEAD resina PE100, SDR21, PN10;

= Fornecido em rolos de 100 metros;

= Extremidade ponta;

= Cor preta com faixa cinza escura;

= Aditivado com 2 a 3% em massa de Negro de Fumo, finamente disperso;

= Curva de Regressao Qualificada — MRS: 10 MPa (20°C, 50 anos);

= Estabilidade Térmica — OIT: maior ou igual a 20 min (200°C);

= Marcado por processo a quente, a cada metro, com as seguintes informagoes: fabricante, norma,
classificacao do material, diametro externo, espessura, PN, SDR, lote de fabricagao;

= Fornecido com Certificado de Qualidade do Lote de Fabricagao que permita sua rastreabilidade.

= Arame guia no interior do duto capaz de suportar uma carga de ruptura minima de 50 kgf.

= Tamponado nas extremidades.

Para sustentacéo desses eletrodutos aéreos sera necessario a construgao estruturas metalicas do tipo
pipe rack apoiadas sobre bases de concreto armado a serem construidas no local através do item 16
da planilha de pregcos. Como pré-requisito este sistema de suportes devera possuir as seguintes
caracteristicas:

= Largura minima de 1 metro;

= Altura a ser definida em projeto conforme as caracteristicas do terreno;

= Abrigar até trés niveis de eletrodutos;

= Estas estruturas deverao ser constituidas em ago galvanizado a fogo, conforme NBR 6323:2016
ou ago inox 304.

O projeto deste sistema de apoio das tubulagbes devera ser pré-aprovado pela ITAIPU antes de sua
execucao.

4.10.1 Instalagdo

Ao longo de cada linha de eletroduto devera ser deixado um fio guia composto por um arame de ago
galvanizado revestido em PVC ou PEAD, capaz de suportar uma carga de ruptura minima de 50 kgf, o
qual deve ser amarrado nas extremidades com uma sobra de aproximadamente 1 metro de
comprimento.

Na extremidade das linhas de dutos de PEAD deverdo ser vedadas com filme plastico resistente ou
outro dispositivo equivalente para tamponamento dos eletrodutos, a fim de evitar a entrada de agua e
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detritos sdlidos. Esse cuidado deve ser tomado ndo apenas na fase final de execucao da rede, mas em
todo e qualquer processo de manuseio do mesmo.

Os eletrodutos deverao ficar retilineos ao longo de todo o trecho, para tanto a CONTRATADA podera
lancar mao de abracadeiras e de mais mecanismos para travamento dos mesmos. Todos os materiais
e acessorios empregados deverao resistir a acao do tempo sem apresentar ferrugem.

411 ITEM 15 DA PLANILHA DE PRECOS — CONCRETO USINADO PARA ENVELOPAMENTO

Fornecimento de material e m&o de obra para aplicacdo de concreto usina 25 MPa destinado ao
envelopamento de eletrodutos, reforco de encostas, contencdes, pilaretes, recomposicao de calgadas,
alvenarias e demais usos que se fizerem necessarios durante ou apés o término dos servicos.

No caso de recuperagao de locais atingidos por escavagdes ou demolicoes, estas areas deverao ser
recolocadas dentro das caracteristicas e dimensoes originais.

A qualquer tempo a ITAIPU se reserva o direito coletar amostras de concreto para ensaios de
comprovagao da resisténcia caracteristica a compressao (fck), sendo os testes de rompimentos dos
mesmos a serem executados no Laboratério de Concreto da contratante.

O concreto usinado a ser fornecido para o envelopamento dos dutos devera ter uma resisténcia minima
de 25 MPa. O envelopamento sera executado para as linhas de dutos em toda a extensao da rede de
média tenséao.

O escoramento das valas deve ser executado com o uso de tabuas e pontaletes de madeira de modo a
obter as configuracdes das Figura 6 a Figura 9, ou quais outras situagOes previstas no projeto
executivo.

As Figura 6 a Figura 9 mostram algumas das disposicoes dos dutos e envelopamentos que deverao ser
usadas na rede subterranea, podendo a CONTRATADA na fase de projeto executivo propor algumas
outras disposigbes, sempre com prévia aprovacao da ITAIPU BINACIONAL.

SOLO
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Figura 6. Envelopamento TIPO 1 — Linhas de BT
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Figura 7. Envelopamento TIPO 2 - Linhas de MT
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Figura 8. Envelopamento TIPO 3 - Linhas de MT
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Figura 9. Envelopamento TIPO 4 — Linhas de MT

A MEDICAO ser4 efetuada por metro cibico (m3) de concreto usinado fornecido e lancado, incluindo

madeiras para caixarias, pregos, arames, mao de obra e ferramental necessarios a execucao do
Servigo.
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412 ITEM 16 DA PLANILHA DE PREGOS — CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES

Destinado a construcéo de fundagbes para tubulacdes aéreas e de equipamentos de distribuicao de
energia em baixa e média tensdo deverdo, o concreto armado a ser fornecido pela CONTRATADA
devera possuir fck minimo de 25 Mpa e conter em sua estrutura interna uma malha composta por
vergalhdes com diametro minimo de 6,3 mm e de resisténcia igual ou superior a 500 Mpa, espagados a
cada 10 cm.

A localizacéo dos transformadores e caixas de derivagao esta indicada no anteprojeto 3321-DC-14101-
P(2 e 3)R0, conforme os seguintes quantitativos minimos:

= Duas bases para transformador pedestal de 45 kVA,

= Duas bases para transformador pedestal de 75 kVA,

= Duas bases para transformador pedestal de 150 kVA;

= Uma base para transformador pedestal de 225 kVA;

= Quatro bases para transformador pedestal de 300 kVA,

= Uma base para transformador pedestal de 500 kVA;

= Doze bases para cabine de derivacao tipo pedestal para redes de média tensao;

= Qito bases para quadros de distribuicao de baixa tensao;

= Sete bases para as cabines de protecao e seccionamento de média tensdo, com canaletas
tampas também em concreto armado.

As bases de concreto deverao obedecer rigorosamente as medidas previstas em projeto de modo que
possibilitem interligacdo e passagem dos cabos ao mesmo tempo em que sirvam de apoio firme para
sustentacao e fixagdo de tanques de transformadores, cabines e quadros.

A CONTRATADA devera empregar placas de madeira plastificadas para garantir ao final da execucao
das bases de concreto, uma superficie lisa com grau de acabamento suficiente para dispensar quais
outros recobrimentos.

A qualquer tempo a ITAIPU se reserva o direito coletar amostras de concreto para ensaios de
comprovagao da resisténcia caracteristica a compressao (fck), sendo os testes de rompimentos dos
mesmos a serem executados no Laboratério de Concreto da contratante.

A MEDICAO seré efetuada por metro clbico (m?) de concreto usinado e armado fornecido e lancado,
incluindo a execucao das fundagoes, prevendo instalacao de todos os insertes, ferragens, eletrocalhas,
leitos para passagem de cabos, férmas de madeiras para caixarias, pregos, arames, mao de obra e
ferramental necessarios a execucao do servico.

Observagao: Para o calculo do volume de concretagem serdao consideradas as dimensdes do projeto
executivo a ser fornecido pela CONTRATADA.

413 ITEM 17 DA PLANILHA DE PREGOS — REATERRO APILOADO

O reaterro das valas e caixas de passagem sera realizado com o material do proéprio local devendo ser
excluidas as pedras maiores que 10 cm. Caso seja insuficiente devido a um grande nimero de pedras,
sera indicado um local mais préximo possivel para retirada e transporte da terra necessaria para o
reaterro.

O material resultante da escavacao que nao for reutilizado para reaterro devera ser transportado para o
“bota fora” indicado pela ITAIPU BINACIONAL, distante no maximo 2 km.
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Para cada eixo vertical de tubulacdo enterrada devera ser colocada uma fita de adverténcia com a
inscricio: “CUIDADO! PERIGO! CABO DE ALTA TENSAQ” a uma profundidade de 20 cm do nivel do
solo acabado, durante o processo de reaterro. Esta fita de aviso devera ser fornecida juntamente com
os eletrodutos, conforme item 4.8.1 - Acessorios.

O apiloamento do reaterro devera ser feito em camadas de 20 cm, conferindo um piso de compactacéao
suficiente, evitando problemas de rebaixamento do terreno na regido escavada.

Se a terra estiver excessivamente seca, deve-se umedecé-la o suficiente a fim de obter uma
compactagao com resisténcia de no minimo igual a do terreno adjacente.

Apods o término de todos os servigos, a area trabalhada devera ser recomposta. No caso das calcadas
e tubulagoes retiradas, deverao ser reconstruidas e recolocadas dentro das caracteristicas e dimensoes
originais.

A MEDIQAO sera efetuada por metro cubico (m3) de vala reaterrada, incluindo transporte de material,
mao de obra, ferramental e maquinario necessarios a execucao do servico. Volumes escavados que
excederem em mais de 20% na largura e na altura em relagdo ao projeto executivo ndo serao
considerados, salvo motivo técnico justificavel.

414 ITEM 18 DA PLANILHA DE PRECOS — PLANTIO DE GRAMA

Da mesma maneira, deverao ser replantadas as areas onde foi retirada a grama, sendo o plantio em
placas, aplicando uma camada de terra suficiente para o seu nivelamento. Devera ser utilizada grama
esmeralda-cobertura rasteira-wild zoysia.

A MEDICAO sera efetuada por metro cibico (m?) de grama fornecida e plantada, incluindo transporte,
mao de obra e ferramental necessarios a execucao do servigo.

4.15 ITENS 19 E 20 DA PLANILHA DE PREGOS — BASE DE CONCRETO E POSTE METALICO

Deverédo ser instaladas bases de concreto armado com dimensodes de 0,6x0,6x1,0 m e resisténcia
caracteristica a compressao (fck) minimo de 25 MPa, conforme anteprojeto 3321-DC-14101-P(3)R0.

As bases de concreto dos postes metalicos deverao ser, dentro do possivel, locadas distantes 0,5 m do
meio fio.

Neste item, estédo incluidos o fornecimento dos equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a
escavacao, construcao/instalagado das bases de concreto com todos os embutidos e instalacao de
aterramento, conforme desenho supracitado.

Os eletrodutos metalicos de 25 mm de diametro a serem utilizados na interligagéo das caixas de
passagem e embutidos nas bases de concreto para alimentagao dos postes metalicos devem ser de
aluminio extrudado Schedule 40, parede minima de 3,38 mm, rosca NPT. Estes eletrodutos devem ser
envelopados em toda sua extensao no solo com uma camada de concreto magro, cujo raio minimo
sejade 5cm.

Nas mudangas de direcao deverdo ser usadas curvas aluminio Schedule 40, rosca NPT, raio minimo de
4xD, proprias para eletrodutos. Alternativamente a CONTRATADA poderda optar por curvar 0s
eletrodutos ao invés de adquirir as curvas, para tanto a ITAIPU disponibilizara de um curvador
hidraulico, sendo que o seu uso devera ser previamente consultado a fiscalizacao para verificacao de
disponibilidade. Contudo nao serao admitidos estrangulamentos de seccao ou vincos na regiao de
dobra dos eletrodutos.
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Os quatro chumbadores a serem aplicados em cada base de concreto devem ser de ago CA-50,
diametro de 3/4”, dimensodes de 420 mm x 90 mm (80 mm de rosca e 150 mm galvanizado).

Nas extremidades dos tubos de aluminio devem ser instaladas buchas de protecao com terminal de
aterramento conforme Figura 5 para evitar danos aos cabos e também servirdo de ponto de conexao
para o aterramento das partes metélicas sem tensao.

Os eletrodutos deverao ser aterrados nas caixas de passagem através de buchas com terminal de
aterramento, por cabo de cobre nu de 10 mmz2 e este interligado a malha de 35 mm2.

As conexdes necessarias também deverdo ser aluminio e perfeitamente rosqueaveis nos eletrodutos ja
mencionados.

Para evitar o engastamento das roscas, protegendo 0s metais contra a corrosao e oxidagao, devera ser
utilizado composto antidxido apropriado. Tal composto deve permitir a facil desmontagem das pecas e
conexdes rosqueadas, em caso de necessidade de manutencdo. O composto antidxido a ser utilizado
pela CONTRATADA devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Durante a execucao das bases de concreto devera ser embutido o cabo de cobre nu de 10 mm?2 para o
aterramento dos postes metalicos.

Deverdao ser fornecidos, montados e instalados em suas bases de concreto, postes metélicos
telescopicos curvos de 10 m de altura, conforme anexo Lista de Material LMUC codigo 4100: Poste
telescopico curvo, tipo (C) com 10 m de altura, fabricados com tubos de ago galvanizado a fogo,
secgoes cilindricas perfeitamente unidas, por meio de juncdes com conicidade suave inferior a 4 graus e
comprimento superior a 150 mm, fixagdo com base reforgcada com 4 furos, soldada ao poste, janela
com chassi embutido para colocacao de fusiveis e terminais, tampa com encaixe, fixada por meio de
parafusos.

A CONTRATADA devera empregar placas de madeira plastificadas para garantir ao final da execucéao
das bases de concreto, uma superficie lisa com grau de acabamento suficiente para dispensar quais
outros recobrimentos.

Os postes metélicos devem resistir a velocidade de vento de 180 km/h.

Os postes metalicos deverdao ser estocados no Almoxarifado da ITAIPU BINACIONAL onde sera
realizada uma inspecdo CLASSE 3 - Inspegédo de Recebimento nos Almoxarifados da ITAIPU
BINACIONAL.

O fornecimento dos conjuntos montados de luminarias, driver's e luminarias LED serao de
responsabilidade da ITAIPU BINACIONAL. A retirada e transporte das luminarias desde o Almoxarifado
da ITAIPU BINACIONAL até seus locais de instalagdo, a montagem das luminarias nos postes e a
instalagao elétrica das luminarias sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalagao de dois fusiveis NEOZED de 6
Amperes, categoria de utilizacdo gG, tensao nominal 400 VCA/250VCC, capacidade de interrupcao
nominal de 50 kA até 400 VCA - 8 kA até 250 VCC, conforme normas NBR IEC 60269 e VDE 0636. A
instalacao dos fusiveis devera ser no chassi embutido na janela de cada poste metalico. Também é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalagao das bases tamanho D01 (para fusiveis
de 2 Aa 16 A), tampas, capas de protecéo, cobertura e anéis de ajuste.
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Deverao ser instalados nos postes metalicos alimentacdo elétrica para as luminarias, através da
interligacao dos circuitos elétricos presentes nas caixas de passagem adjacentes as bases dos postes
e a parte superior dos postes metélicos com cabo de baixa tensdo. Os condutores das fases deverao
ser seccionados e conectados ao porta-fusiveis da base do poste metalico.

Para a derivacdo dos circuitos elétricos das caixas de passagem aos postes metalicos, deverao ser
utilizados conectores perfurantes para condutores de cobre com isolacao em HEPR (0,6/1 kV), Modelo
de Referéncia: INTELLI, codigo CDP — 70. Também devera ser conectado o aterramento nos postes
metalicos.

A CONTRATADA devera fornecer os cabos de baixa tensao supracitados, atendendo a seguinte
especificacdo minima:

= Cabos multipolar #3x2,5 mm?;
= Material do Condutor: Cobre;

= Témpera Mole, Classe 5;

= (Classe de Tenséo: 0,6/1 kV:

= |solacdo dupla: HEPR,;

= Temperatura de Trabalho: 90°C.

Os postes deverao ser instalados de modo que o eixo da cabega curva esteja perpendicular ao eixo da
via. Os postes devem estar nivelados e o ajuste fino podera ser atingido com auxilio das porcas de
fixagao do poste aos chumbadores. Devera ser aplicada argamassa cimenticia adequada entre a base
de concreto e a base do poste metélico, de modo a preencher o vazio entre os mesmos e de modo que
a agua de chuva néao fique acumulada na chapa metalica da base dos postes.

FLANGE DE FIXAGAO

o ] 7
POSTE METALICO
W Q
Q o) «j
CONEXAO CHUMBADOR
i EXOTERMICA . A20X90mmX3/4T
7 MALHA DE L=
/ W S - / /
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/ // / / ) g P
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Figura 10. Base de concreto e embutidos

As luminarias LED, fornecidas pela ITAIPU BINACIONAL, deverao ser montadas nos postes descritos
anteriormente e tem as seguintes caracteristicas:

= Luminaria: fechada, corpo Unico extrudado em liga de aluminio de alta pressao, conforme NBR
6834, pintura eletrostatica em poliester em po na cor cinza RAL7001 e protegao UV;

= Refletor: estampado em Unica pega em chapa de aluminio com grau de pureza de 99,5%
abrilhantado, anodizado e selado;
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Difusor: em vidro liso e temperado de resisténcia mecanica minima IK10;

Fixacao: lateral, para tubos de até 60 mm de diametro;

Grau de protecao: IP66 para corpo 6tico e driver;

Driver: com supressor de surtos de tensdo e protecao de pico externo de energia de 10 kV/5 KA,
categoria 120 eventos e 6 kV/3 kA, 5000 eventos, de acordo com IEEE/ANSI C62.41.2-2002,
composto de fonte de alimentacdo e regulador de corrente integrados com tens&o de servigo
entre 127-270 V, 50/60 Hz, em corrente alternada e saida em corrente continua estabilizada em no
maximo 530 mA;

» LED: equipada com 96 LEDs de alta poténcia, de cor branca neutra e temperatura de cor entre
4000K - 4300K, totalizando um consumo maximo de 160 W. Cada LED esta associado a uma
lente especifica, que gera a distribuicao fotométrica final da luminaria, em conformidade com a
NBR 5101;

Fabricante: SCHREDER DO BRASIL LTDA.

Figura 11. Luminaria Akila

A MEDICAO dos itens 19 e 20 da planilha de precos seré efetuada por unidade (un.) de base de
concreto armado e poste metalico fornecidos e instalados, conforme planilha de pregos e requisitos
desta especificacéo, incluindo instalagdo de luminarias fornecidas pela ITAIPU, escavacoes, mao de
obra, eletroduto de aluminio, cabos, conectores elétricos, fusiveis, chumbadores, ferragens, formas e
demais materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico.

416 ITENS 21 A 24 DA PLANILHA DE PRECOS - INSTALAGAO CABINE DE DERIVAGAO PEDESTAL,
TRANSFORMADORES, CABINES SE-SAME E CABINES DISTRIBUIDAS

Deverao ser instaladas em bases de concreto objeto de fornecimento do item 4.12, os seguintes
equipamentos fornecidos pela ITAIPU, para interligacéo de circuitos elétricos de média tenséo,

= ONZE cabines de derivagcao em pedestal;

= DOZE transformadores de distribuicao em pedestal;

» TRES cabines em pedestal as quais compbe a subestagdo SAME destinadas a medicéo,
seccionamento e protecao dos circuitos elétricos de distribuicao em media tensao, conforme
anteprojeto 3321-DC-14101-P(4)R0;

= QUATRO cabines distribuidas montagem em pedestal destinadas a medicao, seccionamento e
protecao dos circuitos elétricos de distribuicao em meédia tensdo, conforme anteprojeto 3321-DC-
14101-P(5)R0.

A montagem dos desconectaveis devera seguir obrigatoriamente todas as recomendacdes do
fabricante, com atengao especial ao processo de prensagem dos terminais que deve ser executada
através de prensa cabo hidraulico.
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O fornecimento dos desconectaveis, emendas e terminagoes fixas de média tensdo serdo fornecidos
pela ITAIPU Binacional.

O fornecimento dos terminais de baixa tensao sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como
de qualquer outro dispositivo de fixagao que se fizer necessario, devendo estes constar tanto em listas
de materiais como no As Built do projeto, caso estes nao tenham sido previstos.

E também responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalacao dos parafusos, porcas,
arruelas lisas e de presséo fabricados em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosao, destinados
a juncéao dos terminais aos barramentos elétricos, os quais deverao ser dimensionados de acordo com
os esforgos a que estarao submetidos, ficando a critério da ITAIPU a aprovacao deste requisito.

Devem estar previstos o fornecimento e a instalagao de leito de cabos para acomodagao dos mesmos
dentro de canaletas de concreto que circundarao as TRES cabines de distribuicdo que irdo compor a
subestacao SAME e as QUATRO cabines periféricas, conforme previsto no anteprojeto 3321-DC-14101-
P(3)RO.

Para o conjunto das trés cabines que compde a SAME, a CONTRATADA fica responsavel ainda por
fornecer e instalar os cabeamentos elétricos de baixa tensao necessarios para distribuir a alimentacéo
auxiliar entre as mesmas. Para tanto devem ser observadas todas a recomendacdes dos fabricantes,
esquemas elétricos e as boas praticas de codificacao de cores, terminais e anilhas de identificacao dos
circuitos a que se destinam.

A fixagao destas cabines, trafos e leitos para cabos com as superficies de concreto devera feita através
de chumbadores em ago inox tipo parabolt, com dimensdes minimas de 12,5x100 mm, na quantidade
requerida pelos fabricantes dos mesmos.

Devera ser previsto e detalhado no projeto executivo, um sistema de aterramento interligando todos os
equipamentos, as malhas dos cabos de média tensao e os tubos de aluminio que seréo utilizados nas
transicOes para redes aéreas, bem como todas as partes metalicas desenergizadas, de acordo com a
NBR 5419:2015 e NBR 5410:2005.

A energizacao dos novos quadros de distribuicdo e novas subestacbes devem ser realizadas de modo
que ocorra 0 menor impacto aos usuarios. Havendo a necessidade de programar 0s servigos para que
sejam realizados em horario que ndo ocorra expediente normal de trabalhos nos escritérios da area
prioritaria da ITAIPU BINACIONAL.

A MEDICAO dos itens 21, 22 e 24 da planilha de precos sera efetuada por unidade (un.) de cabine de
derivacéo, transformador e cabines distribuidas de protecao e seccionamento, transportados do
Almoxarifado da ITAIPU até o local de destino e instalado, conforme requisitos desta especificacéo,
fixagdo a base de concreto, montagem de terminagdes e desconectaveis - fornecidos pela ITAIPU, sua
respectiva conexao aos barramentos das cabines, incluindo leito de cabos, chumbadores, terminais de
compressao, suportes, parafusos e demais materiais, mao de obra e maquinario necessarios a
execucao do servigo.

A MEDICAO do item 23 da planilha de precos seré efetuada por unidade global (gl.) para o transporte,
a partir do Almoxarifado até o local de destino, das cabines em pedestal que compdem a Subestacao
SAME, sua instalagao conforme requisitos desta especificacao, fixagao a base de concreto, montagem
de terminagoes fixas - fornecidas pela ITAIPU, interconexdes elétricas de média e baixa tensao entre as
cabines e sua respectiva conexao aos barramentos e equipamentos internos as cabines, incluindo leito
de cabos, chumbadores, terminais de compressao, suportes, parafusos e demais materiais, mao de
obra e maquinario necessarios a execugao do servico.
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As cabines que compde a subestagcdo SAME e as demais cabines periféricas ficarao dispostas
conforme diagrama unifilar simplificado da Figura 12, a seguir, e detalhes 12 e 13 do anteprojeto 3321-
DC14101-P(3)R0.
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Figura 12. Diagrama unifilar do sistema

417 ITEM 25 DA PLANILHA DE PREGOS - INSTALAGAO DE QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Deveréao ser instalados em bases de concreto objeto de fornecimento do item 4.12, OITO quadros de
distribuicao em baixa tensao — QGBT’s, todos fornecidos pela ITAIPU, destinados a medicao e protecao
de circuitos elétricos de distribuicdo em baixa tensdo, conforme projetos n® 3321-DC-14101-P(3)R0,
3321-DC-14101-P(6)R0O e 3321-DC-14101-P(7)R0.

Compreende o escopo do item a fixacao do QGBT’s na base de concreto através de chumbadores em
aco inox tipo parabolt, com dimensdes minimas de 12,5x100 mm, passagem dos cabos até o interior
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do quadro, fornecimento e prensagem de terminais de compressao nos cabos e sua efetiva conexao
elétrica aos barramentos de cobre.

E também responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e instalacao dos parafusos, porcas,
arruelas lisas e de presséao fabricados em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosao, destinados
a juncéo dos terminais aos barramentos elétricos, os quais deverao ser dimensionados de acordo com
os esforgos a que estarao submetidos, ficando a critério da ITAIPU a aprovacao deste requisito.

A transferéncia de cargas para os novos quadros de distribuicdo e novas subestacdes deve ser
realizada de modo que ocorra 0 menor impacto aos usuarios. Portanto, os servicos devem ser
programados para que sejam realizados em horario que nao ocorra expediente normal de trabalhos
nos escritorios da area prioritaria da ITAIPU BINACIONAL.

A titulo de informacéao, os diagramas unifilares dos quadros estao mostrados nas Figura 13 a Figura 18
e detalhes do anteprojeto 3321-DC-14101 P(3)R0.
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Figura 13. Diagrama Unifilar QGBT.01
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Figura 14. Diagrama Unifilar QGBT-2 e QGBT-4
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Figura 15. Diagrama Unifilar QGBT-3
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Figura 16. Diagrama Unifilar QGBT-5
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Figura 17. Diagramas Unifilares QGBT-6 e QGBT-7
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Figura 18. Diagrama Unifilar QGBT-8

A MEDIQ;AO do item sera efetuada por unidade (un.) de quadro de distribuicao transportado, a partir do
Almoxarifado até o local de destino, instalado conforme requisitos desta especificacao, fixagdo em base
concreto, fornecimento e prensagem dos terminais de compressao e sua respectiva conexao com 0s
disjuntores, incluindo mao de obra, chumbadores, parafusos e demais materiais necessarios a
execugéao do servico.

4.18 ITEM 26 DA PLANILHA DE PREGOS — REDE AEREA COMPACTA

Com o objetivo de interligar as redes elétricas de alimentacado CRV - RBV, é requerida a construcéo de
rede trifasica compacta protegida de 13,8 kV com cabo coberto XLPE de secao #70 mmz2, conforme
desenho basico de implantagdo do anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)R0, totalizando uma extensao
aproximada de 4 km.

Além das duas chaves faca a serem instaladas nos pontos de transicao de rede subterrénea para linha
aérea, outras quatro chaves fusiveis deverdo ser instaladas ao longo do tronco da rede aérea, com o
intuito de isolar defeitos e permitir manobras de teste operacao do sistema.

Deverao ser previstos trés para-raios para cada transformador a ser instalado e mais seis para-raios,
trés a montante e trés a jusante de cada chave faca, de cada transicéo de rede subterrénea para aérea.

Uma infraestrutura de postes existentes, os quais sustentam um ramal multiplexado de baixa tensao,
utilizado para a iluminagao da via devera ser aproveitado para a instalacao desta rede compacta, sendo
que o projeto executivo a ser fornecido pela CONTRATADA, conforme o item 4.1 desta especificagao
técnica, indicara quais postes deverado ser substituidos.
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Nao sera admitido o uso de ancoragens para suportacao da carga adicional a que estarao submetidos
os postes com a instalagao da nova rede. Os postes deverao ser calculados ja prevendo um acréscimo
futuro de pelo menos 20% dos esforgos ja previstos, antevendo uma condicao de novas
implementacoes de redes aéreas sobre 0 mesmo posteamento.

As luminarias e ferragens existentes nos postes que forem substituidos deverao ser remanejadas com
cautela para serem reinstaladas nos novos postes.

Deve estar previsto ainda a instalacdo de quatro transformadores em pontos estratégicos desta rede
para assumir a carga que hoje é alimentada por quatro ramais de baixa tensao da Copel, as quais a
ITAIPU solicitara o desligamento das unidades consumidoras no momento oportuno para realizar a
transferéncia de fontes.

Estes transformadores serao fornecidos pela ITAIPU através por meio de remanejamentos de outras
redes distribuicdo que serao desmobilizadas neste mesmo certame.

O cabo de aluminio coberto em XLPE classe 15 kV a ser utilizado para a construgao da rede compacta
também sera fornecido pela ITAIPU BINACIONAL.

A tabela a seguir quantifica de forma estimada os principais itens que compde o fornecimento
necessario para a construgao da rede, contudo para uma referéncia de custo mais precisa € sugerido
uma visita para avaliacao das condicoes locais e o calculo mecanico dos esforcos envolvidos baseado
no projeto de posteamento existente.

Tabela 4. Quantidades estimadas dos principais itens de fornecimento pela Contratada

Descrigdo Und Qtde
Braco anti balango 35 kV pC 88
Braco tipo L 15kV e 35 kV pC 99
Cordoalha de aco 9,5 mm? kg 2.160
Chave fusivel 15/300 A pe 24
Chave faca 15/630 A pc 6
Cobertura protetora para grampo de linha viva pc 36
Espagador losangular 15kV [ole; 730
Isolador ancoragem 15kV polimérico [ole; 23
Isolador polimérico 15kV ¢/pino pc 42
Para-raios 12kV polimérico ol 24
Poste B1000/10,5m pc 3
Poste B300/10,5m pc 2
Poste B300/12m pC 7
Poste B600/10,5m pc 1
Poste D150/10,5m pc 7
Suporte C 35 kV ol 8

Os materiais a serem empregados na construgao desta rede de distribuicdo compacta protegida
precisam ser homologados pela Copel. Casos omissos a fiscalizacao devera ser consultada.

E vélido ressaltar que toda e qualquer instalagéo existente a montante de cada uma das unidades
consumidoras € de propriedade da Copel, o que inclui transformadores, poste e ramais aéreos. O que
implica dizer que a CONTRATADA devera prover o meio necessario para a transferéncia de carga sem
utilizar destas infraestruturas.

A MEDICAQO do item sera efetuada pela unidade global (gl.) de fornecimento, apés a conclusdo de
todos 0s servicos relacionados a construgao da rede compacta de 13,8 kV, conforme requisitos desta
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especificacdo, devendo estar inclusos todos os custos com levantamentos de campo para
reconhecimento do local, mao de obra, ferramental e equipamentos necesséarios a execugao do
Servico.

419 [TENS 27 A 30 DA PLANILHA DE PRECOS - LANGCAMENTO DOS CABOS DE MT E BT

4.19.1 Execucéo de ramais de MT (itens 27, 28 e 29 da planilha de pregos)

Langamento de cabos isolados 12/20 kV, com se¢des variando entre 35 e 120 mm?, todos fornecidos
pela ITAIPU, em rede de dutos subterraneos, com puxamento manual ndo excedendo o limite maximo
de tracéo do cabo, incluindo aplicacéo de lubrificante a base d’agua e execucao de emendas, também
fornecidas pela ITAIPU, conforme anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)R0.

4.19.2 Execucdo de ramais de BT (item 30 da planilha de precos)

Lancamento de cabos isolados 0,6/1 kV, com seccdes variando entre 10 e 185 mm?2, todos fornecidos
pela ITAIPU, em rede de dutos subterrdneos, com puxamento manual nao excedendo o limite maximo
de tracéo do cabo, incluindo aplicagéo de lubrificante a base d’agua e fornecimento e execucao de
emendas, conforme anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)RO0.

4.19.3 Condigcdes gerais

Antes do inicio dos trabalhos a CONTRATADA devera apresentar um plano de lancamento de todos os
cabos e bitolas, prevendo o melhor aproveitamento dos cabos, respeitando o limite maximo de tracao
de cada tipo e seccao de cabo, sobras de cabo em pontos estratégicos da rede ou a cada quantidade
de metros de rede, evitando ao maximo a execugao de emendas, as quais invariavelmente deverao
estar localizadas dentro de caixas de passagem. Sem este plano de langamento previamente aprovado
pela ITAIPU, os trabalhos NAO poderao sob hipétese alguma serem iniciados.

Todos os condutores de média e baixa tensdo, em cada caixa de passagem, deverao ser identificados
individualmente e por circuito, sendo esta Ultima realizada através de uma placa de material plastico
semelhante a Figura 19, contendo as seguintes informacoes:

= Condutores FASE: com a letra “A” ou coloragao Amarela, ou letra “B”, ou coloracao Branca, ou
letra “C”, ou coloragao Vermelha;

= Condutor NEUTRO: com a letra “N” ou coloracao Azul;

= Condutor de PROTEQAO: com a letra “T” ou coloracao Verde, caso 0 mesmo possua isolamento;

= As plaquetas identificando os circuitos devem conter as informacdes minimas do circuito ao qual
pertencem: qual quadro ou cabine derivam, carga que alimentacdo e dados basicos do cabo
como bitola, tipo de isolamento e classe de tenséo.

Outras formas de identificagao podem ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pela ITAIPU.

s

Figura 19. Modelo de placa de identificacao dos cabos
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4.19.4 Da execugao

Antes de iniciar a etapa de langcamento dos cabos € preciso que a CONTRATADA se certifique de que
os eletrodutos foram testados com a passagem de um inspecionador para verificar a presenca de
agentes externos indesejaveis ou mesmo possiveis estrangulamentos no interior dos dutos.

Para a passagem dos cabos deve ser utilizado um gel para facilitar a passagem pelos eletrodutos e
minimizar os danos em sua isolacdo, contudo este gel ndo pode agredir quimicamente a isolacdo do
cabo.

Evitar o arraste do cabo pelo terreno, visto que este podera conter residuos do gel levando consigo
para dentro dos dutos corpos estranhos que possam agredir a isolacdo do cabo.

Devera ser previsto uma sobra de cabos a cada trés caixas de passagem, salvo nos casos em que esta
contenha derivagoes, para evitar o acumulo de cabos.

Nas caixas de passagem que possuam sobra de cabos, estes deverao ser amarrados em um feixe com
cintas plasticas ou arames revestidos com PEAD, e enrolados de forma que figuem na vertical para que
nao sejam pisoteados em uma futura inspegao.

O puxamento dos cabos devera ser realizado de forma manual e simultanea, nado sendo permitido o
langcamento de cabo a cabo nem o uso de veiculos/equipamentos motorizados. Recomenda-se a cada
caixa de passagem retirar os cabos para diminuir o esforgo e para que a tragao de langcamento nao
ultrapasse a recomendada pelo fabricante.

A MEDICAOQ dos itens 27 a 30 da planilha de precos seré efetuada por metro linear (m) de cabo elétrico
lancado e identificado, conforme requisitos desta especificacdo, incluindo mao de obra e ferramental
necessarios a execucao do servigo.

4.20 ITEM 31 DA PLANILHA DE PREGOS - PARA RAIOS E CHAVE FUSIVEL

Conforme anteprojeto 3321-DC-14101-P(1)RO0, referente a desmobilizacéo de redes, duas linhas que se
estendem até o Parque Tecnoldgico de Itaipu (PTI), permanecerao na configuragéo aérea, deste modo,
faz necessario realizar a transicado dos cabos subterrneos para rede aérea. Assim sendo, € solicitado
neste item que a CONTRATADA forneca e execute a instalagao de conjuntos trifasicos de para-raios,
chaves fusiveis, cruzetas e ferragens diversas para conexao dos cabos elétricos subterraneos com os
aéreos, 0s quais deverao atender aos requisitos especificados a seguir.

4.20.1 Fornecimento
Os conjuntos trifasicos ocorrerao nas seguintes quantidades e locais:

» 01 -natransicao de rede subterranea para aérea na estrutura 12.21;
» 01 - natransicao de rede subterranea para aérea na estrutura 12.3.6.9;

4.20.2 Para-raios
Para-raios de resistor nao linear desprovido de centelhador série e atendendo aos seguintes requisitos:

= Tensao nominal de 12 kVef;

= Corrente de descarga nominal (8/20us) de 5 KA,

» Frequéncia nominal de 60 Hz;

» Tensao residual méaxima sob corrente de descarga nominal de 54 kVcr;

» Tensao suportavel min. no invélucro por impulso atmosférico (1,2/50 us) de 70 kVcr;
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= Tenséao suportavel min. no invélucro a frequéncia industrial sob chuva (1min.) de 34 kV;
= Corrente suportavel de impulso de alta intensidade e curta duragao (4-6)/(10-15) us de 65000 Acr;
= Corrente suportavel de impulso retangular de longa duracao (1000us) de 75 Acr.

4.20.2.1 |dentificagcao
Todos os para-raios devem ser identificados de forma legivel e indelével, no préprio invélucro ou por
meio de placa irremovivel de ago inoxidavel ou aluminio, com as seguintes informacoes, no minimo:

= Aexpressdo “PARA-RAIOS DE ZnO”;

= Nome ou marca do fabricante;

= Modelo ou nimero de referéncia do fabricante;
= Tensao nominal, em kV;

= Corrente de descarga nominal, em kA;

= Ano de fabricagao.

4.20.2.2 Acabamento
O involucro e bragadeira de fixacao devem ser impermeaveis e livres de trincas, bolhas ou inclusdes de
materiais estranhos.

Os conectores de linha e aterramento devem ter superficies lisas e ser isentos de trincas, incrustacoes
ou arestas vivas que possam danificar os condutores.

4.20.2.3 Material
Invélucro de material polimérico organico resistente ao trilhamento elétrico e ao intemperismo, na forma
de um isolador do tipo pedestal, oco, de adequada rigidez mecéanica e suportabilidade elétrica.

Os terminais de linha e de aterramento devem ser do tipo pino roscado, de ago inoxidavel ou liga de
cobre, com rosca padronizada com diametro nominal 10 mm ou 12 mm (padrao ABNT) ou 3/8”ou 1/2”
(padrao ASTM). Ambos devem ser dotados de conectores de aco inoxidavel ou liga de cobre,
dimensionados para receber condutores na faixa de 4,0 mm a 7,0 mm de didmetro. Os materiais
utilizados para a porca sextavada e a arruela de pressao devem ser compativeis com os terminais e
conectores. Todos os componentes em liga de cobre devem ser totalmente estanhados.

Bragadeira de fixacdo de material polimérico organico, de modo a prover adequada resisténcia
mecanica, suportabilidade elétrica e resisténcia a intempéries.

Os para-raios de distribuicao devem ser providos de bracadeira apropriada para instalagdo em cruzeta
de concreto através de suporte tipo "L" (NTC 813960) ou diretamente ao suporte tipo "T" (NTC 813964).

Deve, ainda, ser provido de desligador automatico, do tipo detonador ou equivalente, acoplado
externamente ou internamente ao invélucro. Na eventual ocorréncia de defeito elétrico do para-raios,
este dispositivo deve proporcionar o desligamento rapido e automatico do terminal de aterramento,
desativando o para-raios e garantido a continuidade de servigo da rede, possibilitando tambéem a facil
visualizacdo da unidade defeituosa. A curva caracteristica "tempo x corrente" de atuagado deve
acompanhar o produto.

4.20.3 Chave fusivel
Base fusivel de distribuicao tipo “C” atendendo aos seguintes requisitos:

= Corrente nominal de 300 A,;
= |solador de porcelana vitrificada na cor cinza claro notagao Munsell 5BG 7/1;
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= Terminais tipo barramento padrao NEMA, fabricagao em cobre eletrolitico estanhado, espessura
minima de 8 mm;

= As areas de contato com o porta-fusivel devem ser prateadas com um minimo de 8 mm de
espessura;

= As demais partes condutoras devem ser em liga de cobre com teor de zinco nao superior a 6 %;

= A mola do contato superior que mantém a tensdo mecanica entre a base e o porta-fusivel ou a
lamina desligadora, deve ser de aco inoxidavel ou material similar de caracteristicas tais que
garantam a manutencao da referida tensdo mecénica;

= Desenho de referéncia: Norma Técnica Copel - NTC 811234/35 (Dez-2017).

Identificada de modo legivel e indelével, por meio de plagueta ou gravacao no corpo do isolador, com
no minimo, as seguintes informacgoes:

= Nome ou marca do fabricante;

= Tipo ou referéncia comercial e/ou nimero de catalogo;

= Tensao maxima do equipamento, em kV;

= Corrente nominal, em A;

= Tenséao suportavel nominal de impulso atmosférico a terra, em kV;
= Més/ano de fabricacao.

Porta-fusivel: classe de tensdo 15 kV, corrente nominal de 100 A, capacidade de interrupcao
assimeétrica de 10 kA e simétrica de 7,1 kA, aplicavel aos elos fusiveis tipo “h” e “k” - NTC 3810/40
desde 0,5 A até a sua corrente nominal, atendendo aos seguintes requisitos:

= Adaptavel a bases tipo “C”;

» O contato superior do porta-fusivel deve ser provido de olhal para operagdo com vara de
manobra, com ou sem a utilizagao de ferramenta de abertura sob carga;

» A peca metalica que contém o contato inferior articulado deve proporcionar a adaptagao de vara
de manobra para remogao ou instalagdo do porta-fusivel na base e deve permitir, através de
dispositivo adequado, a fixagdo da cordoalha do elo fusivel mantendo-a sob tensdo mecanica
enguanto o elo néo se romper, e causando a abertura da chave quando ocorrer a ruptura do elo
fusivel;

= O tubo do porta-fusivel deve ser de cor cinza, notacdo Munsell 7N, em fibra de vidro prensada, ou
similar, e ter revestimento interno de fibra vulcanizada ou material similar, adequado as
caracteristicas especificadas;

= As partes condutoras devem ser em liga de cobre com teor de zinco nao superior a 6 %, sendo
que os contatos com a base no porta-fusivel devem ser prateadas com no minimo 8 mm de
espessura;

= Desenho de referéncia: Norma Técnica Copel - NTC 811246/49 (Dez-2017).

O porta-fusivel deve estar identificado com serigrafia no tubo, de modo legivel e indelével e resistente a
intempéries, com as seguintes informagdes, no minimo:

= Nome ou marca do fornecedor;

= Tipo ou referéncia comercial e/ou nUmero de catalogo;
= Tensao nominal, em kV:;

= Corrente nominal, em A;

» Capacidade de interrupgao simeétrica nominal, em KA,
= Més/ano de fabricacao.

A MEDICAO do item ser4 efetuada por unidade (un.) de conjunto trifdsico de para-raios, chaves
fusiveis, cruzetas e demais ferragens fornecidos e instalados, conforme planilha de precos e requisitos
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desta especificacao, incluindo mao de obra, ferramental e equipamentos necessarios a execucao do
Servico.

4.21 ITEM 32 DA PLANILHA DE PRECOS - COMISSIONAMENTO

A CONTRATADA sera responsavel pela interligacao das redes aéreas com as subterraneas, incluindo a
construgéao das descidas dos cabos nos pontos de transicao, delimitando a extensao da obra.

Os servigos de instalacao e testes operativos compreendem:

A montagem de todos 0s equipamentos, lancamento e ligacdo dos cabos, objeto deste
fornecimento, bem como o comissionamento e colocacédo em servico do sistema apresentado no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(2)R0;

» Interligacéo elétrica dos transformadores, alimentagbes em baixa tenséo existentes e atendidas
atualmente pela rede aérea que sera desmobilizada, e a proépria rede priméaria, enfim, todos os
materiais e servigos necessarios para o perfeito funcionamento da rede elétrica implantada;

= A mao de obra, materiais de consumo, ferramentas, equipamentos de montagem bem como
instalacbes e servicos de apoio para execucdo dos servicos sdo de responsabilidade da
CONTRATADA;

= [Ensaios elétricos de isolamento e resisténcia Ohmica nas redes subterraneas e aéreas, incluindo
cabines e transformadores;

= Teste de resisténcia de isolamento em cabos de forga de 13,8 kV com uso de Megger;

= Teste de tensdo aplicada em cabos de forga de 13,8kV, com uso de Highpot;

= Comissionamento de sete Cabines e oito QGBT’s fornecidos nos Lotes 5 € 6;

= Testes elétricos e funcionais de transformadores, cabines de 13,8 kV e quadros gerais de
distribuicao, com verificacdo reaperto de barramentos e check de faseamento;

= Verificacdo do funcionamento dos componentes ativos, continuidade dos cabos de controle;

= Teste na légica parametrizada de CLP’s e relés;

= Simulacéao de atuacao das protegoes;

= Verificagdo de intertravamentos mecanicos;

» Medicao de resisténcia de aterramento.

A energizacdo dos novos quadros de distribuicdo e novas subestagbes devem ser realizadas de modo
que ocorra 0 menor impacto aos usuarios. Portanto, os servicos devem ser programados para que
sejam realizados em horario que nao ocorra expediente normal de trabalhos nos escritérios da area
prioritaria da ITAIPU BINACIONAL.

A MEDICAO do item sera efetuada por unidade global (gl.) de execugédo dos testes em campo e
interligacao das novas infraestruturas e equipamentos as redes remanescentes, incluindo mao de obra,
ferramental e equipamentos necessarios a execucao do servico.

4.22 ITENS 33 E 34 DA PLANILHA DE PRECOS — DESMOBILIZAGAO

4.22.1 Desmobilizag&o de subestagdes e cabines (item 33 da planilha de pregos)

Desmobilizacado de CINCO subestacdes e DUAS cabines metélicas de seccionamento e protecao que
atendem os prédios do Escritério Central, Blocos da Engenharia, Carpintaria, Laboratério de Concreto e
Bunker Coordenacdo com todos 0s seus componentes que deverdo ser transportados para o
Almoxarifado a menos de 4 km do local, conforme indicado no anteprojeto 3321-DC-14101-P(1)R0.

Fazem parte de escopo 0s servicos e equipamentos necessarios para a total desmontagem e
demolicdes, bem como a retirada de todas as infraestruturas, incluindo postes, bases de concreto,
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calhas de cabos, telas de cerceamento e transporte até os locais de destinacdo, Almoxarifado ou Bota
Fora, a uma distancia média de 4 km dos locais de realizagao das atividades.

Devem ser plantadas placas de grama, nos terrenos que forem realizadas as demolicoes e retirada de
bases e infraestruturas. Esta grama sera medida através do item 18 da planilha de precos.

4.22.2 Desmobilizagdo de redes aéreas (item 34 da planilha de pregos)

Seccionamento e desmobilizacdo de rede aérea convencional 13,8 kV com extenséo aproximada de
3.5600 metros, incluindo todos 0s seus acessorios entre as estruturas, conforme indicado no anteprojeto
3321-DC-14101-P(1)R0O, o que compreendem postes com alturas entre 12 e 18 m, cabos,
transformadores, chaves a vacuo e cabines, materiais que deverdo ser transportados para o
Almoxarifado a menos de 4 km do local da obra.

A desmobilizagao das redes de média tensao somente podera ser realizada apds a conclusao dos
servigos constantes nos anteprojetos 3321-DC-14101-P(2)R0 e 3321-DC-14101-P(3)R0.

Os servicos que dependerem do desligamento dos alimentadores de média tensao poderdo ser
realizados somente fora do horario de expediente normal da ITAIPU BINACIONAL, ficando
condicionado a aprovagao prévia da programacao.

Faz parte deste item, a retirada do ramal aéreo de média tensao trifasico de 13,8 kV composto por cabo
de aluminio nu de bitola 266,8 AWG/KCM, retirada de postes, desinstalagdo de transformadores,
chaves a véacuo, luminarias, ferragens, isoladores e acessorios, conforme anteprojeto 3321-DC-14101-
P(1)RO. Os materiais desmobilizados deverao ser classificados e separados para armazenagem ou
sucata em local a ser indicado pela ITAIPU BINACIONAL.

Devera ser também executada a limpeza final de toda a area trabalhada e de todos os materiais
provenientes da escavacao ou dos trabalhos realizados, transportando os entulhos para o bota-fora
especifico.

A MEDICAO do item 33 da planilha de precos sera efetuada por unidade (un.) de subestacao ou cabine
metélica desmobilizada, incluindo demolicdo de bases de concreto e alvenarias, desmobilizagao
cercas, postes painéis de baixa tenséo e tubulagbes enterradas, nivelamento do terreno e recobrimento
com grama, incluindo mao de obra, ferramental e equipamentos necessarios a execucao do servico.

A MEDICAO do item 34 da planilha de precos sera efetuada por unidade global (gl.) de redes e
estruturas aéreas desmobilizadas, incluindo, postes, transformadores, chaves, redes enterradas, caixas
de passagem e demais elementos de redes, nivelamento do terreno e recobrimento com grama,
incluindo méao de obra, ferramental e equipamentos necessarios a execugao do servico.
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LOTE 2 - CABOS ELETRICOS UNIPOLARES

1 GERAL

A Especificagdo Técnica deste lote tem por objetivo estabelecer os critérios e exigéncias técnicas
minimas para a fabricacao e fornecimento de cabos elétricos de poténcia e aterramento, incluindo
documentagéo, ensaios, embalagem, seguro e ftransporte até Usina Hidrelétrica de ITAIPU
BINACIONAL, Avenida Tancredo Neves, 6731, Foz do Iguacu - PR.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO

2.1 MATERIAIS QUE FAZEM PARTE DO FORNECIMENTO.

O fornecimento deve incluir no minimo os seguintes itens:

a)

b)

12 (doze) carretéis com cabo unipolar de cobre #35 mmz2, classe 12/20 kV, fornecido conforme
condicbes gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 4, totalizando 9.348 m de
comprimento;

6 (seis) carretéis com cabo unipolar de cobre, #95 mm?2, classe 12/20 kV, fornecido conforme
condicbes gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 4, totalizando 3.465 m de
comprimento;

16 (dezesseis) carretéis com cabo unipolar de cobre #120 mm2, classe 12/20 kV, fornecido
conforme condigdes gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 4, totalizando 12.577 m de
comprimento;

3 (trés) carretéis com cabo unipolar de cobre #10 mm2, classe 0,6/1 kV, conforme condigoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 4.500 m de comprimento;

1 (um) carretel com cabo unipolar de cobre #50 mm2, classe 0,6/1 kV, conforme condicoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 500 m de comprimento;

1 (um) carretel com cabo unipolar de cobre #70 mm2, classe 0,6/1 kV, conforme condicoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 500 m de comprimento;

1 (um) carretel com cabo unipolar de cobre #95 mm2, classe 0,6/1 kV, conforme condicoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 1.000 m de comprimento;

1 (um) carretel com cabo unipolar de cobre #120 mmz?, classe 0,6/1 kV, conforme condicoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 6.000 m de comprimento;

1 (um) carretel com cabo unipolar de cobre #150 mmz2, classe 0,6/1 kV, conforme condicoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 1.000 m de comprimento;

2 (dois) carretéis com cabo unipolar de cobre #185 mmz2, classe 0,6/1 kV, conforme condicoes
gerais do capitulo 3 e caracteristicas do capitulo 5, totalizando 1.300 m de comprimento;

Cabo de cobre nu #35 mm?2, conforme condicdes gerais do capitulo 3 e caracteristicas do
capitulo 6, totalizando 3.100 m de comprimento;

Cabo de cobre nu #70 mm2, conforme condicbes gerais do capitulo 3 e caracteristicas do
capitulo 6, totalizando 4.812 m de comprimento;

Cabo de aluminio coberto, #70 mm2, classe 8,7/15 kV, conforme condi¢des gerais do capitulo 3
e caracteristicas do capitulo 7, totalizando 12.000 m de comprimento.
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2.2 SERVIGOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

a) Ensaios e inspecdes em fabrica com acompanhamento de inspetores da ITAIPU BINACIONAL,
conforme capitulo 8 desta Especificacao Técnica;

b) Conjunto de desenhos e/ou documentos técnicos relacionados ao objeto de fornecimento e
conforme item 3.2 desta Especificacao Técnica;

c) Garantia conforme item 3.1.4 desta Especificagéo Técnica;

d) Transporte da fabrica para o Depdsito de Materiais da UHI na Margem Esquerda.

3 CONDIGOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Prazo de fornecimento

O prazo de fornecimento do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data de
emissao da “Ordem de Inicio de Fornecimento” emitida pela Diretoria de Coordenacéo. Esse prazo
podera ser prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de Licitacao — NGL,
na forma em vigor.

3.1.2 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serdo usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricoes técnicas, unidades das grandezas, especificacoes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em outro sistema de
unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades (para efeito
de conversao considera-se nestas Especificacoes 1kgf = 10N). Todas e quaisquer instrugdes escritas
apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas, artigos, catédlogos e dizeres em desenhos,
deverao ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes nacionais, e nos idiomas portugués e
inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.3 Normas e/ou documentos aplicaveis

Para fins de projeto, selecdo de matéria-prima, normas de fabricacdo, acabamento, critérios de
qualidade e métodos de ensaios, 0s equipamentos fornecidos deverao satisfazer as condicoes exigidas
nestas Especificacoes e, nos pontos omissos, as normas NBR 5410, NBR 14039, NBR 6251, NBR 6524,
NBR 7286, NBR 11873 e NM 280, em suas revisbes mais recentes, € em outras normas aplicaveis.

3.1.4 Garantia

O fornecedor deve garantir, entre outras exigéncias, a qualidade de todos os materiais usados, de
acordo com 0s requisitos desta especificacao, bem como a reposicao, livre de despesas, de qualquer
cabo considerado defeituoso, devido a eventuais deficiéncias em seu projeto, matéria-prima ou
fabricagao, que venham a ser registradas no periodo de 18 meses de operacgao satisfatéria, a contar da
data de entrada em servico ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que ocorrer
primeiro.

Despesas com mao de obra decorrente de retirada e instalacdo de cabos comprovadamente com
defeito de fabricacdo, bem como o transporte destes entre o Depdsito de Materiais da UHI-ME e a
CONTRATADA, correrao por conta desta.
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3.2 DOCUMENTOS E INFORMAGAO TECNICAS DO FABRICANTE

3.2.1 Apresentacdo de Documentos

Todos os desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Basicas para Elaboracao/Reviséo e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:

= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);
= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).

Quando da apresentacao dos documentos, estes formatos deverédo ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagdes ou complementacoes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serdo aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumérico para ordenar o seu arquivamento. A geracao
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagao dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovagao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacoes técnicas necessarias para o completo entendimento do objeto de fornecimento poderao
ser apresentadas em extensao pdf, devendo estes receber uma folha de rosto.

Documentos que impliquem alguma responsabilidade ou autoria deverao ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.

3.2.2 Projeto e demais documentagdes técnicas
Os seguintes documentos devem ser enviados para aprovacao da ITAIPU BINACIONAL:

a) Folha de Dados Garantidos, contendo todos os dados dos cabos com os valores garantidos
que se pretende fornecer;

b) Plano de Inspecao e Testes (PIT), conforme capitulo 3.2.4;

c) Procedimentos para instalacdo e manutencao.

A ITAIPU, de posse dos documentos, procedera com andlise da folha de caracteristicas técnicas,
sendo que irregularidade constatada sera comunicada ao fornecedor a fim de sana-la.

As inspecoes de recebimento devem ser com base no contetdo da folha técnica aprovada e desenhos.

3.2.3 Aprovagéo dos documentos

A CONTRATADA devera submeter a analise e aprovagao da ITAIPU, antes do inicio de fabricagao dos
materiais, 0s arquivos editaveis de cada documento relacionado ao fornecimento. Dentro de 10 dias a
contar da data de recebimento, A ITAIPU, respondera a CONTRATADA conforme indicagao a seguir:

a) Aprovado;
b) Aprovado com ressalvas;
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c) Na&o aprovado.
No caso "a", o fornecedor podera proceder com a fabricagao e ou fornecimento do material.

No caso "b", o fornecedor ficara impedido de fabricar ou fornecer o material e devera apresentar
informagdes que por ventura ndo tenham ficado claras, devendo apresentar as corregdes em um prazo
maximo de 15 dias Uteis.

No caso '"c", o produto ofertado esta em desacordo com as especificacdes estando o fornecedor
desqualificado para o fornecimento do item.

A aprovagao de qualquer desenho pela ITAIPU nao exime a CONTRATADA da plena responsabilidade
quanto a qualidade do material, nem da obrigagéo de fornecé-lo de acordo com os requisitos das
normas e desta especificagao.

3.2.4 Plano de inspegéo e teste (PIT)

A CONTRATADA deve preparar e submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL os procedimentos e
instrugcbes com os detalhes da execucao de cada teste a ser realizado na fabrica. Procedimentos e
instrugbes devem ser estruturados sob a forma de formularios de inspegao e ensaios individuais (PIT).
Cada PIT deve conter, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Nome da ITAIPU BINACIONAL e do fabricante;

b) Numero do Contrato da ITAIPU BINACIONAL e da Ordem de Fabricacao do fabricante;

c) ldentificagado do item a ser testado.

d) Nome do ensaio;

e) Descricao de todas as fases a serem executadas.

f) Descricao de cada cenario de teste, disposicao dos componentes, simuladores, ferramentas de

hardware e software e acessoérios utilizados nos ensaios (constantes, métodos e instrumentos
empregados).

g) Numero de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio;

h) Critérios de avaliacéo e resultados esperados.

i) Outras informacoes relevantes para o ensaio considerado.

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL, com uma antecipagao minima
de 30 dias, as formas de inspegcao e teste (PIT) de cada ensaio e o respectivo cronograma de
execucao.

A ITAIPU BINACIONAL se reserva o direito de, sem qualquer encargo ou alteragdo das obrigacoes
contratuais, efetuar alteracoes, inclusdes, supressoes ou alteracdes no Plano de Inspecao e Teste (PIT)
submetido pela CONTRATADA para aprovacao.

3.3 REQUISITOS ESPECIFICOS
3.3.1 Condicbes de operagao dos condutores

a) Temperatura ambiente, no interior de camaras, e ao ar livre, variando de -5°C a 60°C
(AA4+AAB), bastante favoravel ao desenvolvimento de fungos e a corrosao acelerada;

b) Instalados ao ar livre, com exposicao direta a luz do sol; camaras subterraneas, ou em banco de
dutos sujeitos a imerséo intermitente de até 1 metro abaixo da superficie da agua (AD7) ou
diretamente enterrados no solo;

c) Exposicao a choques mecanicos com até 2 J de energia (AG2);
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d) Suportar operagdes para restabelecimento de energia com a conexao ou desconexao de um

circuito, com carga e/ou sob falta momentanea;
e) Sistema elétrico de poténcia conforme Tabela 5.

Tabela 5. Caracteristicas sistema elétrico distribuicao UHI-ME

Classe de Tensao do Cabo (Vy/V) 12/20 kV 0,6/1kV

Tensao nominal do sistema (eficaz) 13,8 kV 220/380/440V

Tensdo maxima (eficaz) 15 kV 1 kV

Condigao do neutro Solidamente Aterrado | Solidamente Aterrado
X0/X1<1 X0/X1<1

Tensdo maxima admissivel fase-terra em caso de falta 13,8 kV 440V

Tempo maximo de duracao de falta 600 ms

Nivel de isolamento dos isoladores (NBI) 110 kV

Poténcia maxima de curto-circuito do sistema 280 MVA

3.3.2 Marcagé&o na cobertura

A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcacao indelével
em alto relevo ou por meio de tinta impressa, a intervalos maximos de 50 cm, facilmente legivel a 60 cm
de distancia, com as seguintes informacoes:

Nome do fabricante;

Tensao de isolamento (V, / V);

Secao nominal do condutor (mm?2);

Siglas identificando o material do condutor (cobre), da isolagao e da cobertura;
Segao da blindagem metalica (mm2) e material (cobre) — quando aplicavel;
Ano de fabricagao;

= NuUmero da norma ABNT NBR do cabo;

» Marcacao sequencial métrica.

3.3.3 Acondicionamento
Os cabos devem ser embalados em carretéis de madeira, adequados ao transporte rodoviario,
ferroviario ou maritimo, ao armazenamento ao tempo e as operagdes usuais de manuseio.

As extremidades dos cabos devem ser convenientemente seladas com capuzes de vedacao, fita auto-
aglomerante, ou com fita adesiva resistente as intempéries a fim de evitar a penetracao de umidade
durante o manuseio.

Os cabos devem ser fornecidos em lances nominais personalizados, conforme
Tabela 6 e Tabela 7 a seguir:

Tabela 6. Comprimento Util em cada lance cabo de cobre classe 12/20 kV

SECAO NOMINAL (mm?)

SEQUENCIAL 35 %5 120
Carretel n°1 (metros) 680 800 946
Carretel n°® 2 (metros) 680 800 946
Carretel n® 3 (metros) 680 800 946
Carretel n°® 4 (metros) 698 355 946
Carretel n° 5 (metros) 698 355 946
Carretel n° 6 (metros) 698 355 946
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Carretel n® 7 (metros) 753 = 674
Carretel n° 8 (metros) 753 — 674
Carretel n® 9 (metros) 753 — 674
Carretel n® 10 (metros) 985 — 648
Carretel n® 11 (metros) 985 — 648
Carretel n® 12 (metros) 985 — 648
Carretel n® 13 (metros) — — 663
Carretel n® 14 (metros) - - 663
Carretel n® 15 (metros) — — 663
Carretel n® 16 (metros) — — 946
TOTAL (metros) 9.348 3.465 12.577

Tabela 7. Comprimento Util em cada lance cabo de cobre classe 0,6/1 kV

SECAO NOMINAL (mm?)

SEQUENCIAL 10 50 70 95 120 150 185
Carretel n° 1 (metros) 1.500 500 500 1.000 600 1.000 650
Carretel n° 2 (metros) 1.500 — — — — — 650
Carretel n° 3 (metros) 1.500 - - — — - —
TOTAL (metros) 4.500 500 500 1.000 | 6.000 1.000 1.300

Cada carretel deve conter apenas um lance de cabo, devendo os mesmos ser numerados
individualmente, ndo poderao apresentar quantidade Util inferior ao estabelecido nas
Tabela 6 € Tabela 7, sob pena de recusa de todo o lance de cabo.

Conforme o plano de inspecao e testes a ser fornecido pelo fabricante, uma sobra pode ser necessaria
para confeccao de corpos-de-prova, sendo que este quantitativo ou qualquer outra metragem adicional
fornecida nos carreteis ndo sera computada no pagamento do material.

Os carretéis devem:

a) Ser isentos de defeito e/ou materiais que possam vir a danificar mecéanica e quimicamente os
cabos e ter resisténcia adequada quando exposto a intempéries;

b) A madeira utilizada para a construgcao dos carretéis deve seguir a NBR 6236, com durabilidade
minima de 24 meses;

c) Estar com as dimensées de acordo com a NBR 11137;

d) Possuir o diametro externo do tambor calculado de acordo com a NBR 9511;

e) Ser feito de modo que a massa e as dimensdes sejam mantidas dentro de limites razoaveis, a fim
de facilitar o manuseio, o armazenamento e o transporte.

Para cada unidade de expedicéo (bobina), a incerteza maxima exigida na quantidade efetiva € de =1 %
em comprimento.

Os carreteis devem ser identificados de forma legivel e indelével, com as seguintes informagdes:

Nome e / ou marca comercial do fabricante;

Pais de origem;

O nome “ITAIPU BINACIONAL";

Nome do produto;

Identificagdo completa do cabo: nimero de condutores, secdo nominal em mmg?, material do
condutor, material da isolacao e da cobertura, tensao de isolamento (V./V);

= NuUmero do contrato;
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NOTAS:

NUmero de série da unidade;

NUmero sequencial das bobinas de acordo com o comprimento dos lances;
Ano de fabricagao;
Massa bruta e liquida, em kg;

Comprimento do cabo na unidade, em metros;

Seta indicativa e a frase “DESENROLE NESTE SENTIDO”.

1) O raio minimo dos nucleos de carretéis devem ser 12 vezes o didametro externo do cabo;

2) A identificacdo dos carretéis deve ser feita, através de placa de aluminio em alto ou baixo relevo ou
etiqueta polimérica resistente as intempéries e aos raios ultravioleta, e fixada adequadamente em
ambos os discos laterais;

3) O fornecedor deve numerar os diversos carretéis e anexar a nota fiscal, uma relagéo descritiva do

conteudo individual de cada um.

4 ITENS 1 A 3 DA PLANILHA DE PRECOS — CABO DE COBRE ISOLADO 12/20 KV

41 CARACTERISTICAS TECNICAS

Os cabos de cobre unipolares classe 12/20 kV, espessura plena de isolacéo, destinados a instalacao
nas redes elétricas subterraneas do Lote 1 deste certame, devem seguir o padrao construtivo conforme

Figura 20, e Tabela 8 e Tabela 9 desta especificagao.

A — Condutor

B — Blindagem semicondutora do condutor
C - Isolagao

D — Blindagem semicondutora da isolagao
E — Blindagem metalica

F — Cobertura

Figura 20. Camadas de construgao do cabo de MT

Tabela 8. Caracteristicas dimensionais e construtivas

FORM. DIMENSOES (mm) MASSA
SECAO | NUM. CE)(I)AI\IMD%JTTFg% ESPESSURAS NOMINAIS DElﬁyEllz?TNR(()) APROX.
(mm2) | MiN. CABO
FIOS A TOTAL (kg/km)
MIN. | MAX. B C D E F MIN. | MAX.
35 7 6,8 7,0 0,4 55 0,4 0,5 1,5 24,5 25,5 860
95 19 11,2 11,5 0,4 55 0,4 0,6 1,7 29,3 30,7 1.550
120 24 12,5 13,0 0,4 55 0,4 0,6 1,7 30,3 31,7 1.820
Tabela 9. Caracteristicas de desempenhos mecanico e elétrico
SECAO NOMINAL (mm?2) 35 95 120
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA EM CC A 20°C (Q/km) 0,524 | 0,193 | 0,153
TRACAO MINIMA DE PUXAMENTO DO CABO PELO CONDUTOR (daN) 245 665 840

TENSAO SUPORTAVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFERICO (kV — valor de

crista) — MINIMO

125 125 125

TENSAQ ELETRICA DE SCREENING - 15min - (kV)

41 47 47
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TENSAO PARA ENSAIO DE EXPLOBAQAO 24 27 o8
DESCARGAS PARCIAIS — (kV) MEDICAO 20 23 24
SECAO MINIMA DA BLINDAGEM METALICA DE FIOS DE COBRE (mm?) 10 16 16
DIAMETRO MINIMO DE CADA FIO DE COBRE DA BLINDAGEM (mm) 0,50 | 0,60 | 0,60

4.2 MATERIAIS E CONSTRUCAO

421 Condutor (A)
Constituido de fios de cobre nu, bloqueado, sem revestimento metélico designado por condutor de
secao circular, redondo compactado, encordoamento classe 2 conforme NBR NM 280.

Os fios de cobre do condutor devem ter:

» Témpera mole e alongamento, de acordo com a NBR 5111;

= Resistividade maxima deve ser de 0,017241 Q.mm2/m, a 20°C;

= Os intersticios internos entre os fios componentes do condutor devem ser preenchidos com
elemento de bloqueio de modo a impedir a propagacao longitudinal de agua, devendo ser
compativel termicamente e quimicamente com os demais materiais empregados no cabo;

= Diametro uniforme e acabamento industrial isento de fissuras, escamas, rebarbas, asperezas,
estrias, inclusdes, falhas no encordoamento e outros defeitos que possam comprometer o
desempenho do produto.

42.2 Isolagéo (C)

Camada plena da isolagao constituida por composto termofixo extrudado de borracha etileno-propileno
EPR 105°C, livre de chumbo, para cabos classe 12/20 kV, adequada para temperaturas de 105 °C no
condutor em regime permanente, 140°C em regime de sobrecarga, 100 horas durante 12 meses
consecutivos ou 500 horas durante a vida do cabo e 250°C em regime de curto-circuito, com duragao
maxima de 5 segundos.

Espessura e caracteristicas minimas definidas nas Tabela 8 e Tabela 9 desta especificagdo e nos
pontos omissos satisfazer a NBR 6251.

A isolagao deve ser na cor natural, homogénea, continua e concéntrica, ficar perfeitamente justaposta
sobre a blindagem do condutor, ser de facil remocao e nao aderente a mesma.

4.2.3 Blindagem semicondutora (B e D)
Tanto o condutor quanto a isolacdo devem ser blindados por distintas camadas semicondutoras
extrudadas, de material compativel com o material da isolagao.

As blindagens semicondutoras devem ser aplicadas pelo processo de tripla extrusao (em conjunto com
a isolagao), de modo a manter intimo contato com as superficies do condutor e da isolagao, porém nao
aderentes e de facil remogao pelo processo a frio.

A cura dos materiais (vulcanizacao) devera ser feita pelo sistema denominado “dry curing”, isto é, o
tubo de vulcanizagao é pressurizado com gas nitrogénio, seco e aquecido por resisténcias elétricas.
Demais requisitos conforme Tabela 8 desta especificacdo e NBR 6251.
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4.2.4 Blindagem metalica (E)

Deve ser aplicada sobre a blindagem semicondutora da isolacao de forma helicoidal, uma camada
concéntrica e uniforme de fios de cobre, protegida quimicamente contra a acao dos materiais sintéticos
do cabo. A blindagem metélica da isolagao deve:

= Ser constituida por fios de cobre nu com resistividade maxima de 0,018312 Q.mm2/m a 20 °C;

= Possuir secoes e diametros minimos dos fios conforme as Tabela 8 e Tabela 9;

= Apresentar continuidade elétrica ao longo de todo o seu comprimento, isenta de quaisquer
imperfeicoes.

NOTA: Para projetos onde a corrente de curto € elevada como saidas de subestacdes transformadoras,
o fabricante deve consultar a ITAIPU BINACIONAL para o levantamento dos parametros
necessarios ao dimensionamento da secao da blindagem metalica.

425 Cobertura (F)

A cobertura deve ser constituida por um composto termoplastico a base de policloreto de vinila ou
cloreto de vinila tipo ST2, SEM CHUMBO, adequado para temperaturas de 105 °C no condutor em
regime permanente. Demais requisitos conforme Tabela 8 desta especificacao e NBR 6251.

A cobertura deve ser na cor preta, homogénea, concéntrica, continua e apresentar superficie lisa, isenta
de trincas, porosidades e materiais estranhos ou contaminantes.

5 ITENS 4 A 10 DA PLANILHA DE PRECOS — CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0 KV

51 CARACTERISTICAS TECNICAS

Os cabos de cobre unipolares classe 0,6/1 kV, isolagcdo e EPR devem seguir o padrao construtivo
conforme Figura 21 e Tabela 10 desta especificagao.

A — Condutor
B - Isolagéao
| ‘ ‘ C — Cobertura

Figura 21. Camadas de construgao do cabo de MT

Tabela 10. Caracteristicas dimensionais e construtivas

DIMENSOES (mm) MASSA RESIISTEIEICIA

~ DIAMETRO DIAMETRO ELETRICA

S(i%AZ)O CONDUTOR E?\IPOEI\aISNUAFIzSA S EXTERNO A(?Eg(;( | MAXIMA EM

(A) TOTAL (kg/km) CC A 20°C
MAX. B C MIN. | MAX. (Q/Km)

10 4,0 0,7 1,0 7,3 7,6 123 1,91
50 9,2 1,0 1,2 13,7 14,0 526 0,386
70 10,9 1,1 1,2 15,6 16,0 715 0,272
95 12,6 1,1 1,3 17,5 18,0 932 0,206
120 14,1 1,2 1,3 19,1 19,6 1.168 0,161
150 16,0 1,4 1,4 21,4 21,9 1.453 0,129
185 17,6 1,6 1,4 23,5 24,0 1.741 0,106
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5.2 MATERIAIS E CONSTRUCAO

5.2.1 Condutor (A)
Constituido de fios de cobre nu, sem revestimento metalico designado por condutor de segao circular,
redondo normal, encordoamento classe 5 extraflexivel conforme NBR NM 280, devendo apresentar:

» Témpera mole e alongamento, de acordo com a NBR 5111;

= Resistividade maxima deve ser de 0,017241 Q.mm2%/m, a 20°C;

= Diametro uniforme e acabamento industrial isento de fissuras, escamas, rebarbas, asperezas,
estrias, inclusdes, falhas no encordoamento e outros defeitos que possam comprometer o
desempenho do produto.

5.2.2 Isolagéo (B)

Camada isolante constituida por composto termofixo extrudado em dupla camada de borracha etileno-
propileno HEPR 90°C, para cabos classe 0,6/1,0 kV, adequado para temperaturas de 90 °C no
condutor em regime permanente, 130°C em regime de sobrecarga, 100 horas durante 12 meses
consecutivos ou 500 horas durante a vida do cabo e 250°C em regime de curto-circuito, com duragao
maxima de 5 segundos.

A isolacéo deve ser na cor natural, homogénea, continua e concéntrica, ficar perfeitamente justaposta
sobre o condutor, atender aos requisitos da Tabela 10 desta especificacdo e nos pontos omissos
satisfazer a NBR 6251.

5.2.3 Cobertura (C)

A cobertura deve ser constituida por um composto termoplastico a base de policloreto de vinila ou
cloreto de vinila tipo ST2, SEM CHUMBO, adequado para temperaturas de 105 °C no condutor em
regime permanente. Demais requisitos conforme Tabela 10 desta especificagao e NBR 6251.

Acabamento na cor preta marcado longitudinalmente com uma listra de cor clara para identificagao das

fases, distribuicdo concéntrica apresentando superficie lisa, continua e homogénea, isenta de trincas,
porosidades e materiais estranhos ou contaminantes.

6 ITENS 11 E 12 DA PLANILHA DE PREGOS — CABO DE COBRE NU

6.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

Os cabos de cobre nu devem seguir o padrao construtivo conforme Figura 22 e Tabela 11Tabela 9
desta especificagao.

Figura 22. Padrao construtivo cabo de cobre nu

Tabela 11. Caracteristicas construtivas e elétricas

SEQAO FORMAQAO CONDUTOR COMPLETO
NOMINAL N° DIAMETRO DIAMETRO MASSA | CARGA DE RESISTENCIA
(mm?) DE | NOMIAL DOS | NOMINAL APROX. RUETURA MAXIMA EM
FIOS | FIOS (mm) (mm) CABO MINIMA CC A 20°C
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(kg/km) (daN) (Q/km)
35 7 25 75 308 1.073 0,538
70 19 212 10,6 606 2106 0,276

6.2 MATERIAIS E CONSTRUCAO

6.2.1 Condutor
Constituido de fios de cobre nu, sem revestimento metalico designado por condutor de segao circular,
redondo normal, encordoamento classe 2, conforme NBR NM 280, devendo apresentar:

» Témpera meio dura e alongamento, de acordo com a NBR 5111;

= Diémetro uniforme e acabamento industrial isento de fissuras, escamas, rebarbas, asperezas,

estrias, inclusdes, falhas no encordoamento e outros defeitos que possam comprometer o
desempenho do produto.

7 ITEM 13 DA PLANILHA DE PRECOS - CABO DE ALUMINIO COBERTO 8,7/15 KV

7.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

Os cabos de aluminio cobertos unipolares classe 15 kV, destinados a instalagado em redes aéreas
compactas devem seguir 0 padrdo construtivo conforme Figura 23, Tabela 12 e

Tabela 13 desta especificacao, €, nos pontos omissos, satisfazer a NBR 11873.

B - Blindagem semicondutora

| ‘ ’ C - Cobertura

C B A

Figura 23. Padrao construtivo cabo de aluminio coberto

Tabela 12. Caracteristicas construtivas

CONDUTOR CABO COMPLETO
SECAO N° DIAMETRO ESPESSURA DIAMETRO MASSA | CARGA
NOMINAL | DE p p NOMINAL DA p p APROX. RUPTURA
WAL | DE | MINIMO | MAXIMO | cogRTURA | MINIMO | MAXIMO | Gago” | wiNiA
70 12 9,5 10,0 3,0 15,5 18,0 315 910

Tabela 13. Caracteristicas elétricas
] CABO COBERTO
SECAO | CLASSEDE | TENSAO | CAPACIDADE | RESISTENCIA
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NOMINAL | TENSAO (kV) | APLICADA | CONDUCAO | MAXIMA EM
(mm2) A 60 Hz CORRENTE * | CCA20°C
(A) (Q/km)
70 15 18 282 0,443

*A capacidade de conducao de corrente é para temperatura no condutor de 90 °C e ambiente de 40 °C,
vento de 2,2 km/h e com sol (radiagao de 1000 W/m?2).

7.2 MATERIAIS E CONSTRUGAO

7.2.1  Condutor (A)
Constituido de fios de aluminio nu, blogqueado, sem revestimento metalico designado por condutor de
secao circular, redondo compactado, encordoamento classe 2 conforme NBR NM 280, devendo ter:

= Encordoamento conforme NBR 5118;

= Témpera mole e alongamento, de acordo com a NBR 5118;

= Os intersticios internos entre os fios componentes do condutor devem ser preenchidos com
elemento de bloqueio de modo a impedir a propagagao longitudinal de agua, devendo ser
compativel termicamente e quimicamente com os demais materiais empregados no cabo;

= Diametro uniforme e acabamento industrial isento de fissuras, escamas, rebarbas, asperezas,
estrias, inclusdes, falhas no encordoamento e outros defeitos que possam comprometer o
desempenho do produto.

7.2.2 Blindagem semicondutora (B)

Deve ser construida por polimero termofixo compativel com a cobertura, de resistividade adequada a
sua finalidade, com espessura igual ou superior a 0,4 mm e minima de 0,32 mm em qualquer ponto da
secao transversal, de forma a atender os limites do diametro externo do cabo completo indicados na
Tabela 12.

E obrigatéria a existéncia desta camada semicondutora.

7.2.3 Cobertura (C)

Camada isolante constituida por composto polietileno reticulado XLPE, para cabos classe 15 kV,
adequado para temperaturas de 90 °C no condutor em regime permanente, resistente a intempéries,
radiagao ultravioleta e abrasdo mecanica, devendo ser faciimente removivel, porém aderente a camada
semicondutora.

A isolacéo deve ser na cor natural, homogénea, continua e concéntrica, ficar perfeitamente justaposta
sobre o condutor, atender aos requisitos da Tabela 13 desta especificacdo € nos pontos omissos
satisfazer a NBR 6251.

7.2.4 Caracteristicas mecanicas
Resisténcia a tracao: O cabo coberto deve suportar os valores de tragao padronizados na Tabela 12,
sem sofrer ruptura da cobertura nem de qualquer fio componente do condutor.

Resisténcia a abraséo: O cabo deve suportar 1000 ciclos, de abraséo por lamina cortante sem que 0
corte supere 0,25 mm da espessura da cobertura.
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7.2.5 Caracteristicas elétricas
Resisténcia elétrica: A resisténcia elétrica do condutor, referida a 20°C e ao comprimento de 1km, nao
deve ser superior aos valores padronizados na

Tabela 13.

Tensao elétrica aplicada: O cabo, quando submetido a tenséo elétrica alternada de frequéncia 60 Hz,
padronizada na

Tabela 13, durante 5 minutos, ndo deve apresentar perfuracdo da cobertura.

Resisténcia ao trilhamento elétrico: O cabo deve ser de classe 2,75 kV quando novo e de classe 2,50 kV
apos envelhecido por 2000 horas em camara de intemperismo artificial.

8 INSPECAO E AMOSTRAGEM

8.1 CONDIGOES GERAIS

A ITAIPU BINACIONAL conta com uma equipe propria de inspecao, devidamente capacitada e
habilitada, a qual o fabricante devera fazer contato para combinar um plano de atividades,
dimensionando um tempo adequado para execucao dos referidos testes.

O fabricante devera proporcionar todas as facilidades para o livre acesso aos laboratérios, as
dependéncias onde estdo sendo fabricados os materiais / equipamentos em questdo, ao local de
embalagem, bem como dispor de pessoal habilitado a prestar informagoes e executar os ensaios, além
de disponibilizar todos os dispositivos (fontes), instrumentos, para realiza-los.

O fabricante deve assegurar ao Inspetor o direito de se familiarizar, em detalhes, com as instalacoes e
0S equipamentos a serem utilizados, estudar todas as instrucdes e desenhos, verificar calibragoes,
presenciar ensaios, conferir resultados e, em caso de duvidas efetuar novas inspecgbes e exigir a
repeticao de qualquer ensaio.

Todos os equipamentos e instrumentos deverao estar aferidos e calibrados por érgao competente e
possuir certificado de afericao e calibragao dentro do prazo de validade.

A CONTRATADA sera responsavel pela execucao do controle de qualidade, métodos de ensaio dos
materiais / equipamentos conforme previsto no Plano de Inspecao e Testes (PIT) previamente aprovado
por ITAIPU BINACIONAL.

As caracteristicas dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os ensaios nao
deveréo se alterar com as variagbes de frequéncia, correntes ou tensao dos circuitos que os alimentam.
Todas as corregbes necessarias deverao ser feitas para satisfazer as condigbes padronizadas.

De cada carretel deverao ser retirados os corpos de prova do cabo completo, em ndmero e tamanho
adequados a execucao de todos os ensaios previstos, conforme os critérios de amostragem.

Se um corpo de prova for rejeitado em qualquer ensaio, esse devera ser repetido em dois outros
corpos de prova do mesmo carretel. Ocorrendo nova falha, o carretel sera considerado defeituoso.

Portanto, cabera ao fabricante prever em cada carretel metragens adicionais de condutor para
realizacao dos ensaios requeridos, as quais nao serao somados ao quantitativo nominal informado na
Tabela 6 e Tabela 7.
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8.2 INSPEGAO E ENSAIOS

Os ensaios previstos nesta especificacdo sdo classificados em recebimento e tipo, com inspecao
CLASSE 2 em fabrica, conforme documento em anexo — “Condic¢des Gerais de Inspecao”.

Antes de qualquer ensaio, deve ser realizada uma inspecdo visual sobre todas as unidades de
expedicdo (bobinas), para verificacdo das condigbes gerais do material, inclusive a identificagéo,
condicOes gerais das bobinas, etc., aceitando-se somente as unidades que satisfizerem os requisitos
especificados.

Todos os ensaios de recebimento devem ser executados nas instalagées do fabricante, na presenca de
Inspetor da ITAIPU BINACIONAL, e em conformidade com a NBR 7286, devendo ser fornecidos todos
0s meios que permitam verificar se o material fornecido esta de acordo com esta especificagao. Os
ensaios de recebimento se subdividem em:

a) Ensaios de recebimento de rotina;
b) Ensaios especiais de recebimento.

8.2.1 Ensaios de recebimento de rotina (em todas as bobinas)

Verificacao visual e dimensional do cabo;

Ensaio de resisténcia elétrica do condutor;

Ensaio de tensao elétrica de screening na isolagao;
Ensaio de descargas parciais.

RSIRSIRCINS

8.2.2 Ensaios especiais de recebimento (') (conforme critérios de amostragem)
Ensaios realizados em amostras de cabos prontos ou em componentes tirados do cabo pronto, com a
finalidade de verificar se 0 cabo cumpre as especificagdes do projeto. Estes ensaios sao:

Verificacao da construgao do cabo (camadas, acabamento, dimensionais, etc.);

Ensaios de tracdo na isolacao, antes e apos o envelhecimento, conforme a NBR 6251;

Ensaios de alongamento a quente na isolacao, conforme a NBR 6251;

Ensaio de tracdo na capa de separacdo (se existir) e na cobertura, antes e apos

envelhecimento, conforme a NBR 6251;

e) Ensaio de determinacdo do fator de perdas no dielétrico (tangente delta), em funcdo do
gradiente elétrico maximo no condutor;

f) Ensaio de aderéncia da blindagem semicondutora da isolagao;

g) Ensaio de conformidade da rigidez dielétrica em corrente alternada por amostragem sequencial,

para cabos com tensdes de isolamento iguais ou superiores a 8,7/15 kV, desde que tenha sido

solicitado a pré-qualificagao conforme NBR 10.299.

Loa

foe)

Os ensaios relacionados nao invalidam a realizagdo, por parte do fabricante, daqueles que julgar
necessario ao controle de qualidade do seu produto.

Logo apds cada ensaio sera entregue, ao Inspetor da ITAIPU BINACIONAL, 1 (uma) via original dos
relatérios que foram preenchidos e devidamente rubricados pelo encarregado do ensaio e pelo
Inspetor.
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Apds a inspecao o fabricante deve encaminhar para a ITAIPU BINACIONAL um relatério completo dos
testes efetuados, em via digitalizada, devidamente assinada pelo encarregado dos ensaios e por
funcionario categorizado.

8.2.3 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo devem realizados com a finalidade de demonstrar o comportamento do projeto do
cabo. Para tanto a CONTRATADA podera comprovar que o cabo satisfaz as exigéncias desta
especificacao apresentando os seguintes certificados de ensaios:

= Resisténcia elétrica no condutor;

= Tensao elétrica de screening na isolacéo;

= Descargas parciais;

= Tangente de Delta em fungéo do gradiente elétrico maximo no condutor;

= Tangente de Delta em funcao da temperatura;

= (Ciclos térmicos;

= Tensao elétrica de impulso, seguido de ensaio de tensao elétrica de screening;
= Resistividade elétrica das blindagens semicondutoras.

Os certificados oficiais de ensaios de tipo devem ser elaborados por laboratério de reconhecida
idoneidade, estar em conformidade com a norma NBR 7286 e nao terem sido realizados ha mais de
cinco anos.

8.3 ACEITAGAO OU REJEICAO

Caso ocorra alguma falha durante os ensaios de recebimento, o fabricante deve analisar e corrigir 0s
desvios em todo o lote. Apds a corregao destas deficiéncias os ensaios de recebimento terao
sequéncia em uma segunda bateria de testes, ndo devendo ocorrer falhas. Caso novamente ocorra
uma falha, todo o lote podera ser recusado.

9 CRITERIOS DE MEDICAO

A MEDICAO seré efetuada por metro linear (m) de cabo fornecido, conforme os requisitos desta
especificacao, incluindo documentacéao, PIT, ensaios, seguro e transporte até o Aimoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguagu.
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LOTE 3 - TRANSFORMADORES DE POTENCIA EM PEDESTAL

1 OBJETIVO

A Especificagdo Técnica deste lote tem por objetivo estabelecer os critérios e exigéncias técnicas
minimas para a fabricacéo e fornecimento de transformadores em pedestal trifasicos, protegidos na alta
e na baixa tensdo, os quais serdo aplicados a rede subterranea de distribuicao primaria de 13,8 kV,
com tensdes secundarias de 440/254 V e 220/127 V, enrolamentos de cobre, imersos em fluido isolante
a base de 0Oleo vegetal, resfriamento natural, incluindo documentagao, ensaios, embalagem, seguro e
transporte até Usina Hidrelétrica de ITAIPU BINACIONAL, Avenida Tancredo Neves, 6731, Foz do
Iguacu - PR.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO

2.1 MATERIAIS QUE FAZEM PARTE DO FORNECIMENTO.

a) 1 (um) transformador pedestal de 45 kVA, 13,800 V — 440/254 V, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

b) 1 (um) transformador pedestal de 75 kVA, 13,800 V — 440/254 V, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

c) 1 (um) transformador pedestal de 45 kVA, 13,800 V — 220/127 V, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

d) 1 (um) transformador pedestal de 75 kVA, 13,800 V — 220/127 V, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

e) 2 (dois) transformadores pedestal de 150 kVA, 13,800 V — 220/127 V, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

f) 1 (um) transformador pedestal de 500 kVA, 13,800 V — 220/127 V, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

g) 1 transformador pedestal de 112,5 kVA, 13,800 V — 380/220, 60 Hz, e conforme demais
requisitos desta especificacao;

h) Jogo de ferramentas para manutencao dos transformadores, conforme item 3.3.3;

i) Materiais e pecas sobressalentes, conforme item 3.3.4;

2.2 SERVIGOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

a) Ensaios e inspecdes, na fabrica com acompanhamento de inspetores da ITAIPU BINACIONAL,
conforme capitulo 5 desta Especificacao Técnica;

b) Conjunto de desenhos e documentos técnicos item 3.2 desta Especificagao Técnica;

c) Garantia conforme item 3.1.4 desta Especificagao Técnica;

d) Seguro, transporte da fabrica para o Deposito de Materiais da UHI na Margem Esquerda.
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3 CONDICOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Prazo de fornecimento

O prazo de fornecimento do contrato sera de 100 (cem) dias corridos a contar da data de emisséao da
“Ordem de Inicio de Fornecimento emitida pela Diretoria de Coordenacédo. Esse prazo podera ser
prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de Licitagdo — NGL, na forma
em vigor.

3.1.2 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades seréo usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricbes técnicas, unidades das grandezas, especificacbes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em outro sistema de
unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades (para efeito
de conversao considera-se nestas Especificacdoes 1kgf = 10N).

Todas e quaisquer instrugdes escritas apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas,
artigos, catalogos e dizeres em desenhos, deverao ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes
nacionais, e nos idiomas portugués e inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.3 Normas e/ou documentos aplicaveis
Para fins de projeto, selecao de matéria-prima, fabricagéo, controle de qualidade, inspecao, utilizacao e
acondicionamento dos transformadores a serem fornecidos, as seguintes normas devem ser adotadas:

= ABNT-NBR-11835 - Acessorios Isolados Desconectaveis — Especificagao;

» ABNT-NBR-5416 - Aplicacao de cargas em transformadores de poténcia — Procedimento;

= ABNT-NBR-5356/07 - Partes 1 a 5 - Transformadores de poténcia;

= ABNT-NBR-5456/ - Eletricidade geral — Terminologia;

= ABNT-NBR-5458 - Eletrotécnica e eletronica - Transformadores — Terminologia;

» ABNT-NBR-110083 - Tintas — Determinagao da aderéncia;

= ABNT-NBR-10443 - Tintas — Determinagao da espessura da pelicula seca — Método de ensaio;

= ABNT-NBR-5437 - Bucha para transformadores s/ conservador de 6leo - Tensado nominal 1,3 kV -
160 A, 400A e 800 A - Dimensdes — Padronizacao;

= ABNT-NBR-7034 - Materiais isolantes elétricos — classificacao térmica;

» ABNT-NBR-15422 - Oleo Vegetal Isolante;

= ABNT-NBR-IEC 60529 - Graus de protecéo para invélucros de equipamentos elétricos (codigos
IP);

= ANSI/IEEE - Std386 - Separable Insulated Connectors for Power Distribution Above 600V;

= ANSI/IEEE C.57.12.26 - Standard for Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-
Phase Distribution Transformers for use with Separable Insulated High-Voltage Connectors - 34
500 Grd Y/19 920V and Below;

= |EC 986 - Guide to the short circuit temperature limit of eletric cables with a rated voltage from
1.8/3 (3.6) kV to 18/30 (36) kV;

= |EC 1238 1 - Compression and mechanical connectors for power cables with copper or aluminum

conductors Part 1: Test methods and requirements;

ASTM-D-1535/74 - Specifying color by the Munsell system;

SIS -055900/67 - Pictorial surface preparation standards for painting steel surfaces;

COPEL-NTC 813980 - Cadeado Copel - Emissédo Agosto/89;

COPEL-NTC 810091 - Acessorios Desconectaveis para Cabos Isolados e Buchas e Buchas

Desconectaveis;

= COPEL-NTC 810096 - Termbmetro e Manovacudmetro para Transformadores.
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As normas mencionadas nao excluem outras reconhecidas, desde que, concomitantemente:

Assegurem qualidade igual ou superior;

Sejam mencionadas pela contratada na proposta;
Sejam anexadas a proposta;

Sejam aceitas pela ITAIPU BINACIONAL.

220308

3.1.4 Garantia

O fornecedor deve garantir, entre outras exigéncias, a qualidade de todos os materiais usados, de
acordo com 0s requisitos desta especificacado, bem como a reposicao, livre de despesas, de qualquer
cabo considerado defeituoso, devido a eventuais deficiéncias em seu projeto, matéria-prima ou
fabricacao, que venham a ser registradas no periodo de 18 meses de operacao satisfatoria, a contar da
data de entrada em servico ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que ocorrer primeiro
e um prazo de 5 anos contra vazamentos do 6leo isolante.

Despesas com mao de obra decorrente de desinstalacdo e reinstalagcdo de transformadores
comprovadamente com defeito de fabricacdo, bem como o transporte destes entre o Depdsito de
Materiais da UHI-ME e a CONTRATADA, correrao por conta desta.

3.2 DOCUMENTOS E INFORMAGAO TECNICAS DO FABRICANTE

3.2.1 Apresentacado de Documentos

Todos o0s desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Basicas para Elaboragao/Revisao e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:

= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);
= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).

Quando da apresentacao dos documentos, estes formatos deverdao ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagbes ou complementacoes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serdo aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumérico para ordenar o seu arquivamento. A geracao
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagao dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovacéao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacodes técnicas necessarias para o completo entendimento do projeto poderao ser apresentadas
em extensao pdf, devendo estes receber uma folha de rosto.

Documentos que impliguem alguma responsabilidade ou autoria deverao ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.
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3.2.2

Relagdo de desenhos e demais documentagoes

Para aprovagao e completa apreciagao do projeto, o fornecedor devera enviar, no minimo, os seguintes
desenhos e manuais de instrugbes técnicas de operagao e manutencao:

a) Folha de Dados Garantidos, contendo todos os dados dos transformadores com os valores
garantidos que se pretende fornecer;

b) Desenhos do contorno (vistas) e cortes do transformador, indicando a localizacdo de todos os
acessorios com as respectivas dimensoes;

c) Desenhos da base ou dos suportes com dimensdes e cotas, peso completo para operacao,
etc., a fim de possibilitar a preparagéo das fundagoées;

d) Desenhos detalhados das buchas, terminais, suportes de fixacdo e dos conectores externos (de
linha e de terra) com todas as dimensbes necessarias para a montagem ou substituicdo destes
componentes;

e) Desenhos construtivos;

f) Desenhos dos diagramas de fiacao dos dispositivos de potencial e esquema das ligacoes;

g) Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensoes e pontos de fixacao;

h) Desenhos de todas as ferramentas especiais necessarias a montagem, ajuste e manutencao do
equipamento ofertado;

i) Qualquer outro desenho necessario para montar, operar e reparar os transformadores;

j) Desenho com a vista explodida do conjunto eletromecéanico e acessorios.

k) Desenho das placas de identificacao do transformador;

) Instrucdes completas cobrindo descricao de funcionamento, manuseio, instalacao, ajustes,
operacao, manutencao e descarte do equipamento e pegas em questao;

m) Relagbes completas dos componentes e acessorios, incluindo o nome, a descrigao, numero de
referéncia, numero de catélogo, quantidade usada, identificagao no desenho e instrugoes para
aquisicao quando necessario. No caso de pegas sobressalentes constituidas por um conjunto
de componentes, este devera ser claramente identificado;

n) Diagramas esquematicos legiveis de todos os circuitos elétricos;

0) Guia de manutengado para os principais defeitos que possam ocorrer, causas provaveis e
metodologia para localizagao dos componentes danificados quando for o caso;

p) Procedimentos de calibragc&o e ajustes com indicacdo dos pontos de teste e grandezas a serem
medidas, bem como, valores esperados;

q) Instrumentos de ensaio especiais recomendados para o teste do equipamento quando for o
caso;

r) Relacdo de desenhos de todas as ferramentas especiais fornecidas pelo fabricante e
necessarias a montagem, operacao e manutencao dos equipamentos;

s) Informar caracteristicas e propriedades de todos os lubrificantes e isolantes utilizados no
equipamento, adesivos para vedagao, solventes, borrachas e outros produtos quimicos
utilizados;

t) Instrugbes para substituicdo dos fusiveis e tabelas de referéncia de aplicacao dos fabricantes;

u) Listas detalhadas contendo a descrigao e quantitativos de todos os componentes e acessorios
materiais empregados nos equipamentos, incluindo catalogos dos fabricantes indicando as
principais caracteristicas elétricas e mecanicas, limites de operacgao, entre outros. A lista deve
conter no minimo as seguintes pegas ou materiais:

» Buchas secundarias;
» Buchas primérias;
» Porta fusiveis Bay-o-net completo;
» Valvula de alivio de pressao Manual;
» Valvula de alivio de pressao Automatica;
= Comutador de TAP’s;
» Valvula de enchimento de gas;
» Fusiveis de expulsao;
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= Fusiveis limitadores;

= Oleo vegetal isolante;

= Juntas de vedagao;

=  Manovacudmetro;

» Tinta de acabamento de poliuretano acrilico na cor verde, notagdo MUNSELL 2,5 G %;
= Jogo de fechadura, cremona e dobradicas;

= Valvulas de drenagem e enchimento de dleo.

v) Por ocasiao da entrega dos equipamentos, devera ser fornecido uma copia impressa do manual
de operacado e manutencao do transformador proposto, para cada transformador fornecido, no
idioma portugués, contendo instrugbes detalhadas para as corretas operagao e manutencao
dos transformadores propostos;

w) Por ocasiao da inspecao em fabrica, ainda deverao ser entregues o Plano de Inspegéo e Testes
(PIT), conforme capitulo 3.2.4 e o relatério de ensaios.

Todos os desenhos, fotografias, manuais ou documentos similares devem ser enviados juntamente
Com as propostas comerciais, por ocasiao da licitagao.

Os desenhos deverao apresentar as dimensoes e respectivas tolerancias garantidas.

A CONTRATADA devera apresentar uma folha contendo todos os dados do transformador com os
valores garantidos que se pretende fornecer.

A ITAIPU, de posse de todos os documentos, procedera com andlise da folha de caracteristicas
técnicas, sendo que irregularidade constatada sera comunicada ao fornecedor a fim de sanéa-la.

As inspecodes de recebimento terao como base o conteudo da folha técnica aprovada e desenhos.

3.2.3 Aprovagao de documentos

A CONTRATADA devera submeter a analise e aprovagao da ITAIPU, antes do inicio de fabricagao dos
materiais, 0s arquivos editaveis de cada documento relacionado ao fornecimento. Dentro de 10 dias a
contar da data de recebimento, A ITAIPU, respondera a CONTRATADA conforme indicagao a seguir:

a) Aprovado;
b) Aprovado com ressalvas;
c) Nao aprovado.

No caso "a", o fornecedor podera proceder com a fabricagéo e ou fornecimento do material.

No caso “b” o fornecedor ficara impedido de fabricar ou fornecer o material e devera apresentar as
informagdes que por ventura ndo tenham ficado claras, e ou realizar as devidas correcoes de projeto
em um prazo maximo de 15 dias Uteis.

No caso “c”, o produto ofertado esta em desacordo com as especificagbes estando o fornecedor
desqualificado para o fornecimento do item.

A aprovacgao de qualquer desenho pela ITAIPU ndao exime a CONTRATADA da plena responsabilidade
quanto a qualidade do material ou equipamento, nem da obrigacéo de fornecé-lo de acordo com os
requisitos das normas e desta especificacao.

ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

3321-20-14101-P(2) 75/179 R2



oa
& A ITAIPUBINACIONAL ‘

AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV
ODMS.CD

3.2.4 Plano de inspegéo e teste (PIT)

A CONTRATADA deve preparar e submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL os procedimentos e
instrugcbes com os detalhes da execucao de cada teste a ser realizado na fabrica. Procedimentos e
instrugbes devem ser estruturados sob a forma de formularios de inspegéo e ensaios individuais (PIT).
Cada PIT deve conter, no minimo, as seguintes informagoes:

Nome da ITAIPU BINACIONAL e do fabricante;

Numero do Contrato da ITAIPU BINACIONAL e da Ordem de Fabricacao do fabricante;
|dentificacao do item a ser testado.

Nome do ensaio;

Descricao de todas as fases a serem executadas.

Descricao de cada cenario de teste, disposicdo dos componentes, simuladores, ferramentas de
hardware e software e acessorios utilizados nos ensaios (constantes, métodos e instrumentos
empregados).

g) Numero de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio;

h) Critérios de avaliacéo e resultados esperados.

i) Outras informacdes relevantes para o ensaio considerado.

ca

seoo

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL, com uma antecipagao minima
de 30 dias, as formas de inspecao e teste (PIT) de cada ensaio e o respectivo cronograma de
execucao.

A ITAIPU BINACIONAL se reserva o direito de, sem qualquer encargo ou alteragdo das obrigagoes
contratuais, efetuar alteracoes, inclusoes, supressoes ou alteragcdes no Plano de Inspecgéao e Teste (PIT)
submetido pela CONTRATADA para aprovacao.

3.3 REQUISITOS ESPECIFICOS

3.3.1 Condi¢des de operagéo dos transformadores
Os transformadores devem ser adequados para operar nas seguintes condigoes:
a) Temperatura ambiente ao ar livre variando de -5°C a 60°C, bastante favoravel ao
desenvolvimento de fungos e a corrosao acelerada;
b) Instalados ao ar livre, com exposicao direta a luz do sol e chuva;
C) Suportar operagdes para restabelecimento de energia com a conexao ou desconexao de um
circuito, com carga e/ou sob falta momentanea;
d) Apoiados sobre uma base de concreto propria com espaco interno para a passagem e ligagao
de cabos;
e) Sistema elétrico de poténcia conforme Tabela 14.

Tabela 14. Caracteristicas sistema elétrico distribuicao UHI-ME

Tensao nominal do sistema (eficaz) 13,8 kV
Tensao maxima de operacao do sistema (eficaz) 15 kV
Solidamente
Condicao do neutro Aterrado
X0/X1<1
Tensao maxima admissivel fase-terra em caso de falta 12 kV
Tempo maximo de duracao de falta 600 ms
Nivel de isolamento dos isoladores (NBI) 110 kV
Poténcia maxima de curto-circuito do sistema 280 MVA
Frequéncia da rede 60 Hz
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3.3.2 Acondicionamento

Os transformadores devem ser acondicionados em paletes de madeira, adequados ao transporte
rodoviario, ferroviario ou maritimo, e as operacdes usuais de manuseio através de paleteiras ou
empilhadeiras.

3.3.3 Ferramentas especiais
O fabricante devera fornecer um jogo de ferramentas especiais necessarias para a manutencao dos
transformadores, objetos deste fornecimento.

3.3.4 Materiais e Sobressalentes
O fabricante devera fornecer juntamente com o lote de fornecimento, as seguintes pecas e materiais
sobressalentes para a manutencao dos transformadores:

= Fusiveis de expulséo — 03 unidades para cada faixa de corrente nominal;

= Fusiveis limitadores — 03 unidades para cada faixa de corrente nominal;

= Oleo vegetal isolante — 60 litros;

= Jogo de fechadura — 02 conjuntos;

= Juntas de vedacao — 03 conjuntos;

= (Capa de fechamento isolante 24 kV — 03 unidades para cada unidade de equipamento a ser
fornecido;

= Junta de borracha para apoio entre da base do transformador e a base de concreto — 01 conjunto
para cada unidade de equipamento a ser fornecido.

Os materiais devem ser enviados devidamente acondicionados em embalagens apropriadas com suas
dimensoes, peso e fragilidade.

4 ITENS 1 A 7 DA PLANILHA DE PREGOS — TRANSFORMADOR TRIFASICO EM PEDESTAL

41 CARACTERISTICAS GERAIS

Os transformadores trifasicos distribuicdo do tipo pedestal devem possuir enrolamento de cobre
eletrolitico, isolagao a dleo vegetal e configuracdo em anel composta de seis (06) buchas primarias
interligadas internamente conforme caracteristicas fisicas apresentadas a seguir.

X1 x3
HIA . . _ nm ) {
H2A L Hae X0 . x2 s
i e Lol &
H3A H38
=]
: }

!
Figura 24 e Tabela 15.
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Figura 24. Vista frontal transformador tipo pedestal
TabeJa 15. Caracteristicas fisicas
) DIMENSOES MAXIMAS (mm) PESO NIVEL
POTENCIA Incluindo o radiador " MEDIO DE
(kVA) MAXIMO | riibo
ALTURA LARGURA | PROFUND. D (kg) (dB)

45 1.450 1.400 1.150 560 900 50

75 1.500 1.400 1.150 560 1.000 51
112,5 1.500 1.400 1.300 710 1.300 55
150 1.500 1.450 1.300 710 1.350 55
225 1.500 1.450 1.300 710 1.600 56
300 1.650 1.500 1.300 800 1.750 56
500 1.850 1.850 1.400 900 2.700 56

41.1 Identificagéo

Os dados de identificagao devem ser gravados de forma legivel, visivel e indelével em placa de aco
inoxidavel com espessura minima de 0,8 mm, contendo as informacdes aplicaveis e conforme a norma
NBR 5356. Localizada no lado interno da porta do compartimento de baixa tenséo, a placa deve ser
fixada, através de material resistente a corrosao, a um suporte com base que impeca a deformacao da
mesma, soldada a tampa. O numero de controle a ser fornecido pela ITAIPU o nimero da Ordem de
Compra devem ser gravados em campo especificos da placa de identificagéo.

4.1.2 Numeracio

Os transformadores devem também ser identificados externamente nas duas laterais com o nimero de
controle ITAIPU (vertical) e com a respectiva poténcia em kVA (horizontal) nas laterais, conforme
formato e dimensbdes da Figura 25 e Tabela 16.
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Figura 25. Formato dos algarismos

Tabela 16. Dimensodes dos algarismos

DIMENSOES | TOLERANCIAS
(mm) (mm)

A 50

B 37

C 30 =2

D 40

E 08 1

F 28 2

As dimensoes, bem como as tolerancias, sao expressas em milimetros;

Numeracao na cor amarela refletiva, com as dimensdes e cor dos retangulos de fundo ficam a critérios
do fabricante.

42 CARACTERISTICAS ELETRICAS

421 Tensbes nominais dos transformadores

O enrolamento primario dos transformadores desta especificacéo sao da classe de tenséo 15 kV, para
operagao em sistemas elétricos de 13,8 kV com as seguintes derivacbes no enrolamento primario:
13.800-13.200-12.600-12.000-11.400 V, esquema de ligagao em triangulo (delta), devendo serem
fornecidos devidamente ajustados no TAP 1 —13.800V.
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O enrolamento secundario dos transformadores desta especificagao séo da classe de tensao 1,2 kV,
para operagao em sistemas elétricos nas tensdes padronizadas de: 440/254 ou 380/220 ou 220/127 V,
esquema de ligacao em estrela com neutro acessivel.

4.2.2 Poténcia padronizadas e desempenho
Os transformadores deverao apresentar as seguintes caracteristicas de desempenho elétrico.

Tabela 17. Caracteristicas elétricas dos transformadores

PERDAS . .
— |CORRENTE| . ., TENSAO | RADIOINTERFERENCIA
POTENCIA RELSSAO pE  -MAXIMAS W) ibe curTo y ,
(KVA) - [ExcITacAo CIRCUITO TRIFASICO
TENSAO |5 o) | VAZIO [TOTAIS| i o EN(%/)AIO MAXIVO ()
45 32 195 | 945 35
75 55 330 | 1470 | 35
1125 60:1 21 300 | 1890 | 35
150 em o1 540 | 2450 | 35 | 7.968 250
205 | 132KV 51 650 | 3260 | 45
300 o1 950 | 4310 | 45
500 16 1300 | 6.400 | 5.0

As perdas medidas / garantidas em 13,8 kV / em vazio e totais a frequéncia e tensdo nominais com
carga de 50% e 100%, na temperatura de referéncia de 75 °C.

O ensaio de elevagao de temperatura, deve ser realizado no TAP com a maior perda, conforme NBR

5356.

423 Nivel de isolamento

Os transformadores deverao apresentar as seguintes caracteristicas dielétricas.

Tabela 18. Caracteristicas dielétricas dos transformadores

Primario (maior Secundario
Enrolamento < =
tensao) (menor tensao)
Designacao dos terminais dos Enrolamentos H1, H2, H3 X1, X2, X3, X0
Nivel de isolamento 15 kV 1,2 kV
Tensé&o suportavel nominal de Impulso atmosférico:
= onda plena 110 kV (crista) -
= onda cortada 121 kV (crista) -
Tensao suportavel nominal a frequéncia industrial p/ 1min 34 kV (eficaz) 10 kV (eficaz)
Espacamento minimo no ar FASE para TERRA (mm) 130 25
Espacamento minimo no ar FASE para FASE (mm) 140 25

4.2.4 Capacidade de resisténcia a efeitos de curto-circuito:
O transformador deve ser projetado e construido para resistir, sem sofrer danos, aos efeitos térmicos e

dinédmicos de curtos-circuitos externos de acordo com o estabelecido por norma.

Os limites de Elevagao de Temperatura devem ser:

= Enrolamentos (método da variagao da resisténcia): 55 °C;

= Ponto mais quente dos enrolamentos: 65 °C;
= QOleo isolante (medido proximo a superficie): 50 °C.
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42,5 Deslocamento angular e diagrama vetorial

Os transformadores devem ter os enrolamentos de maior tensao ligados em triangulo e os de menor
tensao em estrela (solidamente aterrada), sendo o deslocamento angular entre eles de 30°, com fases
de menor tensdo atrasadas em relacéo as correspondentes de maior tensdo, conforme o diagrama da
Figura 26.

Figura 26. Ligacao Dyn (triangulo-estrela)

4.3 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

4.3.1 Nucleo

O nucleo deve ser constituido de chapas de aco silicio de grao orientado ou de material de qualidade
superior, devendo receber isolamento adicional apropriado para nucleos imersos em o6leos isolantes,
nao sendo aceito papel como isolante entre as laminas ou pacotes de laminas. O produto laminado
deve satisfazer aos ensaios prescritos na norma NBR 9119 e ser conectado rigidamente ao tanque para
efeito de aterramento.

O nucleo deve ser aterrado a culatra através de um Unico ponto, por meio de uma fita de cobre. A
culatra deve ter ligagao elétrica para o tanque de modo que o aterramento da parte ativa seja eficaz.

Todos os componentes responsaveis pela estrutura da parte ativa (tirantes, culatras, etc.) devem
receber a devida atencdo no sentido de eliminar a ocorréncia de tensdes induzidas indesejaveis e
minimizar a circulacao de correntes parasitas pelos mesmos.

As estruturas de fixagdo devem garantir adequada resisténcia mecanica de modo a resistir aos efeitos
de curto-circuito e reduzir ao minimo toleravel as vibracdes, ndo sendo permitidas culatras de madeira
para prensagem do nucleo.

Deve também dispor de olhais ou outros meios para suspensao da parte ativa do transformador.

4.3.2 Resfriamento
Tipo ONAN - enrolamentos imersos em 6leo isolante e ser provido de um sistema de refrigeragao, por
circulagao natural do 6leo, o qual deve ser montado na parte traseira do tanque.

4.3.3 Pintura
A pintura interna do tanque deve ser na cor branca e conforme a NBR 5440.

A pintura externa e interna dos compartimentos deve ter acabamento na cor verde, notacao MUNSELL
2,5 G 3/4.

Apos a fabricagéo do tanque dever-se-a realizar o seguinte preparo e acabamento:

a) Preparo da superficie por jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padrao Sa 2 'z
da Norma Sueca SIS 055900;
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b) Primer: uma deméao de tinta de fundo, a base de resina epdxi, bicomponente, curada com
poliamida, pigmentada com zinco, tendo como conteldo de zinco metalico na pelicula seca
superior a 85%, com espessura minima do filme seco de 80mm. Sélidos por volume minimo de
53%.

c) Acabamento: uma deméao de tinta poliuretano acrilico alifatico, de alta espessura e alta
resisténcia a abraséo, bicomponente, com espessura minima de filme seco de 80um, obtida
preferencialmente por duas demaos aplicadas por pistola com espessura minima de 40
micrémetros por deméao.

O preparo e acabamento poderao ser feitos por qualquer outro processo desde que assegurem
qualidade igual ou superior ao descrito acima.

Demais pecas nao pintadas, localizadas externa ou internamente aos compartimentos de AT e BT,
deverao ser zincadas a quente.

NOTA: As condicoes climaticas, indicadas no topico de “Condi¢des de operacao dos transformadores”,
sao altamente favoraveis a formagao de fungos e mofo, devendo a CONTRATADA providenciar
tratamento adequado das superficies, bem como prever cuidados especiais na pintura de modo
a prevenir deterioracdo e a oxidacao.

4.3.4 Espessura de chapas
Definidas pelo fabricante, devem atender normas especificas e requisitos préprios de projeto. No
entanto, o fabricante devera garantir as seguintes espessuras minimas listadas abaixo:

a) Tampa e fundo: 6,35 mm;
b) Laterais: 4,76 mm;

c) Compartimentos: 2,65 mm;
d) Radiadores: 1,2 mm.

4.3.5 Tanque e compartimentos

O corpo, o fundo e a tampa do tanque devem ser construidos em chapa de ago capazes de resistir as
pressbes do Oleo isolante nas condicdes de operagbes, constituindo um conjunto estanque e
suficientemente rigido para suportar os esforgos de transporte, levantamento e montagem.

O transformador devera possuir dois compartimentos com acesso inferior (fundo falso) para entrada e
saida dos cabos devidamente protegidos onde devem ser instalados os acessorios e buchas de
ligacao.

Os compartimentos de baixa e de média tensdo devem ser localizados lado a lado, lateral de maior
dimensao do tanque, sendo o compartimento de baixa tenséo deve estar situado a direita.
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conforme
Figura 24

O transformador nao deve possuir parafusos ou dispositivos de fechamentos que possam ser
removidos externamente, assim como ndo deve possuir aberturas que permitam a introducéo de
objetos estranhos tais como fios, hastes, etc.

Devem ser providos de meios para permitir o arrastamento do transformador completo, além de olhais
para seu icamento ou levantamento.

Estes trés componentes deverao ser reunidos em uma Unica unidade, a prova de tempo e resistente
aos agentes atmosféricos, conforme descrito a seguir:

4.3.5.1 Dimensbes

As dimensoes internas deverao garantir as distancias minimas de seguranca e devem ser adequadas
para a instalacdo de PIS (plugue de insergao simples) com os terminais desconectaveis (tipo cotovelo)
e para-raios do tipo desconectavel.

Devem atender a norma ANSI C 57.12.26.

4.3.6 Base de fixagéo

A base do transformador devera possuir 04 (quatro) pontos de fixagcao junto ao fundo do transformador
para fixagdo a base de concreto. Os furos de fixacao devem ser apropriados para parafusos de 2" de
didmetro (minimo).

O fundo do tanque deve estar elevado o suficiente para impedir a agao de corrosao devida a umidade
do solo.

4.3.6.1 Diviséria
A divisdria entre os compartimentos de baixa e alta tensao dever ser removivel e deve ser projetada de
maneira que impega a sua queda apos a retirada dos parafusos de fixagao.

Entre os compartimentos nao podera possuir travessas que dificultem a passagem e instalacao de
cabos e permitindo, apds a retirada da diviséria dos compartimentos, que 0 acesso aos
compartimentos fique totalmente livre (uma janela Unica).
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43.6.2 Portas
As portas deverao abrir num angulo minimo de 120° em relacao a posicao fechada com dispositivos de
travamento quando abertas.

No lado interno da porta do compartimento de AT devera haver um compartimento para reserva de
fusiveis.

As dobradigas internas devem permitir a facil remogéao da porta apds aberta e impedir a sua remocéao
quando fechadas, conforme item 7.14. da ANSI C 57.12.26.

437 Tampa

O transformador devera possuir tampa resistente a pressao interna. A tampa deve permitir o acesso ao
porta fusiveis, comutador de TAP’s, buchas primarias e secundarias sem a necessidade do
esgotamento do dleo ou uso de ferramenta especial.

4.3.8 Buchas de AT

O transformador pedestal devera possuir 06 (seis) buchas tipo poco (cavidade) no lado de AT,
fornecidas com buchas de insergao tipo DEAD BREAK 250A / 24 kV. Também deverao ser fornecidos
03 (trés) capas de fechamento isolantes instalados em 03 das 06 buchas.

Tanto as buchas quantos as capas devem ser proprias para sistemas DEAD BREAK e todos devem
atender as dimensodes de interface tanto da norma EN 50180 formato “A” para correntes até 250 A em
24 kV, quanto ANSI / IEEE 358 / 95 para corrente 200 A e 20 kV.

As buchas de AT deve ser dispostas em “V”, conforme previsto na norma ANSI C 57.12.26. e ABNT —
EB-2134.

Ao lado das buchas devem ser instalados 05 (cinco) descansos para tampa de fechamento isolante ou
tampa de fechamento para aterramento do tipo DEAD BREAK, conforme a normas IEC/ANSI.

As buchas devem possuir nivel de isolamento igual ou superior ao nivel de isolamento dos
enrolamentos a que estao ligadas, sendo que as suas caracteristicas devem satisfazer as normas
vigentes.

As seis buchas primarias deverdao conter olhais para fixacdo de terminacbes desconectaveis tipo

cotovelo, conforme norma ANS/IEC e serem fixadas através de flanges em aco inoxidavel, conforme
Figura 27.

CORTE-AA

Figura 27. Aspecto do flange (medidas orientativas)
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439 Anelinterno
A ligacao interna entre as buchas primarias devera ser feita em cobre eletrolitico e dimensionado para a
corrente nominal de 200A considerando-se os valores de curto-circuito minimo de 10 kKAem 0.17 s.

4.3.10 Buchas de BT
As buchas secundarias devem atender a NBR 5437 e serem fornecidas junto com os barramentos tipo
bandeirola com furacdo Nema constituidos de liga de cobre totalmente estanhadas.

Nos transformadores de 45 a 150 kVA a bandeirola devera permitir a instalagcado de 02 cabos com
conectores de dois furos (Nema) e nos transformadores de 300 kVA e 500kVA a bandeirola devera
permitir a instalacao de 04 cabos com conectores de quatro furos (Nema).

4.3.11 Oleo isolante
O liquido isolante deve ser de origem vegetal, e conforme a NBR 15422,

Deve ter aparéncia clara e limpida e ser isento de matérias em suspensao ou sedimentadas. Os valores
limites das propriedades fisicas, quimicas, elétricas e ambientais do referido 6leo, estao contidos na
referida NBR e deverao ser verificadas por ocasiao da inspecao.

4.3.12 Protecao contra sobrecorrente

A protecao contra sobrecorrente do transformador de pedestal devera ser feita no lado por fusiveis de
expulsao do tipo “baioneta” (expulsion fuses) e em série com fusiveis de tipo limitador (current-limiting
fuses) submersos em 6leo e instalados no lado de AT dos transformadores. No lado de BT deve ser
prevista a instalagao de um disjuntor interligado as buchas através de barramentos de cobre eletrolitico
estanhado com secgao transversal adequada a corrente nominal do transformador.

NOTA: Os fusiveis baioneta e limitador, assim como disjuntor fazem parte do escopo do fornecimento e
devem vir instalados em seus respectivos compartimentos.

4.3.12.1 Fusiveis de expulsdo do tipo “baioneta” (Expulsion Fuse)
Os fusiveis de expulsdo do tipo “baioneta” deverdo proteger o transformador contra defeitos externos
no lado de BT considerados defeitos de impedancia elevada.

Os fusiveis de expulsdo do tipo “baioneta” deverdo ser para operagdo em carga e instalados
internamente imersos no dleo do tanque e extraiveis sem que seja necessario abrir o tanque.

Os fusiveis de expulsao do tipo “baioneta” deverao ser do tipo Dual-Sensing (Load-Sensing) e definidos
de forma a coordenar com a protecéo de retaguarda (elos fusiveis tipo K, disjuntores, religadores) e
serem seletivos com a protecéo de baixa tensao (fusiveis NH e interruptores), e seu dimensionamento
dependera de prévia aprovacao da ITAIPU BINACIONAL.

Os elos fusiveis do tipo “baioneta” deverao suportar a corrente de energizagao dos transformadores
(Inrush): 12 vezes a corrente nominal dos transformadores durante 0,1s e 25 vezes a corrente nominal
durante 0,01 s, para a temperatura ambiente de 35°C.

As baionetas devem ser instaladas em posicao inclinada, compativeis com as caracteristicas
dielétricas, mecanicas e térmicas do transformador.

Em caso de atuacao dos fusiveis de expulséo, o fornecedor deve prever que nao ocorra a liberagéo de
particulas contaminantes ou condutoras para o 6leo isolante.
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4.3.12.2 Fusiveis do tipo limitadores de corrente (Current-limiting Fuse)

Os fusiveis do tipo limitador de corrente deverao proteger o transformador contra defeitos internos ao
tanque, considerados de baixa impedancia, e instalados internamente imersos no 6leo do tanque,
sendo que sua operacao implica na substituicdo do transformador para reparo.

Os fusiveis do tipo limitador deverdo suportar a corrente de energizacao dos transformadores (Inrush):
12 vezes a corrente nominal dos transformadores durante 0,1 s e 25 vezes a corrente nominal durante
0,01 s, para a temperatura ambiente de 35°C.

4.3.12.3 Disjuntor de BT

Em cada saida de baixa tensdo dos transformadores em pedestal deve ser prevista uma protecao
elétrica através de disjuntores tripolares em caixa moldada apropriados a capacidade de cada unidade,
tanto em termos de corrente nominal como de nivel de curto circuito e de acordo com a norma NBR
5361. Esse disjuntor a ser instalado no compartimento de BT deve atender aos seguintes requisitos
minimos:

= Corrente nominal (In) igual ou superior a corrente nominal de cada transformador;

= Ajuste minimo de térmico: 0,4 - 1,0 x In;

= Ajuste minimo de magnético: 1,5-10x In;

= Capacidade minima de interrupgao em curto circuito, conforme norma NBR IEC 60947-2 de 65 kA
em tensao igual ou superior a 220 Vac;

» Frequéncia de 50/60 Hz;

= Tensao de isolagdo: 690 V;

» Tensao suportavel de impulso: 8 kV;

= Modelos de referéncia: ACW — WEG, 3VL — Siemens, TMax ABB.

Sua conexao com as buchas de BT do transformador se dara através de barramentos de cobre
eletrolitico estanhados com seccao transversal compativel a corrente nominal do transformador e
revestidos com tubo isolante termocontrétil, parafusos porcas e arruelas lisas em latdo estanhado e
arruela de pressao em ago inox, com diametros adequados aos esfor¢os a que estarao submetidos.

44 ACESSORIOS

441 Comutador de TAP's

O transformador pedestal devera possuir comutador com os seguintes TAP’s: 13.800-13.200-12.600-
12.000-11.400V (delta) e devera ser acessivel pelo lado interno do compartimento de AT, devera ser
enviado no TAP 13.800V.

Comutador de TAP’s deve promover a mudanga de derivagao simultanea nas trés fases, com operacao
sem tensao, devendo permitir a acomodacao eficiente de contatos em todas as posicoes

442 Placade protegéo
No lado do compartimento de baixa tensdo devera possuir uma placa de protecao de material
policarbonato transparente a ser localizada entre as buchas de baixa tensao e a porta externa.

As placas de protecao devem garantir o grau de protecao minimo IP 40, conforme a NBR IEC 60529 -
"Graus de protecao para invélucros de equipamentos elétricos (codigos IP).

A placa de protecao devera ser de facil remocao sem uso de ferramenta e nela devera ser instalada
uma placa de adverténcia interna da BT.
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4421 Fechaduras

No lado do compartimento da baixa tensao deve ser utilizado fecho tipo lingueta em aco inoxidavel com
chaves triangulares e provido de dispositivos para fechamento conforme Figura 28 para cadeado
padrao ITAIPU, com haste de 50 mm, para travamento em dois pontos da lateral da porta do
compartimento de baixa tensao.

Figura 28. Fecho do compartimento de abertura (medidas orientativas)

No lado do compartimento de alta tensao devem ser utilizados dois parafusos de 1/2" e cabeca
sextavada de 3/4", voltada para o lado frontal do transformador.

4.4.3 Valvulas de alivio de pressao

Os transformadores devem ser providos de valvula automatica de alivio de pressdo projetada para
operar e prevenir o colapso e/ou explosao do tanque e deve estar localizada no lado do compartimento
de AT. A valvula deve possuir sistema de indicacao de atuacéao.

Além da valvula de alivio de presséao, o transformador deve ser provido de valvula manual para aliviar de
pressao interna nas operacoes em que se retiram os porta fusiveis (tipo bay-o-net).

4.4.4 Valvula globo do éleo

O transformador deve ser provido de valvula de drenagem e enchimento com bujao, instaladas na parte
inferior e superior da lateral do tanque, no lado interno do compartimento de AT. O material das véalvulas
deve ser bronze. Os bujdes e meios de conexao soldados ao tanque e a tampa devem ser de aco
zincado.

445 Termbmetro de topo de dleo

O transformador deve ser fornecido com termémetro a expanséo de liquido preferencialmente do tipo
de haste reta, com escala de 0-120°C, em intervalos de no maximo 5°C e precisdo minima de =3°C. A
fixagdo do corpo do termdmetro deve ser do tipo montagem posterior. Devera possuir ponteiro de
arraste retornavel por ima, devendo indicar a temperatura préoxima a superficie do 6leo isolante. O
termbmetro deve ter grau de protecdo minimo de equivalente a IP 65 com poco, ser do tipo com haste
reta e ficar localizado no lado do compartimento de baixa tensdo, obedecendo aos seguintes
requisitos:

= Ponteiro indicador em preto;
= Ponteiro de arrasto em vermelho;
= Mostrador com fundo em branco;
= Escala e nimeros em preto.
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446 Manovacudmetro

No transformador pedestal devera ser instalado um manovacudmetro no lado do compartimento de BT,
do tipo mostrador para gas inerte submersivel, que possua a indicacao de pressao maxima, com
recurso externo para o retorno do ponteiro, seguindo o padrao do termdmetro descrito no paragrafo
anterior.

4.4.7 Vélvula de enchimento de gas

O transformador pedestal devera possuir valvula para enchimento de gas inerte, com tampa de
protecdo. Esta valvula devera suportar uma pressao superior a pressao normal de operagdo do
transformador e ficar localizada no lado do compartimento de alta tens&o.

4.4.8 Dispositivo de Aterramento

O transformador pedestal devera possuir dois (02) dispositivos de aterramento localizados nos
compartimentos de AT e BT, deve permitir a colocagao ou retirada do condutor de maior secao sem
necessidade de desmonte, apropriado para cabos de cobre nu de 70 a 120 mm? de secao, atender as
caracteristicas mecanicas da NBR 5370 e conforme os seguintes requisitos:

= Conector em liga de cobre, estanhado com espessura minima da camada de estanho nao inferior
a 8,0mm individualmente e 12mm na média das amostras;

» Parafuso de cabeca sextavada em ago-carbono zincado a quente, aco inoxidavel ou liga de
cobre;

» Arruelas de pressao em ago-carbono zincado a quente, aco inoxidavel, bronze fosforoso ou
bronze silicio;

» Porca sextavada e arruela lisa em ago-carbono zincado a quente, ago inoxidavel ou liga de cobre.

4.49 Indicador do nivel de 6leo
O indicador deve possibilitar a visualizagao do nivel de oleo interno ao tanque do transformador e
atender os seguintes requisitos:

» Plaqueta de aco inoxidavel, gravada com a escala de minimo, maximo e a 25°C;
= Flange de ago-carbono, zincada a quente (NBR 6323);

= Base de ago-carbono, zincada a quente (NBR 6323);

= Junta de borracha sintética resistente ao 6leo isolante;

= Visor de vidro;

= Parafuso de ago-carbono, zincado a quente (NBR 6323).

4.410 Partes componentes

Os parafusos de ligacdo e porcas (quando aplicavel), devem ser em liga de cobre totalmente
estanhados, conforme NBRs 5435 e 5438, com camada de estanho com espessura minima de 8um
para qualquer amostra e 12um na média das amostras.

A arruela de pressao dos parafusos de ligagao devem ser de bronze silicio, bronze fosforoso ou de aco
zincado.

Os isoladores utilizados nas buchas secundarias devem ser de porcelana vidrada nas cores cinza claro
(notacdo MUNSELL 5.0 BG 7.0/0.4 ou N6.5) ou marrom escuro (notagao MUNSELL 5YR 3/3). As demais
caracteristicas devem estar de acordo com as NBRs 5034, 5435 e 5438.

Os enrolamentos devem ser em cobre eletrolitico, de forma a atender as caracteristicas elétricas
especificadas.

As juntas de vedagao devem ser de material apropriado, conforme descrito pela Norma.
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4.411 Placas de adverténcia
Os transformadores deverao possuir placas de adverténcia conforme descrito a seguir e apresentado
nas figuras desta especificagao.

Os dizeres da placa devem ser gravados de forma legivel, visivel e indelével em placa de aco inoxidavel

(1,2 mm).

A ITAIPU fornecera os modelos em CAD com o desenho das placas nas diversas tensdes secundarias.

4.4.11.1 Placa de adverténcia interna de operagao
A placa de adverténcia interna de operacao deve ficar localizada no lado interno do compartimento de
AT, proximo aos fusiveis de expulséo (tipo bay-o-net), fixada placa de montagem das buchas de média
tensao através de rebites de aluminio a uma distancia minima de 20 mm entre a placa e o tanque.
Devera ter as dimensbdes minimas de 132 x 144 mm e conter os dizeres da Figura 29 desta

especificacao.

132+1.0

-

122+0.5

Figura 29. Placa de adverténcia externa (medidas em mm)
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4.4.11.2 Placas de adverténcia externa
Estas placas de adverténcia deverao ficar localizadas no lado externo as portas de acesso aos
compartimentos de AT e BT, devendo possuir dimensdes minimas de 132 x 144 mm e conter os dizeres
e simbolos da Figura 30 desta especificagao.
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Figura 30. Placa de adverténcia externa AT e BT (medidas em mm)

4.4.11.3 Placa de adverténcia interna de BT

A placa de adverténcia interna de baixa tensdo devera ficar localizada no lado interno do
compartimento de BT fixada no lado frontal da placa de protecao do compartimento de BT. Devera ter
as dimensdes minimas de 300 x 150 mm e conter os dizeres “PERIGO DE MORTE CABOS
ENERGIZADOS” com a figura da caveira ao lado.

4.4.11.4 Placa de adverténcia interna de AT

A placa de adverténcia interna de alta tensao devera ficar localizada no lado interno do compartimento
de AT, fixada a uma placa de montagem soldada préxima as

Devera ter as dimensdes minimas de 300 x 150 mm e conter os dizeres “PERIGO DE MORTE ALTA
TENSAOQ” com a figura da caveira ao lado.

5 INSPECAO E AMOSTRAGEM

5.1 CONDIGOES GERAIS

A ITAIPU BINACIONAL conta com uma equipe propria de inspegcéo, devidamente capacitada e
habilitada, a qual o fabricante devera fazer contato pelo telefone (45) 3520-6644 para combinar um
plano de atividades, dimensionando o tempo adequado para execugao dos referidos testes.

O fabricante devera proporcionar todas as facilidades para o livre acesso aos laboratérios, as
dependéncias onde estdo sendo fabricados os materiais / equipamentos em questéo, ao local de
embalagem, etc., bem como dispor pessoal habilitado a prestar informagdes e executar 0s ensaios,
além de disponibilizar todos os dispositivos (fontes), instrumentos, etc., para realiza-los.

O fabricante deve assegurar ao Inspetor o direito de se familiarizar, em detalhes, com as instalagdes e
0S equipamentos a serem utilizados, estudar todas as instrucdes e desenhos, verificar calibragoes,
presenciar ensaios, conferir resultados e, em caso de duvidas efetuar novas inspecoes e exigir a
repeticao de qualquer ensaio.

Todos os equipamentos e instrumentos deverao estar aferidos e calibrados por érgao competente e
possuir certificado de afericao e calibragao dentro do prazo de validade.
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A CONTRATADA sera responsavel pela execucao do controle de qualidade, métodos de ensaio dos
materiais / equipamentos conforme previsto no Plano de Inspecao e Testes (PIT) previamente aprovado
por ITAIPU BINACIONAL.

As caracteristicas dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os ensaios nao
deverao se alterar com as variacoes de frequéncia, correntes ou tensao dos circuitos que os alimentam.
Todas as correcoes necessarias deverao ser feitas para satisfazer as condicdes padronizadas.

5.2 INSPEGAO E ENSAIOS

Os ensaios previstos nesta especificacao sao classificados em recebimento e tipo, com inspecao
CLASSE 2 em fabrica, conforme documento em anexo — “Condigbes Gerais de Inspecao”.

Antes de qualquer ensaio, deve ser realizada uma inspecdo visual sobre todas as unidades de
expedicao, para verificacdo das condicbes gerais dos equipamentos, inclusive a identificagéo.
Aceitando-se somente as unidades que satisfizerem os requisitos especificados.

Todos os ensaios de recebimento devem ser executados nas instalacdes do fabricante, na presenca de
Inspetor da ITAIPU BINACIONAL, e em conformidade com a NBR 7286, devendo ser fornecidos todos
0s meios que permitam verificar se o material fornecido esta de acordo com esta especificagéo. Os
ensaios de recebimento se subdividem em:

a) Ensaios de recebimento de rotina;
b) Ensaios especiais de recebimento.

5.2.1 Ensaios de recebimento de rotina (em todos os transformadores)

Inspecao Geral,

Verificagao Dimensional;

Tensao suportavel nominal a frequéncia industrial (tenséao aplicada);
Tensao induzida;

Resisténcia do isolamento;

Relacdo de tensoes;

Deslocamento angular e sequéncia de fases;

Corrente de excitacao;

Perdas a vazio e totais;

Tensao de curto-circuito;

Resisténcia elétrica dos enrolamentos;

Elevacéo de temperatura;

Estanqueidade e resisténcia a pressao interna;
Caracteristicas fisico-quimicas do 6leo isolante;
Caracteristicas da pintura;

Verificagao do funcionamento dos dispositivos e acessorios;
Zincagem;

Torque nos terminais;

Estanhagem e/ou prateacéo.

Lo
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Os ensaios relacionados nao invalidam a realizagao, por parte do fabricante, daqueles que julgar
necessario ao controle de qualidade do seu produto.
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Logo apods cada ensaio sera entregue, ao Inspetor da ITAIPU BINACIONAL, 1 (uma) via original dos
relatérios que foram preenchidos e devidamente rubricados pelo encarregado do ensaio e pelo
Inspetor.

Apods a inspecao o fabricante deve encaminhar para a ITAIPU BINACIONAL um relatério completo dos
testes efetuados, em via digitalizada, devidamente assinada pelo encarregado dos ensaios e por
funcionario categorizado.

5.2.2 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo devem realizados com a finalidade de demonstrar o comportamento do projeto do
transformador. Para tanto a CONTRATADA podera comprovar que o transformador satisfaz as
exigéncias desta especificacao apresentando os seguintes certificados de ensaios:

a) Tenséao suportavel nominal de impulso atmosférico;
b) Tensao de radiointerferéncia;
c) Nivel de ruido;

d) Capacidade de suportar curto-circuito.

Os certificados oficiais de ensaios de tipo devem ser elaborados por laboratério de reconhecida
idoneidade, estar em conformidade com a norma NBR 7286 e nao terem sido realizados ha mais de
cinco anos.

5.3 ACEITAGAO OU REJEIGAO

Caso ocorra alguma falha durante os ensaios de recebimento, o fabricante deve analisar e corrigir 0s
desvios em todo o lote. Apds a corregao destas deficiéncias os ensaios de recebimento terao
sequéncia em uma segunda bateria de testes, ndo devendo ocorrer falhas. Caso novamente ocorra
uma falha, todo o lote podera ser recusado.

6 CRITERIOS DE MEDICAO

A MEDICAO sera efetuada por unidade (un.) de transformador fornecido, conforme planilha de precos e
requisitos desta especificacdo, incluindo documentacdo, PIT, ensaios, seguro e transporte até o
Almoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguagu.
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LOTE 4 - DESCONECTAVEIS, TERMINAGOES, EMENDAS E PARA-RAIOS

1 OBJETIVO

A Especificagdo Técnica deste lote 4 tem por objetivo estabelecer os critérios e exigéncias técnicas
minimas para a fabricagao e fornecimento de desconectaveis, terminacdes, emendas e para-raios que

serao

aplicadas em redes subterraneas de média tenséo, incluindo documentagdo, ensaios,

embalagem, seguro e transporte até Usina Hidrelétrica de ITAIPU BINACIONAL, Avenida Tancredo

Neves,

6731, Foz do Iguacgu - PR.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO

2.1

MATERIAIS QUE FAZEM PARTE DO FORNECIMENTO.

O fornecimento deve incluir no minimo os seguintes itens:

27 (vinte e sete) terminais desconectaveis tipo principal 24kV / 630A para cabo de cobre de 35
mm?2, conforme requisitos do capitulo 4 desta especificacao técnica;

50 (cinquenta) terminais desconectaveis tipo principal 24kV / 630A para cabo de cobre de 120
mm?2, conforme requisitos do capitulo 4 desta especificacao técnica;

60 (sessenta) terminais desconectaveis tipo derivagdo 24kV / 630A para cabo de cobre de 35
mm?2, conforme requisitos do capitulo 5 desta especificacao técnica;

36 (trinta e seis) para-raios desconectavel 12kV / 10kA, conforme requisitos do capitulo 6 desta
especificacao técnica;

45 (quarenta e cinco) terminais desconectaveis tipo cotovelo 24kV / 250A para cabo de cobre de
35 mm2, conforme requisitos do capitulo 7 desta especificacao técnica;

15 (quinze) terminais de compressao para cabo de cobre de média tensdo de 35 mm2
conforme requisitos do capitulo 4.18 desta especificagao técnica;

21 (vinte e um) terminais de compresséo para cabo de cobre de média tensédo de 70 mmz2,
conforme requisitos do capitulo 4.18 desta especificagao técnica;

42 (quarenta e dois) terminais de compresséo para cabo de cobre de média tensdo de 95 mmz2,
conforme requisitos do capitulo 4.18 desta especificagao técnica;

55 (cinquenta e cinco) terminais de compressao para cabo de cobre de média tenséo de 120
mm?2, conforme requisitos do capitulo 4.18 desta especificacao técnica;

112 (cento e doze) conjunto terminagéo fixa contrétil a frio para cabo de cobre de média tensao
com secgobes entre 25 e 150 mmz2, conforme requisitos do capitulo 4.19 desta especificacao
técnica;

6 (seis) conjuntos emenda monofasica para cabo de cobre de média tensdo de 35 mmz2,
conforme requisitos do capitulo 4.110 desta especificagao técnica;

15 (quinze) conjuntos emenda monofasica para cabo de cobre de média tensdo de 70 mma2,
conforme requisitos do capitulo 4.110 desta especificagao técnica;

18 (dezoito) conjuntos emenda monofésica para cabo de cobre de média tensédo de 95 mm2,
conforme requisitos do capitulo 4.110 desta especificagao técnica;

10 (dez) conjuntos emenda monofasica para cabo de cobre de média tensédo de 95 mm2,
conforme requisitos do capitulo 4.110 desta especificagao técnica;

12 (doze) cabines de derivagao tipo pedestal fabricada em chapa de aco inoxidavel, com trés
buchas de passagem padrao 630A conforme requisitos do capitulo 4.111 desta especificacao
técnica;
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2.2 SERVIGOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

a) Ensaios e ou inspegbes em fabrica com acompanhamento de inspetores da ITAIPU
BINACIONAL;

b) Conjunto de desenhos e/ou documentos técnicos relacionados ao objeto de fornecimento e
conforme item 3.2 desta Especificacao Técnica;

c) Garantia conforme item 3.1.4 desta Especificagéo Técnica;

d) Transporte da fabrica para o Depdsito de Materiais da UHI na Margem Esquerda.

3 CONDIGOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Prazo de fornecimento

O prazo de fornecimento do contrato sera de 100 (cem) dias corridos a contar da data de emisséo da
“Ordem de Inicio de Fornecimento” emitida pela Diretoria de Coordenacdo. Esse prazo podera ser
prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de Licitagao — NGL, na forma
em vigor.

3.1.2 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serao usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricoes técnicas, unidades das grandezas, especificagbes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em outro sistema de
unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades (para efeito
de conversao considera-se nestas Especificacoes 1kgf = 10N). Todas e quaisquer instrugdes escritas
apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas, artigos, catédlogos e dizeres em desenhos,
deverao ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes nacionais, e nos idiomas portugués e
inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.3 Normas e/ou documentos aplicaveis
Para fins de projeto, selegcao de matéria-prima, fabricacéo, controle de qualidade, inspecéo, utilizagao e
acondicionamento dos materiais a serem fornecidos, as seguintes normas devem ser adotadas:

= ABNT NBR 6979 - Conjuntos de Manobra e Controle em Involucro Metélico para Tensdes acima

de 1kV até 36,2kV;

ANSI/IEEE Std 386 - Separable Insulated Connectors for Power Distribution Systems Above 600 V;

IEC 298 - Arco Interno;

NBR IEC 62271-200 - Arco Interno;

ABNT NBR 12966 — Avaliacao Técnica de Fornecedores;

ABNT NBR 5426/85 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspegao de Atributos;

EN 50180 - Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled

transformers;

= EN 50181 - Plug-in type bushings above 1 kV up to 36 kV and from 250 A to 1.25 kA for equipment
other than liquid filled transformers.

= DIN VDE 0278;

= ABNT-NBR-11835 - Acessorios Isolados Desconectaveis — Especificagao;

= ANSI/IEEE 48-1996 - IEEE Standard Test Procedures and Requirements for Alternating-Current
Cable Terminations 2.5 kV Through 765 kV.

ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

3321-20-14101-P(2) 94 /179 R2



oa
& A ITAIPUBINACIONAL ‘

AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV
ODMS.CD

3.1.4 Garantia

O fornecedor deve garantir, entre outras exigéncias, a qualidade de todos os materiais usados, de
acordo com 0s requisitos desta especificacao, bem como a reposicao, livre de despesas, de qualquer
cabo considerado defeituoso, devido a eventuais deficiéncias em seu projeto, matéria-prima ou
fabricacao, que venham a ser registradas no periodo de 9 meses de operagao satisfatéria, a contar da
data de entrada em servico ou 12 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que ocorrer
primeiro.

Em caso de defeitos, o fabricante tera um prazo de 15 dias a partir da notificagdo do mesmo, para
efetuar, reparos, correcoes, e até mesmo, substituicdo dos componentes, no sentido de sanar todos os
defeitos ou imperfeicdes de materiais ou de fabricacdo que venham a se manifestar, sendo que todas
as despesas com material, transporte, mao de obra, ensaios, estadias, desembaracos aduaneiros,
impostos, taxas, etc. correrao por conta do fabricante.

3.2 DOCUMENTOS E INFORMAGAO TECNICAS DO FABRICANTE

3.2.1 Apresentacdo de Documentos

Todos os desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Basicas para Elaboracéo/Reviséo e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:

= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);
= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).

Quando da apresentacdo dos documentos, estes formatos deverdo ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagbes ou complementacoes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serao aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumérico para ordenar o seu arquivamento. A geragao
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagao dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovacéao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacoes técnicas necessarias para o completo entendimento do objeto de fornecimento poderao
ser apresentadas em extensao pdf, devendo estes receber uma folha de rosto.

Documentos que impliquem alguma responsabilidade ou autoria deverdo ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.

3.22 Documentagdes técnicas
Os seguintes documentos devem ser enviados para aprovacao da ITAIPU BINACIONAL:

a) Folha de Dados Garantidos, contendo todos os dados dos materiais e equipamentos com 0s
valores garantidos que se pretende fornecer;
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b) Catalogos com as especificacdes técnicas completas;
c) Plano de Inspecao e Testes (PIT), conforme capitulo 3.2.4;
d) Manual de procedimentos para instalacao e manutengao.

A CONTRATADA devera apresentar uma folha contendo todos os dados dos desconectaveis,
conectores e cabines de derivacdo com os valores garantidos que se pretende fornecer.

A ITAIPU, de posse dos documentos, procedera com analise da folha de caracteristicas técnicas,
sendo que irregularidade constatada sera comunicada ao fornecedor a fim de sana-la.

As inspegbes de recebimento devem ser com base no contelido da folha técnica aprovada e desenhos.

3.2.3 Aprovagdo dos documentos

Quando da emissao da Ordem de Compra, a CONTRATADA devera submeter a analise e aprovacao da
ITAIPU, antes do inicio de fabricagao dos materiais, 0s arquivos de cada documento relacionado ao
fornecimento e conforme itens 3.2.1 e 3.2.2. Feita a verificacao, a ITAIPU, dentro de 10 dias, a contar da
data de recebimento, responderd a CONTRATADA conforme indicagao a seguir:

a) Aprovado;
b) Aprovado com ressalvas;
c) Nao aprovado.

No caso "a", o fornecedor podera proceder com a fabricacéo e ou fornecimento do material.

No caso "b", o fornecedor ficara impedido de fabricar ou fornecer o material e devera apresentar
informagdes que por ventura ndo tenham ficado claras, e ou realizar as devidas corregdes de projeto
em um prazo maximo de 15 dias Uteis.

No caso 'c", o produto ofertado esta em desacordo com as especificacoes estando o fornecedor
desqualificado para o fornecimento do item.

A aprovacao de qualquer desenho pela ITAIPU nao exime a CONTRATADA da plena responsabilidade
quanto a qualidade do material, nem da obrigagao de fornecé-lo de acordo com os requisitos das
normas e desta especificagao.

3.2.4 Plano de inspegéo e teste (PIT)

A CONTRATADA deve preparar e submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL os procedimentos e
instrugbes com os detalhes da execucao de cada teste a ser realizado na fabrica. Procedimentos e
instrugbes devem ser estruturados sob a forma de formularios de inspegéo e ensaios individuais (PIT).
Cada PIT deve conter, no minimo, as seguintes informagoes:

j)  Nome da ITAIPU BINACIONAL e do fabricante;

k) Numero do Contrato da ITAIPU BINACIONAL e da Ordem de Fabricacéo do fabricante;

) Identificagdo do item a ser testado.

m) Nome do ensaio;

n) Descrigdo de todas as fases a serem executadas.

0) Descricao de cada cenario de teste, disposicao dos componentes, simuladores, ferramentas de
hardware e software e acessorios utilizados nos ensaios (constantes, métodos e instrumentos
empregados).

p) Numero de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio;

q) Critérios de avaliacao e resultados esperados.

r) Outras informacoes relevantes para o ensaio considerado.
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A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL, com uma antecipagao minima
de 30 dias, as formas de inspegao e teste (PIT) de cada ensaio e o respectivo cronograma de
execucao.

A ITAIPU BINACIONAL se reserva o direito de, sem qualquer encargo ou alteracdo das obrigacoes
contratuais, efetuar alteracoes, inclusdes, supressdes ou alteracdes no Plano de Inspecéo e Teste (PIT)
submetido pela CONTRATADA para aprovacao.

3.3 REQUISITOS ESPECIFICOS

3.3.1 Condigbes de operagdo dos materiais e equipamentos

Os materiais abrangidos por esta especificagao deverao ser adequados para operar em clima tropical,
umidade relativa até 99%, precipitacao pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 milimetros. O clima
contribui para a formacgdo de fungos e acelera a deterioracdo e a corrosdo. O fabricante devera
providenciar a tropicalizagao e tudo mais que for necessario para 0 bom desempenho dos materiais
nas condicdes objeto destas especificacdes, a saber:

Em ambientes externos, expostos diretamente aos raios solares;

Enterrados diretamente na terra;

Submersos em liquidos de qualquer natureza a uma profundidade de até 2 m;

Devem suportar temperaturas ambientes na faixa de —10°C a 65°C;

Podem ser utilizados a altitudes de até 1.800 m;

Suportar operagdes para restabelecimento de energia com a conexao ou desconexao de um
circuito, com carga e/ou sob falta momentéanea.

Loa

2220

3.3.2 Acabamento

A superficie do conector terminal deve ser isenta de inclusoes, trincas, rebarbas, empenamento,
saliéncias pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outros defeitos. A borda do conector néo
deve apresentar aresta viva que possa danificar o condutor.

As pecas de borracha e epdxi devem possuir superficie isenta de bolhas, trincas ou outros defeitos. De
maneira que impossibilite a entrada d’agua, selando completamente o conjunto.

3.3.3 Lubrificante e acessorios para montagem

Junto a cada acessorio desconectavel devera ser fornecidos uma bisnaga de silicone com grau de
pureza e quantidade necessarias a sua aplicagao e durabilidade e demais acessorios necessarios para
sua montagem.

3.3.4 Ferramentas especiais
Cada acessorio a ser fornecido a ITAIPU, que necessitar de ferramenta especial, sendo ela descartavel
apos sua utilizacao, devera fazer parte do conjunto e ser fornecida obrigatoriamente.

3.3.5 Acondicionamento

O acondicionamento das pecas devera ser efetuado de modo a garantir que as pecas nao sofram
danos, cortes ou outros acidentes que possam comprometer a sua durabilidade e seu desempenho. O
sistema de embalagem devera proteger todo o equipamento contra quebras e danos de qualquer
espécie, desde a saida da fabrica até a chegada ao local de destino. Ser feito de modo que a massa e
as dimensbes sejam mantidas dentro de limites razoaveis, a fim de facilitar o manuseio, o
armazenamento e o transporte.
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Dentro da embalagem deve conter, ou nela deve estar anotada, qual a ferramenta indicada. Também
deve acompanhar a instrucao dos passos para montagem dos acessorios de acordo com a
recomendagao do fabricante.

A embalagem deve conter informagdes necessarias a identificagdo do produto.

4 ITENS 1 E 2 DA PLANILHA DE PREGOS - TERMINAGAO DESCONECTAVEL PRINCIPAL

Terminacao desconectavel tipo principal corrente nominal 630 A, tensédo nominal 24 kV e tensdo de
impulso 125 kV, a prova de toque, fabricada em borracha de silicone segundo norma EN 50180 formato
“C”, para conexao direta em buchas padrao IEC, testada e aprovada em ensaios de tipo da norma VDE
0278, para montagem em cabos de cobre classe 12/20 kV, isolacdo plena, didmetro sobre a isolacéo
variando entre 12,7 e 25,0 mm, incluindo os materiais para montagem em campo. Modelo de
referéncia: 11-525-XX — NKT.
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Figura 31. Terminal desconectavel PRINCIPAL (medidas orientativas)

A MEDICAO sera efetuada por unidade (un.) de desconectavel tipo principal fornecido, conforme
planilha de precos e requisitos desta especificagéo, seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguagu.

5 ITEM 3 DA PLANILHA DE PRECOS — TERMINACAO DESCONECTAVEL DERIVAGAO

Terminacgao desconectavel tipo derivagao corrente nominal de 630 A, tensao nominal de 24 kV e tensao
de impulso de 125 kV, a prova de toque, fabricada em borracha de silicone segundo norma EN 50180
formato “C”, para conexao direta em outro desconectavel padrao IEC, testada e aprovada em ensaios
de tipo da norma VDE 0278, para montagem em cabos de cobre classe 12/20 kV, isolagao plena,
diametro sobre a isolacéo variando entre 12,7 € 25,0 mm, incluindo os materiais para montagem em
campo. Modelo de referéncia: 11-522-XX — NKT.
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Figura 32. Terminal desconectavel tipo DERIVACAO (medidas orientativas)

A MEDIQ;AO do item sera efetuada por unidade (un.) de desconectavel tipo derivacao fornecido,

conforme planilha de precos e requisitos desta especificacéo, seguro e transporte até o Almoxarifado
da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguagu.

6 ITEM 4 DA PLANILHA DE PREGOS — PARA-RAIO DESCONECTAVEL

Para-raios desconectavel, para correntes de descarga de até 10 kA, tensédo nominal de 12 kV e corrente
de impulso de 100 kA, tensao residual maxima de 35 kV para onda de corrente 10 kA - 8/20 us, a prova
de toque, fabricado em borracha 100% silicone segundo norma EN 50180, conex&o direta em outro

desconectavel padrao IEC formato "C", sem a necessidade de pecas adicionais. Modelo de referéncia:
11-5680-01 — NKT.

Figura 33. Terminal desconectavel tipo PARA-RAIOS (medidas orientativas)

A MEDICAO do item seré efetuada por unidade (un.) de desconectavel para-raios fornecido, conforme

planilha de precos e requisitos desta especificacao, seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguagu.
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7 ITEM 5 DA PLANILHA DE PREGOS — DESCONECTAVEL COTOVELO

Terminacao desconectavel tipo cotovelo com tomada de tensdo capacitiva, para correntes de até 250
A, tensdo nominal de 24 kV e tensao de impulso de 125 kV, a prova de toque, fabricada em borracha
100% silicone segundo norma EN 50180 formato “A”, para conexao direta em buchas padréo IEC e
ANSI, fixacao por flange aparafusada, testada e aprovada em ensaios de tipo da norma VDE 0278, para
montagem em cabos de cobre classe 12/20 kV, isolacéo plena, didmetro sobre a isolacdo variando
entre 12 e 19 mm, incluindo os materiais para montagem em campo. Modelo de referéncia: 11-565-02 —
NKT.

—

Figura 34. Terminal desconectavel tipo COTOVELO

A MEDICAO sera efetuada por unidade (un.) de desconectavel cotovelo fornecido, conforme planilha de
precos e requisitos desta especificacao, seguro e transporte até o Aimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL
em Foz do Iguacu.

8 ITENS 6 A 9 DA PLANILHA DE PRECOS - TERMINAL DE COMPRESSAO

8.1 TERMINAL DE COMPRESSAQ 35 MM2

Terminal de compressao para cabo de cobre de média tensao de 35 mmz2, classe 12/20 kV, forjado e
estanhado com 10 um de espessura, resistente a oxidagao e excelente condutibilidade elétrica, furo do
olhal com diametro de 8,5 mm e alojamento do cabo com comprimento minimo de com 34,5 mm.

8.2 TERMINAL DE COMPRESSAQ 70 MM?2

Terminal de compressao para cabo de cobre de média tensdo de 70 mmz2, classe 12/20 kV, forjado e
estanhado com 10 ym de espessura, resistente a oxidagao e excelente condutibilidade elétrica, furo do
olhal com diametro de 12,5 mm e alojamento do cabo com comprimento minimo de com 44 mm.

8.3 TERMINAL DE COMPRESSAQ 95 MM?2

Terminal de compressao para cabo de cobre de média tensao de 95 mmz2, classe 12/20 kV, forjado e
estanhado com 10 ym de espessura, resistente a oxidacao e excelente condutibilidade elétrica, furo do
olhal com diametro de 12,5 mm e alojamento do cabo com comprimento minimo de com 47 mm.

ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

3321-20-14101-P(2) 100/ 179 R2



oa
& A ITAIPUBINACIONAL ‘

AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV
ODMS.CD

8.4 TERMINAL DE COMPRESSAO 120 MM?2

Terminal de compressao para cabo de cobre de média tensao de 120 mm2, classe 12/20 kV, forjado e
estanhado com 10 ym de espessura, resistente a oxidagao e excelente condutibilidade elétrica, furo do
olhal com diametro de 14,5 mm e alojamento do cabo com comprimento minimo de com 52 mm.

A MEDICAOQ seré4 efetuada por unidade (un.) de terminal de compressao fornecido, conforme planilha
de precos e requisitos desta especificagdo, seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguacu.

9 ITEM 10 DA PLANILHA DE PRECOS — TERMINAGAO FIXA

Conjunto terminagao fixa contratil a frio em borracha de silicone, fabricado em pega Unica, terminal
classe 1 de acordo com |EEE-48, NBI 150 kV, uso interno e externo, composto por tubo isolador com
saias integradas, tubo de controle de campo integrado de alta constante dielétrica e mastic integrado
para selamento do conector terminal, resistente a radiagao UV, montagem em cabos unipolares de
cobre com secdes nominais entre 25 e 150 mm2, classe 12/20 kV, isolagao plena, diametro sobre a
isolacéo variando entre 16,3 € 27,4 mm e didmetro sobre a cobertura variando entre 24,6 a 37,7 mm,
incluindo todos os materiais para montagem em campo. Modelo de referéncia: 7692-S4 — 3M.

Figura 35. Terminal desconectavel tipo FIXO uso externo (medidas orientativas)

A MEDICAO seré efetuada por unidade (un.) de terminagao fixa fornecida, conforme planilha de precos
e requisitos desta especificacdo, seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em
Foz do Iguacu.

10 ITENS 11 A 14 DA PLANILHA DE PRECOS — CONJUNTO EMENDA

10.1 CONJUNTO EMENDA 35 MMz

Conjunto emenda monofasica pré-moldada reta, tensdo nominal de 24kV, para recomposicao do
isolamento e confinamento do campo elétrico através de peca Unica em EPDM, montagem a frio, capa
de recobrimento contratil a frio para blindagem da regidao da emenda, conforme CELENEC HD 629.1,
permitindo submersao e instalacao diretamente enterrada, conector de compressao para montagem
em cabos de cobre 35 mm?2 classe 12/20kV, isolagao plena, didametro sobre a isolagao de 17,9 mm,
incluindo os materiais para montagem em campo. Modelo de referéncia 13-812-02 — ELOS.
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10.2 CONJUNTO EMENDA 70 MM?

Conjunto emenda monofasica pré-moldada reta, tensdo nominal de 24kV, para recomposicao do
isolamento e confinamento do campo elétrico através de peca Unica em EPDM, montagem a frio, capa
de recobrimento contratil a frio para blindagem da regiao da emenda, conforme CELENEC HD 629.1,
permitindo submersao e instalacao diretamente enterrada, conector de compressao para montagem
em cabos de cobre 70 mm?2 classe 15/25kV, isolagao plena, didametro sobre a isolagédo de 23,2 mm,
incluindo os materiais para montagem em campo. Modelo de referéncia 13-812-04 — ELOS.

10.3 CONJUNTO EMENDA 95 MM?

Conjunto emenda monofasica pré-moldada reta, tensdo nominal de 24kV, para recomposicao do
isolamento e confinamento do campo elétrico através de peca Unica em EPDM, montagem a frio, capa
de recobrimento contratil a frio para blindagem da regidao da emenda, conforme CELENEC HD 629.1,
permitindo submersao e instalacao diretamente enterrada, conector de compresséo para montagem
em cabos de cobre 95 mm2 classe 12/20kV, isolagao plena, didametro sobre a isolagao de 22,7 mm,
incluindo os materiais para montagem em campo. Modelo de referéncia 13-812-05 — ELOS.

10.4 CONJUNTO EMENDA 120 MM2

Conjunto emenda monofasica pré-moldada reta, tensdo nominal de 24kV, para recomposicao do
isolamento e confinamento do campo elétrico através de peca Unica em EPDM, montagem a frio, capa
de recobrimento contratil a frio para blindagem da regiao da emenda, conforme CELENEC HD 629.1,
permitindo submerséo e instalacdo diretamente enterrada, conector de compress&o para montagem
em cabos de cobre 120 mm2 classe 12/20kV, isolacao plena, diametro sobre a isolagao de 23,7 mm,
incluindo os materiais para montagem em campo. Modelo de referéncia 13-812-06 — ELOS.

A MEDICAO seré efetuada por unidade (un.) de emenda fornecida, conforme planilha de precos e
requisitos desta especificagao, seguro e transporte até o Aimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz
do Iguagu.

11 ITEM 15 DA PLANILHA DE PREGOS - CABINE DE DERIVAGAO PEDESTAL

Cabines de derivacao tipo pedestal fabricada em chapa de aco inoxidavel com capacidade para
acomodar seis conexdes por fase, fornecida com trés buchas de passagem conforme norma EN 50180
formato “C”, para correntes de até 630 A, tensdo nominal de 24 kV e tenséo de impulso de 125 kV, a
prova de toque, tampa com abertura vertical conforme Figura 36, Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada.destinada a conexao e derivagao em redes subterrneas de media tensao que utilizam
cabos blindados e terminais desconectaveis, propria para uso em centros urbanos. Modelo de
referéncia: 22-001-04 — ELOS.
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Figura 36. Cabine de distribuicao tipo pedestal de MT (exemplo)

Dimensbes maximas de: H = 1.030 mm, L=610 mm e C=1.160 mm — para uma caixa de 6 conexoes;
Em funcdo das medidas compactas da cabine, deve ser usada terminacao desconectavel do tipo
macho fémea, onde a conexao se faz diretamente por parafuso na bucha de passagem.

A pintura externa e interna deve ser conforme Norma e a tinta de acabamento externa na cor verde,
notagado MUNSELL 2,5 G4/3, com espessura seca minima de 70 a 80 micrdbmetros, obtida
preferencialmente por duas demaos aplicadas por pistola com espessura de 35 a 40 micrébmetros por
demao.

11.1 INDICADOR DE FALTA

Para cada cabine de derivacao devera ser fornecido 3 (trés) conjuntos de indicador de falta.

O indicador de falta é usado para indicacao de Curto-Circuito (Fase-Fase) como também Curto-Circuito
(Fase-Terra) com apenas 3 sensores (TC's). O conjunto deve ser composto de:

= Mdodulo eletrbnico de indicagao;
= Trés sensores (TC's).

O sistema deve permitir a consulta dos Ultimos 20 eventos, sendo possivel verificar local ou
remotamente os valores das correntes antes do curto circuito, bem como o valor de cada corrente das
3 fases individualmente. O aparelho deve medir da corrente instantanea e atender aos seguintes
requisitos:

Corrente de Curto F-F 40 A a 2000 A;

Tempo de atuagéo (Icc) 40 ms a 60 ms

Corrente de Curto F-T 20 A a 1000 A

Tempo de atuagédo 40 ms a 60 s

Rearme manual, remoto, por corrente de 1 a 630 A, e tempo de 1 a 24 h;
Contato auxiliar 3 x NA/NF para cada fase;

1 x NA/NF para indicacao F-F ou F-T;

Alimentacéao através de bateria de Litio 1000 h;

Grau de protecao - IP 40;

Temperatura de trabalho entre -30 e +70 °C;

O indicador devera ter recurso de comunicagao para acessado e programado remotamente;
Modelo de referéncia Compass A - Horstmann.

SoZzeoegooTe
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11.2 INDICADOR CAPACITIVO DE TENSAO

Os painéis devem possuir indicador capacitivo de tensdo para cada uma das fases com display,
independente de tensao auxiliar para seu funcionamento, grau de protecao IP44, sendo que a tomada
de tensao devera ser preferencialmente nas buchas capacitivas.

A MEDICAO do item sera efetuada por unidade (un.) de cabine pedestal fornecida, conforme planilha
de precos e requisitos desta especificagao, seguro e transporte atée o Almoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguagu.
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LOTE 5 — CABINES DE PROTECAO E MEDICAO DE MEDIA TENSAO

1 OBJETIVO

Esta Especificacdo estabelece as condigbes que devem ser satisfeitas para elaboracdo de projeto
executivo, fabricagéo e fornecimento de cabines metalicas autoportantes para instalagdo ao tempo,
IP54, classe 15 kV, 16kA, NBI 110kV, fabricadas de acordo as normas NBR-14039, IEC-62271-200, ND-
5.2, ND-5.3 e NR-10, equipadas com barramentos, CLP's, TP's, TC's, para-raios, isoladores, fonte
suplementar de energia, switches, sistemas de iluminagéo, ventilacdo e desumidificacdo, materiais
sobressalentes, inspecdo em fabrica, comissionamento em campo, transporte e documentacéo,
incluindo integracéo de religadores, medidores de energia, chaves de afericido e bloqueios o6ticos
fornecidos pela ITAIPU.

Estas cabines destinam-se a compor o sistema de distribuicao de energia eléetrica da Margem
Esquerda da Area Corporativa da ITAIPU BINACIONAL e serdo instaladas através de empresa
contratada fornecedora do Lote 1 deste certame.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO

2.1  MATERIAIS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

O Fornecimento devera incluir os seguintes materiais e servicos:

2.1.1 Servigos de engenharia (item 1 da planilha de pregos)

Fornecimento de projeto executivo dos painéis descritos as no item 4.1 e anteprojetos 3321-DC-14101-
P(6)RO e 3321-DC-14101-P(7)R0O, incluindo conjunto de desenhos detalhados dos equipamentos,
manuais de operagao, instalagdo e manutencao, além de lista de pegas e ferramentas relacionadas a
este fornecimento.

2.1.2 Cabines Barra “A” e Barra “B” (itens 2 e 3 da planilha de pre¢os)
Cabine pré-fabricada metalica de medicéo, protegéao, seccionamento e interligacao, para uso ao tempo,
classe 15kV, 12,5kA, NBI 95kV, conforme item 4.3 e anteprojeto 3321-DC-14101-P(4)R0.

2.1.3 Cabine Barra “Interligagdo” (item 4 da planilha de pregos)
Cabine pré-fabricada metalica de protecao e interligacao entre barras, para uso ao tempo, classe 15kV,
12,5kA, NBI 95kV, conforme item 4.4 e anteprojeto 3321-DC-14101-P(4)RO0.

2.1.4 Cabines 1 e 2 (itens 5 e 6 da planilha de precos)
Cabine pré-fabricada metalica de medicao, protegcédo e seccionamento, para uso ao tempo, classe
15kV, 12,5kA, NBI 95kV, conforme item 4.5 e anteprojeto 3321-DC-14101-P(5)R0.

2.1.5 Cabines 3 e 4 (itens 7 e 8 da planilha de pregos)
Cabine pré-fabricada metalica de medicao, protegao e seccionamento, para uso ao tempo, classe
15kV, 12,5kA, NBI 95kV, conforme item 4.5 e anteprojeto 3321-DC-14101-P(5)R0.
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2.1.6 Sobressalentes (item 9 da planilha de pregos)
Fornecimento de pecas sobressalentes conforme requisitos e quantidades descritas no item 4.6 desta
especificacao.

2.1.7 Documentagao e projetos
Conjunto de desenhos detalhados do equipamento, manuais de operacao, instalacdo e manutengéo,
além de lista de pecas e ferramentas relacionados a este fornecimento.

2.1.8 Ensaio de tipo
Apresentacao de Relatorios e/ou certificados de ensaios de tipo, Certificados e Ensaios emitidos por
laboratérios especializados, conforme item 6.1.

2.1.9 Ensaio de recebimento
Ensaios de rotina e funcionais na fabrica, conforme item 6.2.

2.1.10 Transporte

Embalagem, embarque, impostos, taxas, seguro e transporte desde a fabrica dos equipamentos,
materiais e acessorios até o Almoxarifado da Usina Hidrelétrica de ITAIPU ou instalacdes de empresa
que ira realizar a integracao com as cabines de média tensao.

2.2 SERVIGOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

a) Ensaios e inspecgdes em fabrica com acompanhamento de inspetores da ITAIPU BINACIONAL,
conforme capitulo 6 desta Especificacao Técnica;

b) Conjunto de desenhos e/ou documentos técnicos relacionados ao objeto de fornecimento e
conforme item 4.1 desta Especificacao Técnica;

c) Garantia conforme item 3.1.4 desta Especificagcao Técnica;

d) Transporte da fabrica para o Depdsito de Materiais da UHI na Margem Esquerda.

3 CONDICOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Prazo de fornecimento

O prazo de fornecimento do contrato sera de 100 (cem) dias corridos a contar da data de emissao da
“Ordem de Inicio de Fornecimento” emitida pela Diretoria de Coordenacédo. Esse prazo podera ser
prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de Licitagao — NGL, na forma
em vigor.

3.1.2 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serao usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricoes técnicas, unidades das grandezas, especificacbes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em outro sistema de
unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades (para efeito
de conversao considera-se nestas Especificacoes 1kgf = 10N).
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Todas e quaisquer instrugdes escritas apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas,
artigos, catalogos e dizeres em desenhos, deverao ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes
nacionais, e nos idiomas portugués e inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.3 Normas e/ou documentos aplicaveis

O projeto, a fabricagéo, os materiais, a montagem e ensaios na fabrica dos equipamentos deverao
obedecer prioritariamente as Ultimas revisdes das normas técnicas ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas), em especial, as seguintes normas:

= NBR-14039: Instalacdes Elétricas de Média Tensao de 1,0 kV a 36,2 kV;

» |[EC-62271-200: Conjunto de Manobra e Controle de Alta-Tensao em Involucro Metalico para
tensdes acima de 1 kV até e inclusive 52 kV;

= NBR 5419:2015 - Protecéo contra descargas atmosféricas;

= NTC 810094 - Cubiculos compactos para redes subterraneas;

= NR-10: Seguranga em InstalagOes e Servigos em Eletricidade.

As Normas mencionadas nao excluem outras reconhecidas, desde que concomitantemente assegurem
qualidade igual ou superior, sejam mencionadas pela contratada na proposta, sejam anexadas a
proposta e sejam aceitas pela ITAIPU BINACIONAL.

Em caso de duvidas ou omissdo prevalecem, nesta ordem, esta Especificacdo Técnica, as normas
citadas acima e as normas apresentadas pelo FORNECEDOR e aprovadas pela ITAIPU BINACIONAL.

As normas mencionadas n&o excluem outras reconhecidas, desde que, concomitantemente:

Assegurem qualidade igual ou superior;

Sejam mencionadas pela contratada na proposta;
Sejam anexadas a proposta;

Sejam aceitas pela ITAIPU BINACIONAL.

goo8

3.1.4 Garantia

O fornecedor deve garantir, entre outras exigéncias, a qualidade de todos os materiais usados, de
acordo com 0s requisitos desta especificacao, bem como a reposicao, livre de despesas, de qualquer
defeito devido a eventuais deficiéncias em seu projeto, matéria-prima ou fabricacdo, que venham a ser
registradas no periodo de 18 meses de operacao satisfatéria, a contar da data de entrada em servico
ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que ocorrer primeiro e um prazo de 20 anos
contra problemas relacionados a corrosao no seu involucro.

Despesas com mao de obra decorrente de desinstalacdo e reinstalacdo das cabines
comprovadamente com defeito de fabricagdo, bem como o transporte destes entre o Deposito de
Materiais da UHI-ME e a CONTRATADA, correrao por conta desta.

Em caso de falhas dentro do periodo de garantia e o FORNECEDOR se recusar ou se omitir a partir do
aviso do defeito para os devidos reparos, a ITAIPU BINACIONAL reserva-se o direito de executar os
servicos e substituicbes necessarios. Os custos decorrentes serdo imputados ao FORNECEDOR sem
prejuizo de qualquer direito e/ou alteragbes das responsabilidades do FORNECEDOR ou garantias
contratuais.

O FORNECEDOR deve eliminar todos os defeitos de projeto e fabricagdo sendo responsavel pelos
custos durante o periodo de garantia.
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Os servicos, materiais e transporte necessarios para corregao de defeitos apresentados pelos materiais
e equipamentos deste fornecimento, durante o periodo de garantia, serdo executados pelo
FORNECEDOR ou por conta do mesmo. Neste caso, sera dado como novo periodo de garantia para
0S servigos executados e/ou materiais e equipamentos substituidos. O inicio da vigéncia da nova
garantia coincidira com a data de aceitagao destes servigos e equipamentos.

3.1.5 Generalidades

O fornecimento deve atender os requisitos estabelecidos nesta Especificagdo Técnica. Quaisquer
modificagbes que alterem os critérios desta Especificacdo Técnica ou alguma de suas caracteristicas
béasicas, somente poderao ser realizadas com a aprovagao por escrito da ITAIPU BINACIONAL.

A inclusdo ou eliminagcao eventual de uma palavra, letra ou nimero nao podera ser usada como
argumento para modificar a intencao global desta Especificacao Técnica.

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS
3.2.1 Condigdes de operacao dos materiais e equipamentos

Os materiais abrangidos por esta especificagao deverao ser adequados para operar em clima tropical,
umidade relativa até 99%, precipitacao pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 milimetros. O clima
contribui para a formacgdo de fungos e acelera a deterioragdo e a corrosdo. O fabricante devera
providenciar a tropicalizagao e tudo mais que for necessario para 0 bom desempenho dos materiais
nas condicdes objeto destas especificacdes, a saber:

Em ambientes externos, expostos diretamente aos raios solares;

Devem suportar temperaturas ambientes na faixa de —10°C a 65°C;

Podem ser utilizados a altitudes de até 1.800 m;

Suportar operagdes para restabelecimento de energia com a conexao ou desconexao de um
circuito, com carga e/ou sob falta momentéanea.
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SN

3.2.2 Configuragdo do sistema elétrico area corporativa da UHI-ME

Sistema 13,8kV em Estrela com neutro solidamente aterrado, com relagéo: X0/X1<1, frequéncia de
60Hz, conforme configuragao abaixo, para protecao contra faltas fase-terra, sendo permitida a ligacao
de transformadores de distribuicdo monofasico entre fases e de trifasicos em triangulo.

Onde: Vp = Tenséao Primaria
Vs = Tensao Secundéria

Trasnformadores de Distribuigao Trifasicos
Vp=13,8kV/Vs =220V

Trasnformador GIS Trasnformador Regulador Vp=13,8KkV/Vs =380V
H2 X3 H2 X3 H2 X3
. h X2 X2 xe
e | /\ | x H3 | x H3 | X1
i | " | "
L L
= 1 B =

Figura 37. Esquema elétrico de distribuicao Area Corporativa UHI-ME

ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

3321-20-14101-P(2) 107 /179 R2



oa
& A ITAIPUBINACIONAL ‘

AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV
ODMS.CD

3.2.3 Embalagem, transporte e armazenagem

As condicoes de embalagem, transporte e armazenagem de todos 0s materiais necessarios a
execucao desta Especificagdo sao de responsabilidade do FORNECEDOR devendo obedecer as
normas da ABNT.

O transporte dos materiais desde a fabrica até o Aimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL sera por conta e
responsabilidade do FORNECEDOR.

4 DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO E CRITERIOS DE MEDICAO
41 ITEM 1 DA PLANILHA DE PRECOS - SERVIGCOS DE ENGENHARIA

Elaboracao de projeto executivo, a partir de anteprojeto fornecido pela ITAIPU BINACIONAL, conforme
constam nos anteprojetos 3321-DC-14101-P(4)R0 e 3321-DC-14101-P(5)R0, para fornecimento de
cabines metdlicas em média tensdo com todos 0s equipamentos necessarios para distribuicao,
medicao, protecao, seccionamento e interligacédo a serem instaladas na futura rede subterranea de
distribuicdo em média tensao 13,8 kV, 60Hz da Area Corporativa da UHI-ME, da ITAIPU BINACIONAL.

41.1 Apresentacido de Documentos

Todos os desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Basicas para Elaboracao/Reviséo e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:

= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);
= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).

Quando da apresentacdo dos documentos, estes formatos deverdo ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagbes ou complementagoes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serdo aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumérico para ordenar o seu arquivamento. A geragao
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagao dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovacao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacodes técnicas necessarias para o completo entendimento do projeto poderao ser apresentadas
em extensado pdf, devendo estes receber uma folha de rosto.

Documentos que impliquem alguma responsabilidade ou autoria deverdo ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.
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41.2

Relagdo de desenhos e demais documentagoes

Para aprovacao e completa apreciacao do projeto, o fornecedor devera enviar, num prazo maximo de
30 dias a partir da data da Ordem de Inicio de Fornecimento no minimo, os seguintes desenhos e
manuais de instrucdes técnicas de operagao e manutencao:

Folha de Dados Garantidos, contendo todos os dados das cabines de média tensdo com os
valores garantidos que se pretende fornecer,

Desenhos do contorno (vistas) e cortes das cabines, indicando a localizacdo de todos os
acessorios com as respectivas dimensoes;

c) Desenhos da base ou dos suportes com dimensdes e cotas, peso completo para operacao,
etc., a fim de possibilitar a preparagéo das fundagoes;

d) Desenhos detalhados das buchas, terminais, suportes de fixacdo e dos conectores externos (de
linha e de terra) com todas as dimensbes necessarias para a montagem ou substituicdo destes
componentes;

e) Desenhos construtivos;

f) Desenhos dos diagramas de fiacao dos dispositivos de potencial e esquema das ligagoes;

g) Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensdes e pontos de fixacao;

h) Desenhos de todas as ferramentas especiais necessarias a montagem, ajuste e manutencao do
equipamento ofertado;

i) Qualquer outro desenho necessario para montar, operar e reparar as cabines;

j) Desenho com a vista explodida do conjunto eletromecénico e acessorios;

k) Desenho das placas de identificacao das cabines;

[) Dimensionamento elétrico e mecanico, incluindo memaria de calculo;

m) Instrucdes completas cobrindo descricao de funcionamento, manuseio, instalagao, ajustes,
operacao, manutencao e descarte do equipamento e pegas em questao;

n) Relagbes completas dos componentes e acessorios, incluindo o nome, a descrigao, numero de
referéncia, numero de catalogo, quantidade usada, identificagao no desenho e instrucbes para
aquisicao quando necessario. No caso de pegas sobressalentes constituidas por um conjunto
de componentes, este devera ser claramente identificado;

0) Diagramas unifilares, multifilares e esquematicos legiveis de todos os circuitos elétricos;

p) Guia de manutencado para os principais defeitos que possam ocorrer, causas provaveis e
metodologia para localizacao dos componentes danificados quando for o caso;

q) Procedimentos de calibracéo e ajustes com indicagdo dos pontos de teste e grandezas a serem
medidas, bem como, valores esperados;

N Instrumentos de ensaio especiais recomendados para o teste do equipamento quando for o
caso;

s) Relacdo de desenhos de todas as ferramentas especiais fornecidas pelo fabricante e
necessarias a montagem, operacao e manutencao dos equipamentos;

t) Informar caracteristicas e propriedades de todos os isolantes utilizados no equipamento,
adesivos para vedagao, solventes, borrachas e outros produtos quimicos utilizados;

u) Por ocasido da entrega dos equipamentos, devera ser fornecido uma copia impressa do manual
de operacdo e manutencéo das cabines propostas, para cada cabine fornecida, no idioma
portugués, contendo instrucbes detalhadas para as corretas operacdo e manutencéo das
cabines propostas;

v) Listas detalhadas contendo a descricao e quantitativos de todos os componentes e acessorios
materiais empregados nos equipamentos, incluindo catalogos dos fabricantes indicando as
principais caracteristicas elétricas e mecanicas, limites de operacao, entre outros. Devem
compor a lista, 0s seguintes sobressalentes minimos:

» Chaves de transferéncia;
= (Chaves seccionadoras;
= TCseTP’s;
» Minidisjuntores;
= CLP;
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= Carregador de baterias;
= Baterias;

» Fiagoes;

= |uminarias LED;

= (Calefator;

= Plugues;

= Filtro de linha;

= Sensor de temperatura;
= Supressores de surto;

= Painel;

= Guarnicoes;

= Grelha;

= Ventilador axial;

= Filtro;

= Fechos.

A ITAIPU, de posse de todos os documentos, procedera com andlise da folha de caracteristicas
técnicas, sendo que irregularidade constatada sera comunicada ao fornecedor a fim de sana-la.

Os desenhos deverao apresentar as dimensoes e respectivas tolerancias garantidas.

A CONTRATADA devera apresentar uma folha contendo todos os dados dos quadros com os valores
garantidos que se pretende fornecer.

As inspecodes de recebimento terao como base o conteudo da folha técnica aprovada e desenhos.

Por ocasiao da inspecao em fabrica, ainda deverao ser entregues o Plano de Inspecéo e Testes (PIT),
conforme capitulo 4.1.4 e o relatério de ensaios.

O FORNECEDOR deve apresentar, nos prazos previstos, a entrega e envio de documentos técnicos,
desenhos e informacdes necessarias para a verificacao da completa adequagao do fornecimento desta
contratacao.

4.1.3 Aprovagdo de documentos

A CONTRATADA devera submeter a analise e aprovacao da ITAIPU, antes do inicio de fabricagao dos
materiais, 0s arquivos editaveis de cada documento relacionado ao fornecimento. Dentro de 10 dias a
contar da data de recebimento, A ITAIPU, respondera a CONTRATADA conforme indicagao a seguir:

a) Aprovado;
b) Aprovado com ressalvas;
c) N&o aprovado.

No caso "a", o fornecedor podera proceder com a fabricacéo e ou fornecimento do material.
No caso “b” o fornecedor ficara impedido de fabricar ou fornecer o material e devera apresentar as
informagdes que por ventura ndo tenham ficado claras, e ou realizar as devidas corregOes de projeto

em um prazo maximo de 15 dias Uteis.

No caso '"c", o produto ofertado estda em desacordo com as especificacdes estando o fornecedor
desqualificado para o fornecimento do item.
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Os documentos e desenhos que nao forem aprovados, ou seja, aprovados com comentarios, devem
ser reapresentados pelo FORNECEDOR para aprovacao de ITAIPU BINACIONAL, no maximo 5 dias
corridos depois de recebidos.

A aprovacgao de qualquer desenho pela ITAIPU nao exime a CONTRATADA da plena responsabilidade
quanto a qualidade do material ou equipamento, nem da obrigacéo de fornecé-lo de acordo com os
requisitos das normas e desta especificacao.

4.1.4 Plano de inspegéo e teste (PIT)

A CONTRATADA deve preparar e submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL os procedimentos e
instrugcbes com os detalhes da execucao de cada teste a ser realizado na fabrica. Procedimentos e
instrugcbes devem ser estruturados sob a forma de formularios de inspegéo e ensaios individuais (PIT).
Cada PIT deve conter, no minimo, as seguintes informacoes:

Nome da ITAIPU BINACIONAL e do fabricante;

Numero do Contrato da ITAIPU BINACIONAL e da Ordem de Fabricacao do fabricante;
|dentificacao do item a ser testado.

Nome do ensaio;

Descricao de todas as fases a serem executadas.

Descricao de cada cenario de teste, disposicao dos componentes, simuladores, ferramentas de
hardware e software e acessorios utilizados nos ensaios (constantes, métodos e instrumentos
empregados).

g) Numero de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio;

h) Critérios de avaliacéo e resultados esperados.

i) QOutras informagoes relevantes para o ensaio considerado.

&

ceoc

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL, com uma antecipagao minima
de 30 dias, as formas de inspecao e teste (PIT) de cada ensaio e o0 respectivo cronograma de
execucao.

A ITAIPU BINACIONAL se reserva o direito de, sem qualquer encargo ou alteragdo das obrigacoes
contratuais, efetuar alteracoes, inclusdes, supressoes ou alteracdes no Plano de Inspecao e Teste (PIT)
submetido pela CONTRATADA para aprovagao.

A MEDICAO do item ser4 efetuada pela unidade global (gl.) de fornecimento, conforme planilha de
precos, mao de obra, necessarios a execucao do servico.

4.2 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM FORNECIDO E OU INSTALADOS

4.2.1 Religador (fornecido por ITAIPU)

Religador automatico trifasico, interrupgao a vacuo, isolamento soélido polimérico, operagao por atuador
magnético, acionamento simultaneo nas trés fases, instalagcao abrigada, modelo NOVA 15 com controle
microprocessado Form 6, fabricaggo COOPER POWER SYSTEM/EATON, com as seguintes
caracteristicas:
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Figura 38. Religador NOVA

4211 Dados técnicos:

Tensao nominal: 14,4 kV;

Tensao maxima de servigo: 15,5 kV;

Nivel basico de impulso, onda: 1,2x50us 110 kV;

Tensao suportavel, 60 Hz, a seco, durante 1 minuto: 50 kV;
Tenséao suportavel sob chuva, durante 10 segundos: 45 kV;
Tenséao de radio interferéncia: 100 uV a 9,4 kV,

Corrente nominal: 800 A;

Frequéncia: 60 Hz;

Capacidade de interrupgao simétrica: 16,0 KA.

421.2 Chave de manobra

Conjunto de 3 polos de interrupcao a vacuo com isolacao polimérica;
Mecanismo de abertura e fechamento;

Atuador magnético de acionamento em BT;

Sensores de corrente (3 - 1 por polo), relacao 1000:1 para o controle microprocessado;
Alavanca de abertura / bloqueio e rearme manual;

Terminal de linha tipo plano com 4 furos padrao NEMA,;

Capacitores de fechamento e abertura;

Indicador de posicao dos contatos;

Contador de operagbes mecanico;

Placa de identificacao;

Olhal para igamento;

Conector de aterramento 50 mm=2 a 150 mmz2.

421.3 Acessorios incluidos

Etiqueta de identificagao nas fases (A-B-C);

Etiquetas de identificacdes nos conectores de aterramento;
Etiqueta de identificacao fonte / carga;

Contatos auxiliares 3NA+3NF;

Sensores de tensao interno nos polos, 3 (1 por pdlo);
Sensores de tensao externo nos polos, 3 (1 por pdlo).

4.2.1.4 Alimentagédo

Alimentac&o do controle: 220 Vca;
Alimentacao auxiliar: 220 Vca (resisténcia de aquecimento e iluminagao).

4.2.1.5 Comunicagao

Portas de comunicacao standard: 2 x RS-232 (1 frontal e 1 traseira);
Portas de comunicacao adicional: Ethernet LC + LC.
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422 Sistema medicéo de energia

O sistema de medicao de energia sera realizado com dois tipos tecnologia. O primeiro sera composto
por um medidor e chave de afericao (fornecidos pela ITAIPU) e TC’s 0s quais irdo contabilizar o total da
energia consumida na cabine, entre outros parametros. Estara a cargo da CONTRATADA a integracao
destes componentes ao projeto executivo das cabines.

O segundo sistema de medigao sera composto por minidisjuntores com recurso de medicao e demais
acessorios necessarios para colocagao destes dados em rede.

4.2.2.1 Medidor de energia (FORNECIDO POR ITAIPU)
Caracteristicas principais do medidor de energia ELO 2173 — 2,5/10A fornecido pela ITAIPU:

= Corrente nominal e maxima 2,5(10) A ou 2,5(20) A,;

= Tensao nominal de 120V e 240 V;

= Frequéncia nominal de 60 Hz;

= (Classe de exatidao C (0,5%);

= Porta ética do tipo conector magnético e demais caracteristicas operacionais, conforme NBR
14519;

= Porta de comunicacao ethernet padrao IEEE 802.3 — Carrier Sense Multiple Access / Colision
Detection — CSMA/CD), nativa, acompanhado de conector especial caso o fabricante adote um
padrao exclusivo;

» Alimentagao do circuito eletrénico de 120 V e 240 V, selecionavel automaticamente (auto range),
com uma faixa de operagao de -30% a +15%;

» Dispositivo de alimentagao auxiliar para, no caso de falta de energia, preservar o conteldo das
memoarias e manter o reldgio interno por um periodo minimo de 120 horas.

42.2.2 Chave de afericdo (FORNECIDA POR ITAIPU)
Caracteristicas principais da chave de afericao tipo BAR 31/3V N/L PB — RITZ DO BRASIL fornecida pela
ITAIPU:

= Corrente nominal minima de 30 A;

= Nivel de isolamento de 2,5 kV;

= Tensao maxima de operagéo de 600 V;

= (ircuitos de potencial separados por placas isolantes.

= Circuitos de corrente com dispositivos para curto-circuitar os secundarios dos transformadores de
corrente;

= (Chapa de aterramento e terminal para neutro;

= Terminal de ligagéo que permite a conexao de até 3 condutores de 2,5 mm?;

= Punho de acionamento isolado;

= Base de resina especial de alta resisténcia mecanica;

= Tampa transparente com dispositivo para selagem.

» Saida lateral;

= Tipo sobrepor, para instalagé&o abrigada;

= Chapa terminal para neutro em uma Unica lamina continua que nao permita o seccionamento do
neutro;

= Chapa de aterramento uma Unica lamina continua, facilimente extraivel, conectada a cada um dos
polos de retorno das correntes e ao neutro;

= Base de fixagdo com dimensdes de 240x90x73 mm (CxLxA) e quatro furos para fixagao no
didametro de 6 mm;

= As partes condutoras em cobre eletrolitico ou liga de cobre com condutividade minima de 30%
IACS, dimensionadas para conduzir em regime permanente a corrente nominal;
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= Partes ativas da chave protegidas por tampa de material isolante, transparente, com dispositivo
para colocacao de lacres;

= Terminais de ligacao permitem firme conexao a trés condutores de cobre, secao 2,5 mmz;

= Trés chaves do tipo faca unipolar para o circuito de potencial;

= Trés chaves do tipo faca bipolar para o circuito de corrente;

= Terminais de latdo com arruelas tipo unha de latdo construidos de modo a permitir aperto por
meio de chave de fenda convencional,

= Provida de dispositivo que permite curto-circuitar o secundario do transformador de corrente, sem
que haja abertura do secundario do TC, durante o ciclo de abertura da chave.

4.2.2.3 Transformador de corrente
= Uso: interno;
= |solagéo: resina epoxi;
= (lasse de isolagao: 15 kV;
= Tensao suportavel a frequéncia industrial (60Hz, 1 min.): 34 kV;
= Tensao suportavel por impulso atmosférico (1,2x50us): 95 kV;
= Relagdo de transformacao: 400-5 A,
= Relacdo nominal: 80:1;
= (lasse de exatidao e carga do enrolamento: 0,3C12,5;
= Fator térmico: 1,2xIn;
= Corrente suportavel de curta duracao (It/1s) (min.): 60In;
= Valor de crista nominal da corrente suportabilidade (Id) (min.): 150In;
= Frequéncia: 60 Hz.

4.2.2.4 Transformador de potencial
= Uso: interno;
» |solacéo: resina epoxi;
= (Classe de isolacao: 15 kV;
= Tensao suportavel a frequéncia industrial (60Hz, 1 min.): 34 kV;
= Tenséao suportavel por impulso atmosférico (1,2x50us): 110 kV;
= Tensao primaria: 8050 V;
= Tensao secundaria:115V;
= Relacdo nominal: 70:1;
= (lasse de exatidao e carga do enrolamento: 0,3P75;
= Poténcia Térmica Nominal: 400 VA;
= Fator de Sobretenséo: 1,2xVn;
= Grupo de ligacao: 1;
= Conexao Primaria: Fase-Fase;
= Frequéncia: 60 Hz;
» Norma aplicavel: ABNT NBR 6855/2009;
= Modelo de Referéncia: SN12 - Soltran.

4.2.2.5 Minidisjuntores com sistema de medigao de energia

Devera ser fornecido e instalado um sistema multicanal de medicao de tenséo, corrente e fator de
poténcia para os circuitos de alimentagao auxiliar das cabines, através e uma gerenciador de dados,
sensores de corrente, barramentos e demais acessorios necessarios a0 monitoramento destas
grandezas de forma remota.

O sistema de medicao deve permitir a aquisicdo dos dados para gerenciamento do consumo de
energia através de rede de comunicacao Ethernet TCP/IP, devendo o dispositivo possuir memoria de
massa que permita armazenar informacdes de um periodo minimo de 30 dias, caso a comunicagao
com o dispositivo seja interrompida.
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4.2.3 Fechos das portas externas

Fecho macaneta escamoteavel em inox 304 com cremona com lingueta, fornecido com macaneta,
espelho, eixo acionador, miolo yale, segredo EK333 e trava para cadeado de 10mm em inox 304, porca
injetada em zamak, cremona, cavalete, lingueta confeccionados em ago. Acabamento da maganeta,
espelho, eixo acionador, miolo e pino trava para cadeado em inox natural; cremona, cavalete, lingueta,
eixo e porca zincado trivalente branco. Modelo de referéncia 21398TAIC — Tasco.

4.2.4 Sistema de alimentagéo suplementar de energia em 24Vcc

Este sistema devera prover alimentacdo elétrica em 24Vcc de forma ininterrupta visando garantir o
funcionamento de equipamentos de superviséo, tais como CLP’s e switches, para tanto é requerido a
instalagdo dos seguintes equipamentos:

= 01 fonte de alimentagdo em 24Vcc / 20A com contato de status OK. Modelo de referéncia
6EP13363BA00+6EP1961-3BA10 — Siemens;

= 01 UPS 24Vcc/20A, operar com tensdes de entrada entre 22 e 29Vcc, carregar baterias com
eficiéncia minima de 97%, capaz de operar em temperaturas de até 70°C, MTBF superior a
400.000h operando a 40°C. Modelo de referéncia 6EP4136-3AB00-2AY0 — Siemens;

= (2 baterias chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah.

A fonte e a UPS deverdo ser do mesmo fabricante para garantir a confiabilidade do sistema, € o
conjunto deve possuir interface de comunicacao através de rede de comunicacao Ethernet / Profinet.

425 Sistema de iluminagdo
Luminaria LED, alimentacgao de 22 a 28 Vcc, fluxo luminoso minimo 500 lumens, grau de protecéao IP-67,
corpo em ABS cor branco, dimensdes aproximadas de 89x257x24 mm. Modelo de referéncia LSC-0565.

O comando para acendimento da iluminagao da iluminagéo deve ser através de fim de curso a ser
instalado na porta das cabines.

4.2.6 Sistema de controle de temperatura e humidade
Este sistema devera ser controlado através de um CLP, sensores conjugados de temperatura e
humidade, ventiladores axiais e calefatores.

4.2.6.1 Sensor de temperatura e humidade conjugado

Devem serem instalados duas sondas para medicao de temperatura e humidade do ar interno e
externo do painel a fim de se avaliar as condigbes ambientais em cada ponto que estardo instalados as
cabines. Estes sensores devem atender aos seguintes requisitos:

= Faixa de temperatura de -40°C até 80°C, com precisao de +0,2%;

= Faixa de umidade do ar de 0% a 100%

= Fornecer um sinal de saida analégica de 0 a 10V proporcional ao mensurado;
= QOperar com uma tensao de alimentacao entre 7 e 30 Vcc;

= Modelo de referéncia: EE08D - Sigma.

42.6.2 Calefator

Calefator com dissipacgao natural, com corpo em perfil de aluminio e base em chapa de aco com 0,9
mm, prensa cabo em termoplastico PG 9 e cabo flexivel de 3x1 mm2 com 300 mm de comprimento,
temperatura de trabalho: 55°C + 10°C, acabamento com perfil de aluminio anodizado preto e base
zincado trivalente, montagem na parte interior do painel, fixacdo por parafuso, limite de tensao de
alimentagao 196 a 242 Vca. Modelo de referéncia 80050 — Tasco.
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A distancia minima dos calefatores para materiais confeccionados em termoplastico devera ser de
15mm.

4.2.6.3 Ventilador axial

Ventilador axial carcaca em aluminio, tipo rolamentado, hélice de metal, conexao atraves de bornes,
protecao por térmico, temp. de operacao -20 a 70°C, acabamento cor aluminio, montagem através de
parafusos, tensdo de alimentagdo 220Vca, vazao 1.020m3/h, poténcia méaxima 80W, dimensodes
aproximadas de 225x225x80 mm. Modelo de referéncia: VF65002 — Tasco.

4.2.7 CLP e médulos de expanséo

Além do controle de temperatura, umidade, o CLP tera a fungdo de monitorar status de chaves
reversoras de fontes, posigcbes de chaves seccionadoras, fontes de alimentagdo, fim de curso de
portas, em fim toda e qualquer informagao que possa ser Util para o efetivo monitoramento do sistema.
O CLP a ser fornecido e instalado devera atender aos seguintes requisitos:

= Alimentacédo de 12 a 24 Vcc;

= Com display de cristal liquido;

= Teclados cursores;

= |nterface Ethernet;

= (8 entradas digitais, das quais 04 podem ser analdgicas 0-10V;
= 10 saidas digitais a relé;

= Modelo de referéncia: 6ED1052-1MD00-0BAS - Siemens.

A CONTRATADA devera prover os modulos de expanséo adicionais que se fizerem necessarios para
atendimento ao projeto de cada cabine.

4.2.8 Supressor de surto

Fornecimento e instalacéo de dispositivo de protecao contra surto (DPS), para protecao das instalagoes
internas dos quadros de distribuicdo contra possiveis descargas provenientes do ramal de alimentagao
proposto nesse projeto, composto em parte da rede aérea multiplexada. Estes DPS devem atender aos
seguintes requisitos:

= Monopolar, classe | / ll, do tipo limitador de tensao;

= Capacidade de dreno de corrente de surto até 12,5kA - 10/350us e 60KA - 8/20us;
» Tecnologia de protecao: varistor de 6xido de zinco (MOV);

» Aplicagao linha/terra, tenséo maxima de operagéo continua 175 Vca;

= Tempo de resposta tipico: 25 ns;

» Resisténcia de isolamento > 100 MQ;

= Dispositivo de desconexao térmica e elétrica incorporados;

= Suportabilidade a corrente de curto-circuito de 5kA sem fusivel backup;

= Sinalizacao do status de operacao: bandeirola “SERVICO” ou “DEFEITO”;

= (Contato para sinalizacao remota de atuagao;

= Fixac&o em trilho DIN 35mm;

= Norma aplicavel: NBR 5410 / NBR IEC 61643-1 / UL 1449;

= Encapsulamento em caixa de poliamida reforgada com fibra de vidro UL 94 VO;
» Modelo de referéncia: VCL 175V 12,5/60kA Slim/SR - Clamper;

O comprimento do cabo de conexdao do DPS a carcaga do quadro de distribuicdo devera ser o menor
possivel.
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429 Sistema comunicagao

Para a integragao dos diversos instrumentos de campo com recurso de comunicagdo ao sistema
supervisorio do Lote 7, faz-se necessario a disponibilizacdo de pontos de rede internamente as cabines
de MT, as quais se dardo através de bloqueios 6pticos, corddes Opticos e conversores de midia
(fornecidos pela ITAIPU). Cabera a CONTRATADA projetar espacos e meios adequados internamente
as cabines e executar a instalagdo destes dispositivos de comunicacdo, bem como de fornecer as
demais fiacbes necessarias para prover a comunicagao dos seguintes equipamentos:

Religadores;

CLP;

Medidor geral de energia;

Concentradores de dados dos sensores de corrente para minidisjuntores.

A ITAIPU ficara responsavel por lancar até as cabines de MT, as fibras Opticas e realizar sua fusao das
mesmas internamente aos bloqueios opticos.

4.2.9.1 Bloqueio 6ptico — 12FO (FORNECIDO POR ITAIPU)
Caracteristicas principais do bloqueio 6ptico 12FO Furukawa, fornecido pela ITAIPU:

Aplicagao em Sistemas de Cabeamento Estruturado, para cabeamento horizontal ou secundario,
na protecao e acomodacao das emendas de fibras dpticas;

Instalacao interna;

Ambiente operacional ndo agressivo;

Possui quatro entradas, limitada ao diametro efetivo de 13 mm de entrada de cabo e / ou
extensoes oOpticas;

Comprimento: 95 mm, largura: 174 mm, profundidade: 34 mm;

Tipo de Fibra: Multimodo MM ou SM;

Numero de posicoes: para até 12 fibras conector LC;

Corpo do produto em material plastico;

Atende a diretiva RoHS — Europeia.

4.2.9.2 Bloqueio 6ptico — 48FO (FORNECIDO POR ITAIPU)
Caracteristicas principais do distribuidor interno 6ptico 48FO Furukawa, fornecido pela ITAIPU:

Constituido por trés componentes: Mddulo Basico, Kit Bandeja de Emenda 48F e Extensdes
conectorizados Opticos;

Produto compacto de 1U (44,45 mm), 484 milimetros de largura e 338mm de profundidade;
Capacidade para até 48 fibras 6pticas usando conectorizados extensdes (0,9 mm) conectores
opticos LC;

Apresenta bandeja deslizante para facilitar a instalagao de cabos opticos e extensdes Opticas;
Possui painel frontal articulado permite uma maior facilidade de controle e gerenciamento dos
cordodes opticos;

As areas de emenda, de adaptadores Opticos, bem como as fibras em excesso, sao
armazenadas dentro do produto, dando-lhe uma maior seguranga e de seguranga para O
sistema;

Possui versatilidade de acesso para os cabos opticos, permitindo dois acessos laterais e dois
traseiros, todos com sistema de fixagdo do cabo e ancoragem do elemento de tracao;

Produto resistente e protegido contra corros&o, para as condigdes especificadas para uso em
ambiente interno (TIA-569-B);

Acabamento: pintura epoxi cor preta,

Numero de fibras: 48 fibras multimodo-MM ou monomodo-SM, com conector LC-Duplex.

Kit de extensao optica conectorizada:
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= Composta por suporte de adaptadores Opticos para 02 fibras, adaptadores Opticos e extensoes
Opticas;
= Produzida em conformidade com a diretiva RoHS.

4293 Switch
A switch a ser fornecida deve possibilitar 0 seu gerenciamento através da rede de comunicacéo da
ITAIPU a qual composta por equipamentos Cisco e atender aos seguintes requisitos:

= Alimentagao 24Vcc;

= Montagem em trilho DIN;

» 02 entradas do link de dados através de conector GE SFP Uplink;
= (02 transceiver com conector tipo LC duplex;

= (6 saidas conector RJ-45 padrao Ethernet;

= Temperatura de trabalho -40 a 85°C;

= Umidade de 5% a 95% sem condensagao.

A ITAIPU deveréa aprovar previamente o equipamento antes do seu fornecimento.

4.2.10 Transformador de potencial — alimentagao auxiliar
= Uso: interno;
» |solag&o: resina epoxi;
= (Classe de isolagao: 15 kV;
= Tensao suportavel a frequéncia industrial (60Hz, 1 min.): 34 kV;
= Tensao suportavel por impulso atmosférico (1,2x50us): 110 kV;
= Tensao primaria:13,8 kV;
= Tensao secundaria:220 V;
= Relagdo nominal: 62,7:1;
= Classe de exatidao e carga do enrolamento: 0,3P75;
= Poténcia Térmica Nominal: 2.000 VA;
= Fator de Sobretensao: 1,2xVn;
= Grupo de ligacao: 1
= Conexao Primaria: Fase-Fase;
= Frequéncia: 60 Hz;
= Norma aplicavel: ABNT NBR 6855/2009;
= Modelo de Referéncia: SN213 - Soltran.

4.2.11 Chave comutadora motorizada
As chaves comutadoras motorizadas a serem instaladas nas cabines devem atender aos seguintes
requisitos:
= Corrente nominal: 40A;
= Tripolar;
= Contatos auxiliares de status;
= Alavanca para acionamento manual;
= Dispositivo para travamento com cadeado;
= Tensé&o operacional: 24Vcc;
» Tensao maxima de impulso: 4kV;
= Temperatura de funcionamento: -25 a 55°C;
= Modelo de referéncia: OTM — ABB.

Deverao ser fornecidos também os demais acessorios que se fizerem necessarios ao projeto.
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4.2.12 Seccionadora tripolar com carga e aterramento
As chaves seccionadoras a serem instaladas nas cabines devem atender aos seguintes requisitos:

Seccionadoras tripolar abertura com carga e com lamina de aterramento intertravadas
mecanicamente;

Classe de tensao: 17,5 kV;

Nivel Basico de Isolamento — NBI: 110 kV;

Corrente nominal: 800A;

Corrente suportavel de curto circuito: 16 KA,

Contatos principais do tipo faca dupla;

Partes condutoras de cobre eletrolitico tratadas galvanicamente com estanho e/ou prata;

Dois conjuntos compostos por punho de manobra com furo para cadeado, alavanca para punho,
suporte em L para punho, eixo prolongador de 1 metro e mancal, tubo de descida de 1 metro
com isolagao de fibra de vidro;

Contato auxiliar 2NA + 2NF de sinalizacao, instalado na chave;

Contato auxiliar INA + 1NF de sinalizacao, instalado no aterramento;

Estrutura de suporte monobloco para fixacdo dos isoladores, fabricada em chapa de ago
laminada dobrada e tratadas com pintura eletrostética a pd a base de epoxi;

Isoladores do tipo suporte em resina epoxi de alta resisténcia mecanica e rigidez dielétrica;
Fabricagao conforme NBR-10860 e o aterramento deve atender a NBR IEC 62271-102;

Modelo de referéncia: GVL-0317LA — Senner.

4213 4.2.13Para-raios
Para-raios de resistor nao linear desprovido de centelhador série e atendendo aos seguintes requisitos:

Tensao nominal de 12 kVef:

Corrente de descarga nominal (8/20us) de 10 KA;

Frequéncia nominal de 60 Hz;

Tensao residual maxima sob corrente de descarga nominal de 54 kVcr;

Tensé&o suportavel min. no invélucro por impulso atmosférico (1,2/50 us) de 70 kVcr;

Tensao suportavel min. no involucro a frequéncia industrial sob chuva (1min.) de 34 kV;

Corrente suportavel de impulso de alta intensidade e curta duragao (4-6)/(10-15) us de 65000 Acr;
Corrente suportavel de impulso retangular de longa duracao (1000us) de 75 Acr.

4.2.13.1 Identificagéo
Todos os para-raios devem ser identificados de forma legivel e indelével, no préprio invélucro ou por
meio de placa irremovivel de aco inoxidavel ou aluminio, com as seguintes informacdes, no minimo:

A expressao "PARA-RAIOS DE ZnO";

Nome ou marca do fabricante;

Modelo ou niimero de referéncia do fabricante;
Tensao nominal, em kV;

Corrente de descarga nominal, em KA;

Ano de fabricagéao.

4.2.13.2 Acabamento
O involucro e bragadeira de fixacao devem ser impermeaveis e livres de trincas, bolhas ou inclusdes de
materiais estranhos.

Os conectores de linha e aterramento devem ter superficies lisas e ser isentos de trincas, incrustacoes
ou arestas vivas que possam danificar os condutores.
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4.2.13.3 Material
O invélucro de material polimérico organico resistente ao trilhamento elétrico e ao intemperismo, na
forma de um isolador do tipo pedestal, oco, de adequada rigidez mecéanica e suportabilidade elétrica.

Os terminais de linha e de aterramento devem ser do tipo pino roscado, de aco inoxidavel ou liga de
cobre, com rosca padronizada com diametro nominal 10 mm ou 12 mm (padrao ABNT) ou 3/8"ou 1/2”
(padréo ASTM). Ambos devem ser dotados de conectores de acgo inoxidavel ou liga de cobre,
dimensionados para receber condutores na faixa de 4,0 mm a 7,0 mm de didmetro. Os materiais
utilizados para a porca sextavada e a arruela de pressao devem ser compativeis com os terminais e
conectores. Todos os componentes em liga de cobre devem ser totalmente estanhados.

Bragadeira de fixacdo de material polimérico orgéanico, de modo a prover adequada resisténcia
mecanica, suportabilidade elétrica e resisténcia a intempeéries.

Os para-raios de distribuicao devem ser providos de bragadeira apropriada para instalacao suportes
metélicos internos das cabines. Devem, ainda, ser provido de desligador automatico, do tipo detonador
ou equivalente, acoplado externamente ou internamente ao invélucro. Na eventual ocorréncia de defeito
elétrico do para-raios, este dispositivo deve proporcionar o desligamento rapido e automatico do
terminal de aterramento, desativando o para-raios e garantido a continuidade de servico da rede,
possibilitando também a facil visualizacdo da unidade defeituosa. A curva caracteristica "tempo x
corrente" de atuacéo deve acompanhar o produto.

4.3 ITENS 2 E 3 DA PLANILHA DE PREGCOS — CABINES “A” E “B”

As cabines metélicas de MEDICAO, PROTECAQO e SECCIONAMENTO em Média Tensao deverédo ser
confeccionadas em estrutura autoportante em chapa de ago carbono #12 (2,65mm) com perfis
reforcados. Serdo compostas por 8 médulos conforme abaixo em ordem de montagem e anteprojeto
3321-DC-14101-P(4)R0:

ALIMENTADOR ALIMENTADOR
CABINE "A” CABINE "B"
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Figura 39. Diagrama unifilar simplificado SAME

CABINE “A”:
= 01 mddulo de ENTRADA:
= 01 médulo de MEDICAQ/DISTRIBUICAOQ:
= 01 médulo de PROTECAO:
= 04 moédulos de SECCIONAMENTO (saida);
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= 01 médulo de INTERLIGACAO.

CABINE “B”:

= 01 médulo de ENTRADA:
01 médulo de MEDICAQ/DISTRIBUICAO;
01 mdédulo de PROTECAO;
04 médulos de SECCIONAMENTO (saida);
01 médulo de INTERLIGACAO.

As portas laterais deverdo ser dotadas de dobradicas internas e trinco tipo cremona com lingueta
macaneta escamoteavel em inox 304, miolo Yale e trava para cadeado varao plano em inox, sistema de
ventilacao composto de grelha estampada na chapa, ventilador axial 230Vca e filtro progressivo G3
IP54. Internamente as portas que dao acesso a media tensdo devem ser instaladas grades metélicas
com malha de 20 mm. A cabine de utilizacdo ao tempo possuira cobertura com inclinacao para
escoamento de agua. Todos os moddulos devem conter iluminacao LED 24Vcc/5W/500im/IP67 e
calefator 50W/230Vca para desumidificagdo, fim de curso em todas as portas para comando da
iluminacao e sinalizacao ao CLP de abertura de compartimento da cabine.

4.3.1 Caracteristicas construtivas e equipamentos

4311 Mdodulo de ENTRADA
Este mddulo sera fornecido com:

= Suportes para muflas de uso interno 12/20 kV;

= 3 para-raios de Oxido de Zinco Polimérico, 12 kV e 10 kA, conforme item 4.2.13Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada.;

= 1 chave seccionadora tripolar 800A de abertura com carga (C/C) e com aterramento, com punho
de manobra e demais acessorios, conforme item 4.2.12;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

4.3.1.2 Mbdulo de MEDIGAO/DISTRIBUIGAO
Cada moddulo sera fornecido com:

= 1 quadro de distribuicdo para instalacdo dos equipamentos de telemedicéo e distribuicdo com
dimensodes minimas de 1200x600x250 mm;

= 3 transformadores de corrente ligados em estrela com as caracteristicas técnicas descritas no
item 4.2.2.3;

= 3 transformadores de potencial ligados em estrela, com as caracteristicas técnicas descritas no
item 4.2.2.4;

= (2 baterias estacionarias seladas VLRA AGM 12V-30Ah:;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

Quadros de distribuicéo, contendo cada um, os seguintes equipamentos minimos:

12 minidisjuntores bipolares com sistema de medicao de energia;

02 DPS monopolar 175Vca, classe I/1l;

DPS’s monopolares 30Vcc;

01 CLP com interface Ethernet TCP/IP;

01 sensor conjugado temperatura/humidade 0-10V, alimentacao 24Vcc;
01 fonte + UPS 24Vcc 20A com interface Ethernet/Profinet;

= 01 régua com 4 tomadas 2P+T;

= (01tomada 2P+T 10A;

= (01 switch de rede, interface fibra LC/Ethernet 6 x RJ45, 24Vcc;
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= 01 medidor de energia com interface Ethernet RJ45 (fornecido pela ITAIPU);
= 01 chave de afericao (fornecida pela ITAIPU).

4.3.1.3 Mddulo de PROTECAO
Cada moddulo sera fabricado com:

= Religador e painel de comando (fornecido pela ITAIPU), conforme item 4.2.1;
= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificacao.

4.3.1.4 Mobdulos de SECCIONAMENTO/SAIDAS
Cada mddulo seré fabricado com:

= Suportes para muflas de uso interno 12/20 kV;

= Religador e painel de comando (fornecido pela ITAIPU), conforme item 4.2.1;

= 1 chave seccionadora tripolar 800A de abertura com carga (C/C) e com aterramento, com punho
de manobra e demais acessodrios, conforme item 4.2.12;

= Sistema de iluminagéo, arrefecimento e desumidificagao.

4.3.15 Mbdulo de INTERLIGAGAO
Este mddulo sera fornecido com:

= Suportes para muflas de uso interno 12/20 kV;

= 01 chave seccionadora tripolar 800A de abertura com carga (C/C) e com aterramento, com punho
de manobra e demais acessorios, conforme item 4.2.12;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

4.3.2 Pintura
» Pintura eletrostatica a p6 com tratamento através de fosfatizagao;
» Padrao de cor Verde Munsell 2,5 G3/4.

4.3.3 Caracteristicas técnicas

Tensao Nominal — 15kV;

Tensao de Servico — 13,8kV;

Frequéncia Nominal — 60Hz;

Nivel Basico de Impulso — 95 kV;

Grau de Protecao — IP 54;

Corrente dos barramentos de ENTRADA — 800A;
Corrente dos barramentos de SAIDA — 800A;
Nivel de Curto — 12,5 kA.

4.3.4 Sistema de aterramento
Com cabo de cobre nu #70 mm2 fixado diretamente nas estruturas internas, munidos de terminais para
conexao a malha de aterramento externa.

Devem constar, ainda, todos 0s acessorios necessarios para a sua instalacao e perfeito funcionamento
mesmo 0Ss nao explicitamente citados nesta Especificacdo, além dos servicos de supervisao de
montagem/instalagao, comissionamento e startup da mesma e a descricao detalhada do protocolo de
comunicagao utilizado de modo a permitir a elaboragao de software aplicativo.

A MEDICAO dos itens 2 e 3 da planilha de precos seré efetuada por unidade global (gl.) de cabine
fornecida e configurada, com todas as légicas de funcionamento para controle de temperatura,
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ligacdes elétricas para aquisicao de dados, incluindo seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguagu.

4.4 ITEM 4 DA PLANILHA DE PRECOS — CABINE DE INTERLIGAGAO

A cabine metélica de INTERLIGACAO em Média Tensdo devera ser confeccionada em estrutura
autoportante em chapa de aco carbono #12 (2,65mm) com perfis reforgados. Sera composta por 3
maodulos conforme abaixo em ordem de montagem:

= 01 mddulo de ENTRADA vindo da Cabine A;
= 02 modulos de ALIMENTA(;AO AUXILIAR;

= 01 mddulo de INTERLIGACAO:

= 01 moddulo de ENTRADA vindo da Cabine B.

As portas laterais deverdo ser dotadas de dobradicas internas e trinco tipo cremona com lingueta
macaneta escamoteavel em inox 304, miolo Yale e trava para cadeado varao plano em inox, sistema de
ventilacao composto de grelha estampada na chapa, ventilador axial 230Vca e filtro progressivo G3
IP54. Internamente as portas que dao acesso a media tensao devem ser instaladas grades metélicas
com malha de 20 mm. A cabine de utilizacdo ao tempo possuira cobertura com inclinacao para
escoamento de agua. Todos os modulos devem conter iluminacdo LED 24Vcc/5W/500im/IP67 e
calefator 50W/230Vca para desumidificacado, fim de curso em todas as portas para comando da
iluminacao e sinalizacao ao CLP de abertura de compartimento da cabine.

4.4.1 Caracteristicas construtivas e equipamentos

4411 Mbdulo de ENTRADA — Barra “A”
Este mddulo sera fornecido com:

= Suportes para muflas de uso interno 12/20kV;
= (3 para-raios de 6xido de Zinco Polimérico, 12 kV e 10 kA, conforme item 4.2.13;
= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

4412 Modulos de ALIMENTAQAO AUXILIAR 1 e 2
Cada moddulo sera fornecido com:

= 1 quadro de distribuicdo para instalacdo dos equipamentos de telemedicéo e distribuicdo com
dimensodes minimas de 1200x600x250 mm;

= 01 Transformador de potencial para servigos auxiliares, conforme item 4.2.10;

= Sistema de iluminagéo, arrefecimento e desumidificacao.

Sendo que no quadro — QD.03 devera conter eerterde 0s seguintes equipamentos minimos:

11 minidisjuntores bipolares com sistema de medigao de energia;
02 DPS monopolar 275Vca, classe I/ll;

DPS’s monopolares 30Vcc;

01 CLP com interface Ethernet TCP/IP:;

02 sensores conjugados temperatura/humidade 0-10V.

01 chave reversora motorizada;

01 fonte + UPS 24Vcc 20A com interface Ethernet/Profinet;

= (2 baterias estacionarias seladas VLRA AGM 12V 30Ah;

= 01 réguade com 4 tomadas 2P+T;

= 01tomada 2P+T,;
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= 01 switch de rede, interface fibra LC/Ethernet, alimentagao 24 Vcc.
Sendo que no quadro — QD.04 devera conter os seguintes equipamentos minimos:

= 04 minidisjuntores bipolares com sistema de medicao de energia;
= (02 DPS monopolar 275Vca, classe I/ll;

= (01 chave reversora motorizada;

= Blogueio 6ptico 48FO (fornecido pela ITAIPU).

4413 Mdbdulo de INTERLIGAQAO
Este mddulo sera fornecido com:

= Religador e painel de comando (fornecido pela ITAIPU), conforme item 4.2.1;
= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

441.4 Modulo de ENTRADA — Barra “B”
Este mddulo sera fornecido com:

= Suportes para muflas de uso interno 12/20kV;
= (3 para-raios de oxido de Zinco Polimérico, 12 kV e 10 kA, conforme item 4.2.13;
= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificacao.

442 Pintura
» Pintura eletrostatica a p6 com tratamento através de fosfatizagao;
» Padrao de cor Verde Munsell 2,5 G3/4.

443 Caracteristicas técnicas
= Tensao Nominal — 15 kV;
= Tensao de Servigo — 13,8 kV;
= Frequéncia Nominal — 60Hz;
= Nivel Basico de Impulso — 95 kV;
= Grau de Protecao — IP 54;
= Corrente dos barramentos de ENTRADA e SAIDA — 800 A;
= Nivel de Curto — 12,5 KA.

4.4.4 Sistema de aterramento
Com cabo de cobre nu #70 mm2 fixado diretamente nas estruturas internas, munidos de terminais para
conexao a malha externa.

Devem constar, ainda, todos 0s acessorios necessarios para a sua instalagéao e perfeito funcionamento
mesmo 0s nao explicitamente citados nesta Especificacdo, além dos servicos de supervisao de
montagem/instalagao, comissionamento e startup da mesma e a descricao detalhada do protocolo de
comunicagao utilizado de modo a permitir a elaboragao de software aplicativo.

A MEDICAO do item sera efetuada por unidade global (gl.) de cabine fornecida e configurada, com
todas as logicas de funcionamento para controle de temperatura ligagoes elétricas para aquisicao de
dados, incluindo seguro e transporte até o Aimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguacu.
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45 ITENS 5 A 8 DA PLANILHA DE PRECOS — CABINES DE DISTRIBUICAO

As cabines metélicas de DERIVACAO PARA CARGAS em Média Tensao deverao ser confeccionadas
em estrutura autoportante em chapa de aco carbono #12 (2,65mm) com perfis reforgados. Serdo em
numero de 4 (quatro) unidades conforme anteprojetos 3321-DC-14101-P(5)R0:

CABINES 1 E 2 (6 modulos):
= 01 moédulo de ENTRADA:
01 moédulo de ALIMENTACAO AUXILIAR / MEDICAO;
01 médulo de PROTECAO;
02 médulos de SECCIONAMENTO (saidas para as cargas);
01 médulo de SAIDA.

CABINE 3 E 4 (5 modulos):
= 01 modulo de ENTRADA;
01 médulo de SERVICO/DISTRIBUICAO:
01 médulos de SECCIONAMENTO (saidas para as cargas);
01 modulo de PROTECAO:
01 médulo de SAIDA.

As portas laterais deverdo ser dotadas de dobradicas internas e trinco tipo cremona com lingueta
macaneta escamoteavel em inox 304, miolo Yale e trava para cadeado varao plano em inox, sistema de
ventilacao composto de grelha estampada na chapa, ventilador axial 230Vca e filtro progressivo G3
IP54. Internamente as portas que dao acesso a media tensdo devem ser instaladas grades metélicas
com malha de 20 mm. A cabine de utilizacdo ao tempo possuira cobertura com inclinacao para
escoamento de agua. Todos os modulos devem conter iluminacdo LED 24Vcc/5W/500im/IP67 e
calefator 50W/230Vca para desumidificagao, fim de curso em todas as portas para comando da
iluminagao e sinalizacdo ao CLP de abertura de compartimento da cabine.

45.1 Caracteristicas construtivas e equipamentos (validas para as quatro cabines)

4511 Mdbdulo de ENTRADA
Cada moddulo sera fornecido com:

= Suportes para muflas de uso interno 12/20 kV;

= (3 para-raios de oxido de Zinco Polimérico, 12 kV e 10 kA, conforme item 4.2.13;

= 01 chave seccionadora tripolar 800A de abertura com carga (C/C) e com aterramento, com punho
de manobra e demais acessodrios, conforme item 4.2.12;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

4512 Mobdulos de ALIMENTACAO AUXILIAR / MEDIGAO
Cada mdédulo sera fornecido com:

= (3 transformadores de corrente ligados em estrela com as caracteristicas técnicas descritas no
item 4.2.2.3 (apenas na CABINE 4);

= (3 transformadores de potencial ligados em estrela, com as caracteristicas técnicas descritas no
item 4.2.2.4 (apenas na CABINE 4);

= 01 transformador de potencial para servicos auxiliares, conforme item 4.2.10;

= (01 quadro de distribuicdo para instalagao dos equipamentos de telemedicéo e distribuigdo com
dimensdes minimas de 1200x600x250 mm:;

= 02 baterias estacionarias seladas VLRA AGM 12V 30Ah;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificacao.

Quadros de distribuicéo, contendo cada um, 0s seguintes equipamentos minimos:

ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

3321-20-14101-P(2) 125/179 R2



oa
& A ITAIPUBINACIONAL ‘

AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV
ODMS.CD

= 10 minidisjuntores bipolares com sistema de medicao de energia;

= 02 DPS monopolar 275Vca, classe I/l 12,5kA-10/350us e 60kA-8/20us;
= DPS’s monopolares 30Vcc;

= (01 CLP com interface Ethernet TCP/IP;

= 01 régua com 4 tomadas 2P+T;

= (01tomada 2P+T,;

= 01 medidor de energia com interface Ethernet RJ45 (apenas na Cabine 4, fornecido pela ITAIPU);
= 01 chave de afericao (apenas na Cabine 4, fornecida pela ITAIPU);

= 01 switch de rede, interface fibra LC/Ethernet, alimentacao 24 Vcc;

= 01 blogueio 6ptico 12FO (fornecido pela ITAIPU);

= 01 fonte + UPS 24Vcc 20A com interface Ethernet/Profinet;

= (02 sensores conjugados temperatura/humidade 0-10V.

45.1.3 Mddulo de PROTECAO
Este mddulo sera fabricado com:

= 01 religador e painel de comando (fornecido pela ITAIPU), conforme item 4.2.1;
= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificacao.

4.5.1.4 Mddulos de SECCIONAMENTO/saidas para cargas
Estes mddulos serdo fornecidos com:

= (01 chave seccionadora tripolar 800A de abertura com carga (C/C) e com aterramento, com punho
de manobra e demais acessorios, conforme item 4.2.12;

= 01 religador e painel de comando (fornecido pela ITAIPU), conforme item 4.2.1;

= 3 para-raios de 6xido de Zinco Polimérico, 12 kV e 10 kA, conforme item 4.2.13;

= Suportes para muflas de uso interno 12/20 kV;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

4515 Mddulo de SAIDA
Este mddulo sera fornecido com:

= (01 chave seccionadora tripolar 800A de abertura com carga (C/C) e com aterramento, com punho
de manobra e demais acessodrios, conforme item 4.2.12;

= (3 para-raios de oxido de Zinco Polimérico, 12 kV e 10 kA, conforme item 4.2.13;

= Suportes para muflas de uso interno 12/20 kV;

= Sistema de iluminagao, arrefecimento e desumidificagao.

45.2 Pintura
» Pintura eletrostatica a p6 com tratamento através de fosfatizagao;
= Padrdo de cor Verde Munsell 2,5 G3/4.

4.5.3 Caracteristicas técnicas:
= Tensdo Nominal — 15kV;
= Tensao de Servigo — 13,8kV;
= Frequéncia Nominal — 60Hz;
= Nivel Basico de Impulso — 95 kV;
= Grau de Protecao — IP 54;
= Corrente dos barramentos de ENTRADA — 800A;
= Corrente dos barramentos de SAIDA — 630A;
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= Nivel de Curto — 12,5 KA.

454 Sistema de aterramento
Com cabo de cobre nu #35 mm2 fixado diretamente nas estruturas internas, munidos de terminais para
conexao a malha externa.

Devem constar, ainda, todos os acessorios necessarios para a sua instalacao e perfeito funcionamento
mesmo 0s nao explicitamente citados nesta Especificacdo, além dos servicos de superviséo de
montagem/instalacao, comissionamento e startup da mesma e a descricao detalhada do protocolo de
comunicagéo utilizado de modo a permitir a elaboracao de software aplicativo.

A MEDICAO dos itens 5 a 8 da planilha de precos sera efetuada por unidade global (gl.) de cabine
fornecida e configurada, com todas as légicas de funcionamento para controle de temperatura,
ligacdes elétricas para aquisicao de dados, incluindo seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU
BINACIONAL em Foz do Iguagu.

46 ITEM 9 DA PLANILHA DE PRECOS — SOBRESALENTES

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA equipamentos e acessorios, a titulo de sobressalentes,
conforme especificacdes e quantitativos constantes na Tabela 19:

Tabela 19. Lista de sobressalentes das cabines de média tenséo

ITEM EQUIPAMENTO UND. | QUANT.

1 Chave comutadora motorizada 40A, conforme requisitos desta

especificacao técnica. Modelo de referéncia: OTM — ABB. PS 1

Fonte de alimentacdo de 24Vcc, 20A, com contato de status de OK,
2 | conforme requisitos desta especificagao técnica. Modelo de referéncia | pg¢ 1
6EP13363BA00+6EP1961-3BA10 — Siemens.

UPS 20A 24Vcc eficiéncia minima de 97%, conforme requisitos desta

3 especificacao técnica. Modelo de referéncia 6EP4136-3AB00-2AY0 —| pg¢ 1
Siemens.
DPS MONOPOLAR, Classe I/l 12,5/60 kA 175V, NBR IEC 61.643-1 tipo

4 limitador de tensao, com sinalizagao remota. Modelo de referéncia VCL | p¢ 2

Slim/SR — Clamper.

CLP com display e interface Ethernet TCP/IP e demais mddulos de
5 expansao que forem utilizados no projeto, conforme especificagoes pPC 1
técnicas. Modelo de referéncia 6ED1052-1MD00-0BAS - Siemens.

Sensor de temperatura e humidade faixa de temperatura de -40°C até
6 80°C, com precisao de +0,2%, faixa de umidade do ar de 0% a 100%, sinal ol 1
de saida analdgica de 0 a 10V. Modelo de referéncia: EEO8D - Sigma.

Ventilador axial em aluminio, 230VCA, com filtro progressivo, conforme

7 requisitos desta especificacao técnica. Modelo de referéncia: VF65002 — | pg¢ 1
Tasco.
8 Calefator 50W, 230VCA, conforme requisitos desta especificacao técnica. oc ’

Modelo de referéncia 80050 Tasco.

A switch de rede alimentacdo 24Vcc, montagem em trilho DIN, duas
9 | entradas por fibra Optica, conectores LC duplex, seis saidas RJ45| pg¢ 1
conforme requisitos desta especificagao técnica.

Luminaria LED, alimentagao de 22 a 28 Vcc, fluxo luminoso minimo 500
10 | lumens, conforme requisitos desta especificacdo tecnica. Modelo de | pg 2
referéncia LSC-0565.
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Calha com 4 tomadas hexagonais padrao brasileiro NBR 14136 com filtro

R de linha. Modelo de referéncia: 13560 Tasco.

Fecho macaneta escamoteavel em inox 304 com cremona com lingueta,
12 | conforme requisitos desta especificagao técnica. Modelo de referéncia | pg¢ 1
21398TAIC — Tasco.

TC uso interno, isolacéo resina epoxi, classe de isolagao 15 kV, tensao
suportavel a frequéncia industrial (60Hz, 1 min.) 34 kV, tensao suportavel
por impulso atmosférico (1,2x50us) 95 KV, relacao de transformacao: 400-5
13 | A, relagdo nominal: 80:1, classe de exatidao e carga do enrolamento: pc 1
0,3C12,5, fator térmico: 1,2xIn, corrente suportavel de curta duragéo
(It/1s)(min.) 60In, valor de crista nominal da corrente suportavel (Id)(min.)
150In, frequéncia 60 Hz.

TP uso interno, tensdo maxima de operacao 15 kV, frequéncia nominal 60
Hz, nivel de isolamento 34/95 kV, tipo de isolamento resina epdxi, classe de
exatiddo e carga do enrolamento 0,3P75, poténcia térmica nominal
(minima) 400 VA, tensdo primaria nominal 8050 V, tensdo secundaria
nominal 115 V, relagdo nominal 70:1, grupo de ligacdo 1, fator de
sobretenséo 1,2 continuo.

14

Transformador de potencial uso interno, para servigos auxiliares, tensao
maxima 15 kV, NBI 110 kV, relagcdo 13800V/ 220V, isolagao Epoxi, poténcia
térmica nominal 2.000VA, classe 105°C, grupo de ligagao 1, peso maximo
15 | 49 kg, frequéncia 60Hz, polaridade subtrativa, enrolamentos de condutores pPC 1
de cobre, fator de sobre tensao 1,2 continuo, classe de exatidao 0,3P75,
conforme ABNT NBR 6855:2009. Modelo de referéncia SN213 — Soltran.
Dimensbdes maximas 365x255x305 mm (CxLxA).

Observacdo: As marcas de fabricantes mencionadas sao orientativas, contudo os equipamentos a
serem fornecidos deverao ser idénticos aos montados nas cabines de média tenséao.

Para aprovacao e aceite do fornecimento dos supracitados equipamentos, sera realizada inspecao
CLASSE 3.

As pecas deverdo ser intercambiaveis, ou seja, a pega original ao apresentar defeito podera ser
simplesmente substituida pela sobressalente, sem a necessidade de alteracdes de projeto.

A MEDICAO do item sera efetuada por unidade global (gl.) de fornecimento, incluindo documentacgéo,
seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguacu.

5 INSPECAO E CONTROLE DE QUALIDADE

O FORNECEDOR é responsavel pela execugao do controle de qualidade de materiais e equipamentos
por ela fornecidos.

A ITAIPU BINACIONAL executara uma inspegao técnica final nas dependéncias do fabricante (inspecao
Classe 2), conforme o documento CONDICOES GERAIS DE INSPECAQO para as cabines de distribuicao
e derivacao, agendando com a CHI / MTSI.DF no telefone (45) 3520-6644.

"A CONTRATADA, na ocasiao da inspecao em fabrica, devera ter disponivel no local todo o instrumental
e ferramental necessarios a consumacao dessa inspegao. A nao-observancia podera levar a
CONTRATADA a considerar a atividade programada como ‘“visita improdutiva”’, arcando a
CONTRATADA, neste caso, com 0s custos decorrentes."
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6 ENSAIOS

6.1 ENSAIOS DE TIPO

6.1.1 Invdlucro das cabines
Os ensaios de tipo listados a seguir devem ser realizados em um protétipo de uma cabine com
caracteristicas iguais ou similares as que seréo fornecidas a ITAIPU BINACIONAL:

= Ensaios dielétricos;

= Elevacgéo de temperatura;

= (Curto circuito no circuito principal e sistema de aterramento;
= Testes funcionais;

= Verificacado do grau de protegéo IP;

= Ensaios mecanicos;

= Resisténcia a arcos internos;

» Compatibilidade eletromagnética.

Todos os ensaios descritos devem ser executados conforme IEC 62271 e os resultados confrontados
com esta Especificacao Técnica.

Os ensaios devem ser executados em laboratérios de terceira parte, devidamente reconhecido pelo
INMETRO ou 6rgaos internacionais com a mesma competéncia.

A comprovacao da execucao dos ensaios se dara mediante apresentagao dos relatérios de ensaios,
emitido pelo laboratério escolhido, a ITAIPU BINACIONAL.

Serao aceitos relatérios emitidos na lingua portuguesa ou inglesa. Outros idiomas poderao ser aceitos,
desde que acompanhados de tradugao juramentada.

Observagao: Sera permitida, para atendimento a este item, a apresentacao de relatérios de ensaios ja
realizados pelo FORNECEDOR, em cabines com caracteristicas iguais ou similares as que serdo

fornecidas para a ITAIPU BINACIONAL ;-cenforme-esta-Especificacao-Técnica-Lote-5.

6.1.2 Equipamentos

Para os equipamentos instalados nas cabines (chaves, religadores e disjuntores de média tensao,
transformadores de corrente e potencial, etc.) deverdo ser apresentados os relatérios com os ensaios
de tipo, especificos de cada um, exigidos em suas respectivas normativas citadas nesta especificacao.

6.2 ENSAIOS DE RECEBIMENTO

Os ensaios de recebimento serio feitos em 100% das amostras.

6.2.1 Invélucro das cabines
Os ensaios de recebimento sdo os descritos a seguir, conforme método proposto na IEC 62271:

= Ensaios dielétricos nos circuitos de baixa e média tensao;

= Resisténcia 6hmica dos barramentos;

= Verificacdo funcional dos circuitos e equipamentos auxiliares;
= Verificacao dos circuitos internos de baixa e média tensao;

» Aderéncia de pintura;
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= Inspecao visual.

Os ensaios de recebimento poderao ser realizados na féabrica, laboratério ou em campo ou no local da
instalagao, conforme sugestao do FORNECEDOR em comum acordo com a ITAIPU BINACIONAL.

O FORNECEDOR deve proporcionar ao inspetor os meios necessarios e suficientes para certificar-se
que o material esta de acordo com a presente Especificacdo Técnica, assim como comunicar com
antecedéncia a data em que o lote estara pronto para inspecao.

6.2.2 Demais equipamentos

Os ensaios de recebimentos dos equipamentos instalados no interior das cabines (chaves, religadores
e disjuntores de média tensao, transformadores de corrente e potencial, etc.) deveréao ser realizados de
acordo com as suas normativas especificas, citadas nesta especificagao.

A aceitacao de uma cabine esta condicionada aos requisitos de ensaio de recebimento e, previamente,
da analise dos relatérios dos ensaios de tipo.

No caso de qualquer requisito desta Especificagdo Técnica nao ter sido atendido, o FORNECEDOR
devera proceder a substituicao para posterior reapresentacao do lote, sendo que esta substituicado ou
reposicao nao deve onerar a ITAIPU BINACIONAL.

7 TREINAMENTO

O fornecedor devera ministrar treinamento, nas dependéncias da ITAIPU BINACIONAL, com duragao
minima de 8 (oito) horas para um publico de até 20 (vinte) participantes. Deverdo ser abordados os
seguintes assuntos:

» Funcionamento: deverao ser abordadas as caracteristicas basicas construtivas dos
equipamentos das cabines;

» QOperacao: deverao ser abordadas todas as caracteristicas referentes a operacao das cabines;

= Manutengéo: deverao ser informados os cuidados basicos, recomendacdes de seguranca,
necessidade de manutencdo preventiva, € como proceder a substituicdo de qualquer
equipamento instalado nas cabines.
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LOTE 6 — QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - QGBT

1 OBJETIVO

Esta Especificacdo estabelece as condigbes que devem ser satisfeitas para elaboracdo de projeto
executivo, fabricacédo e fornecimento de quadros gerais de distribuicdo autoportantes para instalagéo
ao tempo, fabricados a partir de estruturas e chapas de aco carbono, IP54, classe 690 V, tensé&o
operacao 220 V, fabricado de acordo as normas NBR IEC-60439-1 e NR-10, equipados com disjuntores
com medicao incorporada, CLP’s, TC's, supressores de surto, barramentos de cobre, isoladores, fonte
suplementar de energia, switches, sistemas de iluminacado, ventilagdo e desumidificacdo e materiais
sobressalentes, incluindo instalacao de medidores de energia, chaves de afericdo e bloqueios 6ticos
fornecidos pela ITAIPU, além da inspecao em fabrica, transporte e documentacéao.

Estes quadros destinam-se a compor o sistema de distribuicdo de energia elétrica da Margem
Esquerda da Area Corporativa da ITAIPU BINACIONAL e serdo instaladas através de empresa
contratada fornecedora do Lote 1 deste certame.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO

2.1  MATERIAIS E SERVICOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

O fornecimento devera incluir os seguintes materiais e servigos:

2.1.1 Servigos de engenharia (item 1 da planilha de pregos)

Fornecimento de projeto executivo dos painéis descritos as no item 4.1 e anteprojetos 3321-DC-14101-
P(6)RO e 3321-DC-14101-P(7)R0O, incluindo conjunto de desenhos detalhados dos equipamentos,
manuais de operagao, instalagdo e manutencao, além de lista de pegas e ferramentas relacionadas a
este fornecimento.

2.1.2 Quadro geral de baixa tensdo — QGBT.01 (item 2 da planilha de precos)
Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de trés colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado nos itens 4.2, 42.11 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(7)R0, destinado a medic¢ao, protecao e distribuicdo de energia elétrica
nas edificacbes ocupadas pelas areas de Planejamento Empresarial, Energias Renovaveis,
Telecomunicagdes, CPD — 220V, aléem de estacao elevatodria e iluminagao viaria.

2.1.3 Quadro geral de baixa tensdo — QGBT.02 (item 3 da planilha de pregos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de duas colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado nos itens 4.2, 42.10 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(6)R0, destinado a medicao, protegao e distribuicado de energia elétrica no
Centro de Documentacéo.

2.1.4 Quadro geral de baixa tensdo — QGBT.03 (item 4 da planilha de pregos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de trés colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado nos itens 4.2, 4.2.11 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(7)R0, destinado a medicao, protecao e distribuicao de energia elétrica no
Escritério Central, além de estacao carregadores de veiculos elétricos e iluminagao externa.
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2.1.5 Quadro geral de baixa tenséo — QGBT.04 (item 5 da planilha de pregos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de duas colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado no item 4.2, 42.10 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(6)R0, destinado a medicao, protecao e distribuicao de energia elétrica
nas edificagbes do Laboratério de Concreto, Lanchonete, Banco Bradesco e iluminagao viaria.

2.1.6 Quadro geral de baixa tensdo — QGBT.05 (item 6 da planilha de pregos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de trés colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado no item 4.2, 42.11 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(7)R0, destinado a medicéo, protecéo e distribuicdo de energia elétrica
nas edificagcbes ocupadas pelas areas de Transporte, Motoristas, Lavagem de Veiculos, Banco
Santander e Caixa Econdmica Federal, além de carregadores de veiculos elétricos e iluminacao viaria.

2.1.7 Quadro geral de baixa tensdo — QGBT.06 (item 7 da planilha de pregos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de duas colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado no item 4.2, 42.10 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(6)R0, destinado a medicao, protecao e distribuicao de energia elétrica na
edificagao do Schumoédromo.

2.1.8 Quadro geral de baixa tenséo — QGBT.07 (item 8 da planilha de pregos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de duas colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado nos itens 4.2, 4.2.10 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(6)R0, destinado a medicao, protecao e distribuicao de energia elétrica
nas instalacbes da Ouro Verde, carregadores de veiculos eletricos, futura Estagdo de Tratamento de
Agua.

2.1.9 Quadro geral de baixa tensdo — QGBT.08 (item 9 da planilha de precos)

Fornecimento de painel autoportante de baixa tensdo composto de trés colunas equipado com
disjuntores medidores, CLP e demais acessorios, conforme indicado nos itens 4.2, 4.2.11 e no
anteprojeto 3321-DC-14101-P(7)R0, destinado a medicao, protecao e distribuicao de energia elétrica
nas edificacbes ocupadas pelas areas de Escritério ODMS.CD, Oficinas de Elétrica, Terceirizados,
Manutencao de Ar Condicionado, Refeitério, além de iluminagéao viaria.

2.1.10 Disjuntores e acessorios — QGBT Centro Executivo (item 10 da planilha de pregos)

Fornecimento de disjuntores e acessorios destinados ao retrofitting de quadro geral de distribuicdo em
subestacao localizada no Centro Executivo da ITAIPU Binacional, Vila A, Foz do Iguagu, conforme item
4.3 desta especificagao técnica.

2.1.11 Materiais sobressalentes — (item 11 da planilha de pregos)
Fornecimento de disjuntores, componentes internos dos QGBT's e acessérios destinados a compor
material reserva em caso de falha dos sistemas, conforme item 4.4 desta especificagao técnica.

2.1.12 Ensaios de recebimento e de tipo

Ensaios de rotina e funcionais na fabrica com apresentacao de relatérios e/ou certificados de ensaios
de tipo, certificados e ensaios emitidos por laboratérios especializados, conforme item 5 e anexo
“Condicoes Gerais de Inspecao”.
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2.1.13 Transporte
Embalagem, embarque, impostos, taxas, seguro e transporte desde a fabrica dos equipamentos,
materiais e acessorios até o Almoxarifado da Usina Hidrelétrica de ITAIPU.

2.2 SERVIGOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO

a) Ensaios e inspecdes em fabrica com acompanhamento de inspetores da ITAIPU BINACIONAL,
conforme capitulo 5 desta Especificacao Técnica;

b) Conjunto de desenhos e/ou documentos técnicos relacionados ao objeto de fornecimento e
conforme item 4.1 desta Especificacao Técnica;

c) Garantia conforme item 3.1.4 desta Especificagéo Técnica;

d) Transporte da fabrica para o Depdsito de Materiais da UHI na Margem Esquerda.

3 CONDICOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Prazo de fornecimento

O prazo de fornecimento do contrato sera de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data de
emissao da “Ordem de Inicio de Fornecimento” emitida pela Diretoria de Coordenagéo. Esse prazo
podera ser prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de Licitacao — NGL,
na forma em vigor.

3.1.2 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serdo usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricoes técnicas, unidades das grandezas, especificagbes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em outro sistema de
unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades (para efeito
de conversao considera-se nestas Especificacoes 1kgf = 10N).

Todas e quaisquer instrugdes escritas apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas,
artigos, catalogos e dizeres em desenhos, deveréo ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes
nacionais, e nos idiomas portugués e inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.3 Normas e/ou documentos aplicaveis

O projeto, a fabricagéo, os materiais, a montagem e ensaios na fabrica dos equipamentos deverao
obedecer prioritariamente as Ultimas revisdes das normas técnicas ABNT (Associagao Brasileira de
Normas Técnicas), em especial, as seguintes normas:

= NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte 1: Conjuntos com
ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados
(PTTA);

= NBR-5459: Manobra e protegao de circuitos;

= NBR-6146: Graus de protecao para invélucros de equipamentos elétricos (codigo IP);

= NBR-8755: Sistemas de revestimentos protetores para painéis elétricos;

= NBR 5419:2015 - Protecao contra descargas atmosféricas;

= NR-10: Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade.
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As Normas mencionadas nao excluem outras reconhecidas, desde que concomitantemente assegurem
qualidade igual ou superior, sejam mencionadas pela contratada na proposta, sejam anexadas a
proposta e sejam aceitas pela ITAIPU BINACIONAL.

Em caso de duvidas ou omissdo prevalecem, nesta ordem, esta Especificacdo Técnica, as normas
citadas acima e as normas apresentadas pelo FORNECEDOR e aprovadas pela ITAIPU BINACIONAL.

As normas mencionadas n&o excluem outras reconhecidas, desde que, concomitantemente:

Assegurem qualidade igual ou superior;

Sejam mencionadas pela contratada na proposta;
Sejam anexadas a proposta;

Sejam aceitas pela ITAIPU BINACIONAL.

ca

22

3.1.4 Garantia

O fornecedor deve garantir, entre outras exigéncias, a qualidade de todos os materiais usados, de
acordo com 0s requisitos desta especificacao, bem como a reposicao, livre de despesas, de qualquer
defeito devido a eventuais deficiéncias em seu projeto, matéria-prima ou fabricacéo, que venham a ser
registradas no periodo de 18 meses de operacao satisfatéria, a contar da data de entrada em servico
ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que ocorrer primeiro € um prazo de 20 anos
contra problemas relacionados a corrosao no seu invoélucro.

Despesas com mao de obra decorrente de desinstalacdo e reinstalagcdo das cabines
comprovadamente com defeito de fabricagdo, bem como o transporte destes entre o Deposito de
Materiais da UHI-ME e a CONTRATADA, correrao por conta desta.

Em caso de falhas dentro do periodo de garantia e o FORNECEDOR se recusar ou se omitir a partir do
aviso do defeito para os devidos reparos, a ITAIPU BINACIONAL reserva-se o direito de executar 0s
servigos e substituicoes necessarios. Os custos decorrentes seréo imputados ao FORNECEDOR sem
prejuizo de qualquer direito e/ou alteragcdes das responsabilidades do FORNECEDOR ou garantias
contratuais.

O FORNECEDOR deve eliminar todos os defeitos de projeto e fabricacdo sendo responsavel pelos
custos durante o periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transporte necessarios para corregao de defeitos apresentados pelos materiais
e equipamentos deste fornecimento, durante o periodo de garantia, serdo executados pelo
FORNECEDOR ou por conta do mesmo. Neste caso, sera dado como novo periodo de garantia para
0S servicos executados e/ou materiais e equipamentos substituidos. O inicio da vigéncia da nova
garantia coincidira com a data de aceitagcao destes servicos e equipamentos.

O FORNECEDOR ¢ responsavel pela entrega completa dos materiais e equipamentos, sem falhas ou
omissdes que impossibilitem, prejudiquem ou retardem a instalacdo e colocagdo em servico dos
sistemas.

3.1.5 Generalidades

O fornecimento deve atender os requisitos estabelecidos nesta Especificagao Técnica. Quaisquer
modificagbes que alterem os critérios desta Especificacao Técnica ou alguma de suas caracteristicas
béasicas, somente poderao ser realizadas com a aprovacgao por escrito da ITAIPU BINACIONAL.

A inclusdo ou eliminacao eventual de uma palavra, letra ou nimero ndo podera ser usada como
argumento para modificar a intencao global desta Especificacao Técnica.
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3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS
3.2.1 Condicbes de operacao dos materiais e equipamentos

Os materiais abrangidos por esta especificagao deverao ser adequados para operar em clima tropical,
umidade relativa até 99%, precipitacao pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 milimetros. O clima
contribui para a formagdo de fungos e acelera a deterioracdo e a corrosdo. O fabricante devera
providenciar a tropicalizagéo e tudo mais que for necessario para o bom desempenho dos materiais
nas condicdes objeto destas especificagbes, a saber:

Em ambientes externos, expostos diretamente aos raios solares;

Devem suportar temperaturas ambientes na faixa de —10°C a 65°C;

Podem ser utilizados a altitudes de até 1.800 m;

Suportar operagdes para restabelecimento de energia com a conexao ou desconexao de um
circuito, com carga e/ou sob falta momentéanea.

(SNSIRSINS

—

3.2.2 Configuragdo do sistema elétrico area corporativa da UHI-ME

Sistema 13,8kV em Estrela com neutro solidamente aterrado, com relagéo: X0/X1<1, frequéncia de
60Hz, conforme configuragao abaixo, para protecao contra faltas fase-terra, sendo permitida a ligagao
de transformadores de distribuicdo monofasico entre fases e de trifasicos em triangulo.

Onde: Vp = Tensao Primaria
Vs = Tensao Secundéria

Trasnformadores de Distribuigéo Trifésicos
Vp =13,8kV/Vs =220V

Trasnformador GIS Trasnformador Regulador Vp =13,8KkV/Vs = 380 V
Vp =500kV/Vs = 13,8 kV Vp =Vs =138kV Vp = 13,8kV/Vs = 440V
H2 X3 H2 X3 H2 X3
. h X2 X2 X2
W | /\ | x H3 | x H3 | X1
H1 | H1 | X0
T in
= 1 B =

Figura 40. Esquema elétrico de distribuicio Area Corporativa UHI-ME

3.2.3 Embalagem, transporte e armazenagem

As condicoes de embalagem, transporte e armazenagem de todos os materiais necessarios a
execugao desta Especificacdo séo de responsabilidade do FORNECEDOR devendo obedecer as
normas da ABNT.

O transporte dos materiais desde a fabrica até o Aimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL ser& por conta e
responsabilidade do FORNECEDOR.

4 DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO E CRITERIOS DE MEDIGAQ

41 ITEM 1 DA PLANILHA DE PRECOS — SERVICOS DE ENGENHARIA

Elaboracao de projeto executivo, a partir de anteprojeto fornecido pela ITAIPU BINACIONAL, conforme
constam nos anteprojetos 3321-DC-14101-P(6)RO e 3321-DC-14101-P(7)RO, para fornecimento de
painéis autoportantes de baixa tensao, alimentados em 220/127 V, frequéncia de 60Hz, com todos o0s
equipamentos necessarios para distribuicao, medicéo, protecao e seccionamento a serem instalados
na futura rede subterrénea de distribuicao da Area Corporativa da UHI-ME, da ITAIPU BINACIONAL.
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411 Apresentacdo de Documentos

Todos os desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Basicas para Elaboracao/Reviséo e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:

= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);
= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).

Quando da apresentacao dos documentos, estes formatos deverédo ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagbes ou complementacdes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serdo aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumeérico para ordenar o seu arquivamento. A geracao
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagao dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovagao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacoes técnicas necessarias para o completo entendimento do projeto poderao ser apresentadas
em extensao pdf, devendo estes receber uma folha de rosto.

Documentos que impliquem alguma responsabilidade ou autoria deverao ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.

4.1.2 Relagao de desenhos e demais documentagdes

Para aprovacao e completa apreciacao do projeto, o fornecedor devera enviar, num prazo maximo de
30 dias a partir da data da Ordem de Inicio de Fornecimento no minimo, os seguintes desenhos e
manuais de instrucdes técnicas de operagao e manutencao:

a) Folha de Dados Garantidos, contendo todos os dados dos quadros gerais de baixa tensao com
os valores garantidos que se pretende fornecer;

b) Desenhos do contorno (vistas) e cortes das cabines, indicando a localizagdo de todos os
acessorios com as respectivas dimensoes;

c) Desenhos da base ou dos suportes com dimensdes e cotas, peso completo para operagao,
etc., a fim de possibilitar a preparagao das fundagoes;

d) Desenhos detalhados das buchas, terminais, suportes de fixacdo e dos conectores externos (de
linha e de terra) com todas as dimensdes necessarias para a montagem ou substituicdo destes
componentes;

e) Desenhos construtivos;

f)  Desenhos dos diagramas de fiacao dos dispositivos de potencial e esquema das ligacoes;

g) Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensdes e pontos de fixacao;

h) Desenhos de todas as ferramentas especiais necessarias a montagem, ajuste e manutencao do
equipamento ofertado;

i) Qualquer outro desenho necessario para montar, operar € reparar os QGBT’s;
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Desenho com a vista explodida do conjunto eletromecéanico e acessorios;

Desenho das placas de identificagao das cabines;

Dimensionamento elétrico e mecéanico, incluindo memaria de célculo;

Instrugbes completas cobrindo descricdo de funcionamento, manuseio, instalagao, ajustes,
operacao, manutencao e descarte do equipamento e pegas em questao;

Relacdes completas dos componentes e acessorios, incluindo o nome, a descricdo, nimero de
referéncia, nimero de catalogo, quantidade usada, identificagdo no desenho e instrucdes para
aquisicao quando necessario. No caso de pecas sobressalentes constituidas por um conjunto
de componentes, este devera ser claramente identificado;

Diagramas unifilares, multifilares e esquematicos legiveis de todos os circuitos elétricos;

Guia de manutengéo para os principais defeitos que possam ocorrer, causas provaveis e
metodologia para localizagdo dos componentes danificados quando for o caso;

Procedimentos de calibrag&o e ajustes com indicacado dos pontos de teste e grandezas a serem
medidas, bem como, valores esperados;

Instrumentos de ensaio especiais recomendados para o teste do equipamento quando for o
caso;

Relagdo de desenhos de todas as ferramentas especiais fornecidas pelo fabricante e
necessarias a montagem, operacao e manutencao dos equipamentos;

Informar caracteristicas e propriedades de todos os isolantes utilizados no equipamento,
adesivos para vedacao, solventes, borrachas e outros produtos quimicos utilizados;

Por ocasiao da entrega dos equipamentos, devera ser fornecido uma copia impressa do manual
de operacao e manutencao contendo instrugées detalhadas dos QGBT’s propostos, para cada
painel fornecido, no idioma portugués;

Listas detalhadas contendo a descrigcao e quantitativos de todos os componentes e acessorios
materiais empregados nos equipamentos, incluindo catalogos dos fabricantes indicando as
principais caracteristicas elétricas e mecanicas, limites de operagao, entre outros. Devem
compor a lista, os seguintes sobressalentes minimos:

= Disjuntores;

» Minidisjuntores e periféricos de medicao de energia;
= Contatores;

= CLP;

= Fonte UPS de baterias;
= Bateria;

= Relé fotoelétrico e base;
= Fiacoes;

= | uminarias;

= Desumidificadores;

= Sensor de temperatura;
= Supressores de surto;

= Painel;

= Guarnigoes;

= Ventilador axial;

= Filtro;

= Fechos.

A ITAIPU, de posse de todos os documentos, procedera com andlise da folha de caracteristicas
técnicas, sendo que irregularidade constatada sera comunicada ao fornecedor a fim de sanéa-la.

Os desenhos deveréao apresentar as dimensoes e respectivas tolerancias garantidas.

A CONTRATADA deveréa apresentar uma folha contendo todos os dados dos quadros com os valores
garantidos que se pretende fornecer.
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As inspegoes de recebimento terdo como base o contelido da folha técnica aprovada e desenhos.

Por ocasiao da inspecao em fabrica, ainda deverdo ser entregues o Plano de Inspecao e Testes (PIT),
conforme capitulo 4.1.4 e o relatério de ensaios.

O FORNECEDOR deve apresentar, nos prazos previstos, a entrega e envio de documentos técnicos,
desenhos e informacdes necessarias para a verificacao da completa adequacgao do fornecimento desta
contratacao.

41.3 Aprovacédo de documentos

A CONTRATADA devera submeter a analise e aprovagao da ITAIPU, antes do inicio de fabricagdo dos
materiais, 0s arquivos editaveis de cada documento relacionado ao fornecimento. Dentro de 10 dias a
contar da data de recebimento, A ITAIPU, respondera a CONTRATADA conforme indicagao a seguir:

a) Aprovado;
b) Aprovado com ressalvas;
c) Nao aprovado.

No caso “a”, o fornecedor podera proceder com a fabricacao e ou fornecimento do material.

No caso “b” o fornecedor ficara impedido de fabricar ou fornecer o material e devera apresentar as
informagdes que por ventura ndo tenham ficado claras, e ou realizar as devidas corregOes de projeto
em um prazo maximo de 15 dias Uteis.

No caso 'c", o produto ofertado esta em desacordo com as especificacoes estando o fornecedor
desqualificado para o fornecimento do item.

A aprovagao de qualquer desenho pela ITAIPU ndao exime a CONTRATADA da plena responsabilidade
quanto a qualidade do material ou equipamento, nem da obrigacao de fornecé-lo de acordo com os
requisitos das normas e desta especificacao.

4.1.4 Plano de inspegéo e teste (PIT)

A CONTRATADA deve preparar e submeter a aprovacao da ITAIPU BINACIONAL os procedimentos e
instrugbes com os detalhes da execucao de cada teste a ser realizado na fabrica. Procedimentos e
instrugbes devem ser estruturados sob a forma de formularios de inspegéo e ensaios individuais (PIT).
Cada PIT deve conter, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Nome da ITAIPU BINACIONAL e do fabricante;

b) Numero do Contrato da ITAIPU BINACIONAL e da Ordem de Fabricacéo do fabricante;

c) ldentificagdo do item a ser testado;

d) Nome do ensaio;

e) Descricao de todas as fases a serem executadas;

f) Descricao de cada cenario de teste, disposicao dos componentes, simuladores, ferramentas de

hardware e software e acessorios utilizados nos ensaios (constantes, métodos e instrumentos
empregados);

g) Numero de série e quantidade do material / equipamento submetido a ensaio;

h) Critérios de avaliacao e resultados esperados;

i) Outras informacoes relevantes para o ensaio considerado.
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A CONTRATADA devera submeter a aprovagao da ITAIPU BINACIONAL, com uma antecipacao minima
de 30 dias, as formas de inspecao e teste (PIT) de cada ensaio e o respectivo cronograma de
execucao.

A ITAIPU BINACIONAL se reserva o direito de, sem qualquer encargo ou alteragdo das obrigacoes
contratuais, efetuar alteracoes, inclusdes, supressdes ou alteracdes no Plano de Inspecao e Teste (PIT)
submetido pela CONTRATADA para aprovacao.

A MEDICAO do item sera efetuada pela unidade global (gl.) de fornecimento, conforme planilha de
pregos, devendo ser considerados todos 0s custos com mao de obra, ferramental e equipamentos
necessarios a execucao do servico.

4.2 ITENS 2 A9 DA PLANILHA DE PREGOS - QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSAO - QGBT'S

Os painéis deverao ser confeccionados em estrutura autoportante em chapa de ago com perfis
reforcados para instalagao ao tempo, IP54, classe 690 V, tensao operagao 220 V, fabricados de acordo
as normas NBR IEC-60439-1 e NR-10, equipados com disjuntores com medicao incorporada, CLP’s,
switch de rede, fonte UPS alimentacao suplementar de energia em 24Vcc, TC's, supressores de surto,
barramentos de cobre, isoladores, sistemas de iluminagao, ventilagdo e desumidificag&o, incluindo
instalacao de medidores de energia, chaves de afericao e bloqueios oticos fornecidos pela ITAIPU.

Compostos por 2 ou 3 modulos conforme anteprojetos 3321-DC-14101-P(6)R0O e 3321-DC-14101-
P(7)R0, respectivamente e demais requisitos técnicos a saber.

421 Caracteristicas construtivas e sistemas internos

4.2.1.1 Estrutura, chaparia e acessérios

» Base soleira, longarinas e suporte do teto em chapa de ago carbono espessura minima 2,65 mm
(#12);

= Estrutura, portas externas frontais e traseiras, teto e travessas laterais em chapa de aco carbono
espessura minima 1,9 mm (#14);

= Fechamento do teto, tampas laterais, porta interna e placa prensa cabos em chapa de aco
carbono espessura minima de 1,5 mm (#16);

= Tratamento superficial por fosfatizacao a base de zinco;

» Pintura eletrostatica de poliéster conforme sistema 2 item 4.2.12b) da NBR 8755, espessura
minima de 140 um. Apos secagem, aplicar no minimo uma demao de 40 um de tinta poliuretano
alifatica externo. Cor de acabamento verde, referéncia MUNSELL 2,5 G4/3;

» Longarinas pintados na cor laranja RAL 2004 com camada média de 60 um;

» Portas externas com trinco tipo cremona com lingueta maganeta escamoteavel em inox 304,
miolo Yale e trava para cadeado varao plano em inox;

= Painel de uso externo grau de protecao minimo IP54;

» Telhado com inclinagao para escoamento de agua;

= Abertura das portas externas com angulo de 120°;

= Abertura da porta interna com angulo minimo de 90°;

= Dobradigas soldadas na estrutura;

= Pinos das dobradigas, varetas do fecho e parafusos em aco carbono zincado amarelo;

= As portas devem ser guarnecidas de vedagdes de borracha especial a base de neoprene com
EPDM;

= Placa prensa cabos inteiri¢a;

= Qlhais de suspensao;

= (Cada moédulo devera ser sinalizado com placas de aco inoxidavel de 1,2 mm de espessura com
gravagbes em baixo relevo na cor preta, fixadas através de rebites de aluminio nas portas;
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= Sistema de ventilagdo composto de grelha estampada na chapa, ventilador axial 230Vca e filtro
progressivo G3 IP54;

= |luminagao LED 24Vcc/5W/500im/IP67, calefator 50W/230Vca, ambos em todos os mddulos;

= Fim de curso em todas as portas para comando da iluminagdo e sinalizacdo ao CLP de abertura
de painel.

Deve-se realizar o tratamento interno e externo das chapas, apds terem sido efetuadas todas as
furacdes e aberturas para instalacado dos equipamentos de acordo com os desenhos aprovados.

4.2.1.2 Barramentos

Serao utilizados barramentos de cobre eletrolitico, com elevado grau de pureza, com superficie tratada
a base de nitrato de prata e protegidos contra contatos diretos, apds aberta a porta interna do painel,
através de placas de policarbonato.

Devem também possuir identificacao das fases, neutro e terra através de cédigo de cores no padrao
Copel, além de isolamento das partes vivas com termo contratil.

4.2.1.3 Requisitos gerais

= Todos os componentes terdo identificacao autoadesiva conforme padrao industrial;

= A bitola minima adotada para cabos de forca e medigao sera 2,5 mmz;

= (Copias impressas em tamanho A3 e em midia dos projetos e relatérios dos ensaios de rotina;

= Na porta externa de cada compartimento deve existir uma plaqueta em aco inox para
identificagcao das cargas atendidas, inclusive nos compartimentos reserva;

» Além da placa de identificagdo o painel possuira mais duas placas de adverténcia de restricao de
acesso, em aco inox, conforme requisito da NR-10, indicadas na Figura 41.

144+1.0 | | 144+1.0
‘ ‘ 134:0.5

‘ ‘ 134+0.5

[ ] el - el
BRASIL l\l‘TAI]pu PARAGUAI i BRASIL !!!TA!PU PARAGUAI i
BINACIONAL % BINACIONAL u%
; ATENCAO !; NAO VIOLAR, |-
NIVEL DE TENSAO PARTES INTERNAS
220/ 127V ENERGIZADAS
SE VIOLADO AVISE A ODMS.CD SE VIOLADO AVISE A ODMS.CD
1 He CEL. 99963 0847 @ B E) CEL. 99963 0847 @

Figura 41. Placas de adverténcia externa

4.2.2 Supressor de surto

Fornecimento e instalacao de dispositivo de protecao contra surto (DPS), para protegao das instalagées
internas dos quadros de distribuicédo contra possiveis descargas provenientes do ramal de alimentacao
proposto nesse projeto, composto em parte da rede aérea multiplexada. Estes DPS devem atender aos
seguintes requisitos:

= Monopolar, classe | /I, do tipo limitador de tensao;

= (Capacidade de dreno de corrente de surto até 12,5kA - 10/350us e 60KA - 8/20us;
= Tecnologia de protecao: varistor de 0xido de zinco (MOV);

» Aplicagao linha/terra, tensao maxima de operacao continua 175 Vca;
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Tempo de resposta tipico: 25 ns;

Resisténcia de isolamento > 100 MQ;

Dispositivo de desconexao térmica e elétrica incorporados;

Suportabilidade a corrente de curto-circuito de 5kA sem fusivel backup;
Sinalizacao do status de operagao: bandeirola “SERVICO” ou “DEFEITO”;
Contato para sinalizacao remota de atuacao;

= Fixac&o em trilho DIN 35mm;

= Norma aplicavel: NBR 5410 / NBR IEC 61643-1 / UL 1449;

= Encapsulamento em caixa de poliamida reforcada com fibra de vidro UL 94 VO;
= Modelo de referéncia: VCL 175V 12,5/60kA Slim/SR - Clamper;

O comprimento do cabo de conexdo do DPS a carcaca do quadro de distribuicao devera ser o menor
possivel.

4.2.3 Sistema medicdo de energia

O sistema de medicao de energia dos QGBT’s seré realizado com trés tipos tecnologia. O primeiro sera
composto por um medidor e chave de afericao (fornecidos pela ITAIPU) e TC’s os quais irao
contabilizar o total da energia consumida no quadro, entre outros parametros. Estara a cargo da
CONTRATADA a integracao destes componentes ao projeto do painel.

O segundo sistema de medicao sera composto por disjuntores tipo caixa moldada com medicao
incorporada e demais acessorios necessarios para colocagao destes dados em rede.

4.2.3.1 Medidor de energia (fornecido por ITAIPU)
Caracteristicas principais do medidor de energia ELO 2173 — 2,5/10A fornecido pela ITAIPU:

= Corrente nominal e maxima 2,5(10) A ou 2,5(20) A,

= Tensao nominal de 120V e 240 V;

= Frequéncia nominal de 60 Hz;

= (Classe de exatidao C (0,5%);

= Porta ética do tipo conector magnético e demais caracteristicas operacionais, conforme NBR
14519;

= Porta de comunicacao ethernet padrao IEEE 802.3 — Carrier Sense Multiple Access / Colision
Detection — CSMA/CD), nativa, acompanhado de conector especial caso o fabricante adote um
padrao exclusivo;

= Alimentagao do circuito eletrénico de 120 V e 240 V, selecionavel automaticamente (auto range),
com uma faixa de operagao de -30% a +15%;

= Dispositivo de alimentagao auxiliar para, no caso de falta de energia, preservar o conteldo das
memoarias e manter o reldgio interno por um periodo minimo de 120 horas.

4.2.3.2 Chave de aferigdo (fornecida por ITAIPU)
Caracteristicas principais da chave de afericao tipo BAR 31/3V N/L PB — RITZ DO BRASIL fornecida pela
ITAIPU:

Corrente nominal minima de 30 A;

Nivel de isolamento de 2,5 kV;

Tensao maxima de operacao de 600 V;

Circuitos de potencial separados por placas isolantes.

= Circuitos de corrente com dispositivos para curto-circuitar os secundarios dos transformadores de
corrente;

= (Chapa de aterramento e terminal para neutro;
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= Terminal de ligagao que permite a conexao de até 3 condutores de 2,5 mm?;

= Punho de acionamento isolado:

= Base de resina especial de alta resisténcia mecanica;

= Tampa transparente com dispositivo para selagem.

= Saida lateral;

= QOperar em temperatura ambiente variando de 0° C a 55° C;

= Tipo sobrepor, para instalacéo abrigada;

» Chapa terminal para neutro em uma Unica lamina continua que nao permita o seccionamento do
neutro;

» Chapa de aterramento uma Unica lamina continua, facilmente extraivel, conectada a cada um dos
polos de retorno das correntes e ao neutro;

= Base de fixagdo com dimensdes de 240x90x73 mm (CxLxA) e quatro furos para fixagao no
didmetro de 6 mm;

= As partes condutoras em cobre eletrolitico ou liga de cobre com condutividade minima de 30%
IACS, dimensionadas para conduzir em regime permanente a corrente nominal;

= Partes ativas da chave protegidas por tampa de material isolante, transparente, com dispositivo
para colocacéao de lacres;

= Terminais de ligacao permitem firme conexao a trés condutores de cobre, secao 2,5 mm2;

= Trés chaves do tipo faca unipolar para o circuito de potencial;

= Trés chaves do tipo faca bipolar para o circuito de corrente;

= Terminais de latdo com arruelas tipo unha de latdo construidos de modo a permitir aperto por
meio de chave de fenda convencional;

= Provida de dispositivo que permite curto-circuitar o secundario do transformador de corrente, sem
que haja abertura do secundario do TC, durante o ciclo de abertura da chave.

4.2.3.3 Transformadores de corrente
Os TC'’s a serem fornecidos devem atender aos seguintes requisitos:

= (Classe e carga minimas: 0,6C5;

= Fator térmico nominal minimo: 1,2;

= Corrente nominal no secundario: 5A;

= Corrente térmica nominal (It): 40 x In;

= Corrente dindmica nominal (Id): 2,5 x It;

» Tensao maxima de operagéo: 0,6 kV;

= Frequéncia nominal: 60 Hz;

= Nivel de isolamento minimo: 4 kV, 1 min, 60 Hz;

= NUmero de enrolamentos secundarios: 1;

= Temperatura ambiente de trabalho: -5°C até 45°C;

= Humidade relativa de operacao de até 100%;

» Janela no formato adequado a instalagdo em barra ou cabo. Orificio com dimensdes minimas de
60 x 30 mm (L x E) e didametro de 50 mm;

= Peso maximo: 3 kg;

» Dimensdes maximas: 100 x 110 x 105 mm (L x Ax P).

* Nucleo montado com chapas de acgo silicio, isoladas entre si, solidamente fixadas por estrutura
envolvente e isento de ruidos quando em funcionamento;

= Enrolamentos constituidos de condutores de cobre de alta condutibilidade elétrica;

= Projetado para funcionamento em regime continuo, com carga nominal no secundario e com
corrente maxima circulando em seus enrolamentos primarios, sem que sejam excedidos 0s
limites de elevagao de temperatura especificados na NBR 6856/1992;

= Possuir no minimo classe a (105°C), de acordo com a NBR 6856/1992;

= Possuir polaridade subtrativa, com marcacao em baixo ou alto relevo;

= (Os terminais devem ser identificados por meio de marcas permanentes em alto ou baixo-relevo
no corpo do TC, suplementadas por tinta de cor contrastante, ndo devendo ser ocultadas pela
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pintura. Também pode ser utilizada uma placa de identificacao individual confeccionadas em aco
inoxidavel ou aluminio anodizado, adequadamente fixada, ndo sendo permitida a simples
colagem. Neste caso, os dizeres devem ser gravados em alto ou baixo-relevo, suplementados na
cor preta de forma indelével;

= As correntes nominais e fator térmico devem ser também marcados em baixo ou alto relevo no
topo do TC com tinta contrastante indelével;

» Base de fixagdo do TC constituida de duas cantoneiras de aluminio ou ago bicromatizado,
devendo ser fixadas ao corpo do TC por meio de parafusos passantes M5, com uma arruela
plana, uma arruela de pressao e uma porca;

= Terminais secundarios constituidos de parafuso de fenda, M5 x 10 e arruela do tipo unha, todos
em aco bicromatizado;

= Bucha terminal tipo “insert” fabricada de maneira que a sua fixacao no material isolante impeca o
seu giro e que sua superficie figue no minimo 1 mm saliente em relacéo a superficie do material
isolante;

= Na identificacdo dos terminais, deve ser observada a letra que distingue o enrolamento a que
pertence o terminal: P - terminal do enrolamento primario; S- terminal do enrolamento secundario;

= Representacdo das correntes nominais e relacdes nominais devem ser de acordo com a norma
NBR 6856/1992.

Devem constar na placa, no minimo as seguintes informacoes, em portugués:

= Aexpressao: “TRANSFORMADOR DE CORRENTE”;
= Nome do fabricante;

= Ano de fabricacgao;

= NUmero de série;

= Tipo, modelo ou equivalente;

= Corrente primaria nominal em A;

= Corrente secundaria nominal em A;

» Tensao maxima do equipamento em kV;
= Nivel de isolamento em kV;

= Frequéncia nominal em Hz;

= Fator térmico nominal, multiplo de In;

= (Classe e carga;

= Massa total em kg;

= Norma e ano da sua edigao;

= Diagrama de ligacdes.

Todas as unidades do lote devem ser submetidas aos ensaios de rotina pelo fabricante, sendo que o
fornecedor deve apresentar os relatérios de ensaios, executaveis em ambiente Windows/Office e conter
no minimo:

= Nome do fornecedor;

= NUmero de série do instrumento;

» Descricdo dos métodos dos ensaios aplicados (é suficiente indicar a norma aplicavel);

= Caracteristicas dos equipamentos submetidos aos ensaios;

» Caracteristicas dos instrumentos utilizados para a realizacdo dos ensaios, com comprovada
rastreabilidade metroldgica;

= Resultados dos ensaios;

= Local e data da execucdo dos ensaios.

4.2.3.4 Disjuntor de caixa moldada
Disjuntor com capacidade de interrupcao Icu=55kA em 380/415V, 3 polos, protecao de linha, protecao
de sobrecarga e curto circuito por meio de disparador eletrbnico, conexao parafuso, com recurso de
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medigao incorporada, prevendo todos 0s acessorios necessarios para colocacao em rede de todos o0s
disjuntores de caixa moldada.

Através de um display no préprio disjuntor dever ser possivel visualizar parametros de configuracao,
alarmes, valores instantaneos de corrente, tensao, frequéncia, poténcias ativa, reativa, fator de
poténcia, além poténcia ativa.

O sistema de medicao deve permitir a aquisicdo dos dados para gerenciamento do consumo de
energia através de rede de comunicacao Ethernet TCP/IP, devendo o dispositivo possuir memoria de
massa que permita armazenar informacdes de um periodo minimo de 30 dias, caso a comunicagao
com o dispositivo seja interrompida.

Os disjuntores de caixa moldada deverao possuir certificacao de conformidade com a ISO 50001:2001.

4.2.3.5 Minidisjuntores com sistema de medicao de energia

Devera ser fornecido e instalado um sistema multicanal de medigéo de tenséo, corrente e fator de
poténcia para os circuitos de alimentagcao auxiliar das cabines, através e uma gerenciador de dados,
sensores de corrente, barramentos e demais acessoérios necessarios ao monitoramento destas
grandezas de forma remota.

O sistema de medigao deve permitir a aquisicdo dos dados para gerenciamento do consumo de
energia através de rede de comunicacao Ethernet TCP/IP, devendo o dispositivo possuir memoria de
massa que permita armazenar informagoes de um periodo minimo de 30 dias, caso a comunicacao
com o dispositivo seja interrompida.

4.2.4 Sistema de alimentagdo suplementar de energia em 24Vcc

Este sistema devera prover alimentacao elétrica em 24Vcc de forma ininterrupta visando garantir o
funcionamento de equipamentos de supervisao, tais como CLP’s e switches, para tanto é requerido a
instalagao dos seguintes equipamentos:

= 01 fonte de alimentagao em 24Vcc / 10A com contato de status OK. Modelo de referéncia
6EP13363BA00+6EP1961-3BA10 — Siemens;

= 01 UPS 24Vcc/10A, operar com tensdes de entrada entre 22 e 29Vcc, carregar baterias com
eficiéncia minima de 97%, capaz de operar em temperaturas de até 70°C, MTBF superior a
400.000h operando a 40°C;

= (2 baterias chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah.

A fonte e a UPS deverdo ser do mesmo fabricante para garantir a confiabilidade do sistema, € o
conjunto deve possuir interface de comunicacao através de rede de comunicacao Ethernet / Profinet.

425 Sistema de iluminagdo
Luminaria LED, alimentacgédo de 22 a 28 Vcc, fluxo luminoso minimo 500 lumens, grau de protecéo IP-67,
corpo em ABS cor branco, dimensdes aproximadas de 89x257x24 mm. Modelo de referéncia LSC-0565.

O comando para acendimento da iluminacao da iluminagao deve ser atraves de fim de curso a ser
instalado na porta das cabines.

4.2.6 Sistema de controle de temperatura e humidade
Este sistema devera ser controlado através de um CLP, sensores conjugados de temperatura e
humidade, ventiladores axiais e calefatores.
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4.2.6.1 Sensor de temperatura e humidade conjugado

Devem serem instalados duas sondas para medicao de temperatura e humidade do ar interno e
externo do painel a fim de se avaliar as condigdes ambientais em cada ponto que estardo instalados as
cabines. Estes sensores devem atender aos seguintes requisitos:

= Faixa de temperatura de -40°C até 80°C, com precisao de +0,2%;

= Faixa de umidade do ar de 0% a 100%

= Fornecer um sinal de saida analégica de 0 a 10V proporcional ao mensurado;
= QOperar com uma tensao de alimentagao entre 7 e 30 Vcc;

* Modelo de referéncia: EE08D - Sigma.

42.6.2 Calefator

Calefator com dissipacao natural, com corpo em perfil de aluminio e base em chapa de aco com 0,9
mm, prensa cabo em termoplastico PG 9 e cabo flexivel de 3x1 mm2 com 300 mm de comprimento,
temperatura de trabalho: 55°C = 10°C, acabamento com perfil de aluminio anodizado preto e base
zincado trivalente, montagem na parte interior do painel, fixacdo por parafuso, limite de tensao de
alimentacao 196 a 242 Vca. Modelo de referéncia 80050 — Tasco.

A distancia minima dos calefatores para materiais confeccionados em termoplastico devera ser de
15mm.

4.2.6.3 Ventilador axial

Ventilador axial carcaga em aluminio, tipo rolamentado, hélice de metal, conexao através de bornes,
protecao por térmico, temp. de operacao -20 a 70°C, acabamento cor aluminio, montagem através de
parafusos, tensdo de alimentagdo 220Vca, vazdo 1.020ms3/h, poténcia maxima 80W, dimensodes
aproximadas de 225x225x80 mm. Modelo de referéncia: VF65002 — Tasco.

4.2.7 CLP e médulos de expanséao

Além do controle de temperatura, umidade, o CLP tera a fungdo de monitorar status de chaves
reversoras de fontes, posicoes de chaves seccionadoras, fontes de alimentacdo, fim de curso de
portas, em fim toda e qualquer informagao que possa ser Util para o efetivo monitoramento do sistema.
O CLP a ser fornecido e instalado devera atender aos seguintes requisitos:

= Alimentacdo de 12 a 24 Vcc;

= Com display de cristal liquido;

= Teclados cursores;

= |nterface Ethernet;

= (8 entradas digitais, das quais 04 podem ser analdgicas 0-10V;
» 10 saidas digitais a relé;

= Modelo de referéncia: 6ED1052-1MD00-0BAS - Siemens.

A CONTRATADA devera prover os modulos de expanséo adicionais que se fizerem necessarios para
atendimento ao projeto de cada cabine.

4.2.8 Fechos das portas externas

Fecho macaneta escamoteavel em inox 304 com cremona com lingueta, fornecido com magcaneta,
espelho, eixo acionador, miolo yale, segredo EK333 e trava para cadeado de 10mm em inox 304, porca
injetada em zamak, cremona, cavalete, lingueta confeccionados em ago. Acabamento da maganeta,
espelho, eixo acionador, miolo e pino trava para cadeado em inox natural; cremona, cavalete, lingueta,
eixo e porca zincado trivalente branco. Modelo de referéncia 21398TAIC — Tasco.
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429 Sistema comunicagao

Para a integragao dos diversos instrumentos de campo com recurso de comunicagao ao sistema
supervisério do Lote 7, faz-se necessario a disponibilizacdo de pontos de rede internamente aos
QGBT's, os quais se darao através de bloqueios Opticos, corddes Opticos e conversores de midia
(fornecidos pela ITAIPU). Cabera a CONTRATADA projetar espacos e meios adequados internamente
aos quadros e executar a instalacao destes dispositivos de comunicacao, bem como de fornecer as
demais fiacbes necessarias para prover a comunicagao dos seguintes equipamentos:

a) Medidor geral de energia;

b) CLP;

c) Concentradores de dados dos disjuntores com medicao incorporada;
d) Concentradores de dados dos sensores de corrente.

A ITAIPU ficara responsavel por langar até os QGBT’s, as fibras Opticas e realizar sua fusdo das
mesmas internamente nos bloqueios opticos.

4.2.9.1 Bloqueio 6ptico — 12FO (fornecido por ITAIPU)
Caracteristicas principais do bloqueio 6ptico 12FO Furukawa, fornecido pela ITAIPU:

= Aplicacdo em Sistemas de Cabeamento Estruturado, para cabeamento horizontal ou secundario,
na protecao e acomodacao das emendas de fibras dpticas;

= [nstalag&o interna;

= Ambiente operacional n&o agressivo;

= Possui quatro entradas, limitada ao didmetro efetivo de 13 mm de entrada de cabo e / ou
extensoes oOpticas;

= Comprimento: 95 mm, largura: 174 mm, profundidade: 34 mm;

= Tipo de Fibra: Multimodo MM ou SM;

» Numero de posicoes: para até 12 fibras conector LC;

= Corpo do produto em material plastico;

= Atende a diretiva RoHS — Europeia.

/

Figura 42. Bloqueio optico

4292 Switch
A switch a ser fornecida deve possibilitar 0 seu gerenciamento através da rede de comunicacéo da
ITAIPU a qual composta por equipamentos Cisco e atender aos seguintes requisitos:

= Alimentagao 24Vcc;

= Montagem em trilho DIN;

= 02 entradas do link de dados através de conector GE SFP Uplink;

= (2 transceiver com conector tipo LC duplex, distancia de comunicagao minima de 40km;

= (6 saidas conector RJ-45 padrao Ethernet;
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= Temperatura de trabalho -40 a 85°C;

= Umidade de 5% a 95% sem condensagao.

A ITAIPU deveréa aprovar previamente o equipamento antes do seu fornecimento.

4.2.10 Painéis QGBT’S de duas colunas

Deverao ser fornecidos 4 (quatro) painéis com estrutura autoportante compostos por 2 (moédulos),

conforme Figura 43, Figura 44, detalhamentos do anteprojeto 3321-DC-14101-P(6)R0 e contendo os

seguintes componentes principais.
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4.2.10.1 Principais componentes do painel QGBT.02

Tabela 20. Principais componentes do QGBT.02

DESCRICAO MODELO |UNID.| QTD. | FABR.
Disjuntor geral em cx. moldada, 3p, 800 A, lcc até 55 i .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 3VL6780-15836 e ! Slemens
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 250 A, Icc até 55| 3VA2325-5KP32- 5 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAOQ e
Minidisjuntor trifasico 4A, curva C 5SX1 304-7 pc 1 Siemens
Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 5SX1 216-7 pc 4 Siemens
Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 5SX1 232-7 pC 3 Siemens
Minidisjuntor bifasico 50A, curva C 5SX1 250-7 pc 1 Siemens
Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pc 1 Siemens
Maodulo de expansado 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM9§2%)AEO1_ pc 1 Siemens
Contator de poténcia, corrente maxima 50A AC-2/AC-3, 3RT1036-
60Hz, bobina 220Vca, com supressor de sobretencdo127-| 1AN10+3RT19 o]0 1 Siemens
240Vca. 26-1BD00
Relé fotoeletdnico intercambidvel com base, alimentagdo | Eyes Plus TVC- 1 Transvoltec
105 a 305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF Ps
Kit multicanal de medicdo de corrente e tensdo 7KT
PAC1200 contendo barramento de sensores, gerenqador 7KT1223 gl 1 Siemens
de dados e sensores de corrente, conforme necessidade
do QGBT.
CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e 6ED1052- 1 Siemens
modulos de expanséo do CLP que se fizerem necessarios 1MDO00-0BAS8 bg
: - 6EP1334-3BA00
Et(;rgaes gi alimentagéao de 24 Vcc 10 A, com contato de + 6EP1961- 0c 1 Siemens
3BA10
UPS 24Vcce 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP4123A%('SABOO' pc 1 Siemens
Bateria chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pC 2 Unipower
lluminagao interna LED 24Vcc/5W/500Im/IP67 LSC-0565 pc 2
Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentacdo 7 a 30 Vcc EE08D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 oo 2 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 PG 2 Tasco
Fecho cremona com lingueta em ago inox com por porta 51398TAIC oc 4 Tasco
cadeado
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pc 1 Cisco
Blogueio dptico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa
DISpQSItIYO de protecéo contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR oc 4 Clamper
sinalizagdo remota
Medidor eletronico trifasico multifungéo de energia elétrico, 5113 ] Elo
conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU) bS
Chave de aferigao, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B 0c 1 Ritz
ITAIPU)
Transformador de cqrr_ente de med|gao, tipo i janela, TC BDE 17208 Isolet
isolamento  em epOxi, uso interno, relacdo de
~ . . . , PG 3
transformacao 800:5 A, condigbes gerais, conforme item
4233 KR-801 Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 ol 1 Tasco
Painel com medidas minimas de 2.100 x 1.600 x 600 mm
y
(HxLxP)
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Figura 45. Diagrama trifilar QGBT.02
4.210.2 Principais componentes do painel QGBT.04
Tabela 21. Principais componentes do QGBT.04
DESCRICAO MODELO UNID. | QTD. FABR.

D|sljunt,or geral em Cx. moldgda: 3?, 1600 A, lcc até 55 kA/220V 3VL8716-1SB30 oc 1 Siemens
relés térmico e magnético ajustaveis
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 40 A, lcc até 55 kA/220V | 3VA2140-5KP32- .

PO -~ R [ole; 1 Siemens
relés térmico e magnético ajustaveis 0AAQ
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 100 A, lcc até 55| 3VA2110-5KP32- 1 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAOD bS
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 250 A, lcc até 55| 3VA2325-5KP32- 1 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD bS
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 630 A, lcc até 55| 3VA2463-5KP32- 1 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAQ bS
Minidisjuntor trifasico 4 A, curva C 5SX1 304-7 pc 1 Siemens
Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 5SX1 216-7 pc 4 Siemens
Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 58X1 232-7 pc 3 Siemens
Minidisjuntor bifasico 50 A, curva C 58X1 250-7 pc 1 Siemens
Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pC 1 Siemens
Maodulo de expansao 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM9822'8AE01' pc 1 Siemens

- - 3RT1036-
Conltator de poténcia, corrente maxima 50A~AC-2/AC-3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens
bobina 220Vca, com supressor de sobretengao127-240Vca. 56-1BD00
Relé fotoeletdnico intercambiavel com base, alimentacdo 105 a| Eyes Plus TVC- PG 1 Transvoltec
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305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF

Kit multicanal de medicao de corrente e tensao 7KT PAC1200

contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens

sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.

CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e médulos | 6ED1052-1MDO0- .

de expansao do CLP que se fizerem necessérios 0BA8 e ! Siemens

Fonte de alimentacdo de 24 Vcc 10 A, com contato de status | 6EP1334-3BA00 .

OK 1 6EP1961-3BA10| PS¢ | 1 | Siemens

UPS 24Vce 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP412:X$§ABOO_ [ol@ 1 Siemens

Bateria chumbo-&cida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pc 2 Unipower

lluminagéo interna LED 24Vcc/5W/500Im/IP67 LSC-0565 PeC 2

Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentagao 7 a 30 Vcc EEO8D pc 2 Sigma

Calefator 220Vca 80050 [ole} 2 Tasco

Ventilador axial 220Vca VF65002 oo 2 Tasco

Fecho cremona com lingueta em ago inox com por porta 51398TAIC oc 4 Tasco

cadeado

Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pc 1 Cisco

Blogueio dptico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa

D'|splosm\fo de protecao contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR 0c 4 Clamper

sinalizag&o remota

Medidor eletronico trifasico multifungdo de energia elétrico, 2113 o0 1 Elo

conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU)

Chave de afericdo, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B 0c y Rit

ITAIPU)

Transformador de corrente de medic&o, tipo janela, isolamento | TC BDE 1720B Isolet

em epoxi, uso interno, relagdo de transformagédo 800:5 A, o]0 3

condigbes gerais, conforme item 4.2.3.3 KR-801 Kron

Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 ol 1 Tasco

Painel com medidas minimas de 2.100 x 1.600 x 600 mm y

(HxLxP)
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Figura 46. Diagrama trifilar QGBT.04

4.210.3 Principais componentes do painel QGBT.06

Tabela 22. Principais componentes do QGBT.06

DESCRICAO MODELO UNID. | QTD.| FABR.

D|s/Jun’Eor geral em Cx. .mold.ada/, SE, 800 A, Icc até 55 kA/220V 3VL6780-1SB36 oc 1 Siemens

relés termico e magnético ajustaveis

Disjuntor medidor em cx. Moldada, 3P, 250 A, Icc até 55| 3VA2325-5KP32- 5 Siemens

kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAQ PS

Minidisjuntor trifasico 4 A, curva C 55X1 304-7 pc 1 Siemens

Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 55X1 216-7 pc 4 Siemens

Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 55X1 232-7 pc 3 Siemens

Minidisjuntor bifasico 50 A, curva C 55X1 250-7 pc 1 Siemens

Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pc 1 Siemens

Modulo de expanséo 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM982'0A_(())AE01 i [ole; 1 Siemens

A Lo 3RT1036-

Con.tator de poténcia, corrente maxima 5OA~AC—2/AC—3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens

bobina 220Vca, com supressor de sobreten¢édo127-240Vca. 56-1BD00

Relé fotoeletbnico intercambiavel com base, alimentacdo 105A | Eyes Plus TVC- 1 Transvoltec

305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF bg

Kit multicanal de medicao de corrente e tensdo 7KT PAC1200

contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens

sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.

CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e médulos | 6ED1052-1MDQ0- pC 1 Siemens
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de expanséo do CLP que se fizerem necessarios

0OBA8

Fonte de alimentacédo de 24 Vcc 10 A, com contato de status

6EP1334-3BA00

OK + 6EP1961-3BA10|  PS ! | Stemens
UPS 24Vcc 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP412:X$§ABOO_ PG 1 Siemens
Bateria chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pc 2 Unipower
lluminacé&o interna LED 24Vcc/5W/500Im/IP67 LSC-0565 pC 2

Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentacao 7 a 30 Vcc EEO8D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 [ole} 2 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 ol 2 Tasco
Eggggdgremona com lingueta em ago inox com por porta 51398TAIC oc 4 Tasco
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pc 1 Cisco
Blogueio 6ptico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa
DISpQSItIYO de protecao contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR oc 4 Clamper
sinalizagado remota

Medidor eletrénico trifasico multifungédo de energia elétrico, 2113 o0 1 Elo
conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU)

Chave de afericao, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por ITAIPU) MCR-10/B pC 1 Ritz
Transformador de corrente de medicéo, tipo janela, isolamento | TC BDE 1720B [solet
em epdxi, uso interno, relagdo de transformacéo 800:5 A, o]0 3

condigdes gerais, conforme item 4.2.3.3. KR-801 Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 ol 1 Tasco

Painel com medidas minimas de 2.100 x 1.600 x 600 mm
(HxLxP)
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Figura 47. — Diagrama trifilar QGBT.06
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4.2.10.4 Principais componentes do painel QGBT.07

Tabela 23. Principais componentes do QGBT.07

DESCRI(}AO MODELO UNID. | QTD. | FABR.
D|s’juntlor geral em cx,. Imold'ada,, 3?, 800 A, Icc ate 55 kA/220V 3VL6780-1SB36 oc 1 Siemens
relés térmico e magnético ajustaveis
Disjuntor medidor em cx. Moldada, 3P, 100 A, lcc até 55| 3VA2110-5KP32- .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAOD e ! Slemens
Disjuntor medidor em cx. Moldada, 3P, 250 A, lcc até 55| 3VA2325-5KP32- .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAOD e 3 Slemens
Minidisjuntor trifasico 4 A, curva C 5SX1 304-7 pc 1 Siemens
Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 5S5X1 216-7 pC 4 Siemens
Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 5SX1 232-7 pc 3 Siemens
Minidisjuntor bifasico 50 A, curva C 5SX1 250-7 pc 1 Siemens
Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pC 1 Siemens
Modulo de expanséo 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM9822_(?AE01_ [ole; 1 Siemens

A - 3RT1036-
Conltator de poténcia, corrente maxima 50A-AC-2/AC-3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens
bobina 220Vca, com supressor de sobretengao127-240Vca. 56-1BD00
Relé fotoeletdnico intercambiével com base, alimentagdo 105 a| Eyes Plus TVC- Transvolt
305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF PS ! ec
Kit multicanal de medicao de corrente e tensao 7KT PAC1200
contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens
sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.
CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e médulos | 6ED1052-1MDO0- .
de expanséo do CLP que se fizerem necessarios 0BA8 be ! Siemens
Fonte de alimentagdo de 24 Vcc 10 A, com contato de status | 6EP1334-3BA00 .
OK | 6EP1961-38A10| PS¢ | 1 | Stemens
UPS 24Vcce 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP41§;§S’ABOO_ [ole 1 Siemens
Bateria chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pC 2 Unipower
lluminagéo interna LED 24Vcc/5W/500im/IP67 LSC-0565 pc 2
Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentagao 7 a 30 Vcc EE08D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 Pe 2 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 PG 2 Tasco
Fecho cremona com lingueta em ago inox com por porta 51398TAIC oc 4 Tasco
cadeado
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pc 1 Cisco
Blogueio dptico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa
DISpQSItIYO de protecao contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR oc 4 Clamper
sinalizagéo remota
Medidor eletronico trifasico multifungdo de energia elétrico, 2113 oe 1 Elo
conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU)
Chave de afericdo, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B oc 1 Rity
ITAIPU)
Transformador de corrente de medic&o, tipo janela, isolamento | TC BDE 1720B Isolet
em epodxi, uso interno, relacdo de transformacdo 800:5 A, ol 3
condi¢bes gerais, conforme item 4.2.3.3 KR-801 Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 pc 1 Tasco
Painel com medidas minimas de 2.100 x 1.600 x 600 mm 1
(HxLxP)
ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO
3321-20-14101-P(2) 153 /179 R2




| 1]
& WITAIPUBINACIONAL ‘ ) ] A
AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUGCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV

ODMS.CD

SRR

Figura 48. — Diagrama trifilar QGBT.07

Observacao: Os itens supracitados representam apenas 0s componentes essenciais a montagem do
painel, sendo que as marcas de fabricantes mencionadas sao orientativas, contudo os equipamentos a
serem instalados deverao possuir caracteristicas de desempenho elétrico, dimensbées equivalentes e

atender aos requisitos desta especificacao.

4.2.11 Painéis QGBT'S de trés colunas

Deverao ser fornecidos 4 (quatro) painéis com estrutura autoportante compostos por 3 (trés) moédulos,
conforme Figura 49, Figura 50, detalhamentos do anteprojeto 3321-DC-14101-P(7)R0 e contendo os

seguintes componentes principais.
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Figura 50. Vistas frontal externa e lateral - QGBT.01, QGBT.03, QGBT.05 e QGBT.08
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4.211.1 Principais componentes do painel QGBT.01

Tabela 24. Principais componentes do QGBT.01

DESCRICAO MODELO |UNID.|QTD.| FABR.
Disjuntor geral em cx. moldada, 3P, 1600 A, lcc até 55 i .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 3VL8716-15830 e ! Siemens
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 40 A, lcc até 55| 3VA2140-5KP32- 1 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD e
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 100 A, lcc até 55| 3VA2110-5KP32- 5 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD e
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 250 A, lcc até 55| 3VA2325-5KP32- 4 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD e
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 630 A, lcc até 55| 3VA2463-5KP32- 1 Siemens
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD g
Minidisjuntor trifasico 4A, curva C 5SX1 304-7 pc 1 Siemens
Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 5SX1 216-7 pC 4 Siemens
Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 55X1 232-7 pc 3 Siemens
Minidisjuntor bifasico 50A, curva C 55X1 250-7 pc 1 Siemens
Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pc 1 Siemens
Modulo de expanséo 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM9822§AE01_ ol@ 1 Siemens

A . 3RT1036-
Conltator de poténcia, corrente méxima 50A A:C—2/AC—3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens
bobina 220Vca, com supressor de sobretengao127-240Vca. 56-1BD00
Relé fotoeletdnico intercambiavel com base, alimentagédo 105 | Eyes Plus TVC- 1 | Transvoltec
a 305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF PS
Kit multicanal de medicao de corrente e tensao 7KT PAC1200
contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens
sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.
CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e | 6ED1052-1MDO00- 1 Siemens
moddulos de expanséo do CLP que se fizerem necessarios 0BAS8 bg
: - 6EP1334-3BA00
g(;?te de alimentagao de 24 Vcc 10 A, com contato de status + 6EP1961- oc 1 Siemens
3BA10
UPS 24Vcce 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP4123AL$SABOO' pc 1 Siemens
Bateria chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pc 2 Unipower
lluminag&o interna LED 24Vcc/5W/500im/IP67 LSC-0565 pC 3
Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentagéo 7 a 30 Vcc EE08D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 oo 3 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 PG 3 Tasco
Fecho cremona com lingueta em aco inox com por porta
cadeado 21398TAIC PG 6 Tasco
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pc 1 Cisco
Blogueio dptico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa
DISpQSItIYO de protecao contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR oc 4 Clamper
sinalizagéo remota
Medidor eletrénico trifasico multifungdo de energia elétrico,
conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU) FLO 2113 pe | Flo
Chave de afericdo, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B 0c 1 Ritz
ITAIPU)
Transformador de corrente de medicdo, tipo janela,| TC BDE 1720B Isolet
isolamento em epoxi, uso interno, relagao de transformagéao [ole 3
1200:5 A, condigbes gerais, conforme item 4.2.3.3 KR-801 Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 PG 1 Tasco
Painel com medidas minimas de 2.100 x 2.400 x 600 mm 1
(HxLxP)
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Figura 51. Diagrama trifilar QGBT.01

4.2,11.2 Principais componentes do painel QGBT.03

Tabela 25. Principais componentes do QGBT.03

DESCRICAO MODELO UNID. | QTD. FABR.

D|sljunt,or geral em cx. Imold'ada/, 3?, 800 A, Icc ate 55 kA/220V 3VL6780-1SB36 oe 1 Siemens

relés térmico e magnético ajustaveis

Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 100 A, Icc até 55| 3VA2110-5KP32- .

kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis 0AAQ bS ° Siemens

Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 250 A, Icc até 55| 3VA2325-5KP32- .

kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAQ bS ! Siemens

Minidisjuntor trifasico 4 A, curva C 55X1 304-7 pc 1 Siemens

Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 55X1 216-7 pc 4 Siemens

Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 55X1 232-7 pc 3 Siemens

Minidisjuntor bifasico 50 A, curva C 58X1 250-7 pc 1 Siemens

Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pC 2 Siemens

Modulo de expansao 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM982%§AE01' pc 2 Siemens

A L 3RT1036-
gonltator de poténcia, corrente maxima 50A~AC—2/AC-3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens
obina 220Vca, com supressor de sobretengao127-240Vca. 56-1BD00

Relé fotoeletdnico intercambiavel com base, alimentacdo 105 a| Eyes Plus TVC- 1 Transvoltec

305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF bg

Kit multicanal de medicao de corrente e tensdo 7KT PAC1200

contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens

sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.

CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e médulos | 6ED1052-1MDO00- 1 Siemens

de expanséo do CLP que se fizerem necessarios 0BAS8 bg

Fonte de alimentagéo de 24 Vcc 10 A, com contato de status | 6EP1334-3BA00 .

OK | 6EP1961-3BA10| P¢ | 1 | Siemens

UPS 24Vce 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP4134-3AB00- | p¢ 1 Siemens
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Bateria chumbo-&cida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pc 2 Unipower
lluminagéo interna LED 24Vcc/5W/500Im/IP67 LSC-0565 pC 3
Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentagao 7 a 30 Vcc EEO8D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 pe 3 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 oo 3 Tasco
Ezgggdgremona com lingueta em aco inox com por porta 51398TAIC oc 6 Tasco
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pC 1 Cisco
Blogueio optico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa
Disppsiti\fo de protecao contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR 0c 4 Clamper
sinalizag&o remota
Medidor eletrénico trifasico multifuncdo de energia elétrico, 2113 oc 1 Elo
conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU)
Chave de afericao, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B oc 1 Rit
ITAIPU)
Transformador de corrente de medicéo, tipo janela, isolamento | TC BDE 1720B Isolet
em epoxi, uso interno, relacdo de transformagdo 800:5 A o]0 3
(fornecido por ITAIPU), especificacdes, conforme item 4.2.3.3 KR-801 Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 ol 1 Tasco
Painel com medidas minimas de 2.100 x 1.600 x 600 mm y
(HXLxP)

éﬂﬁﬁ

R TTR

Figura 52. Diagrama trifilar QGBT.03
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4.211.3 Principais componentes do painel QGBT.05

Tabela 26. Principais componentes do QGBT.05

DESCRI(}AO MODELO UNID. | QTD. | FABR.
D|s’juntlor geral em cx,. Imold'ada’, SE, 800 A, Icc até 55 kA/220V 3VL6780-1SB36 oc 1 Siemens
relés térmico e magnético ajustaveis.
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 40 A, Icc até 55 kA/220V | 3VA2140-5KP32- .
U o P pc 1 Siemens
reles termico e magnético ajustaveis. 0AAO
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 100 A, Icc até 55| 3VA2110-5KP32- .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD e 2 Slemens
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 250 A, Icc até 55| 3VA2325-5KP32- .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD g 4 Siemens
Minidisjuntor trifasico 4 A, curva C 5SX1 304-7 pC 1 Siemens
Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 5S5X1 216-7 pc 4 Siemens
Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 5SX1 232-7 pc 3 Siemens
Minidisjuntor bifasico 50 A, curva C 5SX1 250-7 pC 1 Siemens
Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pc 1 Siemens
Modulo de expansao 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM9822\_(?AE01_ ole 1 Siemens
A s 3RT1036-
Conltator de poténcia, corrente maxima 50A-AC-2/AC-3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens
bobina 220Vca, com supressor de sobretengao127-240Vca. 56-1BD00
Relé fotoeletdnico intercambiével com base, alimentagado 105 a| Eyes Plus TVC- Transvolt
305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF PS ! ec
Kit multicanal de medicao de corrente e tensao 7KT PAC1200
contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens
sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.
CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e mddulos | 6ED1052-1MDO0- .
de expansao do CLP que se fizerem necessarios 0BA8 bg ! Siemens
Fonte de alimentagdo de 24 Vcc 10 A, com contato de status | 6EP1334-3BA00 .
OK L 6EP1961-3BA10| PS¢ | 1| Slemens
UPS 24Vcc 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP412CZ$8ABOO_ [ole 1 Siemens
Bateria chumbo-acida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pc 2 Unipower
lluminagéo interna LED 24Vcc/5W/500im/IP67 LSC-0565 pc 3
Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentacao 7 a 30 Vcc EE08D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 sJe 3 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 PG 3 Tasco
Fecho cremona com lingueta em ago inox com por porta 51398TAIC oc 6 Tasco
cadeado
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pc 1 Cisco
Blogueio dptico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa
lluminacao interna ol 3
Termostato pC 1
Resisténcia de aquecimento pC 1
DISpQSItIYO de protecao contra surto 175V 12,5/60kA com VCL Slim/SR oc 4 Clamper
sinalizagéo remota
Medidor eletronico trifasico multifungdo de energia elétrico, 2113 oG 1 Elo
conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU)
Chave de afericdo, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B 0c 1 Rit
ITAIPU)
Transfotmador dg corrente de r~nedlgao, tipo Janelal |solamento TC BDE 1720B Isolet
em epodxi, uso interno, relagdo de transformagdo 800:5 A KR-801 ol 3
(fornecido por ITAIPU), especificacdes, conforme item 4.2.3.3. Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 pC 1 Tasco
Painel com medidas minimas de 2.100 x 2.400 x 600 mm 1
(HxLxP)
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Figura 53. Diagrama trifilar QGBT-5
4.211.4 Principais componentes do painel QGBT.08
Tabela 27. Principais componentes do QGBT.08
DESCRICAO MODELO UNID. | QTD. FABR.
D|sljunt,or geral em cx. Imold_ada’, SP, 800 A, Icc ate 55 kA/220V 3VL6780-1SB36 oe 1 Siemens
relés térmico e magnético ajustaveis.
Disjuntor medidor em cx. moldada, 3P, 100 A, lcc até 55| 3VA2110-5KP32- .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD g ! Siemens
Disjuntor medidor em cx moldada, 3P, 250 A, Icc até 55| 3VA2325-5KP32- .
kA/220V relés térmico e magnético ajustaveis. 0AAOD g 5 Siemens
Minidisjuntor trifasico 4 A, curva C 58X1 304-7 pc 1 Siemens
Minidisjuntor bifasico 16A, curva C 58X1 216-7 [ole} 4 Siemens
Minidisjuntor bifasico 32A, curva C 58X1 232-7 pc 3 Siemens
Minidisjuntor bifasico 50 A, curva C 58X1 250-7 pc 1 Siemens
Concentrador de dados COM800 3VA9987-0TA10 pC 1 Siemens
Maodulo de expansao 7KM PAC Switched Ethernet Profinet 7KM982%§AE01' pc 1 Siemens
A - 3RT1036-
(b)onltator de poténcia, corrente maxima 50A~AC-2/AC-3, 60Hz, 1AN10+3RT19 oc 1 Siemens
obina 220Vca, com supressor de sobretencao127-240Vca. 56-1BD00
Relé fotoeletdnico intercambiével com base, alimentagédo 105 a| Eyes Plus TVC-
305Vac, tipo NF, saida ligada durante a noite. 1000 NF g ! Transvoltec
Kit multicanal de medicao de corrente e tensao 7KT PAC1200
contendo barramento de sensores, gerenciador de dados e 7KT1223 gl. 1 Siemens
sensores de corrente, conforme necessidade do QGBT.
CLP Logo!8 com display e interface Ethernet TCP/IP e mddulos | 6ED1052-1MD00- .
de expansao do CLP que se fizerem necessérios 0BA8 e ! Siemens
Fonte de alimentagao de 24 Vcc 10 A, com contato de status | 6EP1334-3BA00 .
OK L 6EP1961-3BA10| P | T | Stemens
UPS 24Vcce 10A, com interface Ethernet / PROFINET 6EP4134-3AB00- PG 1 Siemens
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Bateria chumbo-&cida regulada por valvula, 12V, 12Ah UP12120 pc 2 Unipower
lluminagéo interna LED 24Vcc/5W/500Im/IP67 LSC-0565 pC 3

Sensor de temperatura -40 a 80 °C, alimentagao 7 a 30 Vcc EEO8D pc 2 Sigma
Calefator 220Vca 80050 pe 3 Tasco
Ventilador axial 220Vca VF65002 oo 3 Tasco
Ezgggdgremona com lingueta em aco inox com por porta 51398TAIC oc 6 Tasco
Switch de rede 2 x LC + 6 x RJ45, 24Vcc pC 1 Cisco
Blogueio optico — 12FO (fornecido por ITAIPU) pc 1 Furukawa

Dispositivo de protecdo contra surto 175V 12,5/60kA com

sinalizacdo remota VCL Slim/SR Pe 4 Clamper

Medidor eletrénico trifasico multifuncdo de energia elétrico,

conforme item 4.2.3.1 (fornecido por ITAIPU) 2113 bs ! Elo
Chave de afericao, conforme item 4.2.3.2 (fornecida por MCR-10/B oc 1 Rity
ITAIPU)

Transformador de corrente de medicao, tipo janela, isolamento | TC BDE 1720B Isolet
em epoxi, uso interno, relagdo de transformagédo 400:5 A, o]0 3

condigbes gerais, conforme item 4.2.3.3. KR-801 Kron
Porta documentos, laranja RAL2000, 234x253x22mm 71160 ol 1 Tasco
Painel com medidas minimas de 2.100 x 2.400 x 600 mm y

(HXLxP)

SN

Figura 54. Diagrama trifilar QGBT.08

Observacao: Os itens supracitados representam apenas 0s componentes essenciais a montagem do
painel, sendo que as marcas de fabricantes mencionadas sao orientativas, contudo os equipamentos a
serem instalados deverao possuir caracteristicas de desempenho elétrico, dimensdes equivalentes e
atender aos requisitos desta especificagao.

A MEDICAO dos itens 2 a 9 da planilha de precos sera efetuada por unidade global (gl.) de QGBT
fornecido com todos os hardwares necessarios para controle de temperatura ligagdes elétricas para
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aquisicao de dados, incluindo seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz
do Iguagu.

4.3 ITEM 10 DA PLANILHA DE PRECOS — COMPONENTES QGBT CENTRO EXECUTIVO

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA equipamentos e acessorios, conforme especificacoes e
quantitativos constantes na Tabela 28Tabela 18, destinados ao retrofiting do QGBT do Centro
Executivo.

Tabela 28. Lista de componentes QGBT do Centro Executivo

ITEM EQUIPAMENTO UND. | QUANT.

Disjuntor medidor em caixa moldada, 3P, 250A, 85kA/220V, ETU850 - LSI
com fungéo de medicao de corrente, tensao, poténcia, energia, frequéncia

1 o ~ PR ole 6
e comunicacao integrada, protecdes ajustaveis de sobrecorrentente. Ref.
3VA2225-5KP32-0AA0
Disjuntor medidor em caixa moldada, 3P, 100A, 85kA/220V, ETU850 - LSI
com fungao de medicao de corrente, tensao, poténcia, energia, frequéncia

2 A ~ PR oo 12
e comunicagao integrada, protecdes ajustaveis de sobrecorrentente. Ref.
3VA2010-5KP32-0AA0

3 Concentrador de dados COMB800, para conexao de até 8 disjuntores caixa 3
moldada 3VA2. Ref. 3VA9987-0TA10 Siemens. RS

4 Modulo de expansdao 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET. Ref. 3
7KM9300-0AE01-0AAQ Siemens. RS

5 Modulo de comunicagao COMO060, disjuntores de 100-250A. Ref. 3VA9187- 18
0TB10 Siemens. RS

6 Cabo de 0,4 metros para conexao entre conectores T pré-moldados ou 13
conexao entre conector tipo T a COMB800. Ref. 3VA9987-0TC10 Siemens. Pe

7 Cabo de 1,0 metros para conexdo entre conectores T pré-moldados ou 5
conexao entre conector tipo T a COMB800. Ref. 3VA9987-0TC20 Siemens. Ps

8 Cabo derivagdo de tensao para condutor Neutro externo, funcao de 18
medicao de ETU série 8, comprimento 1,5m Ps

9 Dispositivo de bloqueio por cadeado. Ref. 3VA9388-0LB10 Siemens. ol 1

Observacao: As marcas de fabricantes mencionadas sao orientativas, contudo os equipamentos a
serem fornecidos deveréo possuir caracteristicas de desempenho elétrico e dimensdes equivalentes,
além de atenderem aos requisitos do item 4.2.3.4.

Para aprovacao e aceite do fornecimento dos supracitados equipamentos, sera realizada inspegao
CLASSE 3.

A MEDICAO do item seré efetuada por unidade equipamento fornecido, incluindo documentacéo,
seguro e transporte até o Almoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguacu.
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4.4 ITEM 11 DA PLANILHA DE PREGOS — SOBRESALENTES

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA equipamentos e acessorios, a titulo de sobressalentes,
conforme especificagdes e quantitativos constantes na Tabela 19Tabela 18Tabela 29.

Tabela 29. Lista de sobressalentes dos QGBT's

ITEM EQUIPAMENTO UND. | QUANT.

Disjuntor medidor em caixa moldada, 3P, 250A, 85kA/220V, ETU850 - LSI
com fungdo de medicdo de corrente, tenséo, poténcia, energia, 1
frequéncia e comunicagdo integrada, protecoes ajustaveis de Ps

sobrecorrentente. Ref. 3VA2225-5KP32-0AA0

Disjuntor medidor em caixa moldada, 3P, 100A, 85kA/220V, ETU850 - LS|
com fungdo de medicdo de corrente, tensdo, poténcia, energia,

2 a SO . - N pc 1
frequéncia e comunicacdo integrada, protecOes ajustaveis de
sobrecorrentente. Ref. 3VA2010-5KP32-0AA0
Disjuntor medidor em caixa moldada, 3P, 40A, 85kA/220V, ETU850 - LSI

3 com fungdo de medicdo de corrente, tenséo, poténcia, energia, 1
frequéncia e comunicagao integrada, protecdes ajustaveis de Ps
sobrecorrentente. Ref. 3VA2040-5KP32-0AA0 Siemens.

4 Concentrador de dados COMB800, para conexao de até 8 disjuntores 1
caixa moldada 3VA2. Ref. 3VA9987-0TA10 Siemens. RS

5 Modulo de expansdo 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET. Ref. ’
7KM9300-0AE01-0AAD Siemens. RS

6 Médulo de comunicagao COMO060, disjuntores de 100-250A. Ref. 1
3VA9187-0TB10 Siemens. PS

7 Cabo de 0,4 metros para conexao entre conectores T pré-moldados ou 1
conexao entre conector tipo T a COMB800. Ref. 3VA9987-0TC10 Siemens. Pe

8 Cabo de 1,0 metros para conexao entre conectores T pré-moldados ou 1
conexao entre conector tipo T a COMB800. Ref. 3VA9987-0TC20 Siemens. Pe

9 Dispositivo de bloqueio por cadeado para disjuntores até 160A.. Ref. 1
3VA9088-0LB10 Siemens. Ps

10 Dispositivo de bloqueio por cadeado para disjuntores até 630A.. Ref. y
3VA9388-0LB10 Siemens. Ps

Relé fotoeletbnico intercambiavel, alimentagdo 105 a 305Vac, tipo NF,
11 | saida ligada durante a noite. Ref. Eyes Plus TVC-1000 NF — Transvoltec, PG 1
cod. 7100010007.

Tomada de base para relé fotoelétrico, corrente nominal 10A, 100 a

12| 540vac. Ref. TGARGLM — Exatron. PG 1

Contator de poténcia, corrente maxima 50A AC-2/AC-3, 60Hz, bobina
13 | 220Vca, com supressor de sobretencao127-240Vca. Ref. 3RT1036- | p¢ 1
1AN10 + 3RT19 26-1BDO00.

Observacao: As marcas de fabricantes mencionadas sao orientativas, contudo os equipamentos a
serem fornecidos deverao ser idénticos aos montados nos QGBT'’s.
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Para aprovagao e aceite do fornecimento dos supracitados equipamentos, sera realizada inspecao
CLASSE 3.

As pecas deverao ser intercambiaveis, ou seja, a peca original ao apresentar defeito podera ser
simplesmente substituida pela sobressalente, sem a necessidade de alteracdes de projeto.

A MEDICAO do item seré efetuada por unidade equipamento fornecido, incluindo documentacéo,
seguro e transporte até o Alimoxarifado da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguacu.

5 INSPEGAO E ENSAIOS

O fornecimento dos painéis esta condicionado a inspecao Classe 2 (em fabrica), devendo ser
previamente agendada junto ao seu 6rgao de inspegao CHI / MTSI.DF no telefone (45) 3520-6644,
conforme previsto no anexo “Condicdes Gerais de Inspecao”.

5.1 CUSTOS DE INSPEGAO

Deverdo estar inclusos no custo da proposta comercial a realizacdo dos ensaios de recebimento em
fabrica — inspecao CLASSE 2, com apresentacao de relatérios de ensaios e conforme descrito na
Especificagdo Técnica Complementar “Condicoes Gerais de Inspecao”, agendando com a CHI /
MTSI.DF no telefone (45) 3520-6644.

O FORNECEDOR ¢ responsavel pela execugao do controle de qualidade de materiais e equipamentos
por ela fornecidos.

52 ENSAIOS

Os ensaios previstos nesta especificacdo séo classificados em recebimento e tipo, com inspecao
CLASSE 2 em fabrica, sendo que certificados oficiais de ensaios fornecidos por laboratério de
reconhecida idoneidade, poderao substituir os ensaios de tipo.

Os ensaios de recebimento devem ser realizados em 100% das amostras.

Para os equipamentos instalados nos painéis (disjuntores, barramentos, transformadores de corrente e
potencial, medidores, etc.) deverao ser apresentados os relatérios com os ensaios de tipo, especificos
de cada um, exigidos em suas respectivas normativas citadas nesta especificacao.

5.2.1 Invdlucro dos painéis
Os ensaios de tipo listados a seguir devem ser realizados em um protétipo de uma cabine com
caracteristicas iguais ou similares as que serao fornecidas a ITAIPU BINACIONAL:

= Ensaios dielétricos;

= Elevagao de temperatura;

= Curto circuito no circuito principal e sistema de aterramento;
= Testes funcionais;

= Verificacao do grau de protegéo IP;

= Ensaios mecanicos;

= Resisténcia a arcos internos;
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Os ensaios de recebimento sao os descritos a seguir, conforme método proposto na NBR IEC 60439:

= [Ensaios dielétricos nos circuitos de baixa tenséo;

= Resisténcia Ohmica dos barramentos;

= Verificacao funcional dos circuitos e equipamentos auxiliares;
= Verificacdo dos circuitos internos de baixa tensao;

= Aderéncia de pintura;

= Inspecao visual.

Os ensaios de recebimento poderao ser realizados na fabrica, laboratério ou em campo ou no local da
instalacao, conforme sugestao do FORNECEDOR em comum acordo com a ITAIPU BINACIONAL.

5.2.2 Compatibilidade eletromagnética
Todos 0s ensaios descritos devem ser executados conforme NBR IEC 60439-1 e os resultados
confrontados com esta Especificacao Técnica.

Os ensaios devem ser executados em laboratérios de terceira parte, devidamente reconhecido pelo
INMETRO ou 6rgaos internacionais com a mesma competéncia.

A comprovacao da execucao dos ensaios se dara mediante apresentacao dos relatérios de ensaios,
emitido pelo laboratério escolhido, a ITAIPU BINACIONAL.

Serao aceitos relatérios emitidos na lingua portuguesa ou inglesa. Outros idiomas poderao ser aceitos,
desde que acompanhados de tradugao juramentada.

O FORNECEDOR deve proporcionar ao inspetor os meios necessarios e suficientes para certificar-se
de que o material esta de acordo com a presente Especificagdo Técnica, assim como comunicar com
antecedéncia a data em que o lote estara pronto para inspecéao.

No caso de qualquer requisito desta Especificacao Técnica nao ter sido atendido, o FORNECEDOR
devera proceder a substituicao para posterior reapresentacao do lote, sendo que esta substituicado ou
reposicao nao deve onerar a ITAIPU BINACIONAL.
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LOTE 7 - CUSTOMIZAGAO DE SUPERVISORIO

1 OBJETIVO

Esta Especificacao Técnica tem por objetivo estabelecer os critérios de execucdo e medicao dos
servicos, com fornecimento de m&o de obra para elaboracao de projeto, customizacédo do sistema de
supervisdo SCADA, testes em fabrica, comissionamento e startup, para aquisicao de dados que seja
capaz de fornecer informagdes em tempo real, além de permitir o controle e operacéo dos processos, a
modificacdo e parametrizacdo das grandezas e estados relacionados ao projeto de remodelagdo da
rede elétrica de distribuicao subterranea de 13,8 kV e demais equipamentos existentes na Area
Corporativa da UHI-ME, incluindo garantia, documentacao e treinamento.

Importante ressaltar que a planta do software supervisoério ainda nao esta constituida, sendo necessario
partir do zero toda a sua implementacdo deste a sua hospedagem no Data Center da ITAIPU
BINACIONAL, passando por todas parametrizacbes de alarmes, cadastro de usuarios, niveis de
acesso, em fim todo qualquer servico necessario o seu funcionamento.

2 ESCOPO DE FORNECIMENTO

Mao de obra para desenvolvimento de sistema de supervisdo e controle em plataforma SCADA
fornecida por ITAIPU, integracdo de equipamentos, programacao légica de hardwares em campo
envolvendo sistemas cargas/fontes, mapeamento dos sinais e enderegcamentos de todos o0s
equipamentos de campo, conforme descricao, a saber:

a) Instalacao do software supervisério no Data Center e estruturagao de todas as informagoes para
comunicagao com banco dados da ITAIPU e acesso dos usuarios;

b) Integracao 17 medidores eletrénicos de energia ELO 2173, classe D (0,2%), registro de Energias
e Demandas Ativas e Reativas nos 4 quadrantes, memoria de massa com 36 canais, porta de
comunicagao remota Ethernet protocolo ABNT;

c) Integracao de 9 CLP’s S7 1200 Siemens - CPU 1214C interface ethernet e demais cartdes de
entrada e saida;

d) Integragéo e programacao de logica de transferéncia de fontes de 23 religadores trifasicos
automaticos Cooper, NOVA KN15, com controle microprocessado F6, interface Optica de
comunicagao conector LC+LC, protocolo DNP.3;

e) Integracao de 12 concentradores de dados COM800 e mddulo de expansao 7KM PAC Switched
Ethernet Profinet Siemens;

f) Integracao de 16 kit multicanal de medicao de corrente e tensao 7KT PAC1200 Siemens;

g) Integracao de 24 UPS SITOP 1600 24V Ethernet / Profinet SITOP UPS1600 Ethernet;

h) Integracao e programacao de logicas de controle de temperatura, humidade, além de aquisitar
sinais para 15 CLP’s Logo!8 Siemens;

i) Integragao de 2 grupos motor gerador diesel com controle IG-NTC GC e comunicagao Internet
Bridge-NT da ComAp;

j) Integracao de 3 grupos motor gerador diesel cm controle Power Command 1.1 Cummins, com
porta RS-485 com protocolo Modbus e conversor para TCP/IP para comunicagao com a rede
Ethernet;

k) Integracao de 36 indicadores de falta, composto por médulo eletrénico e trés sensores de
corrente, comunicagado via ModBus / RS-485 e conversor Modbus para TCP/IP para
comunicag&o com a rede Ethernet.
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Os protocolos de comunicagao sao de fornecimento da ITAIPU BINACIONAL.

O sistema SCADA que também sera fornecido pela ITAIPU ainda nao esta definido, pois o mesmo se
encontra em processo de especificagao dos requisitos técnicos.

3 CONDIGOES DE FORNECIMENTO

3.1 REQUISITOS GERAIS

3.1.1 Prazo de fornecimento

O prazo de fornecimento do contrato sera de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias corridos a contar
da data de emissao da “Ordem de Inicio de Fornecimento” emitida pela Diretoria de Coordenagao.
Esse prazo podera ser prorrogado na ocorréncia de um dos motivos previstos na Norma Geral de
Licitagao — NGL, na forma em vigor.

3.1.2 Unidades de medida e idiomas

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serao usadas para as referéncias da proposta,
inclusive descricoes técnicas, unidades das grandezas, especificagbes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em outro sistema de
unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema Internacional de Unidades (para efeito
de conversao considera-se nestas Especificacoes 1kgf = 10N).

Todas e quaisquer instrugdes escritas apresentadas pelo fabricante, tais como: manuais, cartas,
artigos, catalogos e dizeres em desenhos, deveréo ser redigidos no idioma portugués, para fabricantes
nacionais, e nos idiomas portugués e inglés, para fabricantes estrangeiros.

3.1.3 Horério de trabalho

Os servicos serao executados preferencialmente de segunda a sexta feira no horario das 7h 30min as
12h e das 14h as 17h 30min, desde que nao interrompam o fornecimento de energia. Os servigos que
dependerem do desligamento da rede deverao ser realizados aos sabados, domingos ou feriados
previstos no calendario da ITAIPU BINACIONAL.

Cada etapa componente desta Especificacdo Técnica sera executada com a supervisao do pessoal
técnico da ITAIPU BINACIONAL visando o cumprimento desta e das normas vigentes.

3.1.4 Normas de seguranga e medicina do trabalho
Devem ser obedecidas todas as recomendagdes, com relagao a Seguranca e Medicina do Trabalho,
contidas no anexo referentes a esse assunto, em especial a NR-10, NR-33, NR-35 e NR-18.

Os servicos devem ser executados por pessoal especializado e habilitado, com as respectivas
ferramentas e equipamentos de seguranga necessario a sua execugao.

E de responsabilidade da CONTRADA o fornecimento de ferramentas, EPI's e EPC'’s, para seus
empregados, bem como o transporte para os mesmos até as frentes de servicos.

O transporte de pessoal devera ser feito em veiculos para passageiros, nao sendo permitido o uso de
veiculos destinado a carga adaptados para passageiros (camionete, caminhao com toldo, etc).

A CONTRATADA é responsavel pela seguranca e qualidade dos trabalhos, devendo manter os locais
limpos, de modo a nao interferir no visual paisagistico do local, tampouco dificultar a circulacao de
pedestres e veiculos pelas vias existentes.
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3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

A metodologia para o desenvolvimento das IHM’s deve primar pela otimizacdo da operagéo e a alta
performance, para tanto as seguintes caracteristicas deverao ser seguidas:

= Uso limitado de cores, de forma consciente e consistente;

= Sem animacoes, exceto para objetos que precisem da atencao do operador, como alarmes;

= Gréficos das principais variaveis de controle diretamente na tela de operacéo;

= Representacéo de valores analégicos com indicacdo de sua situacédo em relacéo aos limites
normais e de alarme e sua taxa de variacao;

= QObjetos de tela de baixo contraste com o fundo e em representacoes 2D, ao invés de desenhos
detalhados e em 3D;

= Meétodos de navegacéo logicos e consistentes;

= Limitacdo dos valores enviados pelo operador;

= Validagbes de comandos e medidas de segurancga.

O sistema devera ser projetado implantado de forma que em caso de falha de comunicacao ou queda
do sistema de supervisao, as unidades continuem operando de acordo com a Ultima configuragao
executada pelo operador.

Os sistemas deverao ser subdivididos em telas esquematicas baseadas nos fluxogramas e croquis
elétricos instrumentados. Estas telas deverao ter clara identificacao e distincdo de estados, regides e
limites para efeito de visualizagao e geragao de alarmes.

A especificacao da licenca do software supervisorio devera ser definida pela ITAIPU BINACIONAL.

A CONTRATADA devera apresentar a lista das TAG's a serem monitoradas e controladas pelo sistema
supervisorio. Esta lista deve ser apresentada organizadamente por sistemas, unidades e equipamentos,
com seus TAG'’s identificados utilizando a filosofia de tagueamento padrao ISA.

O numero de TAG's/pontos para especificagcao da licenca sera composto pelo nimero de pontos desta
lista acrescido de uma quantidade passada pela ITAIPU BINACIONAL, contendo uma previsao de
incorporagao futura de outros sistemas na mesma licenca.

O aplicativo supervisério sera hospedado no Data Center da ITAIPU BINACIONAL e podera ser
acessado de qualquer maquina conectada a rede mediante senha de acesso. Havera acessos com
permissao para operacao, desenvolvimento (acesso total) e somente visualizagéo.

Nao dever&o existir quaisquer tipos de bloqueio ou senha que impeca a ITAIPU de realizar qualquer
modificagdo dos parametros ou mesmo ampliacdo do sistema. Portanto, nenhuma relacdo de
dependéncia técnica devera existir entre a ITAIPU e a CONTRATADA.

Todas as telas deverao ocupar a area de um video, sem a utilizagao da barra de rolagem.

A barra de menu devera permanecer visivel em qualquer tela, de maneira que o operador possa
acessar outras opcoes a qualquer instante.

Utilizar bibliotecas que permitam configurar uma expressao légica de intertravamentos para qualquer
comando ou expressodes légicas para representacao de pré-condigbes. A partir das expressoes
cadastradas, uma tela com o diagrama de liberacdo do comando deve ser construida dinamicamente
indicando de forma clara qual condigao ou condigdes estao bloqueando o comando. Dessa forma, nao
€ necessario desenvolver manualmente uma tela para cada intertravamento de comando ou para cada
diagrama de pré-condicoes. As expressdes de intertravamento devem permitir a edicdo por uma
interface amigavel, desde que o usuario esteja logado como administrador do sistema.

ESPECIFICAGAO TECNICA CODIGO DE ITAIPU PAGINA REVISAO

3321-20-14101-P(2) 168 /179 R2



oa
& A ITAIPUBINACIONAL ‘

AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO DE REDE SUBTERRANEA DE 13,8KV
ODMS.CD

O acesso a uma tela devera automaticamente fechar as demais, exceto a tela da vista geral do
pProcesso, que permanecera continuamente aberta.

Utilizar simbologia adequada para indicar equipamento em modo manual ou em modo manutengao.

Utilizar a norma ANSI/ISA S5.5 para representar os objetos do processo, sendo permitida adaptacoes
para representar objetos intrinsecos a area de elétrica, desde que em consenso com a ITAIPU
BINACIONAL.

Quando o usuario estiver em uma tela e ocorrer um alarme em outra unidade do sistema, o aplicativo
devera gerar uma mensagem pop-up, com a descricao: “Alarme gerado na area x”, onde x € o nUmero
de identificacdo da unidade. Na janela da mensagem, além do botao “OK”, deve estar disponivel um
botao que abra automaticamente a tela onde foi gerado o alarme.

Deverao ser previstas a criagao, geracao e impressao de relatérios de diversas variaveis do processo.

As variaveis e a frequéncia de aquisicao das mesmas serao definidas oportunamente pela ITAIPU
BINACIONAL.

No minimo, o supervisorio projetado devera conter as seguintes telas:

» Tela de apresentagao, contendo a imagem digitalizada da planta que sera controlada;

» Tela de simbologia, contendo a identificacéo de todos os simbolos utilizados nas demais telas;

» Tela geral do sistema, contendo todas as interligacbes entre as unidades (distribuidas
obedecendo as suas respectivas posigoes geograficas) e alguns dados do processo;

= Tela da unidade, contendo o processo instrumentado de uma unidade especifica. Esta tela deve
abranger toda a planta, contemplando seus equipamentos interligados pelas tubulagdes, com
indicacbes de todos os dados do processo;

= Tela de graficos, que mostre o comportamento das variaveis de processo ao longo do tempo. O
supervisoério devera permitir o ajuste do intervalo entre os registros em funcéo da necessidade do
operador. Além disso, deve permitir que os graficos sejam salvos no formato “pdf”;

= Tela de alarmes, contendo todos os alarmes ocorridos no processo, com data e hora de
ocorréncia e outras informagodes. O aplicativo devera garantir que o usuario encontre 0 evento
gerador do alarme, cancelando os alarmes por ele gerados e rastreando o local exato que
disparou o alarme;

= Pop-up de operagao, que devera aparecer sempre que o usuario clicar sobre a TAG do elemento
(equipamento, instrumento, etc.). Nesta janela, todos os dados de operagao particulares aquele
elemento deverao ser exibidos. Nas situagdes que um instrumento for utilizado para controle, na
janela do mesmo deve constar também o set-point de controle. Além disso, o aplicativo devera
mostrar um botéo capaz de redirecionar o usuério para uma pasta contendo fotos, catalogos,
propostas comerciais, manuais e projetos daguele elemento.

3.2.1 Apresentagdo de Documentos

Todos o0s desenhos e documentos a serem apresentados devem respeitar as normas da ITAIPU
contidas no anexo 2710-20-15200P(1)R4 “Diretrizes Basicas para Elaboracao/Revisao e Apresentacao
de Documentos Técnicos”.

A ITAIPU fornecera arquivos templates de documentos classificados como:
= Desenho, formato AutoCAD (dwg e ctb);

= Textual, formato Word (doc);
= Planilha, formato Excel (xIs).
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Quando da apresentacdo dos documentos, estes formatos deverdo ser mantidos, conservando a
caracteristica de poderem ser editados para futuras atualizagbes ou complementacoes por ITAIPU ou
empresa trabalhando em nome da mesma. Arquivos que apresentem qualquer tipo de mensagens de
erro ou que foram elaborados em versdes estudantis ndo serdo aceitos.

Cada documento recebera um registro alfanumérico para ordenar o seu arquivamento. A geragao
destes numeros de registros sera feita pela ITAIPU conforme arquivo de Indice de Documentos e
desenhos a ser fornecido pela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA adequar os documentos para os formatos padronizados, declarando sua total
conformidade com os procedimentos para aprovagéo dos documentos e desenhos técnicos, incluindo
sua concordancia com o significado de cada selo de aprovacéao.

Manuais, catalogos, folhetos, detalhes padronizados, documentos usuais do fabricante e demais
informacodes técnicas necessarias para o completo entendimento do projeto poderao ser apresentadas
em extensao pdf, devendo estes receber uma folha de rosto. Estes documentos sé precisarao ser
impressos na fase de As Built.

Observacao: Recomendamos o uso de sistemas de compartilhamento de dados em nuvem para envio
dos dados em formato digital.

Documentos que impliquem alguma responsabilidade ou autoria deverdo ser fornecidos tanto na
versao digital editavel, quanto impressos e assinados pelo responsavel técnico legal da CONTRATADA.
Estes documentos deverao ser fornecidos quando da aprovagao dos projetos e no As Built.

4 DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO E CRITERIOS DE MEDIGAO

A CONTRATADA devera apresentar e manter atualizado um planejamento detalhado para o
desenvolvimento e implantagédo do projeto do sistema de supervisdo. Este planejamento devera ser
composto de um detalhamento do escopo e um cronograma detalhando as principais atividades e
marcos, estes sendo definidos em conjunto com a ITAIPU BINACIONAL.

A CONTRATADA devera alocar um gerente de projeto e especialista em sistemas de automacao
durante todo o projeto, para planejamento, gestdo e efetuar todas as ftratativas junto a ITAIPU
BINACIONAL.

O planejamento para conducao do projeto prevé as seguintes estrutura:

= FEtapa 1 - Workstatement;

= FEtapa 2 - Desenvolvimento e Implantacao;

= FEtapa 3 - Programacao dos equipamentos;

» Etapa 4 - Testes de aceitacao em fabrica — TAF;
= FEtapa 5 - Comissionamento e start-up;

= FEtapa 6 - Treinamento e documentacao;

= FEtapa 7 - Garantia.

41 ELABORAGAO DO WORKSTATEMENT

A CONTRATADA devera avaliar com a ITAIPU BINACIONAL os critérios técnicos e necessidades, bem
como as solugbes para a implantacao de sistema de supervisdo e aquisicdo de dados que seja capaz
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de fornecer informacdes, em tempo real, dos sistemas que serao projetados. Além da supervisao, este
sistema devera permitir o controle e operacdo dos processos, permitindo a modificacao e
parametrizagcado das grandezas e estados, entre outras necessidades.

A CONTRATADA devera compilar as funcionalidades e as caracteristicas do sistema proposto e
elaborado um documento que ira conter as diretrizes para o desenvolvimento e a implementacéo do
sistema de supervisdo. Nesta etapa, deverdo ser conduzidas reunides para a discussao dos requisitos
do sistema e sua implementagéo, detalhando os requisitos apresentados pela ITAIPU e definindo as
condicbes e caracteristicas especificas para o desenvolvimento e implementacéao.

Ainda nesta etapa, deverdo ser avaliadas as funcionalidades requeridas e determinar a forma de
implementacédo no sistema supervisdo, adicionando as adequacdes possiveis que venham a ser
necessarias, diante das possibilidades de implementacdo do supervisorio. Estas acdes tém como
objetivo adequar os requisitos técnicos e as funcionalidades disponiveis no software supervisoério € no
banco de dados.

A ITAIPU ira atuar de forma ativa no fornecimento dos dados e dispor das infraestruturas necessarias ao
estabelecimento das redes e canais de comunicacao, conforme as melhores estratégias comunicacao
a serem definidas conjuntamente com a CONTRATADA.

Nesta etapa deverao ser executadas as seguintes tarefas:

= Fornecer um cronograma envolvendo todas as fases de projeto e execugao da obra, incluindo as
etapas que dependem do fornecimento de outros Lotes relacionados a esta obra em formato
(mpp) MS Project;

» Coleta de informagdes na usina e avaliacao do sistema de controle e medigao dos painéis;

= Definicdo das telas do sistema de supervisdo e controle;

= Definicdo das Listas de Pontos, com base nas documentagdes, configuracdo de drivers de
comunicagao e alarmes existentes, para a especificacao dos estados e faixa de valores das
variaveis, enderecamento, dispositivos de origem, canais de comunicagao;

= Definicdo do Sistema de Gerenciamento de Alarmes com a especificagdo dos estados, faixa de
valores, temporizagdes, condigbes para ativagéo e prioridades dos alarmes;

» Definicdo de configuracdo para armazenamentos histéricos dos Pontos de Medicao a serem
configurados no sistema P/ System:;

= |Levantamento dos protocolos de comunicagao existente e meio de comunicacao (ethernet, serial
entre outros);

= |evantamento e definicao dos relatérios operacionais;

= Definicdo de layout, padronizagéo e estrutura de navegacao para a interface grafica do sistema
de superviséo e controle;

= Levantamento da topologia de comunicacao dos novos controladores;

= Definicdo das bibliotecas de dados e de telas que serdo utilizadas;

= |evantamento da Configuracdo de Comunicagao com os equipamentos das unidades;

» Definicdo dos Requisitos de Seguranca (Usuarios, Senhas, Habilitacdo de Comandos, niveis de
comandos).

Para a realizagao e aprovacao dos itens listados acima serao necessarias as seguintes atividades:

= Reuniao de abertura de projeto e levantamento em campo das caracteristicas técnicas e
funcionais, bem como, de infraestrutura existente e demais informacdes, documentagao que
possibilitem a CONTRATADA, Automacao o estabelecimento das definicbes de implementacéo
das funcionalidades requeridas na especificacdo e uma confrontacdo com as ressalvas
apresentadas na Especificacéo técnica;
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= Reunides de especificagao na ITAIPU Binacional, para o estabelecimento das definicoes de
implementacao das funcionalidades requeridas na especificagao.

A CONTRATADA deve elaborar um documento a se chamar “Workstatement para implementagao do
sistema de supervisao da ITAIPU Binacional”, o qual devera ser aprovado pela mesma e ira orientar a
implementac&o do sistema.

As definicbes dos requisitos do sistema deverao ser compiladas pela CONTRATADA com base nas
informagoes fornecidas pela ITAIPU.

Este documento devera conter toda a informacgao do sistema implementado para os empreendimentos
e durante o processo de automagao caso ocorra alguma alteracdo o mesmo sera atualizado.

A entrega e aprovacao dos documentos desta etapa devera ocorrer em até 90 dias apds a Ordem de
Inicio dos servicos.

42 ORGANIZACAO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA

A base de dados do sistema sera composta por pontos (TAGs) aquisitados através da comunicagao de
dados com os diversos dispositivos em campo. Também serdo considerados pontos internos
calculados;

Estes pontos (TAGs) serdo organizados em um documento denominado Lista de Pontos,
individualizado por subsistema, a ser elaborado pela CONTRATADA. A lista de pontos ira conter todos
os parametros que identifiquem, descrevam e indiquem dados operacionais de cada ponto (TAG) do
sistema;

Para elaboracéo da lista de pontos no formato minimo apresentado a seguir a CONTRATADA, em
conjunto com a ITAIPU, ira elaborar a lista de pontos consolidada, para tanto a CONTRATADA devera
levantar a lista de todos 0s equipamentos a serem integrados ao sistema de supervisdo. Estes
parametros sdo, no minimo, mas nao limitado a estes exemplos: Grupo a qual pertence o Tag, Nome
do Ponto, Descrigao padronizada do Ponto, Endereco no Canal de Comunicacéo, Niveis de Alarmes,
Prioridades de Alarmes, Descricao Textual dos Estados, Faixas de Operacao, Estados de Operacao,
Unidades de Engenharia entre outros. As listas de pontos serao definidas na elaboragao em conjunto
com a ITAIPU.

Tabela 30. Sinais digitais

Nome do Nivel Nivel

Grupo TAG Descrigao Légico 0 | Légico 1 Sinalizagéo | Prioridade | Limite

GER Ponto 1 Descricao Normal Alarme Alarme 0 True
do ponto 1

GER Ponto 1 Descrigao Desatuado | Alarme Alarme 0 True
do ponto 2

Tabela 31. Sinais analégicos

Nome do . L | Limite | 5MI 1 it | LMt | oy | Prior. ) 5 | Prior.
Grupo Descrigcéo |Und. |Méax. Min. Muito ) Muito " | Muito .| Muito
TAG Alto Baixo . Alto Baixo .
Alto Baixo Alto Baixo
EXC [PONTO 1| Descricao| °C | 130 | 0 | 105 | 117 - - 2 1 - -
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Os pontos da base de dados serdo organizados em grupos seguindo uma estrutura hierarquica, como
exemplo: USINA + UNIDADE OPERACIONAL (UG, SA, SE, TA, etc....) + SUBSISTEMA OPERACIONAL
(Gerador - GER, Excitacao - EXC, Regulagao de Velocidade - SRV, etc....). A estrutura hierarquica sera
definida no Workstatement, pela CONTRATADA, em conjunto com a ITAIPU Binacional;

Esta estrutura hierarquica de organizacao dos pontos da base de dados do sistema sera integrada a

todos

4.3

os registros de alarmes e eventos em base de dados de forma a facilitar a consulta e pesquisa.

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO

Devera ser desenvolvido um sistema de supervisdo e controle a partir de uma plataforma SCADA
fornecida por ITAIPU, para sistema de média e baixa tenséo. Esta atividade sera realizada nas
dependéncias da CONTRATADA.

Os desenvolvimentos serao realizados com base no Workstatement aprovado, sendo assim definidas
as atividades desta etapa:

O padrao de telas que sera desenvolvido utilizara as melhores praticas, onde a interface gréafica
representara as informacdes de processo de acordo com sua relevancia para a operagao. As
informagdes visuais destacadas com cores (vermelho, amarelo, laranja) serao reservadas para
condicdes de alarme de forma automatica, bem como, sinalizagdes de anomalia/bloqueio podem
ser inseridas manualmente pela operagao. As informacdes de estados serdo apresentadas
através de textos e as medidas através de displays e bargraphs. As cores designadas para
representar alarmes ndo serdo utilizadas para representacao de estados e medicoes;

Quadros de navegacao: o sistema ird apresentar recursos para que as telas possam ser abertas
em até quatro monitores simultaneamente e em TV's;

Relatérios de alarmes/eventos: o sistema tera uma tela com o resumo das ocorréncias em todas
as unidades monitoradas. Estes alarmes/eventos poderdo ser exportados em relatérios nos
formatos pdf, xls, doc.

Navegacao: o sistema oferecera recursos para que o Operador navegue pelas diversas unidades
supervisionadas, acessando as telas e funcionalidades presentes nas telas das unidades;

Tela com arquitetura do sistema: o sistema apresentara uma tela sinética de sua arquitetura de
automagao, permitindo ao Operador visualizar a situagao da conectividade entre os controladores
(PLC’s, relés, etc.,) e o sistema de supervisao;

Padronizacdo de telas: as telas da usina serdo compostas por objetos utilizando a tecnologia
ElipseX (xControls/Bibliotecas). Dessa forma, as telas e o0 processo de operagao serao
padronizados, conforme os diferentes tipos painéis e sistemas. Cada objeto grafico fornece
informacodes especificas para o operador, bem com, fornece também uma interface para que
sejam efetuados comandos;

Relatérios de alarmes/eventos: havera uma tela no sistema com o resumo de suas ocorréncias.
Estes alarmes/eventos poderao ser exportados em relatérios nos formatos pdf, xls, doc;

As telas serao desenvolvidas com objetos em formato 2D;

Todas as operagdes e comandos efetuados pelo operador serdo gravados em banco de dados
de forma tal a ser recuperado em forma de relatorios;

O sistema permitira que diferentes operadores possam acessar o sistema simultaneamente em
diferentes postos de operacao. Caso a area da unidade apresente uma situacao de alarme, o seu
simbolo de navegacao (botao, display, etc.) devera alertar o operador responsavel;

Através de um sistema de navegacgao, o operador tera a possibilidade de entrar no ambiente de
supervisao especifico de cada area e acessar suas telas e funcionalidades.
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A interface de operagao sera adequada a trabalhar de acordo com filosofia operacional a ser
validada pela area de operagao do cliente final, com suporte da area de engenharia,
considerando os conceitos de confiabilidade humana e solugdo de supervisdo da CONTRATADA.
As definicbes serao incorporadas no Workstatement a ser elaborada pela contratada e ira orientar
o desenvolvimento e aceitagcao do sistema.
Para a execucéao de comandos, a interface de operacao adotara a filosofia de comando em trés
etapas:
= (Chamada da Interface de Comando: Clicando na representagao grafica do equipamento ou
em um botéo especifico, sera apresentada ao operador a interface de comando com as
opcdes de comando e de execucao;
= Selecao da Opcao de Comando: Ao clicar no botao relativo a opcao de comando desejada,
a interface mostrara claramente ao operador que a selecao foi feita, destacando a opcao
selecionada e habilitando a opg&o de execucao;
= Execucgao de Comando: Ao clicar no botdo de execugao, o comando € executado sem a
necessidade de confirmacao pelo operador. Na ocorréncia de falha do comando o sistema
mostrara ao operador. Apos a execugao do comando a interface voltara a condigao inicial,
sem nenhuma selecéo de opcao e a execucao desabilitada.

Implementacao e configuracao da Base de Dados em Tempo Real do sistema com base nas Listas de
Pontos aprovada:

431

43.2

» Implementagéao e configuragao das pastas servidoras de dados, conforme lista de pontos
aprovada;

» Configuragdo do Médulo de Ajuda a Alarmes (Alarm Help) para que o cliente final efetue o
cadastramento das instrucoes de agao para os operadores;

= Configuragdo do sistema de etiquetas para sinalizacgdo em tela de equipamentos
blogueados, com anomalias ou restricao;

= Configuragao do sistema de gerenciamento de alarmes com base nas definicoes de
alarmes contidas na lista de pontos aprovada;

= Testes em plataforma a serem executados na ITAIPU;

= |nstalacao e Comissionamento Local das aplicagdes de supervisao;

= Operagao Assistida.

Lista de Pontos (TAGs) On-line

O sistema devera prover na sua interface de operacao para a visualizagao da informagao
cadastral dos pontos da base de dados em tempo real, definida na lista de pontos, bem como a
informagao em tempo real do estado e/ou valor de cada ponto;

O sistema ira prover mecanismos para a verificacdo em tempo real, na interface de operacao
para a verificacdo da qualidade do ponto (TAG) da base de dados. O sistema ira prover uma
interface para alterar, em tempo real, as configuragdes de alarme dos pontos da base de dados,
bem como, caso 0 ponto apresente uma informacao incoerente com 0 processo em campo, O
sistema devera possibilitar a inibicao da sinalizacdo do estado e/ou valor e também o ingresso
manual (esta fungao altera o valor no sistema de supervisao sem impacto de mudanca de valor
no registro do CLP) de um valor estado coerente com o processo em campo.

Gerenciamento de Alarmes
O gerenciamento de alarmes a ser implementado no sistema devera classificar os alarmes por
prioridades (ALTA, MEDIA e BAIXA) e os demais sinais de processo como eventos. Os alarmes
serdo sinalizados ao operador através de cores e sons distintos para cada prioridade. A
sinalizagao de alarmes também sera tratada diretamente nas telas de supervisdo dos processos,
permitindo ao operador uma correta percepcao de anomalias do sistema, desta forma
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equipamentos com alarmes associados terdo uma representacéo grafica sinalizando a condicéo
e a prioridade do alarme ativo;

= (O sistema armazenara os histéricos de alarmes e comandos. O sistema apresentara os eventos,
alarmes e Trip ocorridos nas unidades e armazenar no banco de dados. Estes eventos e alarmes
serao configurados através de uma lista, por niveis de gravidade. O operador podera reconhecer
os alarmes individualmente ou por unidade;

= O sistema apresentara em tempo real e mantera os registros em histérico de alarmes e eventos
com a mesma informagao de data e horario (timestamp) tanto no COG quanto nas unidades.

» O sistema permitira visualizagao de todos os eventos presentes nas remota e dotado de um filtro
que, levando em conta a hierarquia concebida para o COG, alerte 0 Operador do COG sobre a
necessidade de intervencdao em determinada remota;

= Alarmes:

= O sistema de supervisado apresentara uma tela especifica com a lista de alarmes/eventos
presentes na usina em um Unico sumario, ou seja, o Operador podera acompanhar em um
ambiente centralizado as condi¢cdes anormais presentes no processo de geracao de toda a
unidade de geracao;

= A configuracao de um alarme no sistema ira agregar informagoes que possam identificar a
area da planta de forma hierarquica, bem como a identificacao textual e/ou valor de sua
ocorréncia;

» A interface para a visualizacao dos alarmes em tempo real e para a consulta do histérico
apresentara, no minimo, as seguintes informagoes: Reconhecimento, Data e Horario, Tipo
do Registro (Alarme, Evento ou Retorno), Area da Planta (Classificagcao Hierarquica), Nome
do Ponto, Descricao do Ponto, Indicagao Textual da Atuacdo ou Valor de Atuagéo). Esta
mesma interface ira disponibilizar o acesso a funcéo de Inibicao Momentanea de Alarme e
também a funcéo de Ajuda de Alarme;

» Para a configuracéo de alarmes no sistema, a contratada ira elaborar listas de configuragcao
de alarmes como documentagao de projeto. Serao analisados os alarmes configurados ja
existentes e com base nisso sera executado um processo de identificagao, racionalizagao e
classificagao de prioridades em conjunto com a ITAIPU Binacional. Para a configuracdo dos
alarmes as suas descricoes serao revisadas, padronizadas e classificadas por areas;

= A figura a seguir apresenta esta organizacao de informagbes dos alarmes e eventos
apresentados em tempo real ou através de consultas do histérico em banco de dados.

REC DATA £ MORANIO 1190 DE ALARME Anea PONTQ DESCRICAO VALOI
S 08/11/2011 10:22:22.231 ALARME COGFCHLUGLGER  PONTOL ALARME DO PONTO 1 ATUADD
NACH 08/11/2011 10:22:20.264 ATUADD

COG.PCHLUGLGER  PONTDI

ALARME DO PONTO |

SIM 06/11/2011 10:12:20.254 ALARME COG. PCHI UGLEXC PONTOZ2 ALARME DO PONTO 3 ATUADD
NAD 06/11/2011 10:12:20.264 ALARME COG, PCHLUGLEXC PONTOS ALARME DO PONTO 3 ATUADD
SV 06/11/2011 ]£:05:22.234 RETORKO COG, PCH1, UGL.GER 2ONTOS EVENTO DO PONTO 5 DESLIGADO
SIM 05/11/2011 10:05:20.254 EVINTO COG. PCHLUGL.GER SONTOS EVENTO DO PONTO 5 UGADC
NAO 06/11/2011 10:02:20. 254 ALARME COG. ICHLUGLGER PONTOS ALARME DO PONTO & ATUADD
NAG.  DS/11/2011 05:02:20.264 ALARME COG, PEHLUGLMNC  PONTOL2 NIVELDE GLEO NORMAL 2343
MAO  08/11/2011 09:02°30.264 ALARME COGPCHLUGLSRY  PONTOLZ NIVELDE OLEO BAIXO EENE ]

Figura 55. Tela de alarmes e eventos
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4.3.3 Ajuda do Alarme para a Operagao

O sistema tera a funcionalidade de ajuda do alarme na tela de sumario de alarmes. Esta funcionalidade,
para cada alarme configurado, oferecera seguintes informagdes: significado, procedimentos,
consequéncia e tempo para reagao, para apoiar e orientar 0 operador durante a ocorréncia de um
alarme.

Os dados de significado, procedimentos e consequéncia serdo informados pela ITAIPU Binacional,
para isso a CONTRATADA fornecera a lista de alarmes configurados como base para cadastramento,
excluséo e consulta em tela especifica através de uma interface dedicada, a qual deve oferecer a
selecéo dos critérios de consulta (datas, planta, area, prioridade, palavra-chave), de acordo com a
organizacao hierarquica das remotas e seus subsistemas no sistema e também dever possibilitar a
exportacdo dos dados em varios formatos, tais como: XLS (MS Excel), PDF (Acrobat), TXT (Texto),
HTML.

4.3.4 Banco de Dados e Relatérios
Os relatérios necessérios serao definidos na elaboragcédo do Workstatement em conjunto com ITAIPU
Binacional.

Deverao ser configurados previamente relatérios com histérico de alarmes/eventos e medidas elétricas,
as especificacdes dos relatérios a serem desenvolvidos serdao definidas em conjunto com a ITAIPU,
durante a elaboracdo do Workstatement.

4.3.5 Visualizagao de Graficos

Nas telas da interface de operagéo, para cada medida (valor analdgico) mostrado em tela, o sistema
devera oferecer a opcéao para o operador acessar rapidamente o registro histérico no banco de dados,
através do grafico padréao do sistema supervisério. Nesta opgdo o operador podera selecionar o
periodo de exibigao ou selecionar opcoes pré-definidas de 1, 3 e 6 horas.

4.3.6 Sinalizagdo de Mensagens Operacionais e Blogueios de Equipamentos

O sistema ira prover a funcionalidade de sinalizacdo de anomalias e bloqueio de comandos de
equipamento, através de uma interface para que o operador possa realizar procedimentos de
blogueio/sinalizacdo de equipamentos das remotas para os procedimentos de manutengao ou
reparacao dos mesmos.

Os bloqueios e sinalizagbes inseridos no sistema incorporam informagoes disponiveis para todos os
operadores simultaneamente e possibilitando que o0s bloqueios inseridos nas remotas, sejam
visualizados simultaneamente e varios postos de operacao.

O sistema possibilita a insergao de sinalizagOes visuais nas telas de operagao, junto aos equipamentos,
com niveis de prioridade, onde pode ser somente um aviso, registro de anomalia sendo verificada, ou
também um bloqueio associado a operacéo do equipamento. Todas as agdes de insergao e retirada de
sinalizagbes e bloqueios poderao ser executadas por usuarios com o Nivel 3 (Manuteng&o) no sistema.
Estas agbes também sé&o registradas no banco de dados para posterior consulta.

4.4 PROGRAMAGAO DOS EQUIPAMENTOS

441 Configuragao da logica de automatismo de religadores

O SCADA devera ser capaz de enviar comandos aos equipamentos de campo de modo chavear o
sistema da forma mais eficiente garantindo que em caso de falha ou falta de energia, a menor porcao
de cargas fique desligada.
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Para tanto devera ser desenvolvida uma légica para comando dos religadores, prevendo todas as
questdes de carregamento do sistema, sentido de fluxo de poténcia, incluindo até mesmo a ativagao de
diferentes grupo de ajuste de protecao.

Cabe lembrar que os estudo de protecdo da rede e o desenvolvimento das curvas de atuacao nao faz
parte do escopo.

Quando do retorno das condigdes normais da rede, o sistema deve retomar a reconfiguracao padrao
de funcionamento da rede.

442 Configuragdo do CLP Logo!8
A programagao de uma légica do CLP interno ao quadros de baixa tenséo e cabines de 13,8 kV deve
atender ao escopo minimo das seguintes funcionalidades:

= Controle de temperatura e humidade no interior dos painéis;

= Mostrar informacdes relevantes ao painel através de sua interface gréfica;

= Controlar a posigao de chaves reversoras de baixa tensao para alimentacao auxiliar de algumas
cabines de 13,8kV;

= Monitoramento de quaisquer variaveis presentes no local (posicao de chave seccionadoras,
supressores de surto atuados, alarmes da fonte de 24Vcc, porta de painel aberta, etc.);

Outras situacdes nao previstas podem se tornar mais evidentes a medida em que 0s projetos
executivos forem sendo concebidos. A programacao do controlador devera englobar toda e qualquer
nova necessidade identificada no decorrer da obra, sem que isso incorra em aumento de custos para a
ITAIPU.

45 TESTES DE ACEITAGAO EM FABRICA

Os testes em fabrica (TAF) serdo realizados com base na aplicagao desenvolvida e Workstatement
aprovado. Durante os testes em fabrica, caso haja quaisquer alteracoes, estas deveréao ser avaliadas,
quantificadas e informadas a ITAIPU. Para as atividades de TAF, deverao ser utilizados simuladores de
protocolo para geracao dos sinais digitais e analdgico.

As seguintes atividades serdo realizadas no TAF:

» Geracao dos estados digitais e medidas analdgicas e suas correspondentes sinalizagoes em
telas, alarmes e histdricos:

» Geracao de comandos disponiveis em telas e verificagdo dos seus registros em histéricos e
atuagéo na logica de controle;

» Verificacdo dos sinéticos de telas e disposicao das informacoes; Verificagao dos relatérios.

Para a execucao do TAF devera elaborado um caderno contendo as seguintes informagoes:

= Descritivo do roteiro dos testes. O que sera executado por dia;

= Equipamentos e softwares que serdo utilizados;

= Descritivo da funcionalidade de cada equipamento e software utilizado;

= Descritivo das telas a serem testadas;

= Descritivo da lista de sinalizacdes, navegacoes entre outras acdes existentes na tela que deverao
ser testadas;

= Descritivo das funcoes de consulta, graficos e relatérios.
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Para as atividades de testes em fabrica a CONTRATADA devera considerar a presenca de até 01
profissional em um periodo de 5 dias Uteis, trabalhando no seguinte regime de horas:

= Segunda - feira a Sexta-Feira das 08:00 as 12:00 e 13:00 as 18:00;
= Na&o sendo previsto trabalhos em horas extras em dias nao Uteis, sabados, domingos e feriados;
= Qs testes serdo realizados nas dependéncias da CONTRATADA.

46 COMISSIONAMENTO E START-UP

O comissionamento e startup serdo realizados com base na aplicagao desenvolvida e aprovada.
Durante os servicos em campo, caso haja quaisquer alteracdes estas serdo avaliadas, quantificadas e
informadas a ITAIPU, sendo que as mesmas serao motivo de aditivos ou glosas no contrato.

Durante a realizacao dos testes de comissionamento, os profissionais da CONTRATADA deverao
elaborar um relatério diario de atividades, o qual devera ser avaliado e aprovado formalmente pelo
responsavel designado por parte da fiscalizacao da ITAIPU.

Para a execucao do TAC sera elaborado um caderno contendo as seguintes informacgoes:

= Descritivo do roteiro dos testes. O que sera executado por dia;

= Equipamentos e softwares que serao utilizados;

= Descritivo da funcionalidade de cada equipamento e software utilizado;

= Descritivo das telas a serem testadas;

» Descritivo do tempo de armazenamento das variaveis analégicas e banda morta;
= Descritivo das funcdes de consulta, graficos e relatorios;

= Descritivo dos comandos a serem realizados.

4.7 TREINAMENTO E DOCUMENTAGAO

A CONTRATADA devera ministrar treinamento, nas dependéncias da ITAIPU BINACIONAL, com
duracdo minima de 16 (dezesseis) horas para um publico de até 30 (trinta) participantes. Deveréao ser
abordados os seguintes assuntos:

= Funcionamento: deveréao ser abordadas as caracteristicas de como o sistema foi montado, quais
0s recursos disponiveis, niveis de controle e acesso;

» Operacao: deverao abordadas todas as caracteristicas referentes a operagao do sistema
supervisorio;

= Manutencao: deverdo ser informados os cuidados, recomendacdes de seguranca, formas de
proceder, caso o sistema apresente algum problema ou precise ser melhorado.

Sera disponibilizado um espago no Treinamento da ITAIPU com computadores e retroprojetor para que
a CONTRATADA faca a exposicao do sistema.

A CONTRATADA devera ainda disponibilizar material impresso € em midia digital editavel do material
que sera utilizado durante o treinamento.
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4.8 GARANTIA

A CONTRATADA deve garantir todos os servicos, objeto deste fornecimento, durante um periodo de 12
(doze) meses contados a partir a colocagcdo em servigco, exceto os fornecidos pela ITAIPU
BINACIONAL. A aprovacao por parte de ITAIPU BINACIONAL n&o isenta a CONTRATADA de sua total
responsabilidade com relagao ao projeto, materiais e ao bom funcionamento do conjunto.

A empresa devera fazer o recolhimento da ART “Anotacao de Responsabilidade Técnica”, de projeto e
de execugao junto ao 6rgao competente e enviar copia a ITAIPU BINACIONAL.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela entrega completa dos materiais € equipamentos, sem falhas ou
omissdes que impossibilitem, prejudiqguem ou retardem a instalagcdo e colocacdo em servico dos
sistemas.

A aceitacao por parte da ITAIPU BINACIONAL de qualquer material ou servico nao isenta a
CONTRATADA de sua total responsabilidade com relacao as garantias oferecidas.

A CONTRATADA deve eliminar todos os defeitos de projeto e fabricacao sendo responsavel pelos
custos durante o periodo de garantia.

Em caso de falhas dentro do periodo de garantia e a CONTRATADA recusar ou omitir-se, a partir do
aviso do defeito para os devidos reparos, a ITAIPU BINACIONAL reserva-se o direito de executar 0s
servicos e substituicbes necessarios. Os custos decorrentes serao imputados a CONTRATADA sem
prejuizo de qualquer direito e/ou alteracoes das responsabilidades da CONTRATADA ou garantias
contratuais.

Os servicos, materiais e transporte necessarios para corregao de defeitos apresentados pelos materiais
e equipamentos deste fornecimento, durante o periodo de garantia, serdo executados pela
CONTRATADA ou por conta da mesma. Neste caso, sera dado com novo periodo de garantia para os
servigos executados e/ou materiais e equipamentos substituidos. O inicio da vigéncia da nova garantia
coincidira com a data de aceitagao destes servigos e equipamentos.

A MEDICAO do item 1.1 seré efetuada de forma global (gl.) de fornecimento, conforme planilha de
pregos, devendo ser considerados todos o0s custos com levantamentos de campo para
reconhecimento do local, mao de obra, ferramental e equipamentos necessarios a execugao do
servico.

A MEDICAO dos itens 1.2 a 1.11 sera efetuada pela unidade (und.) de fornecimento, conforme planilha
de precos, devendo ser considerados todos 0s custos com levantamentos de campo para
reconhecimento do local, mao de obra, ferramental e equipamentos necessarios a execugao do
Servico.
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