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RELEVAMIENTO GEOTECNICO
a. Trabajos de campo

Se efectuaron sondeos exploratorios en puntos previamente determinados dentro
de las éareas donde se encuentran relevadas las obras a ser construidas,
consistentes principalmente en viviendas de una planta y de ocho bloques de
cuatro pisos en la parte central del proyecto. En cada bloque se realizaron tres
sondeos con el fin de abarcar la mayor parte del area a ser construida, como asi
también en los sitios a ser construidos un tanque elevado y una estacion de
bombeo. Las perforaciones se realizaron por el sistema a percusién, con ensayos
de SPT a cada metro con extraccion de muestras. Los sondeos alcanzaron en la
mayoria de los casos, una profundidad maxima de rechazo. La zona de estudio
corresponde a una elevacion con afloramientos de una Arenisca, probablemente
de la Formacidn Patifio, el cual se observa en varios sitios en el area de estudio.
Para el ensayo de SPT, fue utilizado un sacamuestra partido del tipo “Raymond
— Terzaghi”, ASTM D-1586 de 2” y 1 3/8” de didmetro externo e interno
respectivamente. Hincados por medio de un mazo de 64 Kg. y una altura de
caida de 76,00 cm. Las muestras fueron enviadas al laboratorio.

b. Topografia

Los sondeos han sido ubicados de acuerdo a la ubicacion de los bloques y las
coordenadas por medio de un navegador Garmin. Las cotas se han interpolado
de las curvas de nivel del trabajo planialtimétrico realizado.

Resultados obtenidos

En la parte superior se encuentra una cobertura de suelo muy poco compactado
con vegetacion del tipo arbustiva, de una profundidad maxima de 0.60 m. En la
parte inferior se encuentra una arcilla arenosa, marrén rojiza, de baja plasticidad,
con gravillas en la parte inferior. En varios sondeos se observaron arenas finas a
medias de color marron rojizo con gravas y gravillas que corresponde a suelos
residuales de arenisca. La camada de base corresponde a una arenisca muy
alterada pero poco fracturada de color marrén rojizo oscuro con manchas ocres,
que produce un rechazo en el ensayo de SPT.

d. Nivel Freatico

Los niveles de agua fueron registrados en algunos sondeos, principalmente en
las zonas bajas. Aparentemente la trasmision se realiza por medio de
tubificaciones que se encuentran en la parte superior del techo de la Arenisca,
aun cuando no aumentan los valores de la humedad natural, debido
principalmente a la poca permeabilidad de los suelos. Es importante considerar
el entibamiento o entubado durante la ejecucion del sistema de fundacion, para
evitar principalmente los desmoronamientos. El nivel fredtico se encuentra en
los perfiles de los sondeos correspondientes.
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e. Conclusiones

De acuerdo a los valores obtenidos en los sondeos realizados, utilizando la
relacion de Meyerhoff para suelos del tipo areno arcilloso, se puede recomendar
lo siguiente;

1.- Tanque elevado

2.- Estacién de Bombeo

3.- Bloque A

4.- Blogue B
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5.- Bloque C

6.- Bloque D

7.- Bloque E

8.- Bloque F
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9.- Bloque G
Sondeo PROFUND. Indicede  Tension TIPO LITOLOGIA DE
FUNDACION SPT  Admisible De APOYO APOYO
ga
m Kg/cm?
P-19 2.70 Rechazo 5.0 Zapatas Arenisca alterada (Tosca)
P-20 2.10 Rechazo 5.0 Zapatas Arenisca alterada (Tosca)
P-21 1.20 Rechazo 5.0 Zapatas Arenisca alterada (Tosca)
10.- Bloque H
Sondeo PROFUND. indicede  Tension TIPO LITOLOGIA DE
FUNDACION  SPT  Admisible De APOYO APOYO
ga*
m Kg/cm?®
P-22 3.10 Rechazo 5.0 Zapatas 0 Tubulones Arenisca alterada (Tosca)
P-23 2.60 Rechazo 5.0 Zapatas 0 Tubulones Arenisca alterada (Tosca)
P-24 2.30 Rechazo 5.0 Zapatas o Tubulones Avrenisca alterada (Tosca)

f. Observaciones

Las tensiones admisibles ga, son las obtenidas normalmente en ensayos de corte
directo en areniscas alteradas similares a las que se encuentran aflorando en el
aérea de estudio.

Se considera en todos los casos un empotramiento dentro de la Arenisca no
menor a 0.5 m. La profundidad del techo de roca es muy irregular, durante la
ejecucion, tanto de fundaciones directas como indirectas, se debe determinar la
profundidad de asentamiento, por la dificultad de la excavacion.

Para la determinacion de los valores de carga de los pilotes solicitados en
fundaciones profundas, es necesario introducir la relacion “suelo — estructura”,
con las variables de la profundidad de fundacion, tipo adoptado, didmetro y
cantidad correspondiente.

El célculo esta relacionado a los indices obtenidos en el ensayo de SPT, con
valores puntuales que pueden presentar variaciones, principalmente en las
profundidades estimadas de fundacion.

Ing. Geo. Msc. Juan Carlos Bernié
Gerente Técnico
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FOTOS DE LOS SONDEOS

Ensayo de SPT en el
sondeo P-09 — Bloque C

Ensayo de SPT en el
sondeo P-18 — Bloque F

Ensayo de SPT en el
sondeo P-01 — Bloque A
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FOTOS DE LOS SONDEOS

Ensayo de SPT para
tanque elevado

Ensayo de SPT para
tanque elevado

Ensayo de SPT en
Estacion de bombeo




