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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0318-16 
 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN E ILUMINACIÓN PÚBLICA, EN SU ETAPA 1, ZEBALLOS CUE, ASUNCIÓN - PROYECTO 
HABITACIONAL SAN FRANCISCO. 
 

ADITIVO  5 

 
I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0318-16, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Favor confirmar que las celdas a ser suministradas deben ser del TIPO GIS (barras y partes vivas 

aisladas en recinto de Gas SF6), como lo indica el tercer párrafo del ítem 1 de las EETT ANDE N° 

05.92.39-Rev.4, o serán del TIPO AIS (Aislado a Aire) convencional.  

RESPUESTA 
El seccionador bajo carga deberá funcionar con Gas SF6 y estar herméticamente sellado de por vida, 
conforme lo establecido en la EE.TT.  ANDE N° 05.92.39 – Rev. 4 – Celdas Compactas Operables Bajo 
Carga tipo Interior para 23kV, Punto 1 – Generalidades. 
 
 
PREGUNTA 2 
“Favor confirmar que las celdas a ser suministradas deben ser del Tipo GIS (Barras y partes vivas  
Aisladas en recinto de Gas SF6), como lo indica el tercer párrafo del ítem 1 de las EETT ANDE Nº  
05.92.39-Rev.4, o serán del Tipo AIS (Aislado a Aire) convencional.” 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 1. 
 
 
PREGUNTA 3 
a) “Teniendo en cuenta que para la Caseta de Distribución 1, la celda de Entrada tendrá una carga 
total de 9.645 kVA, sería conveniente que sean con Interruptor en lugar de Seccionador, lo mismo para 
las Celdas de Alimentación a Transformadores  que tendrán carga de 3.000 kVA, sugerimos que sean 
con Interruptor en lugar de Seccionador-Fusible”. 
 
b) “Igualmente para la Caseta de Distribución 2, que tendrá una carga de 2.345 kVA, recomendamos 
que la Celda de Entrada sea con Interruptor en lugar de Seccionador y la de Alimentación a 
Transformadores sea con Interruptor en lugar de Seccionador-Fusible”. 
  
RESPUESTA 
Se mantiene lo establecido en el Anexo II – Especificación Técnica, ítem 30 - Proveer e instalar celda 
compacta operable bajo carga 25/15kV, 400A. 
 
 
PREGUNTA 4 
“Favor indicar en el diseño de instalación del alumbrado público, tipo de acometida al mismo y de 
empalme que será utilizado para la derivación a los alumbrados públicos en sus registros de 
derivación”. 
 
RESPUESTA 
La descripción de lo solicitado está definido en el Anexo II – Especificación Técnica, ítem 270 - Proveer 
e instalar artefacto de iluminación tipo LED de 150W. 
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PREGUNTA 5 
“Favor considerar una ampliación de plazo de entrega de la obra de 150 a 210 días, atendiendo a que 
una gran proporción de materiales son importados, los cuales tienen un plazo de entrega aproximado 
de 90 días”. 
 
RESPUESTA 
Se mantiene el plazo establecido en el Anexo IV – Minuta de Contrato, Capitulo XXI – Vigencia del 
Contrato y Plazo, Cláusula 42. 
 
 
PREGUNTA 6 
“En relación al Ítem nro. 10 Construcción de Caseta para Puesto de Distribución”. 
Solicitamos: La EE.TT 03.05.20. 
 
RESPUESTA 
Remitirse al ítem II, letra “a” del presente Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 7 
“En relación a los ítems 190 al 210 Proveer y colocar electroducto corrugado de polietileno de alta 

densidad (PEAD)”. 

Consultamos: Cada cuantos metros se colocaran los espaciadores. Los espaciadores deberán permitir 
solamente la separación horizontal entre ductos o también la separación vertical entre los mismos y 
acorde a la cantidad y diámetros de ductos previstos para las zanjas. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a lo establecido en la I.T.D  ANDE N° 30.10.30 – Instalación Subterránea de Distribución - 
Proyecto de Obras Civiles e Instalación de Equipos y Materiales de B.T y M.T con ductos, ítem 7.1.1.5, 
punto 11. 
 
 
PREGUNTA 8 
“En relación al ítem 270 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo LED de 150W”. 

Consultamos: Cuantos metros de cable de cobre de 35 mm2 deberá ser previsto en este ítem. 
 
RESPUESTA 
Se deberá prever la colocación de aproximadamente 1m de cable de cobre desnudo de 35mm2 para la 
conexión entre la jabalina y el conductor de bajada para toma de tierra. Este cable de cobre desnudo 
será unido a la jabalina por soldadura exotérmica. 
 
 
PREGUNTA 9 
“En relación al ítem 270 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo LED de 150W, la EETT 

menciona cuanto sigue: 

Las conexiones entre cables se realizarán en los registros, asegurando un perfecto contacto eléctrico, 
con conectores sumergibles, aptos para uso subterráneo, de manera a evitar la penetración de agua. 
Medición y Pago 
El precio deberá incluir el artefacto de iluminación tipo LED, brazo, conductor NYY 3x2,5mm2, jabalina 
de 5/8”x2,00m, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta instalación. 
La medición será realizada por unidad de servicio debidamente realizado. 
Consultamos: Si deberá preverse en este ítem la provisión del conector sumergible ya que el alcance 
de la Medición y Pago no se menciona la provisión de dicho material o favor aclarar si el mismo está 
previsto proveer en otro ítem”. 
 
RESPUESTA 
En el ítem 270 deberá incluirse la provisión del conector sumergible para la conexión del artefacto de 

iluminación tipo LED, conforme se indica en la Medición y Pago, con la siguiente descripción: y equipos 

necesarios para la correcta instalación. 
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PREGUNTA 10 
“En relación al ítem 290 Proveer y colocar puesta a tierra para Baja Tensión”. 

Consultamos: Cuantos metros de cable de cobre de 35 mm2 deberá ser previsto en este ítem. 
 
RESPUESTA 
Se deberá prever la colocación de aproximadamente 1m de cable de cobre desnudo de 35mm2 para la 
conexión entre la jabalina y el conductor de bajada para toma de tierra. Este cable de cobre desnudo 
será unido a la jabalina por soldadura exotérmica. 
 
 
PREGUNTA 11 
“En relación a los ítems 500 al 520 Proveer e instalar tablero de iluminación con circuito trifásico”. 

Consultamos: Si los mismos estarán a lado de los registros de BT o si se deberá prever la construcción 
de un registro debajo de éste que permita la interconexión con los registros de BT. 
 
RESPUESTA 
Se deberá prever la instalación del Tablero de Iluminación cercano a los Tableros BT de los Puestos de 
Distribución, deberá estar conectado a los registros por medio de los tubos de acero galvanizado de 2”.  
 
 
PREGUNTA 12 

Pregunta: Aclarar cuál de la especificaciones de Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal, es la 
demandante (Prevalece). Por cuanto en las Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú (Norma 
particular del solicitante), indica en el Artículo[470]...”Proveer e instalar transformador pedestal 500 
kVA tipo ANDE”.., indica en parte de su texto: El transformador deberá cumplir las EE.TT.04.14.24 de 
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Cuyo Título corresponde a las ..”ESPECIFICACIONES 
TECNICAS – EE.TT. Nº 04.14.24 – REV 4 . TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL”. 
 
RESPUESTA 
Prevalece la EE.TT. ANDE Nº 04.14.24 – REV 4 - Transformador Trifásico tipo Pedestal, excepto en los 
siguientes puntos donde prevalece lo especificado en el Anexo II – Especificaciones Técnicas: 

 Material de los arrollamientos: Cobre en media y baja tensión 

 Medio aislante: Aceite vegetal 
 
 
PREGUNTA 13 

La Norma ESPECIFICACIONES TECNICAS – EE.TT.Nº 04.14.24 – REV 4 . TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO 
PEDESTAL”., en su Artículo: 
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Establece la opción del Cobre y/o Aluminio como material de los Bobinados. 

Sin embargo, las Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú, establece lo siguiente: 

 

Material de los arrolamientos:...Cobre en media y baja tensión. 

Se solicita que se mantenga lo indicado en la Norma ANDE 04.14.24 – REV 4 Artículo 4.2.7. 
Bobinados. 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo establecido en el Anexo II – Especificación Técnica, ítems 450,460 y 470 

Referente a: 

Características Principales: 

Material de los arrollamientos: Cobre en media y baja tensión 

 
 
PREGUNTA 14 

La Norma ANDE 04.14.24 – REV 4, Cláusula 4.1.CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES, Artículo 
4.1.3.2. Secundario: 1.Entre fases : 400V y 2. Entre fase y neutro 231 V. Sin embargo la Norma.. 
Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú Artículo [470].”Proveer e instalar transformador 
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pedestal 500 kVA tipo ANDE”; establece para las características eléctricas, tensión secundaria 380/220 
V (Debe ser bajo condiciones de carga).. 

Se solicita que se mantenga lo indicado en la Norma ANDE 04.14.24 – REV 4 Artículo 4.1.3.2. 
Secundario 1.Entre fases : 400V y 2. Entre fase y neutro 231 V. 
 
RESPUESTA 
Considerar lo establecido en la EE.TT. ANDE 04.14.24 – REV 4, punto 4.1.3.2 – Secundario. 

 
 
PREGUNTA 15 

La Norma ANDE 04.14.24 – REV 4, Cláusula 4.1.CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES, Artículo 
4.2.20. Dispositivo de protección, indica: 
 

 

 

Sin embargo, la Norma.. Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú Artículo [470].”Proveer e 
instalar transformador pedestal 500 kVA tipo ANDE”; establece para las características 
eléctricas,..”Protecciones lo siguiente: 
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Se solicita que se mantenga lo indicado en la Norma ANDE 04.14.24 – REV 4 Artículo 4.2.20. 
Dispositivos de protección. Que lo conforman un interruptor-seccionador trifásico en serie con un 
fusible limitador, ubicados en el lado de media tensión, coordinados adecuadamente para una 
protección total. 

Se solicita los mismos puntos arriba indicado para los otros Transformadores del Tipo Pedestal 
requeridos (45 y 200 kVA); que no están normalizados por ANDE, pero que pueden proveerse con los 
mismos accesorios y protecciones normalizados por ANDE. 
 
RESPUESTA 
Considerar lo establecido en la EE.TT. ANDE 04.14.24 – REV 4, referente a la protección y maniobra. 

 
 
PREGUNTA 16 
Aclarar cuál de la especificaciones de Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal, es la demandante 
(Prevalece). Por cuanto en las Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú (Norma particular del 
solicitante), indica en el  Artículo[470]...”Proveer e instalar transformador pedestal 500 kVA tipo 
ANDE”.., indica en parte de su texto: El transformador deberá cumplir las EE.TT.04.14.24 de la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Cuyo Título corresponde a las ..”ESPECIFICACIONES 
TECNICAS – EE.TT. Nº 04.14.24 – REV 4 . TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL”. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 12. 
 
 
PREGUNTA 17 
La Norma ESPECIFICACIONES TECNICAS – EE.TT.Nº 04.14.24 – REV 4 . TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO 
PEDESTAL”., en su Artículo: 
 
4.2.7.  Bobinados: 
4.2.7.1  Bobinado primario (Media Tensión): 
4.2.7.1.1.  Material: el bobinado primario debe estar constituido por conductor de cobre o 

aluminio, de sección circular, esmaltado, clse de temperatura A (105ºC), como 
minimo. 

4.2.7.1.2. Construcción: el bobinado primario debe estar constituido por secciones (paquetes 
o galletas) o ser continuo. 

4.2.7.1.3. Los conductores de interconexión entre los respectivos aisladores pasantes y las 
bobinas primarias deber ser multifilares y flexibles. 

4.2.7.1.4. La aislación de los bobinados debe ser uniforme. 
4.2.7.2. Bobinado secundario (Baja Tensión): 
4.2.7.2.1. Material: el bobinado secundario debe estar constituido por conductor de cobre              

de sección circular, conductor de cobre de sección rectangular con aristas 
redondeadas(pletina) , laminas de cobre con aristas redondeadas o láminas de 
aluminio (hoja, folio o fleje). 

4.2.7.2.2. Las espiras deben estar aisladas entre si mediante esmalte o papel kraft, o la 
combinación de ambos, clase de temperatura (105º C), como mínimo. 
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4.2.7.2.3. La aislación de los bobinados deben ser uniforme. 
 
Establece la opción del Cobre y/o Aluminio como material de los Bobinados. 
Sin embargo  en las Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú, establece lo siguiente: 
 

Características principales: 

 Tipo  …………………………………………………………….                 Pedestal: 

 Refrigeración natural: ……………………………………………….…  Tipo ONAN: 

 Máxima elevación de temperatura: ……………………………………              55º C: 

 Medio aislante: ……………………………………………………….   Aceite vegetal: 

 Material de los arrollamientos:………………………… Cobre en media y baja tensión. 

Material de los arrolamientos:...Cobre en media y baja tensión. 
 
Se solicita que se mantenga lo indicado en la Norma ANDE 04.14.24 – REV 4 Artículo  4.2.7. 
Bobinados. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 13. 
 
 
PREGUNTA 18 
La  Norma ANDE 04.14.24 – REV 4, Cláusula 4.1.CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES,  Artículo  
4.1.3.2. Secundario: 1.Entre fases : 400V y 2. Entre fase y neutro 231 V. Sin embargo la Norma.. 
Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú Artículo [470].”Proveer e instalar transformador pedestal 
500 kVA tipo ANDE”; establece para las características eléctricas, tensión secundaria 380/220 V (Debe 
ser bajo condiciones de carga).. 
Se solicita que se mantenga lo indicado en la Norma ANDE 04.14.24 – REV 4 Artículo  4.1.3.2. 
Secundario 1.Entre fases : 400V y 2. Entre fase y neutro 231 V. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 14. 
 
 
PREGUNTA 19 
La  Norma ANDE 04.14.24 – REV 4, Claúsula 4.1.CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES,  Artículo  
4.2.20. Dispositivo de protección, indica: 
4.2.20.  Dispositivos de protección: 
4.2.20.1. Los transformadores deben tener un interruptor-seccionador trifásico para protección 

externa por sobrecorriente e interna por sobretemperatura y los fusibles limitadores de 
corriente para protección interna. 

4.2.20.2. El interruptor-seccionador trifásico y los fusibles limitadores de corriente deben ser 
instalados en serie con el circuito de Media Tensión, entre el bobinado primario y la 
llave seccionadora de Media Tensión 

4.2.20.3. Ambos dispositivos de protección deben estar coordinados entre si, y deben estar de 
acuerdo en la potencia de cada transformador. 

4.2.20.4. Interruptor-seccionador trifásico:  
 

1. El interruptor – seccionador trifásico es un dispositivo de protección y maniobra que 

actua bajo condiciones de sobre corrientes y cuando la temperatura del aceite 

aislante excede los valores limites de los materiales aislantes. 

2. El interruptor-seccionador trifásico se debe bloquear cuando se detecte un bajo 

nivel de aceite. 

3. Debe permitir la conexión y desconexión externa del transformador en forma 

manual, bajo carga, con la pértiga. 

Fusibles limitadores de corriente: 
1. Los fusibles limitadores de corriente deben ir inmersos en el aceite aislante y deben 

ser instalados internamente en el equipo. 
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2. Los fusibles limitadores de corriente deben operar por defectos internos del 

transformador 

Sin embargo la Norma.. Especificaciones Técnicas – Anexo II de Itaipú Artículo [470].”Proveer e 
instalar transformador pedestal 500 kVA tipo ANDE”; establece para las características 
eléctricas,..”Protecciones lo siguiente: 
Protecciones 

 Protección MT: por medio de dos dispositivos de protección un fusible limitador de corriente en 

serie con otro dispositivo del tipo expolsion ( Bay-o-net): 

 Protección BT: la protección secundaria contra sobrecarga y corto circuito será por intermedio 

de un interruptor termomagnetico. 

Maniobra 

 Conmutador de derivación con cambio simultaneo en las fases, para operación sin tensión y 

sin carga, el accionamiento debe ser externo y localizado en el compartimiento de Media 

Tensión, el mecanismo debe ser rotativo, debe contar con cuatro posiciones. 

 Llave seccionadora de cuatro posiciones, debe ser instalada en el compartimiento de Media 

Tensión y debe permitir al transformador operar bajo carga en una configuración de la red 

tipo anillo.  La construcción de la llave debe ser tipo “T”, debe estar conectado en series 

entre los dispositivos de protección y los bornes de Media Tensión. 

Se solicita que se mantenga lo indicado en la Norma ANDE 04.14.24 – REV 4 Artículo  4.2.20. 
Dispositivos de  protección.   Que lo conforman un interruptor  seccionador trifásico en serie con un 
fusible limitador, ubicados en el lado de media tensión, coordinados adecuadamente para una 
protección total. 
 
Se solicita los mismos puntos arriba indicado para los otros  Transformadores del Tipo Pedestal 
requeridos (45 y 200 kVA); que no están normalizados por ANDE, pero que pueden proveerse con los 
mismos accesorios y protecciones normalizados por ANDE. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la pregunta 15. 

 
 

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0318-16, la ITAIPU;  
 
a) anexa a este Aditivo el documento por el cual se ceñirá la provisión del Kit de Accesorios para la 
construcción de la Caseta de Distribución.  
 
 
III) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0318-16, la ITAIPU altera el Anexo I Documentación para la 
Habilitación del Aditivo 1, en los ítems 1.3 Habilitación Técnica (Empresas Catastradas) y 2.4 
Habilitación Técnica (Empresas No Catastradas), en los siguientes términos: 
 
 
De:  
 
1.3 Habilitación Técnica (Empresas Catastradas) 
 
a) Constancia o certificado del oferente que compruebe que cuenta con precalificación por parte 

de la Administración Nacional de Electricidad - ANDE para realizar trabajos calificados en el 
Nivel “A” o “B”. 

 
b) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 

público o privado, en donde conste que el oferente construyó y concluyó satisfactoriamente sin 
inconvenientes ni atrasos, los servicios de construcción de redes eléctricas en nivel de Tensión 
igual o superior a 66 kV e iluminación de espacios públicos o privados, o, en su defecto los 
siguientes servicios:  
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I) Construcción de redes eléctricas en Media Tensión subterránea en una longitud mínima de 

1.000 metros, totalizando la cantidad mínima en un (1) solo contrato. 
II) Construcción de redes eléctricas en Baja Tensión subterránea en una longitud mínima de 3.000 

metros, totalizando la cantidad mínima en un (1) solo contrato. 
III)  Construcción de iluminación  pública en una longitud mínima de 2.000 metros, totalizando la 

cantidad mínima en un (1) solo contrato. 
 

Los certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos obligatorios del 
emisor de la constancia o certificado: 
 

- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC); 
    - Lugar y fecha de emisión del documento; 
    - Dirección del lugar de ejecución de los servicios; 
  - Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) 

competencia para expedir el documento. 
 

Además, deberán adjuntar al certificado o constancia las copias de las facturas de los  servicios 
prestados y una declaración jurada de que no fue penalizado o advertido por incumplimientos 
contractuales en los servicios indicados.  
 
 
Para: 
 
1.3 Habilitación Técnica (Empresas Catastradas) 
 
a) Constancia o certificado del oferente que compruebe que cuenta con precalificación por parte de la 
Administración Nacional de Electricidad - ANDE para realizar trabajos calificados en el Nivel “A” o “B”.  
 
b) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 
público o privado, en donde conste que el oferente construyó y concluyó satisfactoriamente, sin 
inconvenientes ni atrasos, los servicios de construcción de redes eléctricas en nivel de Tensión igual o  
superior a 66 kV e iluminación de espacios públicos o privados, o, en su defecto los siguientes servicios:  
 
I) Construcción de redes eléctricas en Media o Baja tensión subterránea en una longitud mínima de 
5.000 metros, totalizando en un (1) solo contrato. 
 
II) Construcción de iluminación pública en una longitud mínima de 2.000 metros, totalizando la 
cantidad mínima en un (1) solo contrato.  
 
Los certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos obligatorios del 
emisor de la constancia o certificado: 
- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC); 
- Lugar y fecha de emisión del documento; 
- Dirección del lugar de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) 
competencia para expedir el documento. 
 
Además, deberán adjuntar al certificado o constancia las copias de las facturas de los servicios 
prestados y una declaración jurada de que no fue penalizado o advertido por incumplimientos 
contractuales en los servicios indicados. 
 
 
De:  
 
2.4 Habilitación Técnica (Empresas No Catastradas) 
 
a) Estatuto de constitución de la empresa participante donde conste, de forma expresa, en su objeto 

social, el ramo de construcción de instalaciones eléctricas, industriales o electromecánicas; 
 

b) Constancia o certificado del oferente que compruebe que cuenta con precalificación por parte de 
la Administración Nacional de Electricidad - ANDE para realizar trabajos calificados en el Nivel “A” 
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o “B”. 
 
c) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 

público o privado, en donde conste que el oferente construyó y concluyó satisfactoriamente sin 
inconvenientes ni atrasos, los servicios de construcción de redes eléctricas en nivel de Tensión 
igual o superior a 66 kV e iluminación de espacios públicos o privados, o, en su defecto los 
siguientes servicios:  

 
I) Construcción de redes eléctricas en Media Tensión subterránea en una longitud mínima de 

1.000 metros, totalizando la cantidad mínima en un (1) solo contrato. 
II) Construcción de redes eléctricas en Baja Tensión subterránea en una longitud mínima de 3.000 

metros, totalizando la cantidad mínima en un (1) solo contrato. 
III)  Construcción de iluminación  pública en una longitud mínima de 2.000 metros, totalizando la 

cantidad mínima en un solo (1) contrato. 
 

Los certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos obligatorios del 
emisor de la constancia o certificado: 
 

- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC); 
    - Lugar y fecha de emisión del documento; 
    - Dirección del lugar de ejecución de los servicios; 
  - Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) 

competencia para expedir el documento. 
 

Además, deberán adjuntar al certificado o constancia las copias de las facturas de los  servicios 
prestados y una declaración jurada de que no fue penalizado o advertido por incumplimientos 
contractuales en los servicios indicados.  
 
 
Para: 

 
2.4 Habilitación Técnica (Empresas No Catastradas) 

 
a) Estatuto de constitución de la empresa participante donde conste, de forma expresa, en su objeto 
social, el ramo de construcción de instalaciones eléctricas, industriales o electromecánicas; 
 
b) Constancia o certificado del oferente que compruebe que cuenta con precalificación por parte de la 
Administración Nacional de Electricidad - ANDE para realizar trabajos calificados en el Nivel “A” o “B”.  
 
c) Constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho 
público o privado, en donde conste que el oferente construyó y concluyó satisfactoriamente, sin 
inconvenientes ni atrasos, los servicios de construcción de redes eléctricas en nivel de Tensión igual o  
superior a 66 kV e iluminación de espacios públicos o privados, o, en su defecto los siguientes servicios:  
 
I) Construcción de redes eléctricas en Media o Baja tensión subterránea en una longitud mínima de 
5.000 metros, totalizando en un (1) solo contrato. 
 
II) Construcción de iluminación pública en una longitud mínima de 2.000 metros, totalizando la 
cantidad mínima en un (1) solo contrato.  
 
Los certificados de desempeño presentados deberán contener los siguientes datos obligatorios del 
emisor de la constancia o certificado: 
- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC); 
- Lugar y fecha de emisión del documento; 
- Dirección del lugar de ejecución de los servicios; 
- Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) 
competencia para expedir el documento. 
 
Además, deberán adjuntar al certificado o constancia las copias de las facturas de los servicios 
prestados y una declaración jurada de que no fue penalizado o advertido por incumplimientos 
contractuales en los servicios indicados. 
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IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0318-16. 
 

 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 08 de junio de 2016. 

 

 


