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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1 OBJETO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL TIPO MODULAR DOMICILIARIO A LODOS
ACTIVADOS PARA EL BARRIO SAN FRANCISCO, CIUDAD DE ASUNCION.

2 GENERALIDADES

El Contratista debe proyectar vy construir una Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE)
domiciliario del tipo modular para atender las necesidades en su primera etapa 5.000
habitantes aproximadamente, y en una segunda etapa 10.000 habitantes, proyectados sobre
una superficie total de aproximadamente 15.594 m?

El Contratista presentara el proyecto ejecutivo de la PTE, con sus respectivos componentes
(caseta de operacion, oficina administrativa de control y laboratorial, sanitarios,
construccion de acceso peatonal y vehicular pavimentado, cercado perimetral total del
predio, iluminacion del predio total y de los equipos en particular con tecnologia LED,
jardineria, empastado total de las areas disponibles, instalaciones eléctricas,
electromecanicas, hidraulicas y mecanicas)

El CONTRATISTA debera de estar en conocimiento con la naturaleza, volumen vy dificultades
inherentes a la ejecucion de los servicios, asi como de los locales, instalaciones y recursos
existentes.

El CONTRATISTA, presentara a la ITAIPU un Cronograma de Ejecucion de Servicios elaborado
en formato MS Project, con un nivel detallado que permita realizar seguimientos intensivos
de la situacion y desarrollo de la obra. Este cronograma sera presentado con la Propuesta
Comercial.

El CONTRATISTA debera ajustar el Cronograma a la Orden de Inicio, el cual sera presentado
para aprobacion de la ITAIPU, éste Cronograma debera consolidar todas las actividades y los
trabajos necesarios para el fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo al plazo de la obra.

3 RECURSOS
Mano de Obra
El CONTRATISTA proveera la mano de obra necesaria para la ejecucion de los trabajos, no
cabiendo a la ITAIPU ningun pago o reembolso especifico de gastos de mano de obra del
CONTRATISTA, bajo ninguna hipétesis.
Si hubiere cambios del personal técnico superior y encargados, el CONTRATISTA debera

presentar de inmediato a la ITAIPU, el nombre completo del personal admitido y dimitido, y
el cargo. Esta movilizacion debera ser realizada con previo conocimiento de la ITAIPU.
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Materiales

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de los servicios de construccion e
instalacion seran suministrados por el CONTRATISTA y debera obedecer los siguientes
requisitos:

- Deberan tener las condiciones y caracteristicas que se prescriben en estas
especificaciones.

- Deben ser de primera calidad y debera tener, necesariamente, la aprobacion de la
Fiscalizacion.

- Cuando no tengan especificaciones definidas en el Proyecto, las mismas seran detalladas
por el CONTRATISTA y definidas por la Fiscalizacion.

- Esta terminantemente prohibido al CONTRATISTA, el empleo de materiales usados, o que
pudieran haber perdido sus propiedades de especificacion, salvo expresas indicaciones
consignadas en esta Especificacion Técnica.

4 ALCANCE DEL SUMINISTRO
El CONTRATISTA ejecutara los servicios detallados en la descripcion de los servicios
a ser ejecutados y de acuerdo a lo indicado en la planilla de precios.
El CONTRATISTA debera incluir en su oferta comercial todos los gastos inherentes a
la operacidon, mantenimiento del sistema, la provision de la mano de obra, consumos
de energia eléctrica e insumos por un periodo de 1(uno) ano. Ademas correra por
cuenta del Contratista todos los gastos para el desarrollo del proyecto e
implantacion de la PTE, caso estudios de suelo, etc.
El OFERENTE podra presentar una propuesta alternativa a la PTE por lodo activado a
lo descrito en estas Especificaciones Técnicas, en todos los casos la ITAIPU
Binacional debera tener condiciones de verificar la PTE en funcionamiento
propuesta.

5 DESCRIPCION TECNICA DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS

5.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.
5.1.1. TIPO

a) Planta de Tratamiento de Efluente domiciliario del tipo modular a lodos
activados.
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5.1.2. CARACTERISTICAS GENERALES

5.1.2.1. PARAMETROS DE CALCULO

Cantidad de Viviendas: 1.000 unidades habitacionales.
Cantidad de personas estimadas: 5.000 habitantes.
Caudal diario estimado: 750 m*/dia.

Caudal pico: 1.000 m*/dia

5.1.2.2. DATOS DE CALCULO

e Volumen de la camara de aireacion: 1.300/1500 m®.
e Volumen de la cdmara de decantacion: 130/150 m°.

5.1.2.3. DATOS DEL REACTOR

e Dimensiones aproximado del reactor: 25 m x 14m x 4 m de profundidad.

e Tipo de reactor: Reactor de aireacion por micro burbujas con camara de
decantacion incorporada.

e Camara de estabilizacion.

5.1.2.4. CARACTERISTICAS DEL PRE- TRATAMIENTO

e Separador de sodlidos Rotamat Huber, equivalente o superior, desarenador y
desengrasador combinado automatico lineal integrado tipo Longitudinal Grid
Trap Huber, equivalente o superior.

5.1.2.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS
CLOACALES.

e Bombas de dosificacion de nutrientes: 3(tres) unidades, tipo a membrana
electromagnética Tipo ProMinent Delta, equivalente o superior con recipientes de
liquidos de 100/200 L.

e Bomba de antiespumante 1(una) unidad tipo ProMinent Concept, equivalente o
superior con tanque de 60 L.

5.1.2.6. CARACTERISTICAS DEL REACTOR DE AIREACION

e Reactor subterraneo, cerrado con 8 tapas de inspeccion de acero inoxidable

AISI304;

Re circulacion primaria por air lift multiple.;

4 snorlkels filtrados para evitar olores.

Sistema de inyeccion de aire por compresores centrifugos de canal lateral.

Membranas micro perforadas de 9" con manifold de PVC o CPVC

Colectores de 20" de PVC o CPVC

Escalera de inspeccion en acero INOX AlSI 304 sobre posicion de bombas de lodos

(2 unidades).

e Bombas de extraccion de lodos para los caudales de calculo. Material de las
mismas acero inoxidable AISI304 o AISI 316L con rotor abierto.
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e Decantador secundario, incorporado en la estructura de la camara, con
mampara plana rompeolas de acero inoxidabe AISI304.
5.1.2.7. CARACTERISTICAS DEL POST TRATAMIENTO

e Post tratamiento (liquidos) Sistema de cloracion con Bidxido de cloro.
1. Los sistemas de bioxido de cloro seran con reactores in situ tipo ProMinent,
equivalente o superior (a fin de no generan trialometanos con la materia
organica).

e Sistema de deshidratado parcial de lodos tipo Rotamat Huber Screw Press RoS3,
equivalente o superior. Para carga directa a contenedor.

5.1.2.8. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DE CONTROL
e Tablero de Control:

Sistema Panel PLC marca VIPA, Siemens, equivalente 0 superior con
capacidad de programacion de los siguientes procesos:

Operacion de compresores centrifugos de canal lateral.

Operacion de bombas dosificadoras de nutrientes y antiespumantes.
Operacion de air Lift de recirculacion de lodos.

Operacion de las bombas de extraccion de lodos.

Operacion de sistema de deshidratacién parcial de lodos (opcional).
Operacion de Planta de pre-tratamiento.

Operacion del sistema de cloracion o didxido de cloro.

Control del sistema de aireacion por medicion directa en reactor de
oxigeno disuelto.

Conectividad GSM para monitoreo remoto. Capacidad de control remoto
(opcional).

YVVVVVYYY

Y

Nota1: Toda la operacion debe poder visualizarse y operarse mediante esta pantalla
tactil. Debe tener instrucciones claras de reseteo y/o control en la misma pantalla.

e Tablero de potencia:

> Arranques suaves de todos los elementos de mas de 5 HP.
Sistemas de proteccion completos.

> Alimentacion protegida a todos los equipos periféricos.

» Puesta a tierra a menos de 5 ohms.

Nota 2: Todos los equipos deben estar instalados en casetas o contenedores aislados y
con iluminacién LED.

Nota 3: El oferente debera presentar el proyecto ejecutivo con detalles completos 30
dias luego de la adjudicacion.

5.1.2.9. CUALIDADES DE LA PTE

e Reduccién de masa y volumen de lodos de hasta 90 %
¢ Insensible a material grueso, disefiado para alta cargas de sélidos
e Operacion automatizada
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Bajos costos de operacion

Completamente encapsulado, planta libre de olores.
Bajo nivel de ruido, sin dafo a la salud humana.
Ninguna vibracion.

Diseno ultra robusto.

5.1.2.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Abarca el proyecto en su primera etapa los siguientes componentes:

Provision y colocacion de cartel obra.

Limpieza, desbroce y destape.

Replanteo y marcacion.

Construccion de oficina de control y laboratorial, caseta y bano.

Instalacion provisoria de servicios (agua potable, energia eléctrica y desagiies).
Construccion de registros.

Construccion de una camara de ecualizacion para la reutilizacion del agua
tratada para riego, para la instalacion de un sistema de bombeo

Cerco Perimetral con porton de acceso peatonal y vehicular del predio total
destinado.

Instalaciones hidraulicas internas: Edificio de area administrativa: proyectos,
obras preliminares, movimiento de suelo, albaiileria, instalaciones eléctricas y
terminaciones, incluyendo todos los accesorios y desagues.

Urbanizacion: Cerramientos y puertas de acceso, pavimentaciones viales y
aceras, jardineria.

Iluminacion predial con artefactos LED instaladas en postes de H°A°.
Instalaciones eléctricas subterraneas con puesta a tierra conforme a las
exigencias de los equipos a ser instalados, electromecanicas e hidraulicas.

5.1.2.11. CONSIDERACIONES GENERALES

La PTE debera contar con camara de ecualizacion de flujos en la entrada y
salida, con capacidad acorde al caudal de tratamiento.

Con 2 (dos) camaras con capacidades para tratar el volumen total;

Las camaras seran cerrada, enterrada o semi enterrada (talud de maximo 1.000
mm. de altura);

Con filtros de aire para evitar olores;

Con sistema de aireacion de bajo nivel de ruidos (Sistema propuesto: sopladores
de canal lateral). Los aireadores deberan estar instaladas en cajas insonoras.
Funcionamiento automatico con capacidad de monitoreo remoto;

Barandas perimetrales de 1.200 mm de altura para proteccion y cerco
perimetral de proteccion en el entorno de la PTE;

Iluminacion de parque y especifica de area, con tecnologia del tipo LED ;

Las obras civiles correspondientes a las camaras (piletas) seran de H°A°(calculo
y disefos estructurales por cuenta del oferente). Las estructuras seran en H°A°®
visto en las zonas expuestas;

Todos los elementos (tapas de registro, caios sumergidos de aire (con excepcion
de los soportes de membrana), seran de acero inox. AlSI 304;

Todos los componentes del sistema de aireacion deberan considerar la eficiencia
energética;

Debera contar con caseta de control y caseta de dosificacion diferenciadas.
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La PTE debera cumplir con las exigencias ambientales dictadas por la SEAM,
para su implementacion.

El Contratista gestionara ante la SEAM las autorizaciones correspondientes.

El Contratista, debera incluir en su propuesta, la capacitacion para la operacion
en condiciones normales y emergenciales, y del uso de los equipos de seguridad
e higiene para la operacién de la PTE, a cuatro pobladores de la zona.

El Contratista, debera incluir en su propuesta, el acompafamiento en el
funcionamiento del sistema por un periodo de 12 (doce) meses, por medio de un
personal técnico. La verificacion técnica debera realizarse las veces que sean
necesarias y normalmente 1 (una) vez por mes y proveer el biéxido de cloro por
1(uno) ano.

El Contratista, debera presentar el manual de operacion y de mantenimiento.
Las aductoras de llegada y salida deberan ser ajustadas a los niveles adecuados
para el correcto funcionamiento de la PTE.

El Contratista debera incluir en su oferta comercial, el mantenimiento,
operacion, el costo de los insumos necesarios y la energia eléctrica por un
periodo de un ano después de la puesta en marcha de la PTE.

5.1.2.12. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PTE.

Pretratamlento

Observacion: )
El oferente debera APORTAR REFERENCIAS DE EQUIPOS SIMILARES EN OPERACION Y
PERMITIR AL CONTRATANTE VISITAR ESTOS EQUIPOS INSTALADOS Y OPERANDO.

6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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Sera realizada previamente a la recepcion de los trabajos y con acompafiamiento de
la Fiscalizacion.

SBP NA 1350-16 — Ejecucion de Proyecto Ejecutivo y Construccién de planta de Efluentes. Proyecto habitacional San 7
Francisco.



i
A . ITAIPU

BINACIONAL
Direccion de Coordinacién Ejecutiva

Anexo |l — Especificaciones Técnicas

TEKOHA o 7 &
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e GOBIERNOY NACIONAL

AMBIENTE Jajapo fiande raperd ko'dga guive

Construyendo el futuro hoy

DECLARACION DGCCARN N° 0474 / 2016 Ne° l 6 4 4 ]_ 9

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CON SU CORRESPONDIENTE RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO BARRIO ZEBALLOS CUE, PROYECTO: BARRIO RC4 - VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y EQUIPAMIENTOS DEL
BARRIO”, CUYO PROPONENTE ES EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONVENIO CON LA FACULTAD DE INGENIERIA, DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCION, LA SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAD Y LA ITATIPU BINACIONAL, A SER DESARROLLADO EN LA
PROPIEDAD IDENTIFICADA CON FINCAS N° 2098, 3685, SITUADOS EN EL BARRIO ZEBALLOS CUE, DEL MUNICIPIO DE ASUNCION.”

Asuncién, 02 de marzo del 2016,
VISTO: El Estudio de [mpacto Ambiental con su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental, EXP. SEAM N° 196.860/15, presentado a ésta Secretaria por el Consultor
Ambiental Dr. Juan Francisco Facetti, con REG. CTCA N° [-695, del proyecto “Mejoramiento Barrio Zeballos Cu¢, Proyecto: Barrio RC4 — Viviendas de Interés Social y
Equipamientos del Barrio”, Cuyo Proponente es el Ministerio de Defensa Nacional, en Convenio con la Facultad de Ingenieria, de la Universidad Nacional de Asuncién, la
Secretaria Nacional de la Vivienda y el Habitad y la Itaipi Binacional, a ser desarrollado en la propiedad identificada con Fincas N° 2098, 3685, situados en el Barrio Zeballos Cue,
del Municipio de Asuncién.
CONSIDERANDO: Que, ¢l presente proyecto se ha ajustado al Articulo 4° Inc. a) del Decreto 453/13, dando limi al procedimi estipulado y publicandose debidamente
a través de medios de comunicacion como asi también en la pagina web de la SEAM comunicado esto a través del Memorindum N° 1296/15 y que no se ha presentado observaciones
fundadas una vez cumplidos los plazos, pero que se ha solicitado la celebracion de una audiencia piblica por parte de la Coordinadora de Defensa Zeball i
Que, se ha realizado la audiencia piblica segin acta N° 120, en fecha 05 de febrero del 2016, en donde se han presentado objeciones con respecto al proyecto y cuyas informaciones

les han sido adj las al presente Estudio, mediante Nota S.G. N° 237, presentada en fecha 25 de febrero del 2016 por el Ministerio de Defensa Nacional, donde consta
entre otras informaciones las razones de eleccién del predio del Regimiento de Caballeria N°4 (RC4), asi como las didas de p ion (obras pl ias), a ser
lideradas por la Itaipu Bi 1
Que, los responsables del proyecto han identificado los i bi negativos generados como ia de la realizacion de la ionada actividad y han blecid
las medidas ambientales necesarias, conforme a la actividad que se desarrolla.
Que, el proyecto considerado como obra de infraestructura prioritaria de ¢j i6n para la relocalizacion de la p ion del Barrio Ricardo Brugada, afectada por las obras de la
Franja Costera y por los fenomenos de crecidas del nivel del Rio Paraguay, consiste en la construccién de 1111 unidades habitacionales individuales, 1130 uni de

departamentos en bloques de no superiores a tres niveles, a ser ejecutados en 2 (dos) etapas, con una proyeccion de construir 88 salones comerciales, un centro comunitario, una
escuela — colegio técnico, una capilla, un mercado zonal, un drea deportiva, una plaza mayor (recreativa y reunitiva), un puesto policial, asi también, la construccion de una planta
de i de aguas r les, programa de arborizacion y paisaji

Que, vecinos y representantes de instituciones del Barrio Zeballos Cu¢, nota han ifestado su d doalai
los pocos espacios verdes que quedan en la capital, y ademis estin acompafiando un proyecto de Ley que declara Area Protegida a la zona.
Que, hasta la fecha, ésta Secretaria no ha recibido notificacion alguna del Congreso Nacional de la creacién por Ley del Area Protegida.

di I

del proyecto, aduciendo que se eliminara

Que, el proyecto establece como prioridad la conservacion y preservacién del espacio verde, dejando en pie la mayor idad de indivi arboreos.

Que, el proyecto esti bido para el tr i de aguas r les d i primarias, darias y terciarias.

Que, todas la construcciones tienen como prioridad al paisaje como elemento primario de implantacién, que sirva de corredor biolégico y que se integre al Jardin Botinico y
Zoologico de A

Que, el proyecto prevé una franja contigua al Jardin Boténico y Zoolégico de Asuncién de 100 metros, que servira de drea de amorti i y corredor biol B
Que, la Coordinadora de Defensa Zeballense ha solicitado la celebracién de una diencia publica, do que se ha Icado sus derechos, ya que no ha sido celebrada dicha
audiencia en el 4rea donde se asienta el proy

Que, la Audiencia piblica se ha realizado en tiempo y forma y en un lugar donde se a la mayor idad de afectad: iendo las garantias de libre expresién y de

seguridad, cumpliéndose por ende el objetivo de las Audiencias Piblicas, (Resolucion SEAM N° 640/14).
Que, la carpeta técnica Ha sido remitida a la Direccion General de Proteccién y Conservacion de la Biodiversidad, la cual segin MEMORANUM DGPCB N° 0240/16, ha
dictaminado que el proyecto NO AFECTA A NINGUN AREA SILVESTRE PROTEGIDA, limita con el Jardin Botiénico y Zoolégico de Asuncién.
Que, la superficie a ser construida mencionada en el presente Estudio indica que serd de 17 has., de una lidad de 57 has.,
Que, el proponente, a través de una declaracion jurada, declara que las informaciones brindadas son veraces.
Que, la Ley N° 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente”, le confiere el caracter de Autoridad de
Aplicacion de la Ley N° 294/93 de “Evaluacion de Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario 453/13 y su ampliacion y modificacion Decreto N° 954/1 3o
Que, el Art 4 del Decreto N° 954/13 faculta a la Direccion General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), a entender en la evaluacion de los
Estudio de Impacto Ambiental y consecuentes autorizaciones, control y gestion de la calidad ambiental, por consiguiente:
' EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RR NN

DECLARA:

Art. 1° Aprobar el Estudio de I Ambiental con su corr di Relatorio de Impacto Ambiental del mencionado Proyecto, sin perjuicio de exigirle al
prop una nueva evaluacion en caso de modificaci significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones posteriores 0
de potenciaciones de los efectos negativos por cualquier causa sub

Art. 2° Conceder la Declaracién de Impacto Ambi al ionado proyecto do al estricto plimiento del Plan de Gestion Ambiental del
Estudio de Impacto Ambiental que incluye Medidas de Mitigacion y Plan de Monitoreo: y cualquier otra medida tendiente a minimizar el impacto sobre el
medio ambiente (agua, aire, suelo y el medio bitico).

Art. 3° El Responsable debera dar limi a las disp establecidas en la Ley N° 3966/10 “Orgdnica Municipal”, a la Ley N° 836 de Cddigo

Sanitario, el Decreto N° 14.390/ 92 que Aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo y demas disposiciones
legales de proteccion ambiental que rige la materia.

Art. 4° El Responsable en Caricter de Declaracién Jurada deberi informar a la SEAM la correcta implementacién del Plan de Gestion Ambiental.--—-------

Art. 5° Para la correcta implementacion del Plan de Gestion Ambiental el Responsable debera contar con la asesoria técnica del Consultor que elaboré el

proyecto u otro Consultor inscripto en la Secretaria del Ambiente conforme a los Articulos 5° y 6° del Decreto N° 954/2013.--m-nrmemmm-rmmmmommmmeooeeeae

Art. 6° El Responsable debera designar una persona encargada de la realizacion de Auditoria Ambiental de C imi de Plan de Gestion Ambiental quien podra

ser un Consultor o una Empresa Consultora registrada en el CTCA, debiendo presentar a la SEAM informe de Auditoria de Cumplimiento cada 1 (un) afio, de

acuerdo a procedimi blecidos en la Resolucion SEAM N° 201/15 y su modificacion la Resolucion SEAM N® 221/15 . wmemsmremmemmeeemmmmmseeemmecemeeeee

Art. 7° La presente DIA no autoriza la realizacion de obras o actividades que no se adecuen a las normas de ordenamiento urbano y territorial municipales asi como

exime de responsabilidad civil a los resp bles de obras o actividades en caso de que las mismas causen dafios a terceros.------------------

Art. 8° La presente DIA es un requisito previo ineludible para obtencion de autorizaci de otros or iblicos, en virtud a lo estipulado en el Art. 12° de la
Ley N°294/93 “De Evaluacion de Impacto Amb 11,

Art. 9° En caso que como ia de una fiscali se detecte: 1) la falta de DIA en los casos en que fuera obligatoria ; 2) incumplimientos al plan de gestion

ambiental 3) modificaciones significativas respecto del proyecto evaluado; 4) la ocurrencia de efectos no previstos; 5)la ampliacion de la obra o la actividad
respecto del proyecto evaluado; o, 6) haya potenciacion de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente, la SEAM podra disponer una nueva

evaluacién de impacto ambiental, un ajuste al Plan de Gestion Ambiental y/o la suspension de la obra o la actividad; ello sin perjuicio del inicio de los
procedimientos sancionatorios, administrativos o penales, que pudieran corresp der.
Art. 10° El EIA del Proyecto y la Declaracion del Impacto Ambiental deberan estar en el lugar de ejecucion del proyecto, a fin de presentar los mismos a cualquier
repr de Instituci oficiales con p ia en el tema ambiental en el que lo requieran.
& Sepdad-N—ted-419-(cremt ¥ cuatro mil cuatroci diecinueve).

Art. 11° La presente Declaracién se encuentra redactada en la Hoja
Art. 12° Comunicar a quige ¢

\§
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