(Obs: medidas en centimetros>

FORMA DE INSTALACION DE ARTEFACTOS

ARTEFACTOS PAPI
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FABRICACION o
1. Artefacto PAPI de tres lamparas 3
2. Base de hormigon
3. Olla de alojamiento del
transformador FAA L-867
k. Electroducto tipo G 127 (50"

5. Hilo de cobre desnudo 16 mm?

6. Casquillo de toma de fierra

7. Transformador de aislamiento

8. Terreno

9. Unién frangible (manguito de rotura)
10. Brida de montaje

11. Tapa de acero

12. Conducto flexible

109.22 (43

487.68 192"

LUCES DE DESTELLOS POR
DESCARGA DE
CAPACITORES

BASE PARA MONTAJE DE LAS LUCES DE DESTELLOS

FABRICACION

90

FAA L-849
2. Armario de mando

4, Tubo en codo normal
rigido de 2")
cobre desnudo de 16 mm?

8. Terreno

11. Piedra triturada
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12. Registro tipo C
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13. Tapa del registro

FABRICACION

1. Luz de obstruccién FAA L-810
2. Fanal de iluminacién

3. Cojinete

k. Canasta de montaje

5. Cono de viento

6. Paste

7. Transformador de aislamiento
7. Soporte pivotante

1. Artefacto de luces de destello fipo

3. Base de hormigon con registro tipo C
5. Electroducto tipo C (ductos de PVC
6. Hilo de Tierra (HT), conductor de

7. Casquillo de toma de tierra

9. Acoplador frangible de hierro fundido
10. Unién frangible (manguito de rofura)

4 ITAIPU BINACIONAL

INSTALACION DE ARTEFACTOS

AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACIAN AEREA

LOCAL: AERODROMO DE LA ITAIPU BINACIONAL EN LA CHI - MD.
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