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TIDADE }{ DADE REQUISICAD N2 COMPRA N°©
19 @ Pg Parafuso de ago galvanizado eletrolitico, cabega redonda com LMUC 6032
fenda, rosca soberba @#6,4mm, comprimento 57,2mm.
20 50 Pc Arruela de pressao de ago galvanizado eletrolitico, para para LMUC 6067
fuso #6,4mm.
21 27 Pc. Caixa octogonal de embutir, ago carbono, nas dimensces 102 x LMUC 2206
102 x 51 x 1,5mm, fundo mdvel.
22 1 P¢ Caixa redonda de ligagao, a prova de explosao fabricada em 1i LMUC 2415
ga de aluminio fundido.
23 2 Pc¢. Caixa de ligagao, 1nstalagao exposta, com tampa .plana, provi- LMUC 2185
da de Junta de vedagao, fixada a caixa por meio de parafusos
lmperdlvels, caixa e tampa fabricadas em liga de aluminic de
alta resisténcia mecdnica e a corrosao, orelhas de flxagao re
forcadas. Dimensoes 445 x 275 x 160mm, com entradas lisas.
24 13 Pc Tampa lisa redonda, em chapa de ago n¢ 16 MSG para caixa re LMUC 4362
donda octogonal, estampada, de embutir de 102 x 102mm.
25 5 Vr Eletroduto rigido de ago carbono, galvanizado extremidades ros LMUC 2002
queadas do tipo NPT, com uma luva, @ nominal de 48mm, em va-
ras de 3 metros.
26 5 P¢ Luva, ag¢o carbono, galvanizada, # nominal de 48mm, rosca NPT. IMUC 2012
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