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13.
1. INTRODUCCION

La necesidad de energia eléctrica de las poblaciones comprendidas dentro del Sistema de ANDE va en
constante aumento, por lo que esta Empresa, a fin de atender adecuadamente el crecimiento de la
demanda, realiza una planificacion para el Corto, Mediano y Largo Plazo de su Sistema Eléctrico de
Potencia, lo que le permite definir las necesidades y las fechas posibles de puesta en operacion de los
proyectos.

En este sentido, las obras necesarias para satisfacer la demanda del Sistema Eléctrico, fueron
estudiadas y definidas desde el punto de vista técnico, econémico y financiero, y se encuentran
incluidas dentro del Plan Maestro de Obras correspondiente al periodo 2009-2018, aprobado por
Decreto del Poder Ejecutivo N° 3889 del 3 de febrero de 2010.

Entre las obras previstas en el Plan citado se encuentra la Linea de Transmision Itaipu (Margen
Derecha) — Villa Hayes 500 kV y Obras complementarias en 220 y 66 kV, que permitira reforzar el
Sistema de Transmision desde Itaipa hasta el Sistema Metropolitano de Asuncidn; el area de influencia
del proyecto abarca todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Desde el punto de vista ambiental, las obras requieren ser sometidas al proceso de evaluaciéon de
impacto ambiental, que en la Republica del Paraguay estd regulada por la Ley.294/93, bajo la
aplicacién de la Secretaria del Ambiente, organismo creado por la Ley 1561 del 21 de julio del afio
2000. A dicho efecto la ANDE ha obtenido los Términos de Referencia a través del Dictamen
DGCCARN N°582/10 del 24 de marzo del 2010.

2. ANTECEDENTES

Las proyecciones de mercado de la ANDE utilizadas en el Plan Maestro de Corto Plazo (periodo 2007
—2011), indican la necesidad de un refuerzo en 500 kV en el sistema troncal de transmision a partir de
Itaipa hasta el Sistema Metropolitano de Asuncién (regién donde se concentra cerca del 60% de la
demanda del sistema eléctrico), para fines del afio 2012.

Con la puesta en servicio de la linea de transmisién en 500 kV Itaipt (Margen Derecha) — Villa Hayes
se busca adecuar la capacidad del tronco de transmision a los requerimientos de la demanda, con lo
cual se obtendria un sistema operando con mayor margen de carga y con menores niveles de pérdidas,
lo cual repercutira positivamente en todo el sistema.

A efectos de obtener el financiamiento para el Proyecto se realizaron gestiones con Organismos
Internacionales de crédito, optandose finalmente por el financiamiento del proyecto a través de la
Itaipu Binacional.

3. OBJETIVO Y JUSTIFICACION

La entrada de una linea de transmision en 500 kV entre las Subestaciones de Itaipt (Margen Derecha)
y Villa Hayes traera varios beneficios al sistema de transmision de la ANDE. En condiciones normales
de operacion tendra un importante impacto en el nivel de pérdidas técnicas, teniéndose una reduccion
cercana a los 50 MW en carga de punta y a los 35 MW en condiciones de carga media. El sistema de
transmision también operard con mucha mayor flexibilidad, dado que la alta capacidad de transporte de
la linea de 500 kV libera en forma substancial la carga del sistema en 220 kV, permitiendo soportar
contingencias simples (salida fuera de servicio) segun el criterio de planificacion adoptado en la
ANDE. Por otro lado, el mejor comportamiento y la operacion en forma més holgada del sistema,
permitird reducir el nivel de compensacion reactiva necesario para la operacion del sistema,
posibilitando con ello soportar inclusive el fuera de servicio de uno de los compensadores estaticos de
reactivos en condiciones de carga maxima.
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Por otro lado, dado que la linea de transmision en 500 kV traerd un importante cambio en los niveles
de potencia manejados en el Sistema Eléctrico Metropolitano, se hacen necesarias obras
complementarias de refuerzo del sistema en 220 kV del mismo, ademas del seccionamiento de la linea
de transmision de 220 kV doble terna Limpio — Puerto Botanico. Por ello, en el proyecto se incluye
una nueva linea de transmision en 220 kV (doble terna), Villa Hayes — Puerto Sajonia. De esta forma,
se estaria dotando de la infraestructura necesaria para poder evacuar toda la potencia transportada por
la linea de 500 kV.

La linea de transmision en 500 kV representaria un importante refuerzo en el sistema de transmision
del Sistema Interconectado Nacional (SIN), que mejoraré las condiciones de operacién en condiciones
normales, asi como de contingencia, obteniéndose una mejora importante en la calidad y confiabilidad
del sistema.

El SIN actualmente cuenta con dos corredores de transmision en 220 kV, uno desde las centrales de
generacién de Acaray e Itaipu al Sistema Metropolitano, el cual se constituye en el principal tronco de
transmision, y el segundo corredor conectando a la Central Hidroeléctrica de Yacyreta en el Sistema
Sur al Sistema Metropolitano. El primero de los corredores de transmisién mencionados llega al
Sistema Central (Subestaciones Coronel Oviedo y Caraya0), y desde alli, la energia es distribuida a
diferentes regiones del SIN, como son los Sistemas Central, Norte, Oeste, y al Sistema Metropolitano
(Ver Mapa del SIN en el Anexo).

Actualmente, dichos circuitos se encuentran operando con niveles elevados de carga, y ante una
contingencia simple en el tronco de 220 kV, los circuitos remanentes quedan sobrecargados, obligando
a la implementacion de esquemas de alivio de carga para evitar el colapso del SIN. Por esta razon, se
tiene planeada la inclusion de dos nuevos circuitos en 220 kV entre las subestaciones de Acaray y
Coronel Oviedo para el afio 2010. En esas condiciones, de forma a evitar sobrecargas en régimen
normal, se requeriria una linea de transmisién en 500 kV para el afio 2012 aproximadamente.

En el Mapa del Anexo, se presenta la ubicacion del proyecto en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN), que va desde el Sistema Este, hasta el Sistema Metropolitano, pasando por el Sistema Central.
Asi mismo se aprecian a continuacion diagramas unifilares de la configuracion prevista para el SIN,
resaltandose las obras contempladas en el proyecto.

Asimismo en el Anexo se muestra el mapa geogréafico previsto para el Sistema Metropolitano en el afio
2012, afio de entrada en servicio de la LT de 500 kV Margen Derecha — Villa Hayes, y las obras de
refuerzo en 220 kV necesarias.

Si bien es cierto el Proyecto tendra un beneficio nacional desde el punto de vista del Sistema Eléctrico
Nacional, la poblacion actual que se beneficiara de la calidad del servicio de suministro de energia
eléctrica en forma inmediata y directa se presenta a continuaciéon. La misma se desagrega por tipo de
uso.

Tabla. Poblacién a ser beneficiada por el Proyecto

CLIENTES FACTURADOS
SISTEMA METROPOLITANO
Afo 2009
Clientes Estructura
Residencial 520.211 86%
Comercial 61.210 10%
Industrial 8.836 1%
Otros 14.238 2%
Total 604.495 100%

Fuente:
Estudios de Mercado 2008-18
Por Sectores: estimado en base a la estructura de clientes del SIN
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. Ubicacion del Proyecto

La Linea de Transmision de 500 kV proyectada tendra un recorrido de aproximadamente 345 Km.,
partiendo desde la Central Hidroeléctrica Itaipt (margen derecha) hasta la Subestacion a ser construida
en Villa Hayes.

En su recorrido, la Linea se desplaza por las 2 (dos) regiones geograficas del pais (Region Oriental y
Region Occidental), afectando territorios de 4 (cuatro) Departamentos y 20 (veinte) Distritos (Ver
Mapa de ubicacion general y mapas especificos de las obras asociadas en el Anexo 1)

Las obras asociadas al Proyecto se ubicaran en el Distrito de Villa Hayes y en el Distrito de Asuncién.
En la Tabla 2 se listan los Distritos y Departamentos involucrados.

Tabla. Distritos y Departamentos afectados.

Regiones del Departamento Distritos 0 Municipios
Paraguay
Alto Parana Hernandarias e Itakyry
Caaguazl Mcal. Lopez, Raul A. Oviedo, Vaqueria,
Yhu, San Joaquin, Cecilio Baez, Carayao, y
Oriental La Pastora.
De la Cordillera Caraguatay, Mbocayaty del Yhaguy, San
José Obrero, Tobati, Atyra, Altos, Nueva
Colombia, Loma Grande y Emboscada.
Capital Asuncion
Occidental Pte. Hayes Villa Hayes

La mayor parte del proyecto se ubica en la Region Oriental y en menor proporcion en la Region
Occidental o Chaco; para llegar a esta Gltima la Linea cruzara el Rio Paraguay.

En el Departamento de Alto Parana, el trazado se inicia en la SE Itaipl ubicada en el Distrito de
Hernandarias y se desplaza cerca del Centro de Visitantes de la Itaipd, donde cruza la Supercarretera y
va paralelaa la LT de 220 kV Itaipu-Limpio existente.

En el Departamento de Caaguazl, la Linea pasa por los Distritos de Mcal. Lopez, Raul A. Oviedo,
Vaqueria, Yhu, San Joaquin, Cecilio Baez, Carayao y La Pastora.

En el Departamento de Cordillera la Linea pasa por los Distritos de Caraguatay, Mbocayaty del
Yhaguy, San José Obrero, Tobati, Loma Grande y Emboscada.

En el Departamento Alto Parana, la linea pasa por los Distritos de Hernandarias e Itakyry.

En el Departamento Presidente Hayes, la linea pasa por el distrito Villa Hayes, que sera ademas
asiento de la Subestacion.

En cuanto a la nueva Subestacion, la misma se construira en un terreo perteneciente al Ministerio de
Defensa, institucion que ha otorgado el acuerdo correspondiente para dicha construccion. (ver copia de
acuerdo en el Anexo).
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4.2. Componentes del Proyecto

El proyecto consta de los siguientes componentes:
Linea de Transmision de 500/220 kV 600 MVA

Comprende la construccion de una Linea Aérea de transmision en 500 kV entre las subestaciones
Itaipi (Margen Derecha) y Villa Hayes, con cuatro conductores por fase, del tipo ACSR “ROOK”
636 MCM, y dos cables de guardia, uno con fibra optica del tipo “OPGW” y otro con cabo de
acero tipo “EHS”.

La longitud de la linea de transmision es de aproximadamente 345 km, dividida en dos tramos, uno
de circuito simple en una extension de 319 km y otra de 26 km en circuito doble cercano a las
subestaciones transformadoras. La linea de transmision estd compuesta por estructuras
autoportantes de acero galvanizado, constituidas por celosias de perfiles angulares.

La aislacion del conductor seré realizada con aisladores de vidrio templado, con 2 aisladores por
fase para las cadenas de suspensién y 4 aisladores por fase para las cadenas de anclaje del
conductor.

La capacidad térmica proyectada de la linea es del orden de 2.200 MVA.

Subestacion Villa Hayes 500/220 kV — 600 MVA vy obras asociadas

Subestacion Villa Hayes: Construccion del patio de 500 kV con una configuracion interruptor y
medio, posiciones y montaje de dos bancos de autotransformadores monofasicos de potencia de
500/220 kV de 600 MVA, mas una unidad de reserva monofasica.

Construccion del patio de 220 kV, con una configuracidn interruptor y medio, la construccion del
sistema de barras de 220 kV, que comprende la construccién de seis salidas de lineas de 220 kV
para la conexion de dichos bancos de autotransformadores y el seccionamiento de la Linea de
Transmision de 220 kV Limpio - Puerto Botéanico (doble terna), ademas de las dos nuevas lineas
de transmision de 220 kV (doble terna), y posiciones para un banco de transformadores
monofasico de potencia de 220/66 kV de 60 MVA, y un transformador trifasico de potencia de
220/23 kV de 41,67 MVA.

Construccion del Patio de 66 kV, y posiciones en 23 kV (celdas metalclad).

e Ampliacion de la Subestacion Itaipi Margen Derecha, comprende la ampliacion del patio
de 500 kV, con la configuracion interruptor y medio, de la subestacion Margen Derecha en
Itaipt. Comprende ademas la instalacion del sistema de comunicacion digital, por fibra 6ptica.

e Construccion de la Linea de transmision en 220 kV entre la futura SE Villa Hayes 500/220
kV y la SE Puerto Sajonia existente, la Linea serd de doble terna con estructura autoportante,
conductores ACAR 950 MCM, con una longitud aproximada de 26 km, y una capacidad de
transmision de 350/420 MVA por circuito en condiciones normales/emergencia.

¢ Repotenciacion de la doble linea de transmision de doble terna en 220 kV Limpio —
Puerto Botanico, en su tramo Villa Hayes — Puerto Botanico (13 km), con una capacidad de
transmision de 350/420 MVA por circuito en condiciones normales/emergencia, para lo cual
se procedera al cambio de los conductores.

e Construccion de la linea de transmisién en 66 kV entre la nueva Subestacion Villa Hayes
500/220 kV y la Subestacion Villa Hayes 66/23 kV existente de 10 km.

4.3. Tecnologiasy procesos que se aplicaran.

a) Linea de 500 kV Itaipu — Villa Hayes

Caracteristicas eléctricas

- Tension Nominal : 500 kV valor efectivo entre fases
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- Frecuencia : 50 Hz

- Tipo de estructuras . Torre autoportante reticulada de acero galvanizado, para simple y doble
terna

- Longitud aprox. : 345 Km.

- Conductor . 4 por fase tipo ACSR 636 MCM — ROOK (24/7) en toda la linea, con

excepcion del trecho de cruce de rio, donde se tendrd 1,5 Km. de ACSR
636 MCM — EGRET (30/19)

Hilo de guardia : 3/8” EHS en toda la extension de la linea, excepto en la salida y llegada
(20 km aprox.) donde se tendra un conductor ACSR 176,9 MCM —
DOTTEREL. El otro hilo de guardia sera tipo OPGW, con 36 fibras
Opticas, en toda su extension.

- Aisladores . Cadena de suspensidén en | con 24 aisladores; Cadena de suspension en
V con 24 aisladores; Cadena de anclaje cuadruple con 4 x 25 aisladores
- Vano medio : 425 metros

b) Caracteristicas de la Subestacion

La Subestacion contara con Banco de autotransformadores 500 / 220-23 kV, 2 x 600 / 600 - 200
MVA. Serd utilizada una sola casa para albergar los equipos de supervision y control,
telecomunicaciones y relés. Los estudios indican que el alojamiento de los equipos necesita un area (til
de aproximadamente 100 Ha.

c) Linea de Transmision de 220 kVV desde la SE VHA 500/220 kV hasta la SE Puerto Sajonia
(existente).

Caracteristicas eléctricas

- Tension : 220 kV

- Frecuencia :50 Hz

- Tipo de estructuras : autoportante reticulada de acero galvanizado para doble terna

- Longitud aproximada : 26 km

- Conductor : 1 por fase ACAR 950 MCM

- Vano Medio 2400 m

- Aisladores : cadenas simples de aisladores poliméricos de goma de silicona para

suspension y anclaje.
d) Linea de Transmisién de 66 kV desde SE VHA 500/220 kV hasta la SE VHA 66/23 kV

Caracteristicas eléctricas

- Tension Nominal 1 66 kV
- Frecuencia : 50 Hz
- Tipo de estructuras  : postes de Hormigon Armado vibrado y seccion doble T con 21y 18 m de

altura y de doble poste para estructura de suspension de anclaje.

- Longitud aproximada : 10 km

- Conductor : AAAC 500 MCM. Un conductor por fase.

- Cable de guardia :un cable de guardia a lo largo de toda la Linea, excepto entre la es-
tructura de remate y el portico de llegada de Linea en la SE, en que se
instalaran dos cables de guardia.

Aisladores: Cadenas simples de aisladores poliméricos de goma de silicona para
suspension y anclaje.

10
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4.4. Etapas y Actividades del Proyecto

LINEAS DE TRANSMISION

A) Etapa de planificacion

Disefio preliminar

- Disefio del Proyecto.
- Célculos para dimensionamiento de la obra.
- Elaboracion de planos.

Preparacion de Estudios Ambientales y obtencién de Licencia Ambiental

- Preparacion del CAB

- Obtencion de Certificados Municipales y Departamentales.

- Obtencion de dictamen y Términos de Referencia de la SEAM
- Preparacion del EIA/RIMA

- Publicaciones e Informacion Publica

- Obtencion de la Licencia Ambiental

Contrataciones
- Preparacion de pliegos
- Llamados a licitaciones (suministros y construccion de obras).

- Adjudicaciones y contrataciones.

B) Etapa previa a la construccién

Suministros

- Suministro de estructuras, conductores, cables, aisladores y demas elementos electromecanicos.

Establecimiento de servidumbre de electroducto y liberacion de zonas de seguridad y servicio
- Comunicacion a propietarios de predios sirvientes.
- Inventario y avaluacién de bienes inmuebles afectados.

- Indemnizaciones.

C) Etapa de Construccion

- Disefio Final

- Instalacion de campamentos- Alquiler de oficina/viviendas para obreros.
- Habilitacién de caminos y accesos

- Limpieza de franja de servidumbre

- Construccion de fundaciones y sistemas de puestas de tierra
- Montaje de torres

- Montaje de aisladores

- Tendido y tensado de conductores

- Limpieza final

- Fiscalizacién y Monitoreo Ambiental (permanente)

- Implementacion de Proyectos Ambientales especificos

11
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D- Etapa de Operacion y Mantenimiento

- Puesta en servicio.
- Mantenimientos preventivos y reparaciones.
- Monitoreo Ambiental y Renovacién de permisos ambientales.

SUBESTACION

A) Etapa de planificacion

- Disefio del Proyecto.
- Célculos para dimensionamiento de la obra.
- Elaboracion de planos.

Preparacion de Estudios Ambientales y obtencién de Licencia Ambiental

Preparacion del CAB

Obtencion de Certificados Municipales y Departamentales.
Obtencion de dictamen y Términos de Referencia
Preparacion del EIA/RIMA

- Publicaciones e Informacion Publica

Obtencidn de la Licencia Ambiental

Contrataciones

- Preparacién de pliegos

- Llamados a licitaciones (suministros y construccién de obras).
- Adjudicaciones y contrataciones.

B) Etapa previa a la construccién

Suministros

- Fabricacién y suministro de transformadores, estructuras, conductores, cables, aisladores y demas
elementos electromecéanicos.

Formalizacién del usufructo del predio asiento de la Subestacién
- Gestion de permiso de usufructo.

- Obtencidn del permiso/acuerdo de usufructo.

Disefio final

- Disefio final del proyecto
- Elaboracién de planos de disefio final
- Aprobacidn de planos de obra en la Municipalidad afectada

C) Etapa de Construccion.

- Establecimiento de campamentos y obradores.
- Limpieza

- Movimiento de suelo.

- Sistema de drenaje pluvial.

- Fundaciones y canaletas.

12
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- Caminos Interiores y Cercos.

- Construccién de la Casa de Control.
- Montajes electromecanicos

- Obras eléctricas.

- Terminaciones.

Fiscalizacion y Monitoreo Ambiental (permanente)
- Implementacion de Proyectos Ambientales especificos

D- Etapa de Operacion y Mantenimiento

- Puesta en servicio.
- Mantenimientos preventivos y reparaciones.
- Monitoreo y Renovacion de permisos Ambientales.

4.5. Descripcién de las Actividades del Proyecto.

A continuacién se describe el alcance de las principales actividades vinculadas con el proyecto,
conforme se establecen en las especificaciones técnicas estandarizadas que se incluyen en los pliegos
de licitacion de la ANDE.

- Disefio preliminar, célculos, elaboracién de planos

La elaboracion del anteproyecto se realiza sobre la cartografia existente. Posteriormente, en el terreno,
se efectia el reconocimiento del lugar, identificando zonas bajas, presencia de bosques, arboles,
cultivos, viviendas, construcciones e infraestructuras en general, marcando y geoposicionando los
vértices. Luego se efectlia la marcacién de ejes y el levantamiento topogréafico del area, se procesan
los datos y se confeccionan los planos (planimetria y perfil longitudinal).

Los datos topogréaficos son utilizados para determinar la ubicacién de las estructuras, equipos y realizar
el disefio eléctrico: conductores, cable de guarda, aislacion, disefio de torres, fundaciones, etc. en
funcion a las caracteristicas del area de emplazamiento y respetando las normas técnicas pertinentes.

Dentro de esta actividad, la ANDE también realiza ensayos de suelo en los lugares de ubicacién de las
estructuras a lo largo de la traza de la linea y en el predio de la Subestacidn, para determinar el tipo de
suelo y consecuentemente definir el tipo de fundacion mas apropiado. Los ensayos consisten
basicamente en SPT y clasificacion tacto-visual.

- Preparacion de Estudios Ambientales y obtencién de la Licencia Ambiental

Se realizan los procedimientos y estudios establecidos en la Ley 294/93 y el Decreto 14.281/96. Los
estudios son elaborados conforme al Dictamen de la Secretaria del Ambiente al respecto.

- Contrataciones

Consiste en la preparacién de la documentacion necesaria para el llamado a licitacion para la
adquisicion de materiales y para la construccion de las obras, siguiendo los procesos y las exigencias
fijados en la Ley correspondiente. Los documentos incorporan los programas y las medidas
ambientales de acuerdo a lo que establece el Plan de Gestion Ambiental contenido en el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto.

- Suministros

Los materiales, equipos y herramientas a ser utilizados, una vez proveidos por el fabricante, son
almacenados en los depositos de la ANDE. Posteriormente, todos los materiales y equipos son

13



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

entregados a los Contratistas de obras en los depoésitos y almacenes de la ANDE en la ciudad de San
Lorenzo.

El Contratista debe retirar estos materiales de dichos lugares de acuerdo a un programa elaborado por
él y que debe ser aprobado por la ANDE. La carga, manipulacion y retiro de estos materiales desde los
depdsitos y almacenes de la ANDE son de responsabilidad absoluta del Contratista, asi como su
cuidado y custodia hasta la finalizacion de las Obras. Se exige al Contratista que todos los materiales
sean ser manipulados, transportados y depositados conformes las instrucciones del fabricante.

Los materiales a ser entregados por la ANDE y las condiciones de entrega son los siguientes:

= Conductores y cables de guardia en carretes de madera.

= Conjuntos completos de suspension y anclaje (cadena de suspension, aisladores, cadena de
anclaje, elementos de fijacion de cables, elementos para anclaje de cables), torres (perfiles
galvanizados y bulones de secci6n angular), empalmes de compresion y reparacion para
conductores, cables de guardia y amortiguadores, en contenedores de madera.

= Transformadores de potencia, al descubierto con sistema de proteccion contra dafios.

= Aceites dieléctricos: en tambores de acero de 200 Its.

= Banco de capacitores, seccionadores, transformadores de corriente, equipos de maniobra y
control, etc., en contenedores de madera.

Los suministros que estaran a cargo del Contratista son los siguientes:
- Materiales para las fundaciones de todas las torres

- Materiales necesarios para las puestas a tierra de las torres

- Equipos de prueba

- Materiales de construccion

- Equipos y herramientas de construccion

- En general todos los materiales y equipos que no sean suministrados por la ANDE y que sean
necesarios para completar las obras.

Disefio Final/aprobacion de planos

El Contratista adjudicado, una vez realizado el disefio final de las instalaciones, confecciona los planos
correspondientes a cada obra y lo presenta en la Municipalidad correspondiente para la aprobacion de
los mismos y obtencion del permiso para iniciar los trabajos constructivos.

Establecimiento de Servidumbre de Electroducto y Liberacion de la Zona de Seguridad y
Servicio de las Lineas de Transmision

La servidumbre de electroducto consiste en el derecho de la ANDE de atravesar con sus instalaciones
las propiedades de terceros, de tal manera que los duefios de los predios sirvientes conservan la
titularidad de las tierras, pero limitan el uso en un ancho que depende de la tension de la linea, a
aquellas actividades compatibles con las instalaciones de la ANDE.

De acuerdo a la Ley 976/82 por la cual se amplia la Ley 966/64 de Creacion de la ANDE, a lo largo de
la linea de 500 KV el ancho de la zona de seguridad y servicio es de 55 m a cada lado del eje de la
linea, totalizando 110 m. de ancho; a lo largo de una linea de 220KV, se considerara una franja de 25
m a cada lado del eje de la linea totalizando 50 m de ancho.

En relacion a la linea de 66KV, debe considerarse como zona de seguridad y servicio un ancho de 18
metros en total (9 m a cado lado del eje de la linea).

Antes del inicio de los trabajos de construccién, la ANDE inicia el proceso de liberacion de una franja
de terreno a lo largo del trazado de la linea, la que se denomina servidumbre de electroducto.
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A efectos de obtener la servidumbre de electroducto, el personal de la ANDE, ya cuando se inician los
trabajos topograficos, adelanta algunas informaciones a los propietarios de los inmuebles a ser
afectados por la linea, especificamente el tipo de linea a ser construida, el ancho de la zona a seer
liberada, los procedimientos y los trdmites a ser adoptados en casos que correspondan
indemnizaciones.

La indemnizacién por constitucion de servidumbre es la compensacion por los dafios y perjuicios
causados por la construccion y constitucion de la franja de servidumbre de electroducto.

Funcionarios autorizados de la ANDE, a través de una visita casa por casa hacen entrega de una
cartilla con la cual se comunica a los afectados sobre la servidumbre del electroducto, el ancho de la
zona de seguridad y servicio, las caracteristicas de la linea, la necesidad de acceso a su propiedad, asi
como las restricciones a la que sera sujeta.

En dicha visita el notificador solicita al afectado los documentos o constancias sobre el usufructo de la
propiedad (titulo, derechera, cartilla), y caso este de acuerdo le solicita la firma del documento en
prueba de la conformidad de manera a proceder a la tramitacion de las indemnizaciones que
correspondan.

Para el efecto, el afectado presenta a la ANDE una nota para solicitar la indemnizacién que considere
justa con estudios y tasaciones de sus bienes, y si corresponde se genera el Formulario de
Indemnizacion para iniciar el proceso administrativo de pago. El inventario de bienes verificado por la
ANDE se toma como referencia para establecer la indemnizacién.

También pueden presentarse casos de reinspeccion y reconsideracion de la avaluacion que deben ser
analizados por la ANDE.

Toda la documentacion da inicio a un expediente administrativo para el pago de las indemnizaciones
previstas en la Ley 966/64 y que es abonado al propietario del predio sirviente una sola vez, bajo
recibo de conformidad, donde constan ademas las restricciones en cuanto a los derechos de dominio
sobre la servidumbre constituida, autorizando también a la ANDE al registro correspondiente en la
Direccion General de Registros Pablicos y al ingreso para efectuar el recorrido y servicio de
mantenimiento de la linea.

Los convenios de servidumbre que suscribe la ANDE con los propietarios de los predios atravesados
por lineas, contemplan en general, los siguientes puntos, limitados en todo caso a los acuerdos
particulares convenidos con cada propietario:

- Derecho de paso y autorizacién para ejecutar las obras eléctricas dentro de la zona de seguridad y
servicio.

- Derecho de paso y autorizacion para hacer caminos de acceso en dicha zona.

- Autorizacion para instalar portones en los cercos que interrumpan el camino de acceso a la zona.

- Acuerdos ocasionales sobre uso y transito de caminos particulares.

El Contratista solo puede iniciar trabajos en aquellos predios en que la ANDE comunique al
Contratista que la ANDE ha obtenido los derechos de paso correspondientes.

Instalacién de campamentos/alquiler de oficinas, instalacion de obradores y depdsitos

El Contratista normalmente alquila viviendas para el albergue temporal del personal técnico y obrero
asi como depdsitos para el resguardo de materiales, equipos y herramientas que seran utilizados
durante la construccion del Proyecto. Existe también la posibilidad de que estas infraestructuras
puedan estar localizadas en el predio asiento de la futura subestacion Villa Hayes. La definicién de
estos sitios esta a cargo del Contratista, pero sujetos a la aprobacion de la fiscalizacion de la ANDE.
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Las especificaciones técnicas vigentes en la ANDE exigen al Contratista que los dep6sitos de
almacenamiento de materiales, se realicen conforme las instrucciones del fabricante. En el caso de
materiales de construccion, las especificaciones establecen criterios de almacenamiento considerando
la naturaleza de los mismos de manera a garantizar la calidad y seguridad.

Habilitacion de caminos y accesos

A fin de acceder y transportar hasta los sitios de obra tanto al personal como a los equipos y materiales
a ser utilizados, en los casos necesarios, el Contratista debe construir caminos temporales, derivados
desde la ruta o desde otros caminos existentes.

Los trabajos comprenden la habilitacion, mejora y mantenimiento de caminos, puentes con
alcantarillas, drenajes, badenes, portones de paso, y toda obra de arte que sea necesaria ejecutar.

Previo a la construccion de los caminos, el Contratista debe obtener la aprobacion de sus trazados por
la fiscalizacion de la ANDE. La proposicion del trazado presentada por el Contratista incluye un
permiso escrito otorgado por cada uno de los propietarios de los terrenos fuera de la zona de seguridad
y servicio de la linea, afectados por el trazado de los caminos.

La calidad de los caminos de acceso debe ser la minima para el transporte sin riesgo del personal,
equipos y materiales, a los frentes de trabajo de las Obras.

Limpieza de la zona de seguridad y servicio

Consiste en el despeje o retiro a lo largo de la zona de seguridad y servicio de la linea, de toda
vegetacion que imposibilite la construccion de la obra o se constituya en un peligro para la futura
operacion de las instalaciones.

Movimientos de suelo

Consiste en rellenos y excavaciones a ser realizados para alcanzar las cotas de terreno previstas. Estas
actividades, dependiendo de su envergadura, asi como de las caracteristicas de los materiales, pueden
llevarse a cabo utilizando métodos manuales 0 mecanicos.

Dentro de la misma se incluyen ademas los estudios necesarios para la identificacién de zonas de
préstamo (caso de requerirse rellenos), transporte de materiales para rellenos y aquellos sobrantes
como resultado de las excavaciones.

En el caso del proyecto, y especificamente en el area destinada a la nueva subestacion Villa Hayes, el
movimiento de suelo serd de gran porte, estimandose un volumen de material para relleno de
aproximadamente 1.200.000 m”.

Obras civiles (construccion de fundaciones, sistemas de puesta a tierra, drenajes y canaletas)

Antes de iniciar las construcciones previstas, los estudios de suelo realizados por la ANDE son
complementados por el Contratista (granulometria, humedad natural, limites de Atterberg, peso
especifico, triaxiales, compresion simple, etc.) para la obtencién y/o verificacion de los parametros de
calculo.

Previo a la construccion de las fundaciones, el Contratista realiza en el sitio de ubicacién de la torre, a
satisfaccion de la fiscalizacion de la ANDE, la preparacion o limpieza del terreno, la que consiste en la
remocion de troncos, tocones, trozos de rocas o cualquier otro elemento que dificulte las operaciones y
nivelacion del terreno cuando sea necesario.
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Las obras civiles consisten en la construccion del drenaje pluvial de la Subestacion, del sistema
evacuacion de aguas negras (camaras sépticas de dimensiones adecuadas), el cerco perimetral en el
entorno de la Subestacién, las fundaciones de Ho.Ao, las canaletas para alojar los cables. Para la Casa
de Control se prevén obras de captacion de agua, tanque de almacenamiento de agua, red de
evacuacion de liquidos residuales conectados a un tangue séptico.

Las tareas también incluyen la excavacion manual o mecénica de pozos para fundaciones y sistemas de
puesta a tierra, la preparacion de encofrados, la colocacion de armaduras, la instalacion de mallas de
tierra, el hormigonado, curado del hormigon y los rellenos posteriores.

Las excavaciones para fundaciones se realizan cronoldgicamente a la par de la construccién de las
mismas. Se excava todo material en la elevacién, dimensiones y formas indicadas en los planos, por
procedimientos manuales o mecanizados segun el caso. Todo material inadecuado (turba, suelos
organicos, suelos que contienen césped, raices y todo material sujeto a descomposicion o decadencia,
cenizas, cascotes 0 masas de hormigon) debe ser removido por instruccion de la fiscalizacion de la
ANDE.

Todas las metodologias de trabajo y los procesos constructivos deben ser aprobados por la
fiscalizacion de la ANDE.

Montaje de torres y de aisladores

Dentro de esta actividad se incluye el conjunto de tareas necesarias para ensamblar las secciones
sucesivas que componen las estructuras de la linea de transmisién hasta ubicarlas en su lugar
definitivo, incluyendo pintura de perfiles, abulonados, instalacion de cadena de aisladores, soporte de
hilos de guardia y herrajes. EI montaje se inicia después de siete dias de concretada la fundacién. Los
métodos de montaje deben contar con la aprobacion de la fiscalizacion de la ANDE.

Tendido y tensado de conductores (lineas de transmisién)

Una vez montadas las estructuras, se instalan los conductores (y también cables de guarda), utilizando
como equipos de tendido poleas y equipos especiales de frenado.

La actividad se realiza por tramo e incluye asimismo la realizacion de empalmes, el tensado de
conductores, la colocacion de cadena de aisladores, grampas de suspension y amortiguadores.

A tal fin el Contratista debe elaborar un plan de tendido con los siguientes antecedentes:

- Seleccion de los tramos de tendido

- Ubicacion de los empalmes definitivos

- Plan de aprovechamiento de los carretes de los conductores y el cable de guardia.
- Ubicacion de los equipos de tendido

- Ubicacion de los vanos de control

Ademas el Contratista debe presentar en detalle la programacion, la metodologia de trabajo, el
personal requerido; una lista de los equipos y herramientas, con sus respectivas caracteristicas, a ser
utilizados y cualquier otra informacion inherente a estas actividades.

Finalizado el tendido de conductores se procede a instalar elementos varios como dispositivos contra
escalamiento, placas de numeracion y placa “peligro de muerte”.

Montajes electromecanicos (Subestacion)

En la Casa de Control en la Subestacion se montaran paneles moduladores, tableros de corriente,
elementos de control, medicion y proteccion, etc.
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En los patios de 500 kV, de 220kV y de 66 kV se realizaran los montajes de estructuras soporte de
equipos, columnas, sistemas de puesta a tierra, porticos, transformadores, equipos de potencia y
conductores. La malla de tierra permitira la conexion a tierra de los equipos y de las estructuras soporte
gue sean metalicas.

Limpieza final y realizacién de pruebas

Antes de la recepcidn de la obra, el Contratista retira del terreno todo embalaje, basura, desperdicios,
etc., que hayan sido motivados por la construccion de la obra.

Ademas, procede a retirar toda maquinaria de construccion, materiales no utilizados e instalaciones
temporales, debiendo dejar el terreno limpio y libre de cualquier obstaculo no encontrado al inicio de
la obra.

Posteriormente, antes de la entrada en servicio de las instalaciones, se efectlan pruebas que tienen por
finalidad asegurar que no existan elementos extrafios ni puesta a tierra conectados a conductores o
cadenas de aisladores en cortocircuito; ademas se verifican las conexiones de conductores y se miden
resistencias de fases y de puesta a tierra de las torres.

Operacion y Mantenimiento

Una vez terminadas las pruebas, la ANDE procede a la energizacion y puesta en servicio de las
instalaciones, realizdndose a partir de entonces, actividades de mantenimiento preventivo y
reparaciones en casos necesarios durante toda la vida Gtil del Proyecto.

4.6 Costos y Plazos

La inversion total aproximada para la construccion de la LT 550 kV Itaipu-Villa Hayes y las obras
complementarias de 220 kV y 66 kV, asciende a US$ 322.625.800 (trescientos veintidés millones
seiscientos veinticinco mil ochocientos dolares americanos), segun Decreto del Poder Ejecutivo No.
3889 de fecha 3 de febrero del 2010 “Por el cual se aprueba el programa de obras de generacién,
transmision y distribucion a cargo de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE), previsto
para el periodo 2009-2018”. NO obstante, estos costos podrian sufrir variaciones de acuerdo a la
cotizacién de los equipos y materiales a ser utilizados.

La puesta en servicio de las obras esta prevista para el mes de diciembre del afio 2012, conforme al
cronograma siguiente.

Cronograma General de Obras

Meses

Obras/Tareas

112]3 4| 5 6| 71819 10‘11|12 13|14|15|16|17 18|19 2021|2223 24|25 26|27 28 29|30|31 32|33
Interconexién en 500 kV Itaipu- Construccion de la ES Villa Hayes 500 kV, de la LT 500 kV y Ampliacion de la Estacién Margen Derecha Itaipt y de las
Villa Hayes Obras Complementarias
1 |Proceso Licitatorio (5)
2 |Adjudicacién y Frima del Contrato (1)

Proyecto Ejecutivo, Provision de

' - (27)
Equipos, Materiales y Obras
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5. EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL

5.1. Objetivos de la Evaluacién

a- ldentificar y evaluar los impactos socio-ambientales que la construccion y operacion de la Linea de
Transmision de 500 kV, la nueva Subestacion Villa Hayes y las obras complementarias ocasionaran a
los componentes ambientales y sociales del area.

b- Desarrollar medidas para evitar, mitigar y/o compensar dichos impactos mediante la definicion y el
disefio de un Plan de manejo socio-ambiental del Proyecto.

5.2  Areade Influencia del proyecto
A efectos de delimitar el area de influencia del proyecto, se definen los siguientes ambitos espaciales:

Area de influencia directa: es el area donde se dan los impactos negativos de mayor significacion.
Comprende el espacio fisico necesario para ubicar, operar y mantener los componentes o instalaciones
del proyecto y adicionalmente los territorios o sitios puntuales, que son afectados temporalmente o en
forma permanente a causa del proyecto. Comprenden ademas las areas donde se encuentran asentadas
poblaciones a ser afectadas por el proyecto y que deben ser indemnizadas conforme a los
procedimientos establecidos para el efecto.

Desde el punto de vista de la atencién del servicio de energia eléctrica (impacto positivo), dentro del
area de influencia directa del proyecto se considerara ademas, el area cubierta por el sistema eléctricoo
de la ANDE denominado Sistema Metropolitano de Asuncion, que constituye el centro de mayor
demanda del Sistema.

Area_de_influencia_indirecta: comprende el espacio fisico donde se manifiestan los efectos del
Proyecto. Desde el punto de vista de los factores fisicos, comprende el territorio que parte de la zona
de seguridad y servicio de la linea, asi como del predio donde se plantea construir la Subestacion Villa
Hayes, ampliandose en aquellas zonas en que el trazado de la linea cruza esteros y cauces de arroyo, y
el area adicional cuyas condiciones podrian verse afectadas por el proyecto dependiendo de los
procedimientos y métodos de construccion empleados, tanto para la linea como para la subestacion.

Desde el punto de vista social: el area donde se asienta la poblacién que sera afectada por el proyecto,
positivamente o negativamente, pero que se encuentra localizada fuera de los limites de la zona de
seguridad y servicio de la linea de transmision, asi como del predio donde se montaran en forma
permanente los equipos de la Subestacion.

6. DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

6.1 Metodologia

Para la elaboracion del diagnostico ambiental, se ha efectuado previamente una recopilacién
bibliografica de informes oficiales, catadlogos y publicaciones nacionales e internacionales existentes
sobre los aspectos a ser analizados conforme a los requerimientos.

Previo a los trabajos de campo asociados a este estudio, a partir de los datos obtenidos de los planos de
relevamientos topograficos y de los datos proporcionados por mapas ambientales, planos generales,
informes de estudios geoldgicos y geotécnicos realizados en el area del trazado de la linea y de la
construccion de la Subestacion, se identificaron los aspectos prioritarios a ser focalizados y los sitios
mas vulnerables del area, desde el punto de vista socio ambiental, que fueron objeto posteriormente de
reconocimientos y observaciones realizadas en el campo.

Durante los trabajos de campo, se registraron datos sobre las condiciones de los factores ambientales y

sociales susceptibles de ser afectados por la construccion de la linea de transmision eléctrica y la
Subestacion. Las observaciones directas realizadas fueron complementadas con entrevistas mantenidas
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con pobladores de las zonas en estudio y particularmente durante el censo de afectados, realizado por
la ANDE en forma conjunta con la Direccion General de Encuestas Estadisticas y Censo (DGEEC),
durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.

6.2 Marco general ambiental y social

La Republica de Paraguay es un pais mediterraneo, ubicado entre los meridianos 54°19” y 62°38” Oeste
y el paralelo 18°18” y 27°30” Sur, tiene una superficie de 406.752 km?. Se halla integramente en la
Cuenca del Plata y a la vez dentro dos subcuencas: la del Rio Paraguay, que abarca todo el Chaco y la
mitad oeste de la region Oriental, y la del Rio Parana, que corresponde a la parte este de la region.

El Rio Paraguay divide a dos regiones naturales bien diferenciadas:

a) La Region Oriental, que representa 39% de la superficie y concentra el 97% de la poblacion que se
dedica principalmente a las actividades agropecuarias y forestales, generando la mayor parte del
ingreso del pais.

b) La Region Occidental o Chaco, que representa el 61% del territorio, se caracteriza por presentar
condiciones extremas de sequedad, por lo que las condiciones de vida se ven dificultadas.

La poblacién del Paraguay de acuerdo al Censo de poblacion y Viviendas del afio 2002 llega a
5.206.101 habitantes aproximadamente, de los cuales 48,3% vive en zonas urbanas y el 51,7% en
zonas rurales. Su economia depende principalmente de la agricultura y de la generacion de energia
hidraulica.

La RepuUblica del Paraguay es un pais eminentemente agropecuario. Los resultados econémicos
globales del pais, de los dos Gltimos decenios, se caracterizaron por tasas de crecimientos altamente
dependientes de sectores agricola, forestal y ganadero. Asi, la participacion de estos sectores (agricola-
ganadero) en el PIB es de 26%, y adicionando los sectores forestal, la caza y pesca constituyen cerca
del 30% del PIB.

La actividad econdmica esta muy desigualmente distribuida en el pais. Hasta 1.960 estaba fuertemente
concentrada en la zona central alrededor de la capital, Asuncion. A partir de la década de 1.970, la
apertura hacia el Brasil condujo al desarrollo de otro gran polo comercial, alrededor de Ciudad del Este
(al Este de la Region Oriental del pais).

Desde el punto de vista biogeogréfico, el Paraguay es considerado como un area de transicién o
ecotono (Acevedo, 1998). Segun la clasificacion de Holdridge (1.961) se identifican las siguientes
zonas de vida: el Bosque humedo templado célido (BhTc) que ocupa la regién Oriental y el Bosque
seco templado célido (BsTc) de la region Occidental. En 1.990, el Centro de Datos para la
Conservacion (CDC) clasifica las ecorregiones de la region Oriental en: Aquidaban, Amambay, Alto
Parana, Selva Central, Litoral Central, y Neembuct (MAG/SSERNMA/DPNVS/ CDC, 1.990).

Con respecto a la biodiversidad, segin la ENPAB (Estrategia Nacional para la Conservacion de la
Biodiversidad, Publ. 2003), el Paraguay no cuenta con un inventario completo de las especies de fauna
y flora que habitan su territorio, razon por la cual los registros cuantitativos son atn aproximados.

El nimero exacto de especies de plantas endémicas es dificil de precisar, debido a que los estudios
siguen en proceso; la diversidad faunistica obedece a la gran variedad de ecosistemas existentes en el
pais, se estima alrededor de 100.000 especies de invertebrados y entre 1.233 a 1.336 especies de
vertebrados (ENPAB, 2.003).

La descripcion de las caracteristicas regionales y especificas del area de influencia del Proyecto se
presenta a continuacion.

6.3 Caracteristicas del Medio Fisico

Clima

En el Paraguay se pueden diferenciar claramente dos estaciones climaticas anuales:
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* Una estacion calida y lluviosa, que registra una temperatura promedio de 31.5°C, con mas de 38°C
de méxima, y vientos predominantes del noreste, himedos y portadores de lluvia.

* Una estacion fria y seca, con temperaturas bajas, aunque no extremas de 14.5°C promedio y minimas
de 0°C, escasas lluvias y vientos predominantes del sur, frios y secos, relacionados con el frente polar
antartico.

Las isoyetas tienen una direccion aproximada de Norte-Sur; las precipitaciones anuales disminuyen
desde valores de 1.200mm a lo largo del Rio Paraguay hasta 500 mm en el Oeste, en la frontera con
Bolivia. La concentracion de las precipitaciones entre los meses de Noviembre y Marzo genera una
pronunciada temporada seca entre Junio a Octubre. Ver figuras del Anexo.

La presion atmosférica media mensual y anual es de 745 hpa. La temperatura media de los ultimos 10
afios es de 15° C. La direccion de los vientos predominantes son los provenientes del Este con
inclusiones de Centro Anticicldnicos del Sur. La velocidad maxima del viento del sector del Este es de
25 Km por hora y la del Sur de 70 Km por hora. La media predominante de dichos vientos es de 15y
35 Km por hora respectivamente. El viento Sur es mas frecuente durante el otofio y el invierno, y tiene
gran influencia sobre la creciente.

En la Region Oriental el clima es subtropical himedo con una precipitacion media anual que va desde
los 1.700 mm a 1.400 mm, desde el Este al Oeste, la humedad relativa varia entre 30 y 70% y
temperatura media anual entre 21°C y 22°C.

En zona este (Alto Parand), el clima tropical registra temperaturas medias de 23°C, precipitaciones
anuales 2.000 mm.

En la zona central, hacia Cecilio Baez y San Joaquin (Dpto. de Caaguaz(), la temperatura promedio
anual es de 21,8°C, oscilando entre maximas que alcanzan 41°C y minimas que pueden descender hasta
-03°C. EIl promedio de lluvias es de 1.600 mm. La temporada de lluvias se extiende de octubre a abril,
mientras los meses mas secos van de mayo a agosto.

En la zona Oeste de la regién, hacia Loma Grande y Emboscada (Departamento de Cordillera), la
temperatura media anual es de 22°C, con temperaturas maximas absolutas de 41,7° C y minimas
absolutas de hasta 0°C. La precipitacion media anual es de 1.500 mm, siendo los meses de Noviembre
a Enero en los que se registran mas lluvias.

En la Regi6n Occidental el clima es calido y seco con precipitaciones que van de 1.200 mm a 600 mm
anual, en la zona de Villa Hayes la precipitacion promedio es de 1.200 mm.

El terreno se presenta con relieve uniforme, semiplano, con escasa pendiente y con cotas medias
inferiores de 85 msnm. La zona corresponde a las planicies aluviales de los Rios Pilcomayo y
Paraguay, habiendo una tendencia regional de inclinacion que viene decreciendo desde el Oeste hacia
el Estey Sur.

Geologia General en las areas afectadas por el proyecto

En el inicio de linea y en el entorno a la Represa de Itaipl y Estacion ITAIPU MD, tramo de
aproximadamente 50 km, direccion oeste, el subsuelo de la regién, estd conformado de manera
descriptiva y progresiva por un material predominante denominado formacion Alto Parana del
Cretaceo (130 millones de afios), luego la linea se desarrolla sobre la formacion Misiones del
Jurésico/tridsico (141 a 225 millones de afios) en un tramo de aproximadamente de 120 km, siguiendo
posteriormente la formaciéon San Miguel en aproximadamente 25 km, del Pérmico (250 millones de
afios), alcanzando posteriormente un sector de aproximadamente 120 km de suelos intercalados de
diferentes origenes, entre las que se destacan inicialmente un material sedimentar de formacion
indefinida (incluye el Cuaternario de 2 millones de afios, formacién Cnel. Oviedo del Carbonifero -
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300 millones de afios) y un trecho perteneciente a la formacion o grupo Caacupé e Itacurubi del
Ordovicico — Siluriano y Devoniano, que corresponden predominantemente a una serie de
formaciones; Sur (Cerro Jha) del Siluriano (400 millones de afios), formacion Tobati (Cerro Jh()
también del Siluriano (400 millones de afios) y la formacion Eusebio Ayala, igualmente del Siluriano
(400 millones de afos), todas pertenecientes al mismo grupo geoldgico de Caacupé e Itacurubi que se
encuentran dentro de un mismo periodo de formacién Siluriana, afectados por los periodos Ordovicico
y Devoniano definidos entre los 435 a 395 millones de afios, el cual incluye parte del cruce de rio
Paraguay.

En el tramo superior de dicho sector, los suelos son sedimentares predominantemente, de origen
aluvial y edlico del cuaternario; la linea luego intercepta el borde norte de la formacion Patifio en el
sector de la region occidental e inmediaciones de la futura Estacion Villa Hayes. Este tramo de
aproximadamente 30 km.

Estas distintas formaciones estan distribuidas a lo largo de toda la linea proyectada que parte de la
Estacion ITAIPU MD, desarrollandose por varias localidades de los departamentos de Alto Parana,
Caaguazu, Cordillera y Presidente Hayes. Estos afloramientos o suelos generalmente ocupan grandes
franjas en el Paraguay oriental, extendiéndose de norte a sur con espesores que varian de acuerdo a la
formacion o grupos y los mismos oscilan en el entorno de 150 y 500 metros que en casos especificos
podra eventualmente alcanzar valores mayores a 800 metros, como se da en el caso de la formacion
Alto Parana de manera muy particularmente.

Informacion litoldgica, de relieves y capacidad de uso de las distintas formaciones

Formacion Alto Parana

La formacion Alto Parana afecta territorialmente el primer tramo de linea, segln se describe en el item
anterior y que desde el punto de vista litolégico, de una manera general se puede definir de acuerdo a
lo sefialado, segun varios autores.

Afloramientos de esa formacién son encontrados en toda la margen derecha del Rio Parana en la
forma de una franja de direccion NS, cuya extremidad norte extrapola los limites de la localidad de
Pedro Juan Caballero; para el sur, con pequefias interrupciones, el area de ocurrencia se extiende
pasando a la frontera con Argentina.

De una superficie de cobertura de material volcanico totalizando aproximadamente 800.000 km?, los
derrames basalticos de la formacion Alto Parana ocupan 24.867 km? Datos de sondeos obtenidos por
la Empresa Hidrogeom, en el area de Hernandarias, indican para esa unidad valores de espesores por
arriba de los 800 m, asi como han permitido verificar su contacto interdigitado con las areniscas
interpuestas de la formacién Misiones.

Este tramo se caracteriza por la presencia de lomadas suaves a medias en toda su extension, con
algunas particularidades en la cual presenta algunas (pocas) colinas erosionadas, por cruces con
arroyos, arroyitos que interceptan a la linea en este tramo.

La cota del terreno en el tramo varia entre 150 a 300 msnm y las pendientes son en general muy suaves
presentando valores que estan en el entorno de 3 % a 15 % en algunos puntos considerados especificos
y fuertes en algunos tramos puntuales.

El sector comprende a suelos generalmente fértiles, planas, bien a moderadamente drenadas,
profundas, aptas para el desarrollo agricola intensivo de cultivos anuales sin o con restricciones,
aunque también soportan actividades menos intensivas como cultivos perennes, actividades pecuarias,
forestales o de proteccion.
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El tramo no presenta limitaciones morfo - edafolégicas para cultivos agricolas, relacionadas
fundamentalmente con la fertilidad, el riesgo de erosion y su declive, por lo que se nota en este sector
una alta actividad agricola generalmente mecanizada.

El sector comprende a suelos generalmente mas fértiles, planas o poco onduladas, bien a
moderadamente drenadas, profundas, aptas para el desarrollo agricola intensivo de cultivos anuales sin
0 con moderadas restricciones, aunque también se notan actividades menos intensivas como cultivos
perennes, actividades pecuarias y forestales. En general este tramo presenta mejores aptitudes para los
cultivos intensivos.

Formacion Misiones

La Formacion Misiones afecta territorialmente el tramo medio del trazado de la linea, en un trecho
muy importante que va aproximadamente desde la localidad Ytakyry hasta cercanias de la localidad de
Carayad (tramo aproximado de 120 km).

Con un area de exposicion de aproximadamente 36.000 km?, la formacion Misiones ocurre en la regién
oriental del Paraguay formando una faja de 525 km de extensién y ancho muy variado que en el sector
de afectacion de la LT 500 KV alcanza un tramo medio de 100 km. Esta tiene como limites las
ciudades de Bella Vista y Pedro Juan Caballero, al norte, y el municipio de San Cosme y Damian, al
sur. Los sedimentos se extienden de forma continua por la periferia del planalto basaltico, desde la
Cordillera del Amambay hasta por lo menos la ciudad de Encarnacidn, en el extremo sur (Ver Figura 1
y otros en adjunto).

Este tramo se caracteriza por la presencia de ondulaciones suaves, medias a fuertes en ciertos sectores,
presentando algunas colinas erosionadas, especialmente en los cruces con arroyos, arroyitos, cauce
secos 0 anegados, zanjas Yy rios que interceptan a la linea en este tramo.

La cota del terreno en el tramo varia entre 290 a 400 msnm y las pendientes son muy variables
presentando valores que estan en el entorno de 3% a mas del 100% en algunos puntos especificos
(colinas y/o barrancos) donde se puede notar pendientes muy fuertes.

La clasificacion de los suelos desde el punto de vista agricola comprende especificamente dos sectores
que son:

El primer tramo comprende suelos forestales de produccion que se indica como suelos profundos,
porosos, bien estructurados, bien drenados, aunque en trechos presentan pendientes muy fuertes, con
altos contenidos de piedras o con ciertos problemas de fertilidad o de textura, que no permiten el
desarrollo de actividades agropecuarias, pero que si son aptos para cultivos perennes, reforestacion
comercial y manejo forestal, asi como de proteccién, aunque ocasionalmente pueden utilizarse en
pastoreo (pasto natural).

Con relacién al segundo tramo se puede definir al suelo como una combinacion no aptas para el
desarrollo agropecuario o de produccion forestal, y que deben por tanto destinarse solo a proteccion.
Son suelos que presentan limitaciones solas 0 combinadas, en erosion, pendiente, profundidad efectiva,
textura o pedregosidad, que no permiten su uso para actividad agropecuaria o de reforestacion
comercial, por lo que solo deben destinarse a actividades de regeneracion natural y de proteccion.

Se debe tener presente que estas conclusiones son puntos de vistas particularmente levantados en
funcion a una descripcidn general de los suelos tipicos de ese sector, sin embargo se puede visualizar
que en varios tramos del sector presentan uso intensivo desde el punto de vista agricola con el cuidado
y tratamiento correspondiente.

A estos suelos se lo pueden clasificar en el primer tramo como de textura areno-arcillosa muy fina, de

origen sedimentar areniscas, con pendientes variables, preferencialmente con buen drenaje sin rocas
y/o pedregullos y en el segundo tramo los suelos presentan caracteristicas combinadas que se pueden

23



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

definir como de textura franco gruesa a arcillosa muy fina, conformando un relieve
predominantemente en lomadas y serranias, de origen sedimentar arenisca y residual de basalto, con
pendientes variables, preferencialmente con drenaje excesivo y presencia de pedregullos y/o rocas de
moderada a fuerte.

Formacién San Miguel — Grupo Independencia

La formacion San Miguel, descripta también por algunos autores como parte del Grupo Independencia
el cual, afecta territorialmente un tramo medio y aproximado de 25 Km de la linea en el sector oeste de
Carayao y areas de influencias.

Este tramo se caracteriza por la presencia de ondulaciones suaves, medias a fuertes en ciertos sectores,
presentando algunas colinas erosionadas, especialmente en los cruces con arroyos, arroyitos, cauce
secos 0 anegados, zanjas y rios que interceptan a la linea en este tramo.

La cota del terreno varia entre 150 a 300 msnm y las pendientes son muy variables presentando valores
que estan en el entorno de 3% a mas del 100% en algunos puntos especificos (colinas y/o barrancos)
donde se puede notar pendientes muy fuertes.

Este tramo comprende suelos que son suelos forestales de produccion limitada que se indica como
suelos profundos, porosos, bien estructurados, bien drenados, aunque normalmente con pendientes
superiores a 15% y/o con altos contenidos de piedras o con severos problemas de fertilidad o de
textura, que no permiten el desarrollo de actividades agropecuarias, pero gque si son aptos para cultivos
perennes, reforestacion comercial y manejo forestal, asi como de proteccion, aunque ocasionalmente
pueden utilizarse en pastoreo (pasto natural). También en algunos sectores, no muy importante por
cierto presenta combinaciones de suelos no aptas para el desarrollo agropecuario o de produccién
forestal, y que deben por tanto destinarse solo a proteccion. Estos suelos en general presentan severas
limitaciones solas 0 combinadas, en erosién, pendiente, profundidad efectiva, textura o pedregosidad,
que no permiten su uso para actividad agropecuaria o de reforestacion comercial, por lo que solo deben
destinarse a actividades de regeneracion natural y de proteccién, salvo tratamiento y cuidado adecuado
de tal manera a sortear esta configuracion natural de los suelos del lugar.

Se debe tener presente que estas conclusiones son puntos de vistas particularmente levantados en
funcién a una descripcién general de los suelos tipicos de ese sector, sin embargo se puede visualizar
gue en algunos tramos del sector presentan uso relativo desde el punto de vista agricola con el cuidado
y tratamiento correspondiente.

A estos suelos se lo pueden clasificar de una manera general como de textura arenosa a arcillosa muy
fina, conformando un relieve predominantemente en lomadas y/o serranias, de origen sedimentar
areniscas, preferencialmente con buen drenaje sin rocas y/o pedregullos, también podemos ver que la
presencia de suelos con caracteristicas combinadas que se pueden definir como de textura franco
gruesa a arcillosa muy fina, conformando un relieve predominantemente en lomadas y serranias, de
origen sedimentar arenisca y residual de basalto, preferencialmente con drenaje excesivo y presencia
de pedregullos y/o rocas de moderada a fuerte.

El tramo presenta severas limitaciones morfo - edafoldgicas para cultivos agricolas, relacionadas
fundamentalmente con la fertilidad, el riesgo de erosion y su declive, por lo que reduce la seleccion a
ciertos cultivos para su explotacion y acompariados siempre de medidas severas y moderadas précticas
de conservacion para la explotacion de los mismos. De igual manera se puede ver también a suelos
combinados aptas para el desarrollo agropecuario o de produccion forestal, a suelos que presentan muy
severas limitaciones solas o combinadas: La conformacion superficial del relieve presenta una
variacion importante, que en ciertos casos pueden ser mayores a 15%.

Formacion Coronel Oviedo del Grupo Aquidaban, formacién o Grupo Caacupe e Itacurubi

La formacion Coronel Oviedo del Grupo Aquidaban y otros afecta territorialmente un tramo pequefio y
entrecortado (no continuo), en cercanias y sector oeste de Carayao, tramo aproximadamente de 10 km,
como se podré apreciar, presenta una composicion heterogénea de formaciones entre las que se
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incluyen también a la formacion San Miguel - Independencia, Caacupe, Itacurubi y sedimentos
variados o indefinidos del cuaternario.

El tramo afectado por el proyecto se caracteriza por la presencia de ondulaciones suaves, medias a
fuertes, presentando algunas colinas erosionadas, especialmente en los cruces con arroyos, arroyitos,
cauce secos 0 anegados que interceptan a la linea en este tramo.

La cota del terreno varia entre 75 a 150 msnm y las pendientes promedios presentan valores en el
entorno de 3%, a excepcion de algunos puntos especificos (colinas y/o barrancos) donde se puede
notar pendientes muy fuertes.

La clasificacion del suelo en el tramo afectado por el proyecto, presenta caracteristicas de suelos
forestales de produccion que se indica como porosos, profundos, bien estructurados, bien drenados,
aunque normalmente con pendientes importantes, con altos contenidos de piedras o con severos
problemas de fertilidad o de textura, que no permiten el desarrollo de actividades agropecuarias, pero
que si son aptos para cultivos perennes, reforestacion comercial y manejo forestal, asi como de
proteccion, aunque ocasionalmente pueden utilizarse en pastoreo (pasto natural).

Estos suelos presentan severas limitaciones morfo - edafoldgicas para cultivos agricolas, relacionadas
fundamentalmente con la fertilidad, el riesgo de erosién y su declive, por lo que reduce la seleccion a
ciertos cultivos para su explotacion y acompariados siempre de medidas severas y moderadas practicas
de conservacion para la explotacion de los mismos. Se puede mencionar también que, superficialmente
se ha verificado (en casos particularmente puntuales) la presencia de cantos rodados de diferentes
didmetros.

Suelo sedimentar, Formacion indefinida del Cuaternario (2 millones de afios)

La formacion de este suelo sedimentar afecta territorialmente el tramo final de linea en el lado oeste de
la region oriental concentrado préacticamente en la cuenca pasiva del rio Paraguay.

Este tramo se caracteriza por la presencia de ondulaciones suaves, medias a fuertes en ciertos sectores
muy especificos, presentando algunas colinas suaves erosionadas, especialmente en los cruces con
arroyos, arroyitos, cauce secos o anegados, zanjas Yy rios que interceptan a la linea en este tramo.

La cota del terreno varia entre 75 a 120 msnm y las pendientes son muy variables presentando valores
gue estan en el entorno de 3% a mas del 15% en algunos puntos especificos (colinas y/o barrancos)
donde se puede notar pendientes mas acentuadas.

A estos suelos se lo pueden clasificar de manera general como de textura arenosa a arcillosa muy fina,
conformando un relieve predominantemente en lomadas y/o serranias suaves, de origen sedimentar
areniscas, preferencialmente con buen drenaje sin rocas y/o pedregullos, también podemos ver que la
presencia de suelos con caracteristicas combinadas que se pueden definir como de textura franco
gruesa a arcillosa muy fina, preferencialmente con drenaje excesivo y presencia de pedregullos y/o
rocas de moderada a fuerte.

El tramo presenta severas limitaciones morfo - edafoldgicas para cultivos agricolas, relacionadas
fundamentalmente con la fertilidad, el riesgo de erosion y su declive, por lo que reduce la seleccion a
ciertos cultivos para su explotacion y acompafiados siempre de medidas severas y moderadas practicas
de conservacion para la explotaciéon de los mismos. De igual manera se puede ver también a suelos
combinados aptas para el desarrollo agropecuario o de produccion forestal limitado, solas o
combinadas: La conformacion superficial del relieve presenta una variacion no tan importante.

Formacion Arroyos y Esteros

La formacion Arroyos y Esteros y otros afecta territorialmente el tramo final de linea lado oeste de la
region oriental de longitud no muy bien definida (no totalmente continuo), en cercanias y sector este
mas activo del rio Paraguay, tramo aproximadamente de 50 km, como se podra apreciar, presenta una
composicion heterogénea de formaciones que se consideran parte del proceso geolégico local, de
descripcion relativamente indefinidos.
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Este tramo se caracteriza por la presencia de ondulaciones suaves a medias, se caracteriza por
presencia de varios arroyos, arroyitos, cauce secos 0 anegados, zanjas y rios que interceptan a la linea
en este tramo.

La cota del terreno en el eje de la linea de transmision de 500 kV varia entre 60 a 100 msnm y las
pendientes son suaves.

Este tramo comprende suelos que son de produccion muy limitada que se indica como suelos
relativamente profundos, porosos, no estructurados, muy drenados por ser zonas bajas, con pendientes
suaves con presencia tramos de piedras en algunos tramos y ciertos problemas de fertilidad o de
textura, que no permiten el desarrollo de actividades agropecuarias, pero interesante para el cultivo de
arroz y aptos para cultivos perennes, reforestacion comercial y manejo forestal, asi como de
proteccidn, aungue ocasionalmente pueden utilizarse en pastoreo (pasto natural).

Se debe tener presente que estas conclusiones son puntos de vistas particularmente levantados en
funcion a una descripcidn general de los suelos tipicos de ese sector, sin embargo se puede visualizar
gue en algunos tramos del sector presentan uso relativo desde el punto de vista agricola con el cuidado
y tratamiento correspondiente.

El tramo presenta limitaciones morfo - edafoldgicas para cultivos agricolas, relacionadas
fundamentalmente con la fertilidad.

Grupo Rio Paraguay

Esta formacién geologica pertenece casi exclusivamente al tramo del cause del rio Paraguay y su
entorno.

Este tramo se caracteriza por la presencia de ondulaciones suaves a medias generalmente anegados con
zanjas que intercepta a la linea en este tramo.

La cota del terreno varia entre 60 a 70 msnm con poca pendientes.

Formacidn Patifo

La Formacion Patifio presenta una distribucion irregular y cubre aproximadamente una superficie de
2000 Km?® Aflora en todo el extremo NW del Rift, en los alrededores de Benjamin Aceval y Villa
Hayes en el Chaco Paraguayo, y de modo mas acentuado en el canto de SE en las inmediaciones de la
Serrania de Ybytymi.

Otros afloramientos pueden ser vistos en las localidades de Asuncién, Limpio, Luque, Aregua, San
Lorenzo, Nemby, San Antonio, Ypané, Nueva Italia y Yaguarén, donde la unidad alcanza un espesor
maximo de 200m, trasponiendo la serrania de Yaguardn en direccion de Paraguari. Esa formacion se
hace presente incluyendo a las poblaciones de Sapucai, Gral. Caballero direccionandose hacia las
serranias de Ybytymi.

Geotecnia y niveles freaticos

Se disponen de estudios de suelos realizados por el Dto. Topografia de la Gerencia Técnica de la
ANDE, utilizadas en los estudios y propuestas Geotécnicas de la LT 220 kV Itaipt — Limpio.

La clasificacion del suelo desde el punto de vista geotécnico a lo largo de la linea en estudio, esta
basada en el andlisis del trazado plano altimétrico, resultados de las muestras disturbadas e in
disturbadas de los suelos tomados como representativos para ensayos de laboratorio a fin de definir su
clasificacion geomecénica y de resistencias a mas de los ensayos de campo de SPT (Standar
Penetration Test), realizados para la LT 220 kV ITAIPU — LIMPIO, resultados que podran ser
adoptados como levemente indicativos por encontrarse en cercanias del trazado definitivo de la LT de
500 kV ltaipu — Villa Hayes.
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La caracterizacion de los suelos en los sitios fueron definidos en funcion al Sistema Unificado de
Clasificacion de Suelos (SUCS). Todos los trabajos de campo como de laboratorio han seguido
criterios normativos de uso internacional las que han sido utilizadas para cada caso en particular

Se entiende que los sondeos de SPT realizados, se ajusta a la normativa brasilefia NBR 6484, similar
pero no igual al ensayo SPT establecida por la normativa americana ASTM D-1586.

El firme de los suelos afectados en el trazado de linea varia en funcién especifica del lugar y origenes
de los materiales (suelos y rocas) afectadas.

Los suelos de toda la regidn a lo largo de la linea de transmision 500 kV y sus alrededores presentan
techo de suelos resistente a cotas muy variada, lo que ha sido producto de la irregularidad del proceso
en la formacion geoldgica regional. Por lo que se puede concluir que la profundidad de los suelos
resistentes, presenta una variabilidad estratigrafica, que es caracteristicas de toda la zona de estudio.
Los suelos superficiales de la mayor parte de la LT 500 kV son materiales sueltos y/o blandos o
mixtos, y probablemente alcanzan una profundidad media que va entre 5 a 10 metros desde la
superficie o relieve natural.

Se registran niveles freaticos de manera aleatoria y esto es funcion de las particularidades geoldgicas,
geotécnicas e hidraulicas locales. , las que deberdn ser contrastadas en los estudios preliminares del
proyecto.

Probablemente y en forma muy eventual en determinadas épocas de mucha humedad o precipitaciones
(que son normalmente estacionales), en la zona se debe presentar niveles freaticos relativos o colgantes
y/o temporales.

En los estudios preliminares no se han detectado niveles de agua del tipo artesiano.
Relieve y nivel freatico en la zona de influencia de la SE Villa Hayes
La zona se caracteriza por la presencia de ondulaciones muy suaves.

La cota del terreno varia entre 60 a 70 msnm y las pendientes son poco variables presentando valores
gue estan en el entorno de 0,10% o menos, en general en direccidon hacia la Cuenca principal del Rio
Paraguay (SE), anexo 04.

La configuracién del relieve en el area de implantacion de la futura Estacién 500 kV Villa Hayes se
presenta homogéneo, con pendientes limitadas que dificulta el encausamiento natural del agua
superficial, motivo por la cual el area de influencia se encuentra comprometida por efectos de
inundaciones que son generalmente estacionales. La cota o nivel promedio local se encuentra en el
entorno de 64, 00 msnm, como se muestra en el Plano del Anexo.

En el area de influencia de la SE 500 kV, se registran niveles freaticos de manera aleatoria y esto es
funcion de las particularidades geologicas, geotécnicas e hidraulicas locales, las que deberan ser
contrastadas en los estudios preliminares del proyecto.

Probablemente y en forma muy eventual, en determinadas épocas de mucha humedad o precipitaciones
periodicas e intensas, que son normalmente estacionales, la zona debe presentar niveles freaticos muy
elevados, generando inclusive inundaciones, debido a la pendiente muy limitada y suelos pocos
permeables en superficie (CL).
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Los estudios preliminares han detectado niveles de agua del tipo freatico en el orden de 5,00 m por
debajo de la superficie del terreno natural, se entiende que de acuerdo a la configuracion Geoldgica
local, este nivel se encuentra fuertemente afectado por la carga hidraulica del Rio Paraguay.

Hidrologia
Region Oriental

Paraguay se encuentra dentro de la sexta cuenca mas grande del mundo, donde los principales rios:
Rio Paraguay y Rio Parand, se desarrollan a lo largo de la Region Oriental. La cuenca del Rio
Paraguay ocupa 106.907 km? (67%) en esta regién, mientras que la cuenca del Rio Paran los restantes
52.920 km? (33%), sin contar el area de la cuenca del rio Paraguay).

Estos a su vez tienen importantes afluentes que bafian a esta region, entre las que se puede mencionar
al rio Apa, Acaray, Yguazl, Aquidaban, Limoy, Carapa, Monday, Nacunday, Tebicuary, Salado, entre
otros.

Paraguay tiene una gran proporcién de sus suelos cubiertos de humedales, cerca del 15%, donde el
5% de esta superficie se centraen la Region Oriental (Mereles et al. 1992).

La futura linea de transmision realiza el cruce de varios arroyos y rios dentro del Dpto. de Alto Parana,
algunos de ellos son: A° Mboi-cua, A° Mbaraca-mua, A° Acaray-mi, A° Negro, A° Susto, A° Paso Ita,
A° Capiibary, A° Limpio, A° Laguna, A° Santo Tomas, A° Itakyry, A° Ytu, A° Zanja Pukuku, Rio
Acaray; los Arroyos mencionados son tributarios del Rio Acaray (Ver Mapa en Anexo).

Dentro del Departamento de CaaguazU cruza el A° Guaa-cua, A° Palomares, A° Guazu, A° Ybycui, A°
Laguna Pyta y A° Jhu que son tributarios del Rio Yguazu, ademas cruza el A° Hondo y el A° Tobatiry
(Ver Mapa en Anexo).

En Cordillera realiza el cruce de los Arroyos Culantrillo, Negro e Ygaguy, tributarios del Rio
Manduvird, ademas de los Arroyos Ytu, Tobati, Atyra e Itapé, tributarios del Rio Piribebuy, y Arroyos
Aguai-y, y Mbae-y, del Rio Salado. Estos ultimos pertenecen a la cuenca del Rio Paraguay (Ver Mapa
en Anexo).

Entre los Departamentos de Caaguazt y Cordillera se encuentran los esteros del Arroyo Hondo y
Arroyo Tobatiry.

Regién Occidental

Los rios chaquefios se desbordan en épocas de inundaciones del Rio Paraguay por abundancia de
aguas, produciendo embalses por reflujo. En ciertas épocas, en las cercanias del cauce inferior del Rio
Pilcomayo se deposita la mayor carga sedimentaria, con sedimentos mas gruesos, y a mayor distancia
del mismo, sedimentos mas finos.

Los rios que cruza la Linea de Transmision de 500 kV son el Riacho Verde y el Rio Confuso, antes de
su llegada a la futura Subestacion Villa Hayes. Ambos cauces desembocan en el Rio Paraguay.

Hacia el Noroeste de la futura SE Villa Hayes se encuentra un brazo del Rio Negro, que desemboca en
el brazo principal del mencionado cauce y luego sigue hasta el Rio Paraguay.

La LT de 66 kV realiza el cruce del Rio Confuso y la LT de 220 kV que va a SE Pto. Sajonia cruza el
Rio Negro cerca de su desembocadura en el Rio Paraguay.
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Cabe sefalar que en la zona existen grandes extensiones de humedales, cuya funcién principal es la de
actuar como zona de recarga, almacenamiento y/o descarga de los cauces superficiales existentes.

6.4 Medio Bioldgico

Region Oriental

El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la Provincia Biogeogréfica de bosque Iluvioso brasilefio
(Udvardy) y abarca tres Ecorregiones: la Ecorregién Alto Parana (CDC, 1990), de la misma forma
parte el Dpto. de Alto Parand y parte del Dpto. de Caaguazu, fue descripto como un Bosque
subtropical, conocido ademéas como Selva paranaense o Selva misionera. Esta zona ha sido identificada
como uno de los ecosistemas mas amenazados del mundo, debido a su alta diversidad bioldgica y
endemismos; solo alrededor del 7% de su extension original queda en estado inalterado.

Hacia la zona Central se encuentra la Ecorregidn Selva Central (CDC, 1990), que abarca los territorios
de Caaguazt y De la Cordillera; corresponden originalmente a praderas altas, caracterizadas por la
presencia de gramineas o pastos o hierbas graminoides, con elementos herbaceos, arbustivos y
arboreos de pequefio porte, distribuidos en forma dispersa. Las especies mas comunes son el aguara
ruguai (Andropogon bicornis, Schyzachyrium condensatum), el kapi’iti (Axonopus suffultus), varias
especies de asteraceas, leguminosas, etc., también se pueden observar zonas de praderas bajas y
pequefios remanentes boscosos correspondientes a bosques higréfilos.

Hacia el Oeste de la Region, se encuentra la Ecorregion Litoral Central (CDC, 1990), caracterizada por
zonas bajas y humedas con especies herbaceas y arbustivas, pequefios remanentes de bosques se
pueden observar.

Hacia Carayao, el trazado se desplaza en una zona con influencia de los Esteros del Arroyo Hondo y
afluentes de los Rios Yhaguy y Manduvird. Las comunidades vegetales de estas zonas himedas
albergan especies casi exclusivamente herbaceas donde el suelo es anegado. Aparecen especies
arbustivas y arbéreas en los bordes de estas zonas deprimidas.

La flora estd constituida por especies hidrofilas, es decir, que pueden tolerar suelos anegados a
saturados de agua.

Entre ellas se pueden clasificar comunidades de plantas acuéticas, que pueden estar sumergidas,
emergentes o flotantes de lagunas o enraizar en cursos de agua; comunidades de plantas de
embalsado; comunidades de plantas palustres, entre las que se encuentran los totorales, pajonales y
pirizales. Eventualmente, en zonas cercanas a cursos de agua surgen bosques bajos hidrdfilos,
compuestos de arboles de pequefio porte, con especies como burro ka’a, fiuati pyta, varias especies de
laureles de los géneros Ocotea y Nectandra, ybyrapyta, inga (Inga vera), Sangre de drago (Croton
urucurana), etc.

La fauna de la Regidn se encuentra muy presionada por los cambios de uso del suelo, sin embargo se
puede encontrar fauna asociada a las comunidades naturales existentes.

Analizando la zona de estudio se puede decir que los ecosistemas existentes estan muy degradados por
factores como la tala de bosques originales para dar paso a los cultivos y la intervencion humana, y que
esta ha incidido sobre la cobertura vegetal, provocando la desaparicion de las especies, siendo los mas
afectados lo mamiferos.

En el Anexo se presenta una planilla de Uso de Suelo, confeccionada en base a un recorrido de la
imagen Google Earth no supervisada (version gratuita) realizado en forma virtual, algunos de los
tramos fueron supervisados por el equipo técnico, corrobordndose la existencia de las comunidades
presentes en todo el trazado, sobre todo de los humedales y areas boscosas. De acuerdo al mencionado
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recorrido hemos identificado aproximadamente unos 34,17 Km de Bosques, de los cuales 11,47 Km
corresponden a Bosques protectores de cauces superficiales, y 87,24 Km de humedales (esteros,
campos bajos inundables y cauces superficiales). Estos datos son aproximados, pudiendo variar
conforme a los resultados de los trabajos topogréficos y planialtimétricos a ser realizados.

Regién Occidental

La zona se encuentra dentro de la denominada Provincia Biogeografica Gran Chaco (Udvardy), en la
Subregién del Chaco HUumedo y Subhimedo, caracterizada por una vasta planicie con pendiente
general muy suave. Para la Ecorregion Chaco existen 737 especies de plantas vasculares registradas
(BGR-DOA/MAG, 1998).

La zona estd dominada por el tipo de formacion natural Bosque desde seco hasta semihimedo del Chaco
Oriental, con bosques de quebracho, sabanas de palmeras (Copernicia alba y Trithrinax sp.), bosques y
matorrales de inundacion, pantanos y sabanas mojadas.

En la zona del Proyecto predomina la Sabana arbolada de palmares, que constituyen extensas superficies
de campo abierto con predominio de gramineas en el estrato herbaceo y el dosel con la palmera
Copernicia alba. Alternan esporadicamente arboles y arbustos con los algarrobos (Prosopis sp), aromitas
(Acacia aroma) y el labén (Tabebuia nodosa). Estas sabanas ocupan &reas inundadas e inundables de todo
el bajo Chaco y es la comunidad natural de mayor extension. La actividad de mayor desarrollo en esta
comunidad es la ganaderia extensiva.

La presencia de los humedales (esteros, embalsados y lagunas) y las extensas sabanas, hacen de la zona
del proyecto el habitat natural de especies terrestres, acuaticas y de una gran variedad de aves. En general,
el Chaco Central y Bajo Chaco se caracteriza por su alto valor avifaunistico ya que la mayor diversidad de
aves migratorias nidifica y se reproduce en esta zona.

Las Aves Migratorias provienen de distintos puntos del Globo Terrestre, trazando rutas diferentes, por ello
se las subdividen en varios grupos segun el movimiento ciclico estacional. Las “Nearticas” provienen del
Norteamérica durante el verano austral, las “Australes” provienen de distintos puntos de Sudamérica en
diversas estaciones. Todas pueden estar solamente de “paso” o en algunos casos pasar una estacion en un
sitio.

Un total de 258 especies de aves han sido registradas, incluyendo 7 especies en peligro de extincién a
nivel mundial y 28 especies que nidifican en América del Norte y migran hasta el Sur de Sudamérica. Méas
del 3% de la poblacion global de una de ellas, el playerito canela Tryngites subruficollis, pasan por la
Bahia Asuncion durante su migracion hacia el Sur, convirtiendo a la misma en un Sitio Importante
para la Conservacion de las Aves (IBA). El Rio Paraguay Yy sus areas de inundacion estan considerados
como ruta migratoria de las aves.

Areas Protegidas

Paraguay cuenta con 50 areas silvestres protegidas, entre ellas se encuentran: Parques Nacionales (17),
Paisajes Protegidos (1), Reserva de Recursos Manejados (1), Refugio de Vida Silvestre (1), Reserva
Ecoldgica (3), Monumento Natural (5), Reservas Naturales Privadas (13), Reserva Biolégica (2), Refugio
Biol6gico (4) y Reservas de Biosfera (3), protegiendo asi el 14,9 % del territorio paraguayo. (SINASIP,
2007)

Dentro del area de influencia directa e indirecta del proyecto de la Linea de 500 kv no se encuentra ningdn
area silvestre protegida.

La Reserva Natural privada Morombi, se encuentra distante a 12 Km. del trazado de la Linea, esta reserva
se encuentra ubicada a la altura del Rio Acaray, dentro del distrito de Vaqueria.
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Areas de Importancia para Aves

Las Areas Importantes para la Conservacion de las Aves (IBAs por sus siglas en inglés "Important Bird
Areas") son los sitios mas importantes a nivel mundial para la conservacion de las aves y la biodiversidad

en general.

Actualmente las IBAs identificadas para Paraguay comprenden 57 areas distribuidas en todos los
Departamentos y eco - regiones del pais, aproximadamente 33.575 km2 (82% de todo el territorio

nacional).

Méas de la mitad de las éreas silvestres
protegidas se encuentran identificadas como
IBAs, o como parte de IBAs, alcanzando un
total de 26 areas. Entre las mayores porciones a
las categorias se encuentran 11 de los 16
Parques Nacionales, 4 de 7 de las Reservas
Autarquicas y 8 de 13 de las Reservas Privadas
del pais. Las IBAs no solo se encuentran dentro
de un area silvestre protegida, muchas de ellas se
ubican en sitios con actividades agropecuarias e
inclusos en ambientes urbanos como es el caso
de la Bahia de Asuncion. (SINASIP, 2007).

Algunos sitios como remanentes de Bosques y
zonas de humedales se encuentran muy cercanos
a las IBAs, esto se puede apreciar en el Mapa de
IBAs del Paraguay.

Colision de aves

La colision de aves contra el cable de guarda y
los conductores de lineas eléctricas de alta
tension puede ser un problema serio en algunos
habitats y para algunas especies de aves

Mapa de IBAs del Paraguay

Entre los principales factores de riesgo de colision de aves estan:

e Presencia de cable de guardia: si bien las aves también chocan con los conductores, el cable

de guardia al ir por encima y ser de menor diametro, y por tanto menos visible, es el mayor
responsable de la colision de aves.

Cercania a humedales: por ser ambientes que congregan gran cantidad de aves de especies
vulnerables a la colision;

Cercania a areas de nidificacion: los juveniles tienen menos maniobrabilidad y, ademas,
muchas conductas asociadas a la nidificacién, como el aumento de vuelos debido a la
busqueda de alimento, competencia o construccién del nido, implican un aumento del riesgo
de colision;

Cruce de rios: las aves generalmente vuelan en forma paralela a los rios lo que implica que las
lineas queden dispuestas en forma perpendicular al sentido de vuelo.

La mayoria de los estudios realizados a nivel internacional sobre el problema de la colisién se han
enfocado en la mortalidad, las especies afectadas y los factores técnicos y ambientales que los afectan;
algunos articulos reportan resultados de estudios de mitigacion (Alonso & Alonso 1999, Alonso et al.
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1994, Archibald 1987, Beaulaurier 1981, Brown 1993, Brown & Drewien 1995, Brown et al. 1987,
Heijins 1980, Janss & Ferrer 1998, Koops & de Jong 1982, Morkill & Anderson 1991a, 1991b, 1993,
Raevel & Tombal 1991, Savereno et al. 1996). El sistema mas estudiado y el méas efectivo reportado en
la literatura es el marcaje del cable de guarda con dispositivos para el desvio de vuelos. Dentro de estos
dispositivos, los espirales plasticos son los més populares.*

En Paraguay hay ocurrencia de colisiones de aves pero por falta de estudios especificos se desconoce
su magnitud. Durante el Estudio de campo, no hemos observado aves muertas por colisiones, no
obstante en la zona de Villa Hayes, algunos residentes nos han manifestado que es frecuente el chogue
de garzas contra las lineas de transmisidn existentes.

Cabe destacar que el Rio Paraguay con los humedales asociados estdn considerados como rutas
migratorias de aves, sobre todo de las acuaticas.

Durante la evaluacion campo hemos identificado sitios sensibles a este problema, es asi que existirian
aproximadamente unos 70 Km lineales de humedales, estas areas estan concentradas desde la zona de
Carayao hasta Villa Hayes (ver en el Anexo la planilla de datos sobre Uso del suelo)

En la zona de Vapor Cué hemos observado ademas sitios de anidacion de aves acuaticas.

Con relacion a los dispositivos utilizados para mitigar la colision de aves contra Lineas de transmision,
existen numerosos trabajos, donde se han utilizado diferentes dispositivos.

En la tabla a continuacion se presentan antecedentes de los Estudios de mitigacion de colision de lineas
de transmision, métodos utilizados y efectividad reportada.

! De la Zerda, S.; Roselli, L. — Ornitologia Colombiana N°1 (2003): 42-62
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Metodo de Mitizacion

Efectividad

Auntor-Par:

Espirales espantapajaros rojos de 30cm
4, 100 cm large en el cable de zuarda

Feduccign de 0% en mortandad

Alonso et al. 1992, Alonso v Alonso
1999 (Espatia}

Tubos amanillos

Feduccign de mortalidad

Archibald 1987 (Tapéu)

Femocion del cable de guards

Feduccion de 35-69% en la tasa de
colision

Beaulaurier 1281 (EEULT)

Espirales and vibratorios amarilles de
1.27 cm @& 112-125 cm de largo en el
cable de guarda y conductores

Fedaccion de 6196 en la msa de colizion

Brown v Drewien 1995 (EEUL)

Placas zmarillas de 30.5x30.5 cm en
cable de guarda y conductores

Feduccion de §3% en la tasa de colision
toml (no para especies mdividazles)

Brown v Drewien 1995 (EEUT)

Fesmplazo dal cable de guards por o
mas grueso (de 0.05 cm 2 2.54 cm)

E

Ko concluyente

Brown et al. 1987

Eszpirales espantapajaros rojos de 1lem

Bazja (no presenta datos ni estadistica)

Haijins 1980 (Alsmania)

Tiras delgadas negras de 30 cm de largo

Baja (uo prasenm datos ni estadistica)

Haijins 1880 (Alsmania)

Espirales aspantapsjaros blances de 30
con &9, lm de Largo en cable de zuarda

Feduccion de £1% en mortandad

Guyonne, Janss y Ferrer 1998
(Espatis)

Tiras de neoprenc en “37 de 35x5 cm
an conductoras

Reduccign de 763 en mortandad

Guyonne, Janss v Ferrer 1998 (Espa-
i)

Tiras delzadas pegras de 50cm de largo
x 0.8 cm de ancho en grupos de 3 en
conductores

Nula

Guyorne, Janss v Ferrer 1998 (Espadia)

Espirales espantapajaros de 3 v 10 cm
& e cable de puarda

Reduccion emtre 57% v £00% en
mortandad

Koops v de Jong 1982 (Holanda)

Balizas amarillas de 30 v 50 cm & en
cables de guarda

Feduccign significativa de pimero de
coliziones

Morkill v Andersom 1991° 1991k, 1993
(EELLT)

Espirales espantapajaros rojos v blancos

Aum no publicads

Fasvel v Tombal 1991 (Francia)

Meétodos diversos con ziluetas de
rapaces ¥ oros implementos viswales v
anditivos

Avm ne publicado

Faevel y Tombal 1991 (Francia)

Balizas amarillas de 30 cm @ en cables
de guarda

Feduccign de hasm 0% el nimers de
colisiones

Savereno et al 1996 (EEULN

6.5 Medio Socioeconémico

Caracterizacion regional y datos de poblacion

Las Lineas de Transmision de 500 kV, 220 kV, 66 kV y la Subestacion a ser construida en Villa
Hayes se desplazaran por las 2 (dos) regiones geograficas del pais (Region Oriental y Region
Occidental), afectando territorios de 4 (cuatro) Departamentos y 20 (veinte) Distritos; los mismos se
detallan en el cuadro a continuacion:
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DEPARTAMENTO Y
REGIONES AP DISTRITOS O MUNICIPIOS
ALTO PARANA HERNANDARIAS E ITAQUYRY
, MCAL. LOPEZ, RAUL A. OVIEDO,
CAAGUAZU VAQUERIA, YHU, SAN JOAQUIN, CECILIO
BAEZ, CARAYAO, Y LA PASTORA.
ORIENTAL CARAGUATAY, MBOCAYATY DEL YHAGUY,
SAN JOSE OBRERO, TOBATI, ATYRA, ALTOS,
CORDILLERA NUEVA COLOMBIA, LOMA GRANDE Y
EMBOSCADA.
ASUNCION
CAPITAL
OCCIDENTAL PTE. HAYES VILLA HAYES,

La mayor parte del proyecto se ubica en la Region Oriental y en menor proporcion en la Region
Occidental o Chaco; para llegar a esta ultima la Linea cruzaré el Rio Paraguay.

La zona se caracteriza por la presencia establecimientos ganaderos y agricolas con tierras
generalmente fértiles, planas, bien a moderadamente drenadas, profundas, aptas para el desarrollo
agricola intensivo de cultivos anuales sin o con restricciones, aunque también soportan actividades
menos intensivas como cultivos perennes, actividades pecuarias, forestales o de proteccion.

El Departamento de Alto Parana esta conformado por 19 distritos, posee una poblacién total 558.672
de habitantes, donde el 33 % de esa poblacidn se concentran en zona rural y el 67% en zona urbana,
el presente proyecto especificamente afectara a los distritos de Hernandarias e ltaquyry.

El Departamento de Caaguazl posee una poblacién total de 435.357 habitantes, esta conformado por
20 Distritos donde 68 % de la poblacién se encuentran habitando zonas rurales y el 32% viven en el
area urbana, de donde el proyecto afectara directamente a los distritos de Mariscal F. Solano Lopez,
Raul Arsenio Oviedo, Vaqueria, Yhu, San Joaquin, Cecilio Baez, Carabao y la Pastora.

El Departamento de Cordillera posee una poblacidn total de 233.854 habitantes, esta conformado por
20 Distritos, de los cuales el  33% vive en el area urbana y 67% en el area rural y el proyecto de
la linea de transmision pasara por los distritos de Caraguatay, Mbocayaty del Yhaguy, San Jose
Obrero, Tobati, Atyra, Altos, Loma Grande, Nueva Colombia y Emboscada.

El Departamento de Presidente Hayes posee una poblaciéon total de 82.493 habitantes, esta
conformado por 35 % de poblacion urbana y 65 % de poblacién rural, y afectara fundamentalmente
a la Ciudad de Villa Hayes.

La Capital de la Republica del Paraguay, Asuncion, posee una poblacion total de 512.112 habitantes,
esta conformado por el 100% de poblacion urbana. En la ciudad predomina la poblacion femenina,
como es caracteristico en areas urbanas, que se constituyen en polos de atraccion por las mejores
oportunidades de empleo que brindan a las mujeres. La estructura demografica por tramos de edad
revela que mas de la mitad de la poblacion capitalina pertenece al grupo infanto-juvenil (menores de
30 afios).

Un resumen de las caracteristicas generales de la poblacién de los diferentes distritos se presenta en
el Cuadro 1, donde se observa en la mayoria de los distritos de los departamentos a ser
involucrados un elevado porcentaje de poblacion rural, exceptuando el Distrito de Hernandarias.
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Cuadro. Datos de poblacion de los distritos afectados por la linea.

Departamento Poblacién | Poblacién y
Distrito y Capital Total Rural Poblacion Urbana
ALTO PARANA 558.672 188.083 370.589

Hernandarias 63.248 15.982 47.266
Itakyry 23.765 20.899 2.866
CAAGUAZU 435.357 297.776 137.581
Mcal. F. S. Lbpez 7.330 6.697 663
Raul Arsenio Oviedo 27.734 26.407 1.322
Vaqueria 10.257 7.456 2.801
Yhu 34.737 32.738 1.999
San Joaquin 14.930 13.230 1.700
Cecilio Béez 6.173 4.311 1.862
Carayao 13.234 11.196 2.038
La Pastora 4.440 4.113 327
CORDILLERA 233.854 155.999 77.855
Caraguatay 11.568 9.966 1.602
Mbocayaty del Yhaguy 4.051 3.416 635
San Jose Obrero 4.014 3.555 459
Tobati 23.295 13.544 9.751
Atyra 13.310 9.088 4.222
Altos 11.496 7.141 4.355
Loma Grande 2.858 2.457 401
Nueva Colombia 3.565 2.964 601
Emboscada 12.225 7.072 5.153
Asuncion 512112 | -----—--- 512.112.
PRESIDENTE HAYES 82.493 53.894 28.599
Villa Hayes 57.217. 5.393 51.824

Fuente: DGEEC — Afio 2002

Economia - Actividad econémica de la poblacion en los cuatro departamentos

La ocupacion de la poblacion econémicamente activa varia entre un 91,2 a 99,4 %, en los
departamentos por los cuales pasara la linea de transmision.

Departamentos y Capital

PEA

POBLACION OCUPADA

Alto Parana

219.098

203.683
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Caaguazu 145.935 142,172
Cordillera 79.994 77.417
Asuncion 244.578 228.148
Pte. Hayes 32.129 30.321

Fuente: DGEEC - Afio 2002

En el Alto Parana en la Gltima década la Poblacion Econdmicamente Activa (PEA) presenté un
interesante incremento. Pese a esto, la tasa de ocupacién decrecidé en mas de 3 puntos porcentuales.
En el &mbito agricola, Alto Parana casi triplico su produccion en la ultima década y es la potencia
sojera del pais. Le siguen en importancia el maiz y el trigo, siendo el departamento, el primero a
nivel nacional en produccién de estos cereales. En la produccion pecuaria sobresale la del ganado
vacuno (por su valor absoluto) y la del porcino (que a nivel pais es la segunda en cuanto a cantidad
de cerdos criados).

En tanto que en el Departamento de Caaguazu, el crecimiento de la Poblacion Econémicamente
Activa (PEA) ha sido cada vez mas lento; pese a ello, en las Gltimas cuatro décadas ésta se ha
cuadruplicado. Mé&s de la mitad de los econdmicamente activos se emplean en el sector primario
(agricultura y ganaderia); el terciario concentra a mas del 30% Yy el resto esta incorporado en el
secundario, en otros sectores o estd buscando trabajo.

En cuanto a produccién agricola, CaaguazU es el primer productor de algodon del pais y el tercero de
tabaco y trigo. Ademas quintuplico su produccion de soja en los Gltimos diez afios, mostrando una
interesante insercion de este rubro.

Dentro de la produccion pecuaria, los habitantes del departamento se dedican principalmente a la
cria de ganado vacuno y porcino.

En el Departamento de Cordillera, la Poblacion Econémicamente Activa (PEA) se incremento en
méas de 20.000 personas; sin embargo, la proporcion de personas ocupadas experimentd un leve
descenso. Anteriormente la PEA se concentraba en el sector primario (agricultura y ganaderia); hoy
esta distribucion ha cambiado, siendo el terciario (servicios y actividades comerciales) el sector que
congrega a la mayor cantidad de personas. A pesar de que en la Ultima década el volumen cosechado
de cafia de azlcar no ha tenido un aumento significativo, Cordillera es el tercer productor a nivel
nacional de este rubro.

En ganaderia, la produccién vacuna presenta la mayor proporcion de unidades en el departamento,
seguida de la porcina.

Asuncion, la Poblacién Econémicamente Activa (PEA) no ha tenido un aumento considerable respecto
a lo registrado diez afios atras, duplica actualmente lo observado en el afio 1962. La disminucion de la
tasa de ocupacién del afio 2002 respecto a la obtenida en 1992 indica que se ha reducido la proporcion
de personas ocupadas con relacion a las econdmicamente activas, e incluso esta tasa llega en el
presente a totalizar un punto porcentual menor que las obtenidas en el periodo 1972-1982. La
distribucion de la PEA segln sectores econdémicos indica que esta poblacién participa
fundamentalmente en el terciario (comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. EI sector
secundario (industria y construccidn) concentra al 16% de los econémicamente activos, mientras que
la participacion en el primario (agricultura y ganaderia) es practicamente nula, ya que Asuncion es un
area estrictamente urbana.

Respecto al comercio, cabe resaltar que este rubro se ha desarrollado considerablemente en los ultimos
afios, desplazandose hacia los barrios, donde se estan extendiendo los centros de compras (shopping) y
lo supermercados. Los mercados municipales de alimentos son el Abasto y los mercados N° 1, 2, 3,4y
5. A pesar de algunas variantes en el transcurso del tiempo, desde su fundacién y hasta nuestros dias
Asuncién es el centro de la actividad nacional. Desde la capital se imparten las principales
resoluciones y proyectos de los poderes del Estado, y se centralizan la banca, las entidades
economicas, culturales, diplomaticas, sociales, gremiales e industriales del pais.
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En el Departamento de Pdte. Hayes la Poblacion Econdmicamente Activa (PEA) se ha
incrementado 50% entre 1992 y 2002, a pesar de dicha situacién en este periodo ha disminuido la
proporcion de ocupados de esta poblacion en aproximadamente dos puntos porcentuales. La PEA se
inserta principalmente en los sectores primario (agricultura y ganaderia) y terciario (comercio y
servicios).

Presidente Hayes es el Gnico departamento del Chaco que tiene cultivos de cafia de azlcar, y el que
mayor produccién de maiz posee en esta region.

Si bien las cantidades cosechadas de algodén disminuyeron notablemente en la Gltima década, ain
existen plantaciones en la zona. Sobresale por su produccion pecuaria siendo el mayor productor a
nivel pais de ganados caprino, ovino y vacuno, y el segundo de equinos. Las cantidades de cabezas
de porcinos, aunque no son muy relevantes respecto a las de otros departamentos, tuvieron en los
Gltimos diez afios un mesurado aumento.

Educacidn - Actividad educativa de la poblacidn en los cuatro Departamentos y Capital

En el Alto Parana, coincidente con el gran crecimiento de la poblacion, la cantidad de estudiantes
matriculados en el nivel primario ha aumentado notablemente en las Gltimas décadas, y la de los
registrados en el secundario tuvo un incremento todavia mayor. De 1982 al 2002 tanto los locales
escolares de primaria y secundaria como los cargos docentes en primaria acrecentaron
aproximadamente 4 veces sus totales. Del grupo de personas de 7 afios y mas de edad, 2 de cada 3
asisten actualmente a una institucion educativa formal. La proporcion de alfabetos alcanza el 90% de
los habitantes de 15 afios y méas de edad.

En tanto que en el Departamento de Caaguazu, Los indices de crecimiento de la matricula en el
nivel primario revelan un ligero aumento de los registros de alumnos, mientras que en el secundario
estos indicadores son mas alentadores debido a su gran incremento. EI nimero de cargos docentes en
primaria se ha quintuplicado en el lapso de 30 afios. La proporcion de poblacién alfabeta en 1962
representaba poco mas del 70%, mientras que en el 2002 alcanza a concentrar a mas del 90% de las
personas de 15 afios y mas de edad. Respecto a la asistencia actual de estudiantes de 7 afios y mas en
este mismo periodo, también se observa un incremento importante.

Asi como la poblacion total del Departamento de Cordillera, no tuvo mayores variaciones entre
los afios 1962 y 1992, tampoco existe un significativo aumento en este periodo en lo que a
estudiantes matriculados en primaria se refiere. En la matricula secundaria, sin embargo, en la tltima
década ha habido un interesante crecimiento en la cantidad de colegiales registrados. Puede verse
gue tanto el total de establecimientos de ensefianza primaria y secundaria como el de cargos
docentes en primaria se acrecentaron progresivamente desde 1972.

La cantidad de alfabetos aumentd en casi 35.000 personas en los Ultimos diez afios, representando en
la actualidad cerca del 95% de la poblacion de 15 y mas afios de edad. También se incrementaron en
importante proporcion las personas que actualmente asisten a algun centro de educacién formal.

En la Capital, Asuncion, La matriculacion de alumnos en el nivel primario disminuy6 4% en la Gltima
década, sin embargo, la del nivel secundario captd aproximadamente 17.000 estudiantes mas. Los
locales de ensefianza primaria y secundaria actualmente duplican lo contabilizado en 1.982, con un
crecimiento en la cantidad de cargos docentes en primaria.

La proporcion de poblacion alfabeta en la capital llega al 95%, siendo la mayor del pais. Respecto a la
asistencia a instituciones educativas formales, la cantidad de personas que actualmente estudia es méas
del doble de la registrada en 1962.

En el Departamento de Presidente Hayes, en los ultimos veinte afios la cantidad de matriculados
en primaria y secundaria ha aumentado progresivamente, en mayor ritmo en este ultimo nivel. De
igual manera ha ido incrementandose el nimero de locales de ensefianza (primaria y secundaria) y
de cargos docentes en primaria, casi en iguales proporciones. De cada 10 personas de 7 afios y mas,
3 asisten actualmente a alguna institucion de ensefianza formal. Son alfabetos el 82% de los
habitantes de 15 afios y mas.
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Situacion en el ambito educativo

Alto Caaguazu | Cordillera | Asuncion Pdte.

Datos Educacionales

Parand Hayes
Estudiantes
matriculados
En nivel primario 111.296 95.609 41.181 74.496* 15.479
En nivel secundarios 43.254 96.331 22.197 72.126** 5.095
En la UNA 1532 1.074 438 8.653 331
En la UCA 324 6.324
Asistencia actual de 7.1 59 45 | 196 347 64.388 130.631 | 20.264

afios y mas de edad

Poblacion alfabeto de

~ . 304.386 233.648 138.994 355.519 41.255
15 afos y mas de edad

N° de locales (primaria

s cecundari 992 1.083 449 605 228
N° de Cargos docentes | ¢ o) 5.300 2.295 3.054 921
en primaria
indice de crecimiento
De la Matricula en 4.312 470 110 125 396
primaria
De cargos docentes en
primaria 253 493 175 125 252

Fuente: DGEEC. Afio 2002
(*) No incluye matricula indigena ni educacién especial en el periodo 1962-1992. Equivale al primer y
segundo ciclo de la Educacion Escolar Basica vigente; incluye matricula indigena y no educacion
especial en 2002.
(**) En el periodo 1962-1992 matriculados en secundaria no incluyen colegios técnicos, informacion
gue si contiene el afio 2002.

Salud — Datos de los cuatro Departamentos involucrados en el proyecto

El Ministerio de Salud Pablica y Bienestar Social es la entidad publica encargada de velar por la
salud de la poblacién, ademas de ser la institucion que regula las acciones de promocion, prevencién
y recuperacion de la salud, asi como el saneamiento ambiental.

La atencion a la salud es competencia de dos subsectores: el publico, formado por el Ministerio de
Salud Publica y Bienestar Social, el Instituto de Prevision Social, la Sanidad de las Fuerzas
Armadas, la Sanidad Policial y la Universidad Nacional de Asuncion, junto a municipios,
gobernaciones y un conjunto de entes autbnomos y empresas estatales descentralizadas; el privado,
constituido por universidades, entidades sin animo de lucro, hospitales y clinicas y la Cruz Roja
paraguaya (institucion mixta).

La mayor cobertura de los servicios de salud esta vinculada a las instituciones del sector publico,
especialmente al Ministerio del ramo, que junto con los servicios de sanidad militar y policial
atiende aproximadamente a la mitad de la poblacion paraguaya. EI mismo Ministerio opera en el
ambito de 18 regiones sanitarias que en la actualidad corresponden a los 17 departamentos del pais
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mas la region de Asuncion. En la tabla siguiente se presenta la cantidad de Establecimientos de
Salud en las Regiones sanitarias de Caaguazi y Alto Parana.

En el Dpto. de Alto Parana, si bien en las Gltimas cuatro décadas el nimero de centros que ofrecen
a la poblacion de Alto Parand servicios sanitarios primarios crecid mas de diez veces, el nimero de
camas por cada 10.000 habitantes tuvo un aumento mucho menor, e incluso disminuy6 entre 1992 y
200

En Caaguazu se registro el mayor aumento a nivel nacional de la cantidad de centros de salud y
puestos sanitarios entre 1962 y 2002. En cambio, el incremento de camas por cada 10.000 habitantes
se ha dado en una relacién muy inferior.

En el Dpto. de Cordillera la cantidad de centros sanitarios que ofrecen atencién primaria de salud
duplica hoy a la del afio 1962. A pesar del aumento del nimero de camas por cada 10.000 habitantes,
esta cifra se mantiene aln baja.

En la capital del pais los lugares que brindan atencion primaria de salud son mas de 50 en la
actualidad. A pesar de la pequefia mejoria que se puede observar en el namero de camas por cada
10.000 habitantes, Asuncién no ha acompafiado adecuadamente este crecimiento respecto al
incremento de su poblacion.

En tanto que en el Dpto. de Presidente Hayes, existen 38 centros que ofrecen atencion primaria
sanitaria a los pobladores de la zona, con un promedio de 7,5 camas por cada 10.000 habitantes,
cantidad que triplica a la existente dos décadas atras.

Establecimientos de salud por Departamentos
Involucrados en el Proyecto.

Departamentos y | Centros de Saludy | Numeros de Camas por
Capital Puestos de Salud cada 10.000 habitantes
Alto Parana 56 4.6
Caaguazl 65 45
Cordillera
44 8,0
Asuncién 52 21,6
Pdte. Hayes
38 7,5,

Fuente: DGEEC — Ao 2002

Vivienda y Acceso a los servicios, en los departamentos involucrados

En el Alto Parand, el asombroso crecimiento de viviendas particulares ocupadas por personas
presentes se produjo en simultaneo al del volumen demografico departamental. Hoy en dia el
numero de habitantes por vivienda es 5. Respecto a los servicios basicos de la vivienda, en el
periodo 1982-2002 los accesos a luz eléctrica y a agua por cafieria aumentaron sus proporciones mas
del doble, mientras que los puntos porcentuales de viviendas que cuentan con bafio conectado a pozo
ciego o red cloacal y que tienen recoleccion de basura se ha incrementado mas de tres veces.

En el Departamento de Caaguazu, la cantidad de viviendas particulares ocupadas por personas
presentes ha aumentado cuatro veces entre 1962 y 2002, en mayor proporcion al inicio de este
periodo. Habitan en promedio 5 personas en cada vivienda. El acceso a cada uno de los servicios
basicos de la vivienda (luz eléctrica, agua por cafieria, bafio conectado a pozo ciego o red cloacal y
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recoleccién de basura), considerados fundamentales tanto para el confort como para la salubridad, se
ha triplicado en la Gltima década.

En el Departamento de Cordillera existen poco mas de 50.000 viviendas particulares ocupadas,
con un promedio de 5 residentes en cada una de ellas. El acceso a los servicios basicos de la
vivienda tuvo una evolucion positiva en las Ultimas décadas, sobre todo entre los afios 1992 y 2002.
Aproximadamente 90% de las viviendas particulares ocupadas tienen luz eléctrica, alrededor de 60%
poseen agua por cafieria y bafio conectado a pozo ciego o red cloacal, y mas de 10% cuentan con un
sistema de recoleccion de basura.

En tanto que en la Ciudad de Asuncion, existen casi 115.000 viviendas particulares ocupadas, con
un promedio de 4 personas por cada vivienda. En relacién con las demas ciudades del pais, Asuncion
cuenta con la mayor cobertura de servicios basicos en la vivienda; practicamente la totalidad posee
luz eléctrica y agua por cafieria. Tanto el servicio de bafio conectado a pozo ciego o red cloacal como
el de recoleccion de basura han registrado significativos aumentos en la ultima década.

En el Departamento de Pdte. Hayes, segun el censo del 2002 existian mas de 17.000 viviendas
particulares que se encuentran ocupadas. De ellas, el 66% cuenta con energia eléctrica, el 47% tiene
bafio conectado a pozo ciego o red cloacal, el 39% posee agua por cafieria y el 15% dispone de algin
sistema de recoleccion de basura. De estos servicios, el que mayor aumento de cobertura tuvo en la
Ultima década fue el de recoleccion de basura, seguido de la conexion de bafios a pozo ciego o red
cloacal. Actualmente el nimero de habitantes por vivienda es de 5.

El acceso a los servicios por parte de poblacién incide significativamente en la calidad de vida de
sus habitantes en cuanto a recursos, al confort y a la salubridad, en el cuadro a continuacion se
presentan algunos indicadores en cuanto a servicios disponibles en las viviendas de los
Departamentos de Alto Parang, Caaguazu, Cordillera y Presidente Hayes.

Viviendas particulares y con servicios existentes.

Departamento | Viviendas Particulares Servicios
y Capital
Ocupada | Promedio | Con luz | Con Agua | Con | Con
con de Eléctrica | Corriente | Bafio | recoleccion
personas | Personas con de basura
presentes pozo
ciego
Alto Parana 119.227 4,7 92,2 23,6 63,6 |339
Caaguazu 86.296 5 84,4 30,7 326 |97
Cordillera 50.554 4,6 89,3 61,6 58,6 | 12,3
Asuncion 114.954 4,3 99,5 96,4 94,7 |88,0
Pdte. Hayes 17.139 4,7 66,1 39,1 46,8 | 14,8

Fuente: DGEEC, Censo de Poblacidon y viviendas, 2002.

Migracion de la Poblacion Paraguaya

La proporcion de poblacion migrante de 5 y més afios, en los quinquenios anteriores a ha
aumentado en el Gltimo decenio; era 9,2% en 1982 y 1992; alcanzé 12,5% en el 2002. Por efecto del
crecimiento demografico combinado con el aumento de la movilidad poblacional, la cantidad de
personas migrantes se ha mas que duplicado, pasando de 234.913 en 1982 a 573.626 en el 2002.
Usualmente se ha configurado a las ciudades como formadas por campesinos, dado el predominio de
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una importante corriente migratoria rural-urbana y se ha subvalorado a los movimientos migratorios
entre ciudades.

Sin embargo, los datos disponibles demuestran que, ya desde 1982, el volumen de la corriente
migratoria urbana-urbana era mayor que el de la rural-urbana; en el 2002, se tiene a 41,6% y 15,7%,
respectivamente. Lo significativo es la nitida primacia de las migraciones que tienen por destino
areas urbanas por sobre las rurales; segun el ultimo censo, 57,2% del total de migrantes se dirige a
las ciudades y s6lo 14,5% al campo. En el ultimo censo, no se encuentran diferencia entre la
cantidad de hombres y mujeres migrantes ni en el lugar de destino de las migraciones; quienes
migran al area urbana cuadruplican a quienes migran a las rurales. Expectativas o carencias de
oportunidades laborales y razones familiares explican la corriente migratoria existente.

Bibliografia: Datos exclusivamente del DGEEC — Afio 2002.

7. SINTESIS DE LA CARACTERIZACION DEL AREAA LO LARGO DE LA LT 500 KV
Uso de suelo

Atendiendo a lo establecido por la Ley 976/82, la caracterizacion del uso de suelo referido a la Linea
de Transmision de 500 kV se realiza considerando una franja de 55 m a cada lado del eje de la linea,
totalizando 110 m. de ancho.

En el caso de la linea de 220kV (Villa hayes a Puerto Sajonia), se considera una franja de 25 m a cada
lado del eje de la linea totalizando 50 m de ancho. En relacion a la linea de 66 kV (Villa Hayes 500 kV
— Villa Hayes 66 kV), debe considerarse como zona de seguridad y servicio un ancho de 18 metros en
total (9 m a cado lado del eje de la linea).

En el Anexo se presenta la Tabla referida al uso especifico del suelo en el &rea estudiada.

A lo largo del trazado de la linea y su franja de servidumbre se presentan suelos destinado al uso
agricola mecanizado y no-mecanizado en el caso de los pequefios productores de la zona; la linea no
afectara ningin uso urbano debido a que no atraviesa grandes poblados; no obstante se han
identificado 120 viviendas e infraestructuras de importancia.

Se observaron pequefias masas boscosas de tipo bosque secundario y algunos bosques en galerias en
los sitios de paso de arroyos.

A continuacién se presenta una descripcion de los aspectos resaltantes.

Dpto. de Alto Parana

El trazado se inicia en la SE ltaipd, (Distrito de Hernandarias), cruzando inmediatamente la reserva
biolégica Jui Rupa, ubicada dentro del predio de la Central Hidroeléctrica Itaipi y el la cual se
encuentran especies vegetales de alta importancia desde el punto de vista cultural y ambiental, como el
lapacho amarillo (Tabebuia sp), Cedro (Cederla fissilis), Jacaratia (Jacaratia sp), Urundey (Astronium
balansae), Inga guazl (Inga marginata), petereby (Cordia trichotoma), entre otras.

En su gran mayoria, el trayecto de la LT 500 kV en el Departamento de Alto Parand, recorre extensas
superficies agropecuarias, principalmente grandes zonas de cultivos agricolas estacionales de renta,
establecimientos ganaderos, fincas agricolas de subsistencia, bosques residuales y una comunidad
indigena de la etnia Ava Guarani.
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Areas boscosas ralas que protegen la cuenca del rio Acaray, se combinan con pasturas naturales y
cultivos anuales tradicionales de pequefios productores para formar parte de del paisaje natural de la
zona distrital de Hernandarias.

Asimismo, se observaron grandes e importantes cabafas referenciales de la zona, destinadas a la cria
de ganado mayor de pedigree de origen vacuno (charolais, nelore, tabapua) y caballar (cuarto de
milla), ademé&s de extensos campos de cultivos anuales intensivos como trigo, maiz hibrido, soja,
canola y abono verde de estaciones (avena negra, nabo forrajero, lupino, etc.).

Al norte del distrito de Hernandarias se ha identificado una comunidad indigena de la parcialidad Ava
Guarani, cuyos miembros, al encontrarse en un ambiente totalmente modificado como consecuencia
del incesante avance la agricultura y ganaderia, fueron desplazados de su habitat original y en la
actualidad se dedican, en su mayoria, a cuidar y mantener grandes extensiones de soja, trigo y canola
pertenecientes a colonos brasilefios y que pasan por sus parcelas.

En el distrito de Itakyry, al noroeste del Departamento de Alto Parana, predominan fincas
agropecuarias de pequefia escala, en las que se encuentran cultivos tradicionales de consumo como
maiz, poroto, arbeja, mani, etc.

Amplias coberturas de cultivos de naranja agria envuelven una gran superficie de este distrito, los
cuales se utilizan como materia prima para la extraccion del aceite esencial conocido como petit grain.
Esta actividad es considerada de mucha importancia por el alto valor del producto final, considerando
gue son producidos en forma organica y, por el prolongado ciclo de vida de esta especie frutal nativa.

Dpto. de Caaguazu

Zonas rurales como los distritos de Mcal Lopez y Raul Arsenio Oviedo, conforman parte de la lista de
los municipios que son afectados por las obras de electrificacion dentro del Departamento de
Caaguazu. En ellos resaltan actividades relacionadas a la agricultura de subsistencia y cria de ganado
menor, en pequefia proporcion.

De igual forma, labores agricolas y ganaderas, se destacan como principales quehaceres para los
pobladores del distrito de Vaqueria. Su suelo fértil, hace de él una esperanza de produccion agricola,
donde el rubro méas importante es la produccion la mandioca.

Otros productos destacados, se basan especialmente en el cultivo de soja, cafia de azlcar, algodén,
yerba mate, trigo, naranja dulce y también cuenta con cultivos dedicados a la horticultura. En relacion
a la ganaderia, cuenta con ganado vacuno, caprino, lanar, porcino. Es una zona donde ain existe
explotacién forestal.

Con relacién a la hidrografia, las tierras del distrito son bafiadas por afluentes del rio Yguazl, cuyas
aguas son aptas para la pesca, el arroyo Curupicoy, el arroyo Pind6, el arroyo Mondaymi, el arroyo
Ybycui que le sirve de limite con el distrito de Yhu.

El trazado de la linea de transmision eléctrica, afecta ademas, zonas mayoritariamente yerbateras y
algodoneras, ubicadas en localidades correspondientes al municipio de Yhu, cuyos pobladores se
dedican también a la agricultura y la explotacion forestal y que, junto a Vaqueria, es uno de los
mayores productores de algoddn. En cuanto a la ganaderia, se han observado cabafias destinadas a criar
ganado vacuno de la raza cebuina, para carne.

Extensas superficies de cafia de azlcar y mandioca cubren gran parte del territorio perteneciente al
distrito de Cecilio Baez, de las cuales sus habitantes obtienen una fuente de ingreso seguro para la
subsistencia familiar diaria. Si bien el cultivo del algoddn era unos de los rubros mas producidos de la
zona, se ha observado una considerable disminucion de parcelas de este rubro, como consecuencia del
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alto costo de produccion. Establecimientos dedicados a la ganaderia mayor también fueron hallados a
lo largo del recorrido del tendido eléctrico de alta tensién, ademas de algunos aserraderos.

Similares condiciones territoriales se encuentran en el distrito de Carabao y La Pastora, donde la
ganaderia predomina sobre la agricultura convencional. Enormes predios de pastoreo abarcan casi en
su totalidad la zona mencionada. En cuanto a la agricultura, el cultivo de banana y cafia de azucar, son
los rubros mas producidos en la localidad.

Cabe resaltar que las citadas localidades comparten humedales de gran importancia como es el caso del
estero Tobatiry, considerado de alto valor cultural y ambiental.

En el distrito de San Joaquin, zona afectada por el paso de la LT 500 kV, la principal actividad es la
ganadera, agricultura y explotacion de yerba mate, algodon, mandioca y maiz. Ademas, en dicho
municipio se halla ubicada una de las elevaciones de suelo mas importantes del territorio nacional, que
es la cordillera que lleva el mismo nombre distrital.

Dpto. de Cordillera

El trazado de la linea sigue su recorrido hasta alcanzar el Dpto. de Cordillera, afectando a 9 distritos
del mismo.

Asi, en el distrito de Caraguatay, se han individualizado fincas agricolas dedicadas a producir rubros
de subsistencia y de renta como cultivos de naranja agria y cafia de azUcar, por ende, poseen fabricas
de petit-grain; y cafia. Existen ademas, pero en menor cantidad, lotes destinados a la ganaderia mayor.
Se debe considerar que, actualmente la mayoria de los pobladores residen en los Estados Unidos de
América, motivo por el cual las actividades descriptas recientemente han mermado considerablemente.

Importantes areas de produccion agricola-ganadera domestica como forma de subsistencia han sido
registrado en Mbocacayaty del Yhaguy, Cultivos de maiz, algodén, mandioca, cafia de azUcar, tabaco,
poroto, yerba mate, café, y citricos, entre otros, predominan en la zona. Dentro de las actividades
pecuarias, la cria de ganado vacuno, ovino, porcino, y equino son las mas resaltantes, teniendo en
cuenta la cantidad de haciendas halladas, destinadas a dichos trabajos.

El distrito esta regado por las aguas del Rio Yhaguy y por el arroyo del mismo nombre. Los demas
arroyos son cursos inferiores para la zona, sin embargo tienen una alta significacién para los
pobladores del lugar, como asi también los esteros.

Las caracteristicas edéaficas analizadas en la localidad de San Jose Obrero, han revelado que los
terrenos son planos, con suelos que sufren una alta presion de uso, expuestos a la degradacion por
efectos del sobre pastoreo y erosion edlica. Existen desmontes de superficies boscosas. Es una zona
donde las practicas agroforestales estan en crecimiento constante.

En el mencionado municipio, superficies importantes de fincas agrarias fueron identificadas,
destacandose los cultivos de vifiedos, el cultivo de maiz , algodon , mandioca, cafia de azucar, tabaco ,
poroto , yerba mate, café, y citricos, entre otros.

La hidrografia de la zona muestra extensiones regadas por las aguas del Rio Yhaguy, y algunos
afluentes del rio Manduvira.

Otro importante municipio se ve involucrado por la obra eléctrica, Tobati, donde el suelo en los que se
asientan las compafiias cercanas es pedregoso, arenoso y poco apto para la agricultura. A esto se
suman la problematica de minifundios y la superpoblacion.

En toda esta zona se puede apreciar postreras lenguas de la Cordillera de los Altos. El terreno de la
planicie que se dilata con exuberancia hacia el nor-este es arcilloso, éste se aprovecha y se destina para

43


http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Poroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcino
http://es.wikipedia.org/wiki/Equino
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Altos_(Paraguay)

) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

la industria ceramica, alfareria, cultivo de arroz y ganaderia. Esta llanura esta matizada por arroyuelos,
pequefios esteros, isletas y bosquecillos que sirven de guarida a las aves y a los animales.

El rio Piribebuy divide el distrito tobatefio en dos partes casi iguales, hacia el nor-este, se extiende la
zona agricola. El suelo da lugar al cultivo de toda suerte de rubros agricolas.

Esta region cuenta con hermosos y tupidos bosques, ensenadas, y acogedoras “islas”. Un aspecto a
considerar es la deforestacion progresiva a la que esta expuesta esta zona del pais.

Dos cintas acudticas serpentean el suelo tobatefio, bafiando y refrescandolo con gélidas aguas: el rio
Piribebuy y el arroyo Tobati, que corren de sur a norte.

En los mismos, a su vez, desembocan innumerables arroyuelos. También poseen manantiales en los
recodos de las pefias del cerro Tobati.

Al alcanzar la localidad de Atyra, se logra observar parcelas agricolas y ganaderas, siendo éstas las
principales ocupaciones de sus habitantes. Cultivos de maiz, poroto, mandioca, mani, etc., son los
rubros mas producidos. Algunos establecimientos ganaderos también fueron encontrados

Cuentan también con fébricas de aceite y aserraderos. Su produccion se orienta hacia la
industrializacion del coco para la fabricacion de aceite.

Produccidn de hierbas medicinales y café, ademas de cultivos de sandias y hortalizas y explotacién de
ganado vacuno, son los principales rubros encontrados en la zona de Altos, municipio que también se
ubica dentro de las afectaciones del proyecto.

En el Distrito de Loma Grande, areas meramente agricolas abarcan casi todo esta localidad,
acentuandose la produccion de uva, al igual que los cultivos de maiz, algodén, mandioca, cafia de
azUcar, tabaco, poroto, yerba mate, café y citricos, entre otros.

El municipio esta regado por cursos de agua importantes, asi como el del rio Piribebuy, los demas
arroyos son inferiores, pero de alta significacion para la zona, también en la region existen varios
esteros.

Dentro del Dpto. de Cordillera, Emboscada es el ultimo distrito por el que recorre la LT 500 kV.

El suelo de esta zona esta siendo deforestado y erosionado por la tala de arboles nativos para lefia,
carbon, y la venta de cientos de arboles para madera. La erosion del suelo es a consecuencia de la tala
indiscriminada de bosques enteros y las grandes excavaciones de tierra para la extraccion de piedra.
Otras actividades de los pobladores son el cultivo del café y la extraccion de aceite de almendras de
coco.

Su hidrografia es bastante rica. Es bafiado por tres grandes rios; Paraguay, Salado y Piribebuy.

Dpto. de Pte. Hayes

Finalmente el trazado de la linea de transmision, concluye en el distrito de Villa Hayes, completandose
de esta forma, la longitud prevista para la obra eléctrica en cuestion, la cual llega a 345 km. de
extension.

Con respecto a la utilizacién o uso del suelo en esta zona del territorio nacional se indica que, el
distrito de Villa Hayes, es caracterizada por contar con grandes establecimientos ganaderos, en donde
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la principal actividad se centra en la cria de ganado bovino y equino, debido a la gran variedad de razas
de animales existentes, por la produccion genética que se practica en la zona.

Asimismo, la siembra de cafia de azlcar, algodén y sésamo es practicada en los distritos de Benjamin
Aceval y Villa Hayes. En los alrededores de estos distritos funcionan ademas fabricas de ceramicas, la
fabrica de aceros Acepar, aserraderos y otros.

El Rio Confuso es un cauce hidrico situado en este Departamento, cuya naciente se encuentra en el
estero Patifio y su desembocadura en el rio Paraguay, en la jurisdiccion del municipio de Villa Hayes.
Es el cauce hidrico mas importante de la zona.

Uso de suelo — Subestacion Villa Hayes y LT de 220 kV y 66 KV.

La Obras Proyectadas se encuentran ubicadas especificamente en la zona conocida como Vista
Alegre (Remansito) distante a 28 Km. de la ciudad de Asuncidn; desde ahi parte la futura LT de 220
kV Villa Hayes - Puerto Sajonia hasta la Subestacion Puerto Sajonia. Asimismo desde esta futura
Subestacion parte el trazado de la LT de 66 KV Villa Hayes | a la Subestacion existe de Villa Hayes
.

Remansito es un barrio de del distrito de Villa Hayes, de la Republica del Paraguay, que se encuentra
situado en la cabecera del Puente Remanso de la margen derecha del rio Paraguay sobre la ruta 9,
Carlos Antonio Lépez o transchaco. Se considera un dormitorio mas de la ciudad de Asuncion.

En este sitio y cercana al predio de la futura Subestacién Villa Hayes se encuentra una rotonda de
tres bocas que conducen a la Argentina, al Chaco Boreal, y a la capital del pais, y un puesto de
control policial y militar encargados de la fiscalizacién del trafico migratorio y de mercaderias
provenientes del territorio argentino.

La urbanizacion cuenta con calles empedradas, escuelas, puesto de salud, locutorios o cabinas
telefdnicas, agua corriente, etc.

La Futura Subestacion de 500 kV seré construida en un predio sobre la ruta que va a Puerto Falcon,
ubicado al costado de la antigua LT de 220 kV Itaipd — Limpio, actualmente en operacion.

Poblacion

El sitio de ubicacién del predio de la Subestacién y de las lineas de transmision de 220 y 66 kV, se
caracteriza por la presencia establecimientos ganaderos.

Economia

Los principales centros poblados de Puerto Falcon, Remanso, Mariano Roque Alonzo, Villa Hayes y
Limpio son las que proporcionan trabajo de tipo comercial y de servicios a toda la zona.

Industrias

Algunas de las industrias mas importantes presentes se citan a continuacion:

ACEPAR - Aceros del Paraguay S.A. Se encuentra localizada en la margen derecha del Rio Paraguay,
dentro del casco urbano y es una de las principales fuentes de trabajo de la zona. Otra empresa

importante es TROVATO CISA que se dedica a la fabricacion de jabones.

También se encuentra la empresa ASTILLEROS CHACO SA que construye barcazas para cargas
pesadas en general, graneleros, barcazas-tanques, para transportar combustibles y aceites vegetales
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Ademas se encuentra Aceros del Paraguay (Acepar S.A) que produce varillas lisas para estructuras
metalicas, construccién, herreria artistica y otros usos diversos, alambrones y palanquillas para
laminar.

Si bien estas industrias se encuentran alejadas del predio de la Subestacion, las mismas podran
beneficiarse con la mayor disponibilidad de energia eléctrica y de mayor calidad.

Educacion

La zona a ser afectada no cuenta con centros de ensefianza de ningun tipo. La poblacion en edad
escolar generalmente se dirige a los principales centros urbanos para recibir algun tipo de educacion.

Salud

En la zona de afectacién de la obra y en su area de influencia no existen servicios sanitarios debido a
que se encuentra alejada de las zonas urbanas, en Puesto de Salud mas cercano se ubica en el Barrio
Remansito, el cual cuenta con servicios basicos de urgencia. Para los casos que revisten mayor
gravedad los pacientes son derivados a los lugares mas proximos para acceder a un centro asistencia
son Mariano Roque Alonzo, Limpio, Villa Hayes, Asuncion y Puerto Falcén.

Infraestructuras existentes en la zona

= El sitio de la ubicacion de la rotonda se denomina Parque de Remansito, posee
pavimentacion (hormigon) el centro de la rotonda, colocacién de la base para un
monumento, amplio espacio de estacionamiento, cafios instalados para una valla de
proteccién, mastiles y una cancha de futbol.

= Cercano al predio de la Subestacion, se encuentra el vertedero de residuos patolégicos del
Servicios de Ingenieria y Material Sermat SA, Tayy Ambiental, habilitado durante una
situacion de emergencia, dada la falta de espacio en los hospitales para hacerse cargo de sus
desechos en sus propias instalaciones.

= Desde el mes de julio del afio 2009 se ha instalado el Proyecto de Relleno Sanitario para

Residuos Solidos urbanos e industriales no peligrosos, a cargo de la firma El Farol SA,
aprobado por la Secretaria del Ambiente (SEAM); la firma usufructla parte del predio del
Ministerio de Defensa Nacional de este distrito. Dicha Empresa ha construido un terraplén
para acceso en todo tiempo a la planta de relleno sanitario. Sus instalaciones incluyen
ademas una oficina y bascula. Dicho terraplén atraviesa en direccion su-norte la propiedad
propuesta para la construccion de la SE Villa Hayes. En el anexo se muestra el plano con la
ubicacion de las infraestructuras citadas.

Principales accesos

Al predio de la futura Subestacion y las franjas de las LT de 220 kV y 66 kV, se acceden cruzando el
Rio Paraguay (Region Oriental — Distrito de Mariano Roque Alonzo) hacia la region Occidental o
Chaco a través del Puente Remanso y la Ruta IX “Carlos A. Lopez” (Transchaco).

Posteriormente se realiza un giro en la rotonda ubicada a unos 1.200 metros del Puente Remanso, en

Barrio Vista Alegre (Remansito), Distrito de Villa Hayes para dirigirse hacia el Distrito de Puerto
Elsa (Distrito limitrofe con la Ciudad de Clorinda — Rca. Argentina).

46



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

8. POBLACION INDIGENA

A efectos de relevar datos de la comunidad indigena, informar a dicha comunidad sobre el proyecto
eléctrico, motivarlos hacia la apertura al diélogo institucional, de modo tal a crear un espacio de
acercamiento para su inclusién como beneficiarios del proyecto, y orientar el plan de gestion ambiental
en lo referente a la comunidad indigena, se llevaron a cabo 3 talleres, los cuales fueron realizados en
los meses de julio a octubre de 20009.

Se han realizado varios Talleres Informativos sobre el Proyecto Eléctrico en la Comunidad Indigena
sobre los alcances de la obra (Ver Informes en Anexo).

En el Primer y Segundo Taller con la Comunidad Acaray-mi, se realizd la presentacion del equipo de
trabajo de la ANDE, y posteriormente el Proyecto Eléctrico de la LT de 500 kV.

Se presentaron los detalles del proyecto, el proceso de construccién, dimensiones de la zona de
seguridad y servicio, destacando las etapas del Proyecto y el tratamiento a ser dado a las afectaciones
de cultivos y viviendas, asi como a la restriccion de uso de suelo, como consecuencia de la zona de
seguridad y servicio (55 m a ambos lados del eje).

Igualmente se han relevado informaciones de interés de manera a elaborar un Plan de Desarrollo
Indigena, que atenderd tanto situaciones sociales como ambientales, destacdndose el desarrollo de un
Plan para conservar la masa forestal de la comunidad.

En el Tercer Taller, esta Institucion ha elaborado un borrador de Plan de Desarrollo Indigena, el cual
ha sido socializado y ajustado entre los miembros de la comunidad y el quipo del Area socio-ambiental
de ANDE (Ver Anexo).

Datos de la comunidad indigena

Datos generales

En el area de influencia del Proyecto eléctrico se ubica la comunidad indigena conocida y registrada
como Acaray-mi, perteneciente a la familia linguistica Guarani de la Etnia Ava Guarani. Cuenta con
Personeria Juridica y con tierra propia; su poblacion asciende a 693 habitantes, con un total de 164
viviendas, segun el censo indigena 2002. Poseen poca cobertura de servicios basicos.

El 35 % de la poblacion es econémicamente activa y trabaja principalmente en el sector primario. El
80% de la propiedad posee cultivo mecanizado de soja, ademas de trigo y canola. En lineas generales,
la poblacién indigena es muy dinamica, por lo que no puede tomarse estrictamente los datos de un
censo, por cuanto el movimiento es constante en atencion a las pautas culturales y, Gltimamente, de
acuerdo a las oportunidades laborales. Durante la verificacion de campo los lideres religiosos
“chamoi” y politico “cacique” han declarado un total de 170 familias (agosto 2009).

La tenencia de la tierra

La adquisicion de las tierras por parte de la Iglesia Catolica, ha sido resultante del proyecto de
construccion de la represa de Itaipl que dejaria bajo las aguas la mayoria de los territorios indigenas.

La comunidad posee un total de 2.697 has 9756 m2, las que se detallan a continuacion:
Finca N° 19.631
Superficie: 1123 has 2040 m2.

Finca 9.579
Superficie: 1574 has 7716 m2.
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Existe una superficie de 200 m x 250 m (5 has), que fue adquirida en compra por la Prelatura de Alto
Parand, destinada a la Misidn, por lo que la extension total de la comunidad llegaria a 2.800 has.
Referencias: torre 091 y 092.

En el afio 1960, la comunidad obtuvo la personeria juridica. La titulacion de las tierras se realiz6 en
dos etapas:

En el afio 1986 (la primera compra) y 1987 (la segunda compra). La compra de las tierras ha realizado
la iglesia catdlica. La titulacion de las dltimas 5 has a nombre de la Misién de la Iglesia Catdlica se
encuentra en proceso.

PLANO DE LA COMUNIDAD

PLANG GEORREFERENMCIADD DE DG5S FINCAS
PROPIEDAD DE LA COM. INDIGEMA AVA

GUARANI DE "ACARAY—-MI® UBICADG EM EL
DISTRITO DE HERMAMDARIAS {ALTO PARANA) f"' k%

FINCA N7 19,831

SUP. 1123 hew. 2040 m2. FINGA N° 18,83

FINCA N* 8.579 BUP. 1123 hes, 2040 m2,
8P, 1674 he LMD

PUNTOS GEORREFERENCIADD

FINCA N°*9.678
SUP. 1574 haa. 7718 m2.
AGARAY-MI

PLINTD 2= 07072 ; 7200870
PUNTO 3= 0711385 ; 702855
PUNTG 5= 0714081 ; 7200881

Zonificaciéon comunitaria

En atencién a la extensién de la comunidad, sus integrantes lo han zonificado con las siguientes
nominaciones de organizacion espacial:

e Zona alta o0 andeguy
e Zona Centro: Escuela Arnaldo Jansen
e Zona Escuela Estela Antonia.

Datos de poblacion

Actualmente se encuentran 170 familias. El cacique es el sefior Emiliano Martinez Acosta, reconocido
como tal por el Instituto Paraguayo del Indigena, INDI, por Resolucién N° 1447/06 anotado mediante
Acta N° 64 Folio N° 180 del afio 2006.

Datos socio-econdmicos

El estado de alteracion del ecosistema, no permite la realizacion de actividades tradicionales de caza y
recoleccion, siendo la fuente basica de sustento la adquisicion de alimentos externos de la comunidad,
algunos rubros de subsistencia y el producto de la paga de la contratacion esporadica como mano de
obra no calificada.

48



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

9. ASPECTOS LEGALES

La Constitucion Nacional Paraguaya

Establece claros principios de defensa del ambiente, de la diversidad ecoldgica, de los intereses
difusos, de la salud publica y de la calidad de vida, como se expresan a continuacién:

Seccidon | - Art. 6 — De la Calidad de vida: El Estado también fomentara la investigacion sobre los
factores de poblacion y sus vinculos con el desarrollo econémico social, con la preservacion del
ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.

Seccion Il Art. 7 Del Derecho a un Ambiente saludable: Toda persona tiene derecho a habitar en un
ambiente saludable y ecolégicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés
social la preservacién, la conservacion, la recomposicion y el mejoramiento del ambiente, asi como
su conciliacion con el desarrollo humano integral. Estos propoésitos orientaran la legislacion y la
politica gubernamental pertinente.

Seccidn Il Art. 8: De la Proteccion Ambiental: Las actividades susceptibles de producir alteracién
ambiental seran reguladas por la ley. Asimismo, ésta podra restringir o prohibir aquellas que
califique peligrosas.

Art. 38 — Del Derecho a la defensa de los intereses difusos: Toda persona tiene derecho, individual
o colectivamente, a reclamar a las autoridades publicas medidas para la defensa del ambiente, de la
integridad del habitat, de la salubridad publica, del acervo cultural nacional, de los intereses del
consumidor y de otros que, por su naturaleza juridica, pertenezcan a la comunidad y hagan relacion
con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo.

Legislacion referente a las Comunidades Indigenas: La Constitucion Nacional reconoce la
existencia de los pueblos indigenas.

Los define como grupos de cultura anteriores a la formacién y organizacion del Estado paraguayo
(Art. 63).

Los pueblos indigenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extension y calidad
suficientes para la conservacion y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. ElI Estado les
proveera gratuitamente de estas tierras, las cuales seran inembargables, indivisibles, intransferibles,
imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas;
asimismo, estaran exentas de tributo. Se prohibe la remocion o traslado de su habitat sin el expreso
consentimiento de los mismos (Art. 64).

Asimismo, se reconocen su derecho a la participacién, de la educacion y asistencia, y de la
exoneracion de prestar servicios sociales, civiles o militares, asi como de las cargas publicas que
establezca la ley (Art. 65).

También, el Estado respetara las peculiaridades culturales de los pueblos indigenas ... Se extendera
ademas a su defensa contra la regresion demogréfica, la depredacién de su hébitat, la contaminacion
ambiental, la explotacion econémica y la alienacion cultural. (Art. 66).

Ademas, Los miembros de los pueblos indigenas estan exonerados de prestar servicios sociales,
civiles o militares (Art. 67).

Los derechos de los pueblos indigenas, también estan protegidos constitucionalmente entre los
deberes y atribuciones del Ministerio Publico. Esta institucion tiene el deber y la atribucion de
promover accion penal pablica para, entre otros derechos, el de los pueblos indigenas (Articulo 268
- De los Deberes y de las Atribuciones del Ministerio Publico).
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El Estatuto de Comunidades Indigenas (Ley 904/81y Ley 919/96 que modifica y amplia varios
de sus articulos) tiene por objeto la preservacion social y cultural de las comunidades indigenas, la
defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones econdmicas, su
efectiva participacion en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen juridico que les
garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los
demas ciudadanos (Art. 1).

Se entendera como comunidad indigena al grupo de familias extensas, clan o grupo de clanes, con
cultura y un sistema de autoridad propios que habla una lengua autdctona y conviva en un habitat
comln. Se entendera por parcialidad el conjunto de dos o mas comunidades con las mismas
caracteristicas, que se identifica a si mismo bajo una misma denominacién (Art. 2).

El respeto a los modos de organizacion tradicional no obstara a que en forma voluntaria y ejerciendo
su derecho a la autodeterminacion, las comunidades indigenas adopten otras formas de organizacion
establecidas por las leyes que permitan su incorporacion a la sociedad nacional (Art. 3).

Ley 1561/00 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y
la Secretaria del Ambiente.

Esta ley tiene por objeto crea y regula el funcionamiento de los organismos responsables de la
elaboracion, normalizacion, coordinacion, ejecucion y fiscalizacion de la  politica y gestion
ambiental nacional. Ademas, instituye el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), integrado por
el conjunto de 6rganos y entidades publicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal,
con competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de
actuar en forma conjunta, arménica y ordenada, en la busqueda de respuestas y soluciones a la
problematica ambiental.

El Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, es un érgano colegiado, de caracter interinstitucional,
deliberativo, consultivo y definidor de la politica ambiental nacional. La Administracion Nacional
de Electricidad (ANDE), es una de las instituciones miembros del CONAM.

La Secretaria del Ambiente, SEAM, es una institucion autdnoma y autarquica, dependiente de la
Presidencia de la Republica que tiene por objetivo la formulacién, coordinacion, ejecuciéon y
fiscalizacion de la politica ambiental nacional.

A partir de la promulgacion de la Ley 12561/00, la SEAM adquiri6 el caréacter de autoridad de
aplicacién de las siguientes leyes:

— N° 583/76 "Que aprueba y ratifica la convencion sobre el Comercio Internacional de las
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres";

—  N° 42/90 "Que prohibe la importacion, depésito, utilizacion de productos calificados como
residuos industriales peligrosos o basuras toxicas y establece las penas correspondientes a su
incumplimiento™;

— N°112/91 "Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la reserva natural
del bosque Mbaracayu y la cuenca que lo rodea del rio Jejui, suscrito entre el Gobierno de la
Republica del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The Nature Conservancy y la Fundacion
Moisés Bertoni para la Conservacion de la Naturaleza™;

— N°61/92 "Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Proteccion de la Capa de
Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de
0zono'";

—  N°96/92 "De la Vida Silvestre";
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— N° 232/93 "Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperacion técnica en
materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil";

— N 251/93 "Que aprueba el convenio sobre cambio climético, adoptado durante la conferencia
de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo - la Cumbre para la Tierra - celebrado
en la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil";

— N° 253/93 "Que aprueba el convenio sobre diversidad bioldgica, adoptado durante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - la Cumbre para la
Tierra - celebrado en la Ciudad de Rio de Janeiro , Brasil";

— N° 294/93 "De Evaluacién de Impacto Ambiental”, su modificacion la 345/94 y su Decreto
reglamentario;

N° 350/94 "Que aprueba la convencién relativa a los humedales de importancia internacional,
especialmente como habitat de aves acuéticas";

—  N°352/94 “De areas silvestres protegidas";

— N° 970/96 “Que aprueba la Convencion de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificacion, en los paises afectados por la sequia grave o desertificacién, en particular en
Africa™;

—  N°1314/98 “Que aprueba la Convencion sobre la Conservacion de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres”;

—  N° 799/96 “De pesca” y su decreto reglamentario; y todas aquellas disposiciones legales
(leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia
ambiental.

Articulo 15.- Asimismo, la SEAM ejercera autoridad en los asuntos que conciernan a su ambito de
competencia y en coordinacion con las demas autoridades competentes en las siguientes leyes:

—  N°369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificacion N°
908/96”;

—  N°422/73 “Forestal”;

—  N°836/80 “De Codigo Sanitario”;

—  N°904/81 "Estatuto de las Comunidades Indigenas" y su modificacion 919/96;
—  N°60/90 y N° 117/91 “De inversion de capitales” y su decreto reglamentario;
—  N°123/91 "Que adopta nuevas formas de proteccion fitosanitarias";

N° 198/93 "Que aprueba el Convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el Gobierno
de la Republica del Paraguay y el Gobierno de la Republica Argentina™;

—  N°234/93 “Que aprueba y ratifica el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en

paises independientes, adoptado durante la 76 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en
Ginebra, el 7 de junio de 1989";
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—  N°350/94 "Que aprueba la convencion relativa a los humedales de importancia internacional,
especialmente como hébitat de aves acuaticas”;

—  N°352/94 “De areas silvestres protegidas";

—  N°1314/98 “Que aprueba la Convencion sobre la Conservacion de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres”;

—  N°1344/98 “De defensa del consumidor y del usuario” y su decreto reglamentario; y

—  N° 751/95 “Que aprueba el acuerdo sobre cooperacion para el combate al trafico ilicito de
maderas”.

—  N° 2524/04 “De prohibicion en la Region Oriental de las Actividades de Transformacion y
Conversion de Superficies con Cobertura Boscosa” (Ley de Deforestacion Cero

— N° 3139/06, que prorroga la vigencia de los articulos 2 y 3 y amplia la ley 2524/04 de
prohibicion en la Region Oriental de las actividades de transformacion y conversion de superficies
con cobertura de bosques.

Politica Ambiental Nacional

El 31 de mayo de 2005, por Resolucion N° 04/05 del Consejo Nacional del Ambiente se aprueba la
Politica Ambiental Nacional (PAN) del Paraguay. La PAN contiene los objetivos, principios,
criterios y orientaciones generales para la proteccion del ambiente.

Los principios rectores de la PAN son:

= La sustentabilidad: las generaciones presentes son responsables de la proteccion ambiental y deben
velar por el usos y goce apropiados del patrimonio natural que seré legado a generaciones futuras);
=La precaucion: cuando hay peligro de dafio grave o irreversible, la ausencia de informacién o
certeza cientifica no debe usarse como razdn para postergar la adopcion de medidas eficaces;

=L a integralidad: la necesidad de concertar las politicas sectoriales;

= a gradualidad: la capacidad de adaptacion y mejoramiento continuo;

=La responsabilidad: el causante del dafio al ambiente debe reparar los perjuicios;

=L a subsidiaridad: la gestion ambiental debe organizarse de manera a alcanzar el maximo
protagonismo social.

Las principales lineas estratégicas son:

= |Incorporar a las acciones ambientales los criterios de proactividad y participacion social;

= Impulsar la construccion de alianzas estratégicas y la articulacion con politicas gubernamentales;
=Disefar e implementar un sistema nacional de calidad ambiental;

= Impulsar la descentralizacion;

=Desarrollar y promover la institucionalidad del SISNAM,;

=Formular e implementar instrumentos financieros y no financieros para estimular la sustentabilidad
del desarrollo

= Impulsar la educacion, investigacion y difusion ambiental,

=Promover los derechos de los pueblos indigenas;

=Promover la prevencion y reduccién de niveles de contaminacion;

=Fomentar la conservacion de los recursos naturales;

=Promover e inducir procesos de creacion de mercados y de financiamiento para el desarrollo
sustentable.

La PAN define como instrumentos fundamentales los siguientes:
= Desarrollo del marco legal,
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= Ordenamiento Ambiental del territorio;

= Evaluacion del impacto ambiental;

= Evaluacion ambiental estratégica;

= Auditoria ambiental;

= Normas de calidad ambiental;

= Sistema nacional de calidad ambiental;

= Sistema de vigilancia y control ambiental;

= Sistema de diagnostico y control ambiental,

= Participacién ciudadana y control social;

= Diplomacia ambiental;

= Instrumentos econdmicos-financieros: fondo ambiental. Seguro ambiental y fondo de restauracion,
fondo de compensacion ambiental;

=Instrumentos de promocion no financieros: cddigos voluntarios basados en a autogestion y
autorregulacion; cédigos de comportamiento social.

Ley 294/93 y su reglamento - Decreto 14281/96
= Alcance de la Ley y su reglamento en el marco del sector eléctrico paraguayo

El Decreto Reglamentario N° 14.281/96 de la Ley N° 294/93 indica que los proyectos eléctricos de:
usinas, lineas transmisién de energia eléctricas y subestaciones con tensiones iguales o superiores a
100.000 Voltios necesitan ser sometidos al proceso de licenciamiento ambiental.

Ademas, toda construccién y operacion de conductos de agua, petroleo, gas, minerales, agua servida
necesitan ser presentados para el licenciamiento ambiental.

En la misma disposicion legal también se establece que “cualquier actividad que implique efectos
negativos a los recursos naturales y el medio ambiente, o requiera, segin las disposiciones
contenidas en leyes, reglamentos y normas técnicas, la consideracion de la variable ambiental para
ser autorizada, podra ser objeto de la exigencia de un EIA”.

=El proceso de Licenciamiento Ambiental

El licenciamiento ambiental esta constituido por un conjunto de actividades que finalizan con la
emision de la licencia ambiental y se constituye en un requisito para la ejecucion de proyectos
eléctricos (generacidn, transmision y distribucion de energia) o actividades que se encuentren en
ejecucion.

La licencia ambiental otorga al solicitante el permiso para iniciar o proseguir la obra o actividad.
Ademas, la licencia ambiental obliga al proponente al cumplimiento de las medidas de mitigacion
propuestas para el proyecto en el Plan de gestion Ambiental. La misma requiere ser renovada cada
dos afios.

»Procedimientos y tiempos para la obtencién de la licencia ambiental
Los tramites relacionados con la obtencion de la licencia ambiental son los siguientes:

— EI proponente debe realizar la consulta a la autoridad nacional (Secretaria del Ambiente),
utilizando un Cuestionario Ambiental Béasico (CAB) donde se consignan todas las informaciones
bésicas del Proyecto; acompafiando al CAB van los certificados y permisos locales (Carta de Interés
Departamental y Certificado de Localizacion Municipal). La SEAM tiene un plazo de 30 dias
habiles para evaluar si el proyecto requiere 0o no de la presentacién de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
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—  En caso de requerirse un EIA, la SEAM emite unos Términos de Referencia (TOR) con los
cuales el proponente a través de Consultores Ambientales debidamente habilitados preparan el EIA.
— Una vez culminado el EIA, el proponente presenta los Informes EIA y RIMA (Relatorio de
Impacto Ambiental) a la SEAM vy ésta dispone de un plazo maximo de 90 dias habiles para otorgar
la licencia ambiental o expedirse sobre el EIA contados a partir de la Gltima documentacion
requerida por la autoridad (Addendas, documentaciones varias).

—  El proponente informa a la comunidad que ha presentado el Estudio y que esta disponible para
la consulta a través de publicaciones en prensa radial y escrita.

—  Ademas, la SEAM puede requerir la realizacién de una Audiencia Publica donde el proponente
presenta a la comunidad las informaciones relacionadas con el Proyecto.

—  Cumplido todos los requisitos y documentaciones la SEAM otorga la Licencia Ambiental al
proponente, con un plazo de validez de 2 afios, y bajo condicion del cumplimiento del Plan de
Gestion Ambiental, debiendo ser renovada posteriormente cada 2 afios

Las Previsiones en la Ley 966/64 “Que crea la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
como Ente Autarquico y establece su Carta Organica” sobre derechos de uso de suelo y espacio
aéreo

Esta disposicion legal, en sus articulos 68° al 79°, establece los derechos y obligaciones que tiene la
ANDE en relacion al uso del suelo y del espacio aéreo para la ubicacion de sus instalaciones
eléctricas; también determina los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios sirvientes.
La Ley determina que los inmuebles que la ANDE necesite para la expansion y mejoramiento del
servicio de energia eléctrica son de utilidad social y sujetos a expropiacion; concede ademas a la
ANDE los derechos de:
- usar el espacio publico sin perjudicar el uso principal, cumpliendo ordenanzas municipales y
normas técnicas nacionales de seguridad;
- establecer servidumbres en propiedades publicas y privadas;
- atravesar propiedades de terceros con lineas de transmision y distribucion de energia eléctrica e
instalaciones accesorias.
- ejercer la servidumbre constituida sin innovacion de obras, plantaciones o cercas.

En relacidn a los duefios de los predios sirvientes, la Ley 966/64 determina que los mismos:

- estan obligados a permitir el acceso a su propiedad al personal autorizado de la ANDE para la
construccion y mantenimiento de las instalaciones;

- no pueden construir obras ni hacer plantaciones y/o poner cercas que perturben el libre ejercicio
de la servidumbre establecida por ANDE;

- en caso que se sientan lesionados con las caracteristicas de la servidumbre, pueden recurrir al
Poder Judicial a efectos de la indemnizacién que corresponda.

La Ley 966 fue ampliada a través de la Ley N° 976/82. Esta Ley faculta a la ANDE a demoler
cualquier obra o construccion que se efectle en la zona de servidumbre y al retiro de los materiales,
asi como a adoptar las medidas necesarias para asegurar el permanente y efectivo funcionamiento
del servicio.

Esta Ley establece la extension de las zonas de seguridad y servicio para las lineas de transmision,
subtransmision y distribucion de energia eléctrica sometidas a servidumbre, fijando para el caso de
lineas de transmisién de 500 kV, un ancho de 55 metros a cada lado del eje de la linea, para las
lineas de transmisién de 220 kV, un ancho de 25 metros a cada lado del eje de la linea, y para lineas
de transmision de 66 kV un ancho de 9 m a cada lado del eje de la linea, todas medidas
perpendicularmente a dicho eje. Los anchos inmobiliarios fijados fueron previstos para proteger las
instalaciones eléctricas, fueron definidos en base a la tecnologia que en ese entonces se utilizaba
para la construccion de las lineas eléctricas.
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En cuanto a la sustentacion de los anchos inmobiliarios, el documento de presentacion del Proyecto
de Ley para su tratamiento en el Congreso Nacional sefiala: “Los anchos inmobiliarios establecidos
para las zonas de seguridad y de servicio, son los mismos que se utilizan con algunas variantes en
todos los paises del mundo, sin que a esta fecha hubieren surgido nuevas tecnologias que en materia
de construccion de grandes lineas eléctricas aconsejen su innovacion.”

Legislacion Relacionada con Reasentamiento Involuntario y Expropiaciones

En el Paraguay no existe una ley marco de expropiaciones. La Constitucion Nacional expresa “se
admite la expropiacién por causa de utilidad publica o de interés social, que serd determinada en
cada caso por Ley”. Por lo tanto para cada expropiacion el Congreso Nacional debe sancionar una
ley aprobando dicha expropiacion (Art 109).

Sin embargo, la expropiacion de tierras para la ejecucion de obras de utilidad publica no genera un
desplazamiento arbitrario. Las leyes de expropiacion de la jurisprudencia indican que se ha asegura
la justa indemnizacion del valor de la propiedad de la cual se ve privado el sujeto desplazado o
expropiado, y han previsto: i) los principios en los que se basa esta indemnizacion, y ii) los métodos
de valuacion del bien objeto de la expropiacion.

Las acciones judiciales y procedimientos para la defensa de los derechos de los sujetos expropiados,
abarca el cuestionamiento de los fundamentos de la expropiacion, la impugnacion de la valuacion
del bien, el monto de la indemnizacion, la retrocesion del bien expropiado al particular en
determinados casos y otros derechos que la persona expropiada puede hacer valer ante la autoridad
judicial en defensa de sus derechos.

- Normas Relacionadas con la Provision de Servicios de Asistencia para Reasentamiento
Poblacional

La Republica del Paraguay no cuenta con una normativa que regule especificamente sobre un
servicio de asistencia y asesoramiento para la relocalizacion, reasentamiento, readquisicién de
inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que —como consecuencia
de la ejecucion de proyectos de estructura- deban ser desalojados de su lugar de residencia habitual
o lugar de comercio.

No obstante, existe una red normativa genérica, conformada por normas que tienen origen en los
Tratados Internacionales. Asimismo, debe considerarse que cada Municipio es auténomo, y dicta
sus propias Ordenanzas, que dentro de su Jurisdiccion territorial, tiene fuerza de Ley. Por lo tanto,
esto debe ser considerado.

- Las Previsiones Respecto a Reasentamiento Involuntario en la Ley 966/64 “Que crea la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) como Ente Autarquico y establece su Carta
Organica”

Esta disposicion legal, en sus articulos 68° al 79°, establece los derechos y obligaciones que tiene la
ANDE en relacion al uso del suelo y del espacio aéreo para la ubicaciéon de sus instalaciones
eléctricas; también determina los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios
sirvientes.

La Ley determina que los inmuebles que la ANDE necesite para la expansion y mejoramiento del
servicio de energia eléctrica son de utilidad social y sujetos a expropiacion; concede ademas a la
ANDE los derechos de:

- usar el espacio publico sin perjudicar el uso principal, cumpliendo ordenanzas municipales y
normas técnicas nacionales de seguridad;
- establecer servidumbres en propiedades publicas y privadas;

55



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

- atravesar propiedades de terceros con lineas de transmision y distribucion de energia eléctrica e
instalaciones accesorias.
- ejercer la servidumbre constituida sin innovacion de obras, plantaciones o cercas.

En relacion a los duefios de los predios sirvientes, la Ley 966/64 determina que los mismos:

- estan obligados a permitir el acceso a su propiedad al personal autorizado de la ANDE para la
construccion y mantenimiento de las instalaciones;

- no pueden construir obras ni hacer plantaciones y/o poner cercas que perturben el libre ejercicio
de la servidumbre establecida por ANDE;

- en caso que se sientan lesionados con las caracteristicas de la servidumbre, pueden recurrir al
Poder Judicial a efectos de la indemnizacién que corresponda.

Procedimiento utilizado por la ANDE para Liberacién de Servidumbre de Electroducto.

Antes del inicio de los trabajos de construccion, la ANDE procede a liberar una franja de terreno a
lo largo del trazado de la linea, la que se denomina servidumbre de electroducto.

La servidumbre de electroducto consiste en el derecho de la ANDE de atravesar con sus
instalaciones las propiedades de terceros, de tal manera que los duefios de los predios sirvientes
conservan la titularidad de las tierras, pero limitan el uso de la franja a aquellas actividades
compatibles con las instalaciones de la ANDE.

A efectos de obtener la servidumbre de electroducto, el personal de la ANDE, ya cuando se inicia
los trabajos topograficos, adelanta algunas informaciones a los propietarios de los inmuebles a ser
afectados por la linea, especificamente el tipo de linea a ser construida, el ancho de la franja de
servidumbre, los procedimientos y los trdmites adoptados.

Posteriormente, el notificador se encarga de proporcionar detalles sobre al alcance de la Ley con
respecto a la constitucion de servidumbres de electroducto, y entrega a cada propietario a ser
afectado, una comunicacion, donde constan datos relativos al Proyecto y las condiciones del paso.

En caso que el propietario firme la notificacion, el permiso de paso esta concedido.

En caso de bienes, construcciones, cultivos, especies forestales y cualquier infraestructura ubicada
dentro de la franja de servidumbre, el Inspector de Dafios, que acompafia al Notificador, realiza un
inventario que debe ser aprobado por el propietario.

Toda la documentacion da inicio a un expediente administrativo para el pago de las
indemnizaciones previstas en la Ley 966/64 y que es abonado al propietario del predio sirviente una
sola vez, bajo recibo de conformidad, donde constan ademas las restricciones en cuanto a los
derechos de dominio sobre la servidumbre constituida, autorizando también a la ANDE al registro
correspondiente en la Direccion General de Registros Pablicos y al ingreso para efectuar el
recorrido y servicio de mantenimiento de la linea.

Los convenios de servidumbre que suscribirda ANDE con los propietarios de los predios atravesados
por esta linea, contemplan, en general, los siguientes puntos, limitados en todo caso a los acuerdos
particulares convenidos con cada propietario:

- Derecho de paso y autorizacion para ejecutar las obras dentro de la franja de servidumbre.

- Derecho de paso y autorizacion para hacer caminos de acceso en la franja de servidumbre.

- Autorizacion para instalar portones en los cercos que interrumpan el camino de acceso dentro de la
franja de servidumbre.

- Acuerdos ocasionales sobre uso y transito de caminos particulares.
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El Contratista solo puede iniciar trabajos en aquellos predios en que la ANDE comunique al
Contratista que ANDE ha obtenido los derechos de paso correspondientes.

La ANDE contempla dentro de sus especificaciones técnicas estandarizadas que una vez que se
hayan firmado los Convenios con propietarios, el Contratista debe comunicar al propietario, con
siete (7) dias de anticipacién a lo menos, la fecha en que iniciard y la fecha en que pondra término a
los trabajos dentro del predio correspondiente. Ademas, cada vez que sea necesario y con una
anticipacion no menor a un (1) dia debe comunicar al propietario toda interrupcion de los trabajos
dentro de su predio por un periodo superior a siete (7) dias.

Si para la construccion de la linea el Contratista necesita hacer caminos o ejecutar faenas fuera de la
franja de servidumbre o en otros predios distintos de los cruzados por la linea, debe pedir a los
propietarios correspondientes el permiso para ejecutarlos.

Las Previsiones en la Ley 966/64 “Que crea la Administraciéon Nacional de Electricidad (ANDE)
como Ente Autarquico y establece su Carta Organica” sobre derechos de uso de suelo y espacio
aéreo

= Esta disposicion legal, en sus articulos 68° al 79°, establece los derechos y obligaciones que tiene
la ANDE en relacion al uso del suelo y del espacio aéreo para la ubicacion de sus instalaciones
eléctricas; también determina los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios
sirvientes.

La Ley determina que los inmuebles que la ANDE necesite para la expansion y mejoramiento del
servicio de energia eléctrica son de utilidad social y sujetos a expropiacion; concede ademas a la
ANDE los derechos de:

- usar el espacio publico sin perjudicar el uso principal, cumpliendo ordenanzas municipales y
normas técnicas nacionales de seguridad;

- establecer servidumbres en propiedades publicas y privadas;

- atravesar propiedades de terceros con lineas de transmisién y distribucion de energia eléctrica e
instalaciones accesorias.

- ejercer la servidumbre constituida sin innovacion de obras, plantaciones o cercas.

En relacidn a los duefios de los predios sirvientes, la Ley 966/64 determina que los mismos:

- estan obligados a permitir el acceso a su propiedad al personal autorizado de la ANDE para la
construccién y mantenimiento de las instalaciones;

- no pueden construir obras ni hacer plantaciones y/o poner cercas que perturben el libre ejercicio
de la servidumbre establecida por ANDE;

- en caso que se sientan lesionados con las caracteristicas de la servidumbre, pueden recurrir al
Poder Judicial a efectos de la indemnizacién que corresponda.

La Ley 966 fue ampliada a través de la Ley N° 976/82. Esta Ley faculta a la ANDE a demoler
cualquier obra o construccion que se efectie en la zona de servidumbre y al retiro de los materiales,
asi como a adoptar las medidas necesarias para asegurar el permanente y efectivo funcionamiento
del servicio.

Esta Ley establece la extension de las zonas de seguridad y servicio para las lineas de transmision,
subtransmision y distribucion de energia eléctrica sometidas a servidumbre, fijando para el caso de
lineas de transmisién de 220 kV, un ancho de 25 metros a cada lado del eje de la linea, y para lineas
de tansmisién de 66 kV un ancho de 11 m a cada lado del eje de la linea, medidos ambos
perpendicularmente a dicho eje. Los anchos inmobiliarios fijados fueron previstos para proteger las
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instalaciones eléctricas, fueron definidos en base a la tecnologia que en ese entonces se utilizaba
para la construccion de las lineas eléctricas.

En cuanto a la sustentacién de los anchos inmobiliarios, el documento de presentacion del Proyecto
de Ley para su tratamiento en el Congreso Nacional sefiala: “Los anchos inmobiliarios establecidos
para las zonas de seguridad y de servicio, son los mismos que se utilizan con algunas variantes en
todos los paises del mundo, sin que a esta fecha hubieren surgido nuevas tecnologias que en materia
de construccion de grandes lineas elécca aconsejen su innovacion.”

Cesidn de Terrenos para Obras Publicas

= Bienes dominiales son los pertenecientes al Estado, o los Municipios. Estos, a su vez pueden
ser privados y publicos. Los Bienes Publicos del Estado: son los bienes destinados al uso o
servicio publico, tales como los rios arroyos, aguas subterraneas, calles, plazas, caminos, canales,
puentes y cualquier obra pablica construida para comodidad o utilidad comun. En este caso el
Estado o los Municipios actian como persona de Derecho Publico, sujetos a las leyes del derecho
publico. Para cambiar su destino deben ser desafectados mediante una Ley del Congreso
Nacional. Por su parte, los Bienes Privados del Estado son aquellos bienes, cuya propiedad
pertenecen al Estado, pero en las mismas condiciones que un particular, regidos por el Derecho
Privado (Codigo Civil), lo cual significa que pueden ser arrendados, cedidos en usufructo,
enajenados etc.

= El arrendamiento, usufructo por determinado tiempo, cesion de derechos o una venta de los
bienes dominiales si son para cumplir con un fin publico, otorga a la misma el caracter de obra
publica

Previsiones establecidas en la Ley 2051/2000 de Contrataciones Publicas para las adquisiciones
(incluyendo la adquisicién de inmuebles)

Esta Ley establece el Sistema de Contrataciones del Sector Publico y tiene por objeto regular las
acciones de planeamiento, programacion, presupuesto, contratacién, ejecucion, erogacion y control de
las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratacion de servicios en general, los de
consultoria y de las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas.

La AUTORIDAD NORMATIVA encargada del cumplimiento de la Ley es la Unidad Central
Normativa y Técnica (UCNT), dependiente de la Subsecretaria de Administracion Financiera del
Ministerio de Hacienda. Los organismos sujetos a la Ley estan obligados a constituir una Unidad
Operativa de Contratacién (UOC) que deben mantener una relacion funcional y técnica con la Unidad
Central Normativa y Técnica (UCNT).

Los TIPOS DE PROCEDIMIENTOS previstos son los siguientes:

a) Licitacion Publica: para contrataciones que superen el monto equivalente a diez mil jornales
minimos;

b) Licitacion por Concurso de Ofertas: para contrataciones cuyo monto se encuentre entre los dos mil
y diez mil jornales minimos;

c) Contratacion Directa: para aquellas contrataciones que sean inferiores al monto equivalente a dos
mil jornales minimos, con excepcion de lo establecido en el Articulo 34; y,

d) Con Fondo Fijo: Para aquellas adquisiciones menores de acuerdo con lo establecido en el Articulo
35 de laLey.

El Articulo 33 de la Ley prevé CASOS DE EXCEPCION de contrataciones a través de procedimientos

sin sujetarse a los de la licitacion publica o a los de licitacion por concurso de ofertas, en los siguientes
€asos:
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a) el contrato s6lo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte,
titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

b) por desastres producidos por fendmenos naturales que peligren o alteren el orden social, la
economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién
del pais;

¢) se realicen con fines de garantizar la seguridad de la Nacion;

d) derivado de situaciones que configuren caso fortuito o fuerza mayor, en que no sea posible obtener
bienes o servicios, o ejecutar obras mediante el procedimiento de licitacién en el tiempo requerido
para atender la eventualidad de que se trate; en este supuesto las cantidades o conceptos deberan
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarlas;

e) se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor o contratista que
hubiere resultado ganador en una licitacion.

f) se realicen dos licitaciones que hayan sido declaradas desiertas;

g) existan razones justificadas para la adquisicion o locacion de bienes por razones técnicas o
urgencias impostergables; o,

h) previa tasacién por 6rganos competentes, se acepte la adquisicion de bienes, la ejecucion de obras
o la prestacion de servicios a titulo de dacién en pago, a favor del Estado Paraguayo, siempre que
se observen los principios generales establecidos en el Articulo 4° de la Ley.

Resolucién ANDE 009/76 Por la que se fijan normas para la adquisicién de inmuebles que se
encuentran afectados por la servidumbre de electroducto de las lineas de transmision de 220 kV
y 66 kV.

Esta Resolucion reglamenta lo casos de adquisicion de los inmuebles que son afectados por
servidumbre de electroducto, considerando situaciones en que dicha servidumbre pudiera implicar
escasa superficie de utilizacion efectiva de los predios sirvientes.

La Resolucién autoriza la adquisicion de inmuebles afectados por franjas de servidumbre de lineas de
220 kV y 66 kV, cuando los informes técnicos pertinentes establecen que la proyeccion horizontal de
tales lineas afectan una superficie igual o mayor a la cuarta parte del total de cada inmueble.

10. DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROYECTO

a. Metodologia

Para la evaluacion de impactos socio-ambientales y en la situacion con proyecto se utiliza una matriz
en la cual se dispone en las columnas las actividades y en las filas los factores socio-ambientales sobre
los cuales dichas actividades pueden tener implicancias. Para los factores socio-ambientales, también
se indican los parametros que pueden aportar orientacién cualitativa o cuantitativa sobre la calidad del
factor ambiental y social en analisis.

Para cada punto de cruce se realiza la calificacion del impacto teniendo en cuenta los siguientes
criterios de ponderacion:

Criterios Calificacion del Valor
impacto
Tipo de efecto (T):
Indica si una actividad provoca un efecto de tipo Efecto benéfico: Positivo (+)
benéfico o adverso sobre el factor ambiental
considerado Efecto adverso: Negativo (-)
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Magnitud (M) Impacto Alto: 3
Indica el grado de modificacion de un factor Impacto Medio: 2
ambiental como consecuencia de la actividad:

Impacto Bajo: 1
Alcance (A) Impacto regional:
Mide la extension de la manifestacién del impacto o | Impacto local: 2
el area afectada:

Impacto puntual: 1
Duracion (D) Impacto permanente: 3
Valora la duracion del impacto en el tiempo, si el Impacto temporal de
mismo permanece en el tiempo, desaparece en un duracién media:
plazo medio que puede estimarse 0 cesa 2
inmediatamente cuando cesa la actividad. Impacto temporal e

corta duracion: 1
Probabilidad (P)
Indica el grado de certidumbre sobre la aparicion o | Seguro 1
no de un impacto

Probable 0,7

Poco probable 0,4

La importancia de un impacto ambiental se define por la siguiente expresion:
Importancia del impacto (I) = (M+A+D) x P

Se presenta en este item una descripcion de los impactos ambientales que estan asociados a lineas de
transmision de energia eléctrica.

Dependiendo de las caracteristicas del disefio y del &rea de ubicacion de las mismas (areas rurales,
areas naturales o singulares, zonas urbanas) podran darse o no determinados impactos o bien podran
potenciarse algunos efectos.

b. Impactos identificados en la ejecucion del Proyecto

A continuacién se describe el comportamiento de la obra y su interaccion con el medio ambiente
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a) Impactos sobre el suelo

Consideran la alteracion de la estructura del suelo, la pérdida o arrastre del mismo a causa de procesos
erosivos (desgaste mecéanico) y los cambios en su calidad por la presencia de sustancias contaminantes.

Los cambios en la estructura del suelo se dan como consecuencia de la eliminacién de la cobertura
vegetal del mismo, la compactacion debido al transito, la operacién de maquinas pesadas afectadas a la
obra, las excavaciones, los movimientos de suelo (rellenos) y la construccién de fundaciones.

Este impacto se hace mas significativo en relacién a la nueva subestacién, donde debido al volumen de
relleno previsto para sobreelevar el sitio, y a las caracteristicas del material disponible en la zona, se
hace necesario recurrir a zonas de préstamo para obtener dicho material, lo que con seguridad
provocara alteracion permanente de la estructura del suelo, tanto en el predio a ser rellenado como en
el &rea a recurrir para obtener dicho material.

Los procesos erosivos (por accion del aire o el agua) se ven favorecidos o incrementados cuando los
suelos estan desprovistos de vegetacion. En caso de ser necesaria la limpieza o despeje de la franja de
servidumbre de la linea, o bien la habilitacion de nuevos caminos para acceso a los frentes de trabajo,
los procesos erosivos se potencian especialmente en los terrenos con pendiente pronunciada o aquellos
suelos friables.

Los cambios en la calidad del suelo pueden ocurrir en caso de pérdidas de derivados de petroleo de los
vehiculos, la diseminacion de materiales o residuos no biodegradables, o por eventos fortuitos
(accidentes) en los que ocurren derrames de combustibles y sustancias quimicas.

b) Impactos sobre el aire

Pueden ocurrir cambios en la calidad del aire, por el incremento de particulas de polvo (caso de
grandes movimiento de suelo) y emisiones gaseosas contaminantes (CO, SO,, NO). Ademas del
incremento del nivel de ruidos que la obra genera en el ambiente.

Estos impactos tienen su origen en la operacion de maquinas pesadas, el transito de camiones, las
tareas de despeje de vegetacion y los movimientos de suelo. Estos impactos tendran mayor
significacion en la zona de construccion de la SE Villa Hayes, principalmente durante los trabajos de
relleno y construccién de fundaciones, dependiendo de los procedimientos a ser adoptados. Sin
embargo, estos impactos negativos seran transitorios y de caracter reversible.

¢) Impacto sobre el agua superficial

La alteracién de la calidad de las aguas superficiales esta asociada a la presencia de cursos de agua en
las cercanias de los sitios utilizados para posibilitar la constriccion de las obras, como ser depositos de
materiales, frentes de trabajo, campamentos y albergues de obreros, y sitios utilizados para la limpieza
de equipos.

Atendiendo a que la linea cruza numerosos cursos de agua, deberan establecerse medidas que
garanticen condiciones sanitarias de sitios de albergue de personal y frentes de trabajo, ademas de
criterios de disefio de tipo constructivo que permitan conservar las condiciones hidroldgicas y la
calidad de los cursos de agua cercanos.

En la zona de influencia de la Subestacion, en determinadas épocas de mucha humedad o
precipitaciones periodicas e intensas, la zona presenta problemas de inundaciones, debido a la
pendiente muy limitada y suelos pocos permeables en superficie (CL). El proyecto modificara las
condiciones locales actuales de escurrimiento de las aguas, debiendo incorporase dicha situacion en el
disefio de obras de drenaje del proyecto.

En cuanto a la calidad de las aguas, no deben dejar de considerase los riesgos asociado a accidentes
que impliquen derrames de sustancias especiales (aceites) y combustibles.
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¢) Impacto sobre el Medio Biol6gico

Los impactos tales como la deforestacion, el efecto de borde, el efecto barrera, los cambios en la
calidad de hébitats naturales, la presion sobre especies vulnerables o en peligro de extincion que estan
asociados fundamentalmente a la apertura y limpieza de la franja de servidumbre de la linea.

La deforestacion es la pérdida de masa boscosa como consecuencia de la apertura de la franja donde se
ubicaré la linea, y la materializacion de las distancias de seguridad requerida para la operacién segura
de la misma.

La deforestacion altera las condiciones de factores tales como la temperatura, iluminacién, humedad,
vientos y otros, generando el efecto de borde, o alteracion de la composicion de la flora a ambos lados
de la franja, en un ancho variable de acuerdo a las caracteristicas del bosque. A su vez, la
fragmentacion del habitat altera el mantenimiento de flujos de materia y energia, especialmente el
movimiento natural de micromamiferos.

A lo largo del trazado existen bosques en galeria y relictos de bosques secundarios, 1os mismos
constituyen ecosistemas estratégicos que cumplen la funcion de mantenimiento del equilibrio
ecoldgico y de la biodiversidad ya que contribuyen a la regulacion climatica e hidrica, conservacion de
suelos y depuracion de la atmosfera. La importancia de los relictos de bosque y de los bosques de
galeria radica en que su conservacion y/o establecimiento contribuyen a la regulacion de las aguas y al
control de la erosion, ademas constituyen practicamente los Unicos corredores bioldgicos o areas
boscosas de la region que ayudan a preservar tanto la flora como la fauna nativa, al constituirse en
hébitat de especies amenazadas o en via de extincion. La adopcién de medidas tales como la elevacion
de las torres sobre todo en los cruce de rios para evitar la remocion de la vegetacion durante la
limpieza de la franja de servidumbre contribuird al mantenimiento de las condiciones naturales de
estos bosgues y el impacto seria minimo.

En zonas de humedales la construccion de fundaciones y tendido de cables ocasiona un impacto
temporal para los peces, ya que la intervencion no arriesga el cumplimiento del ciclo reproductivo de
los peces, si podri ocasionar una perturbacién de magnitud baja.

Las lineas de transmision eléctrica pueden afectar a las aves de dos formas principales: la colision
contra el cable de guarda y los conductores y la fragmentacion de sus habitats (especialmente bosques)
con la apertura y mantenimiento de las franjas de servidumbre.

La colisién de aves contra el cable de guarda y los conductores de lineas eléctricas de alta tension
puede ser un problema serio en algunos habitats como humedales y para algunas especies de aves,
sobre todo especies migratorias, la frecuencia podria ser alta en estos sitios, esto ya ha sido
comprobado en otros paises.

De especial peligro para las aves es el cable de guarda, un cable mas delgado que los cables
conductores, que se extiende entre las partes mas altas de las torres y sirve como pararrayos para evitar
dafios a la linea por descargas de relampago.

Para la Linea de 500kV el vano medio es de 400 m (distancia entre torre y torre) y en su punto medio
el conductor mas bajo se dilata llegando a alcanzar 13, 2 m del suelo aproximadamente, la altura de las
torres son aproximadamente de 42 mts.

La LT de 500 kV y la de 220 Kv (obra complementaria), tienen cruces de rio; la de 500 kV en el cruce
de Emboscada a la Sub estacion Villa Hayes y la de 220 kV en el cruce a la Sub estacion Sajonia. La
linea de 200 kV existente sera repotenciada, mediante el cambio de conductores en su trayecto a la Sub
estacion Parque Caballero. En zona de humedales y en los tramos mencionados se ha considerado la
necesidad de colocar desviadores de vuelo.
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d) Impactos sociales

Impactos sobre las actividades econémicas

Las repercusiones del proyecto sobre el movimiento comercial y la contratacién de mano de obra local,
se dan durante la etapa constructiva debido a la necesidad de provisién local de materiales y empleo de
mano de obra. En cuanto al movimiento comercial, éste se da principalmente por la necesidad de
alquilar viviendas para albergar al personal vinculado a la obra y la prestacion de servicios adicionales,
como los de limpieza, alimentacion y otros. Estas necesidades generan a su vez servicios auxiliares,
principalmente de alimentacion.

Impactos sobre el uso del suelo, viviendas, bienes e infraestructuras

La implantacion de la franja de seguridad y servicio de una linea de transmision genera un cambio
permanente en el uso de suelo, ya que a partir de su constitucion esta prohibida la construccion de
infraestructuras dentro de la misma.

La ANDE posee un procedimiento para efectuar indemnizaciones y compensaciones en los casos de
afectacion de viviendas, infraestructuras, plantaciones agricolas, bosques protectores de cursos de
agua, islas de arboles coincidentes con la traza de la nueva linea, actividades agropecuarias en general
como cultivos de tipo intensivo y tradicional, fumigacion aérea, actividades ganaderas e
infraestructuras montadas para cria y engorde de ganado.

Durante el censo de afectados llevado a cabo, se han identificado 120 viviendas e infraestructuras que
deberan ser compensadas e indemnizadas conforme a los criterios y procedimientos a ser descriptos en
el Plan de Gestion Ambiental del proyecto. Estos casos, estan descriptos en el apartado
correspondiente del Anexo, donde se identifican datos sobre los propietarios, caracteristicas de la
tenencia/usufructo de la tierra (propietario, arrendatario, ocupante, etc.), el tipo de afectacion
(vivienda, campo de cultivo, patio, etc.), las posibles soluciones (relocalizacion en el predio, en otro
lugar, indiferencia, indemnizacion monetaria, etc.).

Estos impactos se consideran permanentes. Las medidas compensatorias e indemnizaciones deberan
negociarse y efectivizarse antes del inicio de la construccion del Proyecto.

Ademas de los impactos de manera permanente, podran existir cultivos y sistemas productivos que
sufriran limitaciones solo en la etapa de montaje de las torres, por lo que se consideran impactos
temporales, ya que luego recuperan su libre uso a excepcion de plantaciones forestales o posibles
sistemas de reforestacion, los que no se han identificado en el relevamiento de campo.

Ademas, atendiendo a que los frentes de trabajo se ubicardan dentro de propiedades rurales, sera
necesario el seccionamiento de alambrados perimetrales y la circulacion a través de esos predios
particulares, es decir se generaran con seguridad:

- afectacion de infraestructuras (alambrados perimetrales) que a su vez podran comprometer la
seguridad, en caso de no construirse portones con sistemas de cerramiento seguros o cuando los
mismos queden abiertos por ocasionales descuidos. Estos impactos se consideran de baja
magnitud, puntualmente localizados y de duracion temporal.

- Afectacion o pérdida de cultivos, a causa de la circulacion de vehiculos y maquinarias,
estimandose de cultivos.

Superposicion de proyectos y actividades en el predio de la SE Villa Hayes

El proyecto de construccion de la SE Villa Hayes se superpone con parte de las instalaciones de la
Empresa El Farol S.A. (Concesionaria del Relleno Sanitario para Residuos Solidos Urbanos e
Industriales No Peligrosos).
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Entre estas instalaciones se encuentra un terraplén construido por la Firma para acceder a la zona del
relleno sanitario. Dicho terraplén fue implementado por el Farol por exigencia de la SEAM a fin de
garantizar la operacion del relleno en todo tiempo. Sin embargo, el mismo atraviesa de sur a norte la
propiedad ser utilizada por la ANDE, dividiéndola en dos sectores. La ubicacion de las instalaciones
de la Firma EIl Farol se muestra en el Plano del Anexo. Esta situacién requiere una negociacion y
acuerdo con dicha Firma, ya que de no concretarse dicho acuerdo, se inviabilizaria el Proyecto, al
menos en el sitio previsto.

Durante los trabajos de relevamiento, han sido identificados ocupantes en la propiedad que pretende
utilizar la ANDE. Estas ocupaciones han impedido a la ANDE finalizar los trabajos de relevamiento
topografico, por lo que deben ser resueltos en su momento.

Impactos sobre el paisaje

Aunque se han previsto criterios en el disefio preliminar de la obra, como ser la ubicacién de vértices
de la linea desviando en lo posible zonas de vegetacion y areas pobladas, no ha sido posible evitar el
impacto sobre el paisaje.

Las lineas de transmisién ocasionan impactos sobre el paisaje, ya que agregan nuevos elementos
visuales que modifican o interfieren recursos visuales existentes. Los impactos visuales incluyen los
cambios en los escenarios analizados y la respuesta del observador a dichos cambios. La respuesta del
observador es indefectiblemente subjetiva y esta en relacion a la permanencia del mismo en el lugar y
su sentido de pertenencia. Se considera que los mayores impactos sobre el paisaje pueden darse en el
area de humedales, cruce de rio y serranias.

Las estructuras de la linea, los conductores, cables de guardia, los caminos de acceso habilitados son
elementos que se agregan en forma permanente a los escenarios existentes, y ganan importancia en
zonas urbanas o areas naturales de importancia paisajistica; en estas areas la zona de seguridad y
servicio de la linea de transmision puede modificar e incluso eliminar recursos visuales.
Transitoriamente, los campamentos, obradores, depdsitos, acopios de materiales pueden repercutir
sobre la estética visual del area.

Impacto sobre la salud y seguridad

Desde el punto de vista de la salud y seguridad, las tareas de excavacidon y construccion de las
fundaciones pueden representar riesgos en caso de no preverse sistemas adecuados de sefializacion y
restricciones para el acceso de terceras personas. La operacion de maquinas y la apertura de zanjas de
fundacién y fundamentalmente los trabajos de relleno y nivelacién de superficies, pueden significar
peligros para el ganado (en zonas rurales) y para las personas en general.

Estos peligros deberan tenerse muy presente en los trabajos a ser realizados en el predio de la
Subestacion Villa Hayes, donde sera necesario ejecutar movimiento de suelo y fundaciones de gran
envergadura.

En la puesta en servicio de las instalaciones, los impactos negativos guardan relacién con la
posibilidad de exposicion permanente de las personas a campos eléctricos y magnéticos, situacion que
solo se daria en caso de ocupacion puntual de la zona de seguridad y servicio de la linea, para la
instalacion de viviendas.

Se pronostica que en ningln caso se transgrediran las recomendaciones dadas por los organismos
internacionales en cuanto a las exposiciones publicas a campos electromagnéticos. Al respecto, se
toman como referenciales las establecidas por la ICNIRP (Comision Internacional de proteccion contra
la Radiacién No lonizante), organismo cientifico vinculado a la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS), y que ha establecido as recomendaciones mas rigurosas y exigentes en términos de valores
maximos recomendados para la exposicion del publico a campos eléctricos y magnéticos. Dicho valor
méaximo es de 100 micro teslas para el campo magnético y de 5 kV/m para el campo eléctrico. (en
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relacion al campo eléctrico, su influencia para el pablico se desestima debido a que el mismo se
bloquea facilmente ante la presencia de cualquier objeto, como son el techo o las paredes de una
vivienda).

Durante la operacion, se consideran minimas las tareas de mantenimiento de las instalaciones de la
linea, asi como también las tareas de control de la vegetacion dentro de la franja de servidumbre. Asi
mismo, dados los sistemas de seguridad y normas que se utilizan en el disefio de las instalaciones
eléctricas, éstos aseguran la proteccién razonable contra riesgos de ocurrencia de accidentes que
pongan en peligro la salud de trabajadores y terceras personas.

Los impactos de mayor importancia durante la operacion estan asociados a los beneficios del proyecto,
una vez gue las instalaciones entren en operacion, ya que constituye una obra de refuerzo fundamental
del sistema de transmision SIN, que mejora la confiabilidad, flexibilidad operativa del mismo, y
ademas resuelve los problemas de calidad de abastecimiento, fundamentalmente del Sistema
Metropolitano, debido a las altas cargas que presentan los actuales circuitos que lo alimentan. En este
caso, dados los objetivos del proyecto y su vida Util, los efectos positivos

Los riesgos de enfermedades dependen de las condiciones e instalaciones sanitarias dispuestas en los
sitios, lo que constituye un requisito legal establecido en la legislacion nacional y por tanto de
cumplimiento obligatorio por parte de la Empresa Contratista.

Impactos sobre la poblacién indigena

La Unica poblacion indigena presente en el area de afectacion del proyecto (LT de 500 kV) es la
Comunidad Acaray-mi, compuesta por 170 familias con una poblacion global de 693 habitantes.

En cuanto a las afectaciones directas, éstas comprenden viviendas, las cuales deberan ser relocalizadas,
utilizando criterios que permitan mejores condiciones que las actuales, hecho que representa un
impacto positivo, a largo plazo, puntual y de ocurrencia segura.

El procedimiento de informacién y consulta, asi como la elaboracién participativa de un plan de
desarrollo elaborado por los afectados y de acuerdo a las pautas culturales de los mismos, aporta los
elementos que permitiran la inclusion de dicha comunidad como beneficiarios directos del proyecto.
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Impactos y Pardmetros Ambientales - [ ) L
Medio Fisico
Suelo
Alteracién de la estructura -6
Cambios en la calidad 211-12|-16]| -2 -5
Procesos erosivos 21| -6 |-4,2
Aire
Cambios en la calidad (gases, particulas) -35|-35|-35|-281-16
Generacion de ruidos -281-281|-28|-281-28 -4
Agua superficial
Alteracion del drenaje superficial -35(-121]-12
Cambios en la calidad -16|-1,6
Medio Biol6gico
Pérdida de bosques 4.2 | -4,2
Afectacion de esteros y pastizales -4.9 -2.8
Pérdida de fauna -1,2 3 |42 -2,8
Medio Socioeconémico
Pérdida de cultivos o plantaciones forestales -3
Restricciones en el uso del suelo -7
Afectacién de infraestructuras/bienes -7
Molestias/conflictos -7
Oportunidades de empleo 3 |42 |42 |42 |21| 21
Movimiento comercial 42 | 4,2
Atencién de demanda de energia eléctrica 9
Riesgos para la salud y seguridad 121-12-1,2(-12-12|-12|-12| -2,4
Medio paisajistico
Alteracién de la calidad visual de la zona -35|-35|-35|-561|-42

66




ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

f) Priorizacién de impactos segiin su importancia y medio afectado

IMPACTOS Y
FACTORES Y ACTIVIDADES PARAMETROS IMPORTANCIA
AMBIENTALES
MEDIO FISICO
Suelo
Construccion de fundaciones y rellenos Alteracion de la estructura -6
Limpieza de la franja de servidumbre Procesos erosivos -6
Construccion de fundaciones Cambios en la calidad -5
Construccion de fundaciones Procesos erosivos -4.2
Instalacion de campamentos y obradores Cambio en la calidad -2,1
Limpieza de la franja de servidumbre Cambio en la calidad -2
Habilitacion de accesos temporales Cambios en la calidad -1,6
Suministros, transporte y almacenamiento Cambios en la calidad -1,2
Habilitacion de accesos temporales Procesos erosivos -1,2
Aire
Operacién y mantenimiento Generacion de ruidos -4
Instalacion de campamentos y obradores Cambio en la calidad -3,5
Suministros, transporte y almacenamiento Cambios en la calidad -3,5
Habilitacion de accesos temporales Cambios en la calidad -3,5
Limpieza de la franja de servidumbre Cambio en la calidad -2,8
Instalacion de campamentos y obradores Ruidos -2,8
Suministros, transporte y almacenamiento Ruidos -2,8
Habilitacion de accesos temporales Ruidos -2,8
Limpieza de la franja de servidumbre Ruidos -2,8
Construccion de fundaciones, rellenos Ruidos -2,8
Construccion de fundaciones, rellenos Cambios en la calidad -1,6
Agua Superficial
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Construccion de fundaciones, rellenos Alteracion del drenaje -3,5
Limpieza de la franja de servidumbre Cambio en la calidad -1,6
Construccion de fundaciones Cambio en la calidad -1,6
Montaje de estructura Alteracion del drenaje -1,2
Tendidos de conductores Alteracion del drenaje -1,2
MEDIO BIOLOGICO

Afectacion de esteros y
Construccion de fundaciones pastizales -4,9
Limpieza de la franja de servidumbre Pérdida de bosques -4,2
Construccion de fundaciones Pérdida de bosques -4,2
Tendido de conductores y cables de guardia | Perdida de fauna -4,2
Montaje de estructura Perdida de fauna -3

Afectacion de esteros y
Tendido de conductores y cables de guardia | pastizales -2,8
Operacién y mantenimiento Perdida de fauna -2,8
Limpieza de la franja de servidumbre Perdida de fauna -1,2

MEDIO SOCIOECONOMICO

Atencidn demanda de energia
Operacién y mantenimiento Electr. +9
Liberacidn de sitios y obtencion del permiso | Restricciones en el uso del
de paso suelo -7
Liberacion de sitios y obtencion del permiso | Afectacion de
de paso infraestructuras/bienes -7
Liberacidn de sitios ocupados y obtencién
del permiso de paso Molestias, desacuerdos -7
Limpieza de la franja de servidumbre Oportunidades de empleo +4,2
Construccion de fundaciones Oportunidades de empleo +4,2
Montaje de estructuras Oportunidades de empleo +4,2
Instalacion de campamentos y obradores Movimiento comercial +4.2
Suministros, transporte y almacenamiento Movimiento comercial +4.2
Habilitacion de accesos temporales Oportunidades de empleo +3
Liberacién de sitios ocupados y obtencion 3
del permiso de paso Pérdida de cultivos
Operacién y mantenimiento Riesgos para la salud y -2,4

seguridad
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Tendido de conductores y cables de guardia | Oportunidades de empleo +2,1

Operacion y mantenimiento Oportunidades de empleo +2,1
Riesgos para la salud y

Instalacion de campamentos y obradores seguridad -1,2
Riesgos para la salud y

Suministros, transporte y almacenamiento seguridad -1,2
Riesgos para la salud y

Habilitacion de accesos temporales seguridad -1,2
Riesgos para la salud y

Limpieza de la franja de servidumbre seguridad -1,2
Riesgos para la salud y

Construccion de fundaciones, rellenos seguridad -1,2
Riesgos para la salud y

Montaje de estructuras seguridad -1,2

. . | Riesgos para la salud y i
Tendido de conductores y cables de guardia sequridad 1,2
MEDIO PAISAJISTICO

Montaje de estructuras Alteracion de la calidad visual -5,6

Tendido de conductores y cables de guardia | Alteracion de la calidad visual -4,2

Habilitacion de accesos temporales Alteracion de la calidad visual -3,5

Limpieza de la franja de servidumbre Alteracion de la calidad visual -3,5

Construccion de fundaciones Alteracion de la calidad visual -3,5
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11. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestiobn Ambiental y Social tiene como objetivo el tratamiento adecuado de los aspectos
ambientales y sociales del Proyecto Eléctrico a través de:

— La incorporacion de medidas de mitigacién para evitar o minimizar impactos sociales y
ambientales negativos en la etapa de disefio del proyecto, durante la construccion y la operacion;

— La definicidn de responsabilidades referente al cumplimiento de las medidas de prevencion y
control ambiental durante la etapa de ejecucion.

Es decir, el Plan de Gestibn Ambiental establece las pautas para el manejo socioambiental del
Proyecto, a través de la definicion de las medidas preventivas, correctivas o de compensacion segun
sea el caso, a ser aplicadas para reducir los impactos ambientales y sociales negativos pronosticados;
asimismo determina los requerimientos y responsabilidades para su cumplimiento, los plazos
involucrados y los costos asociados.

Dicho objetivo se enmarca dentro de la Politica Ambiental de la ANDE, a través de la cual la ANDE
ha asumido el compromiso de atender los efectos negativos que pudieran ocasionar sus instalaciones
sobre el ambiente, a través de una gestion que permita mejorar el desempefio general de la
organizacion, y lograr que los proyectos sean concebidos y ejecutados con vistas al desarrollo
socioecondmico de las comunidades influenciadas, considerando las oportunidades y las restricciones
impuestas por el ambiente natural y social.

En el capitulo precedente, se han presentado los resultados del analisis socio-ambiental del proyecto en
sus tres etapas: disefio, construccidon y operacidn, pronosticandose impactos ambientales y sociales
directos e indirectos, positivos y negativos, asignandole simbolos numéricos en razon de su grado de
significacion.

11.1 PLAN DE MITIGACION

Comprende aquellas medidas a ser tomadas en cuenta para prevenir, mitigar o compensar los impactos
directos negativos que podrian ser causados por la implementacién del proyecto. Este Plan ha sido
estructurado en diferentes Programas que habran de implementarse en distintas etapas y actividades del
Proyecto, en diferentes ambitos espaciales. El alcance de cada programa, sus requisitos y costos
estimados se detallan en los items siguientes.

A. Programa de Informacién Publica y Educacion Ambiental para el personal de las Empresas
Contratistas

Este Programa comprende la realizacion de talleres y campafias de informacion al publico,
sensibilizacion y concienciacion ambiental, a ser impartidos a la poblacion afectada, a los trabajadores
(personal técnico y obrero de las Empresa Contratistas), de manera a ejecutar las actividades de
ambiental y socialmente seguras, considerando a la sociedad como parte integrante del ambiente.

a) Subprograma: Informacién publica
= Objetivo
= Informar a las autoridades y poblacion de los departamentos y municipios del &rea de
influencia del Proyecto sobre los beneficios de la implementacion del Proyecto, asi como de la

formulacion de un Plan de Gestion Ambiental y Social, de manera a promover la transparencia
institucional.

70



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

= Informar a la poblacion, fundamentalmente a la poblacion a ser afectada de manera directa por
la construccidn de las obras, en especial a los afectados por la linea de transmision de 500 kV.

Teniendo en cuenta que en el momento de realizar el relevamiento de datos de las comunidades
(diagndstico socio ambiental del &rea) a ser afectadas por el proyecto, los posibles afectados han
recibido informaciones preliminares sobre las obras, el sistema de informacion complementaria
consiste en el suministro de textos impresos a ser entregados a los afectados directos, donde
constaran las siguientes informaciones:

- Objetivos del Proyecto

- Fuente de financiamiento

- Aspectos relativos al cumplimiento de la Ley 294/93

- Teléfonos donde contactar para solicitar mas informaciones

Adicionalmente, en caso de que se presenten dudas o inquietudes de la poblacion respecto a temas
especificos que guardan relacién con la obra, sobre los impactos negativos al ambiente y sobre las
medidas de mitigacion correspondientes, se deberan realizar charlas o seminarios alusivos a cada
tema.

La ANDE ha realizado un primer acercamiento a la comunidad a través de la realizacion de una
encuesta a los propietarios de viviendas e infraestructuras a ser posiblemente afectados; este
trabajo fue ejecutado por funcionarios de la institucion y de la Direccion General de Estadisticas,
Encuestas y Censo - DGEEC. Asi también, durante dicha encuesta se ha proporcionado un boletin
informativo el cual incluy6 informaciones referidas al proyecto, indicandose la linea telefonica
para evacuar las dudas y reclamos correspondientes.

Responsabilidades

La ANDE tendré a su cargo el disefio y la entrega del material al pablico en general.

Presupuesto estimado

Se considera para la Linea de Transmisién de 500 kV

Descripcion Costo en guaranies
Impresion de 2000 materiales 10.000.000
Gastos de entrega 5.000.000
Total 15.000.000

b) Subprograma: Educacion Ambiental para los trabajadores de las Empresas Contratistas

Este Programa comprende la realizacién de seminarios y campafias de educacion y concientizacion
ambiental, a ser impartidos a los trabajadores (personal técnico y obrero de las Empresas Contratistas),
respecto a las normas de higiene, seguridad y comportamiento, de manera a ejecutar las actividades de
manera ambientalmente seguras.

Objetivo

Capacitar al personal involucrado en la construccion del Proyecto para la correcta aplicacion de las
medidas de proteccion ambiental previstas en el Plan de Gestion Ambiental
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= Actividades y alcance

- La educacién ambiental serd impartida mediante seminarios tipo taller, con apoyo de
instrumentos que contribuyan con el objetivo de la actividad. Los materiales de apoyo
consistiran en folletos y afiches confeccionados a color, en cantidad suficiente para ser
distribuidos entre todos y cada uno de los participantes, y para su ubicacién en sitios
especificos a ser definidos.

- Los textos seran redactados en lenguaje sencillo y utilizando gréaficos a color como esquemas,
dibujos, e incluso fotografias. Deberan incluir aspectos referentes a los riesgos ambientales
relacionados con la fase de construccion y las principales recomendaciones que deberan ser
atendidas en esta etapa.

- Los seminarios talleres estaran dirigidos a dos grupos diferentes: a técnicos y profesionales
para que actien como agentes multiplicadores, y al personal obrero que tendra a su cargo las
tareas constructivas.

- Parte del material escrito y afiches confeccionados deben quedar a disposicién de la Empresa
contratista para su consulta y aplicacion (caso de los folletos) o su ubicacion en lugares
estratégicos (segun indique la fiscalizacién de la ANDE) durante todo el tiempo que dure la
construccion del Proyecto.

- Atendiendo a la rotacion del personal, deberan preverse dos seminarios como minimo para el
personal obrero adscrito a las obras, de manera que todo nuevo obrero que se incorpore a la
construccion de la obra reciba capacitacion en temas de prevencion, control ambiental y
seguridad industrial.

- Los temas bésicos, pero sin caracter limitativo a ser abordados en los seminarios talleres son
los siguientes:

- Manejo de Desechos Sélidos Domésticos e Industriales

- Manejo de Desmontes y residuos de la construccion

- Conceptos Basicos sobre Ecosistemas de Cuencas Hidrogréaficas

- Manejo de Aceites y Combustibles

- Usos de Implementos de Seguridad (Trabajo Seguro)

- Normativa Nacional Ambiental y de Seguridad Industrial

- Higiene y seguridad personal.

- Relacionamiento con terceros.

- Medidas adoptadas para prevenir y mitigar impactos causados por la construccion de la
obra.

Cada seminario debera ser realizado en forma de taller interactivo con duracion de al menos 4
horas, previéndose como minimo dos talleres durante la fase de construccién.

= Plazos y requisitos

- Los seminarios constituirdn el inicio de las tareas a cargo de la Empresas Contratistas, y seran
desarrollados en sitios a ser definidos.

- Para la ejecucion del programa, la Empresa contratista deberd prever la contratacion de especialistas
en educacion ambiental e higiene laboral, con solvencia profesional y experiencia comprobadas.

- Previo al desarrollo del seminario, la Empresa Contratista debera presentar a la Fiscalizacion para su

aprobacion, los Curricula de los profesionales que desarrollaran los seminarios talleres, asi como
también el material de apoyo preparado para la distribucion.
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- Se deberan articular sus acciones para la inclusion del Programa en los documentos de la licitacion.

= Costo estimado del Programa

Componente Alcance Total Gs.
- Honorarios de 2 Consultores
especialistas en Educacion Ambiental,
Desarrollo de Seminarios Higiene y Seguridad con 5 afios de
Talleres de Educacion experiencia en tareas similares
Ambiental para los
trabajadores de la Empresa 10.000.000
Contratista - Materiales didacticos (folletos y
afiches) 8.000.000
- Gastos Operativos 7.000.000
TOTAL 25.000.000

B. Programa Salud y Seguridad

Objetivos

Proteger la salud de los trabajadores afectados a la obra.

Disminuir riesgos de ocurrencia de accidentes.

Disponer de roles y rutinas para actuar en casos de accidentes fortuitos que puedan poner en peligro a
los trabajadores y terceras personas.

Concienciar y capacitar al personal para la ejecucion segura de las tareas.

Contribuir a la buena imagen de los trabajadores adscriptos a las obras de la ANDE.

Dar participacién a la comunidad organizada en los servicios de alimentacion para el personal
Mantener en perfectas condiciones de funcionamiento los sistemas y equipos de seguridad de las
instalaciones.

a) Subprograma: salud y seguridad durante la construccién de obras

1. Previo a la orden de inicio de los trabajos constructivos, las Empresas Contratistas deberan presentar a
la Fiscalizacion, el detalle del sistema de sequridad comprometido, en el que deben constar basicamente
los siguientes aspectos y procedimientos:

Los medios que dispondra para el transporte de materiales, equipos y personales hasta los sitios de
obras y dep0sitos.

Las condiciones y medidas de seguridad en los depdsitos o sitios de almacenamiento de materiales
especiales o peligrosos, conforme a las caracteristicas de los mismos y las recomendaciones de los
fabricantes.

El sistema de sefializacion diurna y nocturna de las zonas de trabajo para restringir el acceso de
personas extrafias hasta los sitios de las obras y evitar accidentes.

El detalle de la vestimenta identificatoria y los equipos de seguridad personal a ser utilizados por los
trabajadores.

Bésicamente, deberan contemplarse:
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Descripcion Costo /un

(Gs.)
Zapatones de seguridad para riesgos mecanicos o eléctricos 130.000
Anteojos de proteccion 25.000
Auricular supresor de ruido 35.000
Guantes de cuero para trabajos varios 30.000
Cinturones de proteccion y seguridad 350.000
Cascos de Seguridad 75.000
Cintas delimitadoras de seguridad- 200 mts de longitud 30.000
Chalecos identificatorios 30.000
Botiquines basicos para primeros auxilios 350.000
Carteles sefializadores: Hombres Trabajando. 400.000
Entrada y salida de vehiculos. '

El cartel presupuestado tienen las siguientes caracteristicas:
Materia: Chapa galvanizada

Dimensiones: 0.90x1.20

Estructura: cafio de 2”

Altura total: 1.9 m.

- El procedimiento en caso de ocurrencia de accidentes de obreros, terceras personas o derrames
accidentales que puedan generar contaminacion del ambiente, en donde consten las notificaciones
que seran realizadas, las rutinas y organismos de respuesta a los cuales recurrir.

2. Disponer de sistemas de agua potable en cantidad suficiente destinado al personal en los frentes de
trabajo.

3. Cuando deban trabajarse en las cercanias de instalaciones con tension, disponer de estrictos
procedimientos para la autorizacién de tareas.

4. Cumplir estrictamente la legislacion vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
especificamente el decreto 14.390/92 “Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y
Medicina del Trabajo”.

5. Dotar a los campamentos de las infraestructuras sanitarias requeridas, asi como condiciones de
higiene y nutricion para los trabajadores. A dicho efecto, se recomienda disponer de un espacio
destinado al servicio de alimentacion (comedor) destinado al personal de obra.

= Responsabilidades

— El Contratista sera responsable de implementar el sistema de seguridad comprometido y aprobado por
la Fiscalizacion, ademas de la implementacion de las medidas previstas para la etapa de construccién
de las instalaciones.

* Presupuesto

Los costos en materia de seguridad, incluyendo equipamientos, materiales, dispositivos y procedimientos
seran incluidos en los precios unitarios o globales de las diferentes componentes o rubros del Contrato.

b) Subprograma: Salud y seguridad durante la operacion y mantenimiento de las instalaciones

1. Realizar seminarios de capacitacion de los funcionarios de la ANDE encargados del mantenimiento
de equipos de transmision, asi como del personal técnico adscripto a la Subestacion. Los
Seminarios incluiran el desarrollo de los siguientes temas:

- Higiene y seguridad del trabajo

- Manejo de sustancias especiales

2. Monitorear periddicamente el estado de conservacion de las instalaciones y prever el reemplazo de
elementos sustraidos o dafiados.

74



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

3. Programar y registrar el mantenimiento periddico de sistemas y equipos de seguridad instalados en
la Subestacion.

4. Velar por el cumplimiento de normas de trabajo conforme el Manual de Seguridad de la Empresa.

5. Mantenerse actualizado respecto a las publicaciones oficiales del Proyecto Internacional CEM
coordinado por la OMS y las recomendaciones respecto a niveles de exposicion a campos eléctricos
y magnéticos.

7. Disponer de un Plan de Contingencias que establezcan las acciones a ser implementadas en caso de
ocurrencia de eventos fortuitos en los cuales la Subestacion pueda tener influencia, o en los cuales
estas instalaciones puedan verse afectadas.

A tal efecto, se recomienda el siguiente sistema de comunicacion y procedimiento de notificacion
en ocasion de presentarse situaciones de emergencias que puedan poner en peligro los factores
ambientales naturales y sociales, apuntan hacia el control y restauracion de las condiciones
iniciales, tan pronto como sea posible.

Sistema de Comunicacion

Comunicaciones internas

Comprenden las notificaciones a las dependencias y autoridades de la ANDE:

1. Gerencia Técnica
1.1. Division de Operaciones
1.1.1 Departamento de Operacion del Sistema — Despacho de carga

2. Gabinete de la Presidencia
2.2 Dpto. de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral
2.3 Division de Desarrollo Humano

3. Direccién de Planificacion y Medio Ambiente
3.1 Divisioén de Estudios Econémicos y Ambientales
3.2 Departamento de Gestién Ambiental

Comunicaciones externas

Las comunicaciones externas comprenden los avisos a los organismos de respuesta, las autoridades
y organismos locales; asi también una adecuada informacién a los medios de comunicacién y al
publico en general.

-Ambulancias, servicios médicos

-Bomberos

-Secretaria del Ambiente

-Municipalidad de Asuncién
Procedimiento de notificacién

Generalidades

1. Debe haber una persona asignada de antemano para realizar las llamadas de emergencias. Esta
persona debe tener un sustituto designado en caso de ausencia del encargado.
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2. La persona que observa el incidente debe comunicar de inmediato al encargado de realizar las
llamadas de emergencia.

Procedimiento en caso de INCENDIO

1. La persona asignada debe llamar en este orden a los siguientes nimeros:
a. Bomberos: 132 y/o 911
b. Despacho de Carga (ANDE): Int. 2199 0 2292
C. Policia Nacional: 911
d. Departamento de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral (ANDE): 217-2445,
217-2627

Procedimiento en caso de ACCIDENTE

1. Lapersona debe llamar en este orden a los siguientes numeros:
a. Bomberos: 132 y/o 911
b. Emergencias Médicas: 206-206
c. Asistente Social de Guardia: 0991-833173
d. Policia Nacional: 911

Procedimiento en caso de DERRAME DE ACEITE

1. Esta persona debe llamar en este orden a los siguientes Nros.:
a. Bomberos: 132 y/o 911
b. Policia Nacional: 911
c. Departamento de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral (ANDE): 217-2445,
217-2627
d. Departamento Gestion Ambiental: 217-2248 , 217-2590

Las notificaciones a la Secretaria del Ambiente y al Municipio de Villa Hayes seran realizadas por la
ANDE, a través del Departamento de Gestion Ambiental.

= Responsabilidades

La ANDE, a través del Departamento de Formacion y Capacitacion del Gabinete de la Presidencia, en
coordinacién con la Departamento de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral, sera responsable de la
planificacion y ejecucion de los seminarios de capacitacion.

El Departamento de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral se encargara de realizar las gestiones que
correspondan para el mantenimiento periddico de los sistemas de seguridad a ser instalados en la
Subestacion Villa Hayes. Asi mismo, sera responsable de dictar seminarios sobre el uso seguro de la
energia eléctrica.

Los jefes de las unidades operativas y de mantenimiento de la ANDE velaran por el estricto
cumplimiento de las medidas de seguridad para el manipuleo de instalaciones.

El Dpto. de Gestibn Ambiental acompafara el desarrollo y accederd, a las publicaciones e informes
oficiales producidos dentro el Proyecto CEM, a través del acceso a la pagina web del proyecto.

La ANDE debera arbitrar los medios para la capacitacién de los operadores de la Subestacion Villa
Hayes, las dependencias y el personal involucrado en la ejecucion del Plan de Contingencias. Asi
mismo, se deberan realizar las gestiones de coordinacion con las demas instituciones y organizaciones
involucradas.

= Presupuesto
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El presupuesto para la realizacion de Seminarios sera establecido conforme a la cantidad o grupos de
personas a ser capacitadas. Las necesidades deben ser incluidas dentro del plan de capacitacion anual
de la ANDE.

Los costos de manteniendo de equipos y dispositivos de seguridad instalados en la SE Villa Hayes se
incluirén en los presupuestos anuales del Dpto. de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral, y de los
departamentos operativos y de mantenimiento de la ANDE.

C. Programa de insercion laboral de la comunidad

=  Objetivo

Permitir la participacion de la poblacion local en el proyecto a través de la ocupacion de mano de obra
local disponible.

=  Alcance

Priorizar la contratacion de mano de obra local en los trabajos de limpieza, albafileria, carpinteria 'y
otros, acorde a la oferta local y requisitos de capacitacion.

= Responsabilidades
Las Empresas Contratistas, tendran a su cargo la insercion laboral de la comunidad en el proyecto.
= Presupuesto

La mano de obra local a ser contratada estara incluida en los rubros correspondientes de las planillas de
precios de contratos.

D. Programa: Manejo y control de la calidad del medio fisico en los frentes de trabajo

Los principales impactos negativos que han sido pronosticados dentro del presente estudio estan
asociados a la etapa constructiva. La significacion de los mismos depende en gran medida de las
técnicas a aplicar y de la planificacion eficiente de las tareas a realizar. Para ello, se requiere la
implementacion de normas, cuyo cumplimiento permitird en muchos casos evitar, y en otros casos
mitigar los impactos directos sobre los recursos biofisicos.

Este programa afecta a las actividades de movimiento de suelos (rellenos), limpieza de la franja de
servidumbre, habilitacién de caminos de acceso temporales, construccion de fundaciones.

= Obijetivos

- La conservacién en condiciones adecuadas y libre de contaminacion de suelos, aire y cursos de
agua.

- Lareduccidon del impacto visual ocasionado por la acumulacion de materiales en los frentes de
trabajo.

- La estructuracion de acciones para afrontar situaciones de riesgos, accidentes y situaciones de
crisis.

- Orientar la identificacién de sitios de préstamo, procedimientos y criterios a ser tenidos en
cuenta en las actividades de excavacion, rellenos y fundaciones.

a) Subprograma: Obtencion de material de relleno y movimiento de suelos

77



) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
CONSTRUCCION DE LA LT 500 KV ITAIPU — VILLA HAYES Y LA SUBESTACION VILLA HAYES

En el area de la SE Villa Hayes, de acuerdo a los resultados de los estudios preliminarmente
realizados y el tipo de obra proyectada, se puede indicar que el comportamiento probable de los
suelos encontrados, basado en las informaciones suministradas puntuales y limitadas, en relacion a
la profundidad explorada (sondeos SPT), se podran eventualmente presentar distorsiones en las
apreciaciones y complicar en cierta medida los procedimientos y tratamientos de los suelos durante
la construccion. Por lo que, en el caso de existir eventualidades no previstas y por ende no
recomendadas, sera necesaria la participacion de un ingeniero especialista, a fin de definir
adecuadamente los criterios basicos de ajustes y/o modificaciones que correspondan y que sean
necesarias de manera segura y conveniente para la obra.

Es recomendable utilizar métodos manuales y/o mecanicos a cielo abierto, considerando que el
suelo del local es relativamente trabajable (material superficial en estado blando y generalmente
himedo).

Visto el volumen preliminar del movimiento de suelo previsto, que incluye al desmonte, destape
del suelo superficial y construccion de las fundaciones como también la utilizacion de otras
infraestructuras proyectadas, es importante considerar el aspecto de seguridad, pues estos tipos de
suelos son relativamente inestables cuando se introducen modificaciones en su estado natural, para
lo cual, debera preverse los sistemas o procedimientos constructivos que incluya una propuesta
técnica aceptable sobre €él o los sistemas de apuntalamiento o sostenimiento que sean considerados
adecuados, necesarios y seguros, tanto para las paredes de las excavaciones, perfilados y/o taludes
terminados.

Los desmoronamientos o pérdida de estabilidad son tipicos en estos suelos, que generalmente
ocurren por accion del agua y sistemas de drenaje natural que en este caso son limitados, por la
baja o nula pendiente.

Los suelos del local que eventualmente puedan ser utilizados como material de préstamos, deben
previamente ser verificados en algunas de sus caracteristicas, propiedades y consecuencias para la
obra, entre las cuales se puede citar:

Propiedades expansivas o actividades de los materiales finos, expansion volumétrica.
Permeabilidades de los suelos a ser utilizados como terraplén.

Caracteristicas del suelo cuando compactado, rangos de densidades secas maximas y humedades
Optimas recomendadas para los rellenos.

Taludes del terraplén y/o de excavaciones gue eventualmente puedan quedar expuestas o abiertas.

Sistemas y/o procedimientos para contencion de taludes y/o capacidad de drenaje en condiciones
especiales.

Asentamientos o deformaciones estimadas del suelo sean estas instantaneas o inmediatas y/o lentas
(creep), para los niveles de cargas estimadas en el disefio.

Estabilizacion de los suelos de relleno o terraplén (suelo — cemento y/o suelo — cal) a objeto de
estimar el proceso de consolidacion y/o densificacion de los suelos que intervendran con las cargas
aplicadas, de tal modo a permitir un asentamiento controlado y seguro de las estructuras.

Considerando el volumen de movimiento de suelos a ser realizado en el area, muy probablemente
generara una cantidad apreciable de material no utilizable que ser& necesario remover del lugar y
trasladarlos a otros sitios. Esta situacion requerird la participacion de las autoridades Municipales
y/o de la SEAM, para que con las mismas se establezcan y definan los lugares mas adecuados para
la deposicion final del material sobrante.

El disefio del terraplén definira los taludes de terminacion y coronamiento del nivel superior de la
Subestacion (patio de operacién y maniobras), caminos de accesos, canaletas, rampas, cortinas,
muros de sostenimiento y otros, caso sea necesario. Eventualmente se podréan incluir enrocados,
Gaviones o estructuras similares de contencion.
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En cuanto a las posibles zonas de préstamo, durante la realizacién del estudio han sido
identificadas las siguientes alternativas, como puntos de partida para el mapeamiento y ensayos
gue permitiran definir tanto los sitios, como las técnicas y necesidades de tratamiento de suelos. En
posible, que dado el volumen de material requerido, deba recurrirse a una solucion mixta,
considerando las siguientes posibilidades:

- Material disponible en las inmediaciones proveniente de la excavacion de médulos del
relleno operado por la Empresa El Farol: dicha Empresa posee material que puede ser
aprovechado en la Subestacion, en volumen considerable (a ser determinado) vy
propiedades a ser analizadas.

- Refulado del Rio Paraguay: procedimiento cuya factibilidad debe ser analizada
considerando que el sitio a ser rellenado estaria a unos 4 km de distancia, lo que
complica la técnica del relleno por refulado. La conveniencia de dicho método o en su
lugar, la posibilidad de transportar el material para su utilizacion en determinadas zonas
del relleno, o bien en mezclas enriquecidas que deben ser estudiadas.

- Material extraido de zonas de préstamo ubicadas en Benjamin Aceval u otros sitios: a
ser identificados

- Material extraido del predio de la Subestacidn: en el area del predio a no ser ocupada por
las instalaciones ni afectada por el relleno.

b) Subprograma: Fundaciones

c)

Estudiar la adopcion de fundaciones superficiales y/o profundas, estas seran funcién de las cargas
de las estructuras y limitaciones que las mismas presenten ante eventuales asentamientos que
puedan generar diferenciales inadmisibles, lo que depende del suelo, tipo de esfuerzos y sistema de
drenaje en cada sitio. En general, en nuestra region, las fundaciones superficiales son relativamente
de menor costo por no exigir a utilizacion de equipos constructivos especiales que inciden,
indudablemente, en incrementos significativos en los costos finales de la obra.

Es importante considerar la posibilidad de optar en principio por fundaciones superficiales para las
estructuras de menor porte apoyadas en bloques, asociadas o aisladas, como por ejemplo
fundaciones de algunos equipos y casa de control o de maniobras.

Para estructuras de gran porte o aquellas en la cual se transmiten cargas elevadas y sensibles, se
recomienda preferentemente optar por fundaciones profundas del tipo preperforados y apoyados en
cotas de contacto con el material relativamente mas resistente, estimado en el entorno de los 10
metros (previo contraste).

Dentro de los diferentes tipos de fundaciones profundas posibles, se puede afirmar que las mismas
presentaran capacidades de cargas admisibles relativamente adecuadas, capaces de recibir los
esfuerzos de las estructuras comprometidas y que seran funciones de la configuracion del suelo
afectado y geometria de las fundaciones adoptadas. En todos los casos, las capacidades de carga de
los suelos son propiedades meramente relativas y no podran ser consideradas como absolutas. La
misma es caracteristica especifica y particular de los suelos y son funciones de sus respectivos
pardmetros mecanicos, tipos de cargas y drenajes. Entonces, la fundacién mas apropiada para cada
estructura serd por tanto, directamente funcion de las caracteristicas y particularidades del suelo
local, considerando en este caso muy particular el aporte del tramo del terraplén que generard
cambios importantes en la geoestructura de los suelos en profundidad.

Subprograma: Control de la emision de polvo, gases y ruidos

La contaminacion del aire (generacion de ruido, polvo y gases) surge como resultado de acciones
especificas relacionadas con la operacion de maquinas y vehiculos durante el transporte de materiales,
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el establecimiento de campamentos, la construccion de las fundaciones, la habilitacion de caminos de
acceso temporales y la limpieza de la franja de servidumbre.

Se recomiendan las siguientes acciones:

o Someter las fuentes moviles a un programa de mantenimiento antes del inicio de la obra. Los
registros correspondientes (fichas de mantenimiento) deberan ser presentados a la fiscalizacion,
para la habilitacion correspondiente. Durante los trabajos constructivos, solo podran operar
aquellas maquinas que cuenten con la habilitacion.

e Programar las actividades de construccion de manera a efectuar las mismas en horario laboral
normal. Los trabajos de construccion deberan ser suspendidos en el horario de 22:00 a 6:00 hs para
evitar molestias a terceros, principalmente en zonas urbanas y peri urbanas. Todos los trabajos
constructivos deberan ser realizados respetando los niveles méaximos establecidos en la legislacion
nacional (Ley N° 1100/97) para &reas residenciales.

d) Subprograma: Control de la contaminacion del suelo, mantenimiento del drenaje y calidad
de las aguas

La contaminacion del suelo y cursos de agua a causa de vertidos de residuos solidos y liquidos
provenientes principalmente de las actividades de construccion de fundaciones y limpieza de la franja
de servidumbre, seran prevenidas a través de las siguientes medidas:

e Las Contratistas de obras seran las encargadas de cumplir en todo momento las disposiciones
legales relativas al manejo de residuos solidos y efluentes liquidos; especificamente observar las
Resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social. Los
residuos generados por el uso de productos almacenados en bolsas, bidones, frascos y otros
deberan ser retirados del lugar y depositarlos en su lugar de origen, de acuerdo a las
especificaciones técnicas de cada producto.

e Se instalara un sistema de manejo de materiales y residuos conforme a lo siguiente:

- Los materiales provenientes de las excavaciones que no sean utilizados en la ejecucion de
terraplenes o rellenos de la misma obras, acopiar en sitios que estén a cotas superiores al nivel
medio de las aguas, a fin de impedir el retorno de materiales sélidos por arrastre de las aguas o
en suspension en las mismas.

- En los frentes de trabajo, especificamente en los sitios donde se deban construir fundaciones y
éstas se ubiquen en las cercanias de cursos de agua, o0 en zonas bajas (campo bajo inundable,
margenes de arroyos y otros cursos de agua, humedales temporales y permanentes) los
materiales granulares deberan estar almacenados en recipientes especiales (contenedores). Para
el efecto se deben disponer de contenedores para el almacenamiento de los materiales
resultantes de las excavaciones, para luego ser transportados hasta los sitios de disposicion
final habilitados por los municipios.

- En zonas altas o sitios distintos a los indicados en el item que antecede, cuando por motivos de
programacion de los trabajos los materiales deban permanecer en el sitio hasta las siguientes
jornadas de trabajo, los mismos deberan ser cubiertos totalmente con material plastico para
evitar su transporte y arrastre.

- Los suelos contaminados con productos quimicos como combustibles, lubricantes, betimenes,
aguas servidas, pinturas y otros desechos, seran recogidos inmediatamente y colocados en
recipientes especiales y transportados de acuerdo a las disposiciones técnicas de manejo, hasta
el lugar habilitado por los municipios una vez terminada las obras.
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- Para el depdsito o disposicién final de deshechos y residuos, la empresa contratista debera
hacer un listado de los mismos a fin de contar con un permiso escrito de la municipalidad
sobre la disposicion final de los mismos.

- No se utilizara el fuego para el tratamiento de materiales, sean éstos sélidos o liquidos.
- Entodo momento, los frentes de trabajo deberdn mantenerse libres de materiales de desecho.

- En caso de construirse fundaciones en zonas anegadizas 0 esteros, y cuando sean necesarios
construir sistemas para la circulacion de maquinas pesadas, preferir la utilizacion de
plataformas mdviles. En caso de construirse terraplenes, prever los sistemas de canalizacion y
entubamiento de las aguas de manera a no alterar el régimen de drenaje durante la
construccion de las obras. Una vez finalizados los trabajos, restituir el sitio en lo posible en las
condiciones iniciales.

- En todo momento, eliminar depresiones que conduzcan agua en forma transitoria y evitar
cualquier represamiento de las aguas.

- La Empresa Contratista debera disponer de un plan de contingencias para casos de derrames 0
vertidos accidentales de sélidos y/o liquidos contaminantes en gran volumen o cantidades
(aceites, pinturas, combustibles), el cual deberd ser presentado a la Fiscalizacion para su
aprobacion. Dicho plan debera considerar los elementos que se citan més abajo, debiendo
asegurarse la actuacion rapida y segura, que permitan la contencion de los materiales de
derrame a fin de evitar su diseminacién en el area. El Plan de Contingencia debera contar
minimamente con los siguientes elementos:

= Elementos para sefializacion y delimitacion del area afectada;
= Equipos de proteccion personal;
= Sistema de contencidn y absorcion;

= Sistema de recoleccién de residuos (suelos contaminados, materiales absorbentes
empapados) y transporte de los mismos;

= Sitios de disposicién final habilitados por los Municipios;

= Sistema de comunicacion de accidentes, en tiempo, forma conveniente y
expeditivamente.

- Las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado y recarga de combustible a
maquinarias deberan realizarse solamente en establecimientos habilitados para el efecto. En caso
contrario, el Contratista debera habilitar un area especifica denominada “Patio de Maquinarias”, el
cual debera reunir los siguientes requisitos basicos:

= Cobertura metélica de chapa.

= Superficie de H°A°con tratamiento de impermeabilizacion y terminacién tipo
estacion de servicio (superficie plastificada con pintura a base de epoxi).

= Cajas colectoras de hidrocarburos.
= Sistema de dep0sito de sentina para su posterior traslado.

- Estudiar la mejor solucién para el drenaje de las aguas a causa de las modificaciones que en la
zona generard la construccion de las obras. Dichos estudios podran considerar:

- canales de conduccidn de aguas hasta la/s corredera/s natural/es mas cercanas.

- Utilizacion de zanjas (tipo tajamar) a ser construidas dentro de la propiedad, en el area no
ocupada por las instalaciones, con el fin de retener y amortiguar la escorrentia.

- Evacuacion de aguas a través de varios puntos de drenaje, para conducirlas en direccion sur,
reforzando y adecuando los sistemas de alcantarillas existentes a lo largo de la ruta.
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= Plazosy requisitos

Las medidas de mitigacion que se refieren a los sistemas de prevencion de contaminacion y gestion de
residuos generados deberan ser observadas durante todo el proceso constructivo.

El Plan de Contingencias a ser elaborado por la Empresa Contratista para la actuacién en casos de
derrames, debe ser presentado a la Fiscalizacion antes del inicio de los trabajos. EI Plan debera ser
aprobado por la fiscalizacion previo a la emision de la orden de inicio de los trabajos u orden de
proceder. La responsabilidad de la ejecucion y los costos involucrados deberan ser integrados a las
condiciones contractuales, asi como el seguro de salud del personal contratado.

e) Subprograma: Control de erosién

En zonas con pendiente y en las proximidades de cursos de agua, en la ejecucién de las actividades de
limpieza de la zona de seguridad y servicio, y construccion de fundaciones, los procesos erosivos
estaran controlados convenientemente si las actividades se ejecutan los criterios ambientales.

Estas medidas incluyen la limpieza selectiva de la vegetacién utilizando maguinas rotativas, el despeje
de la misma en un ancho maximo de 10 metros y la extraccion de la vegetacion dejando tocones entre
0,20 my 0,30 m. de altura cuando los terrenos posean fuerte pendiente.

Complementariamente a esta medida se proponen las que se citan seguidamente

= Cuando los terrenos donde se localicen los frentes de trabajo tengan pendientes iguales o
superiores a 3%, implementar disipadores de energia hidrica (de raudales), a través de la formacion
de escalones, utilizando sacos rellenos con arena o piedras. La separacion entre disipadores, segln
la pendiente, deberan ser:

entre 3y 4 % cada 20 metros;
entre 4y 5 % cada 12 metros;
entre 5y 7 % cada 8 metros;

= Enlos accesos utilizados temporalmente para apoyo de las obras, retirar los disipadores, realizando
el perfilado de las superficies de manera a evitar que se favorezcan procesos erosivos.
Posteriormente, implantar un cultivo protector a base de pasto tipo kavaju o estrellita.

= Plazosy requisitos

Las medidas de mitigacion seran aplicadas en la etapa de construccién como parte de las actividades
de habilitacion y uso de caminos de acceso, limpieza de franja, construccién de fundaciones y rellenos.

= Presupuesto estimado

Subprograma Costo (en Gs.)

Control de la emisién de polvo, gases y ruidos | 138.000.000

Control de la contaminacion del suelo,|180.000.000
mantenimiento del drenaje y calidad de las
aguas.

Control de la erosion 120.000.000

Obtencién de material de relleno, movimiento | A definir de acuerdo a estudios
de suelos y Fundaciones de ingenieria posteriores.
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E. Programa Instalacion de obradores y depdsitos.

Considera el alquiler de viviendas en la cercania de las obras por resultar mas eficiente para albergar al
personal; esta situacion ejerce un impacto positivo en la poblacién de la zona de obra por cuanto se
activa el comercio por la adquisicidn de servicios (limpieza, alimentacién, abastecimientos) ademas de
movimiento comercial por el pago del alquiler de viviendas.

= Objetivos
— Proteger la salud ocupacional de los trabajadores
— Evitar conflictos con la comunidad
= Medidas de mitigacion
La seleccion del sitio de ubicacion de dep6sitos deberé responder a los siguientes requisitos:
a) Deberan estar localizados preferentemente en las periferias de areas urbanas.

b) El sitio deber& poseer buenas condiciones de drenaje; se preferiran terrenos relativamente planos
ligeramente ondulados.

c) Deberé evitarse la proximidad a cursos de agua de agua permanentes (arroyos) o zonas bajas como
esteros.

d) Evitar en lo posible realizar la remocion de vegetacion existente.

e) El sistema de manejo de residuos debera considerar el acopio apropiado de los mismos a través de
la utilizacion de bolsas plasticas colocadas en basureros con tapa. Las bolsas seran dispuestas al
servicio de recoleccion de las Municipalidades o para el trasporte hasta los vertederos municipales.

f) En el caso de requerirse la construccion de instalaciones provisorias en la zona de obras deberan
ser desmanteladas al finalizar las mismas. El sitio debera dejarse en igual o mejor estado que al
inicio.

g) La fiscalizacion determinara aquellas instalaciones que por su uso posterior y naturaleza
representan una mejora para el ambiente o la comunidad, deberan permanecer en el lugar.

= Plazosy requisitos

La documentacion correspondiente a la ubicacion de las infraestructuras de que se compondra el
campamento, debe ser presentada por la Contratista a la fiscalizacion antes del inicio de los trabajos. El
Plan debera ser aprobado por la fiscalizacion previo a la emision de la orden de inicio de obras u orden
de proceder.

* Presupuesto

Programa Alcance Costo (en Gs.)
Instalacion  de  obradores |- Alquiler de viviendas y depositos 100.000.000
depositos.

Total 100.000.000

Los costos asociados a la instalacion de campamentos y desmantelamiento final forman parte de los
precios de la obra y estaran indicados en la planilla de precios correspondiente a la obra.

F. Programa: Proteccion del Medio Bioldgico

Las medidas de mitigacion guardan relacion con las actividades de limpieza de la franja de
servidumbre y construccion de fundaciones, principalmente en las zonas cercanas a los arroyos y otros
cursos de agua provistos de bosques protectores. Durante las actividades de tendido de conductores y
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cables de guardia y posterior a su implementacion se utilizaran en los casos que asi lo requieran,
desviadores de vuelo para evitar la colision de las aves.

Objetivo

La prevencion de dafios innecesarios a los componentes bioldgicos del area

Medidas de mitigacion

Intervenir las reas estrictamente necesarias para efectuar las excavaciones y despejar la franja de
servidumbre, evitando de este modo acrecentar los dafios a los habitats de la fauna silvestre (zonas
de descanso, refugio, fuente de alimento y nidificacion de las especies de aves).

Evitar el desbroce innecesario de la vegetacion fuera de las zonas de trabajo.

Retirar el suelo orgénico y almacenarlo en un lugar adecuado para su posterior reutilizacién, una
vez finalizada la obra, realizar en la brevedad posible la recuperacion de las zonas afectadas con la
colocacion del suelo organico que fueron quitadas, proceso gue significa la revegetacion del area
afectada.

Prohibir estrictamente las actividades de extraccion de vegetacién no autorizada, por parte del
personal de obra.

Colocacion de desviadores de vuelo principalmente en zonas de humedales, serranias y otras areas
gue ameriten su uso, acompafado de monitoreos ornitoldgicos para medir la eficiencia de dichos
desviadores.

Estudiar la posibilidad de sobreelevar las torres de la linea en zonas boscosas.

Deberan ser ejecutados los desvios necesarios y posibles para evitar que la linea pase por areas
ocupadas por formaciones forestales.

En los casos de no ser posible evitar el paso por formaciones forestales, asi como en aquellos
tramos donde existe superposicion con la franja de la LT de 220 kV existente (prevenir efectos
sinérgicos), se debera analizar la posibilidad de sobreelevar las estructuras de manera a no afectar
la vegetacion y solamente remover el lugar destinado a las bases de las torres.

En los casos necesarios, disminuir el area de remocion de la vegetacion en el ancho estrictamente
necesario para garantizar las distancias de seguridad. En caso de aplicar la remocion de la
vegetacion arborea existente, sera necesario determinar si dichos bosques forman parte de la
reserva de 25% de bosque dejada por el propietario como parte de su plan de manejo aprobado
conforme a la Ley N° 294/93 de EIA; ante esa situacion se deberan realizar las gestiones
necesarias ante la Secretaria de Ambiente para la compensacion de estas areas ya sea a través de
practicas de reforestacion en otras areas o a través de la Ley 3001/06 de servicios ambientales.

- Proteger a las aves contra la colision a través de:

- la Colocacion de desviadores de vuelos de aves como medida para minimizar los
riesgos atribuidos a colisiones con lineas eléctricas.

- La determinacion de la efectividad de los dispositivos utilizados como desviadores de
vuelos

La colision de aves con lineas de transmision representa un problema, principalmente en zonas
cercanas a cursos de aguas y en humedales donde se concentran aves acuaticas. Las aves suelen
chocar con el cable de guarda, que es mas delgado que las fases energizadas y por lo tanto méas
dificiles que lo distingan. Estas colisiones no causan cortes en el suministro. No se cuenta con un
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listado de las especies que chocan con las lineas de alta tension, aunque se sabe que existen
colisiones segun los comentarios de residentes cercanas a las Lineas de Transmision.

Los sitios potencialmente criticos incluyen &reas cercanas a cuerpos de agua como lagos, lagunas,
rios, humedales y corredores migratorios para aves acuaticas. Las especies mas afectadas por
colisiones son las aves acudticas, especialmente las de gran tamafio y las de vuelo débil o poco
maniobrable, cuyas caracteristicas propician situaciones de peligro. Las aves migratorias que
vuelan a alturas comprendidas entre los 20 y 50 metros tienen un riesgo considerable de colision,
especialmente de noche, volando en bandadas, y también aves grandes y pesadas de limitada
maniobrabilidad.

Varios estudios han concluido que el problema de colisién puede ser bastante grave sobre algunas
poblaciones locales de aves y dan una serie de recomendaciones preventivas para empresas
electrificadoras incluyendo la instalacion de espirales desviadores de vuelo en los sectores de
lineas localizados en areas criticas. Esta politica ya se estan aplicando en varios paises de la region,
como en Argentina, Colombia, Brasil y Chile.

Dada la magnitud del problema consideramos que se deben instalar los desviadores en todas las
lineas cercanas a sitios criticos. Esta instalacion debe efectuarse después de observaciones de
evaluacion y sobre tramos amplios, ya que hemos identificado durante los estudios de impacto
ambiental. En todos los casos es importante el monitoreo para determinar las tazas de mortandad.

Entre los dispositivos, los espirales plasticos (Ver figura del Anexo) son las mas populares y con
buena efectividad, en tal sentido se propone un programa para la incorporacion de estos espirales
en la Lineas a ser construidas.

Inicialmente se han identificado unos 38 Km lineales de zonas de humedales y cruce de rios, sitios
potencialmente utilizados por aves acuéticas y paso de aves migratorias, estos sitios se encuentran
indicados en las figuras del Anexo.

Teniendo en cuenta la existencia de dichos sitios se recomienda lo siguiente:

- Realizar un monitoreo de aves en los sitios identificados como criticos para la colocacién de
desviadores de vuelos durante Estudio de Impacto Ambiental.

- Las observaciones deberan ser realizada especialmente durante los meses de migracion y
anidamiento de aves.

- Para el Monitoreo, se debera contratar un equipo de al menos 2 ornit6logos, con un minimo de
5 afios de experiencia en trabajos similares.

- Recomendar a la empresa contratista la colocacién de los desviadores en los sitios
mencionados o conforme a los resultados del monitoreo.

- Teniendo en cuenta que la LT de 500 kV lleva 2 cables de guarda, los desviadores deberan ser
colocados cada 10 mts. en forma alternada, conforme a la siguiente figura:

—

— 1 m—

- Por otra parte se recomienda la colocacion de los desviadores en el cable de guarda
correspondiente a las lineas de 220 kV desde la SE Villa Hayes a ser construida hasta la SE
Pto. Sajoniay en la LT de 220 kV SE VHA hasta Pto. Botanico (Linea a ser repotenciada).

- En estas ultimas lineas los desviadores seran colocadas cada 5 mts.
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Costo
Descripcion Costo en US$
- Honorarios x 2 ornitologos para el monitoreo de aves 6.000
X 3 meses de monitoreo.
- Gastos operativos para traslado y alojamiento. 4.500
- Desviadores de vuelo (17.000 x 20) 340.000
Total 350.500

G. Programa de Indemnizaciones y Liberacién de la Zona de Seguridad y Servicio de la linea
ocupadas

a) Subprograma de Indemnizaciones referentes a Lineas de Transmision

En el caso de lineas de transmision, los principales impactos ambientales y sociales son debidos a la
implantacion de la Zona de Seguridad y Servicio de la Linea, situacion prevista en la Ley 966/64 de
fecha 12 de agosto de 1964, que otorga a la ANDE el derecho de atravesar propiedades de terceros (de
dominio publico o privado) para la ejecucion de obras de interés social, consistentes en la construccion
de lineas de transmision y distribucion de energia eléctrica, de telecomunicaciones y de mando, e
instalaciones accesorias para la satisfaccion de las necesidades energéticas de toda la poblacién.

Se han identificado algunos impactos permanentes, los que seran atendidos a través de un Programa de
Indeminizaciones Compensacion” a ser implementado por la ANDE y que incluye las siguientes
tipologias:

— Desplazamiento de pobladores u ocupantes de predios sirvientes;

— Adquisicion involuntaria de tierras;

— Desplazamiento de viviendas e infraestructuras;

— Restriccion de actividades productivas (forestales, actividades agricolas que perturben el
normal funcionamiento de instalaciones);

— Afectacion de bosques o areas naturales

Los criterios y procedimientos utilizados por la ANDE para definir el trazado de la linea, permiten
eliminar o minimizar convenientemente los impactos citados, ya que el reconocimiento previo del
lugar, identificando zonas bajas, presencia de bosques, arboles, cultivos, viviendas, construcciones e
infraestructuras en general, permite determinar la mejor ubicacion de las estructuras y realizar el
disefio eléctrico (conductores, cable de guarda, aislacién, disefio de torres, fundaciones, etc.) en
funcion a las caracteristicas del area de emplazamiento, respetando las normas técnicas pertinentes y
reduciendo los efectos sobre el ambiente natural y social.

En caso de afectarse bienes de terceros, existen procedimientos vigentes para realizar notificaciones a
los afectados e inventariar los dafios a ser ocasionados durante el disefio, la construccién de la obra 'y la
vida atil de la misma, los cuales permiten realizar compensaciones y resarcimientos justos a favor de
los mismaos.

Los procedimientos para determinar las compensaciones e indemnizaciones se detallan en el mas
abajo y contemplan:

a) Comunicaciones a los afectados (alcance de la servidumbre del electroducto, ancho de la zona de
seguridad y servicio, caracteristicas del proyecto a ser implementado, necesidad de acceso a su
propiedad, implantacion de la zona de seguridad y servicio, restricciones a la que seré sujeta una
vez constituida la misma, procedimiento empleado por la ANDE para las compensaciones que
correspondan).
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b) Realizacién de inventarios de bienes a ser afectados.

c) Analisis y valuaciones de dafios sobre bienes afectados.

d) Definicion de medidas compensatorias considerando dafios y perjuicios causados a los afectados,
teniendo en cuenta las restricciones que la obra genera en cada caso. Cada caso es evaluado en
forma particular de acuerdo al perjuicio ocasionado y negociado entre las partes.

La adquisicion de terrenos debido a la construccion de proyectos de transmision se realiza conforme

al procedimiento descripto en el seguidamente y tiene como base las siguientes disposiciones legales:

a) Constitucion Nacional, Capitulo IX, Seccion 1 De los Derechos Econémicos Art. 109 De la
Propiedad Privada.

b) Ley 2051/00 “De Contrataciones Publicas”

¢) Resoluciébn ANDE N° 009/76 de fecha 07/01/1976 con Acta N° 574: establece la compra de
terrenos en caso la afectacion sea 25% o mas de la superficie del predio sirviente.

d) Manual de Procedimientos Generales, Capitulo 05 - Servicios ISE (Instruccion de Servicio 16 de
fecha 20/11/02). Resolucidn de adjudicacion y escrituracién de inmuebles.

Procedimiento empleado por la ANDE para efectuar compensaciones/indemnizaciones a afectados

El procedimiento empleado por la ANDE para las indemnizaciones por constitucion de servidumbre e
implantacion de la zona de seguridad y servicio se describe seguidamente.

a)

b)

f)
9)
h)

La Asesoria Legal de la ANDE, a través de una visita casa por casa hace entrega de una cartilla
con la cual se comunica a los afectados sobre el alcance de la servidumbre del electroducto, el
ancho de la zona de seguridad y servicio, las caracteristicas del proyecto a ser implementado,
la necesidad de acceso a su propiedad, la implantacion de la zona de seguridad y servicio, las
restricciones a la que sera sujeta una vez constituida la misma y el procedimiento empleado
por la ANDE para las indemnizaciones que correspondan.

En dicha visita el notificador solicita al afectado los documentos o constancias sobre el
usufructo de la propiedad (titulo, derechera, cartilla), y en caso que esté de acuerdo le solicita
la firma del documento en prueba de conformidad.

El Departamento de Topografia de la ANDE realiza el inventario de bienes a ser afectados por
el Proyecto. El inventario de bienes se toma como referencia para establecer la indemnizacion.
Los datos son consignados en la planilla donde consta la totalidad de los bienes a ser afectados
por la obra, ademas de todos los personales, incluyendo los de la esposa o concubina.

El Afectado en forma directa o facilitado por personal de la ANDE presenta a la ANDE la nota
para solicitar la indemnizacion que considera justa, adjuntando los estudios y tasaciones de los
bienes afectados.

El Dpto. de Topografia de la ANDE genera el Formulario para la Indemnizacién que
corresponda.

En casos que correspondan re-inspeccion y reconsideracion de la avaluacion, éstos son
analizados por el Dpto. de Topografia y la Asesoria Legal de la ANDE

La Nota presentada con la planilla de los bienes a ser afectados es tramitada internamente
dentro de la ANDE (Despacho de Secretaria — Departamento de Topografia).

El Dpto. de Topografia realiza el estudio de titulo, mensura de propiedad e informe pericial
para realizar las constituciones de servidumbre via Escribania o la compra del terreno en el
caso que la afectacion sea importante.

El Departamento de Topografia prepara el Avallo de la indemnizacion en base a los bienes del
afectado, considerando los dafios y perjuicios causados a los bienes patrimoniales del afectado
y considera las compensaciones en obras y servicios ofrecidos al afectado por la servidumbre
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de electroducto y derecho de paso. Para la determinacion de la indemnizacion se aplican varios
métodos de avaluo. Los bienes se toman como base teniendo en cuenta las restricciones que el
proyecto genera en cada caso. Cada caso es evaluado en forma particular de acuerdo al
perjuicio ocasionado.

j) Este informe y avallo de la indemnizacién se remite a la Division de Proyectos de
Transmision y a la Division de Transmision de la ANDE para su visto bueno, de ahi a la
Gerencia Técnica y posteriormente a la Asesoria Legal.

k) La Asesoria Legal analiza el documento y si la indemnizacion implica pago lo remite a la
Gerencia Financiera para la expedicidn del pago al propietario. En caso de indemnizaciones
con otro alcance (reubicaciones de bienes, construcciones, etc.), se gestionan internamente los
trabajos a ser desarrollados para cada caso.

1) Acordado el pago al afectado, el mismo firma el recibo en concepto de pago Unico y total en
concepto de todo lo detallado en el formulario de indemnizacién por lo que ya no podra
reclamar a la ANDE por este ni ningin concepto. Se constituye a favor de la ANDE la
servidumbre del electroducto materializada en la propiedad identificada en la planilla

m) Asi también el afectado autoriza a la ANDE a protocolizar y registrar el recibo en la Direccion
General de Registros Publicos.

n) El recibo firmado por el afectado se remite a Asesoria Legal y al Departamento de Topografia
(como antecedente de lo actuado).

Procedimiento de compra de inmueble

El proceso utilizados por la ANDE para la adquisiciébn de inmuebles necesarios para alojar
instalaciones eléctricas es el siguiente:

El afectado ofrece en venta su propiedad a la ANDE, presentado a través de un Expediente, por ser la
afectacion del inmueble igual o mayor al 25% del total de la superficie (Resolucion ANDE N°
009/76 de fecha 07/01/1976 con Acta N° 574).

A través de la Seccién Tierras e Indemnizacién del Dpto. de Topografia (DPG/TO3), la Seccion
Topografia (DPG/TO1) y la Seccion Procesamientos y Calculos (DPG/TO4), se realiza la
verificacion en el terreno, estudio de titulo, trabajo de mensura de la propiedad, célculo e informe
pericial, disefio de plano, especificacion técnica, justificativa y gestiones de tasacién oficial del
MOPC (Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones).

A través del Departamento de Topografia (DPG/TO) se remite las documentaciones para los
tramites de adquisicién de inmueble por el sistema de la via de excepcién de acuerdo a la Ley N°
2051/00 De Contrataciones Publicas, en caso del propietario esté de acuerdo con las condiciones de
compra.

La Asesoria Legal completa la documentacion legal correspondiente para su posterior remision a la
DNCP (Direccion Nacional de Contrataciones Pablicas).

Una vez que el proceso de adquisicién sea aprobado por la DNCP, la ANDE emite una Resolucion
de adjudicacion, designa a un Escribano Publico para la confeccidn de la escritura correspondiente,
de acuerdo al Manual de Procedimientos Generales, Capitulo 05 - Servicios ISE (Instruccion de
Servicio 16 de fecha 20/11/02).

En caso de que el propietario no esté de acuerdo con las condiciones se recurre a la adquisicion del
inmueble de acuerdo a la Constitucion Nacional, Capitulo IX, Seccion 1 De los Derechos
Econdmicos Art. 109 De la Propiedad Privada.

Plazos y requisitos
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Las actividades correspondientes a la liberacion de zonas de seguridad y servicio e indemnizaciones
correspondientes deberan ser desarrolladas antes de la construccion de la obra.

=  Presupuesto

Seran determinados en cada caso, con el acuerdo de cada afectado.

b) Subprograma de liberacién del predio previsto para la construccion de la SE Villa Hayes.
Comprende las actividades necesarias para acordar con la Empresa El Farol, la compensacion y/o
restitucion del camino que le permita mantener el acceso permanente hasta la planta donde opera el
relleno sanitario.
Para el efecto, se plantea la solucién mostrada en el plano del Anexo que consicderan:
= Reuniones con autoridades de la SEAM (Direccion General de Control de la Calidad
Ambiental y de los Recursos Naturales), a fin de tomar conocimiento de las condiciones
ambientales de operacion del relleno sanitario y el otorgamiento de la licencia m¢ambiental a
la Firma.
= Reuniones de negociacién con representantes de la Firma EIl Farol, a fin de consultar a la
misma sobre la posibilidad de trasladar a otro lugar el acceso al vertedero (terraplén) y las
instalaciones consistentes en oficina y bascula.
H. Programa de desarrollo indigena

= Objetivo

Posibilitar la inclusion de la Comunidad Indigena Acaray- mi, en el grupo de beneficiarios directos del
proyecto.

Los componentes que se citan a continuacion estan desarrollados en el anexo. Consisten en los los
subprogramas que se citan a seguir, los cuales fueron concebidos en los Talleres de participacion y
consulta llevados a cabo. Para su concrecion, deberan gestionarse las fuentes de financiamiento y
modalidades de ejecucion.

a) Sub-programa Abastecimiento de Energia Eléctrica:

En este subprograma se estima la implementacion de una red de energia eléctrica que beneficiara a las
130 familias de la comunidad.

b) Sub-programa Mejoramiento de Caminos Principales:

Se orienta a mejorar los tramos principales a la comunidad y la interconexion entre las tres zonas de la
comunidad que son Andeguy; Zona Centro: Escuela Arnaldo Jansen, Zona Escuela Estela Antonia.

¢) Sub-programa Agua Comunitaria:

Con el objetivo de asegurar el abastecimiento continto de agua para consumo humano. Para ello se
requiere de la habilitacion de un pozo, con tanque elevado, para cada zona.

d) Sub-programa de Reforestacion:
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Consiste en la reforestacion y enriquecimiento del bosque con especies nativas que existian en la zona.
Pretende igualmente la capacitacion en manejo de germoplasma para dar la posibilidad comunitaria de
contar con su propio vivero de plantas nativas.

Se podra igualmente estudiar la oportunidad de mercado para la venta de excedentes de plantines, en el
medio local y de esta forma generar ingresos en la comunidad. Contempla ademas, la
complementacion del vivero con é&rboles frutales. Los frutos incorporados a la alimentacion
comunitaria son los siguientes: Mango, Naranja, Pomelo, Banana, Mamén, Mburucuya, Aguacate,
Uva, Yvapovo, Yvapuru, Guavirami, Guayaba, Durazno, Mandarina, Limén.

= Presupuesto

Programa Subprograma Alcance Total Gs.
o - Mejoramiento del sistema de
Abastecimiento de | distribucion de energia (para baja | 100.000.000

energia eléctrica. tension)
L Meioramiento de - Mejoramiento de caminos de
Servicios ¢ interconexion de las tres zonas 150.000.000
Basicos caminos de la comunidad
principales. '
Agua comunitaria. - Construccion de (3) pozos con
brocal y roldana 50.000.000
Reforestacion - Un total de 1.000 plantines 10.000.000
TOTAL 310.000.000

Programa de Apoyo a la Comunidad

Objetivos

Minimizar el impacto paisajistico generado por el proyecto.

— Compensar la pérdida de vegetacion del area de asiento del proyecto
Mejorar el paisaje urbano en la zona

Reforzar la iluminacion en el lugar

Alcance

- Disenar y ejecutar un proyecto de arborizacion dentro y fuera del predio de la Subestacién, que
incluya la plantacion de arboles nativos. La plantacion en el interior se realizard en todo el
perimetro y en el exterior en los lugares donde le indique la Municipalidad y no interfieran en la
salida de los conductores de las lineas.

- Reforzar la densidad de alumbrado publico en el exterior del predio de la Subesatcion Villa Hayes

- Identificar e implementar proyectos de arborizacion u otros de mejora en los municipios afectados
por la linea de transmision.

Plazos y responsabilidades

Las Empresas Contratistas, debera trabajar con las Municipalidades afectadas.
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Presupuesto estimado
Seran definidos conforme los proyectos a ser identificados.

11.2. Plan de Fiscalizacion y Monitoreo Ambiental

La etapa de construccion de la obra es la de mayor riesgo de impactos directos al medio ambiente. En
ese sentido es aconsejable el seguimiento continuo y el control de la correcta aplicacion de las medidas
recomendadas, asi como también la adaptacion y correccion de las mismas conforme se desarrolle el
proyecto ejecutivo de la obra en anlisis.

= Objetivos

- Verificar del cumplimiento y la aplicacion correcta de las medidas de mitigacion en la etapa
de construccion de las obras;

- Establecer un nexo entre la contratista y el organismo ejecutor, en lo referente a los
aspectos ambientales del proyecto en su fase de construccion;

- Comunicar en forma inmediata la aparicion de impactos negativos no previstos;

- Recomendar nuevas medidas de mitigacion ante la aparicion de impactos no previstos.

- Canalizar las inquietudes de la comunidad respecto de la obra y que pudiera trascender
negativamente en el cumplimiento de la ejecucion de la obra.

=  Alcance de la Fiscalizacion

a) Realizar el acompafiamiento permanente en campo de todas las actividades de construccion, a
través de un especialista ambiental y un especialista del &rea social, cuyas funciones seran las que
se citan seguidamente:

- Fiscalizar todas las actividades de proteccion ambiental y social previstas durante la fase de
construccion de la obra.

- Alertar sobre la ocurrencia de impactos no anticipados, y proponer medidas de mitigacion. Los
especialistas debera alertar y encaminar los medios para exigir el cumplimiento por parte de la
Empresa Contratista de medidas efectivas y oportunas en dichos casos.

- Verificar el cumplimiento y la conformidad de la realizacion de la obra con los requisitos
ambientales y sociales establecidos en las especificaciones del proyecto, la legislacion ambiental
nacional y las licencias y autorizaciones concedidas, las cuales seran vinculantes para el pago de
certificados del contratista.

- Recomendar ajustes a las medidas de mitigacion, para garantizar que la proteccion ambiental y
social ocurra sin tropiezos y de forma eficiente durante la fase de construccion de la obra, las
cuales seran vinculantes para el pago de certificados del contratista.

- Elaborar informes periddicos (mensuales) sobre la aplicacion de las medidas de mitigacion,
correctivas y/o compensatorias por parte de las contratistas.

= Presupuesto estimado para la fiscalizacion

Componente Descripcion Total

2 Consultores especialistas, con al menos 5 | 300.000.000-
Fiscalizacion afios de experiencia en trabajos similares x
ambiental 30 meses.

Gastos Operativos x 30 meses 225.000.000
Total 520.000.000
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Alcance del Monitoreo Ambiental

- Evaluar la efectividad del Plan de Gestiébn Ambiental, en relacién con el cumplimiento de las
medidas de mitigacion, proteccidn y prevencion proyectadas en el mismo.

- Proporcionar a las autoridades pertinentes, informacion de la calidad ambiental del area de
influencia, y el grado de efectividad de las medidas de mitigacién implementadas.

- Medir las variables ambientales que conforman la linea base de informacién a los fines de
determinar las condiciones existentes en el medio natural antes y después del Proyecto.

- El monitoreo abarca la etapa previa a la implantacion de la obra, el periodo constructivo y
la fase de operacion y mantenimiento de las instalaciones.

- El seguimiento del PGA se efectuard sobre la base de los indicadores definidos para cada
Programa y que se presentan en el Cuadro en Anexo.

Cronograma del Plan de Gestién Ambiental

Etapas

PROGRAMAS Previo ala

! Construccién Operacion
construccion

Programa de Informacién Publica y Educacion
Ambiental para el personal de las Empresas
Contratistas

Programa Salud y Seguridad

Programa: Manejo y control de la calidad del
medio fisico en los frentes de trabajo

Programa de instalacion de obradores y
depdsitos
Programa: Proteccion del Medio Bioldgico

Programa de Indemnizaciones y Liberacion de la
Zona de Seguridad y Servicio de la linea
ocupadas

Programa de Desarrollo indigena

Programa de Apoyo a la Comunidad

Plan de Fiscalizacién y Monitoreo Ambiental
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12. CONCLUSIONES

a. El hecho que la nueva linea de transmisién objeto del proyecto haya sido disefiada
preliminarmente tratando de minimizar la afectacion de areas naturales y zonas pobladas, permite
disminuir considerablemente las afectaciones negativas. Esta situacién se evidencia en el
levantamiento de las condiciones de las &reas a ser afectadas por el proyecto.

b. Durante el diagnostico ambiental, si bien se han detectado situaciones que merecen el tratamiento
adecuado y oportuno (superposicion con otros proyectos en la zona de Villa Hayes), no se han
relevado situaciones que imposibiliten el desarrollo del proyecto.

c. Se ha constatado la presencia de una comunidad indigena de la etnia Ava guarani denominada
Acaray-mi, para la cual se ha previsto, de manera participativa con los mismos, un Plan de
Desarrollo para dicha comunidad. EI mismo ha sido elaborado y consensuado entre la comunidad
y los profesionales que han preparado el presente estudio. El citado Plan de Desarrollo es
independiente a los demas programas que estan previstos para otras situaciones de afectaciones
(viviendas, infraestructuras y cultivos) y garantizara que la comunidad citada se beneficie a través
del proyecto.

d. Para la implementacion de este proyecto se aprovechan las infraestructuras y mejoramiento de vias
de acceso construidas para las lineas de transmision existentes en los diferentes distritos, las cuales
pueden ser potenciadas/mejoradas para su utilizacion como vias de circulacion.

e. Por otro lado, dadas las caracteristicas del proyecto y especialmente su ubicacién cercana y
acompafiando la ruta internacional N° 7, sumado a su desarrollo en forma paralela y préxima a
lineas de transmision ya existentes, no se considera necesario construir gran cantidad de nuevos
accesos permanentes a los frentes de trabajo. La linea de 500 kV al desarrollarse en forma paralela
a la linea de alta tension ya existente, aprovecha el mejoramiento de caminos, las aperturas y
liberacion de franjas de servidumbres de la linea de 220 kV por lo que las modificaciones de
vallados, cercos y caminos que pudieran realizarse tendran un impacto negativo puntual y de poca
envergadura.

f. Los impactos negativos mas significativos se daran principalmente durante la construccién de las
obras, con alcance puntual o local, como resultado de la construccion de fundaciones, la limpieza
de la franja de servidumbre, la instalacion de campamentos y obradores, en el caso de la Linea de
Transmision de 500 kV.

g. En el area de influencia de la Subestacion, la envergadura del relleno previsto, sumado a las
caracteristicas de los suelos de la zona, hacen que los datos indicativos contenidos en este informe,
requieran ser complementados en la etapa de disefio o proyecto ejecutivo a fin de obtener una
evaluacion de las tipificaciones medias establecidas a nivel de anteproyecto. Esto servird de
sustento técnico para las recomendaciones definitivas relacionadas a los movimientos de suelos y
propuestas de fundaciones necesarias para las diferentes estructuras.

h. Todos los propietarios de infraestructuras a ser modificadas seran indemnizados a un precio justo
y de comun acuerdo de acuerdo con los criterios planteados, de éstas, algunas afectaciones son
consideradas como oportunidades de mejora y cambios.

i. Desde el punto de vista a la exposicion de la poblacion al campo electromagnético, la liberacion
de la zona de seguridad y servicio establecida por ley y por organismos internacionales como la
Organizacion Mundial para la Salud, asegura que ningin habitante del area estara expuesto al
mismo, no ocasionando por ello dafios a la salud humana.

j. La linea de Transmision de 500 kV no pasa por ningun area silvestre protegida. Los tramos de
afectacion temporal de humedales aseguran la no interrupcion del ciclo reproductivo de los peces
ni la anidacion de las aves acuéticas.
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k. Se ha previsto la instalacion de desviadores de vuelo en algunos lugares, principalmente en el
cruce del rio Paraguay y zonas de humedales y serranias. Estos desviadores se utilizaran para
evitar el choque de aves acuaticas y migratorias teniendo en cuenta observaciones realizadas en el
area de estudio y serdn acompafiado de un constante

. La linea de transmision en 500 kV representaria un importante refuerzo en el sistema de
transmision del Sistema Interconectado Nacional (SIN), que mejorara las condiciones de operacién
en condiciones normales, asi como de contingencia, obteniéndose una mejora importante en la
calidad y confiabilidad del sistema.
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