
OP.DT
OPU.DT 5608-DM-18298-P

DESENHO REFERÊNCIA

RESP. APROVAÇÃO

R2

5458 DM 15500 P Pre Operacion

25/10/2005

RESP. EMISSÃO/REVISÃO

DATA

        BRASIL                                                        PARAGUAYITAIPU
BINACIONAL

SISTEMA ANTI-INCENDIO

SE/MD

DIAGRAMA HIDROPNEUMÁTICO

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA

TUBULAÇÃO DE AR

VALVULA ESFERAABERTA

VALVULA GLOBO ABERTA

VALVULA GAVETA ABERTA

VALVULA AGULHA ABERTA

VALVULA BORBOLETA ABERTA

VALVULA BOIA

VALVULA REDUTORA

VALVULA SOLENOIDE ABERTA

RETENÇÃO

DRENO

CONDENSADOR

FILTRO

VALVULA DE SEGURANÇA

VALVULA DILUVIO

CAMPAINHA

MANOMETRO

TERMOMETRO

PRESSOSTATO

E

P

T

PSS

RESERVATÓRIO
ÁGUA

CONTRA
INCÊNDIO

130 m³

BWF
9702

TANQUE HIDROPNEUMATICO
RAF 9701

32 m³

RESERVATÓRIO
AR COMPRIMIDO
(ALTA PRESSÃO)

RAF 9702
3m³

16,4 Kg/cm²

CAF
9701

CAF
9702

DRENO

S

RESERVATÓRIO
AR COMPRIMIDO
(ALTA PRESSÃO)

RAF 9702

3m³
16,4 Kg/cm²

S

PSS

S

PSS

PSS

FLUXOM.

3.4

DRENO

D

C

INDICADOR
DE NIVEL

4a

3a

2a

1a

4b

3b

2b

1b

80WP

SUSPIRO

DRENO

ETA

1.2

I1

03

I2

E
g

I1

E

E

E

I2

E

3

e

1

b

c f

d

01

02

P/ DETECTORES
T01

P/ INJETORES
T01

CAMPAINHA FILTRO

DILUVIO T01-TIPICOVALVULA

TUBULAÇÃO DE
AGUA A AR PARA:
T01, R01
T02, R02
T03, R03
T04, R04
T06, TI1
T07, TI2

P

PPPPPPPP

M

P

P

P

P

G

P

P

P P

P

P

P
P

P

PP

T

T

BWF
9704

BWF
9703

BWF
9701

M

M

P

P

P

P

P P

P P

E

P

P

P

P


