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Anexo X - Tabela com Informacdes Técnicas Garantidas

O PROPONENTE deve apresentar anexo a proposta os dados garantidos
indicados nas tabelas dos itens seguintes.

Para preenchimento das tabelas devem ser observadas as seguintes
instrucoes:

e Os formularios de “DADOS GARANTIDOS” incluidos nas especificacoes
devem ser completamente preenchidos pela PROPONENTE mesmo que
alguns dados ja tenham sido fornecidos em outra parte da descricao
técnica;

e Em caso de discrepancia entre as informacdes preenchidas nos
formularios “DADO GARANTIDO” e as fornecidas em algum outro item
da descricao técnica, as informacdes no formulario “DADO
GARANTIDO” prevalecerao;

¢ Os valores indicados na coluna “DADO GARANTIDO” sao valores e limites
impostos pelos requisitos técnicos e devem ser integralmente
atendidos. e-case-hae-sejam—integralmente—atendides—seraofator-de
DESCLASSIFICACAO-do-PROPONENTE;

« 0 preench1mento de todos os itens da coluna “DADO A SER PREENCHIDO”
é obrigatorio. O-nae—preenchimento-de—qualqueritem-serafator—de
DESCLASSIFICACAO-do-PROPONENTE;

e Nos itens onde o DADO REQUERIDO ¢é a resposta “SIM”, o PROPONENTE
deve obrigatoriamente indicar, na coluna REFERENCIA, o item da
proposta técnica ou a referéncia da documentacao enviada aonde
podera ser comprovada essa afirmacao;

o As tabelas de DADOS GARANTIDOS nao podem ser alteradas. O
PROPONENTE deve somente completar a coluna “DADO A SER
PREENCHIDO”;

Observacao: sem efeito a parte do texto acima tachada e em
vermelho.
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EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA OS POSTOS REMOTOS

1 [Sensor de Nivel
Limnimetro de presséo tipo Capacitivo com
1.1 . A SIM
elemento capacitor de cerdmica
1.2 |Grau de Protegéo IP 68
. - DeOa20me
1.3 |Amplitude de Medic¢éo De 0a50m
1.4 lIncerteza +0,1%
1.5 |Resolugdo Minima <1cm
1.6 |Temperatura de operacao De 0°C a + 50°C
17 Interface de comunicagéo de saida de RS-485
dados
1.8 |Utiliza protocolo de comunicagdo SDI-12
19 |Acurdcia{fullscale) “sem efeito” +=1%
1.10 [Alimentacéo elétrica 10 a 16 Vdc
2 [Sensor de Chuva
21 Rluwometro tipo “tipping bucket” com SIM
sifonamento
2.2 [Resolugéo 0,20 mm ou 0,25 mm
2.3 |Intensidade de medi¢do minima =240 mm/h
2.4 |Incerteza (250 mm/h ou superior) + 3%
25 Constrwfio inteiramente de metal resistente SIM
a corrosao
26 frowdoﬂde siféo interno contra efeito SIM
splash
2.7 [Temperatura de operagdo De 0°C a +50°C
2.8 [Protecao contra radiagdo solar UVA/UVB SIM
2.9 [Umidade relativa 0% a 100%
3 |UTR
UTR suporta aquisi¢céo de dados do sensor
3.1 . - SIM
de nivel do item 1
UTR suporta aquisi¢cdo de dados do sensor
3.2 . SIM
de chuva do item 2
UTR suporta aquisi¢do de dados através de
3.3 | . SIM
interface SDI nativa
UTR monitora, armazena e envia valor de
3.4 ~ - SIM
tensdo da bateria
UTR monitora, armazena e envia valor de
35 ’ ~ SIM
corrente de saida do regulador de tenséo
36 Programggao do intervalo entre !eltur;j\? Entre 5 min e 24h
consecutivas dos sensores de nivel d"agua
Resolucéo do intervalo entre leituras
3.7 |[consecutivas dos sensores de nivel d"agua <1 min
programavel
38 Programggao do intervalo entre leituras Entre 5 min e 24h
consecutivas dos sensores de chuva
3.9 [Resolucao do intervalo entre leituras <5 min
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consecutivas dos sensores de chuva
programavel
3.10 Armazenamento_go valor da precipitagdo <1 hora
gerado pelo pluvidmetro
Suporta transmissao de dados utilizando
3.11 |R&dio IP e Transceptor Satelital SIM
simultaneamente
3.12 |Entradas analdgicas diferencias da UTR 23
3.13 |Entradas analégicas single-ended =6
3.14 |Resolucdo da UTR (ADC) 2 16 bits
3.15 |Niveis logicos da funcéo contador de pulsos 5Vou33V
3.16 |Memoria interna minima >4 MB
3.17 |Acuracia minima do relégio interno por ano <+ 4 min
3.18 |Temperatura de operagao De 0°C a + 50°C
3.19 ([MTBF = 20.000 horas
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Anexo X - Tabla con Informaciones Técnicas Garantizadas

La OFERENTE debe presentar adjunto a la propuesta los datos garantizados presentados
en las tablas de los items siguientes.

Para llenar las tablas deben ser observadas las siguientes instrucciones:

¢ Las formas de “DATOS GARANTIZADOS” incluidos en las especificaciones deben ser
completamente llenadas por la OFERENTE aunque algunos datos hayan sido
presentados en otra parte de la descripcion técnica;

En el caso de discrepancia entre las informaciones llenadas en las formas “DATOS
GARANTIZADOS” y las presentadas en algin otro item de la descripcion técnica,
las informaciones en la forma “DATOS GARANTIZADOS” prevaleceran;

Los valores indicados en la columna “DATO GARANTIZADO” son valores y limites
impuestos por los requisitos técnicos y deben ser enteramente atendidos. y-case
OFERENTE:

Es obligatorio llenar todos los items de la columna “DATO A SER LLENADO”.
OFERENTE:

En los items donde el DATO REQUERIDO es la respuesta “SI”, la OFERENTE debe
obligatoriamente indicar, en la columna REFERENCIA, el item de la propuesta
técnica o la referencia de la documentacién enviada donde podra ser
comprobada tal declaracion;

Las tablas de DATOS GARANTIZADOS no pueden ser modificadas. La OFERENTE
debe solamente llenar la columna “DATO A SER LLENADO”;

[

[

Observacion: sin efecto la parte del texto arriba tachada y en rojo.
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EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS PUESTOS REMOTOS

1 |Sensor de Nivel
1.1 Limnimetro de presion tipo capacitivo con S|
*" |elemento capacitor ceramico
1.2 |Grado de Proteccion IP 68
. s DeOa20my
1.3 |Amplitud de Medicion De 0a50m
1.4 [Incertidumbre +0,1%
1.5 [Resolucion Minima <1cm
1.6 |Temperatura de operacion De 0°C a + 50°C
1.7 |Interfaz de comunicacion de salida de RS-485
datos
1.8 |[Protocolo de comunicacion SDI-12
1.9 [Alimentacion eléctrica 10 a 16 Vdc
2 |Sensor de Lluvia
2.1 Pluviometro tipo “tipping bucket” con S|
*7 |sifon
2.2 [Resolucion 0,20 mm 0 0,25 mm
2.3 |Intensidad de medicion minima > 240 mm/h
2.4 (Incertidumbre (250 mm/h o superior) + 3%
2.5 Hecho enteramente de metal resistente a S|
*~ |corrosion
Debe tener sifon interno contra efecto
2.6 |. ,, S|
splash
2.7 |Temperatura de operacién De 0°C a +50°C
2.8 Proteccion contra radiacion solar S|
*~ |UVA/UVB
2.9 |Humedad relativa 0% a 100%
3 |UTR
UTR soporta adquisicion de datos del
3.1 . p SI
sensor de nivel del item 1
UTR soporta adquisicion de datos del
3.2 . : S|
sensor de lluvia del item 2
3.3 UTR soporta adquisicion de datos a través 5|
*” |de interfaz SDI nativa
UTR monitorea, aguarda y trasmite valor
3.4 y p S|
de tension de la bateria
UTR monitorea, guarda y trasmite valor
3.5 |de corriente de salida del regulador de Sl
tension
Programacion del intervalo entre lecturas
3.6 [consecutivas de los sensores de nivel de Entre 5miny 24 h
agua
Resolucion del intervalo entre lecturas
3.7 |consecutivas de los sensores de nivel de <1 min

agua programable
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Programacion del intervalo entre lecturas .
3.8 consecutivas de los sensores de lluvia Entre 5miny 24 h
Resolucion del intervalo entre lecturas
3.9 [consecutivas de los sensores de lluvia <5 min
programable
Periodo de almacenamiento del valor de
3.10 (la precipitacion generado por el < 1 hora
pluviometro.
Soporta trasmision de datos utilizando
3.11 [Radio IP y Transceptor Satelital Sl
simultaneamente
3.12 Entradas analogicas diferenciales de la 53
UTR
3.13 |Entradas analdgicas single-ended 26
3.14 [Resolucion de la UTR (ADC) > 16 bits
3.15 Niveles logicos de la funcion contador de 5V 03,3V
pulsos
3.16 |Memoria interna minima >4 MB
3.17 |Precision minima del reloj interno por afo < * 4 min
3.18 [Temperatura de operacion De 0°C a + 50°C
3.19 [MTBF > 20.000 horas

Concorréncia Binacional EF 2962-18 - Sistema de Telemetria Hidrometeorologica (STH)

Licitacion PUblica Binacional EF 2962-18 - Sistema de Telemetria Hidrometeoroldgica (STH)



