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ESPECIFICACAO TECNICA

1. OBJETO

Constitui objeto desta Especificagdo Técnica definir requisitos e caracteristicas minimas de
um equipamento denominado cromatografo de ions para analise de matrizes ambientais que
possam atender os padrdes de algumas varidveis previstas na resolucdo 357/05 do CONAMA e
portaria 2914/2011 do Ministério da Saude.

2. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO

Cromatografo de ions para determinacdo de &anions (fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato,
brometo, fosfato, sulfato, sulfeto, cianeto) e cations (amonia, sédio, calcio, magnésio, potassio)
para atendimento da portaria 2914/2011 do Ministério da Salde e Resolucdo 357/2005 do
CONAMA, e que permita também a determinacdo do herbicida glifosato e seu metabdlico AMPA
juntamente com os anions comuns e oxihaletos.

- Forno com termostato de coluna que aguece no minimo até 70°C (temperatura ambiente +10 °C
até +40°C), com estabilidade igual a 0,2 °C ou superior.

- Todas as tubulac6es devem ser construidas em material polimérico (PEEK-poliéter-éter-cetona),
de alta resisténcia quimica a solventes organicos e solucfes corrosivas (pH de 0 a 14), sem
componentes metalicos por onde passam o eluente e a amostra, garantindo uma analise livre de
contaminantes metalicos.

- Valvula de injecdo de pelo menos quatro vias com acionamento elétrico controlado pelo software
e loop de injecdo ajustavel pelo usuério de volume 10 a 1000 puL (ou faixa superior), operando em
pressao maxima de 35 MPa e com tempo de atuacédo de 100 mS.

- Deve possuir organizador de eluente para pelo menos quatro garrafas de 1 ou 2 L de eluente.

- Detector do tipo inteligente com reconhecimento automatico pelo software, sem necessidade de
utilizagé@o de ferramentas.

- A comunicacao do equipamento com o software deve ser via interface USB.

- Sensor de vazamento com detecc¢do eletrbnica.
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3. ITENS QUE DEVERAO ESTAR INCLUSOS:

Bomba de alta presséo, produzida em PEEK, com partes em contato com liquidos totalmente
livres de metais. Capacidade de bombear liquidos a uma vaz&o constante 0,001 a 10 mL/min (ou
faixa maior) com desvio menor que 0,1%, numa faixa de 0 a 34 MPa de pressdo (ou superior).
Deve apresentar dispositivo de desligamento do sistema, quando os limites de presséo
selecionados sdo ultrapassados, e valvula de purga para eliminacdo de bolhas de ar que possam
estar no sistema. Deve possuir sistema inteligente com reconhecimento e ajuste automatico de
todos os parametros de acordo com a coluna utilizada e monitoramento de todas as acdes atraves
do software. Incluso amortecedor de pulsacdo. Deve possuir desgaseificador de eluente integrado
a bomba.

O compartimento de deteccdo deve incluir os detectores de condutividade e detector
eletroquimico. Pode estar incluido um sistema de supresséo quimica (a) ou geracédo eletrolitica de

eluentes de alta pureza (b).

Caso 0 equipamento possua o sistema de supressao quimica auxiliar, este devera ser resistente a
solugcbes aquosas de solventes organicos polares (acetona, acetonitrila, alcoois metilico, etilico,
isopropilico e outros) e ser com regeneracdo quimica externa. Deve ser capaz de trabalhar em
regimes de gradiente e isocratico. O processo de supressao devera ser realizado por um cartucho
gque contém 3 canais preenchidos com resina de troca catidnica. Um dos canais € utilizado na
supressao enquanto dois ficam em regeneracdo, em paralelo com o fluxo de eluentes. Este
moédulo devera ser fornecido com um motor de passo que gira o cartucho trocando o canal
saturado por um regenerado. Dispositivo deve possuir garantia de 10 anos. Sistema de supressao
sequencial de CO2 — 1 unidade: Supressor de CO2 que tem como finalidade de retirar o gas
carbdnico presente no eluente apds a supressdo quimica transformando o &cido carbbnico em
agua, eliminando assim o pico de sistema e pico de injecdo. Fundo de escala < 0,5 nS/cm. Ruido
<0,5nS/cm.

Caso 0 equipamento ndo opere por supressdo quimica, este deve fornecer os dispositivos
supressores do tipo autoregenantes atraveés da eletrdlise da agua. A regido de alocacdo de
detectores e supressores deve ser termostatizada para menor ruido e melhor desempenho
cromatografico, controlada entre 15 a 40°C. Neste caso deve ser fornecida uma supressora para
anions e outra para cétions. A supressora ndo deve ter nenhum outro dispositivo passivel de
desgaste como filtros de linha, bomba peristaltica, etc. Deve acompanhar um sistema de remocao

de carbonato das amostras quando com operacao utilizando eluentes a base de hidréxido. Deve
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acompanhar um sistema que realize supressdo sequencial de CO2 para anions que reduza o sinal
de fundo para niveis proximos a 1uS aumentando a sensibilidade e faixa dindmica.

Detector de condutividade — 1 unidade: Detector de condutividade que deve atuar nas faixas de

condutividade de 0 a 15000 uS/cm com ruido < 0,5%. Ruido eletrénico < 0,1 nS/cm. Ruido linha
de base < 0,2 nS/cm com a coluna. Resolucéo 4,7 pS/cm.

Detector amperométrico — 1 unidade: O detector amperométrico deve ser inteligente, capaz de

realizar medi¢cdes nos modos continuo (DC), pulsado (PAD), pulsado integrado (flexIPAD) e de
geracdo de ciclovoltamogramas (CV). Este mddulo deve possuir células amperométricas com
eletrodos de trabalho nas versdes ouro, prata e carbono vitreo, e eletrodos de referéncia de estado
sélido e Ag/AgCI, substituiveis pelo usuario. Sistema de pré-aquecimento do eluente e da célula
amperométrica com estabilidade 0,05 °C (temperatura ambiente + 8 °C a 70 °C). Deve trabalhar
em faixa de potencial de trabalho de -2,00 V a +2,00 V (ou superior), com incrementos de 0,001 V.
O sinal de corrente medida para o modo continuo pode variar de 0,00012 pA a 2 mA; para o0 modo
pulsado pode variar de 0,012 pA a 2 mA; para o modo pulsado integrado pode variar de 0,12 pC a
200 uC; e para o0 modo de varredura pode variar de 0,12 pA a 20 mA.

Deve acompanhar célula amperométrica com eletrodo de trabalho de prata e eletrodo de
referéncia de paladio para determinacéo de cianeto e sulfeto.

Amostrador_automatico - 1 unidade: Amostrador para cromatografia de ions que deve possuir

bomba peristaltica com dois canais variando de 6 a 90 rpm, com ajuste em 15 etapas e rotacdo
nas duas dire¢des. Fluxo de 0,3 mL/min a 18 rpm. Pressédo maxima de 4 bar. Deve permitir realizar
programacao para injecdes simples, em duplicata ou em triplicata automaticamente. Deve possuir
rack com capacidade minima de 56 posic6es para vial de 10 mL e 1 frasco especial para lavagem.
Totalmente automatico, deve permitir a inje¢cdo de 1 a 100uL em incrementos de 0,1 ulL, ou de
volumes grandes entre 100 e 7500 uL Deve possuir porta de comunicacdo USB e acompanhar
2200 vials e 2200 tampas. Deve estar incluso no amostrador sistema com preparo de amostras
por dialise que deve funcionar através do principio de migracdo ibnica por diferenca de
concentracdo para remocao de particulas, coléides, emulsdes, gorduras e proteinas da amostra.
Este sistema deve permitir utilizacdo do equipamento em amostras variadas (agua de rio,
efluentes). O processo deve ser realizado em uma célula especial contendo membranas
osmoticas.

Deve acompanhar 100 membranas para realizacao de até 200 inje¢cdes em cada membrana.
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Software — 1 unidade: Software para controle do cromatdgrafo de ions. Devera controlar todas as
funcdes do cromatégrafo através de interfaces com o microcomputador e todas as operacdes
deverdo ser independentes. Possibilidade de integracdo manual ou automatica dos picos do
cromatograma. Arquitetura cliente/servidor. Deve operar em todos os modos de rede. Deve
possuir: Guias para facilitar a programacdo, validacdo dos resultados e da performance do
equipamento; ajuda online e guias para facilitar as programacdes; flexibilidade de troca de layout
para facilitar o usuario; estar de acordo FDA e GLP; histdrico de auditoria de acordo com as
normas GLP e registro de todos os eventos e acbes realizadas (por usuario, por dia e por
amostra); assinatura digital com, possibilidade de escolher todo ou qualquer item para diferentes
niveis de usuarios, com senhas individuais; possuir calculos estatisticos. Deve permitir: exportacédo
de dados com possivel conversao dos registros para formato AlA, figuras e tabelas de software
matematico (Excel) e envio de dados para Microsoft Word; acompanhamento da vida util das
colunas inteligentes, informando namero de injecdes e horas trabalhadas; acompanhar intervalos
de troca de colunas e pré- colunas; acompanhamento da vida util de acessérios como filtros in-
line, capilares, mangueiras, cartuchos, etc; acompanhamento da data de validade e eluentes e
solucdes regenerantes; acompanhamento dos intervalos de manutencéo e validacdo de todos os
componentes inteligentes (bombas de alta pressdo e detectores de condutividade). Deve operar
em lingua portuguesa e possuir atualizacéo gratuita.

O sistema computacional do equipamento deve ser compativel com um computador contendo
sistema operacional Windows com o software Windows 10 ou superior. Deve estar incluso nos
precos o software para instalacdo das configuracBes necessarias para rodar o software do

equipamento.

Colunas _Cromatogréficas: deverao ser fornecidas colunas cromatograficas inteligentes

compativeis com solventes organicos misciveis em agua (até 90% de solvente organico) com faixa
de operacédo de pH 0 a 14. Devem possuir chip de controle que armazena o nimero de injecoes ja
realizadas e horas de trabalho. Deve ajustar automaticamente os parametros da bomba de alta
pressao (fluxo e pressdo). Deve indicar e monitorar a validade da fase mével e da pré-coluna a
serem utilizados. Deveréo ser fornecidas:

- Coluna cromatografica capaz de separar os analitos fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, nitrato,
fosfato, sulfato, cloreto, bromato, glifosato e AMPA em uma Unica injegdo com gradiente e duas
colunas de protecéo (2 unidades).

- Coluna cromatografica capaz de separar os analitos sédio, calcio, magnésio, potassio e amonio

em uma Unica inje¢cdo com gradiente e duas colunas de protegdo (2 unidades);
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- Coluna cromatografica para separacdo de cianeto e sulfeto e duas colunas de protecédo (1
unidade).

Devera incluir kits de vials plasticos de 1,5 mL com tampas e septos (100 unidades). Incluir
consumiveis e pecas sobressalentes para uma ano de operacéo, incluindo tubulacao, conectores,
anilhas, cortador de tubos, etc.

5. INSTALACAO E ENTREGA TECNICA

Instalagdo e entrega técnica contendo teoria da técnica de cromatografia de ions e preparo de
amostras, troubleshooting, operagéo do software para construcdo da curva analitica e obtencéo de
resultados. O prazo para instalagéo e entrega técnica sera de 15 dias uteis a contar da data de
entrega do produto respeitando o calendario da ITAIPU BINACIONAL. A Contratada devera
agendar a instalacdo e entrega técnica, com no minimo trés dias de antecedéncia. O aceite do

produto sera feito somente apds a conclusdo da instalacéo e entrega técnica.
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